




Das nennen wir eine Chance: In Deutschland sind rund 14 Millionen Gebäude 

energetisch uneffi zient. 

Mit unserem Konzept effi zienzprofi s unterstützen wir Sie wirksam bei der 

Erschließung dieses gewaltigen Marktes. Nutzen Sie effi ziente Top-Produkte, 

sorgfältig konzipierte Schulungen und modernste Marketing-Werkzeuge, die 

Ihnen Aufmerksamkeit bei Ihren Kunden sichern. So vermarkten Sie Lösungen 

für mehr Energie effi zienz einfach und profi tabler.

Mehr Info erhalten Sie  bei allen teilnehmenden FEGIME-Großhändlern.

UMWELT SCHÜTZEN, KUNDEN BEGEISTERN, 
ERTRAG STEIGERN. ICH BIN DABEI.

 www.effi zienzprofi s.de

 Wer effi zienzprofi  werden möchte…

geht keinerlei weitere Verpfl ichtungen ein. Um die 

Werbemittel verwenden zu können, ist aber der 

Besuch wenigstens eines Schulungs-Moduls nötig! 

Diese hochwertigen Schulungen sind sehr partner-

schaftlich kalkuliert und werden in ganz Deutsch-

land angeboten.
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PRE ISSTAND FEBRUAR 2011
Dieser Katalog ist nicht für Endverbrau-
cher bestimmt, sondern ausschließlich
zur Benutzung für  Wiederverkäufer
und gewerbliche Abnehmer. Regionale
Besonderheiten sind nicht immer be-
rücksichtigt; für solche Fälle gibt es
Sonder-Informationen. Alle Preise 
dienen nur Kalkulationszwecken. Sie
sind keine Verbraucher- oder Händler-
Preisempfehlungen und verstehen sich
ohne Mehrwertsteuer.

Die genannten Preisangaben verfolgen
nicht den Zweck, Einzelhandel, Hand-
werk oder Industrie zur Festsetzung
bestimmter Preise zu veranlassen. 
Die angegebenen ID-Nummern bezie-
hen sich überwiegend auf die Stan-
dardfarbe des Artikels.

Falls nicht anders vermerkt, verstehen
sich die Langfeldleuchten-Preise für 
induktive Ausführung.

ACHTUNG! Während der Produkti-
onsphase dieses Kataloges haben
einige Hersteller Preisänderungen
vorgenommen. Soweit von Herstel-
ler-Seite Preisfestlegungen nach-
folgend des angegebenen Preis-
standes bei Redaktionsschluss be-
kannt waren und die Daten dafür
vorlagen, wurden diese bereits be-
rücksichtigt. Deshalb hier nochmals
ausdrücklich der Hinweis: Preisan-
gaben absolut unverbindlich! Gül-
tig für die Abrechnung sind die je-
weiligen Tagespreise bei Lieferung, 
ebenso bei Teuerungszuschlägen.

eMail: info@fegime.de

Die in dieser Preisliste genannten
Grundpreise für elektrische Leitungen
und Kabel sind auf einem Metallpreis
von Euro 100,- bzw. Euro 150,- für
100 kg Kupfer errechnet. Die angege-
benen Notierungen für Erdkabel sind
Hohlpreise und beziehen sich auf
Schnittlängen. Die Errechnung des
Tagespreises erfolgt zu den am Tage
nach Auftragseingang gültigen Notie-
rungen  der NE-Metallverarbeiter für
Elektrolytkupfer für Leitzwecke (DEL
Notiz) + 1% Beschaffungskosten.
Aus internen, abwicklungstechnischen
Gründen wird jedoch dieser Kupferzu-
schlag wie bisher in einer Summe ver-
rechnet. Bei einigen Artikeln können 
sich Metallzuschläge (Messing, Silber
etc.) ergeben. Diese errechnen sich 
jeweils aus den Tagesnotierungen. 
Alle Aufträge werden unter Zugrunde-
legung der allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen des Elektrogroß-
handels ausgeführt (siehe Vorspann). 
Für Trommellieferungen gelten die Be-
stimmungen der KTG.

Fertigungsleitung:
FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG,
Gutenstetter Str. 8e, 90449 Nürnberg.
Redaktion: Rino Hoch.
Alle Texte und Bildeinschaltungen
ohne Gewähr für Richtigkeit, Änderun-
gen vorbehalten. Abdruck und Verviel-
fältigung nur nach vorheriger
schriftlicher Genehmigung.

www.fegime.de
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A 1Preise in €, ohne MwSt.

     

 Rohrschienensystem  Rohrschienensystem A



A 2 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  T-200 
  Mit der innovation Rohrschienenbaureihe T-200 lassen sich Leuchten für Akzent- und Allgemeinlicht in einem einzigen Beleuchtungssystem vereinen. Diese Baureihe über-
zeugt durch vielfältige Anordnungsmöglichkeiten der charakteristischen Tragrohrkonstruktion und durch beliegige Positionierung der Leuchtenkörper zwischen den Rohr-
schienenpaaren. Strahler-, Schwenk- und Transluzenzmodule sowie Rasterleuchten ermöglichen kreative Lichtlösungen und optimalen Planungsspielraum für wirkungsvolle 
Warenpräsentation, aber auch für arbeitszonenorientierte Beleuchtung. 

Bestückung Maße (mm) 1 St
 Das variantenreiche Rohrschienensystem 
   (  ̈   #  f IP 20 ! 0,2 Joule 850°C (PST 650°) 
470 3958 5951/QT50ET 1 × QT12 20-50 W / GY6,35 320 263,00
470 3959 5951HO/HIT35K 1 × HIT-CRI 35 W 520 476,70
470 3966 5952/QT50ET 2 × QT12 20-50 W / GY6,35 498 377,40
470 3974 5961RPX/24E 1 × 24 W 890 297,20
470 3977 5961RPX/39E 1 × 39 W 1190 327,70
470 3980 5971PST/24E 1 × 24 W 930 326,50
471 0202 5931RPX/28/54E 1 × 28/54 W 1230 447,40
471 0203 5931RPX/35/49/80E 1 × 35/49/80 W 1530 459,60
471 0204 5931RPX/2X28/54E 2 × 28/54 W 1230 459,60
472 0841 5931RPX/2X35/49E 2 × 35/49 W 1530 471,80
472 1072 5931RPX/2X80E 2 × 80 W 1530 490,10
471 0206 5941AD/2X14/24E 2 × 14/24 W 630 500,30
471 0207 5941AD/2X28/54E 2 × 28/54 W 1230 480,00

 Dimmbare Ausführungen auf Anfrage. 

   

RohrschienensystemA



A 3Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Zubehör für Rohrschienensystem T-200 
Ausführung Maße L (mm) 1 St

 Deckenanschlussdose 
470 1930 05900A 5,50

 Knotenpunkt 
470 2018 05900SV mit Seilaufhängung bis zu 1500 76,90
470 2019 05900PV mit Pendelaufhängung 800 72,50

 Rohrschiene 
470 4409 05930/I/35 1800 52,10
470 4410 05930/II/35 3200 92,70
470 4411 05930/III/35 4800 139,10

 Rohrschienenabdeckung 
470 4412 05930AP 1600 4,60

 Endkappen 
470 4413 05930E 5,90

 Gelenkkupplung 
470 4414 05930GK stufenlos einstellbar von 90° bis 270° 29,10
470 4415 05930GKS mit Seilaufhängung bis zu 1500 98,20

 Kupplung 
470 4416 05930K 8,90

 Knotenpunktadapter 
470 4417 05930KA 69,90

 Montagehilfe 
470 4418 05930MH 21,60

 Seilaufhängung 
470 7577 05930SV bis zu 1500 39,20

 Wandadapter 
470 4420 05930WA 15,80

  Die Rohrschienenbaureihe T-200 überzeugt durch vielfältige Anordnungsmöglichkeiten der charakteristischen Tragrohrkonstruktion und durch beliebige Positionierung der 
Leuchtenkörper zwischen den Rohrschienenpaaren. 

  

Zubehör für Rohrschienensystem A



A 4 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  katana - Tragsysteme 
   Struktur:  Das katana System besteht aus einer Tragestruktur in verschiedenen Längen, mit dem gerade und poly-
gone Lichtstrukturen erstellt werden können. 
   Elemente:  Durch die Integration von Langfeldleuchten und Strahlerelementen wird die Kombination von Allgemein- 
und Akzentbeleuchtung in einem Rahmen ermöglicht. In die Tragestruktur lassen sich darüber hinaus auch andere 
Elemente wie Sensorik, Beschallung, Informationssysteme etc. integrieren. 
   Hinweis:  Maximalen Abhängeabstand 2m beachten. 
   

Material Ausführung 1 St
 alu natur eloxiert 
428 5391 KATANA-KTS_1800 AI I=1800mm, 1,4kg 58,00
428 5390 KATANA-KTS_3200 AI I=3200mm, 2,5kg 75,00
428 5392 KATANA-KTS_4800 AI I=4800mm, 3,7kg 125,00

 weiß-aluminium 
428 4712 KATANA-KTSAB Abstandshalter Inox + PC dist. =250mm f. KTX 25,00
428 4713 KATANA-KTSA Abdeckung ABS + Polymer I=1800mm f. KTS 15,50
428 5394 KATANA-KTSAW Wand-Befesti-

gung
St AIMgSi f. KTS (2 Stck) 85,00

428 5395 KATANA-KTSE Stirnseite ABS-Polymer f. KTS 2 St. 4,00
428 5397 KATANA-KTSEV Eckverbinder St, PC 0°-90° f. KTS (2 Stck) 75,00
428 5398 KATANA-KTSV Verbinder St 0° f. KTS (2 Stck) 13,00

 weiß 
428 4711 KATANA-KTSES-

KIT
Blende Elektro-
anschluß

ABS-Polymer f. KTS 3,00

        Set TH - Tragsysteme 
   Gehäuse:  Set aus Befestigungsmetallbrücken mit Kunststoffkaschierungen für Lichtstruktur katana und Stahl-
blechgehäuse in trapezartiger Querschnittsform mit Ausschnitt zur Deckenaufhellung; Stirnseiten abgesetzt mit 
satinierten Folienelementen. 
   Lichttechnik   THID:  Aluminium-Parabolraster hochglänzend, direkt/indirekt, tief/breitstrahlend, mit Darklight-Spiegel-
optik, oberhalb 65° ‹ 1000 cd/m² rundumentblendend für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1. 
   Lichttechnik THIX:  Aluminium-Parabolraster seidenmatt, direkt/indirekt, tief/breitstrahlend, oberhalb 65° ‹ 1000 cd/m² 
rundumentblendet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1. 
   Sonstiges:  Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik auf Brücke auf-
steckbar. 
   

Leistung 
(W)

Lampe Sockel Geräteart Gewicht 
(kg)

1 St

 weiß-aluminium 
428 4832 KATANA-THID_

1/54
1/54 T5 G5 EVG 4,2 300,00

428 4833 KATANA-THIX_
1/54

1/54 T5 G5 EVG 4,2 290,00

        Set RS - Tragsysteme 
   Gehäuse:  Set aus Befestigungsmetallbrücken mit Kunststoffkaschierungen für Lichtstruktur katana und Stahl-
blechleuchtengehäuse im Rechteckdesign mit formschlüssigen Stirnseiten aus Kunststoff. 
   Lichttechnik RSADIC:  Aluminium-Parabolraster hochglänzend, direkt/indirekt, tief/breitstrahlend, mit Darklight-
Spiegeloptik, oberhalb 65° ‹ 1000 cd/m² rundumentblendet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1. 
   Lichttechnik RSAXIC:  Aluminium-Parabolraster seidenmatt, direkt/indirekt, tief/breitstrahlend, oberhalb 65° ‹ 1000 cd/m² 
rundumentblendet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1. 
   Sonstiges:  Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik auf Brücke auf-
steckbar. 
   

Leistung 
(W)

Lampe Sockel Geräteart Gewicht 
(kg)

1 St

 weiß-aluminium 
428 4829 KATANA-RSA-

DIC_1/54
1/54 T5 G5 EVG 3,4 203,00

428 4714 KATANA-RSA-
DIC_2/54

2/54 T5 G5 EVG 3,1 213,00

428 4830 KATANA-RSA-
XIC_1/54

1/54 T5 G5 EVG 3,4 193,00

428 4831 KATANA-RSA-
XIC_2/54

2/54 T5 G5 EVG 3,1 203,00

        Set TFEC - Tragsysteme 
   Gehäuse:  Technikfl oß aus Stahlblech, weißaluminiumfarben pulverbeschichtet, mit integriertem Einbau-Strahler 
mit rechteckigem, sichtbaren Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Kardanisch gelagerter runder Leuch-
teneinsatz aus Aluminium, rechteckiger Kardanring und Betriebsgerät. 
   Lichttechnik:  Bewegliches Akzentlicht mittels Spiegelrefl ektor aus Aluminium bzw. lampenabhängiger Beleuch-
tungscharakteristik. 
   Sonstiges:  Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. 
   

Leistung 
(W)

Lampe Sockel Geräteart Gewicht 
(kg)

1 St

 weiß-aluminium 
428 5451 KATANA-TFEC_

1/35
1/35 HIT-TC-CE G8.5 EVG 1,7 480,00

428 5453 KATANA-TFEC/
G8.5/1/70

1/70 HIT-TC-CE G8.5 EVG 1,7 485,00

428 5450 KATANA-TFEC_
1/100

1/100 QR-111 G53 Trafo elektronisch 1,7 299,00

428 5454 KATANA-TFEC_
2/50

2/50 QR-CBC 51 GU5,3 Trafo elektronisch 1,7 425,00

 Tragsysteme  Tragsysteme 
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A 5Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Spot LED 3 (5 LEDs) 
  Spot LED 3 ist die neuste Generation der Spot LED Familie. Sie beinhaltet elegante Einbaustrah-
ler, Halbeinbaustrahler, Anbaustrahler und Strahler für 3-Phasen-Stromschienen, die mit jeweils 
5 LEDs (HB) bestückt sind. Eine stark verbesserte Lichtleistung sowie beträchtliche Einspa-
rungen bei Energie- und Wartungskosten machen diese außergewöhnliche Leuchtenfamilie zu 
einer hervorragenden Alternative zu herkömmlichen Halogenlösungen mit 35-50 W. Spot LEDs 
sind wahlweise mit warmweißen (2700 K) oder neutralweißen (4000 K) LEDs lieferbar. Bei den 
Ausstrahlungswinkeln kann zwischen 10°, 25° und 40° gewählt werden. Sämtliche Strahler die-
ser Generation sind mit dimmbaren Treibern ausgestattet, die mit den meisten handelsüblichen 
Phasenabschnittsdimmern kompatibel sind.
      

Ausführung 1 St
 Einbaustrahler, starr, mit externem dimmbaren Treiber* 
    f , © , Schutzklasse: III, Schutzart: IP 20  
449 7534 BBG4905XLED-HB10--2700PSR-E220-240V rund, 10°, WW (2700 K) 205,00
449 7536 BBG4905XLED-HB25--2700PSR-E220-240V rund, 40°, WW (2700 K) 205,00
449 7535 BBG4905XLED-HB10--4000PSR-E220-240V rund, 10°, NW (4000 K) 205,00
449 7537 BBG4905XLED-HB25--4000PSR-E220-240V rund, 25°, NW (4000 K) 205,00
449 7539 BBG4905XLED-HB40--4000PSR-E220-240V rund, 40°, NW (4000 K) 205,00
449 7540 BBG4915XLED-HB10--2700PSR-E220-240V quadratisch, 10°, WW (2700 K) 205,00
449 7542 BBG4915XLED-HB25--2700PSR-E220-240V quadratisch, 25°, WW (2700 K) 205,00
449 7544 BBG4915XLED-HB40--2700PSR-E220-240V quadratisch, 40°, WW (2700 K) 205,00
449 7541 BBG4915XLED-HB10--4000PSR-E220-240V quadratisch, 10°, NW (4000 K) 205,00
449 7543 BBG4915XLED-HB25--4000PSR-E220-240V quadratisch, 25°, NW (4000 K) 205,00
449 7545 BBG4915XLED-HB40--4000PSR-E220-240V quadratisch, 40°, NW (4000 K) 205,00
   
 Halbeinbaustrahler, schwenkbar, mit externem dimmbaren Treiber* 
    f , © , Schutzklasse: III, Schutzart: IP 20  
   310° drehbar, 70° schwenkbar.  
449 7522 BBG4805XLED-HB10--2700PSR-E220-240V rund, 10°, WW (2700 K) 205,00
449 7524 BBG4805XLED-HB25--2700PSR-E220-240V rund, 25°, WW (2700 K) 205,00
449 7526 BBG4805XLED-HB40--2700PSR-E220-240V rund, 40°, WW (2700 K) 205,00
449 7523 BBG4805XLED-HB10--4000PSR-E220-240V rund, 10°, NW (4000 K) 205,00
449 7525 BBG4805XLED-HB25--4000PSR-E220-240V rund, 25°, NW (4000 K) 205,00
449 7527 BBG4805XLED-HB40--4000PSR-E220-240V rund, 40°, NW (4000 K) 205,00
449 7528 BBG4815XLED-HB10--2700PSR-E220-240V quadratisch, 10°, WW (2700 K) 205,00
449 7530 BBG4815XLED-HB25--2700PSR-E220-240V quadratisch, 25°, WW (2700 K) 205,00
449 7532 BBG4815XLED-HB40--2700PSR-E220-240V quadratisch, 40°, WW (2700 K) 205,00
449 7529 BBG4815XLED-HB10--4000PSR-E220-240V quadratisch, 10°, NW (4000 K) 205,00
449 7531 BBG4815XLED-HB25--4000PSR-E220-240V quadratisch, 25°, NW (4000 K) 205,00
449 7533 BBG4815XLED-HB40--4000PSR-E220-240V quadratisch, 40°, NW (4000 K) 205,00

  * Die dimmbaren Treiber sind im Lieferumfang enthalten und mit den meisten handelsüblichen 
Phasenabschnittsdimmer kompatibel. Der Dimmbereich liegt zwischen 20-100%. Bitte die Min-
destlast der Phasenabschnittsdimmer berücksichtigen. 

        Strahler für Halogen- und Entladungslampen
EFix Micro 
  Der einfachste Weg zu attraktiver, effi zienter und nachhaltiger Beleuchtung. Die Strahlerfamilie 
EFix umfasst verschiedene miniaturisierte, aber trotzdem leistungsstarke Strahler für die Akzent-
beleuchtung in Geschäften. Die Strahler zeichnen sich durch ein klares, einfaches Design aus, 
das sich ideal in Verkaufsräumen einsetzen lässt. EFix Micro Strahler sind für den Einsatz von 
miniaturisierten Metallhalogendampf-Lampen MASTERColour CDM-Tm und CDM-Rm oder für 
Niedervolthalogen-Refl ektorlampen 50 mm z.B. MASTERLine ES geeignet. Generell werden die 
Efi x Strahler vollelektronisch betrieben (Vorschaltgerät bzw. Transformator). EFix Strahler sind 
in Metallgrau (ähnlich RAL 9006) oder Weiß (RAL 9010) lieferbar. Die Strahler können an einer 
3-Phasen-Stromschiene (3C) oder direkt an der Decke (BA) montiert werden. 
    f , © , 850°C, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.     

1 St
 EFix Micro Strahler, für miniaturisierte Metallhalogendampf-Lampen MASTERColour 
CDM-Tm, Lieferung inkl. Lampe 
   180° drehbar, 90° schwenkbar.  
429 4167 MRS2411XCDM-TM20W/830EB123CGR 253,00
429 4169 MRS2411XCDM-TM20W/830EB363CGR 253,00
429 4168 MRS2411XCDM-TM20W/830EB123CWH 253,00
429 4170 MRS2411XCDM-TM20W/830EB363CWH 253,00
429 4163 MCS2411XCDM-TM20W/830EB12BAGR 253,00
429 4165 MCS2411XCDM-TM20W/830EB36BAGR 253,00
429 4164 MCS2411XCDM-TM20W/830EB12BAWH 253,00
429 4166 MCS2411XCDM-TM20W/830EB36BAWH 253,00
449 5619 MRS2411XCDM-TM35W/930EB123CGR 297,00
449 5621 MRS2411XCDM-TM35W/930EB363CGR 297,00
449 5620 MRS2411XCDM-TM35W/930EB123CWH 297,00
449 5622 MRS2411XCDM-TM35W/930EB363CWH 297,00
449 5596 MCS2411XCDM-TM35W/930EB12BAGR 297,00
449 5598 MCS2411XCDM-TM35W/930EB36BAGR 297,00
449 5597 MCS2411XCDM-TM35W/930EB12BAWH 297,00
449 5599 MCS2411XCDM-TM35W/930EB36BAWH 297,00
   

 EFix Micro Strahler, für miniaturisierte Metallhalogendampf-Refl ektorlampen MASTER-
Colour CDM-Rm, Lieferung ohne Lampe 
449 7957 MRS2441XCDM-RM20WEB3CGR 174,00
449 7958 MRS2441XCDM-RM20WEB3CWH 174,00
449 7914 MCS2441XCDM-RM20WEBBAGR 174,00
449 7915 MCS2441XCDM-RM20WEBBAWH 174,00

 Strahler  Strahler 
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A 6 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Strahler für Entladungslampen
EFix Compact 
  Einfach Akzente setzen. Der EFix Strahler Compact ist das jüngste Mitglied unserer EFix Familie. 
Der miniaturisierte Strahler mit hoher Lichtleistung eignet sich besonders für Akzentbeleuchtung 
in Verkaufsräumen. Nach der Einführung des EFix Micro Strahlers komplettieren nun Strahler 
der Baugröße Compact die Produktreihe. Die gesamte EFix-Familie kennt nur ein Ziel: komfor-
tables Handling für den Benutzer. Entsprechend einfach gestalten sich Bestellung, Installation 
und Wartung. 
    f , © , 850°C, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.  
   

Ausführung 1 St
 EFix Compact, runde Bauform, für Montage an 3-Phasen-Stromschienen (3C), Lieferung 
inkl. Lampe 
449 7959 MRS2611XCDM-T150W/830EB3CGR 240,00
449 7960 MRS2611XCDM-T150W/830EB3CWH 240,00
449 7963 MRS2611XSDW-TG50WKEB3CGR 360,00
449 7964 MRS2611XSDW-TG50WKEB3CWH 360,00
449 7961 MRS2611XSDW-TG100WKEB3CGR 360,00
449 7962 MRS2611XSDW-TG100WKEB3CWH 360,00

   

 EFix Compact, runde Bauform, für direkte Deckenmontage (BA), Lieferung inkl. Lampe 
449 7916 MCS2611XCDM-T150W/830EBBAGR 240,00
449 7917 MCS2611XCDM-T150W/830EBBAWH 240,00
449 7920 MCS2611XSDW-TG50WKEBBAGR 360,00
449 7921 MCS2611XSDW-TG50WKEBBAWH 360,00
449 7918 MCS2611XSDW-TG100WKEBBAGR 360,00
449 7919 MCS2611XSDW-TG100WKEBBAWH 360,00

   

 EFix Compact, eckige Bauform, für Montage an 3-Phasen-Stromschienen (3C), 
Lieferung inkl. Lampe 
449 7967 MRS2621XCDM-TD70W/830EB3CGR 215,00
449 7968 MRS2621XCDM-TD70W/830EB3CWH 215,00
449 7965 MRS2621XCDM-TD150W/830EB3CGR 242,00
449 7966 MRS2621XCDM-TD150W/830EB3CWH 242,00

   

 EFix Compact, eckige Bauform, für direkte Deckenmontage (BA), Lieferung inkl. Lampe 
449 7924 MCS2621XCDM-TD70W/830EBBAGR 215,00
449 7925 MCS2621XCDM-TD70W/830EBBAWH 215,00
449 7922 MCS2621XCDM-TD150W/830EBBAGR 242,00
449 7923 MCS2621XCDM-TD150W/830EBBAWH 242,00

   

 EFix Compact, runde Bauform, für Montage an 3-Phasen-Stromschienen (3C), Lieferung 
inkl. Lampe 
449 7969 MRS2631XCDM-T70W/830EB3CGR 209,00
449 7970 MRS2631XCDM-T70W/830EB3CWH 209,00

   

 EFix Compact, runde Bauform, für direkte Deckenmontage (BA), Lieferung inkl. Lampe 
449 7926 MCS2631XCDM-T70W/830EBBAGR 209,00
449 7927 MCS2631XCDM-T70W/830EBBAWH 209,00

   

 Zubehör Blendschutzklappen 
449 9233 ZZS261BDBKBARNDOORS für EFix Compact 261/263 14,00
449 9157 ZZS262BDBKBARNDOORS für EFix Compact 262 14,00

 Strahler  Strahler 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Aufbaustrahler Scenatic Flex 
   ( , f , Schutzklasse 1, IP20. 
   

Farbe Leistung (W) 1 St
 SncFlex400 …1HIT… 
  Aufbaustrahler für 3-Phasen-Stromschiene, um 180° schwenkbar und 355° drehbar, für 1 Halogen-Metalldampfl ampe HIT-T, 35 oder 
70 W. Refl ektorgehäuse und thermisch getrenntes Technikgehäuse für das Betriebsgerät aus Druckguss, in zwei Farbvarianten struk-
tur-pulverbeschichtet. Refl ektor aus Aluminium, facettiert, in Refl ektorgehäuse integriert. Frontring mit Bajonettverschluss ermöglicht 
Austausch des Leuchtmittels und der Refl ektoreinheit. Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschienenadapter und integriertem elek-
tronischem Vorschaltgerät. 
   …MF… Ausstrahlungscharakteristik Medium. 
217 2890 SNCFLEX400BR-MF1HIT35E03 silbergrau 1 × HIT -T, 35W 205,60
217 2892 SNCFLEX400BR-MF1HIT70E03 silbergrau 1 × HIT -T, 70W 205,60

 SncFlex400 1QR111… 
  Aufbaustrahler für 3-Phasen-Stromschiene, um 180° schwenkbar und 355° drehbar, für 1 Niedervolt-Halogen-Refl ektorlampe QR-LP 
111, max. 100 W. Refl ektorgehäuse und thermisch getrenntes Technikgehäuse für das Betriebsgerät aus Druckguss, in zwei Farbva-
rianten struktur-pulverbeschichtet. Refl ektorgehäuse für Leuchtmittel mit integriertem Refl ektor. Ausstrahlungscharakteristik gemäß 
in Lampe integriertem Refl ektor. Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschienenadapter und integriertem elektronischem Transfor-
mator. 
217 2894 SNCFLEX4001QR111MAX100ET03 silbergrau 1 × QR-LP 111, 100W 166,00
   

 SncFlex500 … 
  Aufbaustrahler für 3-Phasen-Stromschiene, um 180° schwenkbar und 355° drehbar, für 1 Halogen-Metalldampfl ampe HIT-T, 35 oder 
70 W. Schwenkbares Refl ektorgehäuse aus tiefgezogenem Stahl, integriert in drehbarer Halterung, struktur-pulverbeschichtet. Refl ek-
tor aus Aluminium, facettiert, in Refl ektorgehäuse integriert. Frontring mit Bajonettverschluss ermöglicht Austausch des Leuchtmittels 
und der Refl ektoreinheit. Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschienenadapter und integriertem elektronischem Vorschaltgerät. 
   …MF… Ausstrahlungscharakteristik Medium. 
217 2898 SNCFLEX500BR-MF1HIT35E03 silbergrau 1 × HIT -T, 35W 200,30
217 2899 SNCFLEX500BR-MF1HIT70E03 silbergrau 1 × HIT -T, 70W 200,30

     

 Aufbaustrahler  Aufbaustrahler 
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 Stromschienenstrahler  Stromschienenstrahler A



A 9Preise in €, ohne MwSt.

      
  

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Anbaustrahler id entity 
  Stromschienen-Strahler für Shop-Lighting. Wechselbarer Leuchtenkopf mit Branding-Konzept (optional). Kundenspezifi sches Logo/Piktogramm gefräst oder gedruckt (Aus-
führungen bitte anfragen). Kopf, Leuchtmittel, Refl ektor und Glasscheibe werkzeuglos wechselbar. Filterscheiben für Lebensmittelbeleuchtung auf Anfrage. 
   
  Schutzart: IP 20; Schutzklasse: I. 
  Gehäuse Aluminium-Druckguss und Aluminium-Strangpressprofi l pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Refl ektor Aluminium, 356° horizontal dreh- und 90° vertikal 
schwenkbar, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. 

Maße Leistung (W) Ausstrahlwinkel Refl ektor Farbe 1 St
 7414… 
485 0405 741443.772.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 9° signalweiß 261,50
485 0407 741443.774.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 9° silberfarben 261,50
485 0406 741443.7731.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 9° schwarzgrau 261,50
485 0408 741447.772.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 9° signalweiß 261,50
485 0410 741447.774.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 9° silberfarben 261,50
485 0409 741447.7731.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 9° schwarzgrau 261,50
485 0415 741504.772.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 14° signalweiß 282,50
485 0416 741504.7731.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 14° schwarzgrau 282,50
485 0417 741504.774.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 14° silberfarben 282,50
485 0418 741505.772.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 28° signalweiß 282,50
485 0419 741505.7731.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 28° silberfarben 282,50
485 0420 741505.774.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 28° schwarzgrau 282,50
485 0421 741506.772.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 42° signalweiß 282,50
485 0422 741506.7731.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 42° schwarzgrau 282,50
485 0423 741506.774.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 35 W 42° silberfarben 282,50
485 0424 741507.772.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 14° signalweiß 282,50
485 0425 741507.7731.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 14° silberfarben 282,50
485 0426 741507.774.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 14° schwarzgrau 282,50
485 0427 741508.772.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 28° signalweiß 282,50
485 0428 741508.7731.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 28° silberfarben 282,50
485 0429 741508.774.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 28° schwarzgrau 282,50
485 0430 741509.772.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 42° signalweiß 282,50
485 0431 741509.7731.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 42° silberfarben 282,50
485 0432 741509.774.79 L 210, B 100, H 245 HIT-TC-CE 70 W 42° schwarzgrau 282,50

  Produktabbildung zeigt Leuchte mit gefrästem Logo. 

            

 Stromschienenstrahler  Stromschienenstrahler A
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  AS 13 - Stromschienenstrahler 
  Stromschienenstrahler für HIT-TC-CE-Lampen. Strahler aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur, dreh- und 
schwenkbar. HIT-TC-CE inkl. EVG, Niedervolt-Halogen inkl. elektronischem Transformator. Kugelfacettenrefl ektor aus Reinstalumini-
um, spot, medium oder fl ood. Inkl. 3-Phasen-Universaladapter. Schutzscheibe 12.901 serienmäßig. Max. Gewicht 1,2 kg. 
   Maße L×B×H (mm): 165 × 100 × 190  
   

Ausführung 1 St
 Refl ektor spot - 2 × 6° 
107 6629 13.453.35.23-18 HIT-TC-CE 35W mit EVG 203,00
107 6631 13.453.70.23-18 HIT-TC-CE 70W mit EVG 203,00

 Refl ektor medium - 2 × 12° 
111 9434 13.463.35.23-18 HIT-TC-CE 35W mit EVG 203,00
111 9436 13.463.70.23-18 HIT-TC-CE 70W mit EVG 203,00

 Refl ektor fl ood - 2 × 24° 
107 6637 13.473.35.23-18 HIT-TC-CE 35W mit EVG 203,00
107 6639 13.473.70.23-18 HIT-TC-CE 70W mit EVG 203,00

        AS 27 - Stromschienenstrahler 
  Stromschienenstrahler für HIT-CE, HR111 und QR111 Lampen. Strahler aus Aluminium-Stangpressprofi l und Aluminiumdruckguß, 
pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur, dreh- und schwenkbar. HIT-CE und HIR111 inkl. EVG, QR111 inkl. elektronischem Transfor-
mator. Kugelfacettenrefl ektor aus Reinstaluminium, spot, medium oder fl ood. Inkl. 3-Phasen-Universaladapter. Bei Ausführung HIT-CE 
Schutzscheibe 18.901 serienmäßig. Max. Gewicht 2,0 kg. 
   Maße L×B×H (mm): 232 × 155 × 240  
   

Ausführung Fassung 1 St
 Refl ektor fl ood - 2 × 6° 
483 1686 27.45.35.2-18 HIT-TC-CE 35W mit EVG G8,5 229,00
483 1687 27.45.70.2-18 HIT-TC-CE 70W mit EVG G8,5 229,00

 Refl ektor medium - 2 × 12° 
483 1688 27.46.35.2-18 HIT-TC-CE 35W mit EVG G8,5 229,00
483 1689 27.46.70.2-18 HIT-TC-CE 70W mit EVG G8,5 229,00

 Refl ektor fl ood - 2 × 24° 
483 1690 27.47.35.2-18 HIT-TC-CE 35W mit EVG G8,5 229,00
483 1691 27.47.70.2-18 HIT-TC-CE 70W mit EVG G8,5 229,00

 Refl ektor Leuchtmittel 
483 1683 27.40.20.2-18 HIR111 20W mit EVG GX8,5 229,00
483 1684 27.40.35.2-18 HIR111 35W mit EVG GX8,5 229,00
483 1685 27.40.70.2-18 HIR111 70W mit EVG GX8,5 229,00
483 1682 27.40.10.6-18 QR111 bis 100W mit Trafo G53 232,00

  

 Stromschienenstrahler  Stromschienenstrahler 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Deckeneinbauleuchten 
Leistung: max. 50W
Schutzart: IP20
Schutzart: III
  schwenkbar 30° 
   

Farbe 1 St
 512811, einfach 
Material: Aluminium
Bestückung: 1 × GX5,3 QRCBC51
Deckenausschnitt:   80 × 80
 
408 9392 512811 alu matt 29,00

   

 512812, zweifach 
Material: Aluminium
Bestückung: 2 × GX 5,3 QRCBC51
Deckenausschnitt:   165 × 85
 
408 9391 512812 alu matt 49,00

   

 512541, einfach 
Material: Aluminium
Bestückung: 1 × GX 5,3 QRCBC51
Deckenausschnitt:   100 × 100
 
466 3675 512541 alu gebürstet 104,80

   

 512542, zweifach 
Material: Aluminium
Bestückung: 2 × GX 5,3 QRCBC51
Deckenausschnitt: 180 × 100
 
466 3697 512542 alu gebürstet 177,40

   

 512543, dreifach 
Material: Aluminium
Bestückung: 3 × GX 5,3 QRCBC51
Deckenausschnitt: 265 × 100
 
466 3692 512543 alu gebürstet 254,80

   

 512761, einfach 
Material: Aluminium
Bestückung: 1 × G53 QR-LP111
Deckenausschnitt: 140mm
 
403 9813 512761 weiß 43,40

   

 512474, einfach 
Material: Aluminium
Bestückung: 1 × G53 QR-LP111
Deckenausschnitt: 150mm
 
408 9390 512474 alu matt 64,00

   

 512475, einfach 
Material: Aluminium
Bestückung: 1 × G53 QR-LP111
Deckenausschnitt: 150 × 150
 
408 9389 512475 alu matt 68,00

 Einbaustrahler  Einbaustrahler 
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A 12 Preise in €, ohne MwSt.

        LED Downlights 
  Dank der integrierten nobilé LED-Betriebsgeräte sind alle LED Downlights für den direkten und 
schnellen Anschluss an Netzspannung (220-240V) geeignet. So sparen Sie zusätzlich Zeit und 
Geld. 
  Nutzen:     

  Hohe Lumenleistung
  Modernste nobilé-Elektronik, Überlast- und Kurzschlussschutz, stabilisierte Ausgangsspannung
  Sehr gute Lichtqualität mit hohem Farbwiedergabeindex (Ra) › 80
  Sehr hohe Lebensdauer (LED ca. 40.000 Stunden laut Herstellerangaben)
  kein Flackereinschalten, kein Flimmern
  100% Lichtstärke bei Einschalten
  Durchverdrahtung möglich

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED Downlights 230 V zur schnellen, einfachen Montage für 
Allgemeinbeleuchtung 
  IP44 frontseitig 
  Lieferung erfolgt komplett inklusive Betriebsgerät mit stabilisierter Ausgangsspannung. 
  Material: Aluminiumdruckguss, Acryl-Diffusorscheibe; Oberfl äche: weiß, Acryl opal; Dekorring in 
titan-matt optional erhältlich. 
   

Leistung (W) Ausstrahl. 
Winkel

Lichtfarbe Ausführung 1 St

 LED Downlight 140 
    © , Deckenausschnitt-  114 mm, Einbautiefe 111 mm,  f ,  ¬ , SELV,  S , IP20  
  Als Dauerbeleuchtung eine energiesparende und äusserst langlebige Alternative ohne Leucht-
mittelwechsel für direkten Betrieb an Netzspannung. Für Arbeits- und Wohnräume aller Art, eine 
wahre Alternative für Halogen-und CFL-Einbauleuchten. 
  Leuchtmittel: PowerLED. 
426 3345 1561401011 12 120° neutralweiß 159,00
426 3346 1561401012 12 120° warmweiß 159,00
   

 LED Downlight 202/202D 
    © , Deckenausschnitt-  179 mm, Einbautiefe 80 mm, f , ¬ , SELV, S , IP20  
  Als Dauerbeleuchtung eine energiesparende und äußerst langlebige Alternative ohne Leucht-
mittelwechsel für den direkten Betrieb an Netzspannung. Für Arbeits- und Wohnräume, Gast-
stätten und Gewerbe eine lichtstarke und gleichzeitig langlebige, energiesparende Alternative. 
Sehr fl ache Bauhöhe, wahlweise auch dimmbar mit Phasenanschnittsdimmer. 
  Leuchtmittel: PowerLED. 
426 3349 1562201011 20,4 120° neutralweiß dimmbar 279,00
426 3350 1562201012 20,4 120° warmweiß dimmbar 279,00
426 3347 1562101011 20,4 120° neutralweiß 229,00
426 3348 1562101012 20,4 120° warmweiß 229,00

        Zubehör für LED Downlights 140/202 
   

Ausführung Abmessung 
T×Ø(mm)

1 St

 Dekorring zur werkzeuglosen Farbveränderung des Downlightrandes 
426 3340 1561001400 für LED Downlight 140 titan-mattt 10 × 142 6,99
426 3341 1561002020 für LED Downlight 202 titan-mattt 10 × 204 8,99

  

•
•
•
•
•
•
•

 LED Downlights  LED Downlights 
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A 13Preise in €, ohne MwSt.

       
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED Strahler
StyliD Micro 
   

Schutzart 1 St
 LED Einbaustrahler, starr, rund 
449 9433 BBG510SLED400-/830PSU-ENBIIWH IP44 115,00
449 9441 BBG510SLED400-/840PSU-ENBIIWH IP44 115,00
449 9473 BBG510SLED400-/840PSU-EMBIIWH IP44 115,00
449 9465 BBG510SLED400-/830PSU-EMBIIWH IP44 115,00
449 9497 BBG510SLED400-/830PSU-EWBIIWH IP44 115,00
449 9505 BBG510SLED400-/840PSU-EWBIIWH IP44 115,00   

 LED Einbaustrahler, starr, quadratisch 
449 9434 BBG511SLED400-/830PSU-ENBIIWH IP44 115,00
449 9442 BBG511SLED400-/840PSU-ENBIIWH IP44 115,00
449 9466 BBG511SLED400-/830PSU-EMBIIWH IP44 115,00
449 9474 BBG511SLED400-/840PSU-EMBIIWH IP44 115,00
449 9498 BBG511SLED400-/830PSU-EWBIIWH IP44 115,00
449 9506 BBG511SLED400-/840PSU-EWBIIWH IP44 115,00   

 LED Einbaustrahler, schwenkbar, rund 
449 9435 BBG512SLED400-/830PSU-ENBIIWH IP20 140,00
449 9443 BBG512SLED400-/840PSU-ENBIIWH IP20 140,00
449 9467 BBG512SLED400-/830PSU-EMBIIWH IP20 140,00
449 9475 BBG512SLED400-/840PSU-EMBIIWH IP20 140,00
449 9499 BBG512SLED400-/830PSU-EWBIIWH IP20 140,00
449 9507 BBG512SLED400-/840PSU-EWBIIWH IP20 140,00   

 LED Einbaustrahler, schwenkbar, quadratisch 
449 9436 BBG513SLED400-/830PSU-ENBIIWH IP20 140,00
449 9444 BBG513SLED400-/840PSU-ENBIIWH IP20 140,00
449 9468 BBG513SLED400-/830PSU-EMBIIWH IP20 140,00
449 9476 BBG513SLED400-/840PSU-EMBIIWH IP20 140,00
449 9500 BBG513SLED400-/830PSU-EWBIIWH IP20 140,00
449 9508 BBG513SLED400-/840PSU-EWBIIWH IP20 140,00   

 LED Halbeinbaustrahler, schwenkbar, rund 
449 9437 BBG514SLED400-/830PSU-ENBIIWH IP20 150,00
449 9445 BBG514SLED400-/840PSU-ENBIIWH IP20 150,00
449 9469 BBG514SLED400-/830PSU-EMBIIWH IP20 150,00
449 9477 BBG514SLED400-/840PSU-EMBIIWH IP20 150,00
449 9501 BBG514SLED400-/830PSU-EWBIIWH IP20 150,00
449 9509 BBG514SLED400-/840PSU-EWBIIWH IP20 150,00   

 LED Halbeinbaustrahler, schwenkbar, quadratisch 
449 9438 BBG515SLED400-/830PSU-ENBIIWH IP20 150,00
449 9446 BBG515SLED400-/840PSU-ENBIIWH IP20 150,00
449 9470 BBG515SLED400-/830PSU-EMBIIWH IP20 150,00
449 9478 BBG515SLED400-/840PSU-EMBIIWH IP20 150,00
449 9502 BBG515SLED400-/830PSU-EWBIIWH IP20 150,00
449 9510 BBG515SLED400-/840PSU-EWBIIWH IP20 150,00   

 LED Anbaustrahler 
449 9439 BCG510SLED400-/830PSUNBIWH IP20 165,00
449 9447 BCG510SLED400-/840PSUNBIWH IP20 165,00
449 9471 BCG510SLED400-/830PSUMBIWH IP20 165,00
449 9479 BCG510SLED400-/840PSUMBIWH IP20 165,00
449 9503 BCG510SLED400-/830PSUWBIWH IP20 165,00
449 9511 BCG510SLED400-/840PSUWBIWH IP20 165,00   

 Stromschienenstrahler (3C) 
449 9440 BRG510SLED400-/830PSUNBIWH IP20 170,00
449 9448 BRG510SLED400-/840PSUNBIWH IP20 170,00
449 9472 BRG510SLED400-/830PSUMBIWH IP20 170,00
449 9480 BRG510SLED400-/840PSUMBIWH IP20 170,00
449 9504 BRG510SLED400-/830PSUWBIWH IP20 170,00
449 9512 BRG510SLED400-/840PSUWBIWH IP20 170,00

        Zubehör für LED Strahler StyliD Micro 
Ausführung verwendbar für 1 St

 Optik Kit 
449 9547 ZBG510NBLS entstrahlend alle StyliD Micro 18,00
449 9548 ZBG510MBLS tief-breitstrahlend alle StyliD Micro 18,00
449 9549 ZBG510WBLS breitstrahlend alle StyliD Micro 18,00   

 Frontabdeckung 
449 9535 ZBG510DBZLRNDBK schwarz, rund BBG510, BBG511 1) 11,00
449 9536 ZBG511DBZLSQRBK schwarz, quadratisch BBG510, BBG511 2) 11,00
449 9537 ZBG514DBZLRNDBK schwarz, rund BBG512, BBG513, BBG514, BBG515 3) 11,00
449 9538 ZBG515DBZLSQRBK schwarz, quadratisch BBG512, BBG513, BBG514, BBG515 4) 11,00
449 9541 ZBG510DBZLRNDALU alu, rund BBG510, BBG511 1) 11,00
449 9542 ZBG511DBZLSQRALU alu, quadratisch BBG510, BBG511 2) 11,00
449 9543 ZBG514DBZLRNDALU alu, rund BBG512, BBG513, BBG514, BBG515 3) 11,00
449 9544 ZBG515DBZLSQRALU alu, quadratisch BBG512, BBG513, BBG514, BBG515 4) 11,00   
 Strahlerkopf (ohne Optik) 
449 9533 ZBG510RHWH weiß BBG514, BBG515, BCG510, BRG510 15,00
449 9539 ZBG510RHBK schwarz BBG514, BBG515, BCG510, BRG510 15,00
449 9545 ZBG510RHALU alu BBG514, BBG515, BCG510, BRG510 15,00   
 Abdeckung Treiberbox 
449 9534 ZBG510DTCWH weiß BCG510, BRG510 11,00
449 9540 ZBG510DTCBK schwarz BCG510, BRG510 11,00
449 9546 ZBG510DTCALU alu BCG510, BRG510 11,00

 Blendschutzring 
449 9550 ZBG510GS BBG514, BBG515, BCG510, BRG510 16,00

 Einbaustrahler  Einbaustrahler 
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A 14 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED Strahler
StyliD Mini 
   

Schutzart 1 St
 LED Einbaustrahler, starr, rund 
449 9551 BBG520SLED800-/830PSU-EMBIIWH IP44 135,00
449 9559 BBG520SLED800-/840PSU-EMBIIWH IP44 135,00
449 9583 BBG520SLED800-/830PSU-EWBIIWH IP44 135,00
449 9592 BBG520SLED800-/840PSU-EWBIIWH IP44 135,00   

 LED Einbaustrahler, starr, quadratisch 
449 9552 BBG521SLED800-/830PSU-EMBIIWH IP44 135,00
449 9560 BBG521SLED800-/840PSU-EMBIIWH IP44 135,00
449 9584 BBG521SLED800-/830PSU-EWBIIWH IP44 135,00
449 9593 BBG521SLED800-/840PSU-EWBIIWH IP44 135,00   

 LED Einbaustrahler, schwenkbar, rund 
449 9553 BBG522SLED800-/830PSU-EMBIIWH IP20 160,00
449 9561 BBG522SLED800-/840PSU-EMBIIWH IP20 160,00
449 9585 BBG522SLED800-/830PSU-EWBIIWH IP20 160,00
449 9594 BBG522SLED800-/840PSU-EWBIIWH IP20 160,00   

 LED Einbaustrahler, schwenkbar, quadratisch 
449 9554 BBG523SLED800-/830PSU-EMBIIWH IP20 160,00
449 9562 BBG523SLED800-/840PSU-EMBIIWH IP20 160,00
449 9587 BBG523SLED800-/830PSU-EWBIIWH IP20 160,00
449 9595 BBG523SLED800-/840PSU-EWBIIWH IP20 160,00   

 LED Halbeinbaustrahler, schwenkbar, rund 
449 9555 BBG524SLED800-/830PSU-EMBIIWH IP20 175,00
449 9563 BBG524SLED800-/840PSU-EMBIIWH IP20 175,00
449 9588 BBG524SLED800-/830PSU-EWBIIWH IP20 175,00
449 9596 BBG524SLED800-/840PSU-EWBIIWH IP20 175,00   

 LED Halbeinbaustrahler, schwenkbar, quadratisch 
449 9556 BBG525SLED800-/830PSU-EMBIIWH IP20 175,00
449 9564 BBG525SLED800-/840PSU-EMBIIWH IP20 175,00
449 9589 BBG525SLED800-/830PSU-EWBIIWH IP20 175,00
449 9597 BBG525SLED800-/840PSU-EWBIIWH IP20 175,00   

 LED Anbaustrahler 
449 9557 BCG520SLED800-/830PSUMBIWH IP20 190,00
449 9565 BCG520SLED800-/840PSUMBIWH IP20 190,00
449 9590 BCG520SLED800-/830PSUWBIWH IP20 190,00
449 9598 BCG520SLED800-/840PSUWBIWH IP20 190,00   

 Stromschienenstrahler (3C) 
449 9558 BRG520SLED800-/830PSUMBIWH IP20 195,00
449 9566 BRG520SLED800-/840PSUMBIWH IP20 195,00
449 9591 BRG520SLED800-/830PSUWBIWH IP20 195,00
449 9599 BRG520SLED800-/840PSUWBIWH IP20 195,00

        Zubehör für LED Strahler StyliD Mini 
Ausführung verwendbar für 1 St

 Optik Kit 
449 9634 ZBG520MBLS tief-breitstrahlend alle StyliD Mini 18,00
449 9635 ZBG520WBLS breitstrahlend alle StyliD Mini 18,00   

 Frontabdeckung 
449 9622 ZBG520DBZLRNDBK schwarz, rund BBG520, BBG521 11,00
449 9623 ZBG521DBZLSQRBK schwarz, quadratisch BBG520, BBG521 11,00
449 9624 ZBG524DBZLRNDBK schwarz, rund BBG522, BBG523, BBG524, BBG525 11,00
449 9625 ZBG525DBZLSQRBK schwarz, quadratisch BBG522, BBG523, BBG524, BBG525 11,00
449 9628 ZBG520DBZLRNDALU alu, rund BBG520, BBG521 11,00
449 9629 ZBG521DBZLSQRALU alu, quadratisch BBG520, BBG521 11,00
449 9630 ZBG524DBZLRNDALU alu, rund BBG522, BBG523, BBG524, BBG525 11,00
449 9631 ZBG525DBZLSQRALU alu, quadratisch BBG522, BBG523, BBG524, BBG525 11,00   

 Strahlerkopf (ohne Optik) 
449 9620 ZBG520RHWH weiß BBG524, BBG525, BCD520, BRG520 15,00
449 9626 ZBG520RHBK schwarz BBG524, BBG525, BCD520, BRG520 15,00
449 9632 ZBG520RHALU alu BBG524, BBG525, BCD520, BRG520 15,00   

 Abdeckung Treiberbox 
449 9621 ZBG520DTCWH weiß BCG520, BRG520 11,00
449 9627 ZBG520DTCBK schwarz BCG520, BRG520 11,00
449 9633 ZBG520DTCALU alu BCG520, BRG520 11,00

 Blendschutzring 
449 9636 ZBG520GS BBG524, BBG525, BCG520, BRG520 16,00

 Einbaustrahler  Einbaustrahler 
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A 15Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED Strahler
StyliD Compact    

Schutzart 1 St
 LED Einbaustrahler, starr, rund 
449 9637 BBG530SLED1200-/830PSU-ENBIIWH IP44 200,00
449 9644 BBG530SLED1200-/840PSU-ENBIIWH IP44 200,00
449 9667 BBG530SLED1200-/830PSU-EMBIIWH IP44 200,00
449 9676 BBG530SLED1200-/840PSU-EMBIIWH IP44 200,00
449 9700 BBG530SLED1200-/830PSU-EWBIIWH IP44 200,00
449 9708 BBG530SLED1200-/840PSU-EWBIIWH IP44 200,00
   
 LED Einbaustrahler, starr, quadratisch 
449 9638 BBG531SLED1200-/830PSU-ENBIIWH IP44 200,00
449 9645 BBG531SLED1200-/840PSU-ENBIIWH IP44 200,00
449 9668 BBG531SLED1200-/830PSU-EMBIIWH IP44 200,00
449 9677 BBG531SLED1200-/840PSU-EMBIIWH IP44 200,00
449 9701 BBG531SLED1200-/830PSU-EWBIIWH IP44 200,00
449 9709 BBG531SLED1200-/840PSU-EWBIIWH IP44 200,00
   
 LED Einbaustrahler, schwenkbar, rund 
449 9639 BBG532SLED1200-/830PSU-ENBIIWH IP20 230,00
449 9646 BBG532SLED1200-/840PSU-ENBIIWH IP20 230,00
449 9670 BBG532SLED1200-/830PSU-EMBIIWH IP20 230,00
449 9678 BBG532SLED1200-/840PSU-EMBIIWH IP20 230,00
449 9702 BBG532SLED1200-/830PSU-EWBIIWH IP20 230,00
449 9710 BBG532SLED1200-/840PSU-EWBIIWH IP20 230,00
   
 LED Einbaustrahler, schwenkbar, quadratisch 
449 9640 BBG533SLED1200-/830PSU-ENBIIWH IP20 230,00
449 9647 BBG533SLED1200-/840PSU-ENBIIWH IP20 230,00
449 9671 BBG533SLED1200-/830PSU-EMBIIWH IP20 230,00
449 9679 BBG533SLED1200-/840PSU-EMBIIWH IP20 230,00
449 9703 BBG533SLED1200-/830PSU-EWBIIWH IP20 230,00
449 9711 BBG533SLED1200-/840PSU-EWBIIWH IP20 230,00
   
 LED Halbeinbaustrahler, schwenkbar, rund 
449 9641 BBG534SLED1200-/830PSU-ENBIIWH IP20 245,00
449 9648 BBG534SLED1200-/840PSU-ENBIIWH IP20 245,00
449 9672 BBG534SLED1200-/830PSU-EMBIIWH IP20 245,00
449 9680 BBG534SLED1200-/840PSU-EMBIIWH IP20 245,00
449 9704 BBG534SLED1200-/830PSU-EWBIIWH IP20 245,00
449 9712 BBG534SLED1200-/840PSU-EWBIIWH IP20 245,00
   
 LED Halbeinbaustrahler, schwenkbar, quadratisch 
449 9642 BBG535SLED1200-/830PSU-ENBIIWH IP20 245,00
449 9649 BBG535SLED1200-/840PSU-ENBIIWH IP20 245,00
449 9673 BBG535SLED1200-/830PSU-EMBIIWH IP20 245,00
449 9681 BBG535SLED1200-/840PSU-EMBIIWH IP20 245,00
449 9705 BBG535SLED1200-/830PSU-EWBIIWH IP20 245,00
449 9713 BBG535SLED1200-/840PSU-EWBIIWH IP20 245,00
   
 LED Anbaustrahler 
449 9643 BCG530SLED1200-/830PSUNBIWH IP20 260,00
449 9650 BCG530SLED1200-/840PSUNBIWH IP20 260,00
449 9674 BCG530SLED1200-/830PSUMBIWH IP20 260,00
449 9682 BCG530SLED1200-/840PSUMBIWH IP20 260,00
449 9706 BCG530SLED1200-/830PSUWBIWH IP20 260,00
449 9714 BCG530SLED1200-/840PSUWBIWH IP20 260,00
   
 Stromschienenstrahler (3C) 
449 9683 BRG530SLED1200-/840PSUMBIWH IP20 265,00
449 9707 BRG530SLED1200-/830PSUWBIWH IP20 265,00
449 9715 BRG530SLED1200-/840PSUWBIWH IP20 265,00

        Zubehör für LED Strahler StyliD Compact 
Ausführung verwendbar für 1 St

 Optik Kit 
449 9750 ZBG530NBLS engstrahlend alle StyliD Compact 18,00
449 9751 ZBG530MBLS tief-breitstrahlend alle StyliD Compact 18,00
449 9752 ZBG530WBLS breitstrahlend alle StyliD Compact 18,00
   
 Frontabdeckung 
449 9738 ZBG530DBZLRNDBK schwarz, rund BBG530, BBG531 11,00
449 9739 ZBG531DBZLSQRBK schwarz, quadratisch BBG530, BBG531 11,00
449 9740 ZBG534DBZLRNDBK schwarz, rund BBG532, BBG533, BBG534, BBG535 11,00
449 9741 ZBG535DBZLSQRBK schwarz, quadratisch BBG532, BBG533, BBG534, BBG535 11,00
449 9744 ZBG530DBZLRNDALU alu, rund BBG530, BBG531 11,00
449 9745 ZBG531DBZLSQRALU alu, quadratisch BBG530, BBG531 11,00
449 9746 ZBG534DBZLRNDALU alu, rund BBG532, BBG533, BBG534, BBG535 11,00
449 9747 ZBG535DBZLSQRALU alu, quadratisch BBG532, BBG533, BBG534, BBG535 11,00
   
 Strahlerkopf (ohne Optik) 
449 9736 ZBG530RHWH weiß BBG534, BBG535, BCG530, BRG530 15,00
449 9742 ZBG530RHBK schwarz BBG534, BBG535, BCG530, BRG530 15,00
449 9748 ZBG530RHALU alu BBG534, BBG535, BCG530, BRG530 15,00
   
 Abdeckung Treiberbox 
449 9737 ZBG530DTCWH weiß BCG530, BRG530 11,00
449 9743 ZBG530DTCBK schwarz BCG530, BRG530 11,00
449 9749 ZBG530DTCALU alu BCG530, BRG530 11,00

 Blendschutzring 
449 9753 ZBG530GS BBG534, BBG535, BCG530, BRG530 16,00

 Einbaustrahler  Einbaustrahler 
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A 16 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einbaustrahler
TurnRound 
  Nutzen: 65 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu 50 W Niedervolthalogendownlights 
(18,1 W im Vergleich zu 55 W). Echter Ersatz (Lumenpaket) für 50 W Niedervolthalogenlampen 
(600-700 lm). LED Einbaustrahler mit attraktivem Preis- Leistungsverhältnis (pay-back Zeit 
‹2 Jahre). 
  Produktausführung: TurnRound Einbaustrahler gibt es als starre (BBG390) oder schwenkbare 
(BBG391) Variante. Farbtemperatur: Warmweiß (3000K) oder Neutralweiß (4000K). Erhältlich 
in den Ausstrahlungswinkeln 25° oder 40°. Systemleistung: TurnRound 18,1 W. Lebensdauer: 
30.000 Stunden (bei 70% Lichtstromstabilität). TurnRound Strahler sind nicht dimmbar. 
  Anwendungsbereiche: Akzentbeleuchtung für: Hotels, Cafes, Restaurants, Verkaufsräume, 
Museen, repräsentative Empfangs- und Wartebereiche in Bürogebäuden, sowie Besprechungs-
räume. 
    © , Schutzklasse: II, Schutzart: IP 20 . 
   

Ausführung Farbe 1 St
 TurnRound, starr 
449 7497 BBG3906XLED-HB-25-/ 

830220-240VALU
25° (3.000K) Aluminium 92,00

449 7498 BBG3906XLED-HB-25-/ 
840220-240VALU

25° (4.000K) Aluminium 92,00

449 7499 BBG3906XLED-HB-40-/ 
830220-240VALU

40° (3.000K) Aluminium 92,00

449 7500 BBG3906XLED-HB-40-/ 
840220-240VALU

40° (4.000K) Aluminium 92,00

   

 TurnRound, schwenkbar 
449 7501 BBG3916XLED-HB-25-/ 

830220-240VALU
25° (3.000K) Aluminium 99,00

449 7502 BBG3916XLED-HB-25-/ 
840220-240VALU

25° (4.000K) Aluminium 99,00

449 7503 BBG3916XLED-HB-40-/ 
830220-240VALU

40° (3.000K) Aluminium 99,00

449 7504 BBG3916XLED-HB-40-/ 
840220-240VALU

40° (4.000K) Aluminium 99,00

  

 Einbaustrahler  Einbaustrahler 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Downlights
LuxSpace Mini und Compact 
  LuxSpace ist eine energieeffi ziente LED Downlight Familie mit Fortimo-Technologie für die Allge-
meinbeleuchtung. Sie zeichnet sich durch eine hohe Systemeffi zienz ( i 60 lm/W) aus. Mit einer 
Lebensdauer von 50.000 Stunden (bei 30 % Lichtstromrückgang) spart sie nicht nur Energie ein, 
sondern spart auch Wartungs- und Wechselkosten im Vergleich zu herkömmlichen Downlights 
mit Kompaktleuchtstoffl ampen. LuxSpace Downlights liefern hochwertiges weißes Licht (3000 K 
oder 4000 K bei guter Farbwiedergabe (Ra › 80 %). Es gibt sowohl dimmbare (PSD-E), als auch 
nicht dimmbare (PSU-E) Versionen. Außerdem kann zwischen Versionen, die UGRR 22 erfüllen 
und Versionen mit Komfortoptik für UGRR 19 gewählt werden. LuxSpace Downlights sind in 
Weiß (RAL 9006) oder Grau (ähnlich RAL 9006) erhältlich. 
  Anwendungsbereiche: Büros (Version mit Komfortoptik ist konform EN 12464-1 für Büroarbeits-
plätze), Konferenzräume, Empfangsbereiche, Lobbies, Flure, Treppenhäuser, Nebenräume, 
Restaurants etc.   
    f , © , Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20, Deckenstärke: 2-30 mm.  

Leistung (W) 1 St
 LuxSpace Mini, UGR R 22, nicht dimmbar (mit externem Treiber) mit Schutzglas 
449 7585 BBS480DLED-3000PSU-EWHPG 19 329,00
449 7590 BBS480DLED-4000PSU-EWHPG 19 329,00
   

 LuxSpace Mini, UGR R 22, nicht dimmbar (mit externem Treiber) 
449 9965 BBS480DLED-3000PSU-ECCLIIWH 19 211,00
449 9966 BBS480DLED-4000PSU-ECCLIIWH 19 211,00
449 9967 BBS480DLED-3000PSU-ECCLIIGR 19 211,00
449 9968 BBS480DLED-4000PSU-ECCLIIGR 19 211,00

 LuxSpace Mini, UGR R 22, dimmbar (mit externem DALI-Treiber) 
449 9969 BBS480DLED-3000PSD-ECCLIIWH 19 246,00
449 9970 BBS480DLED-4000PSD-ECCLIIWH 19 246,00
449 9971 BBS480DLED-3000PSD-ECCLIIGR 19 246,00
449 9972 BBS480DLED-4000PSD-ECCLIIGR 19 246,00
   

 LuxSpace Mini, mit Komfortoptik UGR R 19, nicht dimmbar (mit externem Treiber) 
449 9973 BBS481DLED-3000PSU-ECCLIIWH 19 216,00
449 7597 BBS481DLED-4000PSU-EWH 19 253,00
449 9974 BBS481DLED-4000PSU-ECCLIIWH 19 216,00
449 9975 BBS481DLED-3000PSU-ECCLIIGR 19 216,00
449 9976 BBS481DLED-4000PSU-ECCLIIGR 19 216,00

 LuxSpace Mini, mit Komfortoptik UGR R 19, dimmbar (mit externem DALI-Treiber) 
449 9977 BBS481DLED-3000PSD-ECCLIIWH 19 251,00
449 9978 BBS481DLED-4000PSD-ECCLIIWH 19 251,00
449 9979 BBS481DLED-3000PSD-ECCLIIGR 19 251,00
449 9980 BBS481DLED-4000PSD-ECCLIIGR 19 251,00
   

 LuxSpace Compact, UGR R 22, nicht dimmbar (mit externem Treiber) 
449 7609 BBS490DLED-3000PSU-ECWH 35 274,00
449 7613 BBS490DLED-4000PSU-ECWH 35 274,00
449 7608 BBS490DLED-3000PSU-ECGR 35 274,00
449 7612 BBS490DLED-4000PSU-ECGR 35 274,00

 LuxSpace Compact, UGR R 22, dimmbar (mit externem DALI-Treiber) 
449 7607 BBS490DLED-3000PSD-ECWH 35 309,00
449 7611 BBS490DLED-4000PSD-ECWH 35 309,00
449 7606 BBS490DLED-3000PSD-ECGR 35 309,00
449 7610 BBS490DLED-4000PSD-ECGR 35 309,00

 LuxSpace Compact, UGR R 19, nicht dimmbar (mit externem Treiber) 
449 7617 BBS491DLED-3000PSU-ECWH 35 279,00
449 7621 BBS491DLED-4000PSU-ECWH 35 279,00
449 7616 BBS491DLED-3000PSU-ECGR 35 279,00
449 7620 BBS491DLED-4000PSU-ECGR 35 279,00

 LuxSpace Compact, UGR R 19, dimmbar (mit externem DALI-Treiber) 
449 7615 BBS491DLED-3000PSD-ECWH 35 314,00
449 7619 BBS491DLED-4000PSD-ECWH 35 314,00
449 7614 BBS491DLED-3000PSD-ECGR 35 314,00
449 7618 BBS491DLED-4000PSD-ECGR 35 314,00

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Zubehör für Downlights LuxSpace Mini und Compact    

Ausführung 1 St
 Zubehör - Mini 
449 9127 ZBS480D150(5PCS)REINFORCINGFRAMES Deckenverstärkungsplatte 300 × 500 mm (Set 5 Stück) 148,00
449 8947 ZBS480CFRMD175WH Adapterring (175 auf 150 mm) weiß 51,00
449 9268 ZBS480CFRMD175GR Adapterring (175 auf 150 mm) grau 51,00

 Zubehör - Compact 
449 9196 ZBS490D200(5PCS)REINFORCINGFRAMES 211,00
449 9334 ZBS490CFRMD225WH 55,00
449 9299 ZBS490CFRMD225GR 55,00
449 9104 ZBS490SG-FRCDECOFROSTEDGLASS 71,00
449 9070 ZBS490SG-OOPALGLASS 71,00

 Downlights  Downlights 
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A 18 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Rundes, herausschwenkbares Einbau-Downlight für Entladungslampen
Dueta 201 
  Elegant, kompakt und vielseitig. Das runde, schwenkbare Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss kann mit Lampen der Typen 
MASTERColour CDM-T sowie MASTER SDW-T bestückt werden. Die hochwertige Optik sorgt für eine gute Lichtbündelqualität mit 
einem Ausstrahlungswinkel von 36°. Dueta 201 ist bis zu 55° schwenkbar und 355° drehbar, so dass das Licht präzise dorthin gelenkt 
werden kann, wo es benötigt wird. Das Downlight ist in den Farben Metallgrau (ähnlich RAL 9006) und Weiß (RAL 9010) erhältlich. 
    f ,  © , 850°C, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20, Deckenstärke: 2-24 mm (Einbautiefe: 220 mm), 355° drehbar, Deckenausschnitt 
175 mm.  
   

Leistung (W) 1 St
 für Metallhalogendampf-Lampen MASTERColour CDM-T, Lieferung inkl. Lampe 
449 9393 MBS2001XCDM-T35W/930EBWH 35 204,00
449 9394 MBS2001XCDM-T35W/942EBWH 35 199,00
449 9395 MBS2001XCDM-T35W/830EBWH 35 199,00
449 9396 MBS2001XCDM-T35W/930EBGR 35 204,00
449 9397 MBS2001XCDM-T35W/942EBGR 35 199,00
449 9398 MBS2001XCDM-T35W/830EBGR 35 199,00
449 9399 MBS2001XCDM-T70W/930EBWH 70 204,00
449 9400 MBS2001XCDM-T70W/942EBWH 70 199,00
449 9401 MBS2001XCDM-T70W/830EBWH 70 199,00
449 9402 MBS2001XCDM-T70W/930EBGR 70 204,00
449 9403 MBS2001XCDM-T70W/942EBGR 70 199,00
449 9404 MBS2001XCDM-T70W/830EBGR 70 199,00
449 9405 MBS2001XCDM-T100W/930EBWH 100 275,00
449 9406 MBS2001XCDM-T100W/930EBGR 100 275,00
449 9407 MBS2001XCDM-T150W/930EBWH 150 244,00
449 9408 MBS2001XCDM-T150W/942EBWH 150 239,00
449 9409 MBS2001XCDM-T150W/830EBWH 150 239,00
449 9410 MBS2001XCDM-T150W/930EBGR 150 244,00
449 9411 MBS2001XCDM-T150W/942EBGR 150 239,00
449 9412 MBS2001XCDM-T150W/830EBGR 150 239,00
449 9413 MBS2011XCDM-T35W/930EBWH 35 190,00
449 9414 MBS2011XCDM-T35W/942EBWH 35 185,00
449 9415 MBS2011XCDM-T35W/830EBWH 35 185,00
449 9416 MBS2011XCDM-T35W/930EBGR 35 190,00
449 9417 MBS2011XCDM-T35W/942EBGR 35 185,00
449 9418 MBS2011XCDM-T35W/830EBGR 35 185,00
449 9419 MBS2011XCDM-T70W/930EBWH 70 190,00
449 9420 MBS2011XCDM-T70W/942EBWH 70 185,00
449 9421 MBS2011XCDM-T70W/830EBWH 70 185,00
449 9422 MBS2011XCDM-T70W/930EBGR 70 190,00
449 9423 MBS2011XCDM-T70W/942EBGR 70 185,00
449 9424 MBS2011XCDM-T70W/830EBGR 100 185,00
449 9425 MBS2011XCDM-T100W/930EBWH 100 257,00
449 9426 MBS2011XCDM-T100W/930EBGR 100 257,00

 für Hochdrucknatriumdampf-Lampen MASTER SDW-T, Lieferung inkl. Lampe 
449 4072 SBS2011XSDW-T100WKIC230VGR 100 305,00
449 4073 SBS2011XSDW-T100WKIC230VWH 100 305,00

 Zubehör für Dueta 201 
449 4074 ZZN201UVGLASS 58,00

  Vorschaltgerät in separater Vorschaltgerätebox mit dem Gehäuse verbunden (nicht mit abgebildet) 

 Einbau-Downlights  Einbau-Downlights 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Doma rund - Einbau-Downlights 
   Gehäuse:  Gehäuserahmen, Fassungsträger und Versorgungseinheit aus Zinkor beschichtetem 
Stahlblech, Einbauring aus glasfaserverstärktem, verzugsfreiem Polyamid (PA) Kunststoff-
Blend, mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 
10mm-25mm.   
   Sonstiges:  Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer An-
schluss über dreipolige bzw. bei Leuchten in dimmbarer oder Notlichtausführung über fünfpolige 
Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Downlight für Ankleidungen vorbereitet, entspre-
chendes Zubehör separat zu bestellen. 
   

Leistung 
(W)

Lampe Sockel Geräteart 1 St

 DESD 
   Lichttechnik:  Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels stückeloxiertem Refl ektor aus Reinst-
aluminium, hochglänzend. 
428 9060 DESD_195_TC-

D_1/18_IND.
1/18 TC-D G24d-2 VVG induktiv 75,00

428 9069 DESD_195_TC-
D_1/26_IND.

1/26 TC-D G24d-3 VVG induktiv 75,00

428 9085 DESD_195_TC-
D_2/18_IND.

2/18 TC-D G24d-2 VVG induktiv 83,50

428 9096 DESD_195_TC-
D_2/26_IND.

2/26 TC-D G24d-3 VVG induktiv 83,50

428 8535 DESD195TC-DEL1/
18EVG

1/18 TC-DEL G24q-2 EVG 103,00

428 9071 DESD_195_TC-
DEL_1/26_EVG

1/26 TC-DEL G24q-3 EVG 103,00

428 8536 DESD195TC-DEL2/
18EVG

2/18 TC-DEL G24q-2 EVG 111,50

428 8537 DESD195TC-DEL2/
26EVG

2/26 TC-DEL G24q-3 EVG 111,50

428 9063 DESD_195_TC-DEL_
1/18_DIM_1-10V

1/18 TC-DEL G24q-2 EVG dim 1-10V 158,00

428 9073 DESD_195_TC-DEL_
1/26_DIM_1-10V

1/26 TC-DEL G24q-3 EVG dim 1-10V 158,00

428 9090 DESD_195_TC-DEL_
2/18_DIM_1-10V

2/18 TC-DEL G24q-2 EVG dim 1-10V 166,50

428 9116 DESD_195_TC-DEL_
2/26_DIM_1-10V

2/26 TC-DEL G24q-3 EVG dim 1-10V 166,50

   

 DESF 
   Lichttechnik:  Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels stückeloxiertem Refl ektor aus Reinst-
aluminium, hochglänzend mit attraktiver Rautenfacettierung. 
428 9059 DESF_195_TC-

D_1/18_IND.
1/18 TC-D G24d-2 VVG induktiv 76,10

428 9068 DESF_195_TC-
D_1/26_IND.

1/26 TC-D G24d-3 VVG induktiv 76,10

428 9084 DESF_195_TC-
D_2/18_IND.

2/18 TC-D G24d-2 VVG induktiv 84,60

428 9095 DESF_195_TC-
D_2/26_IND.

2/26 TC-D G24d-3 VVG induktiv 84,60

428 9061 DESF_195_TC-DEL_
1/18_EVG

1/18 TC-DEL G24q-2 EVG 104,10

428 9070 DESF_195_TC-DEL_
1/26_EVG

1/26 TC-DEL G24q-3 EVG 104,10

428 9088 DESF_195_TC-DEL_
2/18_EVG

2/18 TC-DEL G24q-2 EVG 112,60

428 9099 DESF_195_TC-DEL_
2/26_EVG

2/26 TC-DEL G24q-3 EVG 112,60

428 9062 DESF_195_TC-DEL_
1/18_DIM_1-10V

1/18 TC-DEL G24q-2 EVG dim 1-10V 159,10

428 9072 DESF_195_TC-DEL_
1/26_DIM_1-10V

1/26 TC-DEL G24q-3 EVG dim 1-10V 159,10

428 9089 DESF_195_TC-DEL_
2/18_DIM_1-10V

2/18 TC-DEL G24q-2 EVG dim 1-10V 167,60

428 9104 DESF_195_TC-DEL_
2/26_DIM_1-10V

2/26 TC-DEL G24q-3 EVG dim 1-10V 167,60

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Zubehör für Doma rund - Einbau-Downlights 
Farbe 1 St

 Blendring 
428 8538 DES-BR195 verkehrsweiß 19,00
428 9121 DES-BR_195_SG silbergrau 23,00

 Glasring 
428 9133 DES-GR_5/195_KL klar 46,00
428 8539 DES-GR195-5 transluzent 50,00
428 9134 DES-GR_8/195_KL klar 50,00
428 9135 DES-GR_8/195_TZ transluzent 54,00

 Einbau-Downlights  Einbau-Downlights 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Glasscheibe 
428 9126 DES-GS_5/195_KL klar 41,00
428 8540 DES-GS195-5 transluzent 45,00
428 9131 DES-GS_8/195_KL klar 45,00
428 9132 DES-GS_8/195_TZ transluzent 49,00

 Abdeckung 
428 9124 DES-IP_23/195_VW_KL verkehrsweiß, klar 33,50
428 9122 DES-IP_44/195_VW_KL verkehrsweiß, klar 37,00
428 9123 DES-IP_44/195_VW_TZ verkehrsweiß, transluzent 41,00
427 6836 DES-IP23/195ABDECKUNG-TZ verkehrsweiß, transluzent 37,50

 Einsatz-Mineralfaserdecken 
427 5523 DES_-EM_195,_EINSATZ-MINERALFASERDE 14,50
427 5524 DES_-EM/6_195,_EINSATZ-MINERALFASER 14,50

 Einsatz-Paneeldecken 
427 5525 DES-EP_195_EINSATZ_PANEELDECKEN 59,50

          

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Doma quadratisch - Einbau-Downlights 
   

Leistung (W) Lampe Sockel Geräteart 1 St
 DESED 
   Lichttechnik:  Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels refl ektionsverstärktem eloxiertem Refl ektor aus Reinstaluminium, hoch-
glänzend, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° ‹ 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DN-EN 12464-1. 
   Gehäuse:  Gehäuserahmen, Fassungsträger und Versorgungseinheit aus Zinkor beschichtetem Stahlblech, Einbaurahmen aus glas-
faserverstärktem, verzugsfreiem Polyamid (PA) Kunststoff-Blend, mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für 
Deckenstärken von 10mm-30mm. 
   Sonstiges:  Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklem-
me in Steckkontakt-Technik. Downlight für Ankleidungen vorbereitet, entsprechendes Zubehör separat bestellen. 
427 5430 DOMA_DESED_TC-D_1/18_VVG_IND.,_WS 1/18 TC-D G24d-2 VVG induktiv 143,00
427 5440 DOMA_DESED_TC-D_1/26_VVG_IND.,_WS 1/26 TC-D G24d-3 VVG induktiv 143,00
427 5450 DOMA_DESED_TC-D_2/18_VVG_IND.,_WS 2/18 TC-D G24d-2 VVG induktiv 151,50
427 5462 DOMA_DESED_TC-D_2/26_VVG_IND.,_WS 2/26 TC-D G24d-3 VVG induktiv 151,50
427 5432 DOMA_DESED_TC-DEL_1/18_EVG,_WS 1/18 TC-DEL G24q-2 EVG 171,00
427 5442 DOMA_DESED_TC-DEL_1/26_EVG,_WS 1/26 TC-DEL G24q-3 EVG 171,00
427 5454 DOMA_DESED_TC-DEL_2/18_EVG,_WS 2/18 TC-DEL G24q-2 EVG 179,50
427 5466 DOMA_DESED_TC-DEL_2/26_EVG,_WS 2/26 TC-DEL G24q-3 EVG 179,50
427 5474 DOMA_DESED_TC-TEL_1/26/32/42_EVG,_W 1/26/32/42 TC-TEL GX24-q3-q4 EVG 171,00
427 5480 DOMA_DESED_TC-TEL_2/26/32/42_EVG,_W 2/26/32/42 TC-TEL GX24-q3-q4 EVG 179,50
427 5434 DOMA_DESED_TC-DEL_1/18_EVG_1-10V_DI 1/18 TC-DEL G24q-2 EVG dim 1-10V 226,00
427 5444 DOMA_DESED_TC-DEL_1/26_EVG_1-10V_DI 1/26 TC-DEL G24q-3 EVG dim 1-10V 226,00
427 5456 DOMA_DESED_TC-DEL_2/18_EVG_1-10V_DI 2/18 TC-DEL G24q-2 EVG dim 1-10V 226,00
427 5468 DOMA_DESED_TC-DEL_2/26_EVG_1-10V_DI 2/26 TC-DEL G24q-3 EVG dim 1-10V 226,00
427 5476 DOMA_DESED_TC-TEL_1/26/32/42_EVG_1- 1/26/32/42 TC-TEL GX24-q3-q4 EVG dim 1-10V 226,00
427 5482 DOMA_DESED_TC-TEL_2/26/32/42_EVG_1- 2/26/32/42 TC-TEL GX24-q3-q4 EVG dim 1-10V 226,00

 Einbau-Downlights  Einbau-Downlights 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR
   

Leistung (W) Lampe Sockel Geräteart 1 St
 DESEX 
   Lichttechnik:  Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels refl ektionsverstärkt eloxiertem Refl ektor aus Reinstaluminium, seidenmatt, 
für Bildschirmarbeitsplätze, 65° ‹ 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. 
   Gehäuse:  Gehäuserahmen, Fassungsträger und Versorgungseinheit aus Zinkor beschichtetem Stahlblech, Einbaurahmen aus glas-
faserverstärktem, verzugsfreiem Polyamid (PA) Kunststoff-Blend, mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für 
Deckenstärken von 10mm-30mm. 
   Sonstiges:  Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über dreipolige bzw. bei Leuch-
ten in dimmbarer oder Notlichtausführung über fünfpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Downlight für Ankleidungen 
vorbereitet, entsprechendes Zubehör separat zu bestellen. Hinweis: Es dürfen nur TC-TEL Lampen ohne Amalgam-Technik verwen-
det werden. 
427 5429 DOMA_DESEX_TC-D_1/18_VVG_IND.,_WS 1/18 TC-D G24d-2 VVG induktiv 143,00
427 5439 DOMA_DESEX_TC-D_1/26_VVG_IND.,_WS 1/26 TC-D G24d-3 VVG induktiv 143,00
427 5449 DOMA_DESEX_TC-D_2/18_VVG_IND.,_WS 2/18 TC-D G24d-2 VVG induktiv 151,50
427 5461 DOMA_DESEX_TC-D_2/26_VVG_IND.,_WS 2/26 TC-D G24d-3 VVG induktiv 151,50
427 5431 DOMA_DESEX_TC-DEL_1/18_EVG,_WS 1/18 TC-DEL G24q-2 EVG 171,00
427 5441 DOMA_DESEX_TC-DEL_1/26_EVG,_WS 1/26 TC-DEL G24q-3 EVG 171,00
427 5453 DOMA_DESEX_TC-DEL_2/18_EVG,_WS 2/18 TC-DEL G24q-2 EVG 179,50
427 5465 DOMA_DESEX_TC-DEL_2/26_EVG,_WS 2/26 TC-DEL G24q-3 EVG 179,50
427 5473 DOMA_DESEX_TC-TEL_1/26/32/42_EVG,_W 1/26/32/42 TC-TEL GX24-q3-q4 EVG 171,00
427 5479 DOMA_DESEX_TC-TEL_2/26/32/42_EVG,_W 2/26/32/42 TC-TEL GX24-q3-q4 EVG 179,50
427 5433 DOMA_DESEX_TC-DEL_1/18_EVG_1-10V_DI 1/18 TC-DEL G24q-2 EVG dim 1-10V 226,00
427 5443 DOMA_DESEX_TC-DEL_1/26_EVG_1-10V_DI 1/26 TC-DEL G24q-3 EVG dim 1-10V 226,00
427 5455 DOMA_DESEX_TC-DEL_2/18_EVG_1-10V_DI 2/18 TC-DEL G24q-2 EVG dim 1-10V 226,00
427 5467 DOMA_DESEX_TC-DEL_2/26_EVG_1-10V_DI 2/26 TC-DEL G24q-3 EVG dim 1-10V 226,00
427 5475 DOMA_DESEX_TC-TEL_1/26/32/42_EVG_1- 1/26/32/42 TC-TEL GX24-q3-q4 EVG dim 1-10V 226,00
427 5481 DOMA_DESEX_TC-TEL_2/26/32/42_EVG_1- 2/26/32/42 TC-TEL GX24-q3-q4 EVG dim 1-10V 226,00

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Zubehör für Doma quadratisch - Einbau-Downlights 
Farbe 1 St

 Blendrahmen 
427 5485 DESE_-BR_BLENDRAHMEN_,VW verkehrsweiß 25,50
427 5486 DESE_-BR_BLENDRAHMEN,_SG silbergrau 47,00

 Glasrahmen 
427 5499 DESE-GR_5,_GLASRAHMEN._KL klar 82,00
427 5500 DESE-GR_5,_GLASRAHMEN,_TZ transluzent 86,00
427 5501 DESE-GR_8,_GLASRAHMEN,_KL klar 91,00
427 5502 DESE-GR_8,_GLASRAHMEN,_TZ transluzent 95,00

 Glasscheibe 
427 5495 DESE-GS_5,_GLASSCHEIBE,_KL klar 58,00
427 5496 DESE-GS_5,_GLASSCHEIBE,_TZ transluzent 62,00
427 5497 DESE-GS_8,_GLASSCHEIBE,_KL klar 67,00
427 5498 DESE-GS_8,_GLASSCHEIBE,_TZ transluzent 71,00

 Abdeckung 
427 5491 DESE-IP_23,_ABDECKUNG,_VW,KL verkehrsweiß, klar 43,00
427 5492 DESE-IP_23,_ABDECKUNG,_VW,TZ verkehrsweiß, transluzent 47,00
427 5493 DESE-IP_23,_ABDECKUNG,_SG,KL silbergrau, klar 51,00
427 5494 DESE-IP_23,_ABDECKUNG,_SG,TZ silbergrau, transluzent 55,00
427 5487 DESE-IP_44,_ABDECKUNG,_VW,KL verkehrsweiß, klar 46,50
427 5488 DESE-IP_44,_ABDECKUNG,_VW,TZ verkehrsweiß, transluzent 50,50
427 5489 DESE-IP_44,_ABDECKUNG,_SG,KL silbergrau, klar 54,50
427 5490 DESE-IP_44,_ABDECKUNG,_SG,TZ silbergrau, transluzent 58,50

 Einsatz-Mineralfaserdecken 
427 5503 DESE-EM 17,80
427 5504 DESE-EM/6 17,80

 Einsatz-Paneeldecken 
427 5505 DESE-EP_EINSATZ_PANEELDECKEN 59,50
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  Einbaustrahler Magcardo 
   Großer Montagevorteil durch Magnet-Klick-Technik  
  Baukastensystem für höchste Flexibilität. 
   
  Stellen Sie Magcardo in der von Ihnen gewünschten Ausführung selbst zusammen, indem Sie die drei Komponenten einzeln wählen. 
  Magcardo besteht immer aus den drei Einzelkomponenten: 
  1. Rahmenset (Dekorrahmen und Montagerahmen) 
  2. Leuchtenköpfe (bei mehrlampigen Ausführungen 2 oder 3 Leuchtenköpfe) 
  3. Vorschaltgeräte 
  Die Lampenleistung 35 oder 70 W bestimmt allein das verwendete Vorschaltgerät (EVG oder VVG). Bei EVGs besteht auch die Mög-
lichkeit, für 2 Lampen (Leuchtenköpfe) ein Doppel-EVG zu verwenden. 
   
  Bitte kombinieren Sie diese drei Baugruppen entsprechend Ihren Wünschen. 
   
  Schutzart: IP 20; Schutzklasse: I. 
  Einbaugehäuse mit Kardankassette Metall schwarz lackiert, Dekorrahmen, Blende und kardanische Ringe lackiert, Refl ektor Alumi-
nium, Sicherheitsglasscheibe UV-teilabsorbierend, Kardanringe jeweils ± 40° bei hoher Ausführung des Leuchtenkopfes oder ± 30°/± 
15° bei niedriger Ausführung des Leuchtenkopfes schwenkbar, Lampenwechsel werkzeuglos mit Bajonettverschluss, Dekorrahmen 
und Kardankassette mit Magnetbefestigung, Montagerahmen befestigt mit Einbaufeder, Betriebsgeräte in separater Gerätebox, Verbin-
dung Versorgungseinheit mit Leuchte durch Steckverbinder, inklusive Deckeneinbaufedern, geeignet für Deckenstärken 10-40 mm. 

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Rahmenset (Dekorrahmen und Montagerahmen) 
   

Ausführung Farbe 1 St
 98157… 
337 9078 981569.004 1lampig silber metallic 43,70
337 9080 981570.004 2lampig silber metallic 61,20
337 9082 981571.004 3lampig silber metallic 75,30

        Leuchtenkopf mit Wieland-Stecksystem, 1 m Verbindungsleitung 
  geeignet für HIT-CE 70 W und 35 W mit G12-Sockel. 
   

Ausführung Farbe Leistung (W) Ausstrahlwinkel 
Refl ektor

1 St

 Hohe Ausführung HE 170, Kardanringe jeweils ± 40° schwenkbar 
337 9084 721476.772 HIT-CE weiß 35/70 14° 117,30
337 7325 721476.774 HIT-CE silber metallic 35/70 14° 117,30
337 7452 721477.774 HIT-CE silber metallic 35/70 28° 117,30
337 7496 721478.774 HIT-CE silber metallic 35/70 47° 117,30
   

 Flache Ausführung HE100, Kardanringe jeweils ± 30°/± 15° schwenkbar 
337 7932 721479.772 HIT-CE weiß 35/70 44° 148,60
337 7933 721479.774 HIT-CE silber metallic 35/70 44° 148,60

        Vorschaltgeräte mit Wieland-Stecksystem 
   

Ausführung Leistung (W) 1 St
 für HIT-CE 
337 9085 981573.000 1 EVG für 1×70 84,20
337 9086 981574.000 2 EVG für 2×70 135,50
337 9087 981575.000 1 EVG für 1×35 84,20
337 9088 981576.000 2 EVG für 2×35 135,50

 Einbaustrahler  Einbaustrahler 
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A 23Preise in €, ohne MwSt.

       
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einbaustrahler 
   

Farbe 1 St
 ALU Druckguss Einbaustrahler ohne Sprengring 
     =83mm, Deckenausschnitt=68mm, Einbautiefe=100mm  
  30° schwenkbar für Leuchtmittel GU5,3 oder GU10 (Artikel 55003 verwenden). 
107 3322 ALU55371 weiß 10,62
107 3323 ALU55372 schwarz 10,62
107 3324 ALU55373 gold 13,79
107 3326 ALU55374 chrom 13,79
107 3327 ALU55375 Eisen gebürstet 13,79
107 3328 ALU55376 altmessing 14,94
107 3329 ALU55377 graphit 13,79
107 3330 ALU55378 gold matt 14,94
107 3331 ALU55379 chrom matt 14,94

   

 Quadratischer ALU Druckguss Einbaustrahler ohne Sprengring 
   83 × 83mm, Deckenausschnitt=68mm, Einbautiefe=100mm  
  30° schwenkbar für Leuchtmittel GU5,3 oder GU10 (Artikel 55003 verwenden). 
107 3332 ALU55471 weiß 16,09
421 0409 ALU55473 gold 20,20
421 0410 ALU55474 chrom 20,20
107 3333 ALU55475 Eisen gebürstet 20,20
421 0411 ALU55476 altmessing 22,32
421 0412 ALU55477 graphit 20,20
107 3334 ALU55478 gold matt 22,32
428 8541 ALU55479 chrom matt 22,32

   

 V4A Edelstahl Einbaustrahler mit Clipverschluss 
     =82mm, Deckenausschnitt=68mm, Einbautiefe=100mm  
  30° schwenkbar für Leuchtmittel GU5,3 oder GU10 (Artikel 54995 verwenden). 
493 5524 R5558-V4A Edelstahl 49,68

   

 Quadratischer V4A Edelstahl Einbaustrahler mit Clipverschluss 
   82×82mm, Deckenausschnitt=68mm, Einbautiefe=100mm  
  30° schwenkbar für Leuchtmittel GU5,3 oder GU10 (Artikel 54995 verwenden). 
493 5529 R5557-V4A Edelstahl 53,10

   

 Massiv Aluminium Einbaustrahler ohne Sprengring 
     =92mm, Deckenausschnitt=80mm, Einbautiefe=100mm  
  45° schwenk- und 360° drehbar für Leuchtmittel GU5,3 oder GU10 (Artikel 54995 verwenden). 
493 4393 57555 Alu gebürstet 31,86

        Zubehör für Einbaustrahler 
   

Ausführung 1 St
 Zugentlastung 
439 5016 55003 mit GU10 Sockel 7,02
493 4409 54995 mit 20cm Kabel und GU10 Sockel E-Metall 7,02

 Einbaustrahler  Einbaustrahler 
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A 24 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  EB 12 - Einbaustrahler dreh- und schwenkbar 
  Einbaustrahler drehbar um 355°, schwenkbar bis 50°. Strahler aus Magnesium- und Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet RAL 
9006 struktur. Inkl. externem elektronischen Vorschaltgerät (EVG), bei Niedervolt-Halogenlampe Transformator bitte separat bestellen. 
Kugelfacetten-Refl ektor aus Reinstaluminium, spot, medium oder fl ood. Bei Ausführung HIT-TC-CE ist die Schutzscheibe 12.901 
serienmäßig. Max. Gewicht: 1,8 kg. 
     128 mm, Deckenausschnitt 120 mm, Einbautiefe 120 mm.  
   

Ausführung Fassung 1 St
 Refl ektor: spot - 2 × 6° 
101 7681 12.154.20.23-18 HIT-TC-CE 20W mit EVG G8,5 176,00
101 7686 12.154.35.23-18 HIT-TC-CE 35W mit EVG G8,5 176,00
102 2995 12.154.70.23-18 HIT-TC-CE 70W mit EVG G8,5 176,00
101 7691 12.154.75.60-18 QT 12 bis 75W ohne Trafo GY6,35 88,00

 Refl ektor: medium - 2 × 12° 
111 9262 12.164.20.23-18 HIT-TC-CE 20W mit EVG G8,5 176,00
111 9264 12.164.35.23-18 HIT-TC-CE 35W mit EVG G8,5 176,00
111 9266 12.164.70.23-18 HIT-TC-CE 70W mit EVG G8,5 176,00
111 9268 12.164.75.60-18 QT 12 bis 75W ohne Trafo GY6,35 88,00

 Refl ektor: fl ood - 2 × 24° 
101 7696 12.174.20.23-18 HIT-TC-CE 20W mit EVG G8,5 176,00
101 7701 12.174.35.23-18 HIT-TC-CE 35W mit EVG G8,5 176,00
102 3000 12.174.70.23-18 HIT-TC-CE 70W mit EVG G8,5 176,00
102 3002 12.174.75.60-18 QT 12 bis 75W ohne Trafo GY6,35 88,00

 Refl ektor: Leuchtmittel 
101 7676 12.114.50.60-18 QR-CBC 51 bis 50W ohne Trafo GX5,3 88,00
101 7671 12.104.50.60-18 QR 70 bis 50W ohne Trafo BA15d 88,00

        EB 18 - Einbaustrahler dreh- und schwenkbar 
  Einbaustrahler drehbar um 355°, schwenkbar bis 50°. Strahler aus Magnesium- und Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet RAL 
9006 struktur. Inkl. externem elektronischen Vorschaltgerät (EVG), bei Niedervolt-Halogenlampe Transformator bitte separat bestellen. 
Kugelfacetten-Refl ektor aus Reinstaluminium, spot, medium oder fl ood. Bei Ausführung HIT-CE ist die Schutzscheibe 18.901 serien-
mäßig. Max. Gewicht: 2,3 kg. 
     188 mm, Deckenausschnitt 180 mm, Einbautiefe 170 mm.  
   

Ausführung Fassung 1 St
 Refl ektor: spot - 2 × 6° 
101 8141 18.154.35.23-18 HIT-CE 35W mit EVG G12 187,00
101 8151 18.154.70.23-18 HIT-CE 70W mit EVG G12 187,00
101 8126 18.154.15.23-18 HIT-CE 150W mit EVG G12 221,00
102 3112 18.154.50.33-18 HST-CRI (SDW-TG) 50W mit EVG GX12-1 309,00
101 8114 18.154.10.33-18 HST-CRI (SDW-TG) 100W mit EVG GX12-1 315,00
101 8131 18.154.15.90-18 QT 18, 60 bis 150W B15d 97,00

 Refl ektor: medium - 2 × 12° 
111 9454 18.164.35.23-18 HIT-CE 35W mit EVG G12 187,00
111 9458 18.164.70.23-18 HIT-CE 70W mit EVG G12 187,00
111 9450 18.164.15.23-18 HIT-CE 150W mit EVG G12 221,00
111 9456 18.164.50.33-18 HST-CRI (SDW-TG) 50W mit EVG GX12-1 309,00
111 9448 18.164.10.33-18 HST-CRI (SDW-TG) 100W mit EVG GX12-1 315,00
111 9452 18.164.15.90-18 QT 18, 60 bis 150W B15d 97,00

 Refl ektor: fl ood - 2 × 24° 
101 8181 18.174.35.23-18 HIT-CE 35W mit EVG G12 187,00
101 8191 18.174.70.23-18 HIT-CE 70W mit EVG G12 187,00
101 8166 18.174.15.23-18 HIT-CE 150W mit EVG G12 221,00
102 3119 18.174.50.33-18 HST-CRI (SDW-TG) 50W mit EVG GX12-1 309,00
101 8156 18.174.10.33-18 HST-CRI (SDW-TG) 100W mit EVG GX12-1 315,00
101 8171 18.174.15.90-18 QT 18, 60 bis 150W B15d 97,00

 Refl ektor: Leuchtmittel 
101 8108 18.114.10.60-18 QR 111 bis 100W ohne Trafo G53 97,00

          DL 105 LED - Mini Einbau-Downlights 
  Mini Einbau-Downlight mit Hocheistungs-LED mit mattierter zurückgesetzter ESG-Scheibe oder mattierter zurückgesetzter Mi-
kro-prisma-Scheibe. Montagering aus Druckguß, Leuchtengehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet 
(RAL 9016). 2-teiliger Refl ektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Hochleistungs-LED 14 W mit passiver Kühlung 
in den Lichtfarben warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4200 K). Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra › 80. Inkl. Konstantstrom-
konverter 350mA. IP 54 bei Montage in geschlossenen Decken. 
     180 mm, Deckenausschnitt 98 ± 2 mm, Einbautiefe 100 mm.  
   

Ausführung 1 St
 Mattierte ESG-Schutzscheibe 
483 1417 105.91.14.123 LED 14 W, 3000 K 209,00
483 1418 105.91.14.124 LED 14 W, 4200 K 209,00
   

 Mattierte Mikroprisma-Scheibe 
483 1415 105.61.14.123 LED 14 W, 3000 K 209,00
483 1416 105.61.14.124 LED 14 W, 4200 K 209,00
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A 25Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Runder Einbaustrahler Scenatic Point 300 LED 
   ( ,  f , Schutzklasse 1, IP20. 
   

Farbe Leistung (W) Ausführung 1 St
 SncPoint300 .…LED… 
  Runder Einbaustrahler um +/– 25° schwenkbar, mit 1 LED-Modul, Gesamtlichtstrom 2000 lm, wahlweise in zwei Lichtfarben. 
   …ww… Warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Anschlussleistung 36 W. 
   …nw… Neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Anschlussleistung 32 W. 
  Ausstrahlungscharakteristik Flood. Decken-Einbauring und schwenkbarer Strahlerkopf mit Frontring aus Druckguss in zwei Farb-
varianten struktur-pulverbeschichtet. Refl ektor aus Aluminium, hochglänzend, LED-Modul in Strahlerkopf integriert. Werkzeugloser 
Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Komplett mit separatem elektronischem Transformator und integrierter Zugentlastung. 
217 2798 SNCPOINT300HR-FLLED2000WWET03 silbergrau 36 LED/2000 lm/ww 376,40
217 2799 SNCPOINT300HR-FLLED2000WWET01 weiß 36 LED/2000 lm/ww 376,40
217 2800 SNCPOINT300HR-FLLED2000NWET03 silbergrau 32 LED/2000 lm/nw 376,40
217 2801 SNCPOINT300HR-FLLED2000NWET01 weiß 32 LED/2000 lm/nw 376,40

            Einbau-Downlight 
   ( ,  f , Schutzklasse 1, IP20. 
   

Farbe Leistung (W) Ausführung 1 St
 SncPoint 700… 
  Rechteckiges Einbau-Downlight mit 1 LEDModul, Gesamtlichtstrom 2000 lm wahlweise in zwei Lichtfarben. 
   …ww… Warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Anschlussleistung 36 W. 
   …nw… Neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Anschlussleistung 32 W. 
  Decken-Einbaurahmen aus Stahl, in zwei Farbvarianten struktur-pulverbeschichtet. Refl ektor aus Aluminium, hochglänzend. Werk-
zeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Komplett mit separatem elektronischem Transformator und integrierter 
Steckverbindung für werkzeuglose Durchgangsverdrahtung. 
   …FL… Ausstrahlungscharakteristik Flood. 
217 2848 SNCPOINT700HR-FLLED2000WWET03 silbergrau 36 LED/2000 lm/ww 427,90
217 2849 SNCPOINT700HR-FLLED2000WWET01 weiß 36 LED/2000 lm/ww 427,90
217 2850 SNCPOINT700HR-FLLED2000NWET03 silbergrau 32 LED/2000 lm/nw 427,90
217 2851 SNCPOINT700HR-FLLED2000NWET01 weiß 32 LED/2000 lm/nw 427,90
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  cooky COHS - Pendel-Downlights 
   Gehäuse:  Aluminiumstrangpressprofi l, natur eloxiert, Gehäuseabschluss Aluminiumdruckguss, kontrastfarben weißaluminium pulver-
beschichtet. Mit zentraler Abhängung für die Aufnahme von Kette, Seilpendel oder Stahlseil. 
   Lichttechnik:  Refl ektor Polycarbonat semitransluzent beschichtet, Linear-Light-Refl ector-Technology, homogen breitstrahlend bei 
hohem Wirkungsgrad. Bei TC-TEL 1 × 42W oberhalb 65° ‹ 1000 cd/m² rundumentblendet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN12464. 
   Sonstiges:  Fest installierte dreipolige Anschlussleitung grau, Länge 3m. Abhängungen wie Rohrpendel oder Einzelseilabhängung, 
sowie Dekorfolien sind separat zu bestellen. 
   

Leistung (W) Lampe Sockel Geräteart Gewicht (kg) 1 St
 alu natur eloxiert 
428 5759 COOKY-COHS_1/60/85 1/60/85 PL-H 2G8-1 EVG multi 4,2 392,70
428 4807 COOKY-COHS_1/26/32/42 1/26/32/42 TC-TEL GX24-q4 EVG multi 2,6 312,60
428 4808 COOKY-COHS_1/57 1/57 TC-TEL GX24-q5 EVG 2,7 329,60

        cooky COHK - Pendel-Downlights 
   Gehäuse:  Aluminiumstrangpressprofi l, natur eloxiert, Gehäuseabschluss Aluminiumdruckguss, kontrastfarben weißaluminium pulver-
beschichtet. Mit zentraler Abhängung für die Aufnahme von Kette, Seil- oder Rohrpendel. 
   Lichttechnik:  Refl ektor Polycarbonat transluzent, innenliegender Aluminiumspiegel COHKT tiefstrahlend oder COHKB breitstrahlend, 
Refl ektorabdeckung bei HIT-CRI-Bestückung aus Sicherheitsglas mit Dichtung und Edelstahlverschlüssen. 
   Sonstiges:  Fest installierte dreipolige Anschlussleitung grau, Länge 3m. Benötigtes Zubehör: Abhängungen wie Rohrpendel oder 
Einzelseilabhängung, sowie Dekorfolien sind separat zu bestellen. 
   

Leistung (W) Lampe Sockel Geräteart Gewicht (kg) 1 St
 alu natur eloxiert 
428 5864 COOKY-COHKT_1/150_KVG_IP40 1/150 HIT-CE G12 KVG komp 5,5 399,00
428 5865 COOKY-COHKT_1/150_EVG_IP40 1/150 HIT-CE G12 EVG 5,5 495,00
428 5866 COOKY-COHKT_1/70_KVG_IP40 1/70 HIT-CE G12 KVG komp 4,9 379,00
428 5867 COOKY-COHKT_1/70_EVG_IP40 1/70 HIT-CE G12 EVG 4,9 425,00
428 7181 COOKY-COHKB_1/70_KVG_IP40 1/70 HIT-CE G12 KVG komp 4,9 379,00
428 7182 COOKY-COHKB_1/150_KVG_IP40 1/150 HIT-CE G12 KVG komp 5,5 399,00
428 7183 COOKY-COHKB_1/70_EVG_IP40 1/70 HIT-CE G12 EVG 4,9 425,00
428 7184 COOKY-COHKB_1/150_EVG_IP40 1/150 HIT-CE G12 EVG 5,5 495,00
428 7762 COOKY-COHKT_1/100_EVG_IP20 1/100 HST-CRI GX12 EVG + KVGkomp 4,2 465,00

        Zubehör für cooky COHS + COHK - Pendel-Downlights 
Farbe Material Ausführung 1 St

 Rohr-Abhängung 
428 4918 COOKY-RP_300 weißaluminium St+Mix d=180mm, l=300mm f. cooky 92,40

 Seil-Abhängung 
428 6342 SA-KL verkehrsweiß Mix d=1mm, l=2200mm f. cooky 20,00

 Befestigung Seil-Abhängung 
428 6341 SAB-D metallisch St f. cooky 9,00

        cooky COHL - Pendel-Downlights 
   Gehäuse:  Aluminiumstrangpressprofi l, natur eloxiert, Gehäuseabschluss Aluminiumdruckguss, kontrastfarben weißaluminium pulver-
beschichtet. Mit zentraler Abhängung für Ketten. 
   Lichttechnik:  Refl ektor Acryl transluzent, direkt/indirekt, breitstrahlend, Version IP40 mit Refl ektorabdeckung aus Acryl. 
   Sonstiges:  Fest installierte dreipolige Anschlussleitung grau, Länge 3m. 
   

Leistung (W) Lampe Sockel Geräteart Gewicht 1 St
 alu natur eloxiert 
428 5780 COOKY-COHL_1/250_KVG_IP20 1/250 HIE/HSE E40 KVG komp 10,8 363,00
428 5782 COOKY-COHL_1/400_KVG_IP20 1/400 HIE/HSE E40 KVG komp 12,6 374,00
428 5784 COOKY-COHL_1/250_KVG_IP40 1/250 HIE/HSE E40 KVG komp 11,8 465,00
428 5786 COOKY-COHL_1/400_KVG_IP40 1/400 HIE/HSE E40 KVG komp 13,6 475,00

        cooky COHA - Pendel-Downlights 
   Gehäuse:  Aluminiumstrangpressprofi l, natur eloxiert, Gehäuseabschluss Aluminiumdruckguss, kontrastfarben weißaluminium pulver-
beschichtet. Mit zentraler Abhängung für Ketten. 
   Lichttechnik:  Refl ektor Aluminium matt eloxiert, direkt, breitstrahlend, Version mit Refl ektorenabdeckung aus Sicherheitsglas. 
   Sonstiges:  Fest installierte dreipolige Anschlussleitung grau, Länge 3m. 
   

Leistung (W) Lampe Sockel Geräteart Gewicht (kg) 1 St
 alu natur eloxiert 
428 5781 COOKY-COHA_1/250_KVG_IP20 1/250 HIE/HSE E40 KVG komp 8,4 319,00
428 5783 COOKY-COHA_1/400_KVG_IP20 1/400 HIE/HSE E40 KVG komp 12,7 330,00
428 5785 COOKY-COHA_1/250_KVG_IP40 1/250 HIE/HSE E40 KVG komp 10,9 385,00
428 5787 COOKY-COHA_1/400_KVG_IP40 1/400 HIE/HSE E40 KVG komp 12,7 395,00

 Pendelleuchten  Pendelleuchten 
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B 1Preise in €, ohne MwSt.

       
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Pendelleuchten Serie JET FLAT    
Maße L×B×H (mm) 1 St

 JET FLAT PE-ID DLH 
  Für T-16 Leuchtstoffl ampen; Leuchtkörper aus Stahlblech in DB 703 pulverbeschichtet; inkl. 
Y-Seilpendel und einer 3-poligen Anschlussklemme; Darklightraster aus hochglänzendem, 
refl ektionsverstärktem Aluminium, Seitenrefl ektoren und Querlamellen parabolisch geformt; 
Oberhalb eines Ausstrahlungswinkels von 65° zur Vertikalen beträgt die Leuchtdichtebegren-
zung L‹= 1000 cd/m. 
  Schutzklasse I IP20  f   ©  
441 6513 JET-FLATPE-IDDLH-RV+1T16-28E 1269 × 180 × 16,5 298,60
441 6514 JET-FLATPE-IDDLH-RV+1T16-35E 1569 × 180 × 16,5 328,84
441 6515 JET-FLATPE-IDDLH-RV+1T16-49E 1569 × 180 × 16,5 328,84
441 6516 JET-FLATPE-IDDLH-RV+1T16-54E 1269 × 180 × 16,5 298,60
441 6517 JET-FLATPE-IDDLH-RV+1T16-80E 1569 × 180 × 16,5 328,84
441 6518 JET-FLATPE-IDDLH-RV+2T16-28E 1569 × 227 × 16,5 352,60
441 6521 JET-FLATPE-IDDLH-RV+2T16-54E 1569 × 227 × 16,5 352,60

  

        Pendelleuchten Serie X-FLAT    
Maße L×B×H (mm) 1 St

 X-FLAT PE-ID DLH 
  Für T-16 Leuchtstoffl ampen; inkl. Y-Seilpendel und einer 3-poligen Anschlussklemme; Dark-
lightraster aus hochglänzendem, refl ektionsverstärktem Aluminium, Seitenrefl ektoren und 
Querlamellen sind parabolisch geformt; Oberhalb eines Ausstrahlungswinkels von 65° zur Ver-
tikalen beträgt die Leuchtdichtebegrenzung L‹= 1000 cd/m. 
  Schutzklasse I IP20  f   ©  
441 6660 X-FLATPE-IDDLH-RV+1T16-28E 1230 × 135 × 21 291,60
441 6661 X-FLATPE-IDDLH-RV+1T16-35E 1530 × 135 × 21 321,84
441 6663 X-FLATPE-IDDLH-RV+1T16-54E 1230 × 135 × 21 291,60
441 6664 X-FLATPE-IDDLH-RV+1T16-80E 1530 × 135 × 21 321,84

 Leuchte in folgenden Farben lieferbar: 

  Leuchtenkörper in RAL 9016 – Dekorstreifen in DB 703
  Leuchtenkörper in RAL 9007 – Dekorstreifen in DB 703
  Leuchtenkörper in DB 703 - Dekorstreifen in RAL 9006

  Zweifl ammige Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. 

   

        Pendelleuchten ULTRAFLAT    
Maße L×B×H (mm) 1 St

 ULTRAFLAT 
  Direkt-indirekt strahlend; für T-16 Leuchtstoffl ampen; Leuchtenkörper aus Stahlblech, aus einem 
Stück gefertigt und in RAL 9007 pulverbeschichtet; Darklightraster aus hochglänzendem, re-
fl ektionsverstärktem Aluminium, Seitenrefl ektoren und Querlamellen parabolisch geformt; inkl. 
Seilpendel und Baldachin; Oberhalb eines Ausstrahlungswinkels von 65° zur Vertikalen beträgt 
die Leuchtdichtebegrenzung L ‹= 1000 cd/m². 
   ª   ©   f  IP20  !  
441 6457 901ULTRAFLATPE-IDDLH-RV+1T16-28E 1230 × 135 × 24 295,80
441 6458 901ULTRAFLATPE-IDDLH-RV+1T16-35E 1530 × 135 × 24 325,94
441 6459 901ULTRAFLATPE-IDDLH-RV+1T16-49E 1530 × 135 × 24 325,94
441 6460 901ULTRAFLATPE-IDDLH-RV+1T16-54E 1230 × 135 × 24 295,80
441 6461 901ULTRAFLATPE-IDDLH-RV+1T16-80E 1530 × 135 × 24 325,94

 Weitere Wattagen und Rastertypen sind auf Anfrage erhältlich. 

   

•
•
•

 Pendelleuchten  Pendelleuchten 
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B 2 Preise in €, ohne MwSt.

        An- und Einbauleuchten 

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Anbauleuchten 
   

Maße L×B×H (mm) 1 St
 BELA AL DLH 
  Direkt strahlend; mit Darklight-Parabolspiegelraster; Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulver-
beschichtet; Raster aus hochglänzendem Reinaluminium bandeloxiert, mit verdeckten Federn 
gehalten und abklappbar; Seitenrefl ektoren und Querlamellen parabolisch geformt; Leuchtdichte-
begrenzung L ‹= 1000 cd/m² oberhalb eines Ausstrahlungswinkels von 65° zur Vertikalen. 
   «   ©   f  IP20  !  
441 2278 BELAALDLH1T16-28E 1248 × 185 × 66 167,84
441 5175 BELAALDLH1T16-35E 1548 × 185 × 66 182,49
441 4951 BELAALDLH1T16-49E 1548 × 185 × 66 182,49
441 5174 BELAALDLH1T16-54E 1248 × 185 × 66 167,84
441 4924 BELAALDLH1T16-80E 1548 × 185 × 66 182,49

  Weitere Wattagen und Rastertypen sind auf Anfrage erhältlich. 

  

        Einbauleuchten 
   

Maße L×B×H (mm) 1 St
 BELA EL DLH 
  Direkt strahlend; mit Darklight-Parabolspiegelraster; Gehäuse Stahlblech, weiß pulverbeschich-
tet; mit Befestigungswinkel für den Einbau in sichtbare und verdeckte Trageschienen-Konstruk-
tion (Achsmaß 625); Raster aus hochglänzendem Reinaluminium bandeloxiert, mit verdeckten 
Federn gehalten und abklappbar; Seitenrefl ektoren und Querlamellen parabolisch geformt; 
Leuchtdichtebegrenzung L ‹= 1000 cd/m² oberhalb eines Ausstrahlungswinkels von 65° zur 
Vertikalen. 
   «   ©   f  IP20  !  
441 2287 BELAELDLH1T16-28E 1248 × 185 × 66 167,84
441 2288 BELAELDLH1T16-35E 1548 × 185 × 66 182,49
441 4915 BELAELDLH1T16-54E 1248 × 185 × 66 167,84
441 4916 BELAELDLH1T16-80E 1548 × 185 × 66 182,49
441 5203 BELAELDLH1T16-49E 1548 × 185 × 66 182,49
441 5223 BELAELDLH4T16-24E 623 × 623 × 66 308,00
441 5224 BELAELDLH4T16-14E 623 × 623 × 66 308,00

  Weitere Wattagen und Rastertypen sind auf Anfrage erhältlich. 

  

 An- und Einbauleuchten  An- und Einbauleuchten 
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B 3Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Anbau- und Pendelleuchten für TL5 Lampen
EFix, mit intelligentem Multi-Watt-EVG 
  Anbau- und Pendelleuchte in einem – mit intelligentem Multi-Watt-EVG. Das Besondere an der TL5 Leuchte EFix ist, dass sich die An-
bauleuchte durch ein optionales Abhängeset jederzeit in eine direkt-indirekt strahlende Pendelleuchte verwandeln lässt. Ein weiteres 
Zubehörteil ermöglicht das Verbinden der Leuchten zu einem Lichtband. Durch spezielle Mini-Optiken kann mit nur einer Gehäuse-
breite   eine 1- und 2-lampige kompakte Leuchte realisiert werden. Büro- und Unterrichtsräume können mit den nach Norm EN12464-1 
Rundumentblendeten OLC-Optiken beleuchtet werden. Ein Wandfl uter setzt Regale, Schultafeln und Wände ins rechte Licht. Für 
allgemeine Anwendungen steht eine matte Optik mit fl achen, profi lierten Lamellen zur Verfügung. Um die Anwendung dieser Leuchte 
so fl exibel wie möglich zu realisieren, werden diese EFix Leuchten mit dem effi zienten Multi-Watt-EVG HFPi und ohne Lampe(n) gelie-
fert. Somit kann einfach vor Ort entschieden werden, welche Lampenleistung (35 oder 49 W/28 oder 54 W) und Lichtfarbe eingesetzt 
werden soll. 
    f , ( 14, Schutzklasse. I, Schutzart: IP 20.  

Maße L×B×H (mm) Farbe 1 St
 seidenglänzende OLC-Minilamellenoptik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, D6*, mit Multi-Watt-EVG HFPintelligent 
429 4055 TCS2601X28/54WHFPID6/SI 1241 × 159 × 67 silber 158,00
429 4051 TCS2601X28/54WHFPID6(WH) 1241 × 159 × 67 weiß 158,00
429 4056 TCS2602X28/54WHFPID6SI 1241 × 159 × 67 silber 190,00
429 4052 TCS2602X28/54WHFPID6/WH 1241 × 159 × 67 weiß 190,00
429 4058 TCS2601X35/49WHFPID6SI 1541 × 159 × 67 silber 173,00
429 4053 TCS2601X35/49WHFPID6/(WH) 1541 × 159 × 67 weiß 173,00
429 4059 TCS2602X35/49WHFPID6/SI 1541 × 159 × 67 silber 209,00
429 4054 TCS2602X35/49WHFPID6SIWH 1541 × 159 × 67 weiß 209,00
   

 hochglänzende OLC-Minilamellenoptik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, C6*, mit Multi-Watt-EVG HFPintelligent 
449 5936 TCS2601X28/54WHFPIC6(SI) 1241 × 159 × 67 silber 158,00
449 5935 TCS2601X28/54WHFPIC6(WH) 1241 × 159 × 67 weiß 158,00
449 5996 TCS2602X28/54WHFPIC6(SI) 1241 × 159 × 67 silber 190,00
449 5997 TCS2602X28/54WHFPIC6(WH) 1241 × 159 × 67 weiß 190,00
449 5949 TCS2601X35/49WHFPIC6(SI) 1541 × 159 × 67 silber 173,00
449 5950 TCS2601X35/49WHFPIC6(WH) 1541 × 159 × 67 weiß 173,00
449 6008 TCS2602X35/49WHFPIC6(SI) 1541 × 159 × 67 silber 209,00
449 6009 TCS2602X35/49WHFPIC6(WH) 1541 × 159 × 67 weiß 209,00
   

 matte Minilamellenoptik aus Aluminium mit fl achen, profi lierten Lamellen, M2, mit Multi-Watt-EVG HFPintelligent 
429 4064 TCS2601X28/54WHFPIM2/SI 1241 × 159 × 67 silber 150,00
429 4060 TCS2601X28/54WHFPIM2/WH 1241 × 159 × 67 weiß 150,00
429 4065 TCS2602X28/54WHFPIM2/SI 1241 × 159 × 67 silber 162,00
429 4061 TCS2602X28/54WHFPIM2/WH 1241 × 159 × 67 weiß 162,00
429 4066 TCS2601X35/49WHFPIM2/SI 1541 × 159 × 67 silber 165,00
429 4062 TCS2601X35/49WHFPIM2/WH 1541 × 159 × 67 weiß 165,00
429 4067 TCS2602X35/49WHFPIM2/SI 1541 × 159 × 67 silber 178,00
429 4063 TCS2602X35/49WHFPIM2/WH 1541 × 159 × 67 weiß 178,00
   

 opal-prismatische Optik aus Polycarbonat, mit Innenspiegel, geschlossen, IP 40, OD, mit Multi-Watt-EVG HFPintelligent 
449 8430 TCS2601X28/54WHFPIOD/SI 1241 × 159 × 67 silber 189,00
449 8431 TCS2601X28/54WHFPIOD/WH 1241 × 159 × 67 weiß 189,00
449 8449 TCS2602X28/54WHFPIOD/SI 1241 × 159 × 67 silber 202,00
449 8450 TCS2602X28/54WHFPIOD/WH 1241 × 159 × 67 weiß 202,00
449 8432 TCS2601X35/49WHFPIODSI 1541 × 159 × 67 silber 207,00
449 8433 TCS2601X35/49WHFPIOD/WH 1541 × 159 × 67 weiß 207,00
449 8451 TCS2602X35/49WHFPIOD/SI 1541 × 159 × 67 silber 220,00
449 8452 TCS2602X35/49WHFPIOD/WH 1541 × 159 × 67 weiß 220,00
   

 Wandfl uter, mit asymmetrischem Refl ektor aus Aluminium, mit Multi-Watt-EVG HFPintelligent 
429 4070 TCS2601X28/54WHFPIA/SI 1241 × 159 × 67 silber 144,00
429 4068 TCS2601X28/54WHFPIA/WH 1241 × 159 × 67 weiß 144,00
429 4071 TCS2601X35/49WHFPIA/SI 1541 × 159 × 67 silber 158,00
429 4069 TCS2601X35/49WHFPIA/WH 1541 × 159 × 67 weiß 158,00

  *OLC rundumentblendet L ‹ 1000 cd/m² bei µ  65° konform EN12464-1 

  Lieferung mit Multi-Watt-Warmstart-EVG (HFPI), ohne Lampe(n), Steckanschlussklemme (von außen zugänglich); diese kann auch 
zur Weiterverdrahtung verwendet werden, inkl. Staubschutzfolie. 

  Mit dem optionalen Abhängeset ZCS260 SME können EFix-Leuchten TCS260 einfach auch als Pendelleuchte eingesetzt werden. 

  Durch Entfernen des Toprefl ektors wird eine direkt-indirekt strahlende Lichtverteilung erzielt. 

  Bei größeren Projekten sind auch vorkonfektionierte direkt-indirekt strahlende Pendelleuchten EFix TPS262 lieferbar. 

 Anbau- und Pendelleuchten  Anbau- und Pendelleuchten 
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B 4 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Anbau- und Pendelleuchten für TL5 Lampen
EFix, mit integrierter Lichtregelung ActiLume und Luxsense 
  Das Besondere an der TL5 Leuchte EFix ist, dass sich die Anbauleuchte durch ein optionales Abhängeset jederzeit in eine direkt-indi-
rekt strahlende Pendelleuchte verwandeln lässt. Ein weiteres Zubehörteil ermöglicht das Verbinden der Leuchten zu einem Lichtband. 
Durch spezielle Mini-Optiken kann mit nur einer Gehäusebreite eine 1- und 2-lampige kompakte Leuchte realisiert werden. Büro- und 
Unterrichtsräume können mit den nach Norm EN12464-1 rundumentblendeten OLC-Optiken (D6) beleuchtet werden. Ein Wandfl uter 
setzt Regale, Schultafeln und Wände ins rechte Licht. Für allgemeine Anwendungen steht eine matte Optik mit fl achen, profi lierten 
Lamellen (M2) oder eine geschlossene, opal-dekorative Prismenoptik (OD) zur Verfügung. Es wird ein regelbares DALI-EVG mit 
Taster-Schnittstelle Touch & Dim und die integrierte Lichtregelung ActiLume (tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung 
und Schaltung, manuell bedienbar mit IR-Fernbedienung oder/und über Taster) eingesetzt. Damit spart EFix bis zu 75 % Energie. 
Für Korridor- und Treppenhausbeleuchtung ist die M2 oder OD Optik mit integrierter Tageslichtregelung Luxsense (LX) geeignet. 
    f , ( 14, Schutzklasse: I, Schutzartz: IP 20.  
   

Maße L×B×H (mm) Farbe 1 St
 seidenglänzende OLC-Minilamellenoptik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, D6*, mit integrierter Lichtregelung ActiLume 
(ACL) 
469 8528 TCS260-1X35W/840HFD-TD6ACLSI 1541 × 159 × 67 silber 377,00
469 8527 TCS260-1X35W/840HFD-TD6ACLWH 1541 × 159 × 67 weiß 377,00
469 8530 TCS260-1X35W/830HFD-TD6ACLSI 1541 × 159 × 67 silber 377,00
469 8529 TCS260-1X35W/830HFD-TD6ACLWH 1541 × 159 × 67 weiß 377,00
449 8457 TCS2602X35W/840HFD-TD6ACLSI 1541 × 159 × 67 silber 424,00
449 8458 TCS2602X35W/840HFD-TD6ACLWH 1541 × 159 × 67 weiß 424,00
449 8453 TCS2602X35W/830HFD-TD6ACLSI 1541 × 159 × 67 silber 422,00
449 8454 TCS2602X35W/830HFD-TD6ACLWH 1541 × 159 × 67 weiß 424,00
469 8532 TCS260-1X49W/840HFD-TD6ACLSI 1541 × 159 × 67 silber 377,00
469 8531 TCS260-1X49W/840HFD-TD6ACLWH 1541 × 159 × 67 weiß 377,00
469 8534 TCS260-1X49W/830HFD-TD6ACLSI 1541 × 159 × 67 silber 377,00
469 8533 TCS260-1X49W/830HFD-TD6ACLWH 1541 × 159 × 67 weiß 377,00
449 8465 TCS2602X49W/840HFD-TD6ACLSI 1541 × 159 × 67 silber 424,00
449 8466 TCS2602X49W/840HFD-TD6ACLWH 1541 × 159 × 67 weiß 424,00
449 8461 TCS2602X49W/830HFD-TD6ACLSI 1541 × 159 × 67 silber 424,00
449 8462 TCS2602X49W/830HFD-TD6ACLWH 1541 × 159 × 67 weiß 424,00

 seidenglänzende OLC-Minilamellenoptik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, D6*, Tochterleuchte für Lichtregelung ActiLume 
469 8536 TCS260-1X35W/840HFDD6SI 1541 × 159 × 67 silber 218,00
469 8535 TCS260-1X35W/840HFDD6WH 1541 × 159 × 67 weiß 218,00
469 8538 TCS260-1X35W/830HFDD6SI 1541 × 159 × 67 silber 218,00
469 8537 TCS260-1X35W/830HFDD6WH 1541 × 159 × 67 weiß 218,00
449 8459 TCS2602X35W/840HFDD6SI 1541 × 159 × 67 silber 265,00
449 8460 TCS2602X35W/840HFDD6WH 1541 × 159 × 67 weiß 265,00
449 8455 TCS2602X35W/830HFDD6SI 1541 × 159 × 67 silber 265,00
449 8456 TCS2602X35W/830HFDD6WH 1541 × 159 × 67 weiß 265,00
469 8540 TCS260-1X49W/840HFDD6SI 1541 × 159 × 67 silber 218,00
469 8539 TCS260-1X49W/840HFDD6WH 1541 × 159 × 67 weiß 218,00
469 8542 TCS260-1X49W/830HFDD6SI 1541 × 159 × 67 silber 218,00
469 8541 TCS260-1X49W/830HFDD6WH 1541 × 159 × 67 weiß 218,00
449 8467 TCS2602X49W/840HFDD6SI 1541 × 159 × 67 silber 265,00
449 8468 TCS2602X49W/840HFDD6WH 1541 × 159 × 67 weiß 265,00
449 8463 TCS2602X49W/830HFDD6SI 1541 × 159 × 67 silber 265,00
449 8464 TCS2602X49W/830HFDD6WH 1541 × 159 × 67 weiß 265,00

 seidenglänzende OLC-Minilamellenoptik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, D6*, mit Lichtregelung Luxsense (LX) 
449 5931 TCS2601X28W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 silber 237,00
449 5932 TCS2601X28W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 weiß 237,00
449 5993 TCS2602X28W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 silber 264,00
449 5992 TCS2602X28W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 weiß 264,00
449 5945 TCS2601X35W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 silber 256,00
449 5946 TCS2601X35W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 weiß 256,00
449 6004 TCS2602X35W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 silber 283,00
449 6005 TCS2602X35W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 weiß 283,00
449 5959 TCS2601X49W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 silber 256,00
449 5960 TCS2601X49W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 weiß 256,00
449 6017 TCS2602X49W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 silber 283,00
449 6016 TCS2602X49W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 weiß 283,00
449 5972 TCS2601X54W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 silber 237,00
449 5971 TCS2601X54W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 weiß 237,00
449 6027 TCS2602X54W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 silber 268,00
449 6026 TCS2602X54W/840HFRD6LX(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 weiß 268,00

 Anbau- und Pendelleuchten  Anbau- und Pendelleuchten 
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B 5Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

 seidenglänzende OLC-Minilamellenoptik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, D6*, Tochterleuchte für Lichtregelung Luxsense 
449 5934 TCS2601X28W/840HFRD6(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 silber 208,00
449 5933 TCS2601X28W/840HFRD6(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 weiß 208,00
449 5994 TCS2602X28W/840HFRD6(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 silber 235,00
449 5995 TCS2602X28W/840HFRD6(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 weiß 235,00
449 5948 TCS2601X35W/840HFRD6(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 silber 227,00
449 5947 TCS2601X35W/840HFRD6(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 weiß 227,00
449 6007 TCS2602X35W/840HFRD6(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 silber 254,00
449 6006 TCS2602X35W/840HFRD6(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 weiß 254,00
449 5961 TCS2601X49W/840HFRD6(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 silber 227,00
449 5962 TCS2601X49W/840HFRD6(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 weiß 227,00
449 6019 TCS2602X49W/840HFRD6(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 silber 258,00
449 6018 TCS2602X49W/840HFRD6(SI)(WH) 1541 × 159 × 67 weiß 258,00
449 5973 TCS2601X54W/840HFRD6(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 silber 208,00
449 5974 TCS2601X54W/840HFRD6(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 weiß 208,00
449 6028 TCS2602X54W/840HFRD6(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 silber 239,00
449 6029 TCS2602X54W/840HFRD6(SI)(WH) 1241 × 159 × 67 weiß 239,00

 matte Minilamellenoptik aus Aluminium mit fl achen, profi lierten Lamellen, M2, mit integrierter Lichtregelung Luxsense (LX) 
449 8438 TCS2601X35W/840HFRM2LXSI 1541 × 159 × 67 silber 243,00
449 8439 TCS2601X35W/840HFRM2LXWH 1541 × 159 × 67 weiß 243,00
449 8434 TCS2601X35W/830HFRM2LXSI 1541 × 159 × 67 silber 243,00
449 8435 TCS2601X35W/830HFRM2LXWH 1541 × 159 × 67 weiß 243,00
449 8446 TCS2601X49W/840HFRM2LXWH 1541 × 159 × 67 weiß 243,00
449 8442 TCS2601X49W/830HFRM2LXSI 1541 × 159 × 67 silber 243,00
449 8443 TCS2601X49W/830HFRM2LXWH 1541 × 159 × 67 weiß 243,00

 opal-prismatische Optik aus Polycarbonat, mit Innenspiegel, geschlossen, IP 40, OD, mit integrierter Lichtregelung Lux-
sense (LX) 
449 8440 TCS2601X35W/840HFRODLXSI 1541 × 159 × 67 silber 273,00
449 8441 TCS2601X35W/840HFRODLXWH 1541 × 159 × 67 weiß 273,00
449 8436 TCS2601X35W/830HFRODLXSI 1541 × 159 × 67 silber 273,00
449 8437 TCS2601X35W/830HFRODLXWH 1541 × 159 × 67 weiß 273,00
449 8447 TCS2601X49W/840HFRODLXSI 1541 × 159 × 67 silber 273,00
449 8448 TCS2601X49W/840HFRODLXWH 1541 × 159 × 67 weiß 273,00
449 8444 TCS2601X49W/830HFRODLXSI 1541 × 159 × 67 silber 273,00
449 8445 TCS2601X49W/830HFRODLXWH 1541 × 159 × 67 weiß 273,00

  *OLC rundumentblendet L ‹ 1000 cd/m² bei µ  65° konform EN12464-1 

      

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Zubehör für EFix Anbau- und Pendelleuchten 
Ausführung 1 St

 Triangel-Abhängeset SMT 
  werkzeuglos stufenlos verstellbar; L max : 1,5 m; mit …-adriger Anschlussleitung bei EVG HFP(I) 

429 4072 ZCS260SME-3SI silber, 3-adriger-Anschlussleitung * 65,00
429 4073 ZCS260SME-3WH weiß, 3-adriger-Anschlussleitung * 65,00
449 6115 ZCS260SME-5-SI silber, 5-adriger-Anschlussleitung 69,00
455 4479 ZCS260SME-5-WH weiß, 5-adriger-Anschlussleitung 69,00

 * auch bei Einzelanwendung mit Luxsense (HFR LX) 

 Kupplungsstück zur Anwendung bei Pendelleuchte 
449 6113 ZCS260CPS-SI silber 40,00
449 6114 ZCS260CPS-WH weiß 42,00

 Anbau- und Pendelleuchten  Anbau- und Pendelleuchten 

B



B 6 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Anbau- und Pendelleuchten für TL-D Lampen
Finess 
  Vielseitig einsetzbar. Finess-Anbauleuchten für TL-D Leuchtstoffl ampen sind in 1-, 2- und 4-lampiger Ausführung mit 3 symmetrischen 
(C6-1000, M2, L1) und einer asymmetrischen Optik (A) lieferbar. Die Optiken zeichnen sich durch ein patentiertes Design aus und sind 
mit dreidimensionalen Lamellen für eine perfekte Lichtverteilung und Blendungsbegrenzung ausgestattet (C6-1000). Das Gehäuse 
besteht aus einbrennlackiertem weißen Stahlblech und Kopfstücken aus Kunststoff. Finess kann mit optionalem Zubehör durchgangs-
verdrahtet   werden. Auch für Seilpendelanwendungen geeignet (separates Pendelset als Zubehör erhältlich. Zur zusätzlichen Energie-
einsparung ist optional das Lichtregelsystem Luxsense verfügbar. Dieses kann in Verbindung mit Finess, ausgestattet mit regelbarem 
HFR-Vorschaltgeräten, eingesetzt werden. 
    f , ( 08, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.  
   

Maße L×B×H (mm) 1 St
 hochglänzende Parabolspiegeloptik mit 3D-Lamellen aus Aluminium, C6-1000* 
449 4047 TCS1981XTL-D36WHFPC6-1000LR 1257 × 189 × 82 102,00
449 4048 TCS1982XTL-D36WHFPC6-1000LR 1257 × 305 × 82 141,00
455 1171 TCS198-1XTL-D58WHFP-C6-1000LR 1557 × 189 × 82 109,00
455 1172 TCS198-2XTL-D58WHFP-C6-1000LR 1557 × 305 × 82 151,00
449 4050 TCS1984XTL-D18WHFPC6-1000LR 648 × 648 × 96 160,00
449 4053 TCS1981XTL-D36WHFRC6-1000LR 1257 × 189 × 82 157,00
449 4054 TCS1982XTL-D36WHFRC6-1000LR 1257 × 305 × 82 209,00
449 4055 TCS1981XTL-D58WHFRC6-1000LR 1557 × 189 × 82 167,00
449 4056 TCS1982XTL-D58WHFRC6-1000LR 1557 × 305 × 82 229,00
   

 mattes Aluminium-Raster mit fl achen, profi lierten Querlamellen, M2 
449 3696 TCS1981XTL-D36WHFPM2 1257 × 189 × 82 88,00
449 3698 TCS1982XTL-D36WHFPM2 1257 × 305 × 82 112,00
449 3700 TCS1981XTL-D58WHFPM2 1557 × 189 × 82 94,00
449 3702 TCS1982XTL-D58WHFPM2 1557 × 305 × 82 123,00
   

 weiß lackiertes Stahlblech-Raster mit fl achen Querlamellen, L1 
449 3695 TCS1981XTL-D36WHFPL1 1257 × 189 × 82 81,00
449 3697 TCS1982XTL-D36WHFPL1 1257 × 305 × 82 102,00
449 3699 TCS1981XTL-D58WHFPL1 1557 × 189 × 82 88,00
449 3701 TCS1982XTL-D58WHFPL1 1557 × 305 × 82 113,00
   

 Wandfl uter, hochglänzende Aluminium-Spiegeloptik mit asymmetrischer Lichtverteilung, A 
449 4002 TCS1981XTL-D36WHFPA 1257 × 189 × 82 114,00
449 4003 TCS1981XTL-D58WHFPA 1557 × 189 × 82 124,00

  *OLC rundumentblendet L ‹ 1000 cd/m² bei µ  65° konform EN12464-1 

  

 Anbau- und Pendelleuchten  Anbau- und Pendelleuchten 
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B 7Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Raster-Anbauleuchte cubus T5 
  Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; weiß, 
ähnlich RAL 9016. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. 
   

Maße L (mm) Maße B (mm) Maße H (mm) 1 St
 Parabol Darklightraster, hochglänzend 
  Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolraster; hochglänzend; mit Darklight-Spiegeloptik 65° ‹ 1000 cd/
m² rundumentblendet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464; bei Lichtbandmontage Raster optisch durch-
laufend. 
427 5094 RSADC_1/28/54_EVG_M 1188 140 69 123,00
428 7190 RSADC_1/35/49/80_EVG_M 1488 140 69 125,00
427 5081 RSADC_2/35/49_EVG_M 1488 140 69 135,00
   

 Parabolraster, seidenmatt 
  Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolraster; seidenmatt eloxiert, 65° ‹ 1000 cd/m² rundumentblendet für 
Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend. 
427 5115 RSAXC_1/28/54_EVG_M 1188 140 69 113,00
427 5114 RSAXC_1/35/49/80_EVG_M 1488 140 69 115,00
427 5113 RSAXC_2/35/49_EVG_M 1488 140 69 125,00

        Raster-Anbauleuchte cubus T8 
  Stahlgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; verkehrs-
weiß, ähnlich RAL 9016. Elektrischer Anschluss in Steckkontakt-Technik. 
   

Maße L (mm) Maße B (mm) Maße H (mm) 1 St
 Parabol Darklightraster, hochglänzend 
  Lichtverteilung direkt mittles Aluminium-Parabolraster hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik, für Bildschirm-
arbeitsplätze, 65° ‹ 1000 cd/m² rundumentblendet nach aktueller Norm EN 12464, selbstrastend, beidseitig 
abklappbar; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend. 
428 5612 RSADC_1/36_EVG 184 90 1241 103,00
428 5614 RSADC_1/36_IND 184 90 1241 75,00
428 5615 RSADC_1/58_EVG 184 90 1541 105,00
428 5621 RSADC_1/58_IND 184 90 1541 77,00
428 5623 RSADC_2/36_EVG 284 90 1241 133,00
428 5625 RSADC_2/36_IND 284 90 1241 105,00
428 5626 RSADC_2/58_EVG 284 90 1541 135,00
428 5632 RSADC_2/58_IND 284 90 1541 107,00
   

 Parabol Spiegelraster, matt 
  Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolraster matt eloxiert, für repräsentative Beleuchtungsaufgaben, 
selbstrastend, beidseitig abklappbar; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufen. 
428 5634 RSXAC_1/36_EVG 184 90 1241 93,00
428 5636 RSXAC_1/36_IND 184 90 1241 65,00
428 5637 RSXAC_1/58_EVG 184 90 1541 95,00
428 5601 RSXAC_1/58_IND 184 90 1541 67,00
428 5672 RSXAC_2/36_EVG 284 90 1241 123,00
428 5599 RSXAC_2/36_IND 284 90 1241 95,00
428 5673 RSXAC_2/58_EVG 284 90 1541 125,00
428 5600 RSXAC_2/58_IND 284 90 1541 97,00

  

 Anbauleuchten  Anbauleuchten 
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B 8 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  fraim - Pendelleuchten 
   Lichttechnik:  Indirekt/direkt mittels patentiertem Linear-Light-Panel aus strukturiertem Polycarbonat mit Mikro-
verzahnung, homogenes Erscheinungsbild ohne Stoßstellen und Metallteile, in zahlreichen Versionen oberhalb 65° ‹ 
100cd/m² rundumentblendet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1; integriete Leuchtmittelabdeckung durch 
Linear-Light-Panel-Protector LLP-P. 
   Sonstiges:  Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Y-Seilabhängungen 
mit transluzenter Anschlussleitung sind im Lieferumfang enthalten. 
   

Leistung (W) Lampe Sockel Maße L×B×H (mm) 1 St
 alu natur eloxiert 
   Gehäuse:  Extrem fl aches Leuchtengehäuse, sichtbare Bauhöhe 16 mm, Aluminiumstrangpressprofi l natur 
eloxiert, Stirnseiten Aluminiumdruckguss Kontrastfarben weißaluminium pulverbeschichtet, Deckenbaldachin 
Aluminiumstrangpressprofi l natur eloxiert mit galvanisierten Kunststoffstirnteilen. 
   Geräteart:  EVG multi 
428 5550 FRAIM-FRHPI_2/28/54 2/28/54 T5 G5 1220 × 252 × 27 605,00
427 5530 FRAIM-FRHPI_T5_2/35/

49_EVG_MULTI,_A
2/35/49 T5 G5 1520 × 252 × 27 665,00

   

 alu natur eloxiert 
   Gehäuse:  Extrem fl aches Leuchtengehäuse, sichtbare Bauhöhe 16 mm; Aluminiumstrangpressprofi l natur 
eloxiert, FRHPI /3 2/… und FRHPI 3lampig mit akzentuiertem Mittelteil, Stirnseiten Aluminiumdruckguss Kontrast-
farben weißaluminium pulverbeschichtet, Deckenbaldachin Aluminiumstrangpressprofi l natur eloxiert mit galva-
nisierten Kunststoffstirnteilen.   
   Geräteart:  EVG multi 
428 5551 FRAIM-FRHPI/3_2/28/54 2/28/54 T5 G5 1220 × 384 × 27 685,00
427 5532 FRAIM-FRHPI/3_T5_2/35/

49_EVG_MULTI,
2/35/49 T5 G5 1520 × 384 × 27 745,00

 alu natur eloxiert 
   Geräteart:  EVG dim 1-10V 
428 5556 FRAIM-FRHPI_2+1/49+80 2/49+1/80 T5 G5 1520 × 384 × 27 969,00

        fraim - Stehleuchte 
   Leuchtenkopf:  
   Ausführung 2/24 W T5 + 1/150 W  
   HIT-DE-CRI:  Leuchtengehäuse Aluminumstrangpreßprofi l natur eloxiert, Stirnseiten Aluminiumdruckguss Kontrast-
farben silbermetallic pulverbeschichtet. 
   Lichtlenkung:  Direkt/indirekt mittels Linear Light Panel aus strukturiertem Kunststoff mit Mikroverzahnung, homo-
genes Erscheinungsbild ohne Stoßstellen und Metallteile; HIT-DE-CRI Lampe mit asymmetrischem Alumium-
spiegel rein indirekt strahlend, UVSicherheitsglas. 
   

Leistung (W) Lampe Sockel Geräteart 1 St
 alu natur eloxiert 
  Höhe = 1960 mm 
  Fuß = 450 × 380 mm 
  Kopf = 620 × 384 mm 
428 4820 FRAIM-FRSPI_2+1/24+150 2/24 + 1/150 T5 + HIT-CRI G5 + RX7s EVG 990,00

        fraim - Wandleuchten 
   Gehäuse:  Ultrafl aches Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofi l natur eloxiert, Stirnseiten Aluminiumdruck-
guss kontrastfarben weißaluminium pulverbeschichtet, Wandanschlusskasten Aluminiumstrangpressprofi l natur 
eloxiert mit galvanisierten Kunststoffstirnteilen. 
   Lichttechnik: I ndirekt/direkt mittels Linear-Light-Panel aus strukturiertem Polycarbonat mit Mikroverzahnung, 
homogenes Erscheinungsbild ohne Stoßstellen und Metallteile. 
   Sonstiges:  Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. 
   

Leistung (W) Lampe Sockel Maße L×B×H (mm) 1 St
 alu natur eloxiert 
   Geräteart:  EVG 
428 4821 FRAIM-FRWPI_1/14 1/14 T5 G5 620 × 165 × 45 359,00
428 5566 FRAIM-FRWPI_1/24 1/24 T5 G5 620 × 165 × 45 379,00
428 4823 FRAIM-FRWPI_1/28 1/28 T5 G5 1220 × 165 × 45 429,00
428 5567 FRAIM-FRWPI_1/54 1/54 T5 G5 1220 × 165 × 45 429,00

 Pendel-, Steh- und Wandleuchten  Pendel-, Steh- und Wandleuchten 
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B 9Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  cutie CHDI - Pendelleuchten 
   Gehäuse:  Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Stahl. 
   Lichttechnik:  Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Aluminium-Parabolraster hochglänzend in Darklight-Spiegel-
optik, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° ‹ 1000 cd/m² rundumentblendet nach aktueller DIN EN 12464-1, selbstras-
tend, beidseitig abklappbar. 
   Sonstiges : Y-Seilabhängung mit bzw. ohne elektrischem Anschluß im Lieferumfang enthalten. 
   

Leistung (W) Lampe Sockel Maße L×B×H (mm) 1 St
 weiß-aluminium 
   Geräteart:  EVG multi 
428 5744 CHDI_1/28/54 1/28; 54 T5 G5 1179 ×140 × 64 175,00
428 5745 CHDI_1/35/49/80 1/35; 49; 80 T5 G5 1479 ×140 × 64 180,00
428 5746 CHDI_2/28/54 2/28; 54 T5 G5 1179 ×140 × 64 180,00
427 5561 CHDI_T5_2/35/49_EVG_MULTI,_WA 2/35; 49 T5 G5 1479 ×140 × 64 190,00

        Stail - Pendelleuchten 
   Gehäuse:  Stahlblechgehäuse, fl acher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl. 
   Lichttechnik:  Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Aluminium-Schlitzraster und Micro-Prismenscheibe (SHPI), 
mittels Aluminium-Parabolraster hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik (SHDI) oder Aluminium-Parabolraster sei-
denmatt (SHXI) beide mit Niederquerschnitts-Lamellen. Alle Varianten für Bildschirmarbeitsplätze, 65° ‹ 1000 cd/m² 
rundumentblendet nach aktueller Norm EN 12464-1, selbstrastend. 
   Sonstiges:  Y-Seilabhängung mit bzw. ohne elektrischem Anschluss bitte separat bestellen.Farbe Verkehrsweiß 
(vw) ähnlich RAL 9016 oder weißaluminium (wa) ähnlich RAL 9006. 
   

Leistung (W) Maße L×B×H (mm) Farbe 1 St
 SHDI… 
   Geräteart:  EVG multi 
428 7193 SHDI_1/28/54_VW 1 × 28/54 1236 × 151 × 34 verkehrsweiß 225,00
428 7194 SHDI_1/28/54_WA 1 × 28/54 1236 × 151 × 34 weißaluminium 255,00
428 7197 SHDI_1/35/49/80_VW 1 × 35/49/80 1536 × 151 × 34 verkehrsweiß 250,00
428 7198 SHDI_1/35/49/80_WA 1 × 35/49/80 1536 × 151 × 34 weißaluminium 280,00
428 7201 SHDI_2/28/54_VW 2 × 28/54 1236 × 198 × 34 verkehrsweiß 260,00
428 7202 SHDI_2/28/54_WA 2 × 28/54 1236 × 198 × 34 weißaluminium 290,00
428 9977 SHDI_2/35/49EVG_MULTI_VW 2 × 35/49 1536 × 198 × 34 verkehrsweiß 285,00
427 5564 SHDI_T5_2/35/49_EVG_MULTI,_WA 2 × 35/49 1536 × 198 × 34 weißaluminium 315,00
   

 SHPI… 
   Geräteart:  EVG multi 
428 7706 SHPI_1/28/54_VW 1 × 28/54 1240 × 198 × 34 verkehrsweiß 225,00
428 7711 SHPI_1/28/54_WA 1 × 28/54 1240 × 198 × 34 weißaluminium 255,00
428 7754 SHPI_1/35/49/80_VW 1 × 35/49/80 1540 × 198 × 34 verkehrsweiß 250,00
428 7755 SHPI_1/35/49/80_WA 1 × 35/49/80 1540 × 198 × 34 weißaluminium 280,00
428 7752 SHPI_2/28/54_VW 2 × 28/54 1240 × 198 × 34 verkehrsweiß 260,00
428 7753 SHPI_2/28/54_WA 2 × 28/54 1240 × 198 × 34 weißaluminium 290,00
427 5565 SHPI_T5_2/35/49_EVG_MULTI,_VW 2 × 35/49 1540 × 198 × 34 verkehrsweiß 285,00
427 5566 SHPI_T5_2/35/49_EVG_MULTI,_WA 2 × 35/49 1540 × 198 × 34 weißaluminium 315,00
   

 SHXI… 
   Geräteart:  EVG multi 
428 7191 SHXI_1/28/54_VW 1 × 28/54 1236 × 151 × 34 verkehrsweiß 225,00
428 7192 SHXI_1/28/54_WA 1 × 28/54 1236 × 151 × 34 weißaluminium 255,00
428 7195 SHXI_1/35/49/80_VW 1 × 35/49/80 1536 × 151 × 34 verkehrsweiß 250,00
428 7196 SHXI_1/35/49/80_WA 1 × 35/49/80 1536 × 151 × 34 weißaluminium 280,00
428 7199 SHXI_2/28/54_VW 2 × 28/54 1236 × 198 × 34 verkehrsweiß 260,00
428 7200 SHXI_2/28/54_WA 2 × 28/54 1236 × 198 × 34 weißaluminium 290,00
427 5562 SHXI_T5_2/35/49_EVG_MULTI,_VW 2 × 35/49 1536 × 198 × 34 verkehrsweiß 285,00
427 5563 SHXI_T5_2/35/49_EVG_MULTI,_WA 2 × 35/49 1536 × 198 × 34 weißaluminium 315,00

        Zubehör für Stail - Pendelleuchten 
1 St

 Seil-Abhängung 
428 6464 SAY-KS_190 d=1mm, l=2200mm für T5 16,00
428 6473 SAYE-KL_190_3X0,75_3X0,75QMM d=1mm, l=2200mm, 3 × 0,75 mm² für T5, 

incl. Elektrik
30,00

 Stail-Verbinder 
428 7712 STAIL-SV_100_WA weißaluminium 25,00
428 7713 STAIL-SV_100_VW verkehrsweiß 16,90

 Pendelleuchten und Zubehör  Pendelleuchten und Zubehör 
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B 10 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Hängeleuchten Serie VISION III 
   Ausführung:  Leuchtenrahmen aus Aluminium-Strangpressprofi l, silber pulverlackiert. Microprismenscheibe aus 
PMMA für blendarmen Direktlichtstrom. Scheibe 1-teilig bei den Wattagen 228/54 und 414/24. Scheibe 3-teilig bei 
Wattage 235/49. Mit elektronischem Multiwatt-Vorschaltgerät 220-240 V, 0/50-60 Hz. 
   Montage:  Decken-Pendelmontage mit geeignetem Seilpendel-Befestigungssatz, siehe Zubehör. 
   VISION III:  Rein direkter Lichtstrom. 
   VISION III DI:  Direkt-indirektlichtstrom. Indirektanteil durch klare Scheibe auch PC abgedeckt. 
   

Bestückung 1 St
 Maße: L 1270 × B 370 × H 45 mm 
452 3406 VISIONIII228/54PS 2 × T16/28/54W 652,40
452 3408 VISIONIIIDI228/54PS 2 × T16/28/54W 690,30
   

 Maße: L 670 × B 622 × H 45 mm 
452 3407 VISIONIII414/24PS 4 × T16/14/24W 642,40
452 3409 VISIONIIIDI414/24PS 4 × T16/14/24W 685,00
   

 Maße: L 1570 × B 370 × H 45 mm 
452 7314 VISIONIII235/49PS-EVG 2 × T16/35/49W 735,20
452 7276 VISIONIIIDI235/49PS-EVG 2 × T16/35/49W 850,10

  

        Zubehör für Hängeleuchten, Serie VISION III    

Beschreibung Farbe 1 St
 Deckenauslassdose 
415 5163 DAD-TI für Netzleitung 3×1,5 mm² titan 7,80

 Anschlussleitung 
425 4359 ZAL3X0,75/1,5M-T 3×0,75 mm², L=1,5 m transparent 14,10
425 4360 ZAL5X0,75/1,5M-T 5×0,75 mm², L=1,5 m transparent 23,60

 Baldachin eckig 
  Für Seilpendel Trapez, ZUSP und UKNS. 
452 5422 ZDBE weiß 15,90
452 5423 ZDBE-SI silber 16,10
452 5424 ZDBE-TI titan 16,10

 Seilpendel 
451 2772 ZSP Deckenbef., Seilklemme, L=1,5 m 23,10
452 1409 ZSPT2Z295 Deckenbef., L=1,5 m 16,90
452 2339 ZSPT2ZE295SI Baldachin eckig, L=1,5 m silber 36,10

 Wendelleitung 
451 2784 ZWL-NETZ3X1,5/1M 3×1,5 mm², L=1 m schwarz 16,40

 Hängeleuchten und Zubehör  Hängeleuchten und Zubehör 
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B 11Preise in €, ohne MwSt.

       
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Langfeldleuchten Serie AIDA-RP 
   

Leistung (W) Länge×Breite×Höhe 1 St
 indirekt stahlend 
  Stahlblechgehäuse mit partieller Perforation. Die rechteckige Perforation ist mit einem weißen Lichtdiffusor aus PMMA hinterlegt, 
Multiwatt EVG für Leuchtmittel T16 HE oder HO. 
425 5330 AIDA-RP228/54 2×T16 28/54 1260×199×54 313,50
425 5331 AIDA-RP228/54-TI 2×T16 28/54 1260×199×54 346,40
425 5340 AIDA-RP235/49 2×T16 35/49 1260×199×54 349,40
425 5341 AIDA-RP235/49-TI 2×T16 35/49 1260×199×54 387,20
   

 direkt-indirekt strahlend 
  Stahlblechgehäuse mit partieller Perforation. Die rechteckige Perforation ist mit einem weißen Lichtdiffusor aus PMMA hinterlegt. 
Parabolspiegelraster SG aus refl exionsverstärktem, glänzend eloxiertem Aluminium, oder Parabolspiegelraster SM aus matt 
eloxiertem Aluminium. Multiwatt EVG für Leuchtmittel T16 HE oder HO. 
425 5332 AIDA-RP328/54SM 3×T16 28/54 1260×199×54 471,40
425 5333 AIDA-RP328/54SM-TI 3×T16 28/54 1260×199×54 486,00
425 5334 AIDA-RP335/49SM 3×T16 35/49 1260×199×54 499,90
425 5335 AIDA-RP335/49SM-TI-EVG 3×T16 35/49 1260×199×54 514,50
425 5336 AIDA-RP328/54SG 3×T16 28/54 1260×199×54 471,40
425 5337 AIDA-RP328/54SG-TI 3×T16 28/54 1260×199×54 486,00
425 5338 AIDA-RP335/49SG-EVG 3×T16 35/49 1260×199×54 499,90
425 5339 AIDA-RP335/49SG-TI 3×T16 35/49 1260×199×54 514,50

        Zubehör für Langfeldleuchten Serie AIDA-RP 
   

Ausführung Farbe 1 St
 Anschlussleitung 
425 4359 ZAL3X0,75/1,5M-T 3×0,75mm² transparent 14,10
   

 Wendeleitung 
415 4026 ZWL3X1,5/1M 3×1,5mm², 1,0m weiß 16,40
415 4027 ZWL3X1,5/2M 3×1,5mm², 2,0m weiß 25,90
451 2784 ZWL-NETZ3X1,5/1M 3×1,5mm², 1,0m schwarz 16,40
451 2785 ZWL-NETZ3X1,5/2M 3×1,5mm², 2,0m schwarz 25,90
   

 Seilpendel 
451 2772 ZSP Deckenbef. 1,5m 23,10
452 2341 ZSPT2ZHAIDA-RP1,5M Baldachin rund 1,5m weiß 32,00
452 2342 ZSPT2ZHAIDA-RP1,5M-TI Baldachin rund 1,5m titan 35,50
452 2343 ZSPT2ZEAIDA-RP1,5M Baldachin eckig 1,5m weiß 32,80
452 2344 ZSPT2ZEAIDA-RP1,5M-TI Baldachin eckig 1,5m titan 41,60

  

 Langfeldleuchten und Zubehör  Langfeldleuchten und Zubehör 
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B 12 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Raster-Anbauleuchten Serie ABRF 
   

Leistung (W) Abmessung (mm) 1 St
 mit weißem Lamellenraster aus Aluminium 
  Stabiles Stahlblechgehäuse mit besonders kratzfester, weißer Pulverlackierung. Eingeschweißte Stirnteile. Für die Einzel- oder Licht-
bandmontage. Für abgehängte Montage mit entsprechenden Befestigungssätzen.  Einmann-Deckenmontage.  
451 1353 ABRF128/54W-EVG 1×T16/28,54 1200×146×60 121,00
451 1349 ABRF135/49/80W-EVG 1×T16/35,49,80 1500×146×60 131,50
451 1373 ABRF228/54W-EVG 1×T16/28,54 1200×231×60 149,90
451 1369 ABRF235/49W-EVG 1×T16/35,49 1500×231×60 163,80
452 8075 ABRF314/24W-EVG 3×T16 14/24 599×599×60 164,90
452 8076 ABRF414/24W-EVG 4×T16 14/24 599×599×60 164,90
   

 mit Parabolspiegelraster aus hochrefl ektierendem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium 
  Stabiles Stahlblechgehäuse mit besonders kratzfester, weißer Pulverlackierung.  Eingeschweißte Stirnteile.  Für Einzelmontage. Einmann-
Deckenmontage . 
451 1352 ABRF128/54SM-EVG 1×T16/28,54 1200×146×60 152,60
451 1348 ABRF135/49/80SM-EVG 1×T16/35,49,80 1500×146×60 163,50
451 1372 ABRF228/54SM-EVG 2×T16/28,54 1200×231×60 189,50
451 1368 ABRF235/49SM-EVG 2×T16/34,49 1500×231×60 209,90
452 8028 ABRF314/24SM-EVG 3×T16 14/24 599×599×60 179,80
452 8026 ABRF414/24SM-EVG 4×T16 14/24 599×599×60 179,80
   

 mit Parabolspiegelraster aus hochrefl ektierendem, glänzend eloxiertem Reinstaluminium 
  Stabiles Stahlblechgehäuse mit besonders kratzfester, weißer Pulverlackierung. Eingeschweißte Stirnteile. Für die Einzel- oder Licht-
bandmontage. Für abgehängte Montage mit entsprechenden Befestigungssätzen.  Einmann-Deckenmontage . 
451 1351 ABRF128/54SG-EVG 1×T16/28,54 1200×146×60 152,60
451 1347 ABRF135/49/80SG-EVG 1×T16/35,49,80 1500×146×60 162,10
451 1371 ABRF228/54SG-EVG 2×T16/28,54 1200×231×60 189,50
451 1367 ABRF235/49SG-EVG 2×T16/35,49 1500×231×60 209,90
452 8027 ABRF314/24SG-EVG 3×T16 14/24 599×599×60 179,80
452 8029 ABRF414/24SG-EVG 4×T16 14/24 599×599×60 179,80

        Raster-Anbauleuchten-Schnellmontagesystem Serie ABRB 
  Einzel- und Lichtbandmontage über einfaches werkzeugloses Schnellmontagesystem für erhebliche Montagezeitverkürzung. 
   

Leistung (W) Maße L×B×H (mm) 1 St
 Mit Parabolspiegelraster aus refl ektionsverstärktem, hochglänzend eloxiertem Reinstaluminium 
452 6044 ABRB128/54SG-EVG 1×T16/28,54 1180×130×60 125,70
452 6048 ABRB135/49/80SG-EVG 1×T16/35,49,80 1480×130×60 134,30
452 6052 ABRB228/54SG-EVG 2×T16/28,54 1180×215×60 155,60
452 6056 ABRB235/49SG-EVG 2×T16/35,49 1480×215×60 169,20
452 5928 ABRB280SG-EVG 2×T16/80 1480×215×60 173,70
   

 Mit Alu-Spiegelraster, matt eloxiert mit glatten Querlamellen 
452 6045 ABRB128/54A-EVG 1×T16/28,54 1180×130×60 109,60
452 6049 ABRB135/49/80A-EVG 1×T16/35,49,80 1480×130×60 117,40
452 6053 ABRB228/54A-EVG 2×T16/28,54 1180×215×60 132,10
452 6057 ABRB235/49A-EVG 2×T16/35,49 1480×215×60 142,10
452 5929 ABRB280A-EVG 2×T16/80 1480×215×60 146,00
   

 Mit weißem Lamellenraster aus beschichtetem Aluminium 
452 6046 ABRB128/54W-EVG 1×T16/28,54 1180×130×60 102,00
452 6050 ABRB135/49/80W-EVG 1×T16/35,49,80 1480×130×60 109,60
452 6054 ABRB228/54W-EVG 2×T16/28,54 1180×215×60 126,60
452 6058 ABRB235/49W-EVG 2×T16/35,49 1480×215×60 135,20
452 5930 ABRB280W-EVG 2×T16/80 622 × 622 × 60 139,50

        Zubehör für Raster-Anbauleuchten-Schnellmontagesystem Serie ABRB 
   

Ausführung 1 St
 Enddeckel 
452 5345 ABRBE1 1lampig 2,30
452 5346 ABRBE2 2lampig 2,70
   

 Verbinder 
452 5347 ABRBV1 1lampig 2,00
452 5348 ABRBV2 2lampig 2,00

 Raster-Anbauleuchten und Zubehör  Raster-Anbauleuchten und Zubehör 
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B 13Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Raster-Anbauleuchten Serie ABRFB 
  stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech mit besonders kratzfester, weißer Pulverlackierung. Eingeschweißte Funktions-Stirnteile mit 
patentierter Schnellverbindung für Lichtbandmontage. 
   

Leistung (W) Abmessung (mm) 1 St
 mit weißem Lamellenraster aus Aluminium 
451 3622 ABRFB128/54W-EVG 1 × T16/28,54 1180×134 126,00
451 3625 ABRFB135/49/80W-EVG 1 × T16/35,49,80 1480×134 134,30
451 3637 ABRFB228/54W-EVG 2 × T16/28,54 1180×134 150,10
451 3634 ABRFB235/49W-EVG 2 × T16/35,49 1480×134 157,50
   

 mit Parabolspiegelraster aus hochrefl ektierendem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium 
451 3621 ABRFB128/54SM-EVG 1 × T16/28,54 1180×134 153,70
451 3624 ABRFB135/49/80SM-EVG 1 × T16/35,49,80 1480×134 164,80
451 3636 ABRFB228/54SM-EVG 2 × T16/28,54 1180×134 173,20
451 3633 ABRFB235/49SM-EVG 2 × T16/35,49 1480×134 183,70
   

 mit Parabolspiegelraster aus hochrefl ektierendem, glänzend eloxiertem Reinstaluminium 
451 3620 ABRFB128/54SG-EVG 1 × T16/28,54 1180×134 153,70
451 3623 ABRFB135/49/80SG-EVG 1 × T16/35,49,80 1480×134 164,80
451 3635 ABRFB228/54SG-EVG 2 × T16/28,54 1180×134 173,20
452 2038 ABRFB235/49SG-EVG 2 × T16/35,49 1480×134 183,70

        Zubehör für Raster-Anbauleuchten Serie ABRFB 
   

Ausführung 1 St
 Leuchtenstirnteile 
451 3638 ABRFBE aus Stahlblech 6,10
425 0364 ABRFBKE aus Kunststoff 3,50

        Raster-Anbauleuchten Serie ALE 
   

Leistung (W) Maße L×B×H (mm) 1 St
 mit Alu-Spiegelraster aus matt eloxiertem Aluminium 
  stabiles Stahlblechgehäuse mit besonders kratzfester, weißer bzw. titanfarbiger (TI) Pulverlackierung. Patentierter Schnellverbin-
dungsmechanismus für eine optisch durchgängige Bandmontage. Dekorstirnteile sind separat zu bestellen. 
452 0207 ALE128/54A 1×T16/28,54 1180×189×58 151,10
452 0208 ALE128/54A-TI 1×T16/28,54 1180×189×58 168,10
452 0214 ALE135/49/80A 1×T16/35,49,80 1480×189×58 166,70
452 0215 ALE135/49/80A-TI 1×T16/35,49,80 1480×189×58 179,10
452 0225 ALE228/54A 2×T16/28,54 1180×275×58 172,50
452 0226 ALE228/54A-TI 2×T16/28,54 1180×275×58 193,90
452 0232 ALE235/49A-EVG 2×T16/35,49 1480×275×58 189,10
452 0233 ALE235/49A-TI 2×T16/35,49 1480×275×58 213,90
   

 mit Parabolspiegelraster aus hochrefl ektierendem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium 
  stabiles Stahlblechgehäuse mit besonders kratzfester, weißer bzw. titanfarbiger (TI) Pulverlackierung. Patentierter Schnellverbin-
dungsmechanismus für eine optisch durchgängige Bandmontage. Dekorstirnteile sind separat zu bestellen. 
452 0211 ALE128/54SM 1×T16/28,54 1180×189×58 168,80
452 0212 ALE128/54SM-TI 1×T16/28,54 1180×189×58 184,50
452 0218 ALE135/49/80SM 1×T16/35,49,80 1480×189×58 186,00
452 0219 ALE135/49/80SM-TI 1×T16/35,49,80 1480×189×58 198,30
452 0229 ALE228/54SM-EVG 2×T16/28,54 1180×275×58 217,10
452 0230 ALE228/54SM-TI 2×T16/28,54 1180×275×58 239,50
452 0236 ALE235/49SM 2×T16/35,49 1480×275×58 240,30
452 0237 ALE235/49SM-TI 2×T16/35,49 1480×275×58 267,10
   

 mit Parabolspiegelraster aus hochrefl ektierendem, glänzend eloxiertem Reinstaluminium 
  stabiles Stahlblechgehäuse mit besonders kratzfester, weißer bzw. titanfarbiger (TI) Pulverlackierung. Patentierter Schnellverbin-
dungsmechanismus für eine optisch durchgängige Bandmontage. Dekorstirnteile sind separat zu bestellen. 
452 0209 ALE128/54SG-EVG 1×T16/28,54 1180×189×58 168,80
452 0210 ALE128/54SG-TI 1×T16/28,54 1180×189×58 184,50
452 0216 ALE135/49/80SG-EVG 1×T16/35,49,80 1480×189×58 186,00
452 0217 ALE135/49/80SG-TI 1×T16/35,49,80 1480×189×58 198,30
452 0227 ALE228/54SG 2×T16/28,54 1180×275×58 217,10
452 0228 ALE228/54SG-TI 2×T16/28,54 1180×275×58 239,50
452 0234 ALE235/49SG 2×T16/35,49 1480×275×58 240,30
452 0235 ALE235/49SG-TI 2×T16/35,49 1480×275×58 267,10

        Raster-Anbauleuchten Serie ALE, Zubehör 
   

Ausführung Farbe 1 St
 Dekorstirnteile ALEE/ALEDE 
415 1198 ALEE1 1lampig weiß 3,80
415 1199 ALEE2 2lampig weiß 4,10
415 4380 ALEDE1 1lampig weiß 3,60
415 4381 ALEDE2 2lampig weiß 4,00
451 1798 ALEDE1-TI 1lampig titan 11,60
451 1799 ALEDE2-TI 2lampig titan 12,60

 Raster-Anbauleuchten und Zubehör  Raster-Anbauleuchten und Zubehör 
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B 14 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Pendelleuchten F-LINE 1../2.. 
   Ausführung:  Einzelleuchte für die Pendelmontage mit sehr fl achem Leuchtengehäuse. Gehäuse mit fugenfreier 
Unterseite, aus Stahlblech gekantet, weiß oder silber pulverlackiert. Gehäuserückseite mit Befestigungsöffnungen 
für die stufenweise (35mm), variable Leuchtenbefestigung mit Seilpendeln. Mit elektronischem Multiwatt-EVG 
(MW-EVG) 220-240 V, 0/50-60 Hz. 
   Montage:  Die Leuchten sind für die Pendelmontage mit Seilpendel oder mit Zubehör für direkte Deckenmontage 
geeignet. Seilpendelmontage oder mit Zubehör für direkte Deckenmontage geeignet. Seilpendelmontage F-LINE 
1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295. 
   

Bestückung Maße L×B×H (mm) Farbe 1 St
 F-LINE … AS 
  Asymmetrischer Refl ektor AS aus refl exionsverstärktem, matt eloxiertem Reinstaluminium. 
452 5859 F-LINE128/54AS 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 weiß 195,30
452 5860 F-LINE128/54AS-SI 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 silber 202,80
452 5861 F-LINE135/49/80AS 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 weiß 207,30
452 5862 F-LINE135/49/80AS-SI 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 silber 215,60
   

 F-LINE … O 
  Opale Profi labdeckung aus UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfl äche. 
452 3442 F-LINE128/54O 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 weiß 162,60
452 3443 F-LINE128/54O-SI 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 silber 170,70
452 3444 F-LINE135/49/80O 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 weiß 175,20
452 3445 F-LINE135/49/80O-SI-EVG 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 silber 184,60
   

 F-LINE … SG 
  Parabolspiegelraster SG aus refl exionsverstärktem, hochglänzend eloxiertem Reinstaluminium. 
425 5397 F-LINE128/54SG-EVG 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 weiß 238,90
425 5398 F-LINE128/54SG-SI-EVG 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 silber 246,80
425 5399 F-LINE135/49/80SG-EVG 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 weiß 250,50
425 5400 F-LINE135/49/80SG-SI-EVG 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 silber 260,10
452 3900 F-LINE128/54SG-DALI 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 weiß 280,50
452 3901 F-LINE128/54SG-SI-DALI 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 silber 288,40
452 3902 F-LINE135/49/80SG-DALI 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 weiß 292,10
452 3903 F-LINE135/49/80SG-SI-DALI 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 silber 301,70
452 3414 F-LINE228/54SG 2 × T16 28/54W 1253 × 204 × 37 weiß 282,90
452 3415 F-LINE228/54SG-SI 2 × T16 28/54W 1253 × 204 × 37 silber 290,50
452 3418 F-LINE235/49SG-EVG 2 × T16 35/49W 1553 × 204 × 37 weiß 307,40
452 3419 F-LINE235/49SG-SI-EVG 2 × T16 35/49W 1553 × 204 × 37 silber 315,20
   

 F-LINE … SM 
  Parabolspiegelraster SM aus seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium. 
425 5393 F-LINE128/54SM-EVG 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 weiß 238,90
425 5394 F-LINE128/54SM-SI-EVG 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 silber 246,80
425 5395 F-LINE135/49/80SM-EVG 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 weiß 250,50
425 5396 F-LINE135/49/80SM-SI-EVG 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 silber 260,10
452 3896 F-LINE128/54SM-DALI 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 weiß 280,50
452 3897 F-LINE128/54SM-SI-DALI 1 × T16 28/54W 1253 × 150 × 37 silber 288,40
452 3898 F-LINE135/49/80SM-DALI 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 weiß 292,10
452 3899 F-LINE135/49/80SM-SI-DALI 1 × T16 35/49/80W 1553 × 150 × 37 silber 301,70
452 3416 F-LINE228/54SM-EVG 2 × T16 28/54W 1253 × 204 × 37 weiß 282,90
452 3417 F-LINE228/54SM-SI-EVG 2 × T16 28/54W 1253 × 204 × 37 silber 290,50
452 3420 F-LINE235/49SM 2 × T16 35/49W 1553 × 204 × 37 weiß 307,40
452 3421 F-LINE235/49SM-SI-EVG 2 × T16 35/49W 1553 × 204 × 37 silber 315,20

        Pendelleuchten F-LINE 2×1../3.. 
   Ausführung:  Einzelleuchte für die Pendelmontage mit sehr fl achem Leuchtengehäuse. Gehäuse mit fugenfreier 
Unterseite, aus Stahlblech gekantet, weiß oder silber pulverlackiert. Gehäuserückseite mit Befestigungsöffnungen 
für die stufenweise (35mm), variable Leuchtenbefestigung mit Seilpendeln. 
  F-LINE 2X1.. mit 2 separaten Lichträumen, getrennt durch Längssteg im Leuchtengehäuse. 
  F-LINE 3.. mit einer Lampe für Direktlichtanteil und 2 Lampen für Indirektlichtanteil. Beidseitig neben dem Direkt-
lichtanteil perforiertes Leuchtengehäuse, mit Lichtfi lter hinterlegt und hinterleuchtet. 
  Mit elektronischem Multiwatt-EVG (MW-EVG) 220-240 V, 0/50-60 Hz. 
   Montage:  Die Leuchten sind für die Pendelmontage mit Seilpendel geeignet. F-LINE 2X1.. ist mit Zubehör auch für 
direkte Deckenmontage geeignet. 
   

Bestückung Maße L×B×H (mm) Farbe 1 St
 F-LINE … AS 
  Asymmetrischer Refl ektor AS aus refl exionsverstärktem, matt eloxiertem Reinstaluminium. 
452 5869 F-LINE328/54AS 3 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 weiß 321,00
452 5870 F-LINE328/54AS-SI 3 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 silber 332,00
452 5877 F-LINE335/49AS 3 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 weiß 340,00
452 5878 F-LINE335/49AS-SI 3 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 silber 350,10
   

 F-LINE … O 
  Opale Profi labdeckung aus UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfl äche. 
452 5883 F-LINE2X128/54O 2 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 weiß 266,20
452 5884 F-LINE2X128/54O-SI 2 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 silber 277,40
452 5889 F-LINE2X135/49O 2 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 weiß 274,60
452 5890 F-LINE2X135/49O-SI 2 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 silber 286,40
452 5867 F-LINE328/54O 3 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 weiß 333,70
452 5868 F-LINE328/54O-SI 3 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 silber 345,00
452 5875 F-LINE335/49O 3 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 weiß 349,90
452 5876 F-LINE335/49O-SI 3 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 silber 361,70

 Pendelleuchten  Pendelleuchten 
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B 15Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR
   

 F-LINE … SG 
  Parabolspiegelraster SG aus refl exionsverstärktem, hochglänzend eloxiertem Reinstaluminium. 
452 5879 F-LINE2X128/54SG 2 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 weiß 381,50
452 5880 F-LINE2X128/54SG-SI 2 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 silber 393,10
452 5885 F-LINE2X135/49SG 2 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 weiß 398,80
452 5886 F-LINE2X135/49SG-SI 2 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 silber 411,10
452 5863 F-LINE328/54SG 3 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 weiß 417,40
452 5864 F-LINE328/54SG-SI 3 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 silber 428,60
452 5871 F-LINE335/49SG 3 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 weiß 432,60
452 5872 F-LINE335/49SG-SI 3 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 silber 444,50
   

 F-LINE … SM 
  Parabolspiegelraster SM aus seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium. 
452 5881 F-LINE2X128/54SM 2 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 weiß 381,50
452 5882 F-LINE2X128/54SM-SI 2 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 silber 393,10
452 5887 F-LINE2X135/49SM 2 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 weiß 398,80
452 5888 F-LINE2X135/49SM-SI 2 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 silber 411,10
452 5865 F-LINE328/54SM 3 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 weiß 417,40
452 5866 F-LINE328/54SM-SI 3 × T16 28/54W 1253 × 260 × 37 silber 428,60
452 5873 F-LINE335/49SM 3 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 weiß 432,60
452 5874 F-LINE335/49SM-SI 3 × T16 35/49W 1553 × 260 × 37 silber 444,50

        Pendelleuchten F-LINE 314/24 und 414/24 
   

Bestückung Maße L×B×H (mm) Farbe 1 St
 F-LINE … O 
  Opale Profi labdeckung aus UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfl äche. 
452 7703 F-LINE314/24O 3 × T16 14/24W 653×650×37 weiß 275,80
452 7692 F-LINE314/24O-SI 3 × T16 14/24W 653×650×37 silber 281,30
   

 F-LINE … SG 
  Parabolspiegelraster SG aus refl exionsverstärktem, hochglänzend eloxiertem Reinstaluminium. 
452 7431 F-LINE314/24SG 3 × T16 14/24W 653×650×37 weiß 459,20
452 7429 F-LINE314/24SG-SI 3 × T16 14/24W 653×650×37 silber 466,60
452 7396 F-LINE414/24SG 4 × T16 14/24W 653×650×37 weiß 520,00
452 7386 F-LINE414/24SG-SI 4 × T16 14/24W 653×650×37 silber 527,40
   

 F-LINE … SM 
  Parabolspiegelraster SM aus seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium. 
452 7432 F-LINE314/24SM 3 × T16 14/24W 653×650×37 weiß 459,20
452 7430 F-LINE314/24SM-SI 3 × T16 14/24W 653×650×37 silber 466,60
452 7397 F-LINE414/24SM 4 × T16 14/24W 653×650×37 weiß 520,00
452 7387 F-LINE414/24SM-SI 4 × T16 14/24W 653×650×37 silber 527,40

        Zubehör für Pendelleuchten F-LINE 
   

Beschreibung Farbe 1 St
 Anschlussleitung 
425 4359 ZAL3X0,75/1,5M-T 3×0,75 mm², L=1,5 m transparent 14,10
452 2826 ZAL3X1,5/1,5M-T 3×1,5 mm², L=1,5 m transparent 15,60
425 4360 ZAL5X0,75/1,5M-T 5×0,75 mm², L=1,5 m transparent 23,60
452 2827 ZAL5X1,5/1,5M-T 5×1,5 mm², L=1,5 m transparent 24,30

 Baldachin eckig 
  für Seilpendel Trapez, ZUSP und UKNS. 
452 5422 ZDBE weiß 15,90
452 5423 ZDBE-SI silber 16,10

 Kabelführung C-Profi l 
452 2828 ZKF3X0.75-1.0M transparent 8,50

 Seilpendel Trapez 
452 2375 ZSPT2Z190 Deckenbef., Zyl., L=1,5 m 15,90
452 1409 ZSPT2Z295 Deckenbef., L=1,5 m 16,90
452 2824 ZSPT2ZE190 Baldachin eckig, L=1,5 m 27,10
452 2825 ZSPT2ZE190SI Baldachin eckig, L=1,5 m silber 35,90
425 0358 ZSPT2ZE295 Baldachin eckig, L=1,5 m 27,30
452 2339 ZSPT2ZE295SI Baldachin eckig, L=1,5 m silber 36,10
452 2823 ZSPT2ZH190SI Baldachin halbrund, L=1,5 m silber 31,40
452 2822 ZSPT2ZH190 Baldachin halbrund, L=1,5 m weiß 26,30
452 2338 ZSPT2ZH295 Baldachin halbrund, L=1,5 m silber 31,60
452 2337 ZSPT2ZH295 Baldachin halbrund, L=1,5 m 26,50

 Seilpendel 
451 2772 ZSP Deckenbef., Seilklemme, L=1,5 m 23,10
451 2776 ZSPS Deckenbef., Seilklemme manuell, L=1,5 m 19,00

 
    

 
    

 Pendelleuchten und Zubehör  Pendelleuchten und Zubehör 
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B 16 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Novaluna ®  
  Die Design-Pendelleuchten der Novaluna ® -Familie sind mit dem patentierten ELDACON ® Lichtlenkungssystem ausgestattet. Es sorgt 
für eine gleichmäßige Lichtverteilung auf der Nutzfl äche mit hohem blendfreien Direktanteil. Die ausgewogene Kontrastbildnung fördert 
eine angenehme Atmosphäre und erzeugt normgerechte Lichtverhältnisse an Bildschirmarbeitsplätzen (UGR ‹ 16). Das ermöglicht 
eine vom Bürolayout unabhängige Leuchtenanordnung und gibt große Flexibilität in der Raumgestaltung. Die Variante Novaluna ® S 
besitzt eine spärische Unterseite und die Novaluna ® P hat ein plane Unterseite. 
   

Bestückung 1 St
 Novaluna ® P 
  incl. Doppelseilabhängung. 
451 0108 5MC25472HS1 EVG, 2×28/54 W 788,00
451 0116 5MC254D2HS1 EVG-Dali, 2×28/54 W 848,00
451 0742 5MC25472QS1 EVG, 2×35/49/80 W 938,00
451 0157 5MC254D2QS1 EVG-Dali, 2×35/49/80 W 998,00
   

 Novaluna ® S 
  incl. Einseilabhängung. 
451 0158 5MC25472HS2 EVG, 2×28/54 W 750,00
451 0159 5MC254D2HS2 EVG-Dali, 2×28/54 W 810,00
451 0743 5MC25472QS2 EVG, 2×35/49/80 W 900,00
451 0161 5MC254D2QS2 EVG-Dali, 2×35/49/80 W 960,00

          SiLUETTE Hängeleuchten 
  Mit einer hochwertigen Diffusoroptik erzeugen die Leuchten der SiLUETTE ® Familie eine gleichmäßige, diffuse Lichtverteilung, die für 
eine gute Raumausleuchtung sorgt. Die unterschiedlichen Leuchtenabdeckungen aus satiniertem oder opalem PMMA haben eine 
leicht gewölbte Form. In der Kombination mit ihrem fl achen Gehäuse ergibt sich eine fl ießende, schlanke Anmutung. Die SiLUETTE ® 
Diffusorleuchten sind für den Einsatz effi zienter T16-Leuchtstoffl ampen konzipiert und werden mit Multiwatt-Vorschaltgeräten für den 
fl exiblen Einsatz verschiedener Lampenbestückungen in einer Leuchte ausgestattet. 
   

Leistung (W) Schutzart Schutzklasse 1 St
 opale Diffusoroptik 
404 4960 5MJ21171H 1×28/54 IP50 I 209,00
404 4961 5MJ21171Q 1×35/49/80 IP50 I 220,00
   

 satinierte Diffusoroptik 
404 4962 5MJ22271H 1×28/54 IP50 I 226,00
404 4963 5MJ22271Q 1×35/49/80 IP50 I 237,00

  

 Pendel- und   Hängeleuchten  Pendel- und   Hängeleuchten 
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B 17Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  SL 740 - Pendelleuchten 
  Pendelleuchte mit Mikroprisma für indirekte und diffus/direkte Beleuchtung für T16 Lampen. Leuchtengehäuse aus Alu-Strangpress-
profi l, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur. Ausführung oben mit Makrolon-Scheibe abge-
deckt. Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m) und transparenter Zuleitung. Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet. Max. 
Gewicht: 5,0 kg. 
   

Ausführung Maße L×B×H (mm) 1 St
 EVG 
102 3443 740.462.54.3 T16 2 × 28/54W 1205 × 250 × 40 544,00
483 1915 740.462.49.3 T16 2 × 35/49W 1505 × 250 × 40 571,00
102 3447 740.462.80.3 T16 2 × 35/49/80W 1505 × 250 × 40 583,00

 EVG digital dimmbar (DALI) 
102 3446 740.462.54.6 T16 2 × 28/54W 1205 × 250 × 40 624,00
102 3450 740.462.80.6 T16 2 × 35/49/80W 1505 × 250 × 40 665,00

        SL 740 - Stehleuchten 
  Stehleuchte mit Mikroprisma für direkt/indirekte Beleuchtung für TC-L Lampen. Leuchtenkopf und Standrohr aus Alu-Strangpressprofi l, 
kompakte Fußplatte aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur. Max. Gewicht: 24,5 kg. 
   Maße Kopf L×B×H (mm): 645 × 312 × 40  
   Maße Fuß L×B (mm): 380 × 250  
   Maße Höhe (mm): 1900  
   

Ausführung Maße L×B×H (mm) 1 St
 EVG 
107 8534 740.764.55.3 TC-L 4×55 W 593,00

 EVG digital dimmbar, mit Taster 
107 8535 740.764.55.5 TC-L 4×55 W 713,00

        SL 740 - Anbauleuchten 
  Anbauleuchte mit Mikroprisma für diffus-direkte Beleuchtung für T16 Lampen. Leuchtengehäuse aus Alu-Strangpressprofi l, Kopf-
stücke aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur. Anbaurahmen aus Stahlblech mit Klappmechanismus, 
pulverbeschichtet in RAL 9016 struktur. Max. Gewicht: 5,0 kg. 
   

Ausführung Maße L×B×H (mm) 1 St
 EVG 
107 8490 740.662.54.3 T16 2×28/54 W 1200 × 250 × 70 566,00
107 8494 740.662.80.3 T16 2×35/49/80 W 1500 × 250 × 70 613,00

 EVG digital dimmbar (DALI) 
107 8493 740.662.54.6 T16 2×28/54 W 1200 × 250 × 70 646,00
107 8497 740.662.80.6 T16 2×35/49/80 W 1500 × 250 × 70 695,00

        SL 740 - Wandleuchten 
  Wandleuchte mit Mikroprisma für indirekte und diffus-direkte Beleuchtung für TC-L Lampen. Leuchtengehäuse aus Alu-Strangpress-
profi l, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur. Max. Gewicht: 4,5 kg. 
   

Ausführung Maße L×B×H (mm) 1 St
 EVG 
107 8457 740.362.55.3 TC-L 2×55 W 605 × 183 × 40 370,00

 Pendel-, Steh-, Anbau- und Wandleuchten  Pendel-, Steh-, Anbau- und Wandleuchten 
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B 18 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LAMA - Hängeleuchten 
  Lama sind Hängeleuchten für einen Einsatz in Innenräumen, zur Beleuchtung von Industriefl ächen, Lagerhallen, Eingangshallen usw.. 
Die Leuchten bestehen aus Vorschaltgerätekasten (Box), Aluminiumrefl ektoren oder Diffusoren aus Methacrylat (zusätzlich zur Box 
bestellen) und eventuellen Zubehörteilen (Schutzglas, Schutzgitter usw.). 
  In zwei Versionen verfügbar: LAMA Quick mit Klemme + Schnellstecker. IP 65, Leuchtenkörper aus Aluminium, lackiert. Muss mit 
Schutzglass bestellt werden (A0120). LAMA 33 - IP23, Leuchtenkörper aus Aluminium, lackiert. 
  LAMA 08/42-65 Neue Pendelleuchte in zwei Ausführungen: IP 43 und IP 65: oberer Teil aus lackiertem Aluminium, unterer Teil aus 
Technopolymer. 
   IP 23, IP 43, IP 65, Class I, IK08 9J, f , © , 5 Jahre Garantie.  
   

Fassung Leistung (W) Ausführung Farbe 1 St
 BOX LAMA QUICK 
436 0233 05158394 E40 400 QE-ME/I 1) weißaluminium 126,50
436 0235 05158194 E40 150 SE weißaluminium 141,00
436 0237 05157094 E40 250 SE-ME weißaluminium 152,00
436 0239 05156994 E40 400 SE-ME weißaluminium 168,50
436 0241 05156894 E40 250 ME 2) weißaluminium 126,50
436 0243 05156794 E40 400 ME 2) weißaluminium 139,00

 BOX LAMA QUICK + CLA 
  Artikelnummern beziehen sich auf Modelle komplett mit Umschaltvorrichtungen zur sofortigen Zündung und/oder Wiederzündung 
einer Halogenlampe max. 250 W mit B15d Sockel (nicht eingeschlossen). 
436 0238 05166394 E40 250 SE-ME weißaluminium 252,00
436 0234 05166194 E40 400 QE-ME/I 1) weißaluminium 234,50
436 0236 05166294 E40 150 SE weißaluminium 243,00
436 0240 05166494 E40 400 SE-ME weißaluminium 280,00
436 0242 05166594 E40 250 ME 2) weißaluminium 236,00
436 0244 05166694 E40 400 ME 2) weißaluminium 240,00
   

 BOX LAMA 33 
436 0245 05048594 E40 400 QE-ME/I 1) weißaluminium 111,50
436 0246 05048694 E40 150 SE weißaluminium 130,00
436 0247 05048794 E40 250 SE-ME weißaluminium 137,00
436 0248 05048894 E40 400 SE-ME weißaluminium 156,50
436 0249 05048994 E40 250 ME 2) weißaluminium 113,50
436 0250 05049094 E40 400 ME 2) weißaluminium 122,50
   

 BOX LAMA 08/43 
436 0251 05236594 E40 150 SE weißaluminium 108,00
436 0253 05236694 E40 250 SE-ME weißaluminium 127,50
436 0255 05236294 E40 400 SE-ME weißaluminium 147,00
436 0257 05236794 E40 250 ME 2) weißaluminium 99,00
436 0259 05225494 E40 400 ME 2) weißaluminium 115,50

 BOX LAMA 08/43 + CLA 
  Artikelnummern beziehen sich auf Modelle komplett mit Umschaltvorrichtungen zur sofortigen Zündung und/oder Wiederzündung 
einer Halogenlampe max. 250 W mit B15d Sockel (nicht eingeschlossen). 
436 0642 05239594 E40 150 SE weißaluminium 195,00
436 0644 05239794 E40 250 SE-ME weißaluminium 214,00
436 0646 05239994 E40 400 SE-ME weißaluminium 231,00
436 0643 05239694 E40 250 ME 2) weißaluminium 186,00
436 0645 05239894 E40 400 ME 2) weißaluminium 203,00

 BOX LAMA 08/65 
436 0252 05236894 E40 150 SE weißaluminium 127,50
436 0254 05236994 E40 250 SE-ME weißaluminium 143,00
436 0256 05237094 E40 400 SE-ME weißaluminium 161,00
436 0258 05237194 E40 250 ME 2) weißaluminium 117,50
436 0260 05237294 E40 400 ME 2) weißaluminium 134,50

 BOX LAMA 08/65 + CLA 
  Artikelnummern beziehen sich auf Modelle komplett mit Umschaltvorrichtungen zur sofortigen Zündung und/oder Wiederzündung 
einer Halogenlampe max. 250 W mit B15d Sockel (nicht eingeschlossen). 
436 0647 05240094 E40 150 SE weißaluminium 223,50
436 0649 05240294 E40 250 SE-ME weißaluminium 241,00
436 0651 05240494 E40 400 SE-ME weißaluminium 260,50
436 0648 05240194 E40 250 ME 2) weißaluminium 214,00
436 0650 05240394 E40 400 ME 2) weißaluminium 230,50

  1) nur für Lampe HPI-BUS Plus 

  2) nur für Lampe HPI-BU Plus 

 Hängeleuchten  Hängeleuchten 
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B 19Preise in €, ohne MwSt.

        Luceo Offi ce-Beleuchtungen 
  Die Baureihe Luceo kombiniert lichttechnische Effi zienz mit einer Eleganz, die auch den besonderen architektonischen Ansprüchen 
an eine zeitgemäße Offi ce-Beleuchtung gerecht wird. Mit innovativen optischen Systemen garantiert Luceo nicht nur Licht, sondern 
zeitgemäße, norm- und bildschirmgerechte Beleuchtung. 

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Luceo Hängeleuchten 
  Direkt-indirekt strahlende Raster-Hängeleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß (01) oder silbergrau 
(03), sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit formschlüssig 
integrierten, fl achen Kopfstücken. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie ® , hochglänzend oder Feinprismatik CDP für Rund-
um-Entblendung. Mit elektronischem Vorschaltgerät in Multi-Lamp-Technologie mit Lampenleistungserkennung zum Betrieb der Leis-
tungsstufen 28/54 W, 35/49/80 W bzw. 35/49 W bzw. mit elektronischem Vorschaltgerät 80 W. 
   

Bestückung Maße L×B×H (mm) Farbe 1 St
 mit hochglänzendem Niederquerschnitts-Raster 
   (   ̈    #   f  IP20  !  0,2 Joule 850°C 
471 0450 LUCEOHUXP-H128/54E01 1 × 28/54 W 1286×150×24 weiß 223,70
471 0426 LUCEOHUXP-H128/54E03 1 × 28/54 W 1286×150×24 silbergrau 243,70
471 0453 LUCEOHUXP-H135/49/80E01 1 × 35/49/80 W 1586×150×24 weiß 249,10
471 0429 LUCEOHUXP-H135/49/80E03 1 × 35/49/80 W 1586×150×24 silbergrau 269,10
471 0456 LUCEOHUXP-H228/54E01 2 × 28/54 W 1286×180×24 weiß 243,50
471 0432 LUCEOHUXP-H228/54E03 2 × 28/54 W 1286×180×24 silbergrau 263,50
471 0459 LUCEOHUXP-H235/49E01 2 × 35/49 W 1586×180×24 weiß 268,90
471 0435 LUCEOHUXP-H235/49E03 2 × 35/49 W 1586×180×24 silbergrau 288,90
457 4951 LUCEOHUXP-H280E01 2 × 80 W 1586×180×24 weiß 280,40
457 4952 LUCEOHUXP-H280E03 2 × 80 W 1586×180×24 silbergrau 280,40

 mit satiniertem Niederquerschnitts-Raster 
   (   ̈    #   f  IP20  !  0,2 Joule 850°C 
471 0462 LUCEOHUXP-S128/54E01 1 × 28/54 W 1286×150×24 weiß 223,70
471 0465 LUCEOHUXP-S135/49/80E01 1 × 35/49/80 W 1586×150×24 weiß 249,10
471 0468 LUCEOHUXP-S228/54E01 2 × 28/54 W 1286×180×24 weiß 243,50
471 0471 LUCEOHUXP-S235/49E01 2 × 35/49 W 1586×180×24 weiß 268,90
   

 mit Feinprismatik 
   (   ̈    #   f  IP20  !  0,2 Joule 850°C 
471 0564 LUCEOHCDP128/54E01 1 × 28/54W 1286×220×24 weiß 258,00
471 0558 LUCEOHCDP128/54E03 1 × 28/54W 1286×220×24 silbergrau 278,00
471 0567 LUCEOHCDP135/49/80E01 1 × 35/49/80W 1586×220×24 weiß 283,40
471 0561 LUCEOHCDP135/49/80E03 1 × 35/49/80W 1586×220×24 silbergrau 303,40
471 0576 LUCEOHCDP228/54E01 2 × 28/54W 1286×220×24 weiß 277,80
471 0570 LUCEOHCDP228/54E03 2 × 28/54W 1286×220×24 silbergrau 297,80
471 0579 LUCEOHCDP235/49E01 2 × 35/49W 1586×220×24 weiß 303,20
471 0573 LUCEOHCDP235/49E03 2 × 35/49W 1586×220×24 silbergrau 323,20
457 4865 LUCEOHCDP280E01 2 × 80W 1586×220×24 weiß 314,70
457 4866 LUCEOHCDP280E03 2 × 80W 1586×220×24 silbergrau 334,70

  

        Zubehör für das Luceo-System 
Maße L (mm) Farbe 1 St

 Deckenanschlussdose 
  zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. 
457 8178 ZAE/01 eckig weiß 17,60
457 8179 ZAE/03 eckig silbergrau 18,60
   

 2-Punkt Seilaufhängung in Y-Form 
  2 Stück pro Einzelleuchte notwendig, Stahlseil,  1mm. 
457 8258 ZST/1000 max. 1000 23,00
457 8259 ZST/2000 max. 2000 26,30

 4-Punkt Seilaufhängung 
  2 Stück pro Einzelleuchte notwendig, Stahlseil,  1mm. 
457 8256 ZS/1000 max. 1000 20,80
457 8257 ZS/2000 max. 2000 24,00

 Hängeleuchten  Hängeleuchten 
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B 20 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Luceo Anbauleuchten 
  Mit perforiertem Leuchtendach für einen dekorativen Indirekt-Lichtstromanteil. 
   (   ̈    #   f  IP20  !  0,2 Joule 850°C 
   

Bestückung Maße L×B×H (mm) Farbe 1 St
 mit hochglänzendem Niederquerschnitts-Raster 
471 0390 LUCEODUXP-H128/54E01 1 × 28/54 W 1286×150×42 weiß 228,30
471 0366 LUCEODUXP-H128/54E03 1 × 28/54 W 1286×150×42 silbergrau 248,30
471 0393 LUCEODUXP-H135/49/80E01 1 × 35/49/80 W 1586×150×42 weiß 253,70
471 0369 LUCEODUXP-H135/49/80E03 1 × 35/49/80 W 1586×150×42 silbergrau 273,70
471 0396 LUCEODUXP-H228/54E01 2 × 28/54 W 1286×180×42 weiß 256,50
471 0372 LUCEODUXP-H228/54E03 2 × 28/54 W 1286×180×42 silbergrau 276,50
471 0399 LUCEODUXP-H235/49E01 2 × 35/49 W 1586×180×42 weiß 281,90
471 0375 LUCEODUXP-H235/49E03 2 × 35/49 W 1586×180×42 silbergrau 301,90
457 4789 LUCEODUXP-H280E01 2 × 80 W 1586×180×42 weiß 293,30
457 4790 LUCEODUXP-H280E03 2 × 80 W 1586×180×42 silbergrau 313,30

 mit satiniertem Niederquerschnitts-Raster 
471 0402 LUCEODUXP-S128/54E01 1 × 28/54 W 1286×150×42 weiß 228,30
471 0405 LUCEODUXP-S135/49/80E01 1 × 35/49/80 W 1586×150×42 weiß 253,70
471 0408 LUCEODUXP-S228/54E01 2 × 28/54 W 1286×180×42 weiß 256,50
471 0411 LUCEODUXP-S235/49E01 2 × 35/49 W 1586×180×42 weiß 281,90

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Luceo Standleuchten 
  Bestehend aus asymmetrischer Indirektoptik aus refl exionsverstärkend beschichtetem Alumi-
nium und asymmetrisch wirkender Direktoptik. Silbergrauer Leuchtenkörper bestehend aus 
Leuchtenkopf in Form eines fl achen Rechteckkörpers, Standfuß mit Mittenausnehmung und 
Standprofi l. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology ® , hochglänzend. Mit elektronischen 
Vorschaltgerät. Mit separat zu bestellender Anschlussleitung ZALW/2500 EU, schwarz, 2,5m 
lang. 
   

Bestückung 1 St
 mit Niederquerschnitts-Raster 
   (   ̈    #   f  IP20  !  0,2 Joule 850°C 
457 8164 LUCEOSUXP-H3TCL55E 3 × TC-L55 624,30
457 8167 LUCEOSUXP-H4TCL55E 4 × TC-L55 647,90

 Anschlussleitung 
457 8859 ZALW/2500EU L = 2500 mm 12,50

       

 Anbau- und Standleuchten  Anbau- und Standleuchten 
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B 21Preise in €, ohne MwSt.

       
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Anbauleuchten Atirion 
   (   ¨   #   f   !  IP20, 0,2 Joule, 850°C. 
  Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig ab-
klappbar und aushängbar. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Bauhöhe 75 mm. Flaches Profi l-Design, raumseitig 
ausgeprägt um 55° abgewinkelt.    

Ausführung Leistung (W) Maße L×B×H (mm) 1 St
 mit Spiegelraster 
  Fein segmentierter Filigranraster aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profi lierten Querlamellen, für tiefbreit strah-
lende Lichtstärkeverteilung. 
472 1561 ATIRIOND-LRSV136E ..E * 1 × 36 1246 × 197 × 75 71,90
472 1611 ATIRIOND-LRSV158E ..E * 1 × 58 1548 × 197 × 75 82,20
472 1583 ATIRIOND-LRSV236E ..E * 2 × 36 1246 × 197 × 75 82,20
472 1602 ATIRIOND-LRSV258E ..E * 2 × 58 1548 × 197 × 75 92,40
472 1651 ATIRION-D-RSV418E ..E 4 × 18 684 × 471 × 70 126,20
   

 mit DARKLIGHT-Parabolspiegelraster 
  Fein segmentierter Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,98 %, hochglänzend eloxiert. Insbesondere auch für Arbeitsplätze 
mit Bildschirmgeräten geeignet. 
472 1614 ATIRIOND-LRPV136E ..E * 1 × 36 1246 × 197 × 75 99,20
472 1529 ATIRIOND-LRPV158E ..E * 1 × 58 1548 × 197 × 75 109,40
472 1560 ATIRIOND-LRPV236E ..E * 2 × 36 1246 × 197 × 75 109,40
472 1551 ATIRIOND-LRPV258E ..E * 2 × 58 1548 × 197 × 75 119,60
472 1652 ATIRION-D-RPV418E ..E 4 × 18 684 × 471 × 70 133,00
   

 mit weißem Raster 
  Fein segmentierter Filigranraster aus Aluminium, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. 
472 1586 ATIRIOND-LRWV136E ..E * 1 × 36 1246 × 197 × 75 70,20
472 1582 ATIRIOND-LRWV158E ..E * 1 × 58 1548 × 197 × 75 80,50
472 1541 ATIRIOND-LRWV236E ..E * 2 × 36 1246 × 197 × 75 80,50
472 1531 ATIRIOND-LRWV258E ..E * 2 × 58 1548 × 197 × 75 90,70
472 1653 ATIRION-D-RWV418E ..E 4 × 18 684 × 471 × 70 109,20
   

 Parabolspiegelraster, matt 
  Fein segmentierter Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,98 %, matt eloxiert. Insbesondere auch für Arbeitsplätze mit Bild-
schirmgeräten geeignet. 
472 1527 ATIRIOND-LRMV136E ..E * 1 × 36 1246 × 197 × 75 99,20
472 1568 ATIRIOND-LRMV158E ..E * 1 × 58 1548 × 197 × 75 109,40
472 1516 ATIRIOND-LRMV236E ..E * 2 × 36 1246 × 197 × 75 109,40
472 1535 ATIRIOND-LRMV258E ..E * 2 × 58 1548 × 197 × 75 119,60
472 1654 ATIRION-D-RMV418E ..E 4 × 18 684 × 471 × 70 133,00
   

 mit Wallwasher-Optik 
  Direkt strahlend. 
  Für asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Refl ektor aus Reinstaluminium, hochglänzend eloxiert. 
472 1549 ATIRIOND-LRAV136E ..E * 1 × 36 1246 × 197 × 75 90,70
472 1616 ATIRIOND-LRAV158E ..E * 1 × 58 1548 × 197 × 75 100,90
  ..E Mit elektronischem Vorschaltgerät. Alle Ausführungen auch mit verlustarmen induktiven Vorschaltgeräten, parallelkompensiert erhältlich.

    * Kopfstücke für Einzelleuchten und Lichtbandenden bitte gesondert bestellen! 

        Zubehör für Anbauleuchten Atirion    
1 St

 Seilaufhängungen 
457 8258 ZST/1000 1 Stück, Y - 1m Abhängelänge 23,00
457 8259 ZST/2000 1 Stück, Y - 2m Abhängelänge 26,30
457 8256 ZS/1000 1 Stück, 4 Punkt - 1m Abhängelänge 20,80
457 8257 ZS/2000 1 Stück, 4 Punkt - 2m Abhängelänge 24,00
 2 Stück pro Einzelleuchte notwendig. 
    

 Deckenanschlussdose 
  Zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen. 
457 8176 ZAA/01 1 Stück, rund, weiß 12,10
457 8178 ZAE/01 1 Stück, eckig, weiß 17,60

 Kopfstücke 
  Kunststoff-Kopfstücke aus Polycarbonat zum stirnseitigen Abschluss. 
472 1590 ZKSPC 1 Paar 3,40

 Durchgangsverdrahtung 
  Spezielle Verdrahtungssätze für den nachträglichen Einbau in Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten. Durchgangsverdrahtung 
für Ausführungen mit magnetischen Vorschaltgeräten auf Anfrage. 
  Farbig gekennzeichnete, wärmebeständige Einzelleitungen, 1,5 mm². 
  … 3LV … 3-Leiter-Verdrahtung 
  … 5LV … 5-Leiter-Verdrahtung 
470 2189 3700/5LV/58 5x1,5 mm² für 58W 7,50
470 2190 3700/3LV/36 3x1,5 mm² für 36W 5,00
470 2193 3700/3LV/58 3x1,5 mm² für 58W 5,50
470 2200 3700/5LV/36 5x1,5 mm² für 36W 6,70

 Einspeisungszubehör 
  Für Netzeinspeisung bei ZS… bzw. ZST…, bestehend aus erforderlichen Zugentlastungen, Befestigungsschrauben sowie Verbin-
dungsklemme. 
472 1540 ZESB 1 Stück 5,30

 Ausgleichsgewichte 
  Erforderlich für 1-lampige Leuchten mit VVG (…K) sowie 1- und 2-lampige Leuchten mit EVG (…E, …ED) bei Befestigung an Seil-
aufhängungen ZST…. 
470 0196 05000A10 für 136 K 5,90
470 0197 05000A11 für 158 K 6,80
470 0198 05000A12 für …136 E/ED, …158 E/ED, …236 E, …258 E 4,60
472 0286 05000A28 für …236 ED, …258 ED 5,30

 Anbauleuchten und Zubehör  Anbauleuchten und Zubehör 
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B 22 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einbauleuchten
EFix 
  Einfach und schnell zu montieren. EFix ist eine fl ache Einbauleuchte für TL5 Leuchtstoffl ampen für Deckensysteme im Modul 625 
und gesägte Decken. Seidenmatte sowie hochglänzende OLC-Rasteroptiken aus Aluminium, die in jeder Büroumgebung optimal 
eingesetzt werden können (rundumentblendet, entspricht der EN 12464-1 zur bildschirmgerechten Beleuchtung). Durch zusätzlichen 
Einsatz des leuchtenintegrierten Lichtregelsystems Luxsense kann die Effi zienz der EFix noch weiter optimiert werden – so sind bei 
fensternaher Anordnung bis zu 50% Energieeinsparung möglich. Die Einlege- oder Einbaumontage für Deckenmodul 625 × 625 mm 
oder gesägte Decken erfolgt extrem einfach und schnell. Der Steckanschluss oder ein Wieland-Schnellsteckanschluss sind von außen 
zugänglich. Über ein Schnellmontage-Clip-System ist das Raster einseitig abhängbar. 
   Deckenausschnitt: 608 × 608 mm  
    f ,  (  08, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.  
   

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Modul 625, hochglänzende OLC-Optik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, C6*,
mit von außen zugänglicher Steckanschlussklemme 
429 4039 TBS2623XTL5-14W/840HFPC6PI 622 × 622 × 55 174,00
429 4040 TBS2624XTL5-14W/840HFPC6PI 622 × 622 × 55 185,00
429 4041 TBS2623XTL5-14W/840HFRC6PI 622 × 622 × 55 259,00
429 4042 TBS2624XTL5-14W/840HFRC6PI 622 × 622 × 55 270,00
   

 Modul 625, hochglänzende OLC-Optik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, C6*,
mit Wieland-Steckanschlussklemme 
429 4043 TBS2623XTL5-14W/840HFPC6W 622 × 622 × 70 184,00
429 4044 TBS2624XTL5-14W/840HFPC6W 622 × 622 × 70 195,00
   

 Modul 625, seidenmatte OLC-Optik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, M6*,
mit von außen zugänglicher Steckanschlussklemme 
429 4045 TBS2623XTL5-14W/840HFPM6PI 622 × 622 × 55 171,00
429 4046 TBS2624XTL5-14W/840HFPM6PI 622 × 622 × 55 181,00
429 4047 TBS2623XTL5-14W/840HFRM6PI 622 × 622 × 55 256,00
429 4048 TBS2624XTL5-14W/840HFRM6PI 622 × 622 × 55 266,00
   

 Modul 625, seidenmatte OLC-Optik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, M6*,
mit Wieland-Steckanschlussklemme 
429 4049 TBS2623XTL5-14W/840HFPM6W 622 × 622 × 70 181,00
429 4050 TBS2624XTL5-14W/840HFPM6W 622 × 622 × 70 191,00

  *OLC rundumentblendet L ‹ 1000 cd/m² bei µ  65° konform EN12464-1 

  Lieferung mit Warmstart-EVG (HFP) oder regelbarem Warmstart-EVG 1-10V (HFR); inkl. Lampen, Lichtfarbe 840 (Neutralweiß); inkl. 
Steckanschlussklemme (PI) oder Wieland-Steckanschlussklemme (W); inkl. Staubschutzfolie (FL). Leuchten mit Wieland-Steckan-
schluss inkl. T-Stück zur Durchgangsverdrahtung. 

  Hinweis: Im Projektfall ist EFix auch mit Lichtfarbe 830 (Warmweiß), als Langfeldleuchte für 2 TL5 Lampen 28W oder 54W und als 
quadratische Leuchte mit Prismenscheibe erhältlich. Der Luxsense kann auf Anfrage bereits werkseitig integriert werden. EFix ist auch 
für Deckenmodul 600 mm als TBS260 verfügbar. 

        Zubehör für Einbauleuchten EFix 
   

Ausführung 1 St
 Zubehör 
440 0140 ZGS260MB Deckeneinbausatz für Deckensysteme für eine Leuchte 22,00
449 8891 ZGS260PLA(40PCS) Montageklemmen für Gipskartondecken (40 Stück für je 10 Leuchten) 27,00

  * Luxsense kann in Leuchten mit Warmstart-EVG 1-10V (HFR) einfach durch Aufklicken auf eine TL-D Lampe integriert werden. Bis zu 
19 HFR-Leuchten können an eine Leuchte mit Luxsense angeschlossen werden. 

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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B 23Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einbauleuchten
Impala 
  Einfach und schnell zu montieren. Impala ist eine Einbauleuchte für TL-D Leuchtstoffl ampen mit hochwertigen Rastern für beste 
Lichtverteilung und hohen Wirkungsgrad. Sie ist zur Einlegemontage in abgehängten Decken mit sichtbaren Tragprofi len (625 × 625 
mm) oder zur Montage mit 4 justierbaren Befestigungsbügeln (als Zubehörsatz) in Decken mit unsichtbaren Tragprofi len geeignet und 
ermöglicht eine einfache und schnelle Montage für das Deckenmodul 625 × 625 mm. Der Netzanschluss erfolgt über eine von außen 
zugängliche Steckanschlussklemme (PI). Über ein Schnellmontage-Clip-System ist das Raster einseitig abhängbar. 
   Deckenausschnitt: 622 minus 14 mm  
    f ,  (  08, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.  
   

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Modul 625, hochglänzende Parabolspiegeloptik mit 3D-Lamellen aus Aluminium, C6-1000* 
449 4037 TBS1623XTL-D18WHFPC6-1000PI 622 × 622 × 85 115,00
449 4038 TBS1624XTL-D18WHFPC6-1000PI 622 × 622 × 85 115,00
449 4051 TBS1623XTL-D18WHFRC6-1000PI 622 × 622 × 85 199,00
449 4052 TBS1624XTL-D18WHFRC6-1000PI 622 × 622 × 85 199,00
   

 Modul 625, mattes Aluminium-Raster mit fl achen, profi lierten Querlamellen, M2 
449 3728 TBS1623XTL-D18WHFPM2 622 × 622 × 85 96,00
449 3730 TBS1624XTL-D18WHFPM2 622 × 622 × 85 96,00
   

 Modul 625, weiß lackiertes Stahlblech-Raster mit fl achen Querlamellen, L1 
449 3727 TBS1623XTL-D18WHFPL1 622 × 622 × 85 85,00
449 3729 TBS1624XTL-D18WHFPL1 622 × 622 × 85 85,00

  *OLC rundumentblendet L ‹ 1000 cd/m² bei µ  65° konform EN12464-1 

  Lieferung mit Warmstart-EVG (HFP) oder regelbarem Warmstart-EVG 1-10V (HFR); inkl. Steckanschlussklemme (PI); ohne Lampen. 

        Zubehör für Einbauleuchten Impala 
   

Ausführung 1 St
 Zubehör 
449 3731 ZBS160MB Montagesatz zur Deckenaufl agemontage 14,00

  * Luxsense kann in Leuchten mit Warmstart-EVG 1-10V (HFR) einfach durch Aufklicken auf eine TL-D Lampe integriert werden. Bis zu 
19 HFR-Leuchten können an eine Leuchte mit Luxsense angeschlossen werden. 

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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B 24 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Universal Einbauleuchten 
  Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruk-
tionen oder ausgeschnittene Decken; allseitig weiß, ähnlich RAL 9016. Elektrischer Anschluss über dreipolige 
Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungsbügel UBB für verdeckt symmetrische Schie-
nenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungschlipse SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren 
T-Schienen, separat bestellen. 
   

Maße L (mm) Maße B (mm) Maße H (mm) Deckenachs-
maß (mm)

1 St

 Doppelparabol Darklightraster, hochglänzend 
  Lichtverteilung direkt mittles Aluminium-Parabolraster hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik, für Bildschirm-
arbeitsplätze, 65° ‹ 1000 cd/m² rundumentblendet nach aktueller Norm EN 12464, selbstrastend, beidseitig 
abklappbar. 
428 5712 UED_3/18_IND 621,5 621,5 86 625×625 87,00
428 5715 UED_3/18_EVG 621,5 621,5 86 625×625 115,00
428 5718 UED_4/18_IND 621,5 621,5 86 625×625 87,00
428 5721 UED_4/18_EVG 621,5 621,5 86 625×625 115,00
   

 Doppelparabol Spiegelraster, matt 
  Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolraster matt eloxiert, für repräsentative Beleuchtungsaufgaben, 
selbstrastend, beidseitig abklappbar. 
428 5711 UESX_3/18_IND 621,5 621,5 86 625×625 77,00
428 5714 UESX_3/18_EVG 621,5 621,5 86 625×625 105,00
428 5717 UESX_4/18IND 621,5 621,5 86 625×625 77,00
428 5720 UESX4/18EVG 621,5 621,5 86 625×625 105,00
   

 Parabol Metallraster, weiß 
  Lichtverteilung direkt mittels Metallraster weiß ähnlich RAL 9016, mit glatten Querlamellen, selbsrastend, beid-
seitig abklappbar. 
428 5710 UEM_3/18_IND 621,5 621,5 86 625×625 67,00
428 5713 UEM_3/18_EVG 621,5 621,5 86 625×625 95,00
428 5716 UEM_4/18_IND 621,5 621,5 86 625×625 67,00
428 5719 UEM_4/18_EVG 621,5 621,5 86 625×625 95,00

 Universalbefestigungsbügel 
  Befestigungsbügel (Satz) für symmetrische Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken. 
428 0200 UBB_4 5,50

 Sicherungsclipse für Decken mit sichtbaren T-Schinen 
428 2995 SCT_CLIPS 2,80

  Auf Anfrage auch T5/T16 Einbauleuchten erhältlich! 

  

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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B 25Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Raster-Einbauleuchten 
   

Leistung (W) Abmessung (mm) 1 St
 mit Parabolspiegelraster 60° 
  aus Reinstaluminium, hochglänzend eloxiert. Für Bestückung mit Leuchtstoffl ampen. Eingebauter Kopfspiegelrefl ektor aus Reinstalu-
minium für exakte Lichtlenkung. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen mit Modulmaß 625 mm. Leuchtengehäuse 
aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. 
452 0577 EBRE136SG-EVG 1×T26 36 1247×183×100 102,00
452 0587 EBRE158SG-EVG 1×T26 58 1547×183×100 108,50
452 0597 EBRE236SG-EVG 2×T26 36 1247×310×95 142,50
452 0619 EBRE258SG-EVG 2×T26 58 1547×310×95 153,10
452 0634 EBRE418SG-IND 4×T26 18 622×622×95 97,30
452 0640 EBRE418-3SG-IND 3×T26 18 622×622×95 97,30
   

 mit matteloxiertem Spiegelraster 
  für Leuchtstoffl ampen. Tiefbreitstrahlende Lichtverteilung. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen mit Modulmaß 
625 mm. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. 
452 0579 EBRE136SM-EVG 1×T26 36 1247×183×100 102,00
452 0589 EBRE158SM-EVG 1×T26 58 1547×183×100 108,50
452 0599 EBRE236SM-EVG 2×T26 36 1247×310×95 142,50
452 0621 EBRE258SM-EVG 2×T26 58 1547×310×95 153,10
452 0636 EBRE418SM-IND 4×T26 18 622×622×95 97,30
452 0642 EBRE418-3SM-IND 3×T26 18 622×622×95 97,30
   

 mit Stahlblechraster 
  weiß, pulverbeschichtet, für Leuchtstoffl ampen. Tiefbreitstrahlende Lichtstärkeverteilung. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren 
Tragschienen mit Modulmaß 625 mm. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. 
452 0581 EBRE136W-EVG 1×T26 36 1247×183×100 86,50
452 0591 EBRE158W-EVG 1×T26 58 1547×183×100 90,00
452 0601 EBRE236W-EVG 2×T26 36 1247×310×95 108,70
452 0623 EBRE258W-EVG 2×T26 58 1547×310×95 117,40
452 0637 EBRE418W-EVG 4×T26 18 622×622×95 77,30
452 0643 EBRE418-3W-EVG 3×T26 18 622×622×95 77,30
   

 Befestigungssatz für verdeckte Tragschienen 
415 0445 10-013 7,60

        Einbauleuchtenserie EBRE …,
für Leuchtmittel T16 
   Ausführung:  Einzelleuchte für Deckenmodul 625. Aus Stahlblech, weiß lackiert, mit niedrigem Rand. 1-lampige Leuchten mit elektro-
nischen Multiwatt-Vorschaltgeräten (EVG), 220-240V, 0/50-60 Hz. Mehrlampige Leuchten mit Standard-EVG, 220-240V, 0/50-60 Hz. 
   Montage:  Einfache Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Profi len und Einbau in gesägte Deckenöffnungen mit entsprechendem 
Befestigungssatz. 
   

Bestückung Maße L×B×H 
(mm)

Deckenausschnitt 
L×B (mm)

1 St

 EBRE … A 
  Alu-Spiegelraster A aus matt eloxiertem Reinstaluminium mit profi lierten Querlamellen. 
452 6421 EBRE128/54A-EVG 1 × T16 25/54W 1247 × 115 × 60 1229 × 102 127,30
452 6422 EBRE135/49/80A-EVG 1 × T16 35/49/80W 1547 × 115 × 60 1529 × 102 135,50
452 6335 EBRE214A-EVG 2 × T16 14W 622 × 310 × 60 604 × 292 166,50
452 6377 EBRE224A-EVG 2 × T16 24W 622 × 310 × 60 604 × 292 166,50
452 6443 EBRE228/54-1A-EVG 1 × T16 25/54W 1247 × 310 × 60 1229 × 102 162,90
452 6336 EBRE228A-EVG 2 × T16 28W 1247 × 310 × 60 1229 × 292 163,60
452 6444 EBRE235/49/80-1A-EVG 1 × T16 35/49/80W 1547 × 310 × 60 1529 × 102 178,60
452 6337 EBRE235A-EVG 2 × T16 35W 1547 × 310 × 60 1529 × 292 176,50
452 6379 EBRE249A-EVG 2 × T16 49W 1547 × 310 × 60 1529 × 292 176,50
452 6378 EBRE254A-EVG 2 × T16 54W 1247 × 310 × 60 1229 × 292 163,60
452 6380 EBRE324A-EVG 3 × T16 14/24W 622 × 622 × 60 604 × 604 148,10
452 6381 EBRE424A-EVG 4 × T16 14/24W 622 × 622 × 60 604 × 604 148,10

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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B 26 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR
   

 EBRE … SG 
  Parabolspiegelraster SG aus hochrefl ektierendem, glänzend eloxiertem Reinstaluminium. 
452 6425 EBRE128/54SG-EVG 1 × T16 28/54W 1247 × 115 × 60 1229 × 102 148,70
452 6426 EBRE135/49/80SG-EVG 1 × T16 35/49/80W 1547 × 115 × 60 1529 × 102 160,10
452 6341 EBRE214SG-EVG 2 × T16 14W 622 × 310 × 60 604 × 292 165,20
452 6387 EBRE224SG-EVG 2 × T16 24W 622 × 310 × 60 604 × 292 165,20
452 6447 EBRE228/54-1SG-EVG 1 × T16 25/54W 1247 × 310 × 60 1229 × 292 176,10
452 6342 EBRE228SG-EVG 2 × T16 28W 1247 × 310 × 60 1229 × 292 195,70
452 6412 EBRE235/49/80-1SG-EVG 1 × T16 35/49/80W 1547 × 310 × 60 1529 × 292 194,40
452 6343 EBRE235SG-EVG 2 × T16 35W 1547 × 310 × 60 1529 × 292 212,90
452 6389 EBRE249SG-EVG 2 × T16 49W 1547 × 310 × 60 1529 × 292 212,90
452 6388 EBRE254SG-EVG 2 × T16 54W 1247 × 310 × 60 1229 × 292 195,70
452 6390 EBRE324SG-EVG 3 × T16 14/24W 622 × 622 × 60 604 × 604 156,10
452 6391 EBRE424SG-EVG 4 × T16 14/24W 622 × 622 × 60 604 × 604 156,10
   

 EBRE … SM 
  Parabolspiegelraster SM aus hochrefl ektierendem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium. 
452 6423 EBRE128/54SM-EVG 1 × T16 28/54W 1247 × 115 × 60 1229 × 102 148,70
452 6424 EBRE135/49/80SM-EVG 1 × T16 35/49/80W 1547 × 115 × 60 1529 × 102 160,10
452 6338 EBRE214SM-EVG 2 × T16 14W 622 × 310 × 60 604 × 292 165,20
452 6382 EBRE224SM-EVG 2 × T16 24W 622 × 310 × 60 604 × 292 165,20
452 6445 EBRE228/54-1SM-EVG 1 × T16 28/54W 1247 × 310 × 60 1229 × 292 176,10
452 6339 EBRE228SM-EVG 2 × T16 28W 1247 × 310 × 60 1229 × 292 195,70
452 6446 EBRE235/49/80-1SM-EVG 1 × T16 35/49/80W 1547 × 310 × 60 1529 × 292 194,40
452 6340 EBRE235SM-EVG 2 × T16 35W 1547 × 310 × 60 1529 × 292 212,90
452 6384 EBRE249SM-EVG 2 × T16 49W 1547 × 310 × 60 1529 × 292 212,90
452 6383 EBRE254SM-EVG 2 × T16 54W 1247 × 310 × 60 1229 × 292 195,70
452 6385 EBRE324SM-EVG 3 × T16 14/24W 622 × 622 × 60 604 × 604 156,10
452 6386 EBRE424SM-EVG 4 × T16 14/24W 622 × 622 × 60 604 × 604 156,10
   

 EBRE … W 
  Weißer Raster W aus beschichtetem Aluminium. 
452 6439 EBRE128/54W-EVG 1 × T16 28/54W 1247 × 115 × 60 1229 × 102 121,20
452 6440 EBRE135/49/80W-EVG 1 × T16 35/49/80W 1547 × 115 × 60 1529 × 102 131,90
452 6332 EBRE214W-EVG 2 × T16 14W 622 × 310 × 60 604 × 292 167,30
452 6372 EBRE224W-EVG 2 × T16 24W 622 × 310 × 60 604 × 292 164,50
452 6441 EBRE228/54-1W-EVG 1 × T16 28/54W 1247 × 310 × 60 1229 × 292 155,40
452 6333 EBRE228W-EVG 2 × T16 28W 1247 × 310 × 60 1229 × 292 159,30
452 6442 EBRE235/49/80-1W-EVG 1 × T16 35/49/80W 1547 × 310 × 60 1529 × 292 170,30
452 6334 EBRE235W-EVG 4 × T16 24W 1547 × 310 × 60 1529 × 292 175,60
452 6374 EBRE249W-EVG 2 × T16 49W 1547 × 310 × 60 1529 × 292 175,60
452 6373 EBRE254W-EVG 2 × T16 54W 1247 × 310 × 60 1229 × 292 159,30
452 6375 EBRE324W-EVG 3 × T16 14/24W 622 × 622 × 60 604 × 604 137,30
452 6376 EBRE424W-EVG 4 × T16 14/24W 622 × 622 × 60 604 × 604 137,30
   

 EBRE 1 … P 
  Wanne aus PMMA, leicht gewölbt, mit innenliegenden Längsprismen. 
452 6435 EBRE128/54P-EVG 1 × T16 28/54W 1247 × 115 × 60 1229 × 102 158,40
452 6436 EBRE135/49/80P-EVG 1 × T16 35/49/80W 1547 × 115 × 60 1529 × 102 165,80

 Spannung: 230V/50Hz 

  Schutzart: IP 20 

  Prüfzeichen:  {   ̈    f   #  

    

 Universalbefestigungssatz für Raster-Einbauleuchten für Leuchtmittel T16 
415 1510 BEF.-SATZUNIV.45-80MM/10-017 9,40
452 5541 BEF.-SATZUNIV.23-55MM/10-713 6,80

 
    

 
    

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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B 27Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Universal- Anbau- und Einbauleuchte Baureihe 362… 
   (   ̈    #   f   ©  IP20 Schutzklasse 1. 
  Universell einsetzbar als Anbauleuchte und als Einbauleuchte in gesägte Deckenöffnungen sowie in Decken mit verdeckten oder 
sichtbaren Tragschienen, in den Modulen 625 mm und 600 mm. 
  Leuchtenkörper mit raumseitiger konvex ausgebildeter Rundung, Stahlblech, weiß, edelglanzbeschichtet. Mit fl ächenbündig anschließen-
den Kopfstücken, 30° abgeschrägt. Erforderliche Einbautiefe nur 18 mm. Mit elektronischem Vorschaltgerät in Multi-Lamp-Technologie. 
   

Deckenausschnitt L×B (mm) 1 St
 RSX/  65, satiniert 
  mit DARKLIGHT Parabolspiegelraster aus refl exionsverstärkend beschichtetem Aluminium, bildschirmgerecht. 
217 1703 3621RSX/28/54E 1210×290 262,00
217 1701 3621RSX/35/49/80E 1510×290 272,00
470 3701 3622RSX/TC11E 334×290 290,40
217 1688 3622RSX/28/54E 1210×290 327,20
217 1686 3622RSX/35/49E 1510×290 340,60
470 3703 3623RSX/14E 600×600 308,80
   

 RPX/  65, hochglänzend 
  mit DARKLIGHT-Parabolspiegelraster aus refl exionsverstärkend beschichtetem Aluminium, bildschirmgerecht. 
217 1707 3621RPX/28/54E 1210×290 262,00
217 1705 3621RPX/35/49/80E 1510×290 272,00
470 0833 3622RPX/TC11E 334×290 290,40
217 1694 3622RPX/28/54E 1210×290 327,20
217 1690 3622RPX/35/49E 1510×290 340,60
470 3702 3623RPX/14E 600×600 308,80

        Zubehör für Baureihe 362… 
   

1 Sa
 Befestigungsmittel 
 zum Leuchteneinbau, 1 Satz.
470 0186 03620/1 für 3621…, 3622… 18,00
470 0188 03620/3 für 3623… 28,10

          Raster-Einbauleuchten Baureihe Otris N 
   (   ̈    #   f   ©  IP20 Schutzklasse 1. 
  Anwendungsbereiche: Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen. Leuchtenkörper: Stahlblech, weiß pul-
verlackiert. Einlegeleuchten für verdeckte und sichtbare Tragschienen, Achsmaß 625 mm, sowie für gesägte Deckenöffnungen. 
   

Deckenausschnitt L×B (mm) 1 St
 …RPV… 
  Insbesondere auch für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Optisches System: DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPV, aus Reinst-
aluminium 99,98 %, hochglänzend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L  1000 cd/m² für Ausstrah-
lungswinkel oberhalb 65° rundum. 
217 1151 OTRISN625RPV318E 605×605 * 74,90
217 0146 OTRISN625RPV418E 605×605 * 74,90
217 0332 OTRISN625RPV318K 605×605 ** 57,90
217 1150 OTRISN625RPV418K 605×605 ** 57,90
   

 …RSV… 
  Optisches System: Spiegelraster RSV aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profi lierten Querlamellen, für tief-breit 
strahlende Lichtstärkeverteilung. 
217 1149 OTRISN625RSV318E 605×605 * 70,00
217 0283 OTRISN625RSV418E 605×605 * 70,00
217 1148 OTRISN625RSV318K 605×605 ** 53,00
217 1147 OTRISN625RSV418K 605×605 ** 53,00

 Elektrische Ausführung: 

  * E Mit elektronischem Vorschaltgerät. 

 ** K Mit verlustarmen induktiven Vorschaltgeräten, parallelkompensiert. 

 Universal-An- und Einbauleuchten ,  Raster-Einbauleuchten  Universal-An- und Einbauleuchten ,  Raster-Einbauleuchten 
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B 28 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR
   

 …RWV… 
  Optisches System: Raster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. 
217 0377 OTRISN625RWV318E 605×605 * 57,90
217 1145 OTRISN625RWV418E 605×605 * 57,90
217 1146 OTRISN625RWV318K 605×605 ** 40,90
217 0034 OTRISN625RWV418K 605×605 ** 40,90

  Elektrische Ausführung: 

  * E Mit elektronischem Vorschaltgerät. 

  ** K Mit verlustarmen induktiven Vorschaltgeräten, parallelkompensiert. 

        Zubehör für Raster-Einbauleuchten Baureihe Otris N 
1 Sa

 Befestigungsbügel 
  1 Satz 
217 1144 OTRISZBB/N 6,70

        Raster-Einbauleuchten Cetris 
   (   ̈    #   f  IP20 Schutzklasse 1. 0,2 Joule 960°C 
  Universell für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Achsmaße 625 mm, sowie für gesägte Deckenöffnungen. Leuch-
tenkörper quadratisch, aus Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Vorschaltgerät. 
   

Leistung (W) Deckenausschnitt L×B (mm) Achsmaß (mm) 1 St
 RPV - DARKLIGHT-Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 
  Hochglänzend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L  1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel ober-
halb 65° rundum. 
472 1515 CETRIS625RPV314E 3 × 14 W 605×605 625 122,50
472 1524 CETRIS625RPV414E 4 × 14 W 605×605 625 125,20
   

 RSV - Fein segmentierter Filigranraster aus Aluminium 
  Eloxiert, mit stufenweise konkav profi lierten Querlamellen. Für tiefbreitstrahlende Lichtstärkeverteilung. 
472 1519 CETRIS625RSV314E 3 × 14 W 605×605 625 116,50
472 1607 CETRIS625RSV414E 4 × 14 W 605×605 625 119,20
   

 RWV - Fein segmentierter Filigranraster, weiß 
  Für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Möglichst nur bei hellen Deckenfl ächen einsetzen, um störende Helligkeitsunterschiede 
zwischen Leuchte und Decke zu vermeiden. 
472 1525 CETRIS625RWV314E 3 × 14 W 605×605 625 101,70
472 1563 CETRIS625RWV414E 4 × 14 W 605×605 625 104,30

        Zubehör für Raster-Einbauleuchten Cetris 
   

1 Sa
 Befestigungsbügel 
  1 Satz 
472 1587 CETRISZBB 6,70

 
    

 
    

 Raster-Einbauleuchten und Zubehör  Raster-Einbauleuchten und Zubehör 
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B 29Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Spiegel-Wandleuchten mit opaler PMMA-Abdeckung 
   

Bestückung Maße L×B×H (mm) 1 St
 mit elektronischem Vorschaltgerät und angeschrägten, weißen Kopfstücken 
   (  ̈   #  f IP20 / IP40 ! 0,2 Joule 650°C 
457 0520 6641/TC18E IP40 1 × TC-L 18W 362 × 88 × 111 116,30
470 7516 6641/18E IP40 1 × 18W 695 × 88 × 111 106,40
470 7518 6641S/18E IP40 1 ) 1 × 18W 695 × 88 × 111 113,30
470 1543 6641ST/18E IP20 2 ) 1 × 18W 705 × 88 × 111 132,30
470 7519 6641ST-S/18E IP20 3 ) 1 × 18W 705 × 88 × 111 139,20

  1 ) Integrierter Wippschalter 

   2 ) Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 16 A 

   3 ) Schutzkontakt-Steckdose und Wippschalter 
    

 und planen Kopfstücken (…C… im Chromdesign) 
   (  ̈   #  f IP40 ! 0,2 Joule 650°C 
470 7631 6651/14E 1 × T5 14W 600 × 88 × 111 132,40
470 7633 6651C/14E 1 × T5 14W 600 × 88 × 111 145,80

  Weitere Ausführungen und Bestückungen siehe TRILUX-Katalog „Indoor“ und TRILUX „Bildpreisliste 2009 Indoor“. 

    Auch in kompensiert erhältlich! 

          Decken- und Wandleuchten Polaron 
   (  ̈   #  f IP50 Schutzklasse 1. 
  Kreisringförmige Abdeckwanne mit ausgeprägter fl ächiger Kontur und feinstrukturierter Oberfl äche aus PMMA, zum Raum hin mit 
einer weißen Primärblende abgeschirmt. Charakteristische Lichtwirkung durch Zusammenspiel mit ringförmig eingeschlossenem 
Sekundärrefl ektor aus weißem Stahlblech. Optionale Einbaugehäuse werden als zusätzliche, umschließende Sekundärrefl ektoren 
zum lichttechnisch wirksamen Teil der Leuchten. Leuchtenkörper Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert. 
   

Leistung (W) Ø × H (mm) 1 St
 Polaron 
472 0664 POLARONWD11TR22E 1 × T16-R22 272 × 85 352,20
472 0891 POLARONWD21TR40E 1 × T16-R40 347 × 85 386,00
472 0627 POLARONWD21TR55E 1 × T16-R55 347 × 85 396,60
472 0589 POLARONWD22TR40E 2 × T16-R40 347 × 107 465,60

        Zubehör für Decken- und Wandleuchten Polaron 
   

Ausführung 1 St
 Halbeinbaugehäuse für Polaron WD2… 
472 0154 POLARONWD2C für gesägte Decken 137,90
   

 Einbaugehäuse für Polaron WD2…, Bauhöhe 85 mm 
472 0161 POLARONWD2C1 für gesägte Decken 151,10
   

 Einbaugehäuse für Polaron WD2…, Bauhöhe 107 mm 
472 0162 POLARONWD2C2 für gesägte Decken 157,90

  Mit Seilaufhängung auch als Pendelleuchte verwendbar.      

 Wand- und   Deckenleuchten und Zubehör  Wand- und   Deckenleuchten und Zubehör 
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B 30 Preise in €, ohne MwSt.

     LED-Einbaustrahler 

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LEDvance 
  Energiesparende Möbeleinbauleuchte, bestückt mit OSRAM OSLON  ®  -Hochleistungs-LED der 
neuesten Generation.    

Leistung (W) Lichtfarbe Farbe 1 St
 DOWNLIGHT S 
  Sehr kompakte LED-Leuchte, integrierbar in 16-mm-Regalböden und Küchenoberschränke mit 
Standard-8-mm-Kabelkanälen, Ersatz von 20-W-Halogen-Niedervoltanwendungen, geringere 
Wärmeabgabe als klassische Halogenleuchten, direkter Netzanschluss an 220-240V, variabel 
dank fl exibler Positionierung des Kabelaustritts, Einbaudurchmesser von 68 mm, Ringfarben in 
weiß matt oder eloxiertem Aluminium. 
492 7142 830-L80-AL 6,5 warmweiß Aluminium 37,83
492 7143 830-L80-WT 6,5 kaltweiß weiß 37,83
492 7144 830-L80-AL 6,5 warmweiß Aluminium 37,83
492 7145 840-L80-WT 6,5 kaltweiß weiß 37,83
   
 DOWNLIGHT M 
  Kompatibel zu Standard-Deckenaussparungen von 68 mm, einstellbarer Leuchtenkopf (+/-20°), 
Abstrahlverhalten in 12° und 36°, externes Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten (sekundär-
seitig verkabelt), Ersatz von 50-W-Halogen-Anwendungen. 
492 7146 830-L12-WT 13,5 warmweiß weiß 77,55
492 7147 830-L36-WT 13,5 warmweiß weiß 77,55
492 7148 840-L12-WT 13,5 kaltweiß weiß 77,55
492 7149 840-L36-WT 13,5 kaltweiß weiß 77,55

 DOWNLIGHT M DIM 
  Kompatibel zu Standard-Deckenaussparungen von 68 mm, einstellbarer Leuchtenkopf (+/-20°), 
Abstrahlverhalten in 12° und 36°, externes Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten (sekundär-
seitig verkabelt), Ersatz von 50-W-Halogen-Anwendungen. 
492 7163 830L12WT-DIM 13,5 warm white a.Anf.
492 7164 830L36WT-DIM 13,5 warm white a.Anf.
492 7165 840L12WT-DIM 13,5 cool white a.Anf.
492 7166 840L36WT-DIM 13,5 cool white a.Anf.
   
 DOWNLIGHT L 
  Kompaktes Downlight mit Kompatibilität zu gängigen abgehängten Decken, dezentes Design mit 
opakem Diffuser, direkter Netzanschluss an 220-240 V, Ersatz von 1 × 18W/1 × 26W CFL Down-
light-Anwendungen, konform zu EN 12464-1 für den Einsatz in Büroarbeitsplätzen (UGR 19). 
492 7150 830-L60-WT 18 warmweiß weiß 122,95
492 7151 830-L100-WT 18 warmweiß weiß 122,95
492 7152 840-L60-WT 18 kaltweiß weiß 122,95
492 7153 840-L100-WT 18 kaltweiß weiß 122,95
   
 DOWNLIGHT XL 
  Kompaktes Downlight mit Kompatibilität zu gängigen abgehängten Decken, dezentes Design mit 
opakem Diffuser, direkter Netzanschluss an 220-240 V, Ersatz von 2 × 18W/2 × 26W CFL Down-
light-Anwendungen, konform zu EN 12464-1 für den Einsatz in Büroarbeitsplätzen (UGR 19). 
492 7154 830-L60-WT 32 warmweiß weiß 187,26
492 7155 830-L100-WT 32 warmweiß weiß 187,26
492 7156 840-L60-WT 32 kaltweiß weiß 187,26
492 7157 840-L100-WT 32 kaltweiß weiß 187,26
   
 DOWNLIGHT XL DALI 
  Kompaktes Downlight mit Kompatibilität zu gängigen abgehängten Decken, dezentes Design mit 
opakem Diffuser, direkter Netzanschluss an 220-240 V, Ersatz von 2 × 18W/2 × 26W CFL Down-
light-Anwendungen, konform zu EN 12464-1 für den Einsatz in Büroarbeitsplätzen (UGR 19). 
492 7168 930L60WT-DALI warm white a.Anf.
492 7167 930L100WT-DALI warm white a.Anf.
492 7170 940L60WT-DALI cool white a.Anf.
492 7169 940L100WT-DALI cool white a.Anf.
 In Vorbereitung 

         DRAGONPOINT ®  
  Extrem fl ache und schmale Einbauleuchte, Set aus 2 bzw. 3 Leuchten, KIT inklusive OT9/200-
240V/350 DIM, 1 m Kabel und Anschlussterminal, Aluminiumgehäuse, eloxiert und gebürstet, 
bestückt mit 1 Golden DRAGON ® LED 1,2 W bzw. 3 Golden DRAGON ® LED 3,6W W, mittlere 
Lebensdauer von 50.000 Stunden.    

Gehäuse Farbe Farbe Winkel ° 1 St
 VARIO KIT 2×3 
492 6555 DP-VARIOKIT-L12-3LED-WW-FS1 grau/Aluminium warm weiß 12 104,04
492 6557 DP-VARIOKIT-L30-3LED-WW-FS1 grau/Aluminium warm weiß 30 104,04
492 5817 80219-21 grau/Aluminium kalt weiß 12 104,04
492 5818 80219-22 grau/Aluminium kalt weiß 30 104,04
   
 VARIO PRO 2×3 
492 7342 DP-VARIO-PRO-3LED-830-L12 grau/Aluminium warm weiß 12 38,78
492 7343 DP-VARIO-PRO-3LED-830-L30 grau/Aluminium warm weiß 30 38,78
492 7344 DP-VARIO-PRO-3LED-854-L12 grau/Aluminium kalt weiß 12 38,78
492 7345 DP-VARIO-PRO-3LED-854-L30 grau/Aluminium kalt weiß 30 38,78
   
 VARIO KIT 3×1 
492 6556 DP-VARIOKIT-L12-WW-FS1 grau/Aluminium warm weiß 12 85,12
492 6558 DP-VARIOKIT-L30-WW-FS1 grau/Aluminium warm weiß 30 85,12
492 5816 80217-21 grau/Aluminium kalt weiß 12 85,12
492 5815 80217-22 grau/Aluminium kalt weiß 30 85,12
   
 VARIO PRO 1 LED 
492 7339 DP-VARIO-PRO-1LED-830-L12 grau/Aluminium warm weiß 12 22,70
492 7340 DP-VARIO-PRO-1LED-830-L30 grau/Aluminium warm weiß 30 22,70
492 7341 DP-VARIO-PRO-1LED-854-L12 grau/Aluminium kalt weiß 12 22,70
492 7346 DP-VARIO-PRO1LED-854-L30 grau/Aluminium kalt weiß 30 22,70

 LED-Einbaustrahler  LED-Einbaustrahler 
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B 31Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einbaudownlights 
   

Leistung (W) 1 St
 195 × 105 mm EBD, Einbau  : 181-185 mm, Einbautiefe mind. 105 mm 
452 0467 EBD195/13SG-EVG 1×TC-DEL 10/13 111,50
452 0473 EBD195/2X13SG-EVG 2×TC-DEL 10/13 124,20
   

 235 × 130 mm EBD, Einbau  : 220-225 mm, Einbautiefe mind. 130 mm 
452 0477 EBD235/26-42SG-EVG 1×TC-TEL 26/32/42 129,30
452 0479 EBD235/2X13SG-EVG 2×TC-DEL 10/13 136,10
452 0481 EBD235/2X18SG-EVG 2×TC-DEL/TEL 18 142,80
   

 275 × 155 mm EBD, Einbau  : 262-265 mm, Einbautiefe mind. 155 mm. 
452 0484 EBD275/2X26-32SG-EVG 2×TC-TEL 26/32 155,70
   

 340 × 175 mm EBD, Einbau  : 320-325 mm, Einbautiefe mind. 175 mm 
452 0486 EBD340/26-42SG-EVG 2×TC-TEL 42 167,70
452 0488 EBD340/2X42SG-EVG 2×TC-TEL 42 * 211,50

 * Darf nicht mit Vorsätzen DG 340 W und DVRP 340 W betrieben werden! 

         Dekorative Vorsätze für Einbaudownlights 
   

Ø 1 St
 Parabolraster silber 
452 1101 REBDK195S 195 29,40
452 1102 REBDK235S 235 31,20
452 1103 REBDK275S 275 35,50
452 1104 REBDK340S 340 39,90
   

 Dekorglasscheibe mit Abschlussring weiß 
452 0326 DG195W 195 46,00
452 0328 DG235W 235 50,70
452 0330 DG275W 275 57,60
452 0331 DG340W 340 64,70
   

 Ringprismenscheibe mit Abschlussring weiß 
452 0450 DVRP195W 195 30,40
452 0451 DVRP235W 235 49,50
452 0452 DVRP275W 275 63,20
452 0453 DVRP340W 340 79,00

  

 Einbaudownlights  Einbaudownlights 
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B 32 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Spiegelleuchte MLS 
   Lichttechnik:  Lichtverteilung direkt mittels transluzentem Diffusor mit satinierter Oberfl äche, gerundetes Dreiecksprisma aus Polycarbonat, aufsteckbar auf Gehäuseprofi l. 
   Gehäuse:  Gehäuse Aluminiumstrangpressprofi l eloxiert, verschraubbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, Befestigung senkrecht oder waagerecht als Decken- oder 
Wandmontage möglich, mit schutzartgerechter Leitungsführung. 
   Sonstiges:  Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Hinweis zur Schutzart: IP53 bei Deckenmontage, IP54 bei Wandmontage.    

Leistung (W) Geräteart 1 St
 alu eloxiert 
427 6846 MLS_T5_1/14_EVG_IP54_VW 1/14 EVG 99,00
427 6847 MLS_T5_1/21_EVG_IP54_VW 1/21 EVG 119,00
427 6848 MLS_T5_1/28_EVG_IP54_VW 1/28 EVG 139,00

          Wannenleuchten Lens line 
   Gehäuse:  Leuchtenkörper Stahlblechprofi l, trapezförmig gekantet, mit oberseitig integriertem Kabelkanal zur Durchgangsverdrahtung für Lichtbandmontage, Stirnseiten 
in Gehäusefarbe aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, Montage über Edelstahlclipse mit Bohrlochausgleich, Leitungseinführung Nähe Leuchtenmitte, Wannenbefestigung 
mittels Stahlfedern. 
   Lichttechnik:  Lichtverteilung direkt diffus mittels form- und eckstabiler Wanne aus softopal-satiniertem Acrylglas (LSAG), aus transparentem Acrylglas (LSAP) oder aus 
weiß-opalem Acrylglas (LSAK), konvex mit innenliegenden Längsprismen und eingeklebten Stirnseiten. 
   Sonstiges:  Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme, in Steckkontakt-Technik. Für eine Pendelmontage ist die Y-Seilabhängung SAY-KS/SAYE-KL, Abhänge-
länge 2000mm und SAG3 für Zugentlastung und Leitungsführung auf der Oberseite separat zu bestellen.   Sockel G5. Lampe T5.

    
    

 Spiegelleuchten ,  Wannenleuchten und Zubehör  Spiegelleuchten ,  Wannenleuchten und Zubehör 

  

Maße L×B×H 
(mm)

1 St

LSAG…
427 5325 LSAG_1/14/24_EVG_MULTI 608 × 208 × 83 189,00
427 5345 LSAG_2/14/24_EVG_MULTI 608 × 208 × 83 199,00
427 5329 LSAG_1/28/54_EVG_MULTI 1208 × 208 × 83 207,00
427 5348 LSAG_2/28/54_EVG_MULTI 1208 × 208 × 83 217,00
427 5337 LSAG_1/35/49/80_EVG_MULTI 1508 × 208 × 83 209,00
427 5356 LSAG_2/35/49_EVG_MULTI 1508 × 208 × 83 219,00

Maße L×B×H 
(mm)

1 St

LSAK…
427 5326 LSAK_1/14/24_EVG_MULTI 608 × 208 × 83 189,00
428 8901 LSAK_2/14/24_MULTI 608 × 208 × 83 189,00
427 5330 LSAK_1/28/54_EVG_MULTI 1208 × 208 × 83 207,00
427 5349 LSAK_2/28/54_EVG_MULTI 1208 × 208 × 83 207,00
427 5338 LSAK_1/35/49/80_EVG_MULTI 1508 × 208 × 83 209,00
427 5357 LSAK_2/35/49_EVG_MULTI 1508 × 208 × 83 209,00

Maße L×B×H 
(mm)

1 St

LSAP…
427 5328 LSAP_1/14/24_EVG_MULTI 608 × 208 × 83 189,00
427 5347 LSAP_2/14/24_EVG_MULTI 608 × 208 × 83 189,00
427 5332 LSAP_1/28/54_EVG_MULTI 1208 × 208 × 83 207,00
427 5351 LSAP_2/28/54_EVG_MULTI 1208 × 208 × 83 207,00
427 5340 LSAP_1/35/49/80_EVG_MULTI 1508 × 208 × 83 209,00
427 5359 LSAP_2/35/49_EVG_MULTI 1508 × 208 × 83 209,00

Maße L×B×H (mm) Lampe 1 St
 LBAP… 
427 5276 LBAP_1/14/24_EVG_MULTI 603 × 210 × 74 T5 120,00
427 5296 LBAP_2/14/24_EVG_MULTI 603 × 210 × 74 T5 130,00
428 9189 LBAP_2/28/54_EVG-M 1203 × 210 × 74 T5 132,00
428 9187 LBAP_1/35/49/80_EVG-M 1503 × 210 × 74 T5 124,00
427 5303 LBAP_2/35/49_EVG_M 1503 × 210 × 74 T5 134,00
428 9185 LBAP_1/28/54_EVG-M 1203 × 210 × 74 T5 122,00
428 7856 LBAP_1/36_EVG 1263 × 210 × 74 T8 111,00
428 7853 LBAP_1/36_IND 1263 × 210 × 74 T8 83,00
428 7871 LBAP_1/58_EVG 1563 × 210 × 74 T8 113,00
428 7868 LBAP_1/58_IND 1563 × 210 × 74 T8 85,00
428 7893 LBAP_2/36_EVG 1263 × 210 × 74 T8 121,00
428 7890 LBAP_2/36_IND 1263 × 210 × 74 T8 93,00
428 7843 LBAP_2/58_EVG 1563 × 210 × 74 T8 123,00
428 7905 LBAP_2/58_IND 1563 × 210 × 74 T8 95,00

Maße L×B×H (mm) Lampe 1 St
 LBAK… 
427 5277 LBAK_1/21/39_EVG_MULTI 903 × 210 × 74 T5 122,00
427 5297 LBAK_2/21/39_EVG_MULTI 903 × 210 × 74 T5 134,00
428 9184 LBAK_1/28/54_EVG-M 1203 × 210 × 74 T5 122,00
427 5274 LBAK_1/14/24_EVG_MULTI 603 × 210 × 74 T5 120,00
427 5294 LBAK_2/14/24_EVG_MULTI 603 × 210 × 74 T5 130,00
428 9188 LBAK_2/28/54_EVG-M 1203 × 210 × 74 T5 132,00
428 9186 LBAK_1/35/49/80_EVG-M 1503 × 210 × 74 T5 124,00
427 5301 LBAK_2/35/49_EVG_M 1503 × 210 × 74 T5 134,00
428 7854 LBAK_1/36_EVG 1263 × 210 × 74 T8 111,00
428 7851 LBAK_1/36_IND 1263 × 210 × 74 T8 83,00
428 7869 LBAK_1/58_EVG 1563 × 210 × 74 T8 113,00
428 7866 LBAK_1/58_IND 1563 × 210 × 74 T8 85,00
428 7891 LBAK_2/36_EVG 1263 × 210 × 74 T8 121,00
428 7888 LBAK_2/36_IND 1263 × 210 × 74 T8 93,00
428 7906 LBAK_2/58_EVG 1563 × 210 × 74 T8 123,00
428 7903 LBAK_2/58_IND 1563 × 210 × 74 T8 95,00

Wannenleuchten Lens basic 
Gehäuse: Leuchtenkörper Stahlblechprofi l, trapezförmig gekantet, Stirnseiten transluzent (LBAP) oder weiß (LBAK) aus Polycarbonat, Leitungseinführungen Nähe Leuchten-
mitte, Wannenbefestigung durch einrasten. 
Lichttechnik: Lichtverteilung direkt mittels Wannenprofi l aus transparentem Acrylglas , konvex mit innenliegenden Längsprismen und aufsteckbaren transluzenten Stirn-
seiten aus Polycarbonat, UV-stabilisiert (LBAP). Lichtverteilung direkt diffus mittels prismiertem Wannenprofi l aus weiß-opalem Acrylglas. Aufsteckbare weiße Stirnseiten 
aus Polycarbonat, UV-stabilisiert (LBAK). 
Sonstiges: Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Für Pendelmontage wird bei einlampigen Leuchten das Ausgleichsgewicht 
SAG-VVG oder SAG-EVG empfohlen. Außerdem ist für eine Pendelmontage das Abhängeset SAGB und die Y-Seilabhängung SAY-KS/SAYE-KL, Abhängelänge 2000 mm, 
separat zu bestellen. Sockel G5. 

   Zubehör für Wannenleuchten Lens basic 
1 St

 Abhängezubehör für T5/T8 Bügel 
428 8048 SAGB 9,50

 VVG Gewichtsausgleich 
  für cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/. 
428 7558 SAG-VVG 8,50

 EVG Gewichtsausgleich 
  für cubus 1/, lura 1/, lura T8 2/, lens basic 1/. 
428 7559 SAG-EVG 6,50

 Seil-Abhängung 
428 6464 SAY-KS_190 d=1mm, l=2200mm für T5 16,00
428 6473 SAYE-KL_190_3X0,75_3X0,75QMM d=1mm, l=2200mm, 3 × 0,75 mm² für T5, incl. Elektrik 30,00
428 6466 SAYE-KL_190_5X0,75_5X0,75QMM d=1mm, l-2200mm, 5 × 0,75mm² für T5, incl. Elektrik 35,00

 Kondensator / Capacitor 
428 7185 KO_4,5 4,5µF 3,80
428 7186 KO_7,0 7,0µF 4,20
428 7187 KO_9,0 9,0µF 4,20
428 7188 KO_13,5 13,5µF 4,60

B



B 33Preise in €, ohne MwSt.

                
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Wannenleuchten    
Leistung (W) Abmessung (mm) 1 St

 Halbrunde Kunstglaswanne aus opalem, UV-beständigem Plexiglas 
 Rundes, tiefgezogenes, verwindungssteifes Stahlblechgehäuse, weiß pulverbeschichtet. Schnappverschlüsse für die Wannen-
befestigung. Schutzart IP40.
452 8412 RK260/114H-EVG 1×TC-TEL 14 290 × 115 80,60
452 8416 RK260/118H-EVG 1×TC-DEL 18 290 × 115 76,90
452 8376 RK260/122H-EVG-T16-R 1×T16-R 22 290 × 115 88,90
452 8349 RK260/124H-EVG 1×TC-F 24 290 × 115 92,60
415 3243 RK260/1X60H 1×A60 60 290 × 115 43,70
452 8246 RK260/209H-EVG 2×TC-EL 9 290 × 115 111,60
452 8348 RK330/114-17H-EVG 1×TC-TEL 14/17 360 × 135 92,60
452 8375 RK330/118-24-36H-EVG 1×TC-F 18/24/36 360 × 135 89,10
452 8319 RK330/140H-EVG-T16-R 1×T16-R 40 360 × 135 97,90
425 4364 RK330/211H-EVG 2×TC-EL 11 360 × 135 103,80
452 8273 RK330/214-17H-EVG 2×TC-TEL 14/17 360 × 135 107,10
425 4365 RK330/218H-EVG 2×TC-DEL 18 360 × 135 86,70
415 3270 RK330/2X60H 2×A60 60 360 × 135 50,40
452 8048 RK440/140+22H-EVG-T16-R 1×T16-R 22 + 40 464 × 160 173,00
425 4445 RK440/155H-EVG 1×TC-DD 55 464 × 160 125,50
452 8231 RK440/214-17H-EVG 2×TC-TEL 14/17 464 × 160 114,60
451 2500 RK440/224H-EVG-TC-F 2×TC-F 24 464 × 160 116,90
451 2503 RK440/236H-EVG-TC-F 2×TC-F 36 464 × 160 117,30
451 2505 RK440/311H-EVG 3×TC-EL 11 464 × 160 155,70
452 8052 RK440/314-17H-EVG 3×TC-TEL 14/17 464 × 160 170,10
451 2507 RK440/318H-EVG 3×TC-DEL 18 464 × 160 162,80

        Wannenleuchten Serie WL 2    
Leistung (W) Länge×Breite×Höhe 1 St

 aus opalem, satiniertem PMMA 
  Aus Stahlblech, weiß lackiert. Mit Kunststoffstirnteilen in Leuchtenfarbe weiß. Wanne opal, UV-beständig. Leuchtmittel T16. Schutzart 
IP40. Für Deckenanbau-, Halbeinbau-, Rohrpendel- und Seilpendelmontage. 
425 4354 WL239O 2×T16 39W 920×178×60 123,20
425 4356 WL249O 2×T16 49W 1520×178×60 151,10
451 2953 WL228O 2×T16 28W 1220×178×60 134,70
451 2954 WL235O 2×T16 35W 1520×178×60 151,10
   
 aus hochtransparentem, satiniertem PMMA 
  Aus Stahlblech, weiß lackiert. Mit Kunststoffstirnteilen in Leuchtenfarbe weiß. Wanne mit innenliegenden Längsprismen, UV-bestän-
dig. Leuchtmittel T16. Schutzart IP40. Für Deckenanbau-, Halbeinbau-, Rohrpendel- und Seilpendelmontage. 
425 4352 WL228P 2×T16 28W 1220×178×60 154,60
425 4353 WL235P 2×T16 35W 1520×178×60 169,80
425 4355 WL239P 2×T16 39W 920×178×60 139,50
425 4357 WL249P 2×T16 49W 1520×178×60 169,80

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Wannenleuchten WL 
   Ausführung:  Einzelleuchte. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß beschichtet. Mit Kunststoffstirnteilen in Leuch-
tenfarbe weiß. Mit elektronischen Vorschaltgeräten 220-240 V, 0/50-60 Hz. 
   Montage:  Direkte Deckenmontage oder Halbeinbaumontage mit speziellem Befestigungssatz WL-HES, siehe Zubehör.    

Bestückung Maße L×B×H (mm) 1 St
 WL … SG 
  Wanne aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet mit mittigem Parabolraster aus refl ektionsverstärktem, hochglän-
zend eloxiertem Reinstaluminium. Neben dem Raster Perforation aus runden versetzten Löchern, mit Lichtfi lter 
hinterlegt und hinterleuchtet. Schutzart IP 20. 
452 5684 WL114/24SG-EVG 1 × T16 14/24W 620 × 178 × 60 203,80
452 5685 WL121/39SG-EVG 1 × T16 21/39W 920 × 178 × 60 233,00
452 5686 WL128/54SG-EVG 1 × T16 28/54W 1220 × 178 × 60 249,30
452 5687 WL135/49/80SG-EVG 1 × T16 35/49/80W 1520 × 178 × 60 274,00
   
 WL … SM 
  Wanne aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet mit mittigem Parabolraster aus seidenmatt eloxiertem Reinstalu-
minium. Neben dem Raster Perforation aus runden versetzten Löchern, mit Lichtfi lter hinterlegt und hinterleuchtet. 
Schutzart IP 20. 
452 5680 WL114/24SM-EVG 1 × T16 14/24W 620 × 178 × 60 203,80
452 5681 WL121/39SM-EVG 1 × T16 21/39W 920 × 178 × 60 233,00
452 5682 WL128/54SM-EVG 1 × T16 28/54W 1220 × 178 × 60 246,00
452 5683 WL135/49/80SM-EVG 1 × T16 35/49/80W 1520 × 178 × 60 270,10

        Zubehör für Wannenleuchten WL    

Beschreibung Farbe 1 St
 Halbeinbausatz 
415 5135 WL-HES 23,20

 Befestigungswinkel 
  Für Rohrpendelmontage mit ZRPH. 
415 5137 ZRP-BW 8,10

 Rohrpendel 
  Mit Baldachin rund. 
451 2769 ZRPH050 weiß 25,20
451 2771 ZRPH100 weiß 29,20

 Seilpendel 
  Mit Baldachin rund. 
415 4023 ZSPH-WS Seilklemme, L=1,5 m weiß 24,70
451 2773 ZSPH-TI Seilklemme, L=1,5 m titan 29,40
451 2774 ZSPHS Seilklemme manuell, L=1,5 m weiß 13,70
451 2775 ZSPHS-TI Seilklemme manuell, L=1,5 m titan 18,20

 Seilpendel Trapez 
451 2779 ZSPTK Deckenbefestiger, Kugel, L=1,5 m 21,60

 Wannenleuchten und Zubehör  Wannenleuchten und Zubehör 
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B 34 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Wannenleuchten LF-T16 
   Ausführung:  Einzelleuchte für die Deckenmontage. Leuchtengehäuse aus verwindungssteifem profi liertem Stahl-
blech, weiß bzw. silber kunstharzbeschichtet, mit aufgesetzten Kunststoffstirnteilen. Refl ektor aus Aluminium zur 
Erhöhung des Wirkungsgrades und als Abdeckung der elektrischen Komponenten. Schutzartbedingte umlaufende 
Dichtung zwischen Wanne und Leuchtengehäuse. Dichtungsdistanz zur Abdichtung der Befestigungsöffnung zwi-
schen Decke und Leuchtengehäuse. Wannenbefestigung werkzeuglos durch integrierte Halteklammern im Leuch-
tengehäuse. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), bzw. Multiwatt-Vorschaltgerät (MW-EVG) 220-240 V, 0/50-60 Hz. 
   

Bestückung Maße L×B×H (mm) Farbe 1 St
 LF-T16-S … AS 
  Extrudierte Kunststoffwanne aus transparentem, UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit angeschweißten Spritz-
gussenddeckeln. Refl ektor asymmetrisch eingebaut aus refl exionsverstärktem, seidenmatt eloxiertem Reinstalu-
minium. Schutzart IP 54. 
452 5732 LF-T16-S114/24AS 1 × T16 14/24W 598 × 85 × 72 weiß 131,80
452 5733 LF-T16-S114/24AS-SI 1 × T16 14/24W 598 × 85 × 72 silber 131,80
452 5734 LF-T16-S128/54AS 1 × T16 28/54W 1198 × 85 × 72 weiß 154,80
452 5735 LF-T16-S128/54AS-SI 1 × T16 28/54W 1198 × 85 × 72 silber 154,80
452 5736 LF-T16-S135/49/80AS 1 × T16 35/49/80W 1498 × 85 × 72 weiß 165,90
452 5737 LF-T16-S135/49/80AS-SI 1 × T16 35/49/80W 1498 × 85 × 72 silber 165,90
   

 LF-T16-S … OE 
  Extrudierte Kunststoffwanne aus opalem, UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit angeschweißten Spritzguss-
enddeckeln. Schutzart IP 54. 
452 5696 LF-T16-S114/24OE 1 × T16 14/24W 598 × 85 × 72 weiß 134,60
452 5697 LF-T16-S114/24OE-SI 1 × T16 14/24W 598 × 85 × 72 silber 134,60
452 5698 LF-T16-S128/54OE 1 × T16 28/54W 1198 × 85 × 72 weiß 150,30
452 5699 LF-T16-S128/54OE-SI 1 × T16 28/54W 1198 × 85 × 72 silber 150,30
452 5700 LF-T16-S135/49/80OE 1 × T16 35/49/80W 1498 × 85 × 72 weiß 161,20
452 5701 LF-T16-S135/49/80OE-SI 1 × T16 35/49/80W 1498 × 85 × 72 silber 161,20
452 5702 LF-T16-S214OE 2 × T6 14W 598 × 85 × 72 weiß 136,40
452 5703 LF-T16-S214OE-SI 2 × T16 14W 598 × 85 × 72 silber 136,40
452 5704 LF-T16-S228OE 2 × T16 28W 1198 × 85 × 72 weiß 151,00
452 5705 LF-T16-S228OE-SI 2 × T16 28W 1198 × 85 × 72 silber 151,00
452 5706 LF-T16-S235/49OE 2 × T16 35/49W 1498 × 85 × 72 weiß 173,30
452 5707 LF-T16-S235/49OE-SI 2 × T16 35/49W 1498 × 85 × 72 silber 173,30
   

 LF-T16-S … SG 
  Extrudierte Kunststoffwanne aus transparentem, UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit angeschweißten Spritz-
gussenddeckeln. Mit eingelegtem Parabolspiegelraster aus refl exionsverstärktem, glänzend eloxiertem Reinst-
aluminium. Schutzart IP 54. 
452 5708 LF-T16-S114/24SG 1 × T16 14/24W 598 × 85 × 72 weiß 206,60
452 5709 LF-T16-S114/24SG-SI 1 × T16 14/24W 598 × 85 × 72 silber 206,60
452 5710 LF-T16-S128/54SG 1 × T16 28/54W 1198 × 85 × 72 weiß 244,60
452 5711 LF-T16-S128/54SG-SI 1 × T16 28/54W 1198 × 85 × 72 silber 254,40
452 5712 LF-T16-S135/49/80SG 1 × T16 35/49/80W 1498 × 85 × 72 weiß 266,60
452 5713 LF-T16-S135/49/80SG-SI 1 × T16 35/49/80W 1498 × 85 × 72 silber 266,60
452 5714 LF-T16-S214SG 2 × T16 14W 598 × 85 × 72 weiß 221,60
452 5715 LF-T16-S214SG-SI 2 × T16 14W 598 × 85 × 72 silber 221,60
452 5716 LF-T16-S228SG 2 × T16 28W 1198 × 85 × 72 weiß 262,30
452 5717 LF-T16-S228SG-SI 2 × T16 28W 1198 × 85 × 72 silber 262,30
452 5718 LF-T16-S235/49SG 2 × T16 35/49W 1498 × 85 × 72 weiß 275,60
452 5719 LF-T16-S235/49SG-SI 2 × T16 35/49W 1498 × 85 × 72 silber 275,60
   

 LF-T16-S … SM 
  Extrudierte Kunststoffwanne aus transparentem, UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit angeschweißten Spritz-
gussenddeckeln. Mit eingelegtem Parabolspiegelraster aus refl exionsverstärktem, glänzend eloxiertem Reinst-
aluminium. Schutzart IP 54. 
452 5720 LF-T16-S114/24SM 1 × T16 14/24W 598 × 85 × 72 weiß 206,60
452 5721 LF-T16-S114/24SM-SI 1 × T16 14/24W 598 × 85 × 72 silber 206,60
452 5722 LF-T16-S128/54SM 1 × T16 28/54W 1198 × 85 × 72 weiß 244,60
452 5723 LF-T16-S128/54SM-SI 1 × T16 28/54W 1198 × 85 × 72 silber 244,60
452 5724 LF-T16-S135/49/80SM 1 × T16 35/49/80W 1498 × 85 × 72 weiß 266,60
452 5725 LF-T16-S135/49/80SM-SI 1 × T16 35/49/80W 1498 × 85 × 72 silber 266,60
452 5726 LF-T16-S214SM 2 × T16 14W 598 × 85 × 72 weiß 221,60
452 5727 LF-T16-S214SM-SI 2 × T16 14W 598 × 85 × 72 silber 221,60
452 5728 LF-T16-S228SM 2 × T16 28W 1198 × 85 × 72 weiß 262,30
452 5729 LF-T16-S228SM-SI 2 × T16 28W 1198 × 85 × 72 silber 262,30
452 5730 LF-T16-S235/49SM 2 × T16 35/49W 1498 × 85 × 72 weiß 275,60
452 5731 LF-T16-S235/49SM-SI 2 × T16 35/49W 1498 × 85 × 72 silber 275,60

 Wannenleuchten und Zubehör  Wannenleuchten und Zubehör 
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B 35Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  ISTHAR - Wannenleuchten 
  ISTHAR sind leistungsstarke High Performance Wannenleuchten aus stranggepresstem Aluminium, IP66, für Leuchtstoffröhren T5 FH 
14-35W, T5 FQ 24-80W und Kompaktleuchtstoffl ampen DULUX-L/PL-L 55-80W. Isthar sind besonders für die Beleuchtung von Fassa-
den und aufgrund ihres funktionalen und modernen Design, auch für die Beleuchtung von architektonischen Besonderheiten geeignet. 
Isthar können in jeder Position, im Innen- wie im Außenbereich verwendet werden, auch unter schwierigen Bedingungen. Auf Anfrage 
sind Spezialausführungen erhältlich (spezielle Voltleistungen, Glühdrahttest bei 850°C, usw.). Befestigunssatz aus Aluminiumdruck-
guss, weißaluminium lackiert, in dem die Leuchten schwenkbar (±12°) eingelegt sind. Leuchtenkörper aus stranggeprsstem, eloxierten 
(min.15µ) Aluminium. Kopfteile aus Aluminiumdruckguss, mit Polyesterpulvern silbergrau lackiert. Gehärtetes Sicherheitsglas, mittels 
zweier Scharniere mit dem Leuchtenkörper verbunden. Dauerhafte Silikondichtung. Profi lrefl ektor aus 99,85% Reinstaluminium. Mit 
elektronischem Vorschaltgerät nicht dimmbaren 220-240V 50/60Hz (, in Schutzklasse A2 (geringer Energieverlust). Kabelverschrau-
bung für Kabel  8-10,5 mm. Die ISTHAR/C Versionen sind komplett mit Durchgangsverdrahtung 2×1,5mm² für eine Reihenschaltung. 
Inkl. Membran IP 66 zur Reduzierung des Kondenswassers. Äußere Schrauben aus Edelstahl. 
   

Fassung Leistung (W) Ausführung 1 St
 ISTHAR 
437 5205 05097311 G5 14 FDH 282,00
437 5206 05097411 G5 21 FDH 300,50
437 5207 05097511 G5 28 FDH 341,00
437 5208 05097611 G5 35 FDH 363,00
437 5213 05097711 G5 24 FDH 282,00
437 5214 05097811 G5 39 FDH 300,50
437 5215 05098011 G5 49 FDH 341,00
437 5216 05097911 G5 54 FDH 346,50
437 5217 05098111 G5 80 FDH 389,00
437 5224 05126911 2G11 1×55 FSDH 284,00
437 5225 05127011 2G11 2×55 FSDH 374,00
437 5226 05127111 2G11 2×80 FSDH 483,00

 ISTHAR/C 
437 5209 05107311 G5 14 FDH 323,50
437 5210 05107411 G5 21 FDH 341,00
437 5211 05107511 G5 28 FDH 362,50
437 5212 05107611 G5 35 FDH 401,50
437 5218 05107711 G5 24 FDH 323,50
437 5219 05107811 G5 39 FDH 341,00
437 5220 05107911 G5 49 FDH 381,00
437 5221 05108011 G5 54 FDH 411,50
437 5222 05108111 G5 80 FDH 420,00
437 5227 05127211 2G11 1×55 FSDH 326,00
437 5228 05127311 2G11 2×55 FSDH 416,00
437 5229 05127411 2G11 2×80 FSDH 536,00

 ISTHAR/343 
437 5223 05212811 GX24q-3 26 FSQ 244,00

 Da dieses Modell nur eine einzige Halterung vorsieht, sind die Zubehörteile A0265 - A0277 - A0263/100 - A0263/300 wenn benötigt, 
nur in halber Anzahl bezogen auf die Anzahl der eingesetzten Deckenleuchten zu bestellen. 

         Zubehör für ISTHAR Wannenleuchten 
   

Ausführung 1 St
 Seilpendelsatz 
  bestehend aus zwei Metallseilen von 2m Länge für eine Deckenmontage. (Nur für die Montage in Innenräumen). 
437 5230 14032420 9,90

 Rosettenpaar 
  aus Aluminium komplett mit Metallseilen von 2m Länge für eine Deckenmontage. (Nur für die Montage in Innenräumen). 
437 5231 14041320 53,00
   

 Wandhalterungspaar 
  aus Edelstahl. 
437 5232 14041220 28,50
   

 Haltearmpaar 
  aus Stahlblech, weißaluminium lackiert, für eine orientierbare Wand- oder Deckenmontage. 
437 5233 14032294 100mm lang 27,50
437 5234 14032394 300mm lang 62,50

 Zusatz für Mattglas 
  anstelle des Standardglases montierbar, zusammen mit der Leuchte zu bestellen. 
437 5235 14031820 8,80
437 5236 14031920 16,50
437 5237 14032020 24,50
437 5238 14032120 17,60

 Wannenleuchten und Zubehör  Wannenleuchten und Zubehör 
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B 36 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Anbauleuchten Baureihe 1330 F… 
   (   ̈    #   f  IP40 Schutzklasse 1. 
  Anwendungsbereiche: Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure. Optisches System: PMMA-Abdeckwanne 
mit trapezförmigem Querschnitt, aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil und verwindungssteif. Innen liegende Federverschlüsse. 
Leuchtenkörper: Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, fl ache Bauform. Kopfstücke aus schlagzähem ABS. 
   

Maße L×B×H (mm) 1 St
 mit opaler Wanne 
439 7622 1330F/136OE 1284×179×74 * 56,70
439 7630 1330F/158OE 1584×179×74 * 62,60
439 7638 1330F/236OE 1284×179×74 * 64,60
439 7646 1330F/258OE 1584×179×74 * 70,50
439 7621 1330F/136OK 1284×179×74 ** 36,90
439 7629 1330F/158OK 1584×179×74 ** 42,80
439 7637 1330F/236OK 1284×179×74 ** 44,80
439 7645 1330F/258OK 1584×179×74 ** 50,70
   

 mit Prismenwanne 
439 7626 1330F/136PE 1284×179×74 * 59,60
439 7634 1330F/158PE 1584×179×74 * 65,50
439 7642 1330F/236PE 1284×179×74 * 67,50
439 7650 1330F/258PE 1584×179×74 * 73,40
439 7625 1330F/136PK 1284×179×74 ** 39,80
439 7633 1330F/158PK 1584×179×74 ** 45,70
439 7641 1330F/236PK 1284×179×74 ** 47,70
439 7649 1330F/258PK 1584×179×74 ** 53,60

  Elektrische Ausführung: 

  * E Mit elektronischem Vorschaltgerät. 

  ** K Mit verlustarmen induktiven Vorschaltgeräten, parallelkompensiert. 

        Runde Anbauleuchte Baureihe 740… 
   (   ̈    #   f  IP40 Schutzklasse 1. 
  Decken- und Wandleuchte aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfl äche in gestal-
terisch wirkungsvollem Mattdekor. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschlüsse. Schutzart IP 40. 
   

Leistung (W) Ø ×H (mm) 1 St
 mit elektronischem Vorschaltgerät 
470 2823 7401N/2XTC9E 2×TC-SEL9 310×100 109,50
470 2824 7401N/2XTCD13E 2×TC-DEL13 310×100 109,50
470 7522 7402N/1XTCF36E 1×TC-F36 402×110 98,40
470 9994 7402N/TC11E 2×TC-SEL11 402×110 114,90
470 7524 7402N/TC18E 2×TC-L18 402×110 114,90
470 7527 7403N/TC11E 3×TC-SEL11 512×138 164,90
457 0968 7403N/2XTCF24E 2×TC-F24 512×138 128,60
457 0969 7403N/2XTCF36E 2×TC-F36 512×138 128,60
   

 Konusförmiger Dekor-Deckenring 
470 7746 07401C 349 Aluminium, eloxiert * 58,20
470 2509 07401T 349 Aluminium, titanfarben * 39,40
470 2518 07401W 349 Stahlblech, weiß lackiert * 25,00
470 7747 07402C 450 Aluminium, eloxiert ** 72,30
470 0103 07402T 450 Aluminium, titanfarben ** 41,00
470 2519 07402W 450 Stahlblech, weiß lackiert ** 29,10
470 7748 07403C 561 Aluminium, eloxiert *** 85,80
470 0104 07403T 561 Aluminium, titanfarben *** 50,90
470 2528 07403W 561 Stahlblech, weiß lackiert *** 33,10

 * für 7401N… 

  ** für 7402N… 

  *** für 7403N… 

         Runde Anbauleuchte Baureihe 740… Q… 
   (   ̈    #   f  IP40 Schutzklasse 1. 
  Decken- und Wandleuchten mit anspruchsvollen Dekor-Ankleidungen. Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfl äche 
in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch 
Bajonettverschlüsse. 
   

Farbe 1 St
 mit elektronischem Vorschaltgerät 
217 0267 7401NQ/TR22E01 weiß 174,10
217 0524 7401NQ/TR22E05 schwarz 194,10
217 1503 7402NQ/TR40E01 weiß 197,90
217 1502 7402NQ/TR40E05 schwarz 217,90

 Anbauleuchten  Anbauleuchten 
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B 37Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Wannenleuchten 7402N LED    
Farbe 1 St

 Wannenleuchte 7402N LED 
    f , © , Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Hitzebeständigkeit: 650°C.  
  Anbauleuchte mit opaler Wanne, rund, mit 24 High-power-LED, Farbtemperatur 2800 K, Farbwiedergabe RA › 80, Gesamtlichtstrom 
1300 Im, Anschlussleistung 27 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Transformator. 
217 3022 7402N/LED-NW-ET neutralweiß 196,90
217 3023 7402N/LED-WW-ET warmweiß 196,90

          Wannenleuchten für T5-Leuchtstoffl ampen 
  Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage - in Verbindung mit Zubehör auch einsetzbar als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen, 
abhängbar an Seilaufhängung oder integrierbar in Rohrschienensystem T 200. Ausführungen 14/24W auch geeignet für Einputzmontage. Leuch-
tenkörper aus Stahlblech, weiß (…W…) bzw. silbergrau (…M…) mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und weiterleitung. Mit opaler PPMMA-
Wanne und innen liegendem weißen Refl ektor bzw. mit transluzenter (…TS…) PMMA-Wanne und innen liegendem Spiegelrefl ektor. Serienmäßig 
mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten für den Betrieb von Leuchtstoffl ampen unterschiedlicher Leistungsstufen, z. B. 35, 49 oder 80W.    

Bestückung Maße L×B×H (mm) Deckenausschn. L×B (mm) 1 St
 mit opaler PMMA- Wanne 
   (   ̈    |   #   f  IP50  }   !  0,35 Joule 650°C 
470 9600 3331M/14/24E 1 × 14/24W 594 × 212 × 70 572 × 190 200,30
470 9601 3331M/28/54E 1 × 28/54W 1194 × 212 × 70 1172 × 190 221,50
470 9602 3331M/35/49/80E 1 × 35/49/80W 1494 × 212 × 70 1472 × 190 239,20
470 9608 3331W/14/24E 1 × 14/24W 594 × 212 × 70 572 × 190 180,30
470 9609 3331W/28/54E 1 × 28/54W 1194 × 212 × 70 1172 × 190 201,50
470 9610 3331W/35/49/80E 1 × 35/49/80W 1494 × 212 × 70 1472 × 190 219,20
   

 mit transluzenter PMMA-Wanne und innen liegendem Spiegelrefl ektor, symmetrisch strahlend 
   (   ̈    |   #   f  IP50  }   !  0,35 Joule 650°C 
470 9604 3331M-TS/14/24E 1 × 14/24W 594 × 212 × 70 572 × 190 212,60
470 9605 3331M-TS/28/54E 1 × 28/54W 1194 × 212 × 70 1172 × 190 233,90
470 9606 3331M-TS/35/49/80E 1 × 35/49/80W 1494 × 212 × 70 1472 × 190 251,50
470 9612 3331W-TS/14/24E 1 × 14/24W 594 × 212 × 70 572 × 190 192,60
470 9613 3331W-TS/28/54E 1 × 28/54W 1194 × 212 × 70 1172 × 190 213,90
470 9614 3331W-TS/35/49/80E 1 × 35/49/80W 1494 × 212 × 70 1472 × 190 231,50

 mit transluzenter PMMA-Wanne und innen liegendem Spiegelrefl ektor, asymmetrisch strahlend 
   (   ̈    |   #   f  IP50  }   !  0,35 Joule 650°C 
472 0295 3331M-TA/35/49/80E 1 × 35/49/80W 1494 × 212 × 70 1472 × 190 251,50
472 1418 3331W-TA/35/49/80E 1 × 35/49/80W 1494 × 212 × 70 1472 × 190 231,50

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Zubehör für Wannenleuchten für T5-Leuchtstoffl ampen 
Ausführung Maße L (mm) 1 Pa

 Befestigungszubehör für Einbaumontage 
  für Decken mit gesägten Deckenöffnungen. 
470 7731 03331EB 16,40

 Befestigungszubehör für Einputzmontage  1 Sa
  für Mörteldecken oder -wände.   Ist nur für Leuchten 3331…/14/24 E. 
470 7712 03331ER/600 66,60

 Leuchtenkupplung  1 St
470 7709 03331W-L für 3331 W… 19,60
470 7710 03331M-L für 3331 M… 20,40

 Lichtbandkupplung mit Seilaufhängung 
470 7555 03331W-SL für 3331 W… 1000 46,90
470 7556 03331M-SL für 3331 M… 1000 49,50

 Seilaufhängung  1 Pa
  für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden. 
470 7557 03331SE 1000 59,80

 Rohrschienensystem-Befestigung  1 Sa
  zur Integration in das Rohrschienensystem T 200. 
470 7732 03331T200 44,20

 Tragschienen-Befestigung 
  zur Befestigung an Tragschienen. 
470 7733 03331TRS 15,60

 Einspeisungszubehör  1 St
  für Netzeinspeisung bei 03331 SE, 03331…SL. 
470 2321 05000ESBN * 5,90

 * Zuleitungen sind nicht im Lieferumfang enthalten; sie müssen bauseits beigestellt werden. 

 Zuleitungsrohr 
470 0920 05000ZR weiß, Ø 10mm 1000 1,60

  

 
    

 
    

 Wannenleuchten und Zubehör  Wannenleuchten und Zubehör 
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B 38 Preise in €, ohne MwSt.

        
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einbauleuchten Liventy    
Achsmaße L×B (mm) Ausführung 1 St

 Liventy 625 UXP-S OT 
    (   ̈    #   f  Schutzart; IP 20, Schutzklasse: I, Hitzebeständigkeit. 650°C, Deckenausschnitt 586 × 586 mm.  
  Einbauleuchten mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne und satiniertem Niederquerschnitts-Raster UXP-S, für T5 Leuchtstoffl ampen. Opale 
PMMA-Abdeckwannen, gewölbt, raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort. Besonders 
hoher Transmissions- und Wirkungsgrad. Abdeckwanne kombiniert mit parabolisch geformtem Niederquerschnitts-Raster in UXP-Tech-
nology;, satiniert, mit hochrefl ektiver Oberfl äche, Gesamtrefl exion 98%. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. 
Für Decken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen, sowie in gesägten Einbauöffnungen. Mit elektronischen Vorschaltgeräten. 
217 0254 LIVENTY625UXP-SOT214+224E01 625 × 625 4 × T5 - 24W 410,00
217 0613 LIVENTY625UXP-SOT414E01 625 × 625 4 × T5 - 14W 366,10
   

 Liventy 625 OT 
    (   ̈    #   f  Schutzart; IP 40, Schutzklasse: I, Hitzebeständigkeit. 650°C, Deckenausschnitt 586 × 586 mm.  
  Einbauleuchten mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne, für T5 Leuchtstoffl ampen. Opale PMMA-Abdeckwanne, zweifach gewölbt, 
raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort. Besonders hoher Transmissions- und 
Wirkungsgrad. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper einsetzbar. Leuchten-
körper Stahlblech, weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, sowie in gesägten 
Einbauöffnungen. Mit elektronischem Vorschaltgerät. 
217 1284 LIVENTY625OT314E01 625 × 625 3 × T5 - 14W 227,60
217 1282 LIVENTY625OT324E01 625 × 625 3 × T5 - 24W 260,90
217 1280 LIVENTY625OT414E01 625 × 625 4 × T5 - 14W 227,60
   

 Liventy Flat 
    (   ̈    #   f  Schutzart; IP 40, Schutzklasse: I, Hitzebeständigkeit. 650°C, Deckenausschnitt 586 × 586 mm.  
  Einbauleuchten mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne, für T5 Leuchtstoffl ampen. Opale PMMA-Abdeckwanne raumseitig vorstehend 
zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort. Besonders hoher Transmissions- und Wirkungsgrad. Abdeck-
wanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper einsetzbar. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß, 
lösungsmittelfrei pulverlackiert. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, sowie in gesägten Einbauöffnungen. 
Mit elektronischem Vorschaltgerät. 
217 2405 LIVENTYFLAT625OT314E01 625 × 625 3 × T5 - 14W 227,60
217 2407 LIVENTYFLAT625OT324E01 625 × 625 3 × T5 - 24W 260,90
217 2409 LIVENTYFLAT625OT414E01 625 × 625 4 × T5 - 14W 227,60

        Einbauleuchten Liventy Zubehör 
1 Sa

 Befestigungsbügel 
  4 Stück für den Einbau in Decken mit verdecktenTragschienen sowie gesägten Deckenöffnungen. 
217 1278 LIVENTYZBB 16,00

       

  Einbauleuchten und Zubehör   Einbauleuchten und Zubehör 
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C 1Preise in €, ohne MwSt.

     Decken- und Wandleuchten LED PANEL FLAT 230 V zur schnellen, einfachen Montage 
  Zum Einbau gängige Moduldecken für dauerhafte energie- und ressourcensparende Allgemeinbeleuchtung für Gewerbe (Büros, Eingangs- und Empfangsbereiche, Flure, 
Tagungsräume, Restaurants, Lobbies, usw.), sowie auch für dekorative, innovative Akzentbeleuchtung ohne Wartungskosten für Leuchtmittelwechsel. Wahlweise auch 
dimmbar mit Phasenanschnittsdimmer. Lieferung erfolgt inklusive Betriebsgerät. Dank der integrierten nobilé LED-Betriebsgeräte mit stabilisierter Ausgangsspannung sind 
alle LED Panels für den direkten und schnellen Anschluss an Netzspannung (220-240V) geeignet. So sparen Sie zusätzlich Zeit und Geld. 
   Nutzen:  Hohe Lumenleistung; Modernste nobilé-Elektronik, Überlast- und Kurzschlussschutz, stabilisierte Ausgangsspannung; Sehr hohe Lebensdauer dank SMD LED 
(LED ca. 50.000 Stunden laut Herstellerangaben); kein Flackereinschalten, kein Flimmern; 100 % Lichtstärke bei Einschalten; Umweltfreundlich, da quecksilberfrei. 
   Technische Details:  neutralweiß ca. 4.500 K; warmweiß ca. 3.000 K; Sehr gute Lichtqualität mit hohem Farbwiedergabeindex (Ra) › 80; Blendfreie Deckeneinbauleuchten.           

    

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Decken- oder Wandleuchten LED PANEL FLAT 
    © , 220-240 V AC, Einbautiefe: 80 mm, f ,  ¬ , SELV,  S , IP20  
  Die lichtstarke Einbau-Lösung für gängige Moduldecken (Modul 625 bei Q1, Q2, R2), (Modul 100/200 bei R1), sowie für dekorative Akzentbeleuchtung. Bitte bestellen Sie 
separat das optionale Zubehör für Seilabhängung oder Wand- /Deckenbefestigung. Lieferung erfolgt inklusive Betriebsgerät mit stabilisierter Ausgangsspannung. 
  Material: Aluminium, Acryl-Diffusorscheibe; Oberfl äche: Aluminium eloxiert, Acryl opal. Leuchtmittel: SMD.

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 

Ausführung Lichtfarbe Anzahl 
LED

Lichtstrom 
(Im)

Leistung 
(W)

1 St

 LED PANEL Q1 
  Deckenausschnitt (LxBxH): 287,5x287,5x40 mm; Abmessungen (LxBxH): 
307,5x307,5x40 mm 
426 3318 1560101143 dimmbar neutralweiß 96 ca. 1150 20 349,00
426 3319 1560101243 dimmbar warmweiß 96 ca. 920 20 349,00
426 3320 1560151143 neutralweiß 96 ca. 1150 20 329,00
426 3321 1560151243 warmweiß 96 ca. 920 20 329,00

 LED PANEL Q2 
  Deckenausschnitt (LxBxH): 600x600x40 mm; Abmessungen (LxBxH): 
620x620x40 mm 
426 3322 1560301143 dimmbar neutralweiß 208 ca. 3620 44 699,00
426 3323 1560301243 dimmbar warmweiß 208 ca. 3120 44 699,00
426 3324 1560351143 neutralweiß 208 ca. 3620 44 669,00
426 3325 1560351243 warmweiß 208 ca. 3120 44 669,00

Ausführung Lichtfarbe Anzahl 
LED

Lichtstrom 
(Im)

Leistung 
(W)

1 St

 LED PANEL R1 
  Deckenausschnitt (LxBxH): 1225x165x40 mm; Abmessungen (LxBxH): 
1245x185x40 mm 
426 3326 1560501143 dimmbar neutralweiß 218 ca. 3800 46 729,00
426 3327 1560501243 dimmbar warmweiß 218 ca. 3200 46 729,00
426 3328 1560551143 neutralweiß 218 ca. 3800 46 699,00
426 3329 1560551243 warmweiß 218 ca. 3200 46 699,00

 LED PANEL R2 
  Deckenausschnitt (LxBxH): 1225x287,5x40 mm; Abmessungen (LxBxH): 
1245x312,5x40 mm 
426 3330 1560601143 dimmbar neutralweiß 218 ca. 3800 46 799,00
426 3331 1560601243 dimmbar warmweiß 218 ca. 3200 46 799,00
426 3332 1560651143 neutralweiß 218 ca. 3800 46 769,00
426 3333 1560651243 warmweiß 218 ca. 3200 46 769,00

    Dimmbare Ausführung mit handelsüblichen Phasenanschnittsdimmer. 

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Zubehör für Decken- oder Wandleuchten LED PANEL FLAT 
   

Ausführung Abmessung (mm) 1 St
 Decken-/Wandbefestigung für LED Panel Flat 
   Macht aus jeder LED Panel Flat Einbauleuchte eine minimalistische Wand- oder Deckenanbauleuchte.  
  Als Wand- und Deckenleuchte für jeden Beleuchtungsanspruch die ideale Lösung. Ein absolutes Trend-Produkt für vielfältige 
Beleuchtungslösungen. 
  Bitte bestellen Sie jeweils die entsprechende Größe für LED Panel Flat Q1, Q2, R1 und R2. 
  Auch für ausgeschnittene Decken verwendbar. 
426 3759 1560940100 für Q1 307,5×307,5×45 38,00
426 3760 1560940200 für Q2 620×620×45 49,50
426 3761 1560940300 für R1 1245×185×45 60,80
426 3762 1560940400 für R2 1245×307,5×45 73,50

 Seilabhängung LED Panel Flat 
   Verwandelt jedes LED Panel Flat in eine elegante Pendelleuchte.  
  Als Pendelleuchte für jeden Beleuchtungsanspruch die ideale Lösung. Ein absolutes Trend-Produkt für vielfältige Beleuchtungs-
lösungen. Passend für LED Panel Q2, R1 und R2. Stufenlos verstellbar. Lieferung erfolgt inklusive Deckenbaldachin für Stromeinspei-
sung. Pendellänge: 150 cm. 
  Auf Nachfrage optionales Zubehör erhältlich: Panel Uplight-Kit bei Verwendung als Pendelleuchte: LED-Set mit fl exible LED-Strips in 
verschiedenen Lichtfarben zur indirekten Beleuchtung der Decke. 
426 3763 1560910400 Q2 125,00
426 3764 1560910500 R1 125,00
426 3765 1560910600 R2 125,00

 
    

 
    

C



C 2 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  NV-Strahler mit Radial-LED-Kranz 
Leistung: max. 35 W
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
  Lieferung inkl. LED-Konverter; mit zwei 230V-Anschlüssen ist eine getrennte Schaltung 
(NV/LED) möglich. 
   

Lichtfarbe Farbe 1 St
 2218… 
Bestückung: 1 × GX 5,3 QRCBC51 & LED-Platine
Material: Aluminium-Glas
Deckenausschnitt:   90mm
  schwenkbar 25° 
485 2104 2218.25B blau alu matt 134,00
485 2105 2218.25W weiß alu matt 134,00
    

 2219… 
Material: Aluminium-Glas
Bestückung: 1 × GX5,3 QRCBC51 & LED-Platine
Deckenausschnitt:   90mm
  schwenkbar 25° 
408 9384 2219.25W weiß alu matt 128,00
408 9385 2219.25B blau alu matt 128,00
   

 2284… 
Material: Guss
Bestückung: 1 × GX5,3 QRCBC51
Deckenausschnitt:   80mm
  schwenkbar 25° 
466 3788 2284.02W weiß chrom 76,00
466 3787 2284.02B blau chrom 76,00
408 1472 2284.02R rot chrom 76,00
408 1474 2284.02Y orange chrom 76,00
408 1473 2284.02G grün chrom 76,00
408 1480 2284.15W weiß nickel matt 76,00
408 1481 2284.15B blau nickel matt 76,00
408 1485 2284.15R rot nickel matt 76,00
408 1486 2284.15Y orange nickel matt 76,00
408 1487 2284.15G grün nickel matt 76,00
   

 2288… 
Material: Guss
Bestückung: 1 × GX5,3 QRCBC51
Deckenausschnitt:   80mm
  schwenkbar 25° 
466 9952 2288.02W weiß chrom 69,90
466 9953 2288.02B blau chrom 69,90
466 9954 2288.02R rot chrom 69,90
466 9955 2288.02Y orange chrom 69,90
466 9956 2288.02G grün chrom 69,90
466 9958 2288.15W weiß nickel matt 69,90
466 9957 2288.15B blau nickel matt 69,90
466 9959 2288.15R rot nickel matt 69,90
466 9960 2288.15Y orange nickel matt 69,90
466 9961 2288.15G grün nickel matt 69,90

  

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED-Einbauleuchten 
   

Leistung (W) Farbton 1 St
 mit innenliegendem Ambientelicht 
   
Gehäusefarbe: weiß
Abstrahlung: 40°
Schutzart: IP20
Lichtfarbe: warmweiß - Farbtemperatur 2900K
  10° schwenkbar 
408 9307 SL501WW4 8 amber 179,00
408 9303 SL505WW4 8 blau 179,00
408 9302 SL507WW4 8 weiß 179,00
   

 mit außenliegendem Ambientelicht 
Gehäusefarbe: weiß
Abstrahlung: 40°
Schutzart: IP20
Lichtfarbe: warmweiß - Farbtemperatur 2900 K
  10° schwenkbar 
408 9306 SL503WW4 8 amber 189,00
408 9301 SL506WW4 8 blau 189,00
408 9300 SL508WW4 8 weiß 189,00
   

 mit 15 W Leisung 
Gehäusefarbe: weiß
Abstrahlung: 40°
Schutzart: IP20
Ambiente-Einfassung: keine
 
485 3940 SL600WW4 15 warmweiß 219,00
408 9263 SL600NW4 15 neutralweiß 219,00
   

 LED-Konverter 
Gehäusefarbe: grau
Dimmung: 1-10V
 
408 9305 SL3517 16 für max. 2 Spots, 700mA 98,00
408 9304 SL3518 50 für max. 4 Spots, 700mA 138,00

        LED-Möbeleinbauspot - IP 54 
   

Leistung (W) 1 St
 SL300WW 
Gehäusefarbe: silber
Abstrahlung: 50°
Ambiente-Einfassung: keine
Lichtfarbe: warmweiß - Farbtemperatur: 2900 K
 
408 9298 SL300WW 3 96,00
   

 Konverter 
Gehäusefarbe: weiß
Dimmung: keine
 
408 9326 3517 9 für 1-3 Power-LED, 700mA 24,90
408 9325 3518 18 für 1-6 Power-LED, 700mA 32,50
408 9324 3519 36 für 1-12 Power-LED, 700mA 49,90

        LED-Möbeleinbauspot - IP20 
   

Leistung (W) 1 St
 SL100WW 
Gehäusefarbe: weiß
Abstrahlung: 50°
Ambiente-Einfassung: keine
Lichtfarbe: warmweiß - Farbtemperatur 2900 K
 
408 9299 SL100WW 1,5 39,00
   

 Konverter 
Gehäusefarbe: weiß
Dimmung: keine
 
425 3002 3505 11 für 1-6 Power-LED, 350 mA 29,90
466 1253 3513 3,6 für 1-2 Power-LED, 350 mA 24,90

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED-Deckeneinbaustrahler - RGB 
   

Linse 1 St
 3523RGB 
Material: Eisen / Aluminium / Kunststoff
Farbe: nickel matt
Bestückung: 3 × RGB-LED fullcolour
Leistung: ca. 13,8 W
Schutzart: IP20
   
  Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv (gemeinsame Kathode); 
inkl. 1,0m Anschlussleitung, Montage in Hohldecken mit Federbefestigung; Maße:   80mm, 
Deckenausschnitt    68mm, Einbautiefe 80mm 
411 6352 3523RGB 45° 144,90
   

 3524RGB 
Material: Guss / Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe: chrom
Bestückung: 3 × RGB-LED fullcolour
Leistung: ca. 13,8 W
Schutzart: IP44
  Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv (gemeinsame Kathode); 
inkl. 1,0m Anschlussleitung. Montage in Hohldecken mit Federbefestigung. Maße:    85mm, 
Deckenausschnit    68mm, Einbautiefe 90mm 
411 6351 3524RGB 45° 155,40

        LED-Einbaustrahler - RGB 
   

Linse 1 St
 3006RGB 
Material: Aluminiumguss
Farbe: weiß
Bestückung: 6 × RGB-LED fullcolour
Leistung: ca. 28,0 W
Schutzart: IP20
  Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv (gemeinsame Kathode); schwenk-
bar; Montage in Hohldecken mit Federbefestigung. Maße:    160mm, Deckenausschnitt    140mm, 
Einbautiefe 70mm 
408 9429 3006RGB 30° 319,00
   

 3012RGB 
Material: Stahl / Acryl opalisiert
Farbe: silber
Bestückung: 3 × RGB-LED fullcolour
Leistung: ca. 13,8 W
Schutzart: IP44
  Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: negativ (gemeinsame Kathode); 
Montage in Hohldecken mit Federbefestigung; Maße:    145mm, Deckenausschnitt    130mm, 
Einbautiefe 100mm 
408 9427 3012RGB 219,00
   

 3013RGB 
Material: Stahl / Acryl opalisiert
Farbe: silber
Bestückung: 3 × RGB-LED fullcolour
Leistung: ca. 13,8 W
Schutzart: IP44
  Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv (gemeinsame Kathode); Montage 
in Hohldecken mit Federbefestigung; Maße: 145x145mm, Deckenausschnitt 130x130mm, Einbau-
tiefe 100mm 
408 9426 3013RGB 219,00

        LED-Einbaufl ächenleuchte - RGB 
   

1 St
 3381RGB 
Material: Aluminiumguss / Kunststoff
Farbe: silber
Bestückung: 30 × RGB-SMD 3-1
Leistung: ca. 8,0 W
Schutzart: IP20
  Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv (gemeinsame Kathode); 
Maße:    180mm, Deckenausschnitt    170mm, Einbautiefe 20mm 
408 9343 3381RGB 189,00

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED-Deckeneinbaustrahler 
   

Lichtfarbe Linse 1 St
 H3005… 
Material: Eisen / Aluminium / Kunststoff
Farbe: nickel matt
Bestückung: 3 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 3,6 W
Schutzart: IP20
Deckenausschnitt:    68mm
   
  schwenkbar; Montage in Hohldecken mit Federbefestigung; Leuchte ist für 230V-Direkt-
anschluss; inkl. Konverter 
408 9604 H3005NW2 neutralweiß 25° 133,00
408 9601 H3005NW4 neutralweiß 45° 133,00
408 9598 H3005NW6 neutralweiß 60° 133,00
408 9603 H3005W2 kaltweiß 25° 129,00
408 9600 H3005W4 kaltweiß 45° 129,00
408 9597 H3005W6 kaltweiß 60° 129,00
408 9602 H3005WW2 warmweiß 25° 133,00
408 9599 H3005WW4 warmweiß 45° 133,00
408 9596 H3005WW6 warmweiß 60° 133,00
   

 H0063… 
Material: Aluminium / Kunststoff
Farbe: aluminium
Bestückung: 3 x Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 3,6 W
Schutzart: IP20
Deckenausschnitt:    72mm
   
  schwenkbar; Montage in Hohldecken mit Federbefestigung; Leuchte ist für 230V-Direkt-
anschluss; inkl. Konverter 
408 9629 H0063NW2 neutralweiß 25° 118,50
408 9628 H0063NW4 neutralweiß 45° 118,50
408 9627 H0063NW6 neutralweiß 60° 118,50
408 9632 H0063W2 kaltweiß 25° 118,50
408 9631 H0063W4 kaltweiß 45° 118,50
408 9630 H0063W6 kaltweiß 60° 118,50
408 9626 H0063WW2 warmweiß 25° 118,50
408 6851 H0063WW4 warmweiß 45° 118,50
408 9625 H0063WW6 warmweiß 60° 118,50
   

 H0065… 
Material: Aluminium / Kunststoff
Farbe: Aluminium
Bestückung: 3 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 3,6 W
Schutzart: IP20
Deckenausschnitt:    72mm
   
  schwenkbar; Montage in Hohldecken mit Federbefestigung; Leuchte ist für 230V-Direktan-
schluss; inkl. Konverter 
408 9610 H0065NW2 neutralweiß 25° 119,50
408 9609 H0065NW4 neutralweiß 45° 119,50
408 9608 H0065NW6 neutralweiß 60° 119,50
408 9613 H0065W2 kaltweiß 25° 119,50
408 9612 H0065W4 kaltweiß 45° 119,50
408 9611 H0065W6 kaltweiß 60° 119,50
408 9607 H0065WW2 warmweiß 25° 119,50
408 9606 H0065WW4 warmweiß 45° 119,50
408 9605 H0065WW6 warmweiß 60° 119,50
   

 H2671… 
Material: Aluminiumguss / Glas klar
Farbe: chrom
Bestückung: 3 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 3,6 W
Schutzart: IP44
Deckenausschnitt:    72mm
   
  Montage in Hohldecken mit Federbefestigung; Leuchte ist für 230V-Direktanschluss; inkl. 
Konverter 
408 9412 H2671NW2 neutralweiß 25° 133,00
485 0000 H2671NW4 neutralweiß 45° 133,00
408 9411 H2671NW6 neutralweiß 60° 133,00
408 9410 H2671W2 kaltweiß 25° 133,00
485 0137 H2671W4 kaltweiß 45° 133,00
408 9409 H2671W6 kaltweiß 60° 133,00
408 9408 H2671WW2 warmweiß 25° 133,00
485 0138 H2671WW4 warmweiß 45° 133,00
408 9407 H2671WW6 warmweiß 60° 133,00

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR
   

Lichtfarbe Linse 1 St
 B3001… 
Material: Aluminium
Farbe: Aluminium matt
Bestückung: 1 × QR111 Hochleistungs-LED Einsatz
Leistung: ca. 21,6 W
Schutzart: IP20
Deckenausschnitt:    150mm
   
  355 ° dreh- und schwenkbar, 1400 mA 
408 9272 B3001NW neutralweiß 40° 289,00
408 9329 B3001WW warmweiß 40° 289,00
   

 B3002… 
Material: Aluminium
Farbe: Aluminium matt
Bestückung: 1 × QR111 Hochleistungs-LED Einsatz
Leistung: ca. 21,6 W
Schutzart: IP20
Deckenausschnitt: 150 × 150
  355° dreh- und schwenkbar, 1400 mA 
408 9270 B3002NW neutralweiß 40° 294,00
408 9271 B3002WW warmweiß 40° 294,00
   

 Konverter 
  LED-Netzgerät für den Einsatz von 1 × B3001 
403 6756 3511 49,90

        LED-Einbaudownlight 
   

Lichtfarbe Linse 1 St
 H3011… 
Material: Stahl / Aluminium / Kunststoff
Farbe: weiß, Refl ektor mattglanz silber
Bestückung: 1 × Bridgelux-LED Einsatz
Leistung: ca. 21,6 W
Schutzart: IP20
   
  Leuchte ist für 230V-Direktanschluss; inkl. Konverter; angebauter Geräteträger; auf Anfrage 
auch mit separatem Geräteträger (ET120mm) lieferbar. 
408 9292 H3011NW neutralweiß 40° 298,00
408 9291 H3011W kaltweiß 40° 298,00
408 9330 H3011WW warmweiß 40° 298,00

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Vorsatzelemente für LED-Einbaudownlight 
   

Ausführung Maße Schutzart 1 St
 Vorsatzelemente für LED-Einbaudownlight 
485 3941 B145EWK Schutzscheibe, klar H 8mm - Ø 145mm IP44* 40,60
485 3943 B145EWT Schutzscheibe, teilmattiert H 8mm - Ø 145mm IP44* 40,60
485 3942 B145EWM Schutzscheibe, vollmattiert H 8mm - Ø 145mm IP44* 40,60
485 3944 B145PWY Prunellering, orange H 8mm - Ø 145mm IP20 32,20
485 3945 B145SW2 Floatglasscheibe, teilmattiert H total 27mm - Ø 145mm IP20 38,90
485 3946 B145ZWP Prismenscheibe H 8mm - Ø 145mm IP 44* 28,80

  * mit dieser Schutzscheibe: Schutzart IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken.         

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED-Boden- und Wandeinbauleuchten 
  inkl. Konverter für 230V Direktanschluss; inkl. Hohlwand-Montagedose 68 mm    / ET 65mm; Schutzart IP20 
   
 P3930… 
Material: Edelstahl / Acryl opal
Farbe: Edelstahl
Bestückung: 1 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 1,0 W
Maße: 80×80mm
   

Lichtfarbe 1 St
466 1131 P3930W kaltweiß 104,00
466 9972 P3930WW warmweiß 104,00
466 1132 P3930B blau 104,00
466 1133 P3930R rot 104,00
466 1134 P3930Y orange 104,00
466 1135 P3930G grün 104,00

    

 P3937… 
Material: Edelstahl / Acryl opal
Farbe: Edelstahl
Bestückung: 1 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 1,0 W
Maße:   80 mm
 

466 1166 P3937W kaltweiß 104,00
466 9971 P3937WW warmweiß 104,00
466 1167 P3937B blau 104,00
466 1168 P3937R rot 104,00
466 1169 P3937Y orange 104,00
466 1170 P3937G grün 104,00

 
    

 
    

 
    

 
    

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR
    

 R3940… 
Material: Edelstahl / Acryl opal
Farbe: Struktur weiß
Bestückung: 1 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 1,2 W
Maße: 85×85mm, Ausladung 11 mm
  inkl. BJB-Wechselfassung 

408 9557 R3940W kaltweiß 95,00
408 9556 R3940WW warmweiß 95,00
408 9555 R3940B blau 95,00
408 9554 R3940R rot 95,00
408 9553 R3940Y orange 95,00
408 9552 R3940G grün 95,00

    

 R3941… 
Material: Edelstahl / Acryl opal
Farbe: Struktur weiß
Bestückung: 1 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 1,2 W
Maße:    85mm, Ausladung 11mm
  inkl. BJB-Wechselfassung 
   

408 9551 R3941W kaltweiß 95,00
408 9550 R3941WW warmweiß 95,00
408 9549 R3941B blau 95,00
408 9547 R3941R rot 95,00
408 9546 R3941Y orange 95,00
408 9548 R3941G grün 95,00

    

 R3929… 
Material: Edelstahl
Farbe: Struktur weiß
Bestückung: 1 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 1,0 W
Maße: 85×85mm, Ausladung 10 mm
 

408 9527 R3929W kaltweiß 109,00
408 9526 R3929WW warmweiß 109,00
408 9525 R3929B blau 109,00
408 9524 R3929R rot 109,00
408 9523 R3929Y orange 109,00
408 9522 R3929G grün 109,00

    

 R3928… 
Material: Edelstahl
Farbe: Struktur weiß
Bestückung: 1 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 1,0 W
Maße:    85mm, Ausladung 10mm
 

408 9521 R3928W kaltweiß 89,00
408 9520 R3928WW warmweiß 89,00
408 9519 R3928B blau 89,00
408 9518 R3928R rot 89,00
408 9517 R3928Y orange 89,00
408 9516 R3928G grün 89,00

    

 P3643… 
Material: Edelstahl / Messing / Acryl
Farbe: chrom
Bestückung: 2 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 2,0 W
Maße:    80mm, Ausladung 95mm
  up and down 

403 9249 P3643W kaltweiß 172,50
408 6459 P3643WW warmweiß 172,50
403 9246 P3643B blau 172,50
403 9248 P3643R rot 172,50
403 9250 P3643Y orange 172,50
403 9247 P3643G grün 172,50

    

 P3677… 
Material: Edelstahl / Messing / Acryl
Farbe: chrom
Bestückung: 2 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 2,0 W
Maße: Höhe: 290mm,    35mm

408 9315 P3677W kaltweiß 198,00
408 9314 P3677B blau 198,00

 
    

 
    

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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C 8 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Faserlicht 
   
 9510… 
  Einsteiger-Set bestehend aus: 
  1 × Mini-Projektor - 1W Power-LED (D26 × L35mm) 
  1 × Netzgerät für Power-LED (L52 × B26 × H22mm) 
  1 × Faserbündel: 
  50-teilige Mischfaser: 15 × 0,5mm, 20 × 0,75mm, 
10 × 1,0mm, 
  5 × 1,5mm, Länge: 1,0m 
  Deckenplatte nicht im Lieferumfang enthalten 

Lichtfarbe 1 St
466 3735 9510W weiß 139,50
466 3738 9510B blau 139,50
466 3732 9510R rot 139,50
466 3748 9510Y orange 139,50
466 3733 9510G grün 139,50

    
 9513… 
  Einsteiger-Set bestehend aus: 
  1 × Mini-Projektor - 1W Power-LED (D26 × L35mm) 
  1 × Netzgerät für Power-LED (L52 × B26 × H22mm) 
  1 × Faserbündel: 33 × 1,0mm, Länge: 1,0m 
  Deckenplatte nicht im Lieferumfang enthalten 

466 6989 9513W weiß 113,50
466 3745 9513B blau 113,50
466 3737 9513R rot 113,50
466 3757 9513Y orange 113,50
466 3743 9513G grün 113,50

    
 9512RGB 
  Fasertechnik-Set bestehend aus: 
  1 × Projektor - 1 × RGB-LED-Fullcolour (3,0W) 
(180×65×35mm) 
  1 × Anschlussleitung 1,5m für 230V-Direktanschluss 
  1 × Faserbündel: 75 Fasern: SO (1,0mm), Länge: 1,5m 
  Schutzart: IP20; ohne Lüfter; Farbstopp über separaten 
Taster möglich 

466 9970 9512RGB RGB 269,00

    
 9611RGB 
  Fasertechnik-Set bestehend aus: 
  1 × Projektor - 3 × RGB-LED-Fullcolour (13,8W) 
(100×155×270mm) 
  1 × Anschlussleitung 1,5m für 230V-Direktanschluss 
  1 × Faserbündel: 200 Fasern: SO; 50 1,0m, 50 × 1,5m, 
50 × 2,0m, 50 × 2,5m 
  Schutzart: IP20; ohne Lüfter; inkl. Infrarot-Fernbedie-
nung 

411 6246 9611RGB RGB 998,00

   

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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C 9Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Niedervolt-Strahler „One for All“ 
Material: Aluminiumguss
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
Deckenausschnitt:    68mm
Abstrahler: 25°
   
  Rand konisch zurückgesetzt, Bügel muss separat bestellt werden, patentiertes System - zum 
kombinieren von Strahler, Fassung, Trafo und Leuchtmittel. Mit diesem Strahler kann man auf 
6 verschiedene Lichtquellen (GX5,3 / GU10 / GZ10 / LED 12V / LED 350 mA / LED 700 mA) 
zurückgreifen.     

Farbe 1 St
 2110… 
408 9323 2110.02 chrom 19,40
408 9322 2110.05 gold 22,10
408 9321 2110.07 weiß 18,30
408 9320 2110.15 nickel matt 24,80
    

 2111… 
408 9319 2111.02 chrom 20,40
408 9318 2111.05 gold 23,10
408 9317 2111.07 weiß 19,30
408 9316 2111.15 nickel matt 25,80

  

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Bügel für Einbaustrahler „One for All“ 
   

1 St
 mit Niedervoltfassung GX5,3 und beidseitiger Zugentlastung, Höhe: 105mm 
408 9275 5387 4,30
   

 mit Hochvoltfassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, Höhe: 125mm 
408 9276 5397 6,30
   

 LED Anschluss 350mA mit beidseitiger Zugentlastung Plug & Play = Anschlüsse mit Stecksystem, Höhe 105mm 
408 9274 5388 6,90
   

 LED Anschluss 700mA mit beidseitiger Zugentlastung Plug & Play = Anschlüsse mit Stecksystem, Höhe 105mm 
408 9273 5398 6,90
   

 für 12V/DC-Verdrahtung; Höhe: 105mm 
485 4030 5399 4,00

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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C 10 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Niedervolt-Strahler 
Bestückung: 1 × GX5,3 QRCBC51
Leistung: max. 50 W
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
   

Farbe 1 St
 1925… 
  Material: rein Edelstahl; schwenkbar 25°; CLIP-IN System ohne Sprengring; Deckenausschnitt: 
   68mm 
      
425 2558 1925.20 Edelstahl klar gepulvert 36,30
425 2559 1925.22 Edelstahl 33,10
425 2560 1925.27 Edelstahl weiß gepulvert 36,30
   

 1936… 
  Material: Eisen; schwenkbar 25°; CLIP-IN System ohne Sprengring; Deckenausschnitt:    68mm 
466 3367 1936.02 chrom 20,80
466 3368 1936.05 gold 23,80
466 3369 1936.07 weiß 18,50
466 3370 1936.26 stahl matt 24,20
   

 0063… 
  Material: Aluminium; schwenkbar 30°; Deckenausschnitt:    68mm 
411 6375 0063.25 alu matt Ohne Sprengring 14,50
   

 0065… 
  Material: Aluminium; schwenkbar 30°; Deckenausschnitt:    68mm 
411 6373 0065.25 alu matt Ohne Sprengring 16,50
   

 1180… 
  Material: Edelstahl V4; schwenkbar 25°; Deckenausschnitt:    68mm 
466 9964 1180.22 Edelstahl Ohne Sprengring 60,80
   

 1181… 
  Material: Edelstahl V4A; schwenkbar 25°; Deckenausschnitt:    68mm 
466 9962 1181.22 Edelstahl Ohne Sprengring 64,90

        Niedervolt-Strahler, kardanische Aufhängung 
Bestückung: 1 × GX5,3 QRCBC51
Leistung: max. 50 W
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
   

Farbe 1 St
 2538… 
  Material: Aluminium; schwenkbar 45°; Deckenausschnitt:    78×78 
411 6358 2538.25 alu matt Ohne Sprengring 29,00

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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C 11Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Spot mit erhöhter Schutzart 
Bestückung: 1 × GX5,3 QRCBC51
Leistung: max. 50 W
Schutzart: IP65
Schutzklasse: III
   

Farbe 1 St
 2264… 
Material: Edelstahl-Glas satiniert
Deckenausschnitt:    62mm
 
425 3188 2264.22 Edelstahl 23,50
   

 2062… 
Material: Guss-Glas satiniert
Deckenausschnitt:    62mm
 
408 9265 2062.02 chrom 23,50
425 3134 2062.07 weiß 21,10
425 3135 2062.25 alu matt 22,50
   

 2281… 
Material: Stahl-Grünglas
Deckenausschnitt:    70mm
 
466 3782 2281.02 chrom 68,00
   

 2282… 
Material: Stahl-Grünglas
Deckenausschnitt:    70mm
 
466 3781 2282.02 chrom 68,00

        Möbeleinbauleuchte für Niederdrucklampen 
Bestückung: 1 × G4 QT9
Leistung: max. 20W
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
   f  
   

Farbe 1 St
 2358… 
  Material: Eisen-Glas satiniert; Lieferung inkl. AMP-Stecker; Deckenausschnitt:    56mm 
466 3696 2358.00 messing 8,40
466 3778 2358.02 chrom 8,10
466 3772 2358.07 weiß 6,40
466 3770 2358.15 nickel matt 8,40
   

 2359… 
  Material: Eisen-Glas satiniert; Lieferung inkl. AMP-Stecker, Abdeckung über Magnetverschluss; 
Deckenausschnitt:    65mm 
466 3694 2359.00 messing 10,30
411 1771 2359.02 chrom 9,90
411 1738 2359.07 weiß 8,40
411 1770 2359.15 nickel matt 10,30
   

 2461… 
  Material: Thermoplast-Glas klar; Lieferung inkl. AMP-Stecker;  ̈  ; Deckenausschnitt:    58mm; 
schwenkbar 20° 
403 6695 2461.02 chrom 13,90
403 6696 2461.05 gold 14,00
403 6697 2461.07 weiß 13,50
403 6698 2461.26 stahl matt 13,60
   

 2457... 
  Material: Thermoplast; Lieferung inkl. HV-Durchgangsverdrahtung;   ̈  , Deckenausschnitt:    80mm; 
schwenkbar: 15° 
466 3498 2457.02 chrom 47,10
466 3600 2457.05 gold 47,60
466 3615 2457.07 weiß 46,40
466 3612 2457.26 stahl matt 46,40

 Einbauleuchten und Zubehör  Einbauleuchten und Zubehör 
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C 12 Preise in €, ohne MwSt.

       
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Runder Einbauspot mit Power LED, dreh- und schwenkbar 
    © , 30cm Anschlusskabel, 350 mA, Deckenausschnitt-   42 mm, Einbautiefe 22 mm, 20° 
schwenkbar,  f ,  ¬ , III  
  Frei dreh- und schwenkbar für den Einsatz im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. 
Die geringe Bauhöhe ermöglicht den Einbau in Hohlräume mit geringer Einbautiefe. 
  Material: Aluminium, eloxiert; Linse: optische Linse mit Prismenstruktur; Lichtleistung LED: 
80 lm/W; Farbwiedergabeindex: (Ra) ›80. Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, emp-
fohlen wird ein nobilé Betriebsgerät der EL-350 Serie und bei RGB zusätzlich ein LED-RGB 
Sequenzer. Andere Lichtfarben bzw. 6/36° Linse auf Anfrage. Leuchtmittel: PLED. 
   

Lichtfarbe Ausstrahl. Winkel Leistung (W) 1 St
 NL 4022 
426 3404 2706024311 neutralweiß 22° 3 × 1,2 55,00
426 3405 2706024313 warmweiß 22° 3 × 1,2 55,00
411 4360 2706024100 neutralweiß 22° 1 × 1,2 45,00
426 3403 2706024113 warmweiß 22° 1 × 1,2 45,00
426 3406 2706024399 RGB 22° 3 × 1,2 55,00

  

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einbauspot mit Power LED 
    © , 30cm Anschlusskabel, 350 mA, Deckenausschnitt-   68 mm, Einbautiefe 48 mm, 20° schwenkbar,  f ,  ¬ , III, IP 54*  
  Quadratische Wandeinbauleuchte für den Einbau in einer tiefen Unterputz-Schalterdose mit rotationssymmetrischem, justierbarem 
Lichtaustritt zur Orientierungs- oder Akzentbeleuchtung. *IP 54 frontseitig. 
  Material: Aluminium, eloxiert; Linse: optische Linse; Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen wird ein nobilé Betriebs-
gerät der EL-350 Serie. Leuchtmittel: PLED. 
   

Lichtfarbe Ausstrahl. Winkel Leistung (W) 1 St
 NL 2025 
410 6532 2702100311 neutralweiß 22° 3 × 1,2 69,95
411 4371 2702100010 neutralweiß 22° 1 × 1,2 59,95

 LED-Einbauleuchten  LED-Einbauleuchten 
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C 13Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED LICHTKACHEL S1 
  Sehr fl ache LED Wandeinbauleuchte für besondere Akzente oder zur Orientierung. Leuchte mit 
satinierter Acrylscheibe in einem hochwertigen titan-matten Aluminiumrahmen gefasst. Wahlweise 
mit weißen oder multicolor SMDs ausgestattet. Farbdynamische Abläufe mit dem Sequenzer 
realisierbar. Elektrischer Anschluss erfolgt über ein Rast-Stecksystem mit 15 cm Anschluss-
leitung. 
  Material: Aluminium/Stahlblech; Ausschnitt S1: 114 × 114 mm; Außen-   S1: 122 × 122 mm; 
  Leistungsaufnahme: 1,2 W bzw. 3,6* W 
  * Bei Betrieb mit nobilé Sequenzer Leistungsaufnahme max. 2,4 W 
  Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen wird ein nobilé Betriebsgerät der 
EL-24 V Serie und bei Multicolor-Leuchten zusätzlich ein SMD-RGB Sequenzer. 
   

Bestückung Gehäuse (mm) Lichtfarbe 1 St
 Lichtkachel 
    © , 24 V DC, Einbautiefe: 13 mm,  f ,  ¬ , III, IP20  
425 8791 1589011210 S1 SMD-LED 1,2W 122 × 122 × 13 weiß 48,00
402 6207 1589011218 S1 SMD-LED 3,6W 122 × 122 × 13 Multicolor 58,00

 Zubehör 
425 8787 1589040000 Einbaugehäuse 115 × 115 × 16 5,00

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Universal LED Einbauleuchte mit SMD-LED´s, Einbautiefe 7mm 
  Boden- oder Wandeinbauleuchte als Orientierungs- oder Effektbeleuchtung. Wahlweise in runder oder quadratischer Ausführung. 
Durch die extrem niedrige Einbautiefe von 7 mm und Bodenaufbauhöhe von ca. 2 mm mit auf null auslaufenden Kanten ideal für den 
Einbau in Holzböden, Laminate, Panele etc. Nur für Innen- und Trockenräume geeignet. Verschiedene Lichteffekte lassen sich durch 
die mitgelieferten Farbfolien (rot, grün, blau und gelb)realisieren. 
  Material: Polycarbonat; Abdeckring: gebürstetes Edelstahl; Polycarbonat 
  Lichtaustrittsöffnung: aus schlagzähem, satiniertem Polycarbonat    48 mm. 
  Abmessung (quadratisch): 87 × 87 mm; Abmessung (rund):    88 mm; Anschlussleitung: eingebaute Durchgangsverdrahtung mit Rast-
Stecksystm. Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen wird ein nobilé Betriebsgerät der EL-24 V Serie. 
  Zubehör: Anschluss- und Verbindungsleitungen. Auch als Sets erhältlich! 
   

Bestückung Maße (mm) ET (mm) Lichtfarbe Gehäuse Farbe 1 St
 LED Floor 686 R/Q 
402 6204 1589027810 SMD-LED 0,6W Ø 88 × 2 7 kaltweiß Edelstahl 32,00
402 6205 1589037810 SMD-LED 0,6W 87 × 87 × 2 7 kaltweiß Edelstahl 32,00
402 6306 1589020520 SMD-LED 0,6W Ø 88 × 2 7 warmweiß Messing-gebürstet 34,00
402 6305 1589030520 SMD-LED 0,6W 87 × 87 × 2 7 warmweiß Messing-gebürstet 34,00

  

        Einbauspot mit Power LEDs 
    © ,30 cm Anschlusskabel, 350 mA, Deckenausschnitt-   40 mm , Einbautiefe 23 mm,  f ,  ¬ , III  
  Besonders fl ach für den dezenten Einsatz im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Die geringe Bauhöhe ermöglicht den 
Einbau in Hohlräume mit geringer Einbautiefe. Wahlweise in runder oder quadratischer Ausführung. 
  Material: Zinkdruckguss (Zamak ® ); Linse: optische Linse mit Prismenstruktur; Lichtleistung LED: 80 lm/W; Farbwiedergabeindex: 
(Ra) ›80; Ausstrahlwinkel: 22° / Leistung: 1,2 W / Schutzart: IP20. 
  Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen wird ein nobilé Betriebsgerät der EL-350 Serie. 
  Andere Lichtfarben bzw. 36°/45° Linse auf Anfrage. Auch als Sets erhältlich. 
   

Bestückung Maße (mm) Lichtfarbe Gehäuse Farbe 1 St
 LED MINI SPOT Rund 
411 4440 1589250910 PLED 1,2 Ø 46 neutralweiß 22° nickel-gebürstet 24,00
411 4442 1589250110 PLED 1,2 Ø 46 neutralweiß 22° weiß 22,00
411 4441 1589250210 PLED 1,2 Ø 46 neutralweiß 22° chrom 24,00
411 7513 1589250920 PLED 1,2 Ø 46 warmweiß 22° nickel-gebürstet 24,00
411 7516 1589250120 PLED 1,2 Ø 46 warmweiß 22° weiß 22,00
411 7519 1589250220 PLED 1,2 Ø 46 warmweiß 22° chrom 24,00
411 7515 1589250100 PLED 1,2 Ø 46 kaltweiß 22° weiß 22,00
411 7518 1589250200 PLED 1,2 Ø 46 kaltweiß 22° chrom 24,00
411 7562 1589250900 PLED 1,2 Ø 46 kaltweiß 22° nickel-gebürstet 24,00
   

 LED MINI SPOT Quadratisch 
411 4434 1589350910 PLED 1,2 46 × 46 neutralweiß 22° nickel-gebürstet 24,00
411 4435 1589350210 PLED 1,2 46 × 46 neutralweiß 22° chrom 24,00
411 7522 1589350920 PLED 1,2 46 × 46 warmweiß 22° nickel-gebürstet 24,00
411 7524 1589350220 PLED 1,2 46 × 46 warmweiß 22° chrom 24,00
411 4436 1589350110 PLED 1,2 46 × 46 warmweiß 22° weiß 22,00
411 7564 1589350120 PLED 1,2 46 × 46 warmweiß 22° weiß 22,00

 LED-Einbauleuchten  LED-Einbauleuchten 
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C 14 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

Zubehör für Einbauleuchten 
Maße 1 St

NV-ABSTANDHALTER
Abstandhalter mit Anschlussklemme 
©, 50 W GU 5,3, f*, III, IP20 
*Abstandhalter zur verschraubten Montage an Einbauleuchten der Serien D 3830, C 3830, 
C 1830 und C 3840 gemäß F-Kennzeichnung.
425 1317 1760010000 H=150mm 3,15

EINBAUTOPF
Einbautopf aus Metall 
©, Deckenausschnitt-  68 mm, ¨, f, ¬, III, IP20 
Zur sicheren Installation von Einbauleuchten der Serien D 3830, C 3830 und C 1830 nach 
MM- und F-Vorschrift. Einbautopf aus Metall mit Lüsterklemme und Zugentlastung. 
* F-Prüfzeichen für Metallrefl ektorlampen 50 W und Kaltlichtspiegellampen 35 W. 
* MM-Prüfzeichen für Metallrefl ektorlampen 35 W und Kaltlichtspiegellampen 20 W. 
Material: Stahlblech.
402 6182 1850000000 DA=68mm; ET=105mm 7,90

HOCHVOLT-KIT GU 10
Abstandhalter mit Hochvoltfassung 
©, 50 W GU 10, S, 0,5 = Abstand zur beleuchteten Fläche, IP20 
Umrüstungs-Kit zur verschraubten Montage mit Abstandhalter, GU10-Fassung und Zugent-
lastung für Einbauleuchten der Serien D 3830, C 3830 und C 1830.
402 6183 1760020000 H=110mm 7,90

    

    

    

   
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einbaudownlight 
Leistung (W) Fassung Farbe 1 St Leistung (W) Fassung Farbe 1 St

 Einbaudownlights  und  Zubehör  Einbaudownlights  und  Zubehör 

402 6108 1760000100 50 G 5,3 chrom-matt 20,70
402 6106 1760000200 50 G 5,3 chrom 16,60
402 6136 1760000300 50 G 5,3 schwarz-chrom 18,15
402 6137 1760000400 50 G 5,3 schwarz-chrom / Innenring gold 18,15
402 6138 1760000500 50 G 5,3 messing-gebürstet 20,70
402 6139 1760000900 50 G 5,3 nickel gebürstet 20,70
402 6105 1760001000 50 G 5,3 weiß 14,00
402 6133 1760001800 50 G 5,3 schwarz 14,00
425 1641 1760004100 50 G 5,3 titan matt 20,70
402 6107 1760007900 50 G 5,3 gold 17,60
425 2218 1760000600 50 G 5,3 antik messing gebürstet 20,70
402 6141 1760008000 50 G 5,3 gold-matt 20,70

 D 3830 PAT.
Einbauleuchte ohne Sprengring, schwenkbar 
    © , 50 W G 5,3, Deckenausschitt-  68 mm, Einbautiefe 53,5 mm, 20° schwenk-
bar,  f , III, 0,5 = Abstand zur beleuchteten Fläche, IP20  
  Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Die patentierte bewährte 
Haltemechanik garantiert einen schnellen und einfachen Lampenwechsel. Passend 
für Einbau-  68 mm.   Material: Stahl, Innenring Messing; Oberfl äche: pulverbeschich-
tet oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30cm) VDE geprüft, 250°. 
  * Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandshalter. 
  Die Leuchtenserie D 3830 kann auch mit dem Power LED Leuchtmittel D50-3 3×1, 
2 W oder MR16 Power LED Leuchtmittel 4/6W ausgerüstet werden. 
  Zubehör: Einbautopf, Hochvolt-Kit, NV-Abstandhalter. 

 D 3830 BLENDFREI
Einbauleuchte ohne Sprengring, feststehend 
    © , 50 W G 5,3, Deckenausschitt-  68 mm, Einbautiefe 70 mm, III, IP20  
  Für den Einsatz im Bereich der blendfreien Allgemeinbeleuchtung. Die patentierte 
bewährte Haltemechanik garantiert einen schnellen und einfachen Lampenwech-
sel. Passend für Einbau-  68 mm.   Material: Stahl, Innenring Messing schwarz-matt 
 lackiert; Oberfl äche: pulverbeschichtet oder galvanisiert; Lampenfassung und Kabel 
(30cm) VDE geprüft, 250°.   Zubehör: Hochvolt-Kit 
403 3413 1760100100 50 G 5,3 chrom-matt 25,90
403 3414 1760100200 50 G 5,3 chrom 23,30
403 3415 1760100900 50 G 5,3 nickel gebürstet 25,90
403 3416 1760101000 50 G 5,3 weiß 20,70
403 3417 1760107900 50 G 5,3 gold 25,90

 C 3830 
    © , 50 W G 5,3, Deckenausschitt-  68 mm, Einbautiefe 53,5 mm, 20° schwenk-
bar,  # ,  f , III, 0,5 = Abstand zur beleuchteten Fläche, IP20  
  Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbau-  68 mm.
  Material: Stahl, Innenring Messing; Oberfl äche: pulverbeschichtet oder galvanisiert 
Lampenfassung und Kabel (30cm) VDE geprüft, 250°. 
  * Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter. 
  Die Leuchtenserie C 3830 kann auch mit dem Power LED Leuchtmittel D50-3 3×1,2 W 
oder MR16 LED Leuchtmittel 4/6W ausgerüstet werden. 
  Zubehör: Einbautopf, Hochvolt-Kit, NV-Abstandhalter. 
402 6004 1750000100 50 G 5,3 chrom-matt 17,10
402 6074 1750000200 50 G 5,3 chrom 14,00
402 6160 1750000900 50 G 5,3 nickel gebürstet 19,15
402 6001 1750001000 50 G 5,3 weiß 9,35
402 6075 1750007900 50 G 5,3 gold 14,50
402 6161 1750000500 50 G 5,3 messing-gebürstet 19,15
402 6178 1750001400 50 G 5,3 edelstahl 21,75
402 6162 1750004100 50 G 5,3 titan-matt 17,10
402 6084 1750008000 50 G 5,3 gold-matt 15,55

 C 1830 
    © , 50 W G 5,3, Deckenausschitt-  68 mm, Einbautiefe 53,5 mm,   # ,   f , III, 0,5 = 
Abstand zur beleuchteten Fläche, IP20  
  Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbau-  60 mm. 
  Material: Stahl; Oberfl äche: pulverbeschichtet oder galvanisiert Lampenfassung und 
Kabel (30cm) VDE geprüft, 250°. 
  * Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter. 
  Die Leuchtenserie C 1830 kann auch mit dem Power LED Leuchtmittel D50-3 3×1,2 W 
oder MR16 LED Leuchtmittel 4/6W ausgerüstet werden. 
  Zubehör: Einbautopf, Hochvolt-Kit, NV-Abstandhalter. 

402 6104 1750350100 50 G 5,3 chrom-matt 9,85
402 6029 1750350200 50 G 5,3 chrom 6,75
402 6179 1750350500 50 G 5,3 messing-gebürstet 9,85
402 6174 1750350900 50 G 5,3 nickel gebürstet 9,85
402 6165 1750351000 50 G 5,3 weiß 5,70
425 1617 1750351400 50 G 5,3 edelstahl 14,00
425 1618 1750354100 50 G 5,3 titan matt 9,85
402 6028 1750357900 50 G 5,3 gold 7,80
402 6176 1750358000 50 G 5,3 gold-matt 9,85
402 6202 1750350300 50 G 5,3 schwarz-chrom 7,80
402 6201 1750351800 50 G 5,3 schwarz 5,70

 D 3830 QUADRATISCH
Einbauleuchte ohne Sprengring, schwenkbar 
    © , 50 W G 5,3, Deckenausschitt-  68 mm, Einbautiefe 53,5 mm, 20° schwenk-
bar,  f , III, 0,5 = Abstand zur beleuchteten Fläche, IP20  
  Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Die patentierte bewährte 
Haltemechanik garantiert einen schnellen und einfachen Lampenwechsel. Passend 
für Einbau-  68 mm. 
  Material: Stahl, Innenring Messing; Oberfl äche: pulverbeschichtet oder galvanisiert 
Lampenfassung und Kabel (30cm) VDE geprüft, 250°. 
  * Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandshalter.  
 Die Leuchtenserie D 3830 kann auch mit dem Power LED Leuchtmittel D50-3 3×1,2 W 
oder MR16 Power LED Leuchtmittel 4/6W ausgerüstet werden. 
  Zubehör: Einbautopf, Hochvolt-Kit, NV-Abstandhalter. 
403 3418 1760110100 50 G 5,3 chrom-matt 23,30
403 3419 1760110200 50 G 5,3 chrom 18,65
403 3420 1760110900 50 G 5,3 nickel gebürstet 23,30
403 3421 1760111000 50 G 5,3 weiß 17,60
403 3422 1760117900 50 G 5,3 gold 19,70

C



C 15Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  circon CRAGPC 
   Gehäuse:  Sphäroidförmiges Gehäuse bestehend aus zwei Polycarbonat-Wannenhalbschalen mit PU-Schaum-Dichtung, werkzeug-
lose Montage der Wannen mittels Riegelverschlüssen aus Federstahl, innenliegender Geräteträger aus weißem Stahlblech, Decken-
befestiger aus transparentem Polycarbonat mit integrierten Ausbrechöffnungen für Durchgangsverdrahtung. 
   Sonstiges:  Elektrischer Anschluss über dreipolige bzw. bei dimmbaren Leuchten fünfpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Tech-
nik. Für die Pendelmontage sind Dreiseilabhängungen CR-AH mit transparenter Anschlussleitung, Abhängelänge 2000 mm separat 
zu bestellen. 
  Zur Kaschierung der Verschlüsse steht als Zubehör der Dekorring CR-DR in lichtgrau (ähnlich RAL 7035) zur Verfügung. 
   

Leistung (W) Lampe Geräteart 1 St
 geeist 
   Lichttechnik:  Untere geeiste Wannenhalbschale für homogenen Direktanteil, obere transparente Wannenhalbschale für ringförmige 
Flächenaufhellung im Indirektanteil, harmonische Abzeichnung des Leutmittels. 
427 5410 CIRCON-CRAGPC_T5-R_3/22_EVG_IP40,_T 3/22 T5-R EVG 452,00
427 5412 CIRCON-CRAGPC_T5-R_3/22_EVG_1-10V_D 3/22 T5-R EVG dim 1-10V 599,00
427 5414 CIRCON-CRAGPC_T5-R_3/22_EVG_DALI_DI 3/22 T5-R EVG dim DALI 629,00
427 5422 CIRCON-CRAGPC_TC-DEL_4/26_EVG_IP40, 4/26 TC-DEL EVG 449,00
427 5402 CIRCON-CRAGPC_TC-L_2/55_EVG_IP40,_T 2/55 TC-L EVG 424,00
427 5406 CIRCON-CRAGPC_TC-L_3/18_EVG_1-10V_D 3/18 TC-L EVG dim 1-10V 536,00
427 5408 CIRCON-CRAGPC_TC-L_3/18_EVG_DALI_DI 3/18 TC-L EVG dim DALI 553,00
427 5404 CIRCON-CRAGPC_TC-L_3/18_EVG_IP40,_T 3/18 TC-L EVG 444,00
427 5418 CIRCON-CRAGPC_TC-L_4/18_EVG_1-10V_D 4/18 TC-L EVG dim 1-10V 542,00
427 5420 CIRCON-CRAGPC_TC-L_4/18_EVG_DALI_DI 4/18 TC-L EVG dim DALI 562,00
427 5416 CIRCON-CRAGPC_TC-L_4/18_EVG_IP40,_T 4/18 TC-L EVG 449,00
427 6849 CIRCON-GRAGPC_TC-DEL_4/26_DIM1-10V 4/26 TC-DEL EVG dim 1-10V 542,00
427 6850 CIRCON-CRAGPC_TC-L_2/55_DIM_DALI 2/55 TC-DEL EVG dim DALI 489,00
   

 geeist + Ringdruck 
   Lichttechnik:  Untere geeiste Wannenhalbschale mit aufgedrucktem weißem Ringmuster für homogenen Direktanteil, obere transpa-
rente Wannenhalbschale für ringförmige Flächenaufhellung im Indirektanteil, harmonische Abzeichnung des Leutmittels. 
427 5411 CIRCON-CRAGPPC_T5-R_3/22_EVG_1-10V 3/22 T5-R EVG dim 1-10V 607,00
427 5413 CIRCON-CRAGPPC_T5-R_3/22_EVG_DALI_D 3/22 T5-R EVG dim DALI 637,00
427 5409 CIRCON-CRAGPPC_T5-R_3/22_EVG_IP40, 3/22 T5-R EVG 460,00
427 5405 CIRCON-CRAGPPC_TC-L_3/18_EVG_1-10V 3/18 TC-L EVG dim 1-10V 544,00
427 5407 CIRCON-CRAGPPC_TC-L_3/18_EVG_DALI_D 3/18 TC-L EVG dim DALI 561,00
427 5403 CIRCON-CRAGPPC_TC-L_3/18_EVG_IP40, 3/18 TC-L EVG 452,00
427 5417 CIRCON-CRAGPPC_TC-L_4/18_EVG_1-10V 4/18 TC-L EVG dim 1-10V 550,00
427 5419 CIRCON-CRAGPPC_TC-L_4/18_EVG_DALI_D 4/18 TC-L EVG dim DALI 570,00
427 5415 CIRCON-CRAGPPC_TC-L_4/18_EVG_IP40, 4/18 TC-L EVG 457,00
427 6851 CIRCON-CRAGPPC_TC-DEL_4/26_DIM1-10V 4/26 TC-DEL EVG dim 1-10V 550,00
427 6852 CIRCON-CRAGPPC_TC-DEL_4/26_EVG 4/26 TC-DEL EVG 457,00
427 6853 CIRCON-CRAGPPC_TC-L_2/55_DIM_DALI 2/55 TC-L EVG dim DALI 497,00
427 6854 CIRCON-CRAGPPC_TC-L_2/55_EVG 2/55 TC-L EVG 432,00

  

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 
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C 16 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Hochfrequenz-Leuchte LUXOMAT ® HF 
  Hochfrequenz-Wand- oder Deckenleuchte mit integriertem HF-Melder mit extrem kurzer Ansprechzeit und 360° Erfassungsbereich 
max. 16 m   ; Netzspannung: 230 V AC/DC; Schutzart IP20/ Klasse II. 
   

Ausführung Farbe 1 St
 B.E.G. LUXOMAT ® HF-L1 mit Wanne aus Glas 
410 2682 HF-L1-GL mit Glühlampe weiß 68,00
410 2683 HF-L1-ES mit Energiesparlampe weiß 78,00
   

 B.E.G. LUXOMAT ® HF-L7-PC mit Wanne aus Polycarbonat 
410 2672 HF-L7-PC-GL mit Glühlampe weiß 98,00
410 2685 HF-L7-PC-ES mit Energiesparlampe weiß 108,00
   

 B.E.G. LUXOMAT ® HF-L8 mit Wanne aus Acrylglas 
410 2673 HF-L8-GL mit Glühlampe weiß 94,00
410 2684 HF-L8-ES mit Energiesparlampe weiß 104,00

        Leuchte LUXOMAT ®  
  Wand- oder Deckenleuchte. Netzspannung: 230 V AC/DC; Schutzart IP20/ Klasse II. 
   

Ausführung Farbe 1 St
 B.E.G. LUXOMAT ® L9 mit Wanne aus Acrylglas 
410 2674 L9-GL mit Glühlampe weiß 45,90
410 2686 L9-ES mit Energiesparlampe weiß 51,20
   

 B.E.G. LUXOMAT ® L10 mit Wanne aus Polycarbonat 
410 2675 L10-PC-GL mit Glühlampe weiß 58,45
410 2687 L10-PC-ES mit Energiesparlampe weiß 63,70

  

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Decken- oder Wandleuchten - Serie: Flat Polymero ® IP 40 Super XXL 
  Schutzart: IP 40, Schutzklasse: I 
  Halterung Metall weiß pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunststoff. 
Variante mit Sequenzer wird mittels elektronischem Dimmer 1-10V (bauseits) angesteuert. Gewicht: 47 kg. 
  Leuchte auch dimmbar und für andere Lampenbestückungen erhältlich. 

Maße Leistung (W) 1 St
 ohne Lichtfarbensteuerung, mit EVG 
304 0028 311310.752.79 D 1700, H 300 T26 34 × 18W 3.465,00

    

 für RGB-Steuerung, 10×rot, 10×grün, 12×blau 
  (für optimale Farbwiedergabe empfehlen wir OSRAM-Lampen) 
  Mit Sequenzer (Endlosschleife) zur additiven Farbmischung. 
337 5007 311309.752 D 1700, H 300 T26 32 × 18W 4.194,80

 Funksystem 10×rot, 10×grün, 12×blau (inkl. Handsender) 
337 5008 311309.752.73 D 1700, H 300 T26 32 × 18W 4.378,50

        Decken- oder Wandleuchten - Serie: Flat Polymero ® Kreis IP 40 XXL 
  Schutzart: IP 40, Schutzklasse: I 
  Halterung Metall, pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel. Mit EVG. 
  Leuchte auch dimmbar erhältlich! 
   

Maße Leistung (W) 1 St
 Abdeckung    1040, für Lichtfarbe weiß 
337 5043 311325.982 D 1040, H 150 TC-L 4×55W 479,00
337 5046 311326.982 D 1040, H 150 TC-L 6×55W 529,00

        Decken- oder Wandleuchten - Serie: Flat Polymero ® IP 40 XXL 
  Schutzart: IP 40, Schutzklasse: I 
  Halterung Metall weiß pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunst-
stoff. 
  Variante mit Sequenzer wird mittels elektronischem Dimmer 1-10V (bauseits) angesteuert. 
  Leuchte auch dimmbar und für andere Lampenbestückungen erhältlich! 
   

Maße Leistung (W) 1 St
 für Lichtfarbe weiß 
  Mit EVG. 
476 5466 311183.982 D 1040, H 230 TC-L 4 × 55W 497,50

 für RGB-Steuerung 3×rot, 4×grün, 4×blau 
  Mit Sequenzer (Endlosschleife) zur additiven Farbmischung. 
457 6173 311224.752 D 1040, H 230 T26 11 × 18W 1.310,00

 Funksystem 3×rot, 4×grün, 4×blau (inkl. Handsender) 
337 4490 311187.752.73 D 1040, H 230 T26 11 × 18W 1.380,00

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Decken- oder Wandleuchten - Serie: Flat Polymero LED XXL 
  Schutzart: IP 40, Schutzklase I 
  Halterung Metall weiß pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunststoff. 
  Sequenzer ECO: wird mittels eines handelsüblichen Tasters (bauseits) angesteuert! 
  Zum Ein- und Ausschalten wird ein zusätzlicher Schalter/Taster (bauseits) benötigt! 
  Andere Varianten auf Anfrage! 
   Hinweis:  Es dürfen ohne Repeater max. 16 LED-Module an einem Sequenzer angeschlossen werden! 
   

Maße Leistung (W) 1 St
 Decken- oder Wandleuchte, Sequenzer ECO (Master) 
379 1370 311382.002 D 1040, H 230 4 × LED Modul á 8,3 W 1.528,30
379 1366 311339.002 D 1040, H 230 6 × LED Modul á 8,3 W 2.686,70

  

        

    
Maße Leistung 

(W)
Farbe 1 St

 Plania Mono B 250 mm 
483 0032 631160.004 L 90, B 250, H 280 4×1 W LED weiß 25°/10° 254,10
483 0033 631170.004 L 90, B 250, H 280 4×1 W LED blau 25°/10° 247,30

 Plania Mono B 350 mm 
483 0034 631161.004 L 90, B 350, H 380 8×1 W LED weiß 25°/10° 349,70
483 0035 631171.004 L 90, B 350, H 380 8×1 W LED blau 25°/10° 337,10
    

 Plania Mono B 750 mm 
483 0036 631168.004 L 90, B 750, H 280 12×1 W LED weiß 25°/10° 588,00
483 0037 631178.004 L 90, B 750, H 280 12×1 W LED blau 25°/10° 565,70

 Plania Mono B 970 mm 
483 0038 631169.004 L 90, B 970, H 280 24×1 W LED weiß 25°/10° 739,20
483 0039 631179.004 L 90, B 970, H 280 24×1 W LED blau 25°/10° 708,50

 
    

 
    

 Wandleuchten  Wandleuchten 

 Wandleuchten
Plania Mono 
  Schutzart: IP 65; Schutzklasse: I. 
  Halterung und Gehäuse Aluminium-Strangpressprofi le (Farbe silber DB7362), End-
kappen Kunststoff, Frontabdeckung Aluminium-Strangpressprofi l, Lichtprojektionsfl ä-
che Plexiglas satinice ® , Scheibe einseitig vom Profi l und zweiseitige Lichtabstrah-
lung, inklusive LED. 
  Weitere LED-Lichtfarben auf Anfrage: warmweiß (3300 K), grün, cyan, königsblau, 
rot, amber. 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Decken- und Wandleuchten
Mondana-A 440, PE-Sinterglas 
  Das Material tritt zurück; Nur das Licht zählt; Leuchten-Skulptur als Fassadenschmuck; Generalist für die Architektur. 
  Schutzart: IP 65; Schutzklasse: I; UGR Wert: ‹ 19. 
  Leuchtenunterteil aus hochwertigem Polycarbonat (PC), mikro-strukturlackiert. Abdeckung PE-Sinterglas (Polyethylen) opal seiden-
matt, Befestigung durch Schraubgewinde. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents. Für Wand- und Deckenmontage. Unterteil rein-
weiß RAL 9010. 

    

Maße Leistung (W) 1 St
 Anbauleuchten 
483 0009 551038.002 D 440, H 109, Ø 301 (Halterung) T16-R 22 W, EVG 183,50
483 0010 551024.862.79 D 440, H 109, Ø 301 (Halterung) TC-F 24 W, EVG 174,30

      

  Decken- und Wandleuchten
Mondana-A 390, Opalglas 
  Das Material tritt zurück; Nur das Licht zählt; Leuchten-Skulptur als Fassadenschmuck; Generalist für die Architektur. 
  Schutzart: IP 65; Schutzklasse: I; UGR Wert: ‹ 19. 
  Leuchtenunterteil aus hochwertigem Polycarbonat (PC), mikro-strukturlackiert. Abdeckung PE-Sinterglas (Polyethylen) opal seiden-
matt, Befestigung durch Schraubgewinde. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents. Für Wand- und Deckenmontage. Unterteil rein-
weiß RAL 9010. 

    

Maße Leistung (W) 1 St
 Anbauleuchten 
483 0022 551035.002 D 390, H 101, Ø 301 (Halterung) T16-R 22 W, EVG 285,60
483 0023 551012.862.79 D 390, H 101, Ø 301 (Halterung) TC-F 24 W, EVG 254,60

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 

C
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Decken- und Wandleuchten
Mondana-HE 550, PE-Sinterglas 
  Leuchtender Solitär; Lichtfl äche schwebt vor Montagefl äche; Der indirekte Lichtanteil des zylindrischen Glasansatzes sorgt für ästhe-
tische „Ausstrahlung“. 
  Schutzart: IP 65; Schutzklasse: I; UGR Wert: ‹ 19. 
  Leuchtenunterteil aus hochwertigem Polycarbonat (PC), mikro-strukturlackiert, Abdeckung PE-Sinterglas (Polyethylen) opal seiden-
matt, Befestigung durch Schraubgewinde. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents. Mit Halbeinbautopf für Wand- und Deckeneinbau 
aus Hartaluminium, kunststoffbeschichtet (seewasserfest). Für Einbau in Hohlwände von 10-30 mm Wandstärke. 
  Abmessungen: D 550 mm, H 85 mm, Deckenausschnitt DA    390 mm, Einbautiefe TE 100 mm. Halbeinbautopf reinweiß RAL 9010. 

    

Maße Leistung (W) 1 St
 Halbeinbauleuchten für reduzierte Aufbauhöhe 
483 0019 551068.002 D 550, H 85, Ø 380 (Halterung) T16-R 22+40 W, 2 EVG * 387,50
483 0017 551069.002 D 550, H 85, Ø 380 (Halterung) T16-R 55 W, EVG 349,50

 * getrennte Verdrahtung 

       

  Decken- und Wandleuchten
Mondana-HE 500, Opalglas 
  Leuchtender Solitär; Lichtfl äche schwebt vor Montagefl äche; Der indirekte Lichtanteil des zylindrischen Glasansatzes sorgt für ästhes-
tische „Ausstrahlung“. 
  Schutzart: IP 65; Schutzklasse: I; UGR Wert: ‹ 19. 
  Leuchtenunterteil aus hochwertigem Polycarbonat (PC), mikro-strukturlackiert, Abdeckung mundgeblasenes Glas opal seidenmatt, 
Befestigung durch Schraubgewinde. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents. Mit Halbeinbautopf für Wand- und Deckeneinbau aus 
Hartaluminium, kunststoffbeschichtet (seewasserfest). Für Einbau in Hohlwände von 10-30 mm Wandstärke. 
  Abmessungen: D 500 mm, H 78 mm, Deckenausschnitt DA    390 mm, Einbautiefe TE 100 mm. Halbeinbautopf reinweiß RAL 9010. 

    

Maße Leistung (W) 1 St
 Halbeinbauleuchten für reduzierte Aufbauhöhe 
483 0020 551071.802 D 500, H 78, Ø 380 (Halterung) T16-R 22+40 W, Tandem-EVG 487,00
483 0021 551072.002 D 500, H 78, Ø 380 (Halterung) T16-R 55 W, EVG 480,70

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Decken- und Wandleuchten
Mondana-E 650, PE-Sinterglas 
  Bündig an Wand und Decke; ein fester Bestandteil der Architektur. 
   Polyethylen PE:  hohe Stabilität und unzerbrechlich; schlagzäh auch bei niedrigen Temperaturen; chemisch resistent gegenüber Säuren 
und Laugen; wirtschaftlicher Werkstoff. 
  Schutzart: IP 65; Schutzklasse: I; UGR Wert: ‹ 19. 
  Leuchtenunterteil aus hochwertigem Polycarbonat (PC), mikro-strukturlackiert, Abdeckung PE-Sinterglas (Polyethylen) opal seiden-
matt, Befestigung durch Schraubgewinde. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents. Mit Einbauschale für Wand- und Deckeneinbau 
aus Hartaluminium, kunststoffbeschichtet (seewasserfest). Für Einbau in Hohlwände von 10-30 mm Wandstärke. 
  Abmessungen: Einbauschale D 650 mm, Abdeckung PE Sinterglas    550 mm, Deckenausschnitt DA    625 mm, Einbautiefe TE 140 mm. 
Einbauschale reinweiß RAL 9010. 

    

Maße Leistung (W) 1 St
 Einbauleuchten 
483 0018 551066.002.12 D 650, Ø 380 (Halterung) T16-R 22+40 W, 2 EVG * 449,80
483 0007 551067.002.12 D 650, Ø 380 (Halterung) T16-R 55 W, EVG 423,80

 * getrennte Verdrahtung 

       

  Decken- und Wandleuchten
Mondana-E 530, PE-Sinterglas 
  Staubgeschützt; Schutz gegen Strahlwasser, richtungsunabhängig. 
  Schutzart: IP 65; Schutzklasse: I; UGR Wert: ‹ 19. 
  Leuchtenunterteil aus hochwertigem Polycarbonat (PC), mikro-strukturlackiert, Abdeckung PE-Sinterglas (Polyethylen) opal seiden-
matt, Befestigung durch Schraubgewinde. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents. Mit Einbauschale für Wand- und Deckeneinbau 
aus Hartaluminium, kunststoffbeschichtet (seewasserfest). Für Einbau in Hohlwände von 10-30 mm Wandstärke. 
  Abmessungen: Einbauschale D 530 mm, Abdeckung PE Sinterglas    440 mm, Deckenausschnitt DA    505 mm, Einbautiefe TE 120 mm. 
Einbauschale reinweiß RAL 9010. 

    

Maße Leistung (W) 1 St
 Einbauleuchten 
483 0005 551065.002.12 D 530, Ø 301 (Halterung) T16-R 22 W, EVG 318,60
483 0006 551032.862.12 D 530, Ø 301 (Halterung) TC-F 24 W, EVG 314,50

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  OPTALUX CT - Deckenanbauleuchten für Leuchtstoffl ampen 
  Serie von Deckenanbauleuchen in drei Größen. Abdeckung aus prismiertem Glas, vollständig lackiert in den Farben weiß, gelb, blau 
oder grau. Die blaue Ausführung ist innen mit einer zusätzlichen, weißen Farbschicht versehen, um die Lichtrefl exion des Schirms zu 
steigern. Der Glasträger und die Halterung zur Deckenbaldachin sind aus Aluminiumdruckguß, verchromt. Rohrgehäuse für die Kom-
ponenten aus gezogenem Aluminium, verchromt. Glasschirm muß separat bestellt werden. Schutzklasse I, IP 20. 
   

Fassung Ausführung Farbe 1 St
 OPTALUX 19 CT 
497 8407 59961 Gx24q-2 TC-TEL 18W mit EVGT chrom 262,50

 OPTALUX 28-36 CT 
497 8408 59963 Gx24q-3 TC-TEL 26 W mit EVG chrom 285,50
425 9378 9966 Gx24q-4 TC-TEL 24 W mit EVG chrom 309,50
427 2565 300544 Gx24q-5 TC-TEL 57 W mit EVG chrom 325,00

        Zubehör für Deckenanbauleuchten OPTALUX CT 
Farbe 1 St

 Glas Opta 19 
418 8569 2780 Klarglas 68,00
418 8570 2781 Mattiert 74,50
418 8571 2782 Blau 108,50
418 8572 2783 Gelb 84,00
418 8573 2784 Grau metallic 100,00

 Glas Opta 28 
418 8574 2786 Klarglas 89,00
418 8575 2787 Mattiert 103,50
418 8576 2788 Blau 145,50
418 8577 2789 Gelb 111,00
418 8578 2790 Grau metallic 137,00

 Glas Opta 36 
418 8579 2792 Klarglas 117,00
418 8580 2793 Mattiert 137,00
418 8581 2794 Blau 194,00
418 8582 2795 Gelb 148,00
418 8583 2796 Grau metallic 180,00

                  

 Deckenanbauleuchten  Deckenanbauleuchten 
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C 23Preise in €, ohne MwSt.

       
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  PLUS OVALE - Decken- und Wandleuchten für Innen- und Außenbereiche 
  bestehend aus: Körper, Ring, Gitter, Grill und Split aus Aludruckguß. Diffusor aus prismiertem Glas, innen geätzt. Refl ektor aus 
Reinstaluminium. Edelstahl-Inbusschrauben. Die Ausführung mit 2×26W Lampen ist parallel geschaltet; Einzelschaltung möglich mit 
zwei getrennten Speisekabeln. Die Version 2×26W wird mit verlustarmem Vorschaltgerät geliefert. Sicherheitsleuchte EM/P Dauer-
schaltung. Brenndauer 1h. EM/P Versionen von 1 bis 3 h Brenndauer bei unterschiedlichen Wattagen. 
   IP 65, Class I, IK06 1J xx3,  f ,  ( ,  © , 5 Jahre Garantie  
   

Fassung Leistung (W) Ausführung Farbe 1 St
 PLUS OVALE 280/G 
  Maße L×B×T (mm): 280 × 188 × 131 
418 7922 7618 E27 max. 1×100 IAA weiß 99,00
418 7923 7619 E27 max. 1×100 IAA grau metallic, poliert 109,00
418 7925 7620 E27 max. 1×100 IAA anthrazit metallic, poliert 109,00

 PLUS OVALE 280/G Leuchtstoffl ampen EVG 220/240 V 50/60 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 280 × 188 × 131 
425 9898 57630 2G7 1×9 FSD weiß 119,50
425 9899 57631 2G7 1×9 FSD grau metallic, poliert 128,50
425 9900 57632 2G7 1×9 FSD anthrazit metallic, poliert 128,50
425 9886 57618 G24q-2 1×18 FSQ weiß 111,00
425 9887 57619 G24q-2 1×18 FSQ grau metallic, poliert 120,50
425 9888 57620 G24q-2 1×18 FSQ anthrazit metallic, poliert 120,50

 PLUS OVALE 280/G Leuchtstoffl ampen VVG 230 V 50 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 280 × 188 × 131 
418 7942 7636 G23 2×9 FSD weiß 113,00
418 7943 7637 G23 2×9 FSD grau metallic, poliert 122,00
418 7944 7638 G23 2×9 FSD anthrazit metallic, poliert 122,00

   

 PLUS OVALE 280 VISA 
  Maße L×B×T (mm): 280 × 188 × 131 
418 7926 7621 E27 max. 1×100 IAA weiß 102,00
418 7927 7622 E27 max. 1×100 IAA grau metallic, poliert 110,00
418 7928 7623 E27 max. 1×100 IAA anthrazit metallic, poliert 110,00

 PLUS OVALE 280 VISA Leuchtstoffl ampen EVG 220/240 V 50/60 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 280 × 188 × 131 
425 9889 57621 G24q-2 1×18 FSQ weiß 113,50
425 9890 57622 G24q-2 1×18 FSQ grau metallic, poliert 122,00
425 9891 57623 G24q-2 1×18 FSQ anthrazit metallic, poliert 122,00

 PLUS OVALE 280 VISA Leuchtstoffl ampen VVG 230 V 50 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 280 × 188 × 131 
418 7945 7639 G23 2×9 FSD weiß 114,00
418 7947 7640 G23 2×9 FSD grau metallic, poliert 123,00
418 7948 7641 G23 2×9 FSD anthrazit metallic, poliert 123,00

   

 PLUS OVALE 350/G 
  Maße L×B×T (mm): 350 × 222 × 150 
418 7982 7672 E27 max. 1×150 IAA weiß 144,50
418 7983 7673 E27 max. 1×150 IAA grau metallic, poliert 158,00
418 7984 7674 E27 max. 1×150 IAA anthrazit metallic, poliert 158,00

 PLUS OVALE 350/G Leuchtstoffl ampen EVG 220/240 V 50/60 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 350 × 222 × 150 
425 9931 57684 G24q-3 1×26 FSQ weiß 187,00
425 9932 57685 G24q-3 1×26 FSQ grau metallic, poliert 199,50
425 9933 57686 G24q-3 1×26 FSQ anthrazit metallic, poliert 199,50
425 9919 57672 G24q-3 2×26 FSQ weiß 156,00
425 9920 57673 G24q-3 2×26 FSQ grau metallic, poliert 169,50
425 9921 57674 G24q-3 2×26 FSQ anthrazit metallic, poliert 169,50

   

 PLUS OVALE 350 VISA 
  Maße L×B×T (mm): 350 × 222 × 150 
418 7985 7675 E27 max. 1×150 IAA weiß 150,50
418 7986 7676 E27 max. 1×150 IAA grau metallic, poliert 163,00
418 7987 7677 E27 max. 1×150 IAA anthrazit metallic, poliert 163,00

 PLUS OVALE 350 VISA Leuchtstoffl ampen EVG 220/240 V 50/60 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 350 × 222 × 150 
425 9934 57687 G24q-3 1×26 FSQ weiß 192,00
425 9935 57688 G24q-3 1×26 FSQ grau metallic, poliert 206,00
425 9936 57689 G24q-3 1×26 FSQ anthrazit metallic, poliert 206,00
425 9922 57675 G24q-3 2×26 FSQ weiß 162,00
425 9923 57676 G24q-3 2×26 FSQ grau metallic, poliert 174,50
425 9924 57677 G24q-3 2×26 FSQ anthrazit metallic, poliert 174,50

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 
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C 24 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  EKO+ - Decken- und Wandleuchten für Innen- und Außenbereiche 
  bestehend aus: Gehäuse, Zierring und Blenden aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Pressglas, innen mattiert. Parabol-
refl ektor aus Aluminium bei den Glühlampenmodellen. Kabelhalterung aus Aluminium bei den Leuchtstoffmodellen. EPDM-Dichtung. 
Zierring und Blenden sind mit dem Diffusor verbunden. Verschlussschrauben aus Edelstahl. Lampe ist nicht für Durchgangsverkabe-
lung vorgesehen. Die Ausführungen EM/P können zur allgemeinen Beleuchtung, sowie als Notlampe verwendet werden. Gebrauchs-
zeit 3 Stunden. Aufl adezeit 24 Stunden. Weitere Versionen der Eko+ PC mit Polycarbonat. 
   IP 66, Class I, IK07 2J xx5, IK10 20Jxx9,  f ,  © , 5 Jahre Garantie  
   

Fassung Leistung (W) Ausführung Farbe 1 St
 EKO +19 
  Maße L×B×T (mm): 254,4 × 187,9 × 125,3 
427 6543 302010 E27 max. 1×60 IAA weiß 43,50
427 6544 302011 E27 max. 1×60 IAA grau metallic poliert 43,50
427 6545 302012 E27 max. 1×60 IAA anthazit metallic matt 43,50

 EKO +19 Leuchtstoffl ampen EVG 220/240 V 50/60 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 254,4 × 187,9 × 125,3 
427 6546 3020135 G24q-2 1×18 FSQ weiß 71,50
427 6547 3020145 G24q-2 1×18 FSQ grau metallic poliert 71,50
427 6548 3020155 G24q-2 1×18 FSQ anthazit metallic matt 71,50
   

 EKO +19/G 
  Maße L×B×T (mm): 254,4 × 187,9 × 135,5 
427 6549 302016 E27 max. 1×60 IAA weiß 54,50
427 6550 302017 E27 max. 1×60 IAA grau metallic poliert 54,50
427 6551 302018 E27 max. 1×60 IAA anthazit metallic matt 54,50

 EKO +19/G Leuchtstoffl ampen EVG 220/240 V 50/60 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 254,4 × 187,9 × 135,5 
427 6552 3020195 G24q-2 1×18 FSQ weiß 82,50
427 6553 3020205 G24q-2 1×18 FSQ grau metallic poliert 82,50
427 6554 3020215 G24q-2 1×18 FSQ anthazit metallic matt 82,50
   

 EKO +19 GRILL 
  Maße L×B×T (mm): 254,4 × 187,9 × 135,5 
427 6555 302022 E27 max. 1×60 IAA weiß 54,50
427 6556 302023 E27 max. 1×60 IAA grau metallic poliert 54,50
427 6557 302024 E27 max. 1×60 IAA anthazit metallic matt 54,50

 EKO +19 GRILL Leuchtstoffl ampen EVG 220/240 V 50/60 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 254,4 × 187,9 × 135,5 
427 6558 3020255 G24q-2 1×18 FSQ weiß 82,50
427 6559 3020265 G24q-2 1×18 FSQ grau metallic poliert 82,50
427 6560 3020275 G24q-2 1×18 FSQ anthazit metallic matt 82,50
   

 EKO +19 SPLIT 
  Maße L×B×T (mm): 254,4 × 187,9 × 135,5 
427 6561 302028 E27 max. 1×60 IAA weiß 54,50
427 6562 302029 E27 max. 1×60 IAA grau metallic poliert 54,50
427 6563 302030 E27 max. 1×60 IAA anthazit metallic matt 54,50

 EKO +19 SPLIT Leuchtstoffl ampen EVG 220/240 V 50/60 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 254,4 × 187,9 × 135,5 
427 6564 3020315 G24q-2 1×18 FSQ weiß 82,50
427 6565 3020325 G24q-2 1×18 FSQ grau metallic poliert 82,50
427 6566 3020335 G24q-2 1×18 FSQ anthazit metallic matt 82,50

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  BLIZ - Decken- und Wandleuchten für Innen- und Außenbereiche 
  bestehend aus: Gehäuse, Zierring, Gitter und Blenden aus Aluminium. Abdeckungen aus Glas. Verschlussschrauben aus Edelstahl. 
Sechskantschlüssel zur Befestigung der Außenschrauben im Lieferumfang. Die Version Supervisa entspricht den Bestimmungen 
gegen Lichtsmog. Die Dämmerungsversionen (/C) sind mit Sensor zum automatischen Einschalten versehen. Sowohl für induktive als 
auch für ohmsche Ladung geeigneter Sensor. Regulierbare Interventionsschwelle von 5 lux bis 300 lux. 
   IP 66, Class I, IK07 2J xx5,  f ,  ( ,  © , 5 Jahre Garantie  

   

Fassung Leistung (W) Ausführung Farbe 1 St
 BLIZ RING 
  Maße L×B×T (mm): 260 × 130 × 95 
498 0203 700192 E27 max. 1×60 IAA grau metallic, poliert 73,50
498 0151 700193 E27 max. 1×60 IAA anthrazit metallic, matt 73,50
498 0242 700194 E27 max. 1×60 IAA dunkelbraun 73,50

 BLIZ RING 230V 50Hz Leuchtstoffl ampen VVG 230 V 50 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 260 × 130 × 95 
427 1422 700356 G24d-2 1×18 FSQ grau metallic, poliert 89,00
427 1423 700357 G24d-2 1×18 FSQ anthrazit metallic, matt 89,00
427 1424 700358 G24d-2 1×18 FSQ dunkelbraun 89,00

 BLIZ RING/C Leuchtstoffl ampen EVG 220/240 V 50/60 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 260 × 130 × 95 
498 1615 700507 G24q-1 1×13 FSQ grau metallic, poliert 224,50
498 1616 700508 G24q-1 1×13 FSQ anthrazit metallic, matt 224,50
498 1617 700509 G24q-1 1×13 FSQ dunkelbraun 224,50

   

 BLIZ GUARD 
  Maße L×B×T (mm): 260 × 130 × 105 
498 0153 700195 E27 max. 1×60 IAA grau metallic, poliert 76,00
498 0256 700196 E27 max. 1×60 IAA anthrazit metallic, matt 76,00
498 0374 700197 E27 max. 1×60 IAA dunkelbraun 76,00

 BLIZ GUARD 230V 50Hz Leuchtstoffl ampen VVG 230 V 50 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 260 × 130 × 105 
427 1425 700359 G24d-2 1×18 FSQ grau metallic, poliert 91,50
427 1426 700360 G24d-2 1×18 FSQ anthrazit metallic, matt 91,50
427 1427 700361 G24d-2 1×18 FSQ dunkelbraun 91,50

 BLIZ GUARD/C Leuchtstoffl ampen EVG 220/240 V 50/60 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 260 × 130 × 105 
498 1618 700510 G24q-1 1×13 FSQ grau metallic, poliert 227,50
498 1619 700511 G24q-1 1×13 FSQ anthrazit metallic, matt 227,50
498 1620 700512 G24q-1 1×13 FSQ dunkelbraun 227,50

   

 BLIZ VISA 
  Maße L×B×T (mm): 260 × 130 × 100 
498 0228 700198 E27 max. 1×60 IAA grau metallic, poliert 76,00
498 0297 700199 E27 max. 1×60 IAA anthrazit metallic, matt 76,00
498 0393 700200 E27 max. 1×60 IAA dunkelbraun 76,00

 BLIZ VISA 230V 50Hz Leuchtstoffl ampen VVG 230 V 50 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 260 × 130 × 100 
427 1428 700362 G24d-2 1×18 FSQ grau metallic, poliert 91,50
427 1429 700363 G24d-2 1×18 FSQ anthrazit metallic, matt 91,50
427 1430 700364 G24d-2 1×18 FSQ dunkelbraun 91,50

 BLIZ VISA/C Leuchtstoffl ampen EVG 220/240 V 50/60 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 260 × 130 × 100 
498 1621 700513 G24q-1 1×13 FSQ grau metallic, poliert 228,50
498 1622 700514 G24q-1 1×13 FSQ anthrazit metallic, matt 228,50
498 1623 700515 G24q-1 1×13 FSQ dunkelbraun 228,50

   

 BLIZ SUPERVISA 
  Maße L×B×T (mm): 260 × 120 × 120 
498 0334 700201 E27 max. 1×60 IAA grau metallic, poliert 77,00
498 0261 700202 E27 max. 1×60 IAA anthrazit metallic, matt 77,00
498 0321 700203 E27 max. 1×60 IAA dunkelbraun 77,00

 BLIZ SUPERVISA 230V 50Hz Leuchtstoffl ampen VVG 230 V 50 Hz 
  Maße L×B×T (mm): 260 × 120 × 120 
427 1431 700365 G24d-2 1×18 FSQ grau metallic, poliert 92,50
427 1432 700366 G24d-2 1×18 FSQ anthrazit metallic, matt 92,50
427 1433 700367 G24d-2 1×18 FSQ dunkelbraun 92,50

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 
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C 26 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  „Die“ superfl ache Hausnummernleuchte mit Dämmerungsschalter 
  Kunststoffl euchten mit Dämmerungsschalter (Dämmerungsschalter fest eingestellt: EIN ca. 5 Lux, AUS ca. 40 Lux), Schutzart IP 44, 
Schutzklasse I, Armatur Kunststoff weiß oder schwarz, Diffusor Kunststoff opal seidenmatt, Befestigung des Diffusors mit Federsys-
tem, Beschriftung separat bestellen. 
   

Lampe Leistung Farbe 1 St
 Wandleuchten 
  L×B×H: 226×226×70 mm. 
479 8937 221040.912.25 TC 9 W weiß 73,20
479 8938 221040.913.25 TC 9 W schwarz 69,70

        Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben für Serie „Die“ superfl ache Hausnummern-
leuchte 
   

Höhe Ausführung 1 St
 stabile, klebfeste Folienziffern 
476 5207 99223.013.1 120 mm „1” 6,10
476 5208 99223.013.2 120 mm „2” 6,10
476 5216 99223.013.A 120 mm „A” 6,10
476 5217 99223.013.B 120 mm „B” 6,10
476 5243 99222.013.1 100 mm „1” 5,50
476 5244 99222.013.2 100 mm „2” 5,50
476 5155 99222.013.A 100 mm „A” 5,50
476 5157 99222.013.B 100 mm „B” 5,50
476 5156 99222.013.A/K 100 mm „a” 5,50
476 5158 99222.013.B/K 100 mm „b” 5,50

  Bei Bestellung gewünschte Ziffern oder Buchstaben hinter Bestell.Nr. angeben. Die Erkennungsweite ist abhängig von der Ziffernhöhe. 
Eine 10cm hohe Ziffer ist noch in 25m Entfernung gut lesbar. Bei Höhe 120 mm keine Kleinbuchstafen lieferbar. 

  

 Hausnummernleuchten  Hausnummernleuchten 
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C 27Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Kristallglasleuchten, Serie: 32150 
  Schutzart IP 30, Schutzklasse I, Armatur Metall pulverbeschichtet, Kristallglas mit Struktur klar, Glasbefestigung mit Schrauben. 
   

Maße (mm) Leistung (W) Farbe 1 St
 Decken- und Wandleuchten, Fassung E27 
482 4613 32150.002 D 205, H 105 60 weiß 20,10
482 4624 32151.002 D 255, H 115 75 weiß 22,70
   

 Decken- und Wandleuchten, Fassung E27 
482 4614 32152.002 L 210, B 210, H 105 60 weiß 20,10
482 4615 32153.002 L 240, B 240, H 115 75 weiß 22,70

          Decken- und Wandleuchten, Serie: Flat Basic 
  Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Armatur Kunststoff weiß, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefesti-
gung mit Federsystem. 
   

Ø Höhe Leistung (W) 1 St
 Schutzklasse II, Fassung E27 
479 2215 211005.002 250 106 60 41,00
479 2216 211006.002 300 106 75 50,50
479 2344 211060.002 370 118 100 83,90

        Decken- und Wandleuchten, Serie: Flat Basic Bewegungsmelder 
  Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Schutzklasse I, Armatur Kunststoff weiß, mundgeblasenes Opalglas seiden-
matt, Glasbefestigung mit Federsystem, mit Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenleuchte 
in Deckenhöhe von ca. 2,5 m: HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband, Reichweite ca. 1-8 m im Druchmesser einstellbar; Zeitregelgung 
ca. 5 Sekunden bis 15 Minuten, verstellbar; Erfassungsbereich 360°; Übertragungsleistung ‹ 10 mW; als Masterleuchte bis 1200 W 
einsetzbar- nur ohmsche Last; für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen bedingt geeignet. 
   

Ø Höhe Bestückung Farbe 1 St
 Decken- und Wandleuchten 
337 6756 211344.002.19 370 118 E27 60 W weiß 121,20

        Decken- und Wandleuchten, Serie: Flat Circle 
  Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Schutzklasse I = TC-Lp, II = E27. Armatur Kunststoff weiß, mundgeblasenes 
Opalglas seidenmatt mit Rillenstruktur, Glasbefestigung mit Federsystem. 
   

Maße (mm) Lampe Leistung (W) 1 St
 Decken- und Wandleuchten 
337 4026 211297.002 D250, H106 E27 60 52,90
337 4021 211298.002 D300, H106 E27 75 67,90
337 5387 211300.962.79 D300, H106 TC-DEL 18 mit EVG 98,70
379 1357 211301.002 D370, H118 E27 100 93,50
337 4055 211302.002 D370, H118 E27 2×60 101,30

        Zubehör für Serie: Flat Circle, Dekorringe Metall 
   

Maße (mm) Farbe 1 St
 Dekorring für Glas    250 mm 
479 6129 981097.002 D270, H10 weiß 19,00
479 6130 981097.004 D270, H10 chromfarben 28,50
476 5127 981097.0042 D270, H10 nickel matt 32,60

 Dekorring für Glas    300 mm 
479 6132 981098.002 D320, H10 weiß 22,50
479 6133 981098.004 D320, H10 chromfarben 47,50
476 5128 981098.0042 D320, H10 nickel matt 52,60

 Dekorring für Glas    370 mm 
479 6165 981129.002 D390, H10 weiß 24,80
479 6166 981129.004 D390, H10 chromfarben 57,70
476 5131 981129.0042 D390, H10 nickel matt 66,40

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 
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C 28 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Decken- und Wandleuchten,
Serien: Kreis, Quadrat, Rechteck 
  Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Schutzklasse I oder II, Armatur Kunststoff schwarz, mundgeblasenes Opalglas 
seidenglanz oder seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem. 
   

Maße (mm) Höhe Fassung Leistung (W) 1 St
 rund, Opalglas seidenglanz
Schutzklasse II 
482 0103 20116.003 Ø 180 100 E27 60 41,40
482 0100 20101.003 Ø 230 110 E27 75 48,10
482 0101 20102.003 Ø 280 120 E27 2×60 71,40
482 0104 20117.003 Ø 330 120 E27 2×75 103,80
   

 quadratisch, Opalglas seidenglanz
Schutzklasse II 
482 0106 20127.003 L×B 190 100 E27 60 50,10
482 0107 20128.003 L×B 240 110 E27 75 55,70
482 0108 20129.003 L×B 280 120 E27 2×60 116,80

        Decken- und Wandleuchten,
Serie: DKN-Classic  ®  , DKN-Quadrat  ®   
  Schutzart IP 20/40, Schutzklasse I, Armatur Metall verzinkt, mundgeblasenes Opalglas seidenglanz, Glasbefestigung mit DKN-System. 
   

Maße Höhe Fassung Leistung (W) 1 St
 Decken- oder Wandleuchten 
  IP 40, rund. 
482 0002 10111.002 Ø 200 100 E14 40 25,60
482 0005 10120.002 Ø 250 105 E27 60 29,50
482 0007 10130.002 Ø 300 115 E27 75 45,30
482 0008 10131.002 Ø 350 120 E27 2×60 73,40
482 0013 10140.002 Ø 400 125 E27 2×75 95,40
   

 IP40, quadratisch 
482 0029 10410.002 L×B 190 100 E14 40 35,60
482 0031 10420.002 L×B 235 100 E27 60 41,80

 IP20, quadratisch 
482 0033 10430.002 L×B 280 105 E27 75 63,00
482 0035 10440.002 L×B 310 105 E27 2×60 111,70

          Kunststoffl euchten,
Serie: Flat Polymero  ®   
  Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage; Schutzklasse I = TC-Lp, T16-R, II = E27. Armatur Kunststoff weiß, Diffusor 
Kunststoff opal (Polycarbonat oder PMMA), Befestigung des Diffusors mit Federsystem. 
   

Lampe Leistung (W) Abdeckung 1 St
 Diffusor    305 mm, H 115 mm 
479 6311 221022.002 E27 2×60 Polycarbonat 71,70
479 6316 221025.952.79 TC-DEL 26 mit EVG Polycarbonat 123,40
479 6327 221039.962.79 TC-DEL 2×18 mit EVG Polycarbonat 114,50
478 0000 221023.002.1 E27 75 PMMA 47,10
337 4469 221105.002 E27 2×40 PMMA 59,00

 Diffusor    420 mm, H 150 mm 
479 6317 221026.002 E27 3×60 Polycarbonat 129,40
479 6319 221027.982.79 TC-L 2×18 mit EVG Polycarbonat 164,30
479 6321 221028.862.79 TC-F 2×36 mit EVG Polycarbonat 197,90
479 6323 221029.962.79 TC-DEL 3×18 mit EVG Polycarbonat 188,00
479 6324 221030.002 T16-R 55 mit EVG Polycarbonat 223,20
479 6325 221031.002 T16-R 22 u. 40 mit EVG Polycarbonat 245,50
337 4471 221106.002 E27 3×40 PMMA 114,00

        Zubehör für Serie: Flat Polymero  ®  , Dekorringe Metall 
   

Maße (mm) Farbe 1 St
 Dekorringe für Diffusor    305 mm 
476 5134 981224.002 D325, H10 weiß 30,00
476 5135 981224.004 D325, H10 chromfarben 47,20
476 5136 981224.0042 D325, H10 nickel matt 61,70

 Dekorringe für Diffusor    420 mm 
476 5138 981225.002 D440, H10 weiß 28,30
476 5139 981225.004 D440, H10 chromfarben 49,60
476 5140 981225.0042 D440, H10 nickel matt 59,40
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Kunststoffl euchten, Serie: Flat Polymero  ®   Bewegungsmelder 
  Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Schutzklasse I, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal (Polycarbonat 
bzw. PMMA), Befestigung des Diffusors mit Federsystem, mit Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders bei 
einer Deckenleuchte in Deckenhöhe von ca. 2,5 m: HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband; Reichweite ca. 1-8 m im Durchmesser 
einstellbar; Zeitregelgung ca. 5 Sekunden bis 15 Minuten, verstellbar; Erfassungsbereich 360°; Übertragungsleistung ‹ 10 mW; als 
Masterleuchte bis 1200 W einsetzbar - nur ohmsche Last; Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen 
bedingt geeignet. 
   

Ø Höhe Bestückung Farbe 1 St
 Decken- und Wandleuchten, Diffusor PMMA 
337 6187 221126.002.1.19 305 115 E27 60W weiß 99,40

        Kunststoffl euchten, Serie: Flat Polymero  ®   
  Schutzart IP 40, Schutzklasse I, Armatur Metall pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff PMMA opal. Befestigung des Diffusors mit 
patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Sehr hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad bis zu 81%. Vorschaltgerät: EVG 
   

Maße (mm) Lampe Leistung (W) 1 St
 Decken- und Wandleuchten 
476 9867 311161.962.1.79 D 360, H 100 TC-DEL 2×18 103,30
476 9871 311163.002.1 D 360, H 100 T16-R 22 97,10
476 9873 311165.862.1.79 D 460, H 120 TC-F 24/36 106,10
476 9879 311171.862.1.79 D 515, H 150 TC-F 24/36 147,90
476 9889 311509.002.1 D 460, H 120 T16-R 40 110,30
476 9891 311510.002.1 D 515, H 150 T16-R 55 136,30
   

 Decken- und Wandleuchten mit integriertem Bewegungsmelder 
484 9264 311163.002.1.19 D 360, H 100 T16-R 22 144,80
484 9416 311509.002.1.19 D 460, H 120 T16-R 40 157,90

        Kunststoffl euchten,
Serien: Kreis, Quadrat, Rechteck 
  Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Schutzklasse I=TC-Lp, II=E27, C35-Lp, Armatur Kunststoff weiß oder schwarz, 
Diffusor Kunststoff opal seidenmatt, Befestigung des Diffusors mit Federsystem. 
   

Maße (mm) Lampe Leistung (W) Farbe 1 St
 rund 
482 0205 22141.003 D 200, H 100 E27 60 schwarz 30,30
482 0206 22142.003 D 260, H 110 E27 2×60 schwarz 38,10
337 5822 221124.912.79 D 200, H 100 TC-EL 9 mit EVG weiß 92,80
   

 quadratisch 
482 0209 22145.003 L×B 180×180, H 110 E27 60 30,30
482 0210 22146.003 L×B 226×226, H 110 E27 75 37,30
482 0212 22148.003 L×B 270×270, H 115 E27 2×60 47,90

 Decken- und Wandleuchten  Decken- und Wandleuchten 
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C 30 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Linienleuchten, Serie: T5 Strip-Light 
  Schutzart IP 20, Schutzklasse II, Armatur Kunststoff, Diffusor Kunststoff prismatisch, fl ackerfreier Sofortstart durch integriertes EVG. 
Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich. Mit Wippschalter. Zum An- und Einbau in Möbel (MM) 
geeignet. Im Lieferumfang enthalten: Zuleitungskabel 1,80 m, Verbindungsleitung 150 mm, gerade Kupplung starr und jeweils 2 Halte-
rungen für Wand- und Deckenmontage. Als Lichtband sind max. 10 Leuchten zu montieren.    

Maße L×B×H (mm) Bestückung Farbe 1 St
 Linienleuchten 
337 5083 451035.752.79 345×22×44 T16 (T5) 8 W weiß 25,30
337 5085 451037.752.79 605×22×44 T16 (T5) 14 W weiß 32,50
337 5086 451038.752.79 905×22×44 T16 (T5) 21 W weiß 39,00
337 5087 451040.752.79 1205×22×44 T16 (T5) 28 W weiß 45,40
337 3855 451041.752.79 1505×22×44 T16 (T5) 35 W weiß 48,00

        Linienleuchten, Serie: Turnoselect  ®   
  Schutzart IP 40, Schutzklasse I, Armatur Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff satiniert oder klar prismatisch, Blendschutz 
Lochblech pulverbeschichtet, drehbar, mit EVG.    

Ausführung Bestückung Maße L×B×H (mm) Farbe 1 St
 Diffusor Kunststoff, klar prismatisch 
482 1438 421001.752.79 mit Wippschalter T26 (T8) 15 W 484×43×108 weiß 183,30
482 1439 421001.754.79 mit Wippschalter T26 (T8) 15 W 484×43×108 silber metallic 183,30
482 1446 421006.752.79 ohne Schalter T26 (T8) 18 W 636×43×108 weiß 180,20
482 1447 421006.754.79 ohne Schalter T26 (T8) 18 W 636×43×108 silber metallic 180,20
   

 Diffusor Kunststoff, satiniert 
482 1444 421003.752.79 mit Wippschalter T26 (T8) 15 W 484×43×108 189,40
482 1445 421003.754.79 mit Wippschalter T26 (T8) 15 W 484×43×108 189,40
482 1452 421008.752.79 ohne Schalter T26 (T8) 18 W 636×43×108 184,40
482 1453 421008.754.79 ohne Schalter T26 (T8) 18 W 636×43×108 184,40

        Linienleuchten, Serie: R20 
  Schutzart IP 20, Schutzklasse I. Armatur Metall pulverbeschichtet, Endkappen Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff prismatisch, mit 
Wippschalter, für: T26-Lp.    

Leistung (W) 1 St
 Linienleuchten 
476 5506 451010.752 L 670, B 35, H 62 18 39,40
476 5507 451011.752 L 975, B 35, H 62 30 46,40
476 5508 451012.752 L 1280, B 35, H 62 36 51,30
479 0340 451013.752 L 1585, B 35, H 62 58 65,40

        Linienleuchten, Serie: R44 
  Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Armatur Kunststoff weiß, mundgeblasenes Opalglas seidenglanz, Druckschalter stirnseitig. 
  Hinweis: Bei senkrechter Wandmontage max. E14 2 × 25 W! 
   

Lampe Leistung (W) 1 St
 Linienleuchten 
476 5504 401000.002 E14 2×40 49,40
476 5505 401001.912.79 TC-EL 11 mit EVG 75,60

        Linienleuchten, Serie: RT 44 
  Schutzart IP 44, IP 21 bei Verwendung von Eurofl achstecker, Schutzklasse I, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, Armatur aus Metall 
pulverbeschichtet, Endkappen aus schlagfestem Polycarbonat. Serienmäßig mit EVG. 
  Parameter des IR-Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe oder Wandmontage von min. 1,7 m: Reichweite 1-8 m, Durchmesser 
verstellbar; Zeitregelung ca. 3 bis 30 Minuten, verstellbar; Erfassungsbereich horizontal 360° und vertikal ca.110°; Schaltleistung 400 VA. 
Entspricht der Badezimmer-Norm DIN VDE 0100-701 (Okt. 2008) Feuchtraum 2.    

Maße L×B×H (mm) Bestückung Farbe 1 St
 Wand- und Spiegelleuchten 
483 0083 451054.752 600×55×87 T16 (T5) 14 W weiß 109,10

 mit Bewegungsmelder 
483 0098 451054.752.19 657×55×87 T16 (T5) 14 W weiß 272,00

 mit Druckschalter und mit Steckdose 
483 0090 451060.752 721×55×87 T16 (T5) 14 W weiß 148,60

        Linienleuchten, Serie: R40 
  Schutzart IP 40, Schutzklasse I, Armatur Kunststoff weiß, mundgeblasenes Opalglas seidenglanz oder Kristallglas klar, mit Tastschalter.    

Maße L×B×H (mm) Bestückung Steckdosen 1 St
 Opalglas seidenglanz 
482 0605 40122.002.1 315×55×80 E14 2×40 nein 43,70
482 0609 40132.002.1 457×55×80 E14 3×40 nein 82,00
482 0607 40125.002.1 355×55×80 E14 2×40 ja 56,40
482 0611 40135.002.1 500×55×80 E14 3×40 ja 93,80
   

 Kristallglas klar 
482 0629 40422.002.1 315×55×80 E14 2×40 nein 57,20
482 0633 40432.002.1 457×55×80 E14 3×40 nein 94,00
482 0631 40425.002.1 355×55×80 E14 2×40 ja 70,10
482 0635 40435.002.1 500×55×80 E14 3×40 ja 106,70

 Linienleuchten  Linienleuchten 
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C 31Preise in €, ohne MwSt.

       
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Iso-Stableuchten für Linienlampen 
  Schutzart IP 40, Schutzklasse I oder II, Armatur Kunststoff, weiß, mit Druckschalter. Beim Entfernen der Lampe werden die Fassungen 
automatisch spannungsfrei geschaltet. Für L-DE-Lp/S14s. 
   

Maße L×B×H (mm) Leistung (W) 1 St
 Schutzklasse II 
482 0718 41111.002.1 300×35×58 35 19,30
482 0721 41121.002.1 500×35×58 60 26,30
   

 Schutzklasse I 
  mit Steckdose (angefl anscht mit Klappdeckel). 
482 0735 41231.002.1 380×55×58 35 35,40
482 0736 41241.002.1 580×55×58 60 42,10

        Iso-Stableuchtenset mit Energiesparlampe 
  Schutzart IP 40, Armatur Kunststoff, mit Druckschalter und Leuchtstoffl ampe, Freischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel. 
   

Maße L×B×H (mm) Bestückung Farbe 1 St
 Schutzklasse II 
484 9429 411015.002 300×35×58 S14s 8 W weiß 34,70
484 9430 411016.002 500×35×58 S14s 13 W weiß 42,60

        Alu-Stableuchten für Linienlampen 
  Schutzart IP 40, Armatur Aluminium, pulverbeschichtet bzw. eloxiert, Endkappen Kunststoff, mit Druckschalter. Beim Entfernen der 
Lampe werden die Fassungen automatisch spannungsfrei geschaltet. Für L-DE-Lp/S14s. 
   

Maße L×B×H (mm) Leistung (W) Farbe 1 St
 Schutzklasse I 
482 1334 41531.002 300×35×58 35 weiß 38,00
482 0778 41531.004 300×35×58 35 aluminium eloxiert 36,60
482 1330 41511.002 500×35×58 60 weiß 44,10
482 0770 41511.004 500×35×58 60 aluminium eloxiert 44,10
482 0777 41521.002 1000×35×58 120 weiß 62,90
482 0774 41521.004 1000×35×58 120 aluminium eloxiert 62,90

        Alu-Stableuchtenset mit Energiesparlampe 
  Schutzart IP 40, Armatur Aluminium-Strangpressprofi l, Endkappen Kunststoff, mit Druckschalter und Leuchtstoffl ampe, Spannungs-
freischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel. 
   

Maße L×B×H (mm) Bestückung Farbe 1 St
 Schutzklasse I 
484 9431 411017.004 300×35×58 S14s 8 W aluminium eloxiert 52,00
484 9432 411018.004 500×35×58 S14s 13 W aluminium eloxiert 60,50

 Stableuchten  Stableuchten 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Quadratische Decken- und Wand-Anbauleuchten Baureihe Deca 
  Opale quadratische PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfl äche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Vielfältiges 
optionales Dekorzubehör - Blenden, Rahmen und Wandhalter - für eigenständige Designvarianten. Leuchtenkörper - Stahlblech, weiß 
pulverlackiert. 
   

1 St
 mit elektronischem Vorschaltgerät 
472 1139 DECAWD12TCD13E 118,10
472 0864 DECAWD32TR22/40E 142,10
472 1350 DECAWD22TCL18E 143,80

        Zubehör Baureihe Deca 
   

1 St
 Breite Blenden 
472 0169 DECAWD1ZBB03 silbergrau 16,40
472 0176 DECAWD2ZBB03 silbergrau 18,00
472 0183 DECAWD3ZBB03 silbergrau 21,50
   

 2 dünne Blenden 
472 0170 DECAWD1ZBS03 silbergrau 26,40
472 0177 DECAWD2ZBS03 silbergrau 28,90
472 0184 DECAWD3ZBS03 silbergrau 33,40
   

 Wandhalter 
472 0171 DECAWD1ZW03 silbergrau 101,90
472 0178 DECAWD2ZW03 silbergrau 110,30
   

 Keilförmiger Profi lrahmen 
472 0167 DECAWD1ZPK03 silbergrau 101,60
472 0174 DECAWD2ZPK03 silbergrau 105,80
472 0181 DECAWD3ZPK03 silbergrau 125,40

        Quadratische Anbauleuchte Baureihe Deca Dekor 
  mit anspruchsvollen Dekor-Ankleidungen. Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfl äche in gestalterisch wirkungs-
vollem Mattdekor. Leuchte komplett mit Dekor-Ankleidung aus Polyurethan, Stahlblech, weiß pulverlackiert. 
   

1 St
 mit elektronischem Vorschaltgerät 
217 1446 DECAWD1ZDB2TCD13EH9 Carbon 346,00
217 0180 DECAWD1ZPK2TCD13EH9 Carbon 309,40
217 1441 DECAWD1ZW2TCD13EH9 Carbon 308,40
217 0328 DECAWD1ZDB2TCD13E05 Schwarz 346,00
217 0361 DECAWD1ZPK2TCD13E05 Schwarz 309,40
217 1443 DECAWD1ZW2TCD13E05 Schwarz 308,40

 Anbauleuchten  Anbauleuchten 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Flexible LED Leisten 
   

Farbe 1 St
 VARDAFLEX Flexible LED Leiste, 5 m für Innen 
  300 LEDs (RGB 150 LEDs), 12V 24W (RGB 36W) 
  Einfarbig: alle 5 cm teilbar, RGB: alle 10 cm teilbar. Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. 
493 4258 88540 rot 182,25
493 4257 88541 gelb 182,25
493 4252 88542 blau 182,25
493 4251 88543 grün 182,25
493 4250 88544 weiß 182,25
493 4249 88545 warmweiß 182,25
493 4248 88546 RGB 260,10
   

 VARDAFLEX Double Flexible LED Leiste, 5 m für Innen 
  600 LEDs, 12V 96W (RGB 72W), Einfarbig; alle 2,5 cm teilbar, RGB: alle 5 cm teilbar. Leichte lötfreie Montage durch Steckverbin-
dungen. 
493 4973 88554 weiß 462,83
493 4974 88555 warmweiß 462,83
493 4975 88556 RGB double 470,25

        Aluminium Profi le    

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Eloxiertes Aluminium Profi l 9,9mm 
  für VARDAFLEX LED Strips bis 18,2mm Breite. 
493 6570 68800 1000×22,6×9,9 43,31
493 6571 68805 2000×22,6×9,9 108,29

        Zubehör für Aluminium Profi le 9,9mm 
Ausführung 1 St

 Profi labdeckung 
493 6575 68895 klar 1m 6,75
493 6577 68897 matt 1m 6,75
493 6576 68896 klar 2m 13,50
493 6578 68898 matt 2m 13,50

 Endkappe 
493 6572 68880 Einspeisung 9,00
493 6573 68881 9,00

 Montageklammer 
493 6574 68890 9,00

        Netzgeräte 
Ausführung 1 St

 LED Netzgeräte im Aluminiumgehäuse IP66 
493 4270 88460 Input 170-250V AC, Output 12V DC, Leistung 30W 48,60
493 4269 88461 Input 100-250V AC, Output 12V DC, Leistung 60W 97,49
493 4268 88462 Input 170-250V AC, Output 12V DC, Leistung 100W 137,70

        Controller 
Ausführung Maße L×B×H (mm) 1 St

 Master LED Funk Controller für einfarbige LEDs 12-24V DC (Input und Output) 
493 6675 89450 Leistung: 12V (90W), 24V (180W) 165×47×35 307,06
   

 Slave LED Funk Controller für einfarbige LEDs 12-24V DC (Input und Output) 
493 6676 89451 Leistung: 12V (90W), 24V (180W) 165×47×35 222,35
   

 Handsender 7-Kanal für Funk Controller 
493 6679 89478 137,66
   

 DMX Driver und Controller für einfarbig, 2-farbig, RGB und RGBW 
  Steuerung über Gerät oder Taster, Input und Output: 12-28V. 
493 5447 88488 Leistung: 12V (90W), 24V (180W) 153×50×22 148,23
   

 DimWheel Colour, 4-Kanal Dreh-Controller DMX 
  Einfache LED Steuerung von Helligkeit, Farben und Farbabläufen. Input und Output: 12-32V (DMX Decoder, z.B. 88488, notwendig). 
493 6654 88492 394,40

 LED Leisten und Zubehör  LED Leisten und Zubehör 
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C 34 Preise in €, ohne MwSt.

          

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Profi lleuchte mit Power LEDs in höherer Schutzart, starr und schwenkbar 
    © , 350 mA, 180° schwenkbar,  f ,  ¬ , III, IP20, IP 44*  
  Für lichtstarke Ausleuchtung von Arbeitsbereichen, zur Auf- und Untermontage. Zur Montage liegen doppelseitiges, dauerhaft elastisches 3M Klebeband und Schwenk-
bügel-Winkel zur beweglichen Montage bei. 
  Material: Aluminium, gebürstet und eloxiert. Leuchte mit 1,5 m Anschlussleitung und AMP-Stecker. Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen wird ein 
Betriebsgerät der EL-350 Serie von nobilé. 
  *Schutzart: IP 44 / AMP-Stecker IP 20 

Ausführung Lichtfarbe Ausstrahl. Winkel Leistung (W) 1 St
 nobiLED 6036/6056 
411 4368 2703200010 Alu matt-gebürstet neutralweiß 140° 3 × 1,2 69,95
426 3388 2703200013 Alu matt-gebürstet warmweiß 140° 3 × 1,2 69,95
411 4366 2703400010 Alu matt-gebürstet neutralweiß 140° 5 × 1,2 90,00
426 3389 2703400013 Alu matt-gebürstet warmweiß 140° 5 × 1,2 90,00

        
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Flexibles LED Band in höherer Schutzart, selbstklebend 
   © ,  f ,  ¬  
  Hochfl exibles LED Band mit 3M Klebefolie für einfache und schnelle Fixierung mit 27 cm Anschlussleitung; 
  kürzbar alle 50/100 mm (3 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 24/30 W (entspricht Flexible LED 5 m) nicht überschreiten. 
  Schutzklasse: III; Schutzart: IP67; Elektrischer Anschluss: 12 V DC. 
  Leuchtmittel: SMD. 
   

Ausführung Lichtfarbe Ausstrahl. Winkel Leistung (W) 1 St
 FLEXIBLE LED SMD 3528 IP67 
  Abmessung B×H: 10 × 5,5 mm; Anzahl LED: 60/m; 
  Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen wird ein nobile Betriebsgerät der EL- 12 V Serie. 
426 3422 5011140510 5m kaltweiß 120° 4,8 W/m 189,00
426 3423 5011140512 5m warmweiß 120° 4,8 W/m 189,00
426 3424 5011140530 5m gelb 120° 4,8 W/m 169,00
426 3425 5011140550 5m grün 120° 4,8 W/m 169,00
426 3426 5011140560 5m rot 120° 4,8 W/m 169,00
426 3427 5011140570 5m blau 120° 4,8 W/m 169,00

 FLEXIBLE LED SMD 5050 RGB IP67 
  Abmessung B×H: 12 × 5,5 mm; Anzahl LED: 30/m. 
  Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen wird ein Betriebsgerät der EL- 12 V Serie und ein LED-RGB Sequenzer 
12 V (z.B. Artikel-Nr. 182 090 18 12) von nobilé. 
  * Bei Betrieb mit nobilé Sequenzer Leistungsausfnahme max. 6 W. 
426 3421 5011120599 5m RGB 120° 9 W/m * 259,00

        Zubehör für FLEXIBLE LED SMD 3528/SMD 5050 IP 67 
Ausführung 1 St

 Zubehör für FLEXIBLE LED SMD 3528 IP67 
426 3432 5011150000 Einspeisung 2,49
426 3428 5011146701 Befestigungsclips (10er) 2,49
426 3434 5011170000 Endkappe 0,59
426 3436 5011180000 Anschlussteil 2,49
426 3517 5011146702 Alu Profi l 2m 22,50

 Zubehör für FLEXIBLE LED SMD 5050 IP67 
426 3433 5011160000 Einspeisung 2,49
426 3431 5011146706 Befestigungsclips (10er) 2,49
426 3435 5011170090 Endkappe 0,59
426 3437 5011180090 Anschlussteil 2,49

 LED Profi lleuchten ,  LED Band  LED Profi lleuchten ,  LED Band 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Flexibles LED Band, selbstklebend 
   

Ausführung Lichtfarbe Ausstrahl. 
Winkel

Leistung 
(W)

1 St

 FLEXIBLE LED SMD 3528 
    © , 12 V DC,  f ,  ¬ , III, IP20  
  Hochfl exibles LED Band mit 3M Klebefolie für einfache und schnelle Fixierung mit 27 cm 
Anschlussleitung; kürzbar alle 50 mm (3 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 24 W 
(entspricht Flexible LED 5 m) nicht überschreiten. 
  Abmessung B×H: 8 × 2,4 mm; Anzahl LED: 60/m. 
  Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen wird ein nobile Betriebsgerät der 
EL-12 V Serie. 
  * Bei Betrieb mit nobilé Sequenzer Leistungsausfnahme max. 6 W. 
  Leuchtmittel: SMD. 
411 4349 5011100210 2 m kaltweiß 120° 4,8 W/m 69,00
411 4348 5011100211 2 m warmweiß 120° 4,8 W/m 69,00
426 3413 5011100230 2 m gelb 120° 4,8 W/m 59,00
411 4347 5011100250 2 m grün 120° 4,8 W/m 59,00
411 4346 5011100260 2 m rot 120° 4,8 W/m 59,00
411 4345 5011100270 2 m blau 120° 4,8 W/m 59,00
411 4343 5011100510 5 m kaltweiß 120° 4,8 W/m 169,00
411 4342 5011100511 5 m warmweiß 120° 4,8 W/m 169,00
426 3414 5011100530 5 m gelb 120° 4,8 W/m 149,00
411 4341 5011100550 5 m grün 120° 4,8 W/m 149,00
411 4340 5011100560 5 m rot 120° 4,8 W/m 149,00
411 4339 5011100570 5 m blau 120° 4,8 W/m 149,00
   

 FLEXIBLE LED SMD 5050 
    © , 12 V DC, f , ¬ , III, IP20  
  Hochfl exibles LED Band mit 3M Klebefolie für einfache und schnelle Fixierung mit 30 cm 
Anschlussleitung; kürzbar alle 100 mm (3 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 30 W 
(entspricht Flexible LED 5 m) nicht überschreiten. 
  Abmessung B×H: 10 × 2,4 mm; Anzahl LED: 30/m. 
  Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen wird ein Betriebsgerät der EL-12 V 
Serie und ein LED-RGB Sequenzer 12 V (z.B. Artikel-Nr. 182 090 18 12) von nobilé. 
  Leuchtmittel: SMD. 
  * Bei Betrieb mit nobilé Sequenzer Leistungsausfnahme max. 6 W. 
  Leuchtmittel: SMD. 
411 4344 5011100299 2 m RGB 120° 9 W/m* 99,00
411 4338 5011100599 5 m RGB 120° 9 W/m* 244,00

  

   LED Band    LED Band 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Lichtleisten 
   

Farbe Leistung (W) Maße L×B×H (mm) 1 St
 LUMILUX COMBI EL  ©   {   ̈    f   ¬   S  827; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
492 3145 72032 weiß 8 323 × 21 × 50 41,07
492 3146 72037 weiß 13 551 × 21 × 50 43,52
   

 LUMILUX ® COMBI EL-F  ©   {   ̈    f   ¬   S  827; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
  Ist eine universell einsetzbare Lichtleiste mit allen Vorteilen des elektronischen Betriebs und freibrennender Lampe für maximalen 
Lichtstrom. 
  Für Festanschluss, mit mittiger, asymmetrischer und seitlicher Kabeleinführung; Integrierter Schalter; Bestückt mit Leuchtstoffl ampe 
LUMILUX ® 827. 
492 6029 72106 weiß 10 501 × 30 × 50 41,83
492 6030 72111 weiß 18 621 × 30 × 50 45,47
492 6031 72116 weiß 30 926 × 30 × 50 48,07
492 6032 72121 weiß 36 1231 × 30 × 50 48,07
492 6049 72126 weiß 58 1531 × 30 × 50 57,22
   

 LUMILUX COMBI EL-F/P  ©   {   ̈    f   ¬   S  827; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
  Mit prismatischer Lampenabdeckung. 
492 6470 72306 weiß 10 501 × 33 × 52 42,70
492 6472 72311 weiß 18 621 × 33 × 52 46,52
492 6474 72316 weiß 30 926 × 33 × 52 50,28
492 6476 72321 weiß 36 1231 × 33 × 52 50,28
492 6478 72326 weiß 58 1531 × 33 × 52 71,56
   

 LUMILUX ® COMBI EL-N  ©   {   f   ¬   S  827; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
  Ist eine universell einsetzbare Lichtleiste mit allen Vorteilen des elektronischen Betriebs und freibrennender Lampe für maximalen 
Lichtstrom. 
  Anschlussfertig mit 2 m Netzleitung und Euro-Flachstecker; Integrierter Schalter; Bestückt mit Leuchtstoffl ampe LUMILUX ® 827. 
492 6024 72006 weiß 10 501 × 30 × 50 41,83
492 6025 72011 weiß 18 621 × 30 × 50 45,47
492 6027 72016 weiß 30 926 × 30 × 50 48,07
492 6028 72021 weiß 36 1231 × 30 × 50 48,07
492 3141 72026 weiß 58 1531 × 30 × 50 57,22
   

 LUMILUX COMBI EL-N/P  ©   {   ̈    f   ¬   S  827; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
  Mit prismatischer Lampenabdeckung. 
492 6460 72206 weiß 10 501 × 33 × 52 42,70
492 6462 72211 weiß 18 621 × 33 × 52 46,52
492 6464 72216 weiß 30 926 × 33 × 52 50,28
492 6466 72221 weiß 36 1231 × 33 × 52 50,28
492 6468 72226 weiß 58 1531 × 33 × 52 71,56
   

 LUMILUX ® COMBI EL-F/D  ©   {   ¨   f   ¬   S  827; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
  Bietet besonders hohen Lichtkomfort dank einer attraktiven Diffusorblende. 
  Formschöne Wand- und Spiegelleuchte; Mit Elektronischem Vorschaltgerät QUICKTRONIC ® ; Für Festanschluss; Mit seidenmattem 
Diffusor für gleichmäßiges, blendfreies Licht; Bestückt mit Leuchtstoffl ampe LUMILUX ® 827. 
492 5055 72111-44 weiß 18 621 × 52 × 64 44,66
492 5077 72116-44 weiß 30 926 × 52 × 64 58,67
492 5057 72121-44 weiß 36 1230 × 52 × 64 63,12
492 5046 72126-44 weiß 58 1531 × 52 × 64 77,13
   

 LUMILUX ® DECO EL/P  ©   f   ¬   !  827; IP20; 230V; 50Hz; 
  Ist die moderne, dekorative und energiesparende Alternative zur Spiegelbeleuchtung mit herkömmlichen Glühlampen. Durch ihre 
schmale Form ist sie auch hervorragend als Möbelleuchte geeignet. 
  Elegante Wand- und Spiegelleuchte; Für Festanschluss; Mit Elektronischem Vorschaltgerät; Mit prismatischer Lampenabdeckung für 
blendfreies Licht; Bestückt mit Leuchtstoffl ampe LUMILUX ® T5 827. 
492 6286 72161 weiß 8 310 × 42 × 54 30,83
492 6290 72165 weiß 13 538 × 42 × 54 36,45
   

 LUMILUX DUO  ®  EL-F/P  ©   {   ̈    f   ¬   !  830; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
492 2924 72085 silber 2×18 626 × 140 × 45 75,76
492 2928 72086 silber 2×36 1235 × 140 × 45 91,08
492 2932 72087 silber 2×58 1535 × 140 × 45 101,30
   

 LUMILUX DUO  ®  EL-F/R  ©   {   ̈    f   ¬   !  830; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
492 2925 72088 silber 2×18 626 × 140 × 50 80,14
492 2929 72089 silber 2×36 1235 × 140 × 50 94,74
492 2933 72090 silber 2×58 1535 × 140 × 50 105,69
   

 LUMILUX  ®  VARIO EL-F  ©   {   f   ¬   S  827; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
492 4432 72456 weiß 18 617 × 35 × 59 55,09
492 4433 72457 weiß 30 922 × 35 × 59 59,49
492 4434 72458 weiß 36 1227 × 35 × 59 62,39
   

 LUMILUX  ®  VARIO EL-N  ©   {     f   ¬   S  827; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
492 4418 72356 weiß 18 617 × 35 × 59 55,09
492 4419 72357 weiß 30 922 × 35 × 59 59,49
492 4426 72358 weiß 36 1227 × 35 × 59 62,39

 Lichtleisten  Lichtleisten 
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C 37Preise in €, ohne MwSt.

   

 OSRAM ECOPACK  ®    ©   {   f   ¬   !  IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
492 0792 72581 weiß 18 618 × 38 × 66 43,14
492 0793 72585 weiß 36 1228 × 38 × 66 45,67
492 0794 72587 weiß 58 1528 × 38 × 66 48,22
   

 OSRAM ECOPACK  ®  DIM  ©   {   f   ¬   !  IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
492 0800 72561 weiß 18 618 × 38 × 66 82,96
492 0801 72565 weiß 36 1228 × 38 × 66 84,69
492 0802 72567 weiß 58 1528 × 38 × 66 88,15
   

 OSRAM ECOPACK  ®  -FH  ©   {   ̈    f   ¬   !  830; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
492 6503 72601 weiß 14 584 × 38 × 58 58,04
492 6504 72602 weiß 21 884 × 38 × 58 61,57
492 6505 72603 weiß 28 1184 × 38 × 58 65,10
492 6506 72604 weiß 35 1484 × 38 × 58 68,59
   

 OSRAM ECOPACK  ®  -FH DIM  ©   {   ̈    f   ¬   !  830; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
492 2071 72611 weiß 14 584 × 38 × 58 90,20
492 2072 72612 weiß 21 884 × 38 × 58 94,03
492 2073 72613 weiß 28 1184 × 38 × 58 97,30
492 2074 72614 weiß 35 1484 × 38 × 58 98,63
   

 OSRAM ECOPACK  ®  -FQ  ©   {   ̈    f   ¬   !  840; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
492 2704 72630 weiß 24 584 × 38 × 58 59,23
492 2706 72631 weiß 39 884 × 38 × 58 61,14
492 2708 72632 weiß 54 1184 × 38 × 58 63,58
492 3749 72633 weiß 80 1484 × 38 × 58 77,57
   

 ECOPACK ® -T5  ©   {   ¨   f   ¬   !  IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
  Sind T5-Lichtleisten für Einzelmontage mit selbst wählbarer Lichtquelle. Dank Elektronischem Vorschaltgerät QUICKTRONIC ® QTi sind 
viele verschiedene Lampen für OSRAM ECOPACK ® -T5 einsetzbar: LUMILUX ® T5 HE für besondere Energieeffi zienz, LUMILUX ® T5 
HO für besonders hohe Lichtausbeute. 
  Lichtleiste ohne Abdeckung und Lampe für Festanschluss; Hohe Lampenlebensdauer dank Cut-off-Technologie; Mit Elektronischem 
Vorschaltgerät QUICKTRONIC ® QTi; 
492 5550 72601-99 weiß 12/24 584 × 38 × 58 60,60
492 5551 72602-99 weiß 21/39 884 × 38 × 58 63,13
492 5552 72603-99 weiß 28/54 1184 × 38 × 58 65,67
492 5553 72604-99 weiß 35/49/80 1484 × 38 × 58 70,73
   

 ECOPACK ® -T5 DIM 1-10V  ©   {   ¨   f   ¬   !  IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
  Dank Elektronischem Vorschaltgerät QUICKTRONIC ® QTi DIM sind viele verschiedene Lampen für OSRAM ECOPACK ® -T5 DIM 
einsetzbar. Ist bei der Installation vor allem besondere Energieeffi zienz gefragt, ist LUMILUX ® T5 HE die perfekte Wahl. Wird eher 
besonders hohe Lichtausbeute gewünscht, dann sollten LUMILUX ® T5 HO verwendet werden. Dimmbare T5-Lichtleisten für Einzel-
montage mit selbst wählbarer Lichtquelle. 
  Lichtleiste ohne Abdeckung und Lampe für Festanschluss; Hohe Lampenlebensdauer dank Cut-off-Technologie; Mit Elektronischem 
Vorschaltgerät QUICKTRONIC ® QTi DIM; 
492 5554 72611-99 weiß 14/24 584 × 38 × 58 106,23
492 5555 72612-99 weiß 21/39 884 × 38 × 58 108,77
492 5556 72613-99 weiß 28/54 1184 × 38 × 58 112,57
492 5557 72614-99 weiß 35/49/80 1484 × 38 × 58 117,63
   

 OSRAM ECOPACK ® -T5 DALI  ©   f   ¬   !  IP20; 220-240V; 50-60Hz; 
  Dank Elektronischem Vorschaltgerät QUICKTRONIC ® QTi DALI sind viele verschiedene Lampen für OSRAM ECOPACK ® -T5 
DALI ® einsetzbar. Ist bei der Installation vor allem besondere Energieeffi zienz gefragt, ist LUMILUX ® T5 HE die perfekte Wahl. Wird 
eher besonders hohe Lichtausbeute gewünscht, dann sollte LUMILUX ® T5 HO eingesetzt werden. T5-Lichtleisten mit selbst wählbarer 
Lichtquelle zur Integration in DALI ® -gesteuerten Installationen. 
  Lichtleiste ohne Abdeckung und Lampe für Festanschluss; Hohe Lampenlebensdauer dank Cut-off-Technologie; Mit Elektronischem 
Vorschaltgerät QUICKTRONIC ® QTi DALI; 
492 5558 72621-99 weiß 14/24 584 × 38 × 58 114,85
492 5559 72622-99 weiß 21/39 884 × 38 × 58 117,90
492 5560 72623-99 weiß 28/54 1184 × 38 × 58 121,19
492 5561 72624-99 weiß 35/49/80 1484 × 38 × 58 126,01
   

 Spiegelraster für OSRAM ECOPACK-FH, -FQ und -FH DALI 
492 3588 72650 silber 14/24 22,38
492 3589 72651 silber 21/39 28,79
492 3591 72652 silber 28/54 37,36
492 3592 72653 silber 35/49/80 40,97
   

 MINI5 ECO  ©   {   ̈    f   ¬   S  IP20; 220-240V; 50-60Hz; 
  Ist eine besonders kompakte steckbare T5-Lichtleiste für engen Raum. Der integrierte Schalter ermöglicht neben der Lichtband-
Option auch eine Einzelmontage. Zahlreiche Montageoptionen dank mitgelieferten beweglichen Befestigungsklammern; Anschluss-
fertig mit 1,6 m Netzleitung und Stecker; Verschiedene Installationsmöglichkeiten dank mitgelieferten Steckverbindern; Maximale 
Anzahl verbindbarer Leuchten: 8 W/13 W/14 W/21 W: 10 Leuchten, 28 W: 8 Leuchten und 35 W: 7 Leuchten; Verbindungskabel 
360 mm; Mit prismatischer Lampenabdeckung für blendfreies Licht; Bestückt mit Leuchtstoffl ampe LUMILUX ® T5 8 W/13 W oder 
LUMILUX ® T5 HE 14 W/21 W/28 W/35 W, Lichtfarbe 840, auf Anfrage Lichtfarbe 827. 
492 5071 72810-40 weiß 8 318 × 24× 42 23,58
492 5073 72811-40 weiß 13 547 × 24 × 42 29,15
492 5075 72812-40 weiß 14 579 × 24 × 42 33,72
492 5047 72813-40 weiß 21 879 × 24 × 42 37,01
492 5064 72815-40 weiß 35 1479 × 24× 42 54,76
492 5068 72814-40 weiß 28 1179 × 24 × 42 48,42
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C 38 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einzel-Lichtleisten TL5
Pentura Mini 
  Dekorativ und extrem klein. Pentura Mini ist eine extrem kleine und dekorative Lichtleiste, die eine Installation in Bereichen ermöglicht, 
in denen nicht viel Platz zur Verfügung steht, wie z.B. in Vitrinen, Regalen, Vouten etc. Das aus Polycarbonat gefertigte Gehäuse, bietet 
die Vorteile der TL5-Lampentechnologie wie z.B. miniaturisierte Leuchten in schlanker Bauform. Die Lieferung erfolgt mit vorinstallier-
ter Lampe in den Lichtfarben 830 (bei 8 W 827) oder 840. Die 35 W Ausführung wird generell ohne Lampe geliefert, in jedem Fall ist 
aber eine dekorative Längsprismenabdeckung enthalten. Die Durchgangsverdrahtung (2 × 1,5 mm²) bietet die Möglichkeit einer Licht-
bandanordnung, wobei die Pentura Mini in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten wird. Während die TCH128 über Steckan-
schlussklemmen verfügt, ist bei der TCH129 eine Schalter integriert und die elektrische Verbindung mittels Stecker-/Buchsensystem 
realisiert, was eine noch schnellere Installation gewährleistet. Das benötigte Zubehör ist in beiden Ausführungen enthalten. 
    S ,  f ,  © , Schutzklasse: II, Schutzart: IP 20.  
   

Maße L×B (mm) 1 St
 TCH128 Einzel-Lichtleiste TL5, inkl. Lampe, Durchgangsverdrahtung und Zubehör 
449 8407 TCH1281XTL8W/827HF 365 × 23 27,00
449 3619 TCH1281XTL5-14W/830HF 623 × 23 29,00
449 3621 TCH1281XTL5-21W/830HF 923 × 23 34,00
449 3623 TCH1281XTL5-28W/830HF 1223× 23 42,00
449 8408 TCH1281XTL8W/840HF 365 × 23 27,00
449 3618 TCH1281XTL5-14W/840HF 623× 23 29,00
449 3620 TCH1281XTL5-21W/840HF 923 × 23 34,00
449 3622 TCH1281XTL5-28W/840HF 1223 × 23 42,00

 TCH128 Einzel-Lichtleiste TL5 mit Durchgangsverdrahtung und Zubehör (ohne Lampe) 
449 8406 TCH1281XTL5-35WHF 1523 × 23 51,00
   

 TCH129 Einzel-Lichtleiste TL5, inkl. Lampe, Durchgangsverdrahtung und Zubehör 
449 8416 TCH1291XTL8W/827HF 344 × 22,5 33,00
449 8409 TCH1291XTL5-14W/830HF 605 × 22,5 36,00
449 8411 TCH1291XTL5-21W/830HF 905 × 22,5 41,00
449 8413 TCH1291XTL5-28W/830HF 1205 × 22,5 49,00
449 8417 TCH1291XTL8W/840HF 344 × 22,5 33,00
449 8410 TCH1291XTL5-14W/840HF 605 × 22,5 36,00
449 8412 TCH1291XTL5-21W/840HF 905 × 22,5 41,00
449 8414 TCH1291XTL5-28W/840HF 1205 × 22,5 49,00

 TCH129 Einzel-Lichtleiste TL5 mit Durchgangsverdrahtung und Zubehör (ohne Lampe) 
449 8415 TCH1291XTL5-35WHF 1505 × 22,5 58,00

  

 Lichtleisten  Lichtleisten 
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C 39Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Möbelleuchten    
  Die extrem beliebte Möbelleuchte LUMINESTRA ® EL besitzt alle Vorteile des elektronischen Betriebs. Das große, über Eck reichende 
Lichtfeld gewährleistet optimale Ausleuchtung der angestrahlten Fläche. Die eingebaute Leuchtstoffl ampe LUMILUX ® T5 erzeugt ange-
nehm warmes Licht. Aufgrund des gleichen Leuchtenquerschnitts lässt sich LUMINESTRA ® EL mit HALONESTRA ® kombinieren. Diese 
Leuchte ist die optimale Wahl, wenn brillantes Halogenlicht bevorzugt wird. 
  Flache Möbelleuchten für optimale Ausleuchtung der Arbeitsfl äche; Anschlussfertig mit 2 m Netzleitung und Euro-Flachstecker; Durch-
verdrahtbar mit beiliegendem Steckadapter; Bis zu 10 LUMINESTRA ® EL oder 8 HALONESTRA ® zum Lichtband kombinierbar (auch 
gemischt); Mit prismatischer Lampenabdeckung für blendfreies Licht.    

Farbe Leistung (W) Maße L×B×H (mm) 1 St
 LUMINESTRA ® EL  ©   f   ¬   S  827; IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
  Mit Elektronischem Vorschaltgerät; Bestückt mit Leuchtstoffl ampe LUMILUX ® T5 827. 
492 6410 73071 weiß 8 342 × 70 × 20 44,92
492 6411 73081 weiß 13 555 × 70 × 20 55,08
   

 LUMINESTRA EL unbestückt 
  Lichtfarbe 840 (kalt weiß). 
492 7096 73271 weiß 8 342 × 70 × 20 44,93
492 7097 73281 weiß 13 342 × 70 × 20 55,08
   

 SLIMLITE EL 
492 1468 73073 weiß 8 320 × 78 × 26 47,59
492 1469 73083 weiß 13 550 × 78 × 26 57,70
   

 LUMILUX  ®  VARIO-FM  ©   {   ̈    f   ¬   S  730; IP20; 230V; 50-60Hz; 
  Mit integriertem Elektronischen Vorschaltgerät QUICKTRONIC  ®  QT-FM, mit um 360° drehbarem Röhrenrefl ektor für variabel lenk-
bares Licht, anschlussfertig mit 2,5m Netzleitung und Euro-Flachstecker, Schalter in die Netzleitung integriert, bestückt mit Leucht-
stoffl ampe LUMILUX  ®  T2 FM  ®  730. 
492 1741 72292 weiß 8 335 × 23 × 41 85,63
492 1742 72293 weiß 11 437 × 23 × 41 88,58
492 1743 72294 weiß 13 538 × 23 × 41 91,22
   

 LUMILUX  ®  DECO EL/D  ©   f   ¬   !  827; IP20; 230V; 50Hz; 
492 0024 72161-44 weiß 8 310 × 42 × 54 30,83
492 0778 72165-44 weiß 13 538 × 42 × 54 36,45
   

 PICOLINE  ®  EL  ©   {   ̈    f   ¬   S  827; IP20; 230V; 50Hz; 
492 6511 72041 weiß 8 374 × 21 × 30 24,98
492 6512 72042 weiß 13 602 × 21 × 30 27,87
492 1162 72043 weiß 21 990 × 21 × 30 47,25
   

 HALONESTRA  ®    ©   {   ̈    f   ¬   S  IP20; 230-240V; 50-60Hz; 
  Ein anschlussfertiges Leuchtenkonzept mit zwei, drei oder fünf HALOSTAR ® -Halogenglühlampen. Integrierter elektronischer Trans-
formator HALOTRONIC ® . Eingebauter Schalter. HALONESTRA ® -Leuchten können einzeln oder aneinander gereiht (durchverdrahtet 
mit Adapter bzw. Verbindungskabel) eingesetzt werden. 
492 0127 41132 weiß 2×20 550 × 70 × 20 58,54
492 0128 41133 weiß 3×20 825 × 70 × 20 67,32
492 0129 41134 weiß 5×10 1200 × 70 × 20 88,27
   

 MINISPOT Würfel  ©   f   S   ¨  IP20; 230V; 50Hz; 
  Besonders kompakter Halogenstrahler, magnetisch gehaltener und nach allen Seiten schwenkbarer Leuchtenkopf aus Edelstahl, 
anschlussfertig mti 2m Netzleitung und Euro-Flachstecker, mit würfelförmigen Fußteil, bestückt mit Halogenlampe DECOSTAR  ®  51S 
STANDARD. 
492 5902 41601WS weiß 20 75 × 75 × 75 62,03
492 5904 41701WS weiß 20 130 × 70 × 61 63,38

 Auch in schwarz lieferbar. 

         Zubehör für Möbelleuchten    

Farbe Maße L (mm) 1 St
 Verbindungsleitung  © 
Geeignet für LUMINESTRA ® EL. 
  Die Verbindungsleitungen dienen der Überbrückung von Distanzen zwischen Leuchten bei der Lichtbandmontage, wenn diese nicht 
mit den beiliegenden Steckadaptern eng aneinander gesetzt werden können oder sollen. 
492 9980 74101-52 weiß 100 6,81
492 9981 74101-53 weiß 600 6,97
492 9982 74101-54 weiß 1000 6,97

  

 Möbel- und Tischleuchten  Möbel- und Tischleuchten 
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C 40 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Kompakt-Möbelleuchte MLF 
  Geringe Gehäuse-Abmessung, Gehäuse Aluminium natur eloxiert mit Kunststoffenden und weißer Stahlblechabdeckung, Durch-
gangsverdrahtung, mit integriertem Stecker- und Buchsenteil zum Anschluss bzw. Weiterdrahtung mittels gesisMINI Stecksystem, als 
Einzelleuchte oder Lichtband montierbar, Befestigung liegend oder stehend, über Schraubkanäle ohne Öffnen des Gehäuses möglich. 
Lichttechnik freistrahlend. 
   

Maße L (mm) Maße B (mm) Maße H (mm) 1 St
 aluminium natur eloxiert 
428 9181 MLF_1/14/24_EVG-M 580 33 55 95,00
428 9182 MLF_1/21/39_EVG-M 880 33 55 105,00
428 5964 MLF_1/35/49/80_EVG_M 1480 33 55 114,00
428 9183 MLF_1/28/54_EVG-M 1180 33 55 110,00

 dim1-10V aluminium natur eloxiert 
428 5845 MLF_1/21_DIM1-10V 880 33 55 150,00
428 5940 MLF_1/14_DIM1-10V 580 33 55 140,00
428 5943 MLF1/24DIM1-10V 580 33 55 140,00
428 5945 MLF_1/28_DIM1-10V 1180 33 55 155,00
428 5948 MLF_1/35_DIM1-10V 1480 33 55 165,00
428 5951 MLF_1/39_DIM1-10V 880 33 55 150,00
428 5953 MLF_1/49_DIM1-10V 1480 33 55 165,00
428 5956 MLF_1/54_DIM1-10V 1180 33 55 155,00
428 5959 MLF_1/80_DIM1-10V 1480 33 55 170,00

        Zubehör für Möbelleuchte 
   

Ausführung 1 St
 Prismen-Diffusor, PC transparent 
428 5981 ML-DF_1/13 für 1/13 11,50
428 5982 ML-DF_1/14/24 für 1/14/24 11,50
428 5983 ML-DF_1/21/39 für 1/21/39 13,00
428 5984 ML-DF_1/28/54 für 1/28/54 14,50
428 5985 ML-DF_1/35/49 für 1/35/49 16,00
   

 Wandfl uter, Alu, aluminium hochglanz 
428 5986 ML-WF_1/14/24 für 1/14/24 14,00
428 5987 ML-WF_1/21/39 für 1/21/39 17,00
428 5988 ML-WF_1/28/54 für 1/28/54 18,00
428 5989 ML-WF_1/35/49/80 für 1/35/49/80 20,00
   

 Anschluss-Leitung Leistung 
428 5968 ML-ALE_L_3X1,5QMM 3×0,75mm²; L=1500mm, weiß 9,50
   

 Anschluss-Leitung Steuerung 
428 5975 ML-ALE_S_2X0,75QMM 2×0,75mm²; L=1500mm, dim weiß 9,50
   

 Verbindungs-Leitung Leistung 
428 5969 ML-VLL_0_3X1,5QMM 3×1,5mm²; L=0mm, weiß 7,00
428 5970 ML-VLL_200_3X1,5QMM 3×1,5mm²; L=200mm, weiß 8,50
428 5971 ML-VLL_500_3X1,5QMM 3×1,5mm²; L=500mm, weiß 9,00
428 5972 ML-VLL_1500_3X1,5QMM 3×1,5mm²; L=1500mm, weiß 11,50

 Verbindungs-Leitung Steuerung 
428 5976 ML_0_2X0,75QMM 2×0,75mm²; L=0mm, dim weiß 7,00
428 5977 ML_200_2X0,75QMM 2×0,75mm²; L=200mm, dim weiß 8,50
428 5978 ML-VLS_500_2X0,75QMM 2×0,75mm²; L=500mm, dim weiß 9,00
428 5979 ML-VLS_1500_2X0,75QMM 2×0,75mm²; L=1500mm, dim weiß 11,50

 Möbelleuchten  Möbelleuchten 
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D 1Preise in €, ohne MwSt.

       
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Rundrefl ektorleuchten 
  Montagefreundlichkeit hat einen Namen: Cabana ist eine funktionelle Rundrefl ektorleuchte für Hochdruckentladungslampen, bei der 
sich die Montage denkbar einfach gestaltet. Nicht nur der Refl ektor wird werkzeuglos mittels Bajonettverschluss montiert, sondern 
auch der von außen zugängliche, wasserdichte elektrische Anschluss kann ohne Öffnen der Leuchte vorgenommen werden. Eine 
von außen zugängliche Fassungsverstellung ermöglicht zwei verschiedene Lichtverteilungen in einem Refl ektor, wodurch zwischen 
breit- und tiefstrahlender 
  Abstrahlcharakteristik gewählt werden kann. Die mitgelieferten Abhängehaken dienen der Zweipunktpendelmontage. Ein Befesti-
gungsbügel zur Deckenmontage ist als Zubehör erhältlich. Die Lieferung erfolgt inkl. Refl ektor aus 99,5 % Aluminium und zwei Abhän-
gehaken. Ausführungen mit HPI-P Lampe und in der Schutzart IP 65 werden inkl. Glasabdeckung geliefert. KIT-Ausführungen werden 
vormontiert und mit Lampe geliefert. 
   Abmessungen:  : 495 mm, Höhe 485 mm.  
    f ,  © , Schutzklasse: I, Schutzart: IP 23, IP 65.  
   

Ausführung 1 St
 HPK150, vormontierte KIT-Ausführung, elektrische Einheit, Refl ektor, Lampe und Abhänger 
449 3561 HPK150HPI-P250W-BUKICIP65KIT* * 290,00
449 3562 HPK150HPI-P400W-BUKICIP65KIT* * 301,00
449 7825 HPK1501XHPI-P250W-BUKICSGRIP65KIT * HPI-Lampe am SON-Vorschaltgerät 314,00
449 7826 HPK1501XHPI-P400W-BUKICSGRIP65KIT * HPI-Lampe am SON-Vorschaltgerät 327,00
449 3563 HPK150SON250WKICIP65KIT* * 294,00
449 3564 HPK150SON400WKICIP65KIT* * 318,00
449 3581 HPK150HPI-P250W-BUKICIP23KIT* * 279,00
449 3582 HPK150HPI-P400W-BUKICIP23KIT* * 290,00
449 3573 HPK150SON250WKICIP23KIT 250,00
449 3574 HPK150SON400WKICIP23KIT 275,00

 * inklusive vormontierter Glasabdeckung 

 HPK150 Kompakt, inkl. elektrische Einheit, Refl ektor und Abhänger 
449 3567 HPK150HPI-P250W-BUICIP65* * 246,00
449 3568 HPK150HPI-P400W-BUICIP65* * 257,00
449 3569 HPK150SON250WICIP65* * 283,00
449 3570 HPK150SON400WICIP65* * 308,00
449 3577 HPK150HPI-P250W-BUICIP23* * 235,00
449 3578 HPK150HPI-P400W-BUICIP23* * 246,00
449 3579 HPK150SON250WICIP23 240,00
449 3580 HPK150SON400WICIP23 264,00

 * inklusive Glasabdeckung 

    

 Zubehör HPK150 
449 3583 ZPK150GC Glasabdeckung 78,00
449 3584 GPK150R Refl ektor 88,00
449 3585 ZPK150MB Befestigungsbügel 26,00
449 3586 ZPK150CH(2PCS) Abhängehake, Set mit 2 Stück 5,00

  Hinweis: Alle SON Leuchten sind mit selbststoppenden Zündgerät ausgestattet. 

        Hallen-Rundrefl ektorleuchten
HPK080 
  Preisbewusst und robust. Die HPK080 Hallen-Rundrefl ektorleuchte ist eine funktionelle Leuchte für Hochdruckentladungslampen, 
die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Der mitgelieferte Abhängehaken dient einer Einpunktpendelmontage. Die 
Lieferung erfolgt inkl. sämtlichem Montagezubehör, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Refl ektor aus eloxiertem Aluminium und einer 
Abdeckung aus Sicherheitsglas (GC). Diese robusten Materialien der Leuchten gewährleisten eine hohe Langlebigkeit. 
   Abmessungen:  : 491 mm, Höhe 587 mm.  
    f , © , Schutzklasse: I, Schutzart: IP 65.  
   

1 St
 HPK080 Hallen-Refl ektorleuchte mit elektrischer Einheit, Refl ektor und Abhänger für HPI-P Lampen 
449 7821 HPK0801XHPI-P250W-BUICRGC 193,00
449 7822 HPK0801XHPI-P400W-BUICRGC 208,00

 HPK080 Hallen-Refl ektorleuchte mit elektrischer Einheit, Refl ektor und Abhänger für SON Lampen 
449 7823 HPK0801XSON250WICRGC 211,00
449 7824 HPK0801XSON400WICRGC 230,00

 Refl ektorleuchten  Refl ektorleuchten 
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D 2 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Kompaktstrahler - 3070/3170… 
 Ausführung Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet (RAL 7035), oberfl ächen-

veredeltes Reinstaluminium-Spiegelsystem ( tiefbreitstrahlend ), 
rahmenloses Sicherheitsglas (scharniert abklappbar), Zentral-
verschluss, Befestigungswinkel

 Optionen 3070/3071… Edelstahlgehäuse, Sicherheitslichtschaltung, Schwenkbügel, 
Einbaurahmen, mit Staubschutzring für Bereiche mit hoher 
Staub- und Schmutzbelastung, schwingungsgedämpft, für hohe 
Umgebungstemperaturen, andere RAL-Farben usw. siehe 
Herstellerkatalog

 weitere Optionen 3070 mit Induktionsbeleuchtungssystem, ballwurfsicher, explosions-
geschützte Ausführung, für Lebensmittelbereiche

   

für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart-/Klasse: IP 65, SK I - 652×432×207 (L×B×H) 
465 2070 3070/250I 1 × HME 250 13,2 414,90
465 2071 3070/400I 1 × HME 400 14,8 431,40
465 2848 3070/250HI/HS/I 1 × HIE/HSE/HIT/HST 250 15,1 472,10
465 2073 3070/400HI/I 1 × HIE/HIT 400 16,7 475,80
465 2075 3070/400HS/I 1 × HSE/HST 400 16,7 489,50

 FF-Ausführung 
465 2837 3070/250FF/I 1 × HME 250 13,2 475,50
465 2838 3070/250HI/HS/FF/I 1 × HIE/HSE/HIT/HST 250 15,1 540,80

   

 Schutzart-/Klasse: IP 65, SK I - 750×500×265 (L×B×H) 
465 5716 3170/250/2HI/HS/I 2 × HIT/HST/HIE/HSE 250 28,1 731,50
465 5718 3170/400/2HI/I 2 × HIT/HIE 400 25,3 752,20
465 5720 3170/400/2HS/I 2 × HST/HSE 400 25,3 752,20
465 5722 3170/1000HI/HS/ZG 1 × HIT/HST * 1000 16,5 491,40

 * VG in separatem Kasten 1032… (siehe Zubehör) 

         Stahlblech-Vorschaltgerätekasten - 1032… 
  für Kompaktstrahler 3170/1000… 
 Ausführung Stahlblechgehäuse lichtgrau pulverlackiert (RAL 7032) mit ein-

gebauten Vorschaltgeräten und Kondensatoren, 2 Verschraubungen 
M 32 × 1,5, Griff abziehbar, 4 Bohrungen im Boden zur Befestigung 
des Kastens

   

für Lampen Leistung (W) Ausführung 1 St
 Schutzart/-klasse IP66, SK I 
465 6683 1032/1000HII HIT 1000 induktiv 436,90
465 6684 1032/1000HIK HIT 1000 kompensiert 458,70
465 6685 1032/1000HSI HST 1000 induktiv 436,20
465 6686 1032/1000HSK HST 1000 kompensiert 476,60

        Steildach-Kompaktstrahler - 3084… 
 Ausführung Wie 3070, jedoch für hohe Umgebungstemperaturen und D/FF-Räu-

me, Befestigung mittels 2 Ringschrauben M6, für UT + 40°C
 Optionen für niedrige Lichtpunkthöhen, UT bis + 60°C, für hohe Staub- und 

Schmutzbelastung (Z), für Strahl- und Lackierräume (SSK) usw. 
siehe Herstellerkatalog

   

für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP 65, SK I 
465 4024 3084/250I 1 × HME 250 13,7 429,00
465 4025 3084/400I 1 × HME 400 15,7 453,50
465 4026 3084/250HI/HS/I 1 × HIE/HIT/HSE/HST 250 15,6 509,00
465 4027 3084/400HI/I 1 × HIE/HIT 400 16,6 509,00
465 4028 3084/400HS/I 1 × HSE/HST 400 16,9 516,60

 Industrieleuchten und Zubehör  Industrieleuchten und Zubehör 
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D 3Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Spiegelrefl ektor-Leuchten IP 23 - 3169… 
  (IP 54 mit Glasabdeckung) 
 Ausführung Belüftetes Stahlblech-Oberteil pulverlackiert (RAL 7035), anschluss-

fertig verdrahtet, Anschluss im seitlich aufklappbaren Oberteil, 
Refl ektor hochglanzeloxiertes Reinstaluminium mit prismatischer 
Facettenstruktur (tiefbreitstrahlend), auf Wunsch mit Sicherheitsglas

 Optionen breitstrahlend (BR 3169…), tiefstrahlend (3175/76…), für große 
Lichtpunkthöhen (3037-3048…), andere Bestückungen (bis 1000 W), 
Sicherheitslichtschaltung, Notlichtfassung, Leistungsreduzierung, 
UT bis +60°C, schwingungsdämpfende Aufhängung, für Lebens-
mittelbereiche, andere RAL-Farben usw. siehe Herstellerkatalog

        

für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP23, SK I 
460 1048 3189/250HI/HSI 1 × HIT/HIE/HST/HSE 250 6,5 165,00
460 1049 3189/250I 1 × HME 250 5,6 134,00
460 1050 3189/400HII 1 × HIT/HIE 400 7,2 173,00
460 1051 3189/400HI-II 1 × HIE-I 400 7,1 160,00
460 1052 3189/400HSI 1 × HST/HSE 400 7,8 171,00
460 1053 3189/400HS-II 1 × HIE-I 400 7,7 158,00
460 1054 3189/400I 1 × HME 400 6,5 140,00

 Sicherheitsglas 
466 5627 SG2 2,2 44,30

 Ersatzrefl ektor 
460 1023 BREF2F 75,20

          Spiegelrefl ektor-Leuchten - 3489/3589… 
  IP54/IP65, SK I 
 Ausführung Robustes 2-teiliges Aluminiumguss-Gehäuse, lichtgrau (RAL 7035), 

hochglanzeloxierter Reinstalumium-Refl ektor mit prismatischer Fa-
cettenstruktur (tiefbreitstrahlend), abklappbares Einscheiben-Sicher-
heitsglas, Kabeleinführung 2 × M25, Anschluss durch werkzeuglos 
aufklappbares Oberteil; UT + 30°C

 Optionen tiefstrahlend (BR 3475/76…), breitstrahlend (BR 3469/…), IP 65 (BR 
35../…), andere Bestückungen, für Räume mit erhöhter Brandgefahr 
(FF), für Bereiche mit hoher Staub- und Schmutzbelastung (Z), 
für Lebensmittelbereiche (IFS), für Umgebungstemperaturen bis 
+90°C (H90), Sicherheitslichtschaltung, Notlichtfassung, Schutz-
korb, Schwenkbügel, 2-Punkt-Aufhängung, schwingungsgedämpfte 
Aufhängung usw. siehe Herstellerkatalog

        

für Lampen Leistung (W) 1 St
 Schutzart/-klasse IP54, SKI 
493 7054 3489/250HI/HSI 1 × HIT/HIE/HST/HSE 250 339,60
493 7055 3489/400HSI 1 × HST/HSE 400 400 344,90
493 7056 3489/400HII 1 × HIT/HIE 400 400 339,60

 Schutzart/-klasse IP65, SKI 
493 7057 3589/400HSI 1 × HST/HSE 400 365,80
493 7058 3589/250HI/HSI 1 × HIT/HIE/HST/HSE 250 360,50
493 7059 3589/400HII 1 × HIT/HIE 400 360,50

 

 Industrieleuchten und Zubehör  Industrieleuchten und Zubehör 
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D 4 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Wand- und Deckenleuchten Mirona 
   

Maße L×B×H (mm) Ausführung Lichtstrom (Im) 1 St
 Wand- und Deckenleuchten Mirona LED 
    ( ,  } ,  # ,  ̈ ,   f ,  © , Schutzart: IP 65, Schutzklasse: I.  
  Hallenspiegelleuchte, 120 Highpower-LED. Aluminiumspiegelraster mit jeweils einer Refl ektorzelle für 4 LED, hochglänzend, sym-
metrisch strahlend, mit refl exionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfl äche, Refl exionsgrad › 98%, sowie mit klarer Abdeckscheibe. 
LED mit konstanter Farbstabilität und Farbwiedergabe-Index, garantiert über die gesamte Lebensdauer. Lichtfarbe neutralweiß, 
Farbtemperatur 4000 K, Anschlussleistung 125 W. Robustes Druckgussgehäuse mit integrierten Kühlrippen, graphitgrau lackiert. 
Zur Decken-, Wand oder abgehängten Montage über entsprechendes Zubehör geeignet. Elektrischer Anschluss über Schnellsteck-
anschluss System Wieland RST. Mit   dimmbarer elektronischer Spannungsversorgung für Mindestlebensdauer von 50.000 Betriebs-
stunden. Aufgrund optimierten Thermomanagement geeignet   für Umgebungstemperaturen von -25°C bis +40°C. 
217 2988 MIRONA-MR-LED12000NW-ETDD-TWW 325 × 325 × 151 Ra › 65 10.300 1.691,50
217 2989 MIRONA-MR-LED9000NW-ETDD-TWW 325 × 325 × 151 Ra › 80 7.600 1.691,50

          Anbauleuchten Durata 
   

Maße L×B×H (mm) Ausführung 1 St
 Anbauleuchte Durata 
    ( ,  ̈  ,  # ,  f ,  © , Schutzart: IP 22, Schutzklasse: I, Hitzebeständigkeit 960°C.  
  Hallenspiegelleuchte für T5 Leuchtstoffl ampen. Mit energieeffi zienten Spiegelrefl ektoren für höchste Wirkungsgrade, breit strahlend, 
bauseits auf tief strahlend verstellbar, hochglänzend, mit refl exionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfl äche, Refl exionsgrad 
› 98%. Leuchtenkörper Stahlblech, verzinkt, weiß pulverbeschichtet, besonders verwindungssteif durch deckenseitig durchlaufen-
de Winkelstreben und stirnseitigen Sicken. Elektrischer Anschluss über eine frontale Serviceklappe. Mit elektronischem Vorschalt-
gerät für Mindestlebensdauer von 100.000 Betriebsstunden. Aufgrund optimierten Thermomanagement geeignet für erhöhte Umge-
bungstemperaturen bis 40°. 
217 2990 DURATA-HD-SB/435E 1514 × 425 × 75 für 4 T5 - 35 W 461,30
217 2991 DURATA-HD-SB/449E 1514 × 425 × 75 für 4 T5 - 49 W 461,30
217 2992 DURATA-HD-SB/480E 1514 × 425 × 75 für 2 T5 - 80 W 496,30

  

 Wand- und Deckenleuchten , Anbauleuchten Wand- und Deckenleuchten , Anbauleuchten
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D 5Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Feuchtraum-Wannenleuchten
Pacifi c TCW215/TCW216 
  Schneller ist keine installiert. Die TCW besitzt einen Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyester, der belastbar und chemisch wider-
standsfähig ist. Alle elektrischen Bauteile sind auf dem innenliegenden, abhängbaren weißen Refl ektorblech befestigt. Die Acrylat-Wanne 
((PMMA)TCW215) oder Polycarbonat-Wanne ((PC)TCW216) wird ohne verlierbare Teile auf den Leuchtenkörper eingerastet. Die variablen 
Deckenbefestigungsbügel gestalten die Installation denkbar einfach, wie auch die beidseitig vorinstallierten Kabeleinführungstüllen. Durch 
Ausbrechöffnungen auf der Gehäuseoberseite sind zwei zusätzliche Möglichkeiten zur Kabeleinführung vorhanden. Die TCW ist anschluss-
fertig verdrahtet und mit Steckanschlussklemmen ausgestattet. Dies ermöglicht eine schnelle Klick-Installation, die die Installationszeit erheb-
lich verringert. Bei den Ausführungen mit wasserdichtem Außenanschluss (WEC) muss die Leuchte zur Installation nicht geöffnet werden. 
    f ,  (  08,  © ,  } , Schutzklasse: I, Schutzart: IP 66.     

Maße L×B×H (mm) Ausführung 1 St
 TCW215, Feuchtraum-Wannenleuchte mit Acrylat-Wanne (PMMA) 
449 3705 TCW2151XTL-D36WHFPDEPI* 1300 × 100 × 92 61,00
449 3707 TCW2151XTL-D58WHFPDEPI* 1600 × 100 × 92 67,00
449 3708 TCW2152XTL-D58WHFPDEPI* 1600 × 140 × 92 87,00
   
 TCW215 KIT, mit Außenanschluss (WEC), inkl. Lampe 840 
449 3969 TCW2151XTL-D36W/840HFPPIKIT* 1300 × 100 × 92 73,00
449 3973 TCW2152XTL-D36W/840HFPPIKIT* 1300 × 140 × 92 99,00
449 3971 TCW2151XTL-D58W/840HFPPIKIT* 1600 × 100 × 92 79,00
449 3975 TCW2152XTL-D58W/840HFPPIKIT* 1600 × 140 × 92 105,00
   
 TCW215 KIT, mit 2 Außenanschlüssen (WEC), durchgangsverdrahtet, inkl. Lampe 840 
449 3998 TCW2151XTL-D36W/840HFPTW1-10APIKIT* 1300 × 100 × 92 93,00
449 4000 TCW2152XTL-D36W/840HFPTW1-10APIKIT* 1300 × 140 × 92 123,00
449 3999 TCW2151XTL-D58W/840HFPTW1-10APIKIT* 1600 × 100 × 92 99,00
449 4001 TCW2152XTL-D58W/840HFPTW1-10APIKIT* 1600 × 140 × 92 129,00

 TCW215, Ersatzwannen (PMMA) 
449 3717 GCW215136 21,00
449 3718 GCW215236 23,00
449 3719 GCW215158 22,00
449 3720 GCW215258 24,00
   
 TCW216, Feuchtraum-Wannenleuchte mit Polycarbonat-Wanne (PC) 
449 3711 TCW2161XTL-D36WHFPDEPI* 1300 × 100 × 92 86,00
449 3712 TCW2162XTL-D36WHFPDEPI* 1300 × 140 × 92 106,00
449 3713 TCW2161XTL-D58WHFPDEPI* 1600 × 100 × 92 92,00
449 3714 TCW2162XTL-D58WHFPDEPI* 1600 × 140 × 92 112,00
   
 TCW216 KIT, mit Außenanschluss (WEC), inkl. Lampe 840 
449 3977 TCW2161XTL-D36W/840HFPPIKIT* 1300 × 100 × 92 98,00
449 3979 TCW2162XTL-D36W/840HFPPIKIT* 1300 × 140 × 92 124,00
449 3978 TCW2161XTL-D58W/840HFPPIKIT* 1600 × 100 × 92 104,00
449 3980 TCW2162XTL-D58W/840HFPPIKIT* 1600 × 140 × 92 130,00
   
 TCW216 KIT, mit 2 Außenanschlüssen (WEC), durchgangsverdrahtet, inkl. Lampe 840 
449 3990 TCW2161XTL-D36W/840HFPTW1-10APIKIT* 1300 × 100 × 92 108,00
449 3992 TCW2162XTL-D36W/840HFPTW1-10APIKIT* 1300 × 140 × 92 145,00
449 3991 TCW2161XTL-D58W/840HFPTW1-10APIKIT* 1600 × 100 × 92 124,00
449 3993 TCW2162XTL-D58W/840HFPTW1-10APIKIT* 1600 × 140 × 92 144,00

 TCW216, Ersatzwannen (PC) 
449 3723 GCW216136 38,00
449 3724 GCW216236 43,00
449 3725 GCW216158 44,00
449 3726 GCW216258 48,00

 Zubehör TCW216 
454 4966 ZCW216-20-SUSPENSION-HOOKS Abhängebügel 20 Stück 11,00
429 7401 ZCW216TW3/36W-HF-CLI-16A Durchgangsverdrahtung 

5×2,5m 2/36W HF
32,00

429 7402 ZCW216TW3/58W-HF-CLI-16A Durchgangsverdrahtung 
5×2,5m 2/58W HF

36,00

429 0172 ZCW216LOC-VP(6PCS) Vandalenschutz 8,00

  Die TCW215/TCW216 mit EVG hält die D-Bedingungen gemäß EN 60598-2-24 ein (alt FF gem. VDE 701, Teil 5). 

        Feuchtraum-Wannenleuchten
TCW060 
  Preiswert und unempfi ndlich – für anspruchsvolle Umgebungen. Die TCW060 besitzt variable Deckenbefestigungsbügel, wodurch 
sich die Installation denkbar einfach gestaltet. Das gesamte Gehäuse und die Wanne besteht aus Polycarbonat. An der oberen Ge-
häuseseite befi ndet sich die Öffnung für den elektrischen Anschluss. Einfache und schnelle Wartung wird durch die mitgelieferten 
Wannen-Clips 
  gewährleistet, sie halten die Wanne an einer Seite während das Leuchtmittel getauscht wird. 
    © , Schutzklasse: I, Schutzart: IP 65.     

Maße L×B×H (mm) 1 St
 TCW060 Feuchtraum-Wannenleuchte für TL-D Lampen 
449 9275 TCW0601XTL-D18WHF 660 × 86 × 90 31,00
449 9146 TCW0602XTL-D18WHF 660 × 136 × 90 37,00
449 8654 TCW0601XTL-D36WHF 1270 × 86 × 90 40,00
449 8793 TCW0602XTL-D36WHF 1270 × 136 × 90 48,00
449 9208 TCW0601XTL-D58WHF 1570 × 86 × 90 53,00
449 8980 TCW0602XTL-D58WHF 1570 × 136 × 90 66,00

 TCW060 Feuchtraum-Wannenleuchte für TL5 Lampen 
449 9059 TCW0601XTL5-28WHF 1215 × 81 × 74 42,00
449 9029 TCW0602XTL5-28WHF 1215 × 116 × 74 60,00
449 8613 TCW0601XTL5-35WHF 1515 × 81 × 74 48,00
449 9018 TCW0602XTL5-35WHF 1515 × 116 × 74 61,00

 Feuchtraum-Wannenleuchten und Zubehör  Feuchtraum-Wannenleuchten und Zubehör 

 
   1-lampig 

 
   1-lampig 

 
   2-lampig 

 
   2-lampig 
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D 6 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Feuchtraum-Lichtleisten
Isolux-HKF 
  Schnelle Montage – dank Schnellverschlüssen. Die Isolux-HKF für ein- oder zweilampige TL-D 18 W, 36 W oder 58 W ist eine robuste, 
freistrahlende Feuchtraumleuchte mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester. Sie eignet sich für typische Feuchtraum-
anwendungen in der Industrie, wie z.B. Kellerbereiche oder Parkgaragen und ähnliche Bereiche. Das Gehäuse besteht aus einem 
Oberteil mit Befestigungslöchern und einem abhängbaren Unterteil mit integrierten Betriebsgeräten. Zur Montage der beiden Gehäuseteile 
befi nden sich am Unterteil werkzeuglose Schnellverschlüsse. Eine zusätzliche Lichtlenkung ist durch Stahlblechrefl ektoren (Zubehör) 
möglich, die am Schnellverschluss befestigt werden. Die Isolux-HKF ist für Einzel- oder mit Durchgangsverdrahtung für Lichtband-
anordnung geeignet. 
    f ,  (  10,  © ,  } , Schutzklasse: II, Schutzart: IP 65.  
   

Maße L×B×H (mm) Befestigungsab-
stand (mm)

1 St

 4IS130, freistrahlend, mit 2-poliger Anschlussklemme, inklusiv 26 mm Schraubring 
454 6301 4IS130-1XTL-D18W-HF-K2 645 × 61 × 125 500 71,00
454 6303 4IS130-1XTL-D36W-HF-K2 1266 × 61 × 125 800 73,00
454 6317 4IS130-2XTL-D36W-HF-K2 1266 × 126 × 125 800 95,00
454 6307 4IS130-1XTL-D58W-HF-K2 1566 × 61 × 125 1100 77,00
454 6319 4IS130-2XTL-D58W-HF-K2 1566 × 126 × 125 1100 99,00
   

 4IS130, freistrahlend, mit Durchgangsverdrahtung 4 × 1,5 mm², inklusiv 26 mm Schraubring 
454 6304 4IS130-1XTL-D36W-HF-4D1,5 1266 × 61 × 125 800 86,00
454 6318 4IS130-2XTL-D36W-HF-4D1,5 1266 × 126 × 125 800 108,00
454 6308 4IS130-1XTL-D58W-HF-4D1,5 1566 × 61 × 125 1100 90,00
454 6320 4IS130-2XTL-D58W-HF-4D1,5 1566 × 126 × 125 1100 112,00

  Alle Isolux-HKF Leuchten sind bei Verwendung der 38 mm Schraubringe in der Lage mit Schutzrohr oder Ovalschutzrohrrefl ektor 
ausgestattet zu werden (bitte separat bestellen). 

  Bei Verwendung der EVG-Leuchten in Verbindung mit PC-Schutzrohr oder PC-Ovalschutzrohrrefl ektor werden die D-Bedingungen 
gemäß EN 60598-2-24 eingehalten (alt FF gem. VDE 701, Teil 5). 

        Zubehör für Feuchtraum-Lichtleisten
Isolux-HKF 

Ausführung 1 St
 Schutzrohr aus PC 38 mm 
454 8272 9IS125-TL-D18W-RSC-E 14,00
454 8273 9IS125-TL-D36W-RSC-E 17,00
455 2750 9IS130PT58 18,00

 Ovalschutzrohrrefl ektor aus PC 
449 6247 9IS13018PTR-PC 60,00
454 8270 9IS125-OSR-PC-36W-HKF 64,00
454 8271 9IS125-OSR-PC-58W-HKF 64,00

 Schraubring 38 mm für Schutzrohr und Ovalschutzrohrrefl ektor 
448 2186 9ZZ000LS-SCHRAUBRINGOSR1NG-OSR1LP-SCHLI. 5,00

 Refl ektor, weiß 
454 8265 9IS125-1XTL-D36W-T 33,00
454 8267 9IS125-2XTL-D36W-T 53,00
454 8268 9IS125-2XTL-D58W-T 53,00
454 8266 9IS125-1XTL-D58W-T 33,00

 Abhängezubehör Isolux-P und Isolux-HKF 
454 8241 9IS120-AH ISO-Abhänger, inkl. M5 Zylinderschraube 16,00
454 8259 9IS120-SH S-Haken 7,00
454 8261 9IS120-SSU Stahlseil, kunststoffumspritzt, Ø 4mm 4,00
449 3209 9MX056KGV Kette, galvanisch verzinkt 2,00
454 8255 9IS120-KCN Kette, chromnickel 31,00
454 8254 9IS120-ISOLUX-GP Gewindeplatte M6 6,00

 Flache Tragschiene, weiß, unverdrahtet 
448 2182 9ZZ000TRAGSCHIENE-TRAII/58WEISS3065MM 2-längig, L 3065 × B 63 × H 30 mm 38,00
448 2183 9ZZ000TRAGSCHIENE-TRAIII/58WEISS4595MM 3-längig, L 4595 × B 63 × H 30 mm 52,00

 Zubehör für Tragschiene TRA58 
448 2180 9ZZ000KETTENAUFHÄNGER-TRA+SCHAUKELHAKEN Ketten-/Seilabhänger 4,00
448 2181 9ZZ000STIRNWAND-TRA Stirnwand 2,00
448 2179 9ZZ000KUPPLUNGSSCHIENE-TRA Kupplung 6,00
448 2184 9ZZ000-BL-I-ABDECKUNG-TRA-58/1-1538MM Blindabdeckung 13,00
448 2178 9ZZ000LEUCHTENBEFESTIGER-TRA Leuchtenbefestiger 2,00

 Feuchtraum-Lichtleisten und Zubehör  Feuchtraum-Lichtleisten und Zubehör 
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D 7Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Feuchtraum-Wannenleuchten    

Maße L (mm) Leistung (W) Schaltleistung 1 St
 LUNA N, IP 65, SK I 
  Gehäuse aus grauem Polyester, glasfaserverstärkt.Wanne aus Acrylglas mit Innenprismen, Clip aus rostfreiem Stahl, ohne Durch-
gangsverdrahtung, VVG. Einzelleuchte T8 mit gespritzter PMMA-Prachtmatic-Innenprismen-Wanne, Edelstahl-Clip. 
401 4430 PPWV5700/3PMMA 1278±2 1×36 ind. 40,00
401 4431 PPWE5700/3PMMA 668±2 1×18 EVG 80,00
401 4432 PPWV5700/4PMMA 1278±2 2×36 ind. 63,00
401 4433 PPWE5700/4PMMA 1278±2 1×36 EVG 98,00
401 4435 PPWE5700/5PMMA 668±2 2×18 EVG 85,00
401 4437 PPWE5700/6PMMA 1278±2 2×36 EVG 106,00
401 4906 PPW5700/1PMMA 668±2 1×18 ind. 38,00
401 4907 PPW5700/2PMMA 668±2 2×18 ind. 61,00

 Auch mit gespritzter, schlagfester Polycarbonat-PRACHTMATIC-Innenprismen-Wanne und als EVG-Ausführung lieferbar. 
    

 CAPRI T8, IP 65, SK II 
  Gehäuse aus grauem Polyester, glasfaserverstärkt. Freistrahler mit Zubehör komplettierbar. Zwei Befestigungspunkte mit Gummi-
dichtungen. Geeignet für Decken- und Pendelmontage. 
414 2010 PPZ4300/1 657±2 1×18 ind. 33,00
414 2011 PPZ4300/2 657±2 2×18 ind. 56,00
414 2012 PPZ4300/3 1266±2 1×36 ind. 35,00
414 2013 PPZ4300/4 1266±2 2×36 ind. 58,00
414 2014 PPZ4300/5 1566±2 1×58 ind. 40,00
414 2015 PPZ4300/6 1566±2 2×58 ind. 64,00
414 7997 PPZ-E4300/3EVG 1266±2 1×36 EVG 55,00
414 7998 PPZ-E4300/5EVG 1566±2 1×58 EVG 60,00
414 9145 PPZ-E4300/6EVG 1566±2 2×58 EVG 79,00
421 8336 PPZE4300/4 1266±2 2×36 EVG 73,00

 Auch mit Durchgangsverdrahtung lieferbar. 

         Rundrohrleuchten,    90 mm    
Maße L (mm) Leistung (W) Schaltleistung 1 St

 TUBIS T8 IP 68/IP 69K, Lichtaustritt ca. 180° 
  Rohrgehäuse allseitig geschlossen aus Poycarbonat (PC, schalgfest), prachtopal ® (PMMA, schlagzäh), weitestgehend säure- und 
laugenbeständig. VVG-Starter, EVG, ohne Durchgangsverdrahtung. Variable Befestigungsabstände durch Pracht-Rohr-Schellen aus 
Edelstahl. Geeignet für Decken-, Pendel-, waage- und senkrechte Wandmontage. 
414 4255 PRR800/5PC 1655 1×58 ind. 247,00
414 4257 PRR800/6PC 1655 2×58 ind. 269,00
414 4259 PRR800/5PO 1655 1×58 ind. 271,00
414 4261 PRR800/6PO 1655 2×58 ind. 295,00
427 3217 PRR800/5PCSKII 1655 1×58 komp. 256,00
427 3251 PRR800/6PCSKII 1655 2×58 komp. 278,00
427 3220 PRR800/5POSKII 1655 1×58 komp. 280,00
427 3253 PRR800/6POSKII 1655 2×58 komp. 304,00
427 3218 PRR800/5PCSKII 1655 1×58 EVG 267,00
427 3252 PRR800/6PCSKII 1655 2×58 EVG 284,00
427 3221 PRR-E800/5POSKII 1655 1×58 EVG 291,00
427 3254 PRR800/6POSKII 1655 2×58 EVG 310,00

 Durchgangsverdrahtungen, Schutzklasse I sowie T5 auf Anfrage. 

         Rundrohrleuchten    60 mm    
Maße L (mm) Leistung (W) Schaltleistung Leistung (W) 1 St

 TINOS, Lichtaustritt 360°, IP 68 
  Druckwasserdichte Kunststoffrohrleuchte mit klarem Geräteträger. 
421 8428 PRRDF500/3GK60PC 1910 1×36 EVG * 1×36 271,00
421 8429 PRRDF500/3GK60PO 1910 1×36 EVG ** 1×36 279,00
421 8441 PRRDF500/5GK60PC 2210 1×58 EVG * 1×58 300,00
421 8442 PRRDF500/5GK60PO 2210 1×58 EVG ** 1×58 312,00

 TINOS, Lichtaustritt 180°, IP 68 
  Druckwasserdichte Kunststoffrohrleuchte, Refl ektor aus eloxiertem Aluminium. 
421 8431 PRRDF500/3GM60PC 1910 1×36 EVG * 1×36 281,00
421 8432 PRRDF500/3GM60PO 1910 1×36 EVG ** 1×36 289,00
421 8443 PRRDF500/5GM60PC 2210 1×58 EVG * 1×58 312,00
421 8445 PRRDF500/5GM60PO 2210 1×58 EVG ** 1×58 339,00
   

 TINOS T5, Lichtaustritt 180°, IP 68/IP 69K 
  Refl ektor aus eloxiertem Aluminium, ohne Durchgangsverdrahtung, variabler Befestigungsabstand durch Pracht-Rohr-Clipse aus Edelstahl. 
414 0606 PRRDF500/27GM60PC 2144 1×49 EVG 1×49 312,00
421 8426 PRRDF500/29GM60PC 2144 1×80 EVG 1×80 316,00
421 8423 PRRDF500/27GM60PO 2144 1×49 EVG 1×49 321,00
421 8427 PRRDF500/29GM60PO 2144 1×80 EVG 1×80 326,00

 Durchgangsverdrahtung, Schutzklasse I sowie T8 auf Anfrage. 

   * aus Polycarbonat 

  ** aus prachtopal ®  

    T5-Versionen lieferbar, kann architektonisch genutzt werden. 

 Langfeldleuchten  Langfeldleuchten 
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D 8 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einzelleuchten Rundrohrleuchten    
Maße L (mm) Leistung (W) 1 St

 TANARO mit LEDs 24V IP 68/IP 69K 
  Rundrohrgehäuse allseitig geschlossen aus Polycarbonat (PC, schlagfest),    40mm, PMMA auf Anfrage. LED Versorgung durch 
externen Trafo. Variable Befestigungsabstände durch Pracht-Rohr-Clipse. Geeignet für Decken-, Pendel-, waag- und senkrechte 
Wandmontage. Lichtaustritt 120/140° 
485 1608 PRRDF40PC100-LED 2210 14,55 391,00
485 1884 PRR4000/20PPC-LED-AUF-PRACHT-PLATINE 1200 50 484,00

 Trafo im externen Gehäuse 24 V 
485 2137 1203002 20 120,00
485 2035 1203001 75 160,00

        Leuchten für spezielle Einsatzbereiche    
Maße L (mm) Leistung (W) Schaltleistung 1 St

 Alaska -25°C, IP 65, SK II 
  Einsatzbereiche: Kühl- und Tiefkühlhäuser, Milch- und Joghurtindustrie, Fischfabriken, Schlachthöfe. Rohrgehäuse allseitig geschlos-
sen aus Polyester, weiß, glasfaserverstärkt, weitestgehend säure- und laugenbeständig. Einteilige Fassungsendstücke aus PBTP. 
Zweischlitz-Steckrastfassung mit versilberten Kontakten. Lampenabdeckung Pracht-Duo-Kältesystem mit Wärmestaurohr integriert in 
den schwenkbaren Hochleistungs-Refl ektor aus PMMA mit Zentrier- und Haltefedern. VVG B1 + Starter oder EVG (bis max. -25°C); 
Durchgangsverdrahtung 3 × 1,5mm², Kontakthilfe und Hilfszündstreifen. Variable Befestigungsabstände durch Pracht-Klammer-
System aus Edelstahl. Geeignet für Decken-, Pendel- oder waagerechte Wandmontage. 
414 2155 PTKDD913/1HLR-PLEX-BREIT-K 1546±2 1×58 ind. 216,00
414 2157 PTKDD913/5HLR-PLEX-BREIT-K 1546±2 2×58 ind. 278,00
421 8918 PTKDDV913/5HLR-TIEF-PLEXK 1546±2 1×58 ind. 278,00
421 8928 PTKDDV913/6HLR-PLEX-TIEF-K 1546±2 2×58 ind. 439,00
421 8914 PTKDDV913/5HLR-PLEX-BREIT-K 1546±2 1×58 komp. 287,00
421 8926 PTKDDV913/6HLR-PLEX-BREIT-K 1546±2 2×58 komp. 448,00
421 8916 PTKDDV913/5HLR-PLEX-TIEF-K 1546±2 1×58 komp. 287,00
421 8929 PTKDDV913/6HLR-PLEX-TIEF-K 1546±2 2×58 komp. 448,00
421 8871 PTKDDE913/5HLR-BREIT-PLEX-K 1546±2 1×58 EVG 298,00
421 8876 PTKDDE913/6HLR-PLEX-BREIT-K 1546±2 2×58 EVG 454,00
421 8873 PTKDDE913/5HLR-TIEF-PLEX-K 1546±2 1×58 EVG 298,00
421 8877 PTKDDE913/6HLR-PLEX-TIEF-K 1546±2 2×58 EVG 454,00

 Leuchte Arktis bis -50°C einsetzbar. 

    

 Kenia bis +60°C C Tu, IP 65, SK II 
  Einsatzbereiche: Brauerein, Kraftwerke, chemische Industrie, Bäckerein, Groß-Küchen. Rohrgehäuse allseitig geschlossen aus Polyester, 
weiß, glasfaserverstärkt, weitestgehend säure- und laugenbeständig. Einteilige Druckdeckel-Fassungsendstücke aus PBTP, schlagfest. 
Zweischlitz-Steckrastfassung mit versilberten Kontakten. Formschöne, klare Lampenabdeckungen aus PMMA, PMMA PO oder schlag-
festem PC, teilweise innenprismiert, außen glatt. Vorschaltgeräte WG-B1 Starter; DV max. 4 × 2,5mm². Variable Befestigungsabstände 
durch Pracht-Klammer-System aus rostfreiem Stahl. Geeignet für Decken-, Pendel- oder waagerechte Wandmontage. 
427 2928 PHTDDV100/1TU+60°CPSR-PLEX-PO 636±2 1×18 ind. 196,00
427 2930 PHTDDV100/3PSR-PLEX-POTU+60°C 1246±2 1×36 ind. 240,00
427 2932 PHTDDV100/5TU+60°CPSR-PLEX-PO 1546±2 1×58 ind. 288,00
427 2929 PHTDDV100/2TU+60°CPSR-PLEX-PO 636±2 2×18 ind. 329,00
427 2931 PHTDDV100/4PSR-PLEX-POTU+60°C 1246±2 2×36 ind. 390,00
427 2934 PHTDDV100/6TU+60°CPSR-PLEX-PO 1546±2 2×58 ind. 449,00

 Leuchte Kenia mit EVG Industrie lieferbar. 

   

 Langfeldleuchten  Langfeldleuchten 
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D 9Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Arbeitsgrubenleuchten 
   

Maße L (mm) Leistung (W) Schaltleistung Leistung (W) 1 St
 Malta DD, IP 65 
  Leuchtengehäuse und Lampenabdeckung beständig gegen Öl und Treibstoff, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage. 
Leuchte mit schwenkbarem schlagzähem Refl ektor aus prachtopal ® . 
414 2210 PPRDD112/1PSR-PO/IND 636 1×18 ind. 1×18 233,00
414 2211 PPRDD112/3PSR-PO/IND 1246 1×36 ind. 1×36 233,00
414 2212 PPRDD112/5PSR-PO/IND 1546 1×58 ind. 1×58 288,00

        Leuchten 
   

Maße L (mm) Leistung (W) Schaltleistung 1 St
 Elba, IP 65, SK II 
  Für erhöhte Umgebungstemperatur bis +40°C geeignet; Deckenmontage; Leuchtengehäuse glasfaserverstärkt, weiß. Starter von 
außen zugänglich. Lampenschutzrohr aus Silikatglas. 
414 2280 PPRSR100/3IND 1240±2 1×36 ind. 169,00
414 2281 PPRSR100/5IND 1540±2 1×58 ind. 193,00
   

 Leuchtengrundkörper Bernina, IP 65, SK II 
  In extrem fl acher Bauform; klar; breitstrahlend; Bauhöhe 90 mm; Druckdeckelfassungen; variable Befestigungsabstände durch Pracht-
Klammer-System. 
421 7502 PFAV2000/1 664±2 18 ind. 101,00
421 7504 PFAV2000/3OHNEDV 1274±2 36 ind. 107,00
421 7508 PFAV2000/5OHNEDV 1574±2 58 ind. 111,00

 Hinweis: Leuchtengrundkörper ist nur mit einer Lampenabdeckung zu betreiben! 

 Lampenabdeckung Bernina, Länge 664±2 
414 9719 BABG-PLEX-KLAR 157,00

 Lampenabdeckung Bernina, Länge 1274±2 
414 9735 BABGPMMA 182,00

 Lampenabdeckung Bernina, Länge 1574±2 
414 9751 BABRPLEXKLAR 216,00
   

 Troja, vandalismusgeschützte Leuchte, IP 65, SK I 
  breitstrahlend. Lampenabdeckung aus schlagfestem Polycarbonat; innengerippt. Extrem fl ache Bauform. 
414 4144 PAV700/1 705±2 1×18 EVG 374,00
414 4159 PAV700/3 1315±2 1×36 EVG 432,00
414 4174 PAV700/5 1615±2 1×58 EVG 507,00

 SK II, T5-Versionen, Durchgangsverdrahtung lieferbar. 

 Medienkanal Troja 
  aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet, korrossionsbeständig, rückwärtige Befestigung. 
427 3372 ANBAULEUCHTE 90,00

        Trageschienen aus Aluminium LTAG, gerundet 
   

Maße L (mm) 1 St
 für Decken- und Pendelmontage 
414 2046 LTAG3000 3000±2  1/2 ) 66,00
421 7411 LTPG3000 3000±2  1/2 ) 84,00
414 2047 SUAG  2 ) 9,00
414 2820 LBA  3 ) 4,00
414 2048 KUPG  4 ) 14,00
414 2850 BLA 2000±2  5 ) 8,00

  1/1 ) Standardlänge gerundet aus Aluminium, natur 

   1/2 ) Standardlänge gerundet aus Polyester, weiß 

   2 ) Schienenaufhänger 

   3 ) Nirosta-Leuchtenbefestiger 

   4 ) Aluminium-Kupplung 

   5 ) Blindabdeckung 

 Langfeldleuchten und Zubehör  Langfeldleuchten und Zubehör 
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D 10 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  An- und Aufbauleuchten    

Maße L (mm) Leistung (W) Schaltleistung 1 St
 Apollo T5, IP 65, SK II 
  Zur Verwendung mit pralux ® -Refl ektoren für höchste Energieeffi zienz. Schmales Rohrgehäuse allseitig geschlossen aus Polyester, 
weiß, glasfaserverstärkt, weitestgehend säure- und laugenbeständig. Einteilige Druckdeckel-Fassungsendstücke aus PBTP, schlag-
fest. Zweischlitz-Steckrastfassungen. Vorschaltgerät EVG; Durchgangsverdrahtung 4 × 1,5mm². Variable Befestigungsabstände durch 
Pracht-Klammer-System aus rostfreiem Stahl. Geeignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage. 
421 7772 PPRDDE214/25 1197±2 1×54 EVG 171,00
421 7773 PPRDDE214/26 1197±2 2×54 EVG 232,00
421 7776 PPRDDE214/29 1497±2 1×80 EVG 187,00
421 7778 PPRDDE214/30 1497±2 2×80 EVG 263,00

        Lampenschutzrohr    

Maße L (mm) Leistung (W) 1 St
 aus Polycarbonat 
    50 mm; schlagfest. 
414 2710 LS-MAK/1 560±2 18 19,00
414 2711 LS-MAK/3 1170±2 36 27,00
414 2712 LS-MAK/5 1470±2 58 31,00

        Refl ektoren    

Leistung (W) Ausführung 1 St
 pralux ® -Refl ektoren 
  Für Systemleuchte Apollo DD T5/16 mm, mit Zentrier- und Haltefedern für Druckdeckelfassungen. Beim Einsatz von pralux-Refl ek-
toren erreicht man eine hohe Reduktion des Energieverbrauches und der Leuchtenzahl und somit einen verminderten CO 2 -Ausstoß. 
427 3748 PSR-PLEX-IG-DD-T5PRALUX28/54W 28/54 raumstrahlend, Acrylglas, klar, innengerippt 62,00
427 3749 PSR-PLEX-IG-DD-T5PRALUX35/49/80W 35/49/80 raumstrahlend, Acrylglas, klar, innengerippt 73,00
485 1873 HLR-TIEF-PLEX-DD-T5PRALUX35/49/80 35/49/80 tiefstrahlend, Acrylglas, klar 104,00
485 1874 HLR-TIEF-PLEX-DD-T5PRALUX28/54 28/54 tiefstrahlend, Acrylglas, klar 89,00
485 1875 HLR-BREIT-PLEX-DD-T5PRALUX35/49/80 35/49/80 breitstrahlend, Acrylglas, klar 88,00
485 1876 HLR-BREIT-PLEX-DD-T5PRALUX28/54 28/54 breitstrahlend, Acrylglas, klar 75,00

  

 Langfeldleuchten und Zubehör  Langfeldleuchten und Zubehör 
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D 11Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Kunststoff-Ovalleuchten stoßfest, Serie: Standard 
  IP 44, Schutzklasse II, Armatur Kunststoff grau, strukturiertes Kristallglas klar. Schutzkorb Stahldraht galvanisch verzinkt, E27. Bei 
Wandmontage ist die Fassung nach unten auszurichten (Lampe stehend). 
   

Leistung (W) Maße 1 St
 drei Kabeleinführungen, Schnappbefestigung für Schutzkorb 
485 4031 50500.009.1 60 L180, B125, H108 6,50

   

 zwei Kabeleinführungen, Schraubbefestigung für Schutzkorb 
485 4032 50500.889.1 60 L174, B125, H110 7,80

   

 vier Kabeleinführungen, davon eine rückseitig, Schraubbefestigung für Schutzkorb 
479 6216 50400.009 100 L193, B134, H115 13,90

        Alu-Druckguss-Ovalleuchten stoßfest, Serie: Alu-Standard 
  Schutzart IP 43, Schutzklasse I, Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet mit Schraubbefestigung für Schutzkorb, strukturier-
tes Kristallglas klar, Schutzkorb Stahldraht galvanisch verzinkt, drei Kabeleinführungen M20×1,5. Bei Wandmontage ist die Fassung 
nach unten auszurichten (Lampe stehend). 
  L 210, B 130, H 120 mm. 
   

Leistung (W) Lampe Fassung 1 St
 Armatur silberfarben 
482 0805 50700.004 60 E27 31,40
482 0810 50702.004 100 E27 37,50
482 0818 50700.924 13 TC-D-Lp G24d-1 55,10

        Decken- und Wandleuchten, Serie: Alu-Standard LED 
  Schutzart IP 54, Schutzklasse I, Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet mit drei Kabeleinführungen M20×1,5, Abdeckung 
Glas mattiert, strukturiert, Klemmring Stahldraht Edelstahl, Schraubbefestigung, bei Wandbefestigung sind die drei Kabeleinführungen 
nach unten auszurichten! 
  L 210, B 130, H 85 mm. 
   

Leistung (W) 1 St
 Armatur silber metallic 
484 9433 501022.004 LED 2×4 W weiß 123,90
484 9434 501023.004 LED 3×4 W weiß 149,60

        Kunststoff-Ovalleuchten, Serie: Signalleuchten 
  Schutzart IP 43, Schutzklasse I oder II, Armatur Kunststoff grau, Diffusor Kunststoff durchgefärbt, glänzend, Schraubbefestigung. RZB-
Signalleuchten tragen die Kennzeichnung: Signallicht DIN 67527-C-2-3. Bei Wandmontage ist die Fassung nach oben auszurichten 
(Lampe hängend). 
   

Schutzklasse Diffusor Leistung (W) Lampe Fassung 1 St
 zwei Kabeleinführungen, L 195, B 132, H 115 mm 
482 0830 50605.000 II weiß transparent 60 E27 14,80
482 0831 50605.007 II gelb 60 E27 14,80
482 0832 50605.008 II rot 60 E27 14,80

 Feuchtraumleuchten  Feuchtraumleuchten 
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D 12 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Decken-/Wandleuchte - 3610… 
   
 Ausführung naturbelassenes Aluminiumgehäuse; dickschicht-passivierter Stahl-Schutz-

korb, Silikatglas mit Innenprismen, 2 Einführungsbohrungen M20 × 1,5
 Optionen UT › +25°C, mit Highpower LED, Schutzkorb feuerverzinkt, Fassung B22, 

silikonfrei usw..   

Leistung (W) Ausführung 1 St
 Schutzart/-klasse IP54, SK I 
465  3897 3610 A60 - A100 2 Gewinde M20×1,5 53,50

        Kleine schlagfeste Feuchtraum-Wannenleuchten - 130/131/132… 
 Ausführung über Mehrfachscharnier abklapp- und aushängbar, VVG
 Optionen satinierter oder weiße Gläser, andere Bestückungen (z.B. Kompaktlampen 

E27, LED), SK II, EVG, Hinweis-/Notleuchten, Ex-Ausführung, Schutzkorb, für 
Gleichspannung etc. siehe Herstellerkatalog   

für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP65, SK I, klares PC-Glas mit Innenprismen 
465  0331 130111I 1 × TC-S 5-11 0,7 40,60
465  1777 131118I 1 × TC-L 18 1,3 52,60
465  0359 132136I 1 × TC-L 36 1,5 66,00
460  1034 131110E27 1 × TC-EL * 10 43,90
460  1033 131114E27 1 × TC-EL * 14 43,90

 * für Kompaktlampen mit integriertem EVG 

 Schuztart/-klasse IP65, SK I, weiß-opales PC-Glas, mit Highpower-LED 
465  6507 130201WLED 2×LED 1 136,40
460  0504 130501WLED 5×LED 1 171,40
465  6708 130601WLED 6×LED 1 229,90
465  5485 131201WLED 2×LED 1 149,40
460  0502 131601WLED 6×LED 1 239,30

        Polyester-Feuchtraum-Wannenleuchten - 163/164… 
 Ausführung Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, perlstrukturiertes klares PMMA-Glas, 

abklappbar, einteilige Kunststoffklammern, weißer Stahlblechrefl ektor, variable 
Kabeleinführung, auch als einseitige REIN-RAUS-Verdrahtung

 Optionen PC-Glas, Spiegel, Edelstahl-Klammern, bis UT +60°C, Notleuchten etc. siehe 
Herstellerkatalog   

für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP 65, SK I, T8 (  26 mm) 
465  0604 163118I VVG 1×T26 18 2,4 47,10
465  0614 163136I VVG 1×T26 36 3,1 48,30
465  0625 163158I VVG 1×T26 58 4,7 55,60
465  0654 164236I VVG 2×T26 36 5,8 79,10
465  0665 164258I VVG 2×T26 58 7,4 91,40
465  0607 163136EVG EVG 1×T26 36 2,3 94,50
465  0618 163158EVG EVG 1×T26 58 2,6 98,80
465  0657 164258EVG EVG 2×T26 58 4,1 130,20

 Schutzart/-klasse IP 65, SK I, T5 (  16 mm) 
465  8300 163128/54 EVG 1×T16 28/54 1,4 113,70
465  8298 163135/49/80 EVG 1×T16 35/49/8 1,4 125,90
465  8287 164228/54 EVG 2×T16 28/54 2,5 142,60
465  8285 164235/49 EVG 2×T16 35/49 2,5 148,70
465  5283 164280/2E EVG * 2×T16 80 5,9 215,90

  * 2 Einzel-EVG 

        Polyester-Feuchtraum-Wannenleuchten - 161/162… 
 Ausführung Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, klares PMMA-Glas mit Innenprismen 

(abklappbar), mehrteilige Kunststoffklammern, Kunststoffrefl ektor mit aufmon-
tierten elektrischen Komponenten (abhängbar), 2 Verschlussstopfen M20, 
Durchgangsverdrahtung bis 5 × 2,5mm² möglich

 Optionen PC-Glas, Edelstahl-Klammern, verschiedene Spiegel, REIN-RAUS-Verdrah-
tung, FF-Ausführung, bis UT -40°C, bis UT +70°C, Zone 2/22, Einsatz im 
Freien, Notleuchten etc. siehe Herstellerkatalog   

für Lampen Leistung (W) Gewicht (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP 65, SK II 
465  0403 161118I 1×T26 18 2,0 72,20
465  0429 161136I 1×T26 36 3,3 77,00
465  0456 161158I 1×T26 58 3,6 89,70
465  0545 162236I 2×T26 36 4,5 116,10
465  0572 162258I 2×T26 58 6,3 137,50
465  0414 161136EVG 1×T26 36 2,4 120,80
465  0441 161158EVG 1×T26 58 3,0 129,60
465  0556 162258EVG 2×T26 58 4,7 172,20

 Leuchten höherer Schutzart  Leuchten höherer Schutzart 
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D 13Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Kompakte Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte - 164…KL 
 Ausführung: Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, eingelegte Profi ldichtung, klares perl-

strukturiertes PMMA-Glas mit Schlagzähkomponente (beidseitig abklappbar), 
einteilige Kunststoffklammern, Stahlblechrefl ektor weiß (aushängbar) mit auf-
montierten elektrischen Komponenten, Drehverschlüsse zur Schnellmontage, 
3-polige Anschlussklemme, vorgepresste Kabeleinführungen für variable 
Leitungseinführungen (stirn- und oberseitig) ermöglichen sowohl die klassische 
Durchgangsverdrahtung als auch die einseitige Rein-Raus-Verdrahtung, 
2 Verschlussstopfen M20, 2 Befestigungspunkte, Dichtungen und U-Scheiben 
zur Abdichtung liegen bei.

 Optionen: PMMA-Glas weiß-opal (W) oder klar (K), PC-Glas klar-geperlt (PC) oder klar 
(K PC), Edelstahlklammern (KE), Spiegelrefl ektoren, Hinweisleuchten mit 
Piktogramm, rückseitige Leitungseinführung, farbige LED, schwingungs-
gedämpfte Aufhängung, rüttelfest, SK II, halogenfrei usw. s. Herstellerkatalog

   

für Lampen Leistung (W) Ausführung 1 St
 Schutzart/-klasse IP65, SKI, für Kompaktlampen 
465  3390 164111KL/I 1 × TC-S 9-11 VVG, ind. 67,40
465  2979 164124KL/I 1 × TC-L 24 VVG, ind. 83,30
465  3391 164211KL/I 2 × TC-S 9-11 VVG, ind. 80,50
465  3008 164224KL/I 2 × TC-L 24 VVG, ind. 111,30
460  0784 164110KLE27 1 × TC-EL 10 EVG 57,50
460  0830 164114KLE27 1 × TC-EL 14 EVG 57,50
460  0831 164118KLE27 1 × TC-EL 18 EVG 57,50
465  3392 164211KL/EVG 2 × TC-SEL 11 EVG 148,30
465  3007 164224KL/EVG 2 × TC-L 24 EVG 145,70

 Schutzart/-klasse IP65, SK I, mit Highpower-LED zur Kennzeichnung von Rettungswegen 
465  8293 164201WKLLED 2×LED 1 EVG 158,80

        Feuchtraumleuchten freistrahlend - 175… 
 Ausführung Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester; variable Kabeleinführung, auch als 

einseitige REIN-RAUS-Verdrahtung
 Optionen Drehrastspiegel, Außenrefl ektoren, Schutzrohre u. Ovalschutzrohr m. Spiegel, 

bis UT +60°C, Notleuchten etc. siehe Herstellerkatalog
   

für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP 65, SK II 
465  2849 175118I 1×T26 18 1,3 37,90
465  2850 175136I 1×T26 36 1,9 34,40
465  2851 175158I 1×T26 58 2,5 41,80
465  2852 175236I 2×T26 36 2,6 70,20
465  2853 175258I 2×T26 58 3,5 72,20
465  1413 175136EVG 1×T26 36 1,4 81,10
465  1411 175158EVG 1×T26 58 1,6 85,40
465  1410 175258EVG 2×T26 58 1,7 111,50

        Feuchtraumleuchte freistrahlend mit Schutzrohr - 175… S38/S50/S0 
 Ausführung wie 175… freistrahlend, jedoch zusätzlich Polycarbonat-Schutzrohr    38 mm 

klar (S38), bzw.    50 mm mit Innenprismen (S50), oder PMMA-Ovalschutzrohr 
(SO) mit Spiegelrefl ektor und Innenprismen.

 Optionen PC-Ovalschutzrohr, EVG, FF (bzw. D), mit Durchgangsverdrahtung, 
für T5-Leuchtstoffl ampe (   16 mm), bis UT +40°C, Notleuchte, etc.

   

für Lampen Leistung (W) Ausführung 1 St
 Schutzart/-klasse IP65, SK II, mit Schutzrohr    38 mm 
465  0744 175136S38I 1×T26 36 ind. 68,90
465  0763 175158S38I 1×T26 58 ind. 80,90
465  0842 175258S38I 2×T26 58 ind. 137,00

   

 Schutzart/-klasse IP65, SK II, mit Schutzrohr    50 mm 
465  0746 175136S50I 1×T26 36 ind. 89,70
465  0766 175158S50I 1×T26 58 ind. 104,00
465  0846 175258S50I 2×T26 58 ind. 162,40

   

 Schutzart/-klasse IP65, SK II, mit Ovalschutzrohr 
465  0750 175136SO/I 1×T26 36 ind. 114,00
465  0770 175158SO/I 1×T26 58 ind. 129,60
465  2372 175258SO/I 2×T26 58 ind. 245,50

 Leuchten höherer Schutzart  Leuchten höherer Schutzart 
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D 14 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Feuchtraumleuchten T5, freistrahlend mit Ovalschutzrohr - 176… SO 
 Ausführung Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Polyurethandichtung, klares PC-Oval-

schutzrohr mit Innenprismen und Spiegelrefl ektor; elektrische Komponenten 
innen auf dem abhängbaren Leuchtendeckel montiert; Feuchtraum-Schlitzfas-
sung G5; stirnseitige Kabeleinführung 2 Verschlussstopfen M20; 2-polige An-
schlussklemme; Durchgangsverdrahtung bis 5 × 2,5 mm² möglich. Vorgepress-
te Bohrungen für Deckenbefestigung, Dichtungen zur Abdichtung liegen bei.      

für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP65, SK I 
465  5549 176128SOPC 1 × T 16 28 2,3 174,60
465  5551 176135SOPC 1 × T 16 35 2,8 187,80
465  5552 176149SOPC 1 × T 16 49 2,8 187,80
465  5550 176154SOPC 1 × T 16 54 2,3 174,60
465  5553 176180SOPC 1 × T 16 80 2,8 194,50
465  5569 176228SOPC 2 × T 16 28 3,2 253,60
465  5571 176235SOPC 2 × T 16 35 3,9 286,90
465  5572 176249SOPC 2 × T 16 49 3,9 286,90
465  5570 176254SOPC 2 × T 16 54 3,2 253,60

        Antivandalenleuchten - 140… 
 Ausführung Edelstahlgehäuse (Sichtfl ächen glasperlengestrahlt), rückseitige Kabelrinne 

und Befestigungsbohrungen, hochschlagfeste PC-Schutzwanne, weißer pulver-
lackierter Stahlblechrefl ektor, Edelstahl-Verschlüsse (Sicherheitsschrauben in 
Edelstahl-Endkappen versenkt), VVG, 2 Einführungen M20 rückseitig

 Optionen SK II, Stahlblech-Ausführung, EVG, Hochglanz-Spiegelrefl ektor, andere Bestü-
ckungen, Anti-Graffi ty-Beschichtung, als Notleuchte etc. siehe Herstellerkatalog   

für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP 65, SK I, 2 x IK 10 
465  4536 140158I 1 × T 26 58 11,7 711,50
465  4539 140236I 2 × T 26 36 9,75 653,40
465  4542 140258I 2 × T 26 58 13,0 726,30

        Steildachleuchte für Arbeitsgruben und Prüfstände - 183… 
 Ausführung Pulverlackierter Stahlblechgehäuse (RAL 9016); mit separatem Abdeckblech zur 

Montage auf der Scharnierseite (zusätzlicher Schutz gegen Stahlwasser), rahmen-
loses Einscheiben-Sicherheitsglas (scharniert, abklappbar), Reinstaluminium-
Spiegel asymmetrisch strahlend, Zentralverschluss, 3 Kabeleinführungen M25

 Optionen EVG, Durchgangsverdrahtung, einseitige REIN-RAUS-Verdrahtung, Edel-
stahlgehäuse, symmetrische Lichtausstrahlung (Baureihen 181… / 182…), 
Schwenkarmbefestigung auch zur nachträglichen Montage, etc.   

für Lampen Leistung (W) Ausführung 1 St
 Schutzart/-klasse IP65, SK I 
465  4029 183118I 1×T26 18 VVG, ind. 263,20
465  4030 183136I 1×T26 36 VVG, ind. 337,40
465  4031 183158I 1×T26 58 VVG, ind. 391,80

 Zubehör 
465  4013 H8V/P Aufhängeösen Edelstahl (Paar) 9,20
465  4014 15A/P Deckenschiene (Paar) 9,20
465  4035 SWA181/182 Schwenkarm für alle 

Wattagen, mit Schrauben M8.
33,60

        Trageschienensystem - …AL 
 Einsatzbereich Für von der Decke abgehängte Lichtbänder, zur Erleichterung der Installation 

und Montage.
 Ausführung Aluminium-Profi ltrageschiene AL. Für jede Leuchtenlänge ist nur ein Aufhängepunkt 

erforderlich. Mit den Verbinderlaschen (TRSV) können die einzelnen Trageschienen 
zu beliebigen Längen verbunden werden. Die Trageschienen können je Leuchtenlänge 
entweder mit der Deckenschiene (183 A) direkt an der Decke befestigt oder mit der 
Schaukelhaken /Ringösenbefestigung (183H) und der Kettenaufhängung (K16 V) von 
der Decke abgependelt werden. Die Leuchte ist mit 2 bzw. 3 Leuchtenaufhängungen 
(183 L) an der Trageschiene zu befesti-gen. Die Aufhängemittel 183 A und 183 H 
sowie die Leuchtenbefestigungen 183 L sind in Längsrichtung verschiebbar.   

Ausführung 1 St
 Alu-Trageschienensystem 
465  1096 2M/AL 2 m lang 37,40
465  1180 3M/AL 3 m lang 53,20
465  1692 5M/AL 5 m lang 79,70

 Zubehör für Trageschiene 
465  0986 183H Schaukelhaken für Kettenpendel 6,70
465  0988 183L Leuchtenaufhängung 2,40
465  1852 K16V Kettenpendel, 1 m lang 12,90
465  3343 TRSV Verbinderlasche zur Trageschienenverbindung 15,90
465  3634 183A Deckenschiene zur Trageschienenbefestigung 6,20

        Rohrleuchte aus Polycarbonat staub- und wasserdicht - 100… 
 Ausführung Schlagfestes, bruchsicheres, klares Polycarbonatrohr  70mm, Wandstärke 4mm, hohe 

Schlag- bzw. Stoßfestigkeit (4 × IK 10), Brennbarkeitsstufe B (schwer entfl ammbar). 
Rohrverschlusskappen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Druckring und 
integrierter Verschraubung M20×1,5. Druckring mit Innenteil verschraubt (Sicherheits-
schrauben M5), kurze unverlierbare Ringdichtung; Strukturierter Halbprofi l-Refl ektor 
aus Aluminium; 1 × M20×1,5; 3-polige Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung bis 
3 × 1,5mm² möglich. 2 Edelstahlrohrschellen für Wand- und Deckenmontage im 
Lieferumfang enthalten.   

für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) Ausführung 1 St
 Schutzart/-klasse IP67, SK I, 4 x IK 10 
465  5232 100118EVG 1 × T 26 1 × 18 2,5 EVG 267,50
465  5235 100136EVG 1 × T 26 1 × 36 3,3 EVG 295,70
465  5238 100158EVG 1 × T 26 1 × 58 3,8 EVG 315,60
465  5233 100118I 1 × T 26 1 × 18 3,0 VVG 229,90
465  5236 100136I 1 × T 26 1 × 36 3,8 VVG 266,50
465  5239 100158I 1 × T 26 1 × 58 4,0 VVG 288,40

 Leuchten höherer Schutzart  Leuchten höherer Schutzart 
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D 15Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Ex-geschützte Polyester-Wannenleuchten - e840… 
  für Zonen 1, 21 und 2, 22. 
 Explosionsschutz II 2 G Ex deq IIC T4 (Zone 1), II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C, (Zone 21)
 Ausführung Polyestergehäuse glasfaserverstärkt, PC-Glas mit Innenprismen, (abklapp-

bar), EPDM-Dichtung, glasfaserverstärkter Polyester-Refl ektor (abklapp- und 
heraus-nehmbar), Zentralverschluss, Trennschalter, EVG mit „end-of-life-
Abschaltung“, 3 Einführungen. M25 × 1,5, für einseitige REIN-RAUS-
Verdrahtung 3 × 2,5 mm² vorbereitet.

 Optionen Temperaturklasse T6, bis UT +60°C, bis UT -20°C, 2 Einzel-EVG für getrennte 
Netze, Alu-Spiegelrefl ektor, ohne Trennschalter, silikonfrei, Mastansatz- bzw. 
Notleuchte, zum Anschluss an Gruppen- bzw. Zentralbatterieanlagen, mit 
Klimastutzen für geregelten Druckausgleich, Überwachungsmodul, 5-adrige 
DV bzw. REIN-RAUS-Verdrahtung etc. s. Herstellerkatalog   

Temp. Klasse für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP66, SK I 
460  0292 E840136 T4 1×T26 36 7,5 523,70
460  0293 E840236 T4 2×T26 36 7,6 544,00
460  0628 E840158 T4 1×T26 58 9,2 639,50
460  0629 E840258 T4 2×T26 58 9,2 661,80

 Befestigungsmaterial 
465  4013 H8V/P Aufhängeöse mit Schraube M8 Edelstahl (Paar) 9,20
465  4014 15A/P Decken-Anschraubbügel, Stahl verzinkt (Paar) 9,20

        Ex-geschützte Polyester-Wannenleuchten - nD 161/162… 
  für Zone 2 und Zone 22 
 Explosionsschutz II 3 G Ex nA nC IIC T3/T4 (Zone 2), II 3 D Ex tD A22 IP65 T80-T100°C (Zone 22)
 Ausführung Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, gespritztes, klares PC-Glas, Edel-

stahl-Klammern, Polyester-Refl ektor, 2 Einführungen M20 × 1,5, DV bis 
5 × 2,5 mm² möglich, diverse Spiegelsysteme, REIN-RAUS-Verdrahtung 
etc. siehe Herstellerkatalog   

Temp. Klasse für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP65, SK II 
465  3993 ND161136EVG T4 1×T 26 36 2,8 198,00
465  3994 ND161136I T4 1×T 26 36 3,4 160,00
465  3997 ND161158EVG T4 1×T 26 58 3,3 209,00
465  3998 ND161158I T4 1×T 26 58 4,3 187,00
465  4005 ND162236EVG T4 2×T 26 36 4,3 238,00
465  4007 ND162236I T4 2×T 26 36 5,5 229,00
465  4009 ND162258EVG T4 2×T 26 58 5,5 270,00
465  4011 ND162258I T4 2×T 26 58 7,4 275,00

        Ex-geschützte Stahlblech Steildachleuchten - e181/182… 
   für Zonen 1, 21 und 2, 22, z.B. für Lackierräume etc.  
 Explosionsschutz II 2 G Ex deq IIC T4 (Zone 1), II 2 D Ex tD A21 IP65 T80°C (Zone 21)
 Ausführung Stahlblechgehäuse verkehrsweiß pulverlackiert, rahmenloses Einschei-

ben-Sicherheitsglas (scharniert, abklappbar), Zentralverschluss, Trenn-
schalter, 3 Einführungen M25 × 1,5, EVG mit „end-of-life-Abschaltung“

 Optionen Edelstahlgehäuse, ohne Trennschalter, Schwenkarmbefestigung und 
Einbaurahmen (auch nachträglich), bis UT +60°C, Zone 2 bzw. NICHT-Ex 
etc. siehe Herstellerkatalog   

Temp. Klasse für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP 65, SK I 
465  4458 E18141 T4 1 × T 26 36 17,6 656,10
465  4015 E18142 T4 2 × T 26 36 19,0 700,50
465  4459 E18161 T4 1 × T 26 58 22,5 728,70
465  4017 E18162 T4 2 × T 26 58 22,5 747,50
465  4019 E18243 T4 3 × T 26 36 22,5 884,00
465  4020 E18244 T4 4 × T 26 36 22,5 906,40
465  4021 E18263 T4 3 × T 26 58 27,0 942,80
465  4022 E18264 T4 4 × T 26 58 27,0 973,90

 Befestigungsmaterial 
465  4013 H8V/P Aufhängeöse mit Schraube M8 Edelstahl (Paar) 9,20
465  4014 15A/P Decken-Anschraubbügel, Stahl verzinkt (Paar) 9,20

        Ex-geschützte Decken- und Wandleuchten - e2691/92… 
  für Zonen 1, 21 und 2, 22 
   

 Explosionsschutz II 2 G Ex deq IIC T2-T4 (Zone 1), II 2 D Ex tD A21 IP65 T150°C (Zone 21)
 Ausführung Aluminium-Druckgussgehäuse, temperaturwechselbeständiges Klarglas, 

galvanisch verzinkter Schutzkorb, 2 angegossene Befestigungslaschen, 
2 Einführungen: ( e 2691 A : M25 × 1,5; e 2692 A : M20 × 1,5) für Glühlampen 
der Firmen OSRAM oder RADIUM nach DIN 49810 Teil 5 (100 W Teil 4)

 Optionen Andere Einführungen, Klemmen bzw. Klemmbereiche, ohne Schutzkorb 
etc. siehe Herstellerkatalog   

für Lampen Leistung (W) Gew. (kg) 1 St
 Schutzart/-klasse IP 65, SK I 
465  5141 E2691A 1 × A 25-100 2,5 265,40
465  5143 E2692A 1 × A 25-100 2,1 240,50

        Ex-geschützte Handleuchten - e8310… 
  für Zonen 1, 21 und 2, 22 
 Explosionsschutz II 2 G Ex de IIC T3/T4 (Zone 1), II 2 D Ex tD A21 IP65 T145°C (Zone 21)
 Ausführung Gummi-Handgriff (EPDM) mit Fassung E27, Bremsfeder gegen Selbstlockern 

der Glühlampe, Zugentlastung M20 × 1,5 mm², temperaturwechselbestän-
diges Klarglas mit Druckpuffer am Schutzkorb abgestützt, kunststoffüberzo-
gener Schutzkorb (rilsaniert - RIL), Korbhaken mit Gummiüberzug, Gummi-
wulstring als elastische Standfl äche, Verschlussschraube mit Innensechskant.

 Optionen Spannung 24/42V (T3)   
1 St

 Schutzart/-klasse IP65, SK II 
465  4462 E8310RIL/ATEX 210,10

 Explosionsgeschützte Leuchten  Explosionsgeschützte Leuchten 
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D 16 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Ex-Langfeldleuchten    

Ausführung Leistung (W) 1 St
 Ex-Langfeldleuchten eLLK 92… 
  Für Gas-Ex-Zone 1, 2 und Staub-Ex-Zone 21, 22; Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX; Kennzeichnung nach 94/9/EG; 2-Kanal 
EVG mit End-of-Life–Abschaltung; integrierter Zwangstrenner; Durchgangsverdrahtung einseitig; Leitungseinführung 2 × M25; 
Gehäuse glasfaserverstärkter Polyester; Schutzwanne Polycarbonat; Schutzklasse I; Schutzart IP 66; auch Einzelbatterie-Notleuchte 
auf Anfrage lieferbar; Techn. Angaben gem. Herstellerkatalog. 
402  0040 12265875101 eLLK 92018/18 2×18 510,50
402  0089 12263875101 eLLK 92036 1×36 488,46
402  0041 12266875101 eLLK 92036/36 2×36 552,42
402  0093 12264875101 eLLK 92058 1×58 671,72
402  0042 12267875101 eLLK 92058/58 2×58 728,38
   

 Ex-Langfeldleuchten nLLK 08… 
  Für Gas-Ex-Zone 2 und Staub-Ex-Zone 21, 22; Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX; Kennzeichnung nach 94/9/EG; gefertigt 
und geprüft nach IEC EN 60079-15 und EN 61241; EVG mit End-of-Life–Abschaltung; Durchgangsverdrahtung einseitig; Leitungsein-
führung 1 × M25 + Schraubverschluss 1 × M25;; Gehäuse glasfaserverstärkter Polyester; Schutzwanne Polycarbonat; Schutzklasse I; 
Schutzart IP 66; auch Einzelbatterie-Notleuchte auf Anfrage lieferbar; Techn. Angaben gem. Herstellerkatalog. 
402  0418 13465218001 nLLK 0818/18 2×18 266,27
402  0421 13465136001 nLLK 0836 1×36 255,87
419  5101 13465236101 nLLK 0836/36 2×36 338,38
402  0424 13465158001 nLLK 0858 1×58 325,60
402  0426 13465258001 nLLK 0858/58 2×58 353,52
   

 Staub-Ex-Langfeldleuchten D22-LLK 98… 
  Für Staub-Ex-Zone 22; Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX; Kennzeichnung nach 94/9/EG; gefertigt und geprüft nach 
IEC 61214-0 und -1 (EN 61241-0 und -1); EVG erfüllt End-of-Life-Anforderung; Durchgangsverdrahtung einseitig; Schutzart IP 66; 
Techn. Angaben gem. Herstellerkatalog. 
401  5075 D2213465218001 D22-LLK 98018/18 2×18 222,11
367  9983 D2213465136001 D22-LLK 98036 1×36 213,44
401  5077 D2213465258001 D22-LLK 98058/58 2×58 294,88
367  9984 D2213465158001 D22-LLK 98058 1×58 271,60
401  5076 D2213465236001 D22-LLK 98036/36 2×36 252,18

        Zubehör Ex-Langfeldleuchten    

Ausführung 1 St
 Ringschrauben und Deckbügel 
402  0080 22480002000 Ringschrauben A2 6,69
402  0085 22480092000 Deckbügel D92 19,15

        Ex-Deckeneinbauleuchten    

Ausführung Leistung (W) 1 St
 Ex-Deckeneinbauleuchte RLF… 
  Für Gas-Ex-Zone 1, 2, und Staub-Ex-Zone 21, 22; EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX; Kennzeichnung nach 94/9EG; 
integrierter Zwangstrenner; Durchgangsverdrahtung beidseitig; Gehäuse Stahlblech weiß lackiert; 5 mm Einscheiben-Sicherheits-
glas; Schutzklasse I, Schutzart IP 65; Techn. Angaben gem. Herstellerkatalog. 
419  6225 12283218001 RLF 25018/18 2/5-2K 2×18 660,48
419  6227 12283236001 RLF 25036/36 2/5-2K 2×36 729,54
419  6229 12283258001 RLF 25058/58 2/5-2K 2×58 806,40

        Zubehör für Ex-Deckeneinbauleuchten    

Ausführung Leistung (W) 1 St
 Zubehör für RLF... 
419  6251 32283000001 Deckeneinbaurahmen 2×18 61,44
419  6253 32283000003 Deckeneinbaurahmen 2×36 76,25
419  6255 32283000005 Deckeneinbaurahmen 2×58 80,71
419  6257 32283000007 Wandhalterset 45,55

        Ex-Rettungszeichenleuchten    

Ausführung 1 St
 Ex-Rettungszeichenleuchten EXIT 
  Für Gas-Ex-Zone 1, 2, und Staub-Ex-Zone 21, 22; EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX; Kennzeichnung nach 94/9/EG; 
Hochleistungs-LEDs weiß; AC 110V-277V/DC 110V-250V; Gehäuse und Haube aus Polycarbonat; mit Siebdruck_Piktogramm; 
Erkennungsweite 25m; Schutzart IP 66; Techn. Angaben gem. Herstellerkatalog. 
402  0624 12191000001 Piktogramm PR 500,50
402  0625 12191000002 Piktogramm PL 500,50
402  0626 12191000003 Piktogramm PU 500,50
419  5088 12191000004 Haube klar 494,65

        Ex-geschützte tragbare Leuchten 
  Für Zone 1, 2, 21 und 22; Zündschutzart Kennzeichnung nach 94/9/EG; EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX; Lichtaustritt 
fokussierbar; Mineralglasscheibe; Techn. Angaben gem. Herstellerkatalog.    

Ausführung 1 St
 Ex-geschützte Handscheinwerfer 
  Betriebsdauer ca. 7,5 h; Halogen-Hüllkolbenlampe 5,5 V / 5,5 W; Batterie: NiMh 4,8 V / 9,5 A. 
419  9295 11147009001 SEB 9 L 596,21
402  6527 11147009002 SEB 9 535,92
402  0132 11540000443 LG 443 Ladegerät für SEB 9 265,55

 Explosionsgeschützte Leuchten und Zubehör  Explosionsgeschützte Leuchten und Zubehör 
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D 17Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Feuchtraum-Anbauleuchten Oleveon    
Maße L×B×H (mm) Ausführung 1 St

 Oleveon 
    ( ,  | ,  ̈  ,  # ,  f ,  } ,  © , Schutzart: IP 66, Schutzklasse: I.  
  Feuchtraum-Anbauleuchte mit PMMA-Wanne, Innenprismen, außen glatt, für Leuchtstoffl ampe. Leuchtenkörper Polyesterharz, hell-
grau, schwerentfl ammbar, mit schutzartgerechten decken- und stirnseitigen Einspeisungsmöglichkeiten für Netzzu- und -weiterlei-
tung. Bei INOX - Ausführung sicherer Halt der Wanne durch Edelstahl-Kipphebelverschlüsse aus V2A. Durch begrenzte Oberfl ächen-
temperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko. 
217  0003 OLEVEON118E 660×101×101 * für 1 Lampe 18W 39,30
217  1222 OLEVEON118K 660×101×101 ** für 1 Lampe 18W 19,50
217  0355 OLEVEON136E 1277×101×101 * für 1 Lampe 36W 44,90
217  1211 OLEVEON136INOXE 1277×101×101 * für 1 Lampe 36W 48,50
217  1210 OLEVEON136INOXK 1277×101×101 ** für 1 Lampe 36W 28,70
217  1209 OLEVEON136K 1277×101×101 ** für 1 Lampe 36W 25,10
217  1201 OLEVEON158E 1573×101×101 * für 1 Lampe 58W 49,40
217  0472 OLEVEON158INOXE 1573×101×101 * für 1 Lampe 58W 53,90
217  1200 OLEVEON158INOXK 1573×101×101 ** für 1 Lampe 58W 34,10
217  1199 OLEVEON158K 1573×101×101 ** für 1 Lampe 58W 29,60
217  1189 OLEVEON218E 660×145×101 * für 2 Lampen 18W 56,50
217  1188 OLEVEON218K 660×145×101 ** für 2 Lampen 18W 29,10
217  1179 OLEVEON236E 1277×145×101 * für 2 Lampen 36W 54,60
217  0093 OLEVEON236INOXE 1277×145×101 * für 2 Lampen 36W 58,20
217  1178 OLEVEON236INOXK 1277×145×101** für 2 Lampen 36W 38,40
217  1177 OLEVEON236K 1277×145×101 ** für 2 Lampen 36W 34,80
217  1170 OLEVEON258E 1573×145×101 * für 2 Lampen 58W 59,10
217  1169 OLEVEON258INOXE 1573×145×101 * für 2 Lampen 58W 63,60
217  1168 OLEVEON258INOXK 1573×145×101 ** für 2 Lampen 58W 43,80
217  1167 OLEVEON258K 1573×145×101 ** 39,30
  * ..E  Mit elektronischem Vorschaltgerät 
   ** ..K  Parallelkompensiert 

         Zubehör für Feuchtraum-Anbauleuchten Oleveon 
Ausführung 1 Pa

 Stahlband-Aufhängung 
  1 Paar, 1m lang 
470  9854 ARAGON/SB 1 Paar, 1m lang 18,40

 Innenverdrahtungszubehör  1 St
217  0166 OLEVEONZLV5X1200 für Leuchten 36W 3,20
217  1157 OLEVEONZLV5X1500 für Leuchten 58W 3,60

 Edelstahl-Kipphebelverschlüsse 
217  1158 OLEVEONZ-INOX600 für Leuchten 18W (6 Stück) 3,20
217  1160 OLEVEONZ-INOX1200 für Leuchten 36W (8 Stück) 4,00
217  1159 OLEVEONZ-INOX1500 für Leuchten 58W (10 Stück) 4,60

        Feuchtraum-Anbauleuchten Baureihe 7191N… 
   ( ,  ̈  ,  # ,  f ,  © . 
  Leuchtenkörper aus Polyesterharz, schwer entfl ammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Stirnseitige Einführung für Netzzuleitung. 
Schutzart IP 65, Schutzklasse 2.    

Maße L×B×H (mm) 1 St
 7191N/… 
217  2994 7191N/14/24E 44,40
217  2995 7191N/28/54E 50,60
217  2996 7191N/35/49/80E 55,60
217  3004 7191N/18E 660×70×136 38,80
217  3005 7191N/36E 1265×70×136 45,00
217  3006 7191N/58E 1565×70×136 50,00

        Feuchtraum-Anbauleuchten Baureihe 7192N… 
   ( ,  ̈  ,  # ,  f ,  © . 
  Leuchtenkörper aus Polyesterharz, schwer entfl ammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Stirnseitige Einführung für Netzzuleitung. 
Schutzart IP 65, Schutzklasse 2.    

Maße L×B×H (mm) 1 St
 7192N/… 
217  3007 7192N/18E 660×124×136 58,60
217  3008 7192N/36E 1265×124×136 57,20
217  3009 7192N/58E 1565×124×136 62,20
217  2997 7192N/14/24E 56,60
217  2998 7192N/28/54E 62,80
217  2999 7192N/35/49/80E 67,80

        Feuchtraum-Anbauleuchten Baureihe 719N… DSR… 
   ( ,  ̈  ,  # ,  f ,  © , Schutzart IP65, Schutzklasse 2. 
  Freistrahler mit Refl ektorzubehör. Parabolisch geformte Refl ektoroptik mit PC-Abdeckung, ± 45° schwenkbar, und innen liegendem 
Spiegelrefl ektor. Leuchtenkörper aus Polyesterharz, schwer entfl ammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Mit stirnseitiger Einführung und 
Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungs-
zubehör 07191/4LV/…. Durch begrenzte Oberfl ächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit 
besonderem Brandrisiko. Ausführung mit schlagzähem Lampenschutzrohr.    

Leistung (W) 1 St
 mit elektronischem Vorschaltgerät 
217  3000 7191NDSR/28/54E a.Anf.
217  3001 7191NDSR/35/49/80E a.Anf.
217  3010 7191NDSR/18E 18 a.Anf.
217  3011 7191NDSR/36E 36 96,70
217  3012 7191NDSR/58E 58 98,00
217  3002 7192NDSR/28/54E a.Anf.
217  3003 7192NDSR/35/49/80E a.Anf.
217  3013 7192NDSR/18E 18 a.Anf.
217  3014 7192NDSR/36E 36 a.Anf.
217  3015 7192NDSR/58E 58 a.Anf.

        Zubehör Baureihe 7190N…    
1 St

 Refl ektoren 
217  3016 07190NR/14/24 a.Anf.
217  3017 07190NR/18 32,50
217  3018 07190NR/28/54 a.Anf.
217  3019 07190NR/35/49/80 a.Anf.
217  3020 07190NR/36 35,90
217  3021 07190NR/58 43,20

 Feuchtraum-Wannenleuchten und Zubehör  Feuchtraum-Wannenleuchten und Zubehör 
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D 20 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Tragschienen TL-D TTX400 
  TTX400 Tragschienen werden mit 5- oder 7-poliger Flachbandverdrahtung inklusive vormontierter Kupplung geliefert. Darüber hinaus 
bietet TTX400 9-polige Tragschienen für Notlichtanwendungen in Verbindung mit Regelung sowie Twisted-Pair Datenleitung-Integra-
tion. Die elektrische und mechanische Kontaktierung der Tragschienen erfolgt in einem Arbeitsgang, was einen Montagevorteil und 
somit Zeitersparnis mit sich bringt. Für Anwendungen, in denen lediglich eine Tragschiene ohne Durchgangsverdrahtung notwendig 
ist, kann die TTX410 Tragschiene verwendet werden. Durch entsprechendes Zubehör (siehe Zubehör TTX400) können Anbauleuchten 
direkt an die TTX400 Tragschiene montiert werden. 
    f ,  (  08, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.     

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Tragschiene TL-D 58 W mit Durchgangsverdrahtung 2,5 mm² 
454 9730 TTX400-581-5 1530 + 125,5 × 63 × 49 41,00
454 1998 TTX400-582-5 3060 + 125,5 × 63 × 49 64,00
454 2000 TTX400-583-5 4590 + 125,5 × 63 × 49 75,00
454 1999 TTX400-582-7 3060 + 125,5 × 63 × 49 79,00
454 2011 TTX400-583-7 4590 + 125,5 × 63 × 49 93,00

   

 Tragschiene TL-D 58 W ohne Durchgangsverdrahtung 
454 2014 TTX410-582 3060 + 100 × 63 × 49 37,00
454 2015 TTX410-583 4590 + 100 × 63 × 49 48,00

  9-polige Tragschienen für die Verwendung von Batterie-Notlichtträgern in Verbindung mit regelbaren Lichtträgern erhalten Sie auf 
Anfrage. 

        Lichtträger TL-D TTX400 
  Die Lichtträger wurden so konzipiert, dass sie sich schnell installieren lassen. Sie werden einfach auf die Tragschiene geklickt, wobei 
ein Anschlussblock des Lichtträgers mit der Stromversorgung in der Tragschiene verbunden wird. Die Lichtträger eignen sich für 
vorverdrahtete TTX400 Tragschienen und für unverdrahtete TTX410 Tragschienen. Notbeleuchtungsausführungen sind ebenfalls auf 
Anfrage erhältlich. Bei den Ausführungen mit Vorschaltgerät HFR oder HFD müssen 7-polige Tragschienen verwendet werden. 
    f , ( 08, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.     

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Lichtträger TL-D 
454 4245 TMX400-1XTL-D58W-HFP 1530 × 63 × 97 50,00
454 4248 TMX400-2XTL-D58W-HFP 1530 × 63 × 97 61,00
454 1912 TMX400-1XTL-D58W-HFR 1530 × 63 × 97 115,00
454 3441 TMX400-2XTL-D58W-HFR 1530 × 63 × 97 125,00
   

 Lichtträger TL-D, 2-lampig mit F32 Fassung 
448 1433 TMX400-2XTL-D58W-HFP-F32 1530 × 114 × 97 61,00
448 1434 TMX400-2XTL-D58W-HFR-F32 1530 × 114 × 97 125,00

 Lichtträger TL-D, mit integrierter Notlichtversorgung 3 Stunden (EL3) 
454 3436 TMX400-1XTL-D58W-HFP-EL3 1530 × 114 × 97 277,00
454 3440 TMX400-2XTL-D58W-HFP-EL3 1530 × 114 × 97 285,00

  Hinweis: Lichtträger mit HFD Vorschaltgeräten erhalten Sie auf Anfrage. 

        Refl ektoren/Aluminium-Refl ektoren TL-D TTX400 
  Für den Standardeinsatz in der Industrie oder im Verkaufraum wurden die Refl ektoren GMX430 und GMX450 entwickelt. Der Refl ektor 
GMX430 kann als einfacher Standardrefl ektor eingesetzt werden. Der Refl ektor GMX450 bietet dagegen zusätzlich die Möglichkeit, 
Spiegeleinsätze und unterschiedliche Optiken zu verwenden. Für die Industriebeleuchtung steht darüber hinaus eine Reihe von Alumi-
niumrefl ektoren zur Verfügung. Diese bieten einfache und effi ziente Lichtlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. 
    f ,  (  08, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.  
   

Ausführung 1 St
 Stahlblechrefl ektor GMX430, für 1- und 2-lampig TL-D 
454 3872 GMX430-1258 20,00

   

 Stahlblechrefl ektor GMX450 
454 2620 GMX450-158 22,00

   

 geschlitzter Stahlblechrefl ektor GMX450 
454 3084 GMX450-158-S 33,00

 Spiegeleinsätze für Stahlblechrefl ektor GMX450 
454 2522 GGX451-158N tiefstrahlend 32,00
454 2523 GGX452-158W breitstrahlend 26,00
454 3870 GGX453-258W breitstrahlend 28,00
454 9732 GGX454-258C-BD doppelt asymmetrisch 54,00

 Lichtbandsystem und Zubehör  Lichtbandsystem und Zubehör 
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D 21Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

Ausführung 1 St
 Optiken für Stahlblechrefl ektor GMX450 
454 2560 GGX450-158-L Stahlblechlamellenraster 23,00
454 2561 GGX450-258-L Stahlblechlamellenraster 30,00
454 3064 GGX450-158-LP perforiertes Stahlblechlamellenraster 43,00
454 3070 GGX450-258-LP perforiertes Stahlblechlamellenraster 55,00
454 2565 GGX450-158-M2 Aluprofi lraster 26,00
454 2566 GGX450-258-M2 Aluprofi lraster 30,00
454 3692 GGX450-1XTL-D58W OLC-Raster, hochglänzend 102,00
454 3696 GGX450-2XTL-D58W OLC-Raster, hochglänzend 113,00
454 3065 GGX450-158-ML Wabenraster 26,00
454 3071 GGX450-258-ML Wabenraster 30,00
454 3867 GGX450-158-P Prismenscheibe, Polystyrol 62,00
454 3869 GGX450-258P Prismenscheibe, Polystyrol 68,00
   

 Zubehör für Refl ektoren GMX430 und GMX 450 
454 3082 GMX430-EP Stirnwand GMX430, 1 Stk. 3,00
454 3080 GMX430-CP Verbinder GMX430, 1 Stk. 2,00
454 2575 GMX450-EP1 Stirnwand GMX450, 1-lampig, 1 Stk. 3,00
454 0862 GMX450-CP1 Verbinder GMX450, 1-lampig, 1 Stk. 2,00
454 0863 GMX450-EP2 Stirnwand GMX450, 2-lampig, 1 Stk. 4,00
454 2576 GMX450-CP2 Verbinder GMX450, 2-lampig, 1 Stk. 2,00

   

 Aluminiumrefl ektoren 
449 5499 GMX466258M-WB breitstrahlend, seidenglänzend 32,00
449 5498 GMX466258HB-WB breitstrahlend, Hammerschlagoptik 41,00
454 3875 GMX465-158-M-N tief-/breitstrahlend, seidenglänzend 41,00
454 3094 GMX465-258-M-N tief-/breitstrahlend, seidenglänzend 43,00
454 9043 GMX465-158-HC-N tief-/breitstrahlend, Hammerschlagoptik 56,00
454 3093 GMX465-258-HC-N tief-/breitstrahlend, Hammerschlagoptik 59,00
454 3098 GMX467-158 asymmetrisch, seidenglänzend 35,00
454 3090 GMX460-158 extrem tiefstrahlend, hochglänzend 39,00

         Tragschienen TL5 TTX400 
  TTX400 Tragschienen werden mit 5- oder 7-poliger Flachbandverdrahtung inklusive vormontierter Kupplung geliefert. Die elektrische 
und mechanische Kontaktierung 
  der Tragschienen erfolgt in einem Arbeitsgang. 
    f ,  (  08, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.     

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Tragschiene TL-5, für 35/49/80W mit Durchgangsverdrahtung 2,5 mm² 
454 4934 TTX/400/49/1/7 1474 + 125,5 × 63 × 49 45,00
454 4935 TTX/400/49/2/7 2949 + 125,5 × 63 × 49 81,00
454 4936 TTX/400/49/3/7 4424 + 125,5 × 63 × 49 96,00

        Lichtträger TL5 TTX400 
  Die Lichtträger für TTX400 Tragschienen sind für eine schnelle und einfache, werkzeuglose Montage entwickelt. Sie sind aus weißem 
Stahllackband gefertigt und die elektrische Kontaktierung erfolgt automatisch über einen vormontierten Kontaktblock. Es stehen 
elektronische Vorschaltgeräte HFP oder dimmbare Vorschaltgeräte HFR zur Verfügung. Für diese Versionen sind Tragschienen mit 
7-poliger Verdrahtung notwendig. Bei Bedarf können die TTX400 Lichtbänder mit DALI-Vorschaltgeräten (HFD) ausgestattet werden. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Steuerung der Lichtbänder über die Linesense Steuereinheit durchzuführen. Dabei können 
erhebliche 
  Reduzierungen der Energiekosten erreicht werden. 
    f ,  (  08, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.     

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Lichtträger TL5, 35 W, 49 W oder 80 W 
454 9769 TMX400-1XTL5-35W-HFP 1474 × 63 × 91,5 61,00
454 9770 TMX400-2XTL5-35W-HFP 1474 × 63 × 91,5 69,00
454 4898 TMX400/1XTL5-49W/HFP 1474 × 63 × 91,5 61,00
454 4901 TMX400/2XTL5-49W/HFP 1474 × 63 × 91,5 69,00
454 9762 TMX400-1XTL5-80W-HFP 1474 × 63 × 91,5 70,00
448 1436 TMX400-2XTL5-80W-HFP 1474 × 63 × 91,5 98,00
454 9771 TMX400-1XTL5-35W-HFR 1474 × 63 × 91,5 118,00
454 9772 TMX400-2XTL5-35W-HFR 1474 × 63 × 91,5 130,00
454 4900 TMX400/1XTL5-49W/HFR 1474 × 63 × 91,5 118,00
454 4903 TMX400/2XTL5-49W/HFR 1474 × 63 × 91,5 130,00
454 9773 TMX400-1XTL5-80W-HFR 1474 × 63 × 91,5 141,00

   

 Lichtträger TL5, mit integrierter Notlichtversorgung 3 Stunden (EL3) 
454 4899 TMX400/1XTL5-49W/HFP/EL3 1474 × 63 × 91,5 285,00
454 4902 TMX400/2XTL5-49W/HFP/EL3 1474 × 63 × 91,5 295,00

 Lichtbandsystem und Zubehör  Lichtbandsystem und Zubehör 
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D 22 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Refl ektoren/Aluminium-Refl ektoren TL5 TTX400 
  Die TL5 Refl ektoren GMX555 WB und MB wurden speziell für den Verkaufsraum entwickelt. Durch ihren Aufbau wird ohne Spiegel-
einsätze eine breitstrahlende (WB) oder tief-/breitstrahlende (MB) Lichtverteilung realisiert. Beide Ausführungen können mit einem 
Stahlblechlamellenraster (L) ergänzt werden. Beim Refl ektor GMX555 besteht zusätzlich die Möglichkeit, unterschiedliche Optiken und 
vormontierter Spiegeleinsätze auszuwählen. Für Anwendungen in der Industrie wurden TL5 Aluminiumrefl ektoren entwickelt. Diese 
bieten einfache und effi ziente Lichtlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. 
    f , ( 08, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.  
   

Ausführung 1 St
 Refl ektor GMX555 MB 
448 1417 GMX555-49MBC-BD20SET doppelt asymmetrisch 20° inkl. Spiegel 44,00

   

 Raster für Refl ektoren GGX555 MB und WB 
448 1410 GGX555-49L1 Stahlblechlamellenraster 26,00
448 1412 GGX555-49M2 Aluprofi lraster 28,00

   

 Optiken für Refl ektor GGX555 MB 
448 1414 GGX555-49C6 OLC-Raster, hochglänzend 104,00
449 3981 GGX55549M6 OLC-Raster, seidenglänzend 93,00

   

 Zubehör für Refl ektoren GMX555 MB/WB 
448 1425 ZTX400EP-555-MB Abschluss-Stirnwand GMX555 MB, 1 Stk. 3,00
448 1426 ZTX400CP-555-MB Refl ektorverbinder GMX555 MB, 1 Stk. 2,00
448 1429 ZTX400EP-555-WB Abschluss-Stirnwand GMX555 WB, 1 Stk. 3,00
448 1430 ZTX400CP-555-WB Refl ektorverbinder GMX555 WB, 1 Stk. 2,00

   

 Aluminiumrefl ektor TL5, für 1- und 2-lampig 
454 9785 GMX565-49HB-NB tiefstrahlend, Hammerschlagoptik 39,00
454 9760 GMX570-49HB-NB extrem tiefstrahlend, Hammerschlagoptik 39,00
454 9795 GMX566-49HB-A asymmetrisch, Hammerschlagoptik 46,00
454 9786 GMX565-49M-NB tiefstrahlend, seidenglänzend 36,00
454 9787 GMX567-49M-A asymmetrisch, seidenglänzend 38,00
454 4637 GMX/570/1249 extrem tiefstrahlend, hochglänzend 33,00

   

 Aluminiumrefl ektor TL5, 2-lampig 
454 9761 GMX566-249HB-WB breitstrahlend, Hammerschlagoptik 36,00

 Lichtbandsystem und Zubehör    Lichtbandsystem und Zubehör   
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D 23Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Zubehör TTX400 
  Das TTX400 Abhängezubehör wurde für die einfache und schnelle Montage entwickelt. Alle Abhänger werden einfach auf die Tragschiene aufgerastet, wodurch die Mon-
tagekosten erheblich reduziert werden. Bei Verwendung der 3-längigen Tragschienen kann der Befestigungsabstand bis zu 3 m betragen. Durch diese Reduzierung der 
Befestigungspunkte werden Montagezeit und -kosten zusätzlich reduziert. Alle Abhänger werden aus verzinktem Stahl, weiß lackiert, gefertigt. Abgehängte Deckensysteme 
erfordern eine zusätzliche Anzahl an Befestigungspunkten. Bitte halten Sie Rücksprache mit dem Hersteller Ihres Deckensystems. Das elektrische und sonstige Zubehör 
bietet eine Vielzahl Möglichkeiten, das Lichtband fl exibel zu nutzen. Hierdurch wird die Integration von anderen Leuchten oder auch Komponenten ermöglicht und bietet 
Ihnen nahezu grenzenlose Freiheit bei der Gestaltung Ihrer Lichtbänder. 

Ausführung 1 St
 Abhängezubehör 
454 2570 TTX400-MB 1 - Abhänger für direkte Deckenbefestigung 2,00
454 3488 TTX400-PB 2 - Abhänger für sichtbare Deckenprofi le 7,00
454 2577 TTX400-UB 3 - Universalabhänger für Gewindestange M13 oder Seil 6,00
454 2571 TTX400-CB 4 - Abhänger für Kette oder Seil 8,00
449 4032 ZTX400MB-SW1.8 5 - verstellbarer Schnellabhänger für Stahlseil 1,8 mm 12,00
454 3483 TTX400-CH 6 - Abhänger für Tragschiene in Verbindung mit ZTX400 UB (M6) 3,00
454 4288 TTX400-CD 7 - Abhänger zur Verwendung bei TTX400 mit TTX410 als Kabelkanal 11,00

 elektrisches Zubehör für Tragschienen 
454 4289 TTX400-EC 8 - Anschluss-Stecker für externe Leuchten an die Durchgangsverdrahtung 10,00
454 3482 TTX400-CC 9 - Kabelclip zur Befestigung von Kabeln außerhalb der Tragschienen 2,00
429 7431 ZTX410ICC Kabelclip zur Befestigung von Kabeln innerhalb der Tragschienen 1,00
454 3486 TTX400-DC 10 - interner Steckverbinder für Lichtträger bei TTX410 15,00
454 3492 TTX410-TC interner Einspeiser für Lichtbandanfang bei TTX410 8,00
454 2573 TTX400-CU elektrische Einspeisung für Lichtbandanfang (141mm Überstand) 12,00
454 3484 TTX400-CL 11 - Ausspeisung für Lichtbandende (141 mm Überstand) 19,00
454 3485 TTX400-CM 12 - Mitteleinspeisung für TTX400 19,00

 sonstiges Zubehör für Tragschienen 
455 1170 ZTX400EP-PHL Abschluss-Stirnwand für Tragschiene (1 Stk.) 2,00
454 3491 TTX410-LB-(BAG-OF-2) Leuchtenbefestiger zur Montage an TTX400 Tragschiene, M6x19 (2 Stk.) 7,00
429 7430 ZTX400WB(2PCS) Leuchtenbefestiger zur Montage an TTX400 Tragschiene, M6x30 (2 Stk.) 8,00
454 9731 ZTX400CP Ersatzkupplung für Tragschienen 9,00

 Blindabdeckungen 
454 4937 TTX/400/BC49 7,00
454 2574 TTX400-BC58 7,00

 Knotenpunkt für Tragschienen, für L-, T- oder X-Anordnung 
454 4938 TTX400-X 13 131,00

        
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Schnellmontage-Lichtbandsystem
Tetrix TTX150 
  Tetrix TTX150 ist ein Lichtbandsystem, bei dem Tragschiene, weißer Refl ektor und Kupplung eine Einheit bilden. Das Konzept er-
möglicht es, mit nur zwei Bestellnummern komplette Lichtbänder aufzubauen. Abmessungen bei der 1- oder 2-lampigen Ausführung 
sind identisch und können in einem Lichtband gemischt werden. Die Lichtbandeinheiten werden als KIT-Version mit Lampe, Abhän-
ger und Verbindungsstücken in einer Verpackung geliefert. Anwendungsbereiche: kleinere Industriehallen, Supermärkte und ähnliche 
Räumlichkeiten mit einer maximalen Höhe von bis zu 6 Metern. Schnelle, einfache und werkzeuglose Installation durch einfaches, 
mechanisches Zusammenschieben der einzelnen Einheiten und Verriegelung der mechanischen Kupplung durch einen einfachen 
Fingerdruck. Die Durchgangsverdrahtung wird durch das 
  Zusammenstecken von der elektrischen Kupplungen hergestellt. Einfache Wartung durch schnelles Entfernen des Rasters. 
    f , ( 14, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.  
   

Maße L×B×H (mm) Ausführung 1 St
 TTX150 KIT, 1-längige Lichtbandeinheit TL-D, Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm², inkl. Lampe und 1 Abhänger 
449 3501 TTX1505811XTL-D58W/840HFP 1530 + 170 × 138 × 86 90,00
449 3507 TTX1505812XTL-D58W/840HFP 1530 + 170 × 138 × 86 106,00

 TTX150 KIT, 2-längige Lichtbandeinheit TL-D, Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm², inkl. Lampen und 1 Abhänger 
449 3502 TTX1505822X1XTL-D58W/840HFP 3060 + 170 × 138 × 86 158,00
449 3504 TTX1505822X2XTL-D58W/840HFP 3060 + 170 × 138 × 86 174,00

 TTX150 KIT 2-längige, kodierte Lichtbandeinheit TL-D, Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm², inkl. Lampe und 1 Abhänger 
449 3532 TTX150582A15301XTL-D58W/840HFP 3060 + 170 × 138 × 86 Leuchte inkl. zusätzlicher Leereinheit 117,00

   

 Raster 
449 3499 GTX150L Stahlblechlamellenraster, weiß 27,00

      Zubehör für Schnellmontage-Lichtbandsystem
Tetrix TTX150 
  

Ausführung 1 St
 Zubehör TTX150 
449 3495 ZTX150MB-EC-2XEP Starterbox (2 Stirnwände, Abhänger, elektrische Einspeisung) 40,00
449 3497 ZTX150MB Abhänger ohne Kettenhaken 8,00
454 3483 TTX400-CH Abhänger für Tragschiene in Verbindung mit ZTX400 UB (M6) 3,00
449 3496 ZTX150EC Einspeisebuchse 16,00
449 3498 ZTX150EP Stirnkappe 7,00

 Schnellmontage-Lichtbandsystem und Zubehör  Schnellmontage-Lichtbandsystem und Zubehör 
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D 24 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einzel-Lichtleisten TL-D/TL5
TMX204 
  Eine Lichtleiste muss nicht freistrahlend sein. TMX204 ist eine freistrahlende Einzel-Lichtleiste in schlankem Design für Leuchtstoff-
lampen TL-D und TL5 aus weißem, einbrennlackiertem Stahlblech. Sie ist für direkte Deckenbefestigung oder abgehängte Montage 
geeignet. Adaptionsmöglichkeit für alle TTX400 Refl ektoren mittels Refl ektorschrauben (SR). Durch die schlanke Bauform eignet sich 
die TMX204 besonders für Einbausituationen hinter Vorsprüngen, Vouten oder in Nischen. Die Kabeleinführung befi ndet sich mittig 
im Deckenblech, welches eine Durchgangsverdrahtung oberhalb der Leuchte ermöglicht. Durch den modularen Aufbau lässt sich die 
TMX204 sehr schnell montieren, was durch die automatische elektrische Kontaktierung des Grundgehäuses mit dem Deckenblech 
noch unterstützt wird. 
    f ,  (  08, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.  
   

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Einzel-Lichtleiste TL-D 
454 3722 TMX204-1XTL-D18W-HFP 614 × 24 × 93 58,00
454 3724 TMX204-2XTL-D18W-HFP 614 × 114 × 93 60,00
454 2597 TMX204-1XTL-D36W-HFP 1224 × 24 × 93 53,00
454 2599 TMX204-2XTL-D36W-HFP/L 1224 × 114 × 93 62,00
454 2598 TMX204-1XTL-D58W-HFP 1525 × 24 × 93 58,00
454 2600 TMX204-2XTL-D58W-HFP 1525 × 144 × 93 64,00
454 2611 TMX204-1XTL-D36W-HFR 1224 × 24 × 93 119,00
454 2613 TMX204-2XTL-D36W-HFR/L 1224 × 144 × 93 130,00
454 2612 TMX204-1XTL-D58W-HFR 1525 × 24 × 93 123,00
454 2614 TMX204-2XTL-D58W-HFR 1525 × 144 × 93 134,00

 Hinweis: Die TMX204 Lichtleiste ist in den meisten Fällen kompatibel zum Tragschienensystem TTX200 und kann hier als Ersatzlicht-
träger eingesetzt werden. Gerne beraten wir sie bei vorhandenen TTX200 Systemen. 

    

 Einzel-Lichtleiste TL5 
448 1442 TMX204-1XTL5-49W-HFP 1476 × 44 × 85 66,00
448 1439 TMX204-1XTL5-14W-HFP 576 × 50 × 85 62,00
448 1440 TMX204-1XTL5-28W-HFP 1176 × 44 × 85 64,00
448 1446 TMX204-2XTL5-28W-HFP 1176 × 50 × 85 82,00
448 1443 TMX204-1XTL5-54W-HFP 1176 × 44 × 85 64,00
448 1449 TMX204-2XTL5-54W-HFP 1176 × 50 × 85 84,00
448 1441 TMX204-1XTL5-35W-HFP 1476 × 44 × 85 66,00
448 1447 TMX204-2XTL5-35W-HFP 1476 × 50 × 85 84,00
448 1448 TMX204-2XTL5-49W-HFP 1476 × 50 × 85 84,00
448 1444 TMX204-1XTL5-80W-HFP 1476 × 44 × 85 71,00
448 1450 TMX204-2XTL5-80W-HFP 1476 × 50 × 85 106,00
448 1451 TMX204-1XTL5-14W-HFRSI 576 × 44 × 85 119,00
448 1452 TMX204-1XTL5-28W-HFR 1176 × 44 × 85 119,00
448 1455 TMX204-1XTL5-54W-HFR 1176 × 44 × 85 119,00
448 1453 TMX204-1XTL5-35W-HFR 1476 × 44 × 85 123,00
448 1454 TMX204-1XTL5-49W-HFR 1476 × 44 × 85 123,00

   

 Zubehör 
454 3721 ZMX204-RS-(BAG-OF-2) Befestigungsschrauben für TTX400 Refl ektoren (2 Stk.) 4,00

        Einzel-Lichtleisten TL-D
Lineco 
  Einfach und robust. Lineco ist eine freistrahlende Einzel-Lichtleiste für TL-D Leuchtstoffl ampen in den Bestückungen 18 W, 36 W und 
58 W sowie in 1- und 2-lampiger Ausführung. Das zweiteilige Leuchtengehäuse aus weiß vorlackiertem Stahlblech ist anschlussfertig 
verdrahtet und bietet die Möglichkeit der mittigen und stirnseitigen Kabeleinführung. Optional kann auf die Lichtleiste ein weißer 
Refl ektor zur Lichtlenkung installiert werden. 
    f ,  © , Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.  
   

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Einzel-Lichtleiste TL-D 
449 6061 TMS0221XTL-D18WHFP 615 × 56 × 80 33,00
449 6064 TMS0222XTL-D18WHFP 615 × 98 × 62 39,00
449 6062 TMS0221XTL-D36WHFP 1225 × 56 × 80 32,00
449 6065 TMS0222XTL-D36WHFP 1525 × 56 × 80 41,00
449 6066 TMS0222XTL-D58WHFP 1525 × 98 × 62 43,00

        Zubehör für Einzel-Lichtleisten Lineco 
   

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Refl ektoren aus weißem Stahlblech 
449 3681 GMS0221/218R 613 × 177 × 85,5 10,00
449 3682 GMS0221/236R 1223 × 177 × 85,5 14,00
449 3675 GMS0221/258R 1523 × 177 × 85,5 16,00

 Einzel-Lichtleisten und Zubehör  Einzel-Lichtleisten und Zubehör 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

  

D
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einzel-Lichtleisten TL5
Pentura 
  Kompakt und äußerst fl exibel. Die TL5 Lichtleiste Pentura (TMS122) ist extrem kompakt und eignet sich daher für spezielle Beleuch-
tungssituationen, bei denen geringe Abmessungen gefordert sind, wie zum Beispiel für Vitrinen- oder Regalbeleuchtung, in Nischen 
oder Vouten. Der modulare Aufbau aus Grundträger und Leuchtengehäuse ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. Alternativ 
gibt es die Version mit Durchgangsverdrahtung (TW) und Wieland-Stecksystem, wodurch die Montage noch einfacher und schneller 
durchgeführt werden kann. Unter Verwendung des Verbindungssteckers können mit diesen Ausführungen Lichtbandanordnungen 
elektrisch auf einfache Art verbunden werden. Alle Leuchten werden inklusive Lampe (Lichtfarbe 830 oder 840) geliefert. Unterschied-
liche Optiken wie Refl ektoren und Prismenabdeckungen runden das System ab und ermöglichen es, mit der Pentura eine Vielzahl an 
Einsatzmöglichkeiten abzudecken. 
    f ,  © , Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20.  

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Einzel-Lichtleisten 
449 4356 TMS1221XTL5-14W/830HFP 571 × 40 × 65 83,00
449 4357 TMS1221XTL5-21W/830HFP 871 × 40 × 65 89,00
449 4359 TMS1221XTL5-28W/830HFP 1171 × 40 × 65 97,00
449 4360 TMS1221XTL5-35W/830HFP 1471 × 40 × 65 104,00
449 4358 TMS1221XTL5-24W/830HFP 571 × 40 × 65 86,00
449 4361 TMS1221XTL5-39W/830HFP 871 × 40 × 65 92,00
449 4363 TMS1221XTL5-54W/830HFP 1171 × 40 × 65 99,00
449 4362 TMS1221XTL5-49W/830HFP 1471 × 40 × 65 106,00
449 4364 TMS1221XTL5-14W/840HFP 571 × 40 × 65 83,00
449 4365 TMS122-1XTL5-21W/840HFP 871 × 40 × 65 89,00
449 4367 TMS122-1XTL5-28W/840HFP 1171 × 40 × 65 97,00
449 4368 TMS1221XTL5-35W/840HFP 1471 × 40 × 65 104,00
449 4366 TMS1221XTL5-24W/840HFP 571 × 40 × 65 86,00
449 4369 TMS1221XTL5-39W/840HFP 871 × 40 × 65 92,00
449 4371 TMS1221XTL5-54W/840HFP 1171 × 40 × 65 99,00
449 4370 TMS1221XTL5-49W/840HFP 1471 × 40 × 65 106,00
449 4372 TMS1221XTL5-14W/830HFR 571 × 40 × 65 139,00
449 4373 TMS1221XTL5-21W/830HFR 871 × 40 × 65 145,00
449 4375 TMS1221XTL5-28W/830HFR 1171 × 40 × 65 138,00
449 4376 TMS1221XTL5-35W/830HFR 1471 × 40 × 65 144,00
449 4374 TMS1221XTL5-24W/830HFR 571 × 40 × 65 140,00
449 4377 TMS1221XTL5-39W/830HFR 871 × 40 × 65 146,00
449 4379 TMS1221XTL5-54W/830HFR 1171 × 40 × 65 154,00
449 4378 TMS1221XTL5-49W/830HFR 1471 × 40 × 65 162,00
449 4380 TMS1221XTL5-14W/840HFR 571 × 40 × 65 139,00
449 4381 TMS1221XTL5-21W/840HFR 871 × 40 × 65 145,00
449 4383 TMS1221XTL5-28W/840HFR 1171 × 40 × 65 138,00
449 4384 TMS1221XTL5-35W/840HFR 1471 × 40 × 65 144,00
449 4382 TMS1221XTL5-24W/840HFR 571 × 40 × 65 140,00
449 4385 TMS1221XTL5-39W/840HFR 871 × 40 × 65 146,00
449 4387 TMS1221XTL5-54W/840HFR 1171 × 40 × 65 154,00
449 4386 TMS1221XTL5-49W/840HFR 1471 × 40 × 65 162,00

 Einzel-Lichtleisten, mit Wieland-Stecksystem GST18 und vormontierter Durchgangsverdrahtung 3 × 2,5 mm² 
449 4388 TMS1221XTL5-14W/830HFPTW 571 × 40 × 65 118,00
449 4389 TMS1221XTL5-28W/830HFPTW 1171 × 40 × 65 135,00
449 4390 TMS1221XTL5-35W/830HFPTW 1471 × 40 × 65 145,00
449 4391 TMS1221XTL5-49W/830HFPTW 1471 × 40 × 65 146,00
449 4392 TMS1221XTL5-14W/840HFPTW 571 × 40 × 65 118,00
449 4393 TMS1221XTL5-28W/840HFPTW 1171 × 40 × 65 135,00
449 4394 TMS1221XTL5-35W/840HFPTW 1471 × 40 × 65 145,00
449 4395 TMS1221XTL5-49W/840HFPTW 1471 × 40 × 65 146,00

        Zubehör für Einzel-Lichtleiste Pentura 
Maße L (mm) 1 St

 Refl ektoren, symmetrisch, aus mattem Aluminium 
454 4624 GMS122-1XTL5-14/24W-R 570 11,00
454 4627 GMS122-1XTL5-21/39W-R 870 14,00
454 4630 GMS122-1XTL5-28/54W-R 1170 17,00
454 4633 GMS122-1XTL5-35/49W-R 1470 20,00

 Refl ektoren, asymmetrisch, aus mattem Aluminium 
454 4622 GMS122-1XTL5-14/24W-AS 570 11,00
454 4625 GMS122-1XTL5-21/39W-AS 870 13,00
454 4628 GMS122-1XTL5-28/54W-AS 1170 16,00
454 4631 GMS122-1XTL5-35/49W-AS 1470 16,00

 prismatische Abdeckung aus Polycarbonat 
449 4396 GMS1221XTL5-14/24WP 575 19,00
449 4397 GMS1221XTL5-21/39WP 875 24,00
449 4398 GMS1221XTL5-28/54WP 1175 29,00
449 4399 GMS1221XTL5-35/49WP 1475 34,00

 elektrisches Zubehör 
449 3926 ZMS122EC(10UNITS) GST18 Verbindungsstecker (10 Stk.) 47,00

 Einzel-Lichtleisten und Zubehör  Einzel-Lichtleisten und Zubehör 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Tragschiene SDT 
  Tragschiene aus profi liertem, verwindungssteifen Stahlblech, vorverzinkt, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnell-
montage-Buchsenteil verdrahtet. Geeignet für IP20 und IP54. Wahlweise bestückbar mit Geräteträgern T8 oder T5.    

Einheiten Durchgangsverdrahtung (mm²) 1 St
 Einheit 1500 
428  4773 SDT/1500/I_5X1,5QMM 1 5 × 1,5 30,00
428  4608 SDT/1500/II_5X1,5QMM 2 5 × 1,5 40,00
428  4612 SDT/1500/III_5X1,5QMM 3 5 × 1,5 55,00
428  5163 SDT/1500/I_5X2,5QMM 1 5 × 2,5 33,00
428  4609 SDT/1500/II_5X2,5QMM 2 5 × 2,5 43,00
428  4613 SDT/1500/III_5X2,5QMM 3 5 × 2,5 58,00
428  5165 SDT/1500/I_7X2,5QMM 1 7 × 2,5 40,00
428  4611 SDT/1500/II_7X2,5QMM 2 7 × 2,5 50,00
428  4615 SDT/1500/III_7X2,5QMM 3 7 × 2,5 65,00
428  6380 SDT/1500/I_7X2,5/4X1,5QMM 1 7 × 2,5 + 4 × 1,5 65,00
428  6381 SDT/1500/II_7X2,5/4X1,5QMM 2 7 × 2,5 + 4 × 1,5 75,00
428  6338 SDT/1500/III_7X2,5/4X1,5QMM 3 7 × 2,5 + 4 × 1,5 90,00

  Weitere Ausführungen erhältlich: 

    Farbe weißaluminium 

    T5 und T8 IP54FF 

    mit weiteren Lichttechniken 

        Zubehör für Tragschiene SDT    

Schutzart 1 St
 Stirnseite 
428  4616 SDTE PC f. SDT 2,50
428  5835 SDECE PC f. SDT+SDEC, SDT+SDE 5,00
428  5176 SDTES PC f. SDT IP54 10,00
   

 Verbinder 
428 6339 SDTVL StZn lösbar f. SDT 4,50
428 4617 SDTV StZn f. SDT 4,50
428 5177 SDTVLS StZn lösbar f. SDT IP54 7,00

 Anschluss-Stecker weiblich 
428 4854 SDTA_F-7 Mix, 7pol., 5/7×1,5-2,5 mm² f. SDT 8,90

 Schaukelhaken-Befestigung 
428 2031 SDH St Inox f. SDT 3,00

 Decken-Befestigung 
428 2030 SDD St Inox f. SDT 3,00

        Geräteträger 
  Geräteträger-Einsatz aus verzinktem, profi liertem Stahlblech; Oberfl äche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüs-
sen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpositioniertem 3-poligen Schnell-
montage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfi nger. Geeignet für die Befestigung von Refl ektoren und Spiegeln.    

Bestückung Lampe Länge (m) Ausführung 1 St
 SDG T5 IP20 
  zweilampige Ausführung mit versetzten Fassungen für reduzierte Leuchtdichtenunterschiede. 
428 6335 SDG_2/80 2 × 80 T5 1,5 EVG 76,00
428 5850 SDG_1/35/49/80 1 × 35/49/80 T5 1,5 EVG multi 62,00
427 5188 SDG_2/35/49_EVG_T5 2 × 35/49 T5 1,5 EVG multi 72,00
   

 SDG T8 IP20 
428 4592 SDG_1/58_VVG 1 × 58 T8 1,5 VVG ind. 28,00
428 4589 SDG_1/58_EVG 1 × 58 T8 1,5 EVG 56,00
428 4596 SDG_2/58_VVG 2 × 58 T8 1,5 VVG ind. 38,00
428 4593 SDG_2/58_EVG 2 × 58 T8 1,5 EVG 66,00
   

 SDGS T5 IP54 
  zur Gewährleistung der Schutzart mit Feuchtraumfassungen und Dichtung zur Tragschiene abgedichtet. 
427 5224 SDGS_1500_T5_1/35:49:80_EVG_MULTI_I 1 × 35/49/80 T5 1,5 EVG multi 84,00
427 5234 SDGS_1500_T5_2/35/49_EVG_IP54,_VW 2 × 35/49 T5 1,5 EVG multi 94,00
   

 SDGS T8 IP54 
  zur Gewährleistung der Schutzart mit Feuchtraumfassungen und umlaufender geschlossener Dichtung zur Tragschiene hin abge-
dichtet. 
428 6310 SDGS_1/58 1 × 58 T8 1,5 EVG 78,00
428 6317 SDGS_2/58 2 × 58 T8 1,5 EVG 98,00

        Zubehör für Geräteträger    

Schutzart 1 St
 Abdeckung 
428 4588 SDBK_1500 PVC f. SDT 1500 6,00

   

 Blindeinheit 
428 5124 SDBA_1500 f. SDT 1500 IP20 17,50
428 6321 SDBAS_1500 f. SDT 1500 IP54 23,00

 Schnellmontagesysteme  Schnellmontagesysteme 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Refl ektor    

Lampe 1 St
 SDE 
  Refl ektor aus verzinktem Stahlblech. Lichtverteilung direkt, breitstrahlend. Lichttechnik für ein- und zweilampige Bestückung T5. Re-
fl ektorverbinder SDEV im Lieferumfang enthalten, Schienen/Refl ektorendstück SDECE separat zu bestellen. 
428 5871 SDE/1500 T5 IP20 1/…2/… 15,00
   

 SDEC 
  Refl ektor aus verzinktem Stahlblech, in attraktiver Form. Lichtverteilung direkt, tief-/breitstrahlend. Lichttechnik für ein- und zweilampige 
Bestückung T5. Refl ektorverbinder SDECV im Lieferumfang enthalten, Schienen/Refl ektorendstück SDECE separat zu bestellen. 
428 5870 SDEC/1500 T5 IP20 1/…2/… 22,00
   

 SDR / SDRI 
  Refl ektor aus verzinktem Stahlblech. Lichtverteilung direkt, tief-/breitstrahlend. Lichttechnik für ein- und zweilampige Bestückung T8 
geeignet. Refl ektorverbinder SDRV im Lieferumfang enthalten, Refl ektorendstück SDRE separat zu bestellen. 
428 4603 SDR/1500 T8 1/…2/… 15,00
428 4605 SDRI/1500 T8 1/…2/… * 34,50

 * inkl. Lochung zur Deckenaufhellung 
    

 Zubehör 
  Ausführung in weißaluminiumfarben erhältlich. 
428 4604 SDRE Stirnseite f. SDR, SDRI 5,00
428 5835 SDECE Stirnseite f. SDT+SDE / SDT+SDEC 5,00

        Refl ektoreinsätze    

Lampe 1 St
 SDELR 
  Lamellenraster aus Stahlblech weiß beschichtet, zum Einlegen stehend oder hängend in Refl ektor SDE oder SDEI. Lichttechnik für 
ein- und zweilampige Bestückung T5 geeignet. 
428 5844 SDELR/1500 T5 IP20 1/…2/… 35,00
   

 SDECD 
  Raster Aluminium, zum Einsetzen in Refl ektor SDEC, Raster optisch durchlaufend. Aluminium-Parabolraster hochglänzend mit Dark-
light-Spiegeloptik, 65° ‹ 100 cd/m² rundumentblendend für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464. Lichttechnik für ein- und zweilam-
pige Bestückung T5 geeignet. 
428 5839 SDECD/1500 T5 IP20 1/…2/… 49,00
   

 SDLR 
  Lamellenraster aus Stahlblech weiß beschichtet, zum Einsetzen in Refl ektor SDR oder SDRI. Lichttechnik für ein- und zweilampige 
Bestückung T8 geeignet. 
428 4602 SDLR/1500 T5 IP54 1/…2/… T8 1/…2/… 18,00
   

 SDRD 
  Raster Aluminium, zum Einsetzten in Refl ektor SDR oder SDRI; Aluminium-Parabolraster hochglänzend mit Darklight-Spiegeloptik, 
65° ‹1000 cd/m² rundumentblendet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1; Lichttechnik für einlampige Bestückung T8 
geeignet; mit Geräteträger SDGT zweilampige Bestückung T8 möglich. 
428 7785 SDRD/1500 T8 IP20 1/… 45,00
   

 SDST 
  Spiegel Reinstaluminium hochglanzeloxiert, zum Einsetzen in Refl ektor SDR. Lichtverteilung direkt, tiefstrahlend. Lichttechnik für 
einlampige Bestückung T5 IP54 und T8 geeignet. Für zweilampige T8 Bestückung steht der Spiegel SDST-V mit zusätzlichem V-Steg 
zur Verfügung. 
428 4606 SDST/1500 T5 IP54 1/… T8 IP20 1/… T8 IP54 1/… 20,00
428 4607 SDST-V/1500 T8 IP20 2/… 30,00
   

 SDSB 
  Spiegel Reinstaluminium hochglanzeloxiert, zum Einsetzen in Refl ektor SDR. Lichtverteilung direkt, breitstrahlend. Lichttechnik für 
ein- und zweilampige Bestückung T8 geeignet. 
428 4635 SDSB/1500 T5 IP54 1/…2/… T8 IP20 1/…2/… T8 IP54 1/…2/… 20,00

        Lichtlenker freitragend 
  Spiegel Reinstaluminium hochglanzeloxiert, freitragend, optisch durchlaufendes Lichtband ohne Verbinder. Lichtverteilung direkt. 
Lichttechnik für ein- und zweilampige Bestückung T5 geeignet.    

Lampe 1 St
 SDFA 
  asymmetrisch strahlend 
427 5238 SDFA_T5/1500,_AEH T5 1/…2/… 38,00
428 5126 SDFA/1500 T5 IP20 1/…2/… T5 IP54 1/… T8 1/… 38,00
   

 SDFB 
  breitstrahlend 
427 5235 SDFBI_T5/1500,_AEH T5 IP20 1/…2/… mit Indirektanteil 30,00
427 5236 SDFB_T5/1500,_AEH T5 IP20 1/…2/… 25,00
428 5127 SDFB/1500 IP20 1/…2/… IP54 1/… 25,00
   

 SDFT 
  1lp.-tiefstrahlend 
427 5237 SDFT_T5/1500,_AEH T5 IP20 1/…2/… 25,00
428 5128 SDFT/1500 T5 IP20 1/…2/… T5 IP54 1/… T8 1/… 25,00
428 5129 SDFT-V/1500 T8 IP20 2/… 35,00
   

 SDHS / SDFH 
427 5240 SDFH_T5/1500,_AEH T5 IP20 1/…2/… 25,00
428 4601 SDHS/1500 T5 IP20 1/…2/… T5 IP54 1/… T8 1/… 25,00

 Schnellmontagesysteme  Schnellmontagesysteme 
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Systemübersicht

VLT ..

VLG 1.. VLG 2..

VTLV

Tragschienen-
Verbinder Dichtung

Lichtlenker/Reflektoren 
zur Montage an 
Geräteträgern 
oder Lichtleisten

Geräteträger 1-lampig Geräteträger 2-lampig Module

Tragschiene
VLTVD

VLSG 1..
VLSG 1.. FF VLSG 2.. FF

VLSG 2..

Tragschiene

Geräteträger

Lichtleiste

Lichtlenker/Reflektor

Einlege-Reflektor

Einlege-Raster/-Scheibe

VLR 1.. & 2..

VLWR 1.. & 2..

VLPS 1.. & 2..

VLOS 1.. & 2..

VLRAB 1.. & 2..

VLRAT 1.. & 2..

VLRAS 1..

VLKS 1.. & 2..

VLWRL 1.. & 2..

VLAR 1.. & 2..

VLSRM 1.. & 2..

VLSRG 1.. & 2..

VLWR 1..

VLRL 1.. & 2..

VLRWF 1.. 

VLRIW 1..

VLM ... E14 VLM ... SEN

VLM ... LED

VLM ... E27 VLM ... ST

VLM ... K11

VLM ... HWVLM ... TANGO, ...

VLM ... STS

(für IP54 
notwendig)

VLRIB 1.. & 2..

VLRIT 1.. & 2..

VLRIS 1.. & 2..

VLRIH 1.. & 2..

VLTHA VLTHB VLTHS VLTHSD VLTHP KFWTLVSKTLVDHTLVTHTLVVLTHT 
0°/90°

VLTWFS VLKH VLSPS SLKG TRA 008 ZRPK ZRP

speziell für VLRWF 1.. 

Befestigungs-Zubehör ...

Schnellmontage-Lichtbandsysteme
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.. ETLV

Tragschienen-
Enddeckel

VLF 1..

Lichtleiste VLF 
1-lampig

VLF 2..

Lichtleiste VLF 
2-lampig

Geräteträger-Lichtlenker-
Kombinationen
(kombinierbar mit Befestigungs-Zubehör 
und Tragschienen des LINIA-Systems)

VLROW . VL-LBD 1.. VLDSM 1.. & 2..

VLDSG 1.. & 2..

VLML 1../2..

VLSGR … FF

VLSGR … SG FF

VLRF 1.. & 2..

VLRFAS 1..

VLBK..
Blindabdeckung aus Kunststoff

VLB..

VLSBK..

VLSB..

Blindabdeckung 
aus Metall
(Montage von Lichtlenkern möglich)

 Artikel = für Schutzart IP20

 Artikel = für Schutzart IP54 (einschließlich IP20)

 1.. = 1-lampig

 2.. = 2-lampig

PBLV VLTW

... zur Knotenmontage

UKNUKNR-VL...

oder oder

UKNS UKNSB UKNA-VL

Benötigte Komponenten für ein Lichtband mit n-Einheiten 58 W.
Benötigte Lichtlenker siehe unter Lichtlenker und Zubehör.

3,07 2 1 - 2 - 2 2
4,61 3 - 1 2 - 3 3
6,15 4 2 - 2 1 3 4
7,69 5 1 1 2 1 4 5
9,22 6 - 2 2 1 4 6

10,76 7 2 1 2 2 5 7
12,30 8 1 2 2 2 5 8
13,83 9 - 3 2 2 6 9
15,37 10 2 2 2 3 7 10
16,91 11 1 3 2 3 7 11
18,44 12 - 4 2 3 8 12
19,98 13 2 3 2 4 8 13
21,52 14 1 4 2 4 9 14
23,06 15 - 5 2 4 9 15
24,59 16 2 4 2 5 10 16

26,13 17 1 5 2 5 10 17
27,67 18 - 6 2 5 11 18
29,20 19 2 5 2 6 12 19
30,74 20 1 6 2 6 12 20
32,28 21 - 7 2 6 13 21
33,81 22 2 6 2 7 13 22
35,35 23 1 7 2 7 14 23
36,89 24 - 8 2 7 14 24
38,43 25 2 7 2 8 15 25
39,96 26 1 8 2 8 15 26
41,50 27 - 9 2 8 16 27
43,04 28 2 8 2 9 16 28
44,57 29 1 9 2 9 17 29
46,11 30 - 10 2 9 17 30

Länge
ca. [m]

Einheiten Tragschiene
582    583

Tragschienen-
enddeckel

Tragschienen-
verbinder*

Aufhänger Geräteträger Länge
ca. [m]

Einheiten Tragschiene
582    583

Tragschienen-
enddeckel

Tragschienen-
verbinder*

Aufhänger Geräteträger

* Bei Lichtbändern IP 54 bitte die Dichtungen VLTVD mitbestellen.

RIDI Lichtband-Experte
Eine einfache und bequeme Zusammenstellung
von Lichtbändern und deren Komponenten ist
mit dem Lichtband-Experten möglich.
Die erforderliche PC-Software ist über die
Internet-Adresse www.ridi.de zu erhalten.
Eine einfach zu bedienende Menüführung führt
den Benutzer zu allen notwendigen Eingaben.
Als Ergebnis wird eine Stückliste mit allen
Komponenten ausgegeben und die Brutto-Preise
dafür berechnet.

Schnellmontage-Lichtbandsysteme
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D 30 Preise in €, ohne MwSt.

        RIDI LINIA 
  Lichtbandsystem für T26-Leuchtmittel, NEU mit durchgängigem Stromführungsprofi l, d.h. die Geräteträger sind an 
beliebiger Stelle in die Tragschiene einsetzbar. RIDI LINIA bietet ein sehr breites Spektrum an Zubehörteilen und 
Kombinationsmöglichkeiten. 

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Tragschiene VLT 
 Tragschiene 1-, 2-, 3-längig mit Stromführungsprofi l 5×2,5 mm².  

Bemerkung Maße L×B×H (mm) 1 St
 Tragschiene 
   Schutzart: IP 20/54 
452 7186 VLT362-5 Tragschiene 36W, 2-längig 2474×64×50 36,10
452 7187 VLT363-5 Tragschiene 36W, 3-längig 3711×64×50 51,80
452 7120 VLT581-5 Tragschiene 58W, 1-längig 1537×64×50 20,80
452 7171 VLT582-5 Tragschiene 58W, 2-längig 3074×64×50 36,90
452 7172 VLT583-5 Tragschiene 58W, 3-längig 4611×64×50 50,20

        Geräteträger VLG 
  Geräteträger IP20. Mit 5-poligem Stecker, beliebig an der Tragschiene einclipsbar. 
   

Bestückung Maße L (mm) 1 St
 Geräteträger 
   Schutzart: IP 20 
452 7137 VLG158-5EVG 1×T26 58 W 1537 35,90
452 7138 VLG258-5EVG 2×T26 58 W 1537 44,10

        Geräteträger VLSG 
  Geräteträger IP 54. Mit 5-poligem Stecker, beliebig an der Tragschiene einclipsbar. 
   

Bestückung Maße L (mm) 1 St
 Geräteträger 
   Schutzart: IP 54 
452 7139 VLSG158-5EVG 1×T26 58 W 1537 48,30
452 7140 VLSG258-5EVG 2×T26 58 W 1537 62,80

        Geräteträger 
 passend für Tragschiene VLT.  

Leistung (W) Abmessung 
(mm)

1 St

 Schutzart IP 54, FF-Ausführung 
 mit elektronischen Vorschaltgeräten und Schutzrohr.
452 7179 VLSG158-5FF-EVG 1 × T26 58 W 1537 65,90
452 7180 VLSG258-5FF-EVG 2 × T26 58 W 1537 97,70

        Blindabdeckung 
   

Bemerkung Maße L (mm) 1 St
 Blindabdeckung 
452 7181 VLB.58 Stahlblech, IP20 1537 11,80
452 7183 VLBK581 Kunststoff, IP20 1537 6,20
452 7184 VLBK583 Kunststoff, IP20 4611 15,40
452 7182 VLSB.58 Stahlblech, IP54 1537 14,70
452 7143 VLSBK581 Kunststoff, incl. Dichtung, IP54 1527 7,50
251 0377 VLSBKDDICHTUNG-

BLINDABDECKUNG
Dichtung 1527 0,80

 Schnellmontage-Lichtbandsysteme und Zubehör  Schnellmontage-Lichtbandsysteme und Zubehör 
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D 31Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Lichtlenker 
   
 Refl ektor VLR 
  profi lierter Refl ektor aus verzinktem, weiß kunstharzbe-
schichtetem Stahlblech. Der Refl ektor ist mit speziellen 
Halterändern für die Verwendung von Rastern oder 
Scheiben ausgebildet. Gute Refl exionseigenschaften 
und tiefbreitstrahlende Lichtstärkeverteilung. In diesem 
Refl ektor sind Spiegelrefl ektoren einlegbar. 

Maße L×B×H (mm) Gewicht (kg) 1 St
415 0181 VLR136 1235 × 178 × 90 2,3 13,90
415 0187 VLR158 1535 × 178 × 90 2,8 17,10
415 0182 VLR236 1235 × 236 × 90 2,8 16,40
415 0188 VLR258 1535 × 236 × 90 3,3 19,40

    
 Parabolspiegelrefl ektor VLRAB 
  parabolisch geformter Alu-Refl ektor breitstrahlend, aus 
glänzend eloxiertem Reinstaluminium, refl exionsver-
stärkt. 
  Der Refl ektor wird in den Stahlblechrefl ektor VLR ein-
gelegt. Exakte Lichtlenkung und hoher Leuchten-
betriebswirkungsgrad. Sehr gute Blendungsbegrenzung 
in der A 0 -Ebene. 

415 0194 VLRAB136 1232 × 176 × 83 0,45 22,40
415 0195 VLRAB158 1532 × 176 × 83 0,56 26,90
415 0196 VLRAB236 1232 × 234 × 83 0,57 25,30
415 0197 VLRAB258 1532 × 234 × 83 0,71 30,00

    
 Parabolspiegelrefl ektor VLRAT 
  parabolisch geformter Alu-Refl ektor tiefstrahlend, aus 
glänzend eloxiertem Reinstaluminium, refl exionsver-
stärkt. 
  Der Refl ektor wird in den Stahlblechrefl ektor VLR ein-
gelegt. Exakte Lichtlenkung und hoher Leuchten-
betriebswirkungsgrad. Sehr gute Blendungsbegrenzung 
in der A 0 -Ebene. 

415 0171 VLRAT136 1232 × 176 × 83 0,5 20,90
415 0172 VLRAT158 1532 × 176 × 83 0,6 24,90
415 0173 VLRAT236 1232 × 234 × 83 0,6 28,00
415 0174 VLRAT258 1532 × 234 × 83 0,7 32,00

    
 Industrierefl ektor VLRIB 
  gekanteter Refl ektor aus besonders stabilem, mattelo-
xiertem Reinstaluminium, refl exionsverstärkt. Durch 
überlappende Refl ektorenenden sind die Refl ektoren 
ohne zusätzliche Verbindungsteile miteinander verbun-
den. 
   Breitstrahlende Lichtstärkeverteilung und hoher Leuch-
tenbetriebswirkungsgrad. 

415 0156 VLRIB136 1246 × 190 × 82 0,8 30,30
415 0157 VLRIB158 1546 × 190 × 82 1,0 36,30
415 0158 VLRIB236 1246 × 255 × 82 1,0 35,70
415 0159 VLRIB258 1546 × 255 × 82 1,2 42,80

    
 Industrierefl ektor VLRIT 
  gekanteter Refl ektor aus besonders stabilem, matt-
eloxiertem Reinstaluminium, refl exionsverstärkt. Durch 
überlappende Refl ektorenenden sind die Refl ektoren 
ohne zusätzliche Verbindungsteile miteinander verbun-
den. 
   Tiefstrahlende Lichtstärkeverteilung und hoher Leuch-
tenbetriebswirkungsgrad. 

415 0161 VLRIT136 1246 × 200 × 70 0,8 28,70
415 0162 VLRIT158 1546 × 200 × 70 1,0 33,80
415 0163 VLRIT236 1246 × 265 × 70 1,0 35,00
415 0139 VLRIT258 1546 × 265 × 70 1,2 41,60

 Refl ektorverbinder VLRV 
  aus Kunststoff gefertigt, weiß für die Verbindung der 
Refl ektoren VLR, bei Lichtbandmontage. 

452 1545 VLRV1 1-lampig 0,50
452 1546 VLRV2 2-lampig 0,60

    
 Refl ektorenddeckel VLRE 
  aus Kunststoff gefertigter, weißer Refl ektorenend-
deckel. Einfach an dem Refl ektorenende des Refl ektors 
VLR einrastbar. 

415 0275 VLRE1 1-lampig 2,00
415 0276 VLRE2 2-lampig 2,60

    
 Stahlblechraster VLWR 
  Lamellenraster aus Stahlbech, weiß einbrennlackiert. 
Gute Refl exionseigenschaften und wirkungsvolle Blen-
dungsbegrenzung vornehmlich der B 0 -Ebene. Im Rand 
des Refl ektors VLR eingelegt, abklappbar und durch 
Sicherungsfedern gegen unbeabsichtigtes Herausfal-
len gesichert. 

415 0131 VLWR136 1232 × 166 × 28 1,1 14,10
415 0132 VLWR158 1532 × 166 × 28 1,4 15,10
415 0133 VLWR236 1232 × 223 × 28 1,2 16,50
415 0134 VLWR258 1532 × 223 × 28 1,5 17,30

 Schnellmontage-Lichtbandsysteme und Zubehör  Schnellmontage-Lichtbandsysteme und Zubehör 
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D 32 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Tragschienenzubehör 
   

Bemerkung 1 St
 Tragschienenenddeckel VLTE 
415 0238 VLTE 1,00

   

 Netzeinspeisteil VLNE-5S 
452 7173 VLNE-5S 5-polig 3,90

   

 Tragschienenverbinder VLTV 
452 7141 VLTV mechanisch, für VLTO 3,80

   

 Tragschienenverbinder VLTV-5 
452 7174 VLTV-5 el. + mech., 5-polig 8,40

   

 Tragschienenverbinderdichtung VLTVD 
452 7142 VLTVD IP54 1,20

   

 Karabinerhaken VLKH 
  galvanisch verzinkt aus Stahl. Zulässige Belastung 20 kg. 
415 0142 VLKH Beachte Belastbarkeit 0,80

 S-Kettenglied SLKG 
  galvanisch verzinktes S-Kettenglied aus Stahl. Zulässige Belastung 20 kg. 
415 0141 SLKG Beachte Belastbarkeit 0,40

   

 Knotenkette TRA 008 
  galvanisch verzinten Knotenkette aus Stahl. Zulässige Belastung 20 kg. 
415 0495 TRA008 Länge bei Bestellung angeben, Beachte Belastbarkeit 1,60

   

 Tragschienenaufhänger VLTHA 
  bestehend aus einer stabilen Federstahlklammer mit einem höhenverstellbarem Schaukelhaken, Höhenverstellung durch eine Gewin-
demutter, durch Rastungen verdrehgesichert. Zulässige Belastung 20 kg. 
415 0239 VLTHA Beachte Belastbarkeit 2,00

   

 Tragschienenaufhänger VLTHB 
  bestehend aus einer stabilen Federstahlklammer mit über Schnellklemmung höhenverstellbarem Schaukelhaken. Werkzeuglose 
Schnellmontage. Zulässige Belastung 20 kg. 
415 0242 VLTHB Beachte Belastbarkeit 1,80

   

 Tragschienenaufhänger VLTHD 
  stabile Federstahlklammer für die Tragschienenmontage an der Decke. Breiter Befestigungsschlitz für ausreichenden Richtungsaus-
gleich. Zulässige Belastung 30 kg. Max. Schrauben-  6 mm. 
415 0236 VLTHD Beachte Belastbarkeit 1,20

   

 Tragschienenaufhänger VLTHP 
  stabile Federstahlklammer für die Befestigung mit Pendelrohren    13 mm geeignet. Zulässige Belastung 20 kg. 
415 0228 VLTHP Beachte Belastbarkeit 1,20

 Tragschienenaufhänger VLTW 
415 3870 VLTW f. schräge Pendelmontage 10,90

   

 Tragschienenaufhänger VLTHS 
  bestehend aus einem stabilen Federstahlbügel mit Seilklemme und Stahlseil verzinkt,    1,5 mm, 1,5 m lang. Am Stahlseil angeformte 
Ringöse. Werkzeuglose Schnellmontage. Zulässige Belastung 20 kg. 
415 0224 VLTHS Beachte Belastbarkeit 10,80

   

 Tragschienenaufhänger VLTHT 
  stabile Federstahlklammer mit T-Schienenclips. Für die Befestigung an sichtbaren Tragschienenprofi len 24 mm. Zulässige Belastung 20 kg. 
415 0229 VLTHT Beachte Belastbarkeit 4,40

 Schnellmontage-Lichtbandsysteme und Zubehör  Schnellmontage-Lichtbandsysteme und Zubehör 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Lichtleisten VLDF 
   

Bestückung Maße L×B×H (mm) 1 St
 VLDF 1..-EVG 
452 2991 VLDF128 1 × T16/28W 1173 × 36 × 76 43,60
452 2992 VLDF128SI 1 × T16/28W 1173 × 36 × 76 43,60
452 2993 VLDF135 1 × T16/35W 1473 × 36 × 76 45,30
452 2994 VLDF135SI 1 × T16/35W 1473 × 36 × 76 45,30
452 2995 VLDF149 1 × T16/49W 1473 × 36 × 76 45,30
452 2996 VLDF149SI 1 × T16/49W 1473 × 36 × 76 45,30
452 3051 VLDF154EVG 1 × T16/54W 1173 × 36 × 76 43,60
452 3053 VLDF154SI-EVG 1 × T16/54W 1173 × 36 × 76 43,60
452 3055 VLDF180 1 × T16/80W 1473 × 36 × 76 52,20
452 3057 VLDF180SI 1 × T16/80W 1473 × 36 × 76 52,20
   

 VLDF 2..-EVG 
452 3067 VLDF228 2 × T16/28W 1173 × 52 × 76 53,00
452 3069 VLDF228SI 2 × T16/28W 1173 × 52 × 76 53,00
452 3075 VLDF235 2 × T16/35W 1473 × 52 × 76 55,30
452 3077 VLDF235SI 2 × T16/35W 1473 × 52 × 76 55,30
452 3063 VLDF249 2 × T16/49W 1473 × 52 × 76 55,30
452 3065 VLDF249SI 2 × T16/49W 1473 × 52 × 76 55,30
452 3059 VLDF254 2 × T16/54W 1173 × 52 × 76 53,00
452 3061 VLDF254SI-EVG 2 × T16/54W 1173 × 52 × 76 53,00

   
 Lichtleiste VLDF:  Ausführung bei Leuchtenfarbe weiß:  Leuchtenmontage: 
Verwindungssteifer, profi lierter Geräteträger 
mit extrem schmalem Querschnitt. Aus ver-
zinktem Stahlblech, weiß oder silberfarben 
beschichtet. In der Geräteträgeroberseite 
ist eine Rille vorgesehen, in der die externe 
Durchverdrahtung verlegt werden kann. 
Kabeleinführung ebenfalls auf der Geräte-
trägeroberseite. Die Leuchte VLDF wird 
komplett mit Geräteträgerabdeckung und 
aufgesetzten Kunststoffstirnteilen geliefert.

Geräteträger und Leuchtenstirnteile in 
Farbe weiß.

 Leuchtenfarbe silber: 
Geräteträgerabdeckung silberfarben 
eingefärbt und Leuchtenstirnteile in Farbe 
steingrau.
Mit elektronischem Vorschaltgerät 220-
240V, 50-60 Hz.

Zur direkten Montage an normal entfl amm-
baren Materialien geeignet. Einfache, 
kostengünstige Einmannmontage des 
Geräteträgers mit Schrauben durch die 
Schlüssellöcher im Geräteträgeroberteil.

        Refl ektoren und Zubehör VLDR 
   

Farbe Maße L×B×H (mm) 1 St
 VLDR 
425 4177 VLDR54SI silber 1172 × 108 × 62 13,60
425 4388 VLDR54WS weiß 1172 × 108 × 62 13,60
425 4178 VLDR80SI silber 1472 × 108 × 62 15,70
425 4389 VLDR80WS weiß 1472 × 108 × 62 15,70

 Profi lierter Refl ektor aus verzinktem, weiß bzw. steingrau kunstharzbeschichtetem Stahlblech. Die Refl ektoren sind mit Halterändern 
für die Aufnahme von Rastern ausgebildet. Einschließlich Refl ektorverbinder. 

    

 VLDRL 
452 1290 VLDRL54SI silber 1172 × 108 × 62 28,80
425 4390 VLDRL54WS weiß 1172 × 108 × 62 28,80
452 1291 VLDRL80SI silber 1472 × 108 × 62 33,80
425 4391 VLDRL80WS weiß 1472 × 108 × 62 33,80

 Profi lierter Refl ektor aus verzinktem, weiß bzw. steingrau kunstharzbeschichtetem, gelochtem Stahlblech. Die Refl ektoren sind mit 
Halterändern für die Aufnahme von Rastern ausgebildet. Einschließlich Refl ektorverbinder. 

    

 VLDRA 
425 0331 VLDRA54HSD 1172 × 108 × 62 31,60
425 0332 VLDRA80HSD 1472 × 108 × 62 45,60

 Profi lierter Refl ektor aus eloxiertem Aluminium mit Hammerschlagoberfl äche. Keine weiteren Lichtlenker einsetzbar! 

    

 Abdeckkappen VLDREA 
452 1527 VLDREA-STG steingrau 112 × 23 × 72 2,70
425 4392 VLDREA-WS weiß 112 × 23 × 72 2,20

   

 Abdeckkappen VLDREB 
452 1528 VLDREB-STG steingrau 112 × 27 × 65 2,40
425 4393 VLDREB-WS weiß 112 × 27 × 65 2,20

 Lichtleisten und Zubehör  Lichtleisten und Zubehör 
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        Lichtbandsystem DUS ®  IP20 und Zubehör 
  Das Lichtbandsystem DUS ® basiert auf einem variablen Baukastenprinzip, das sich komplexen lichttechnischen Aufgaben individuell 
anpasst. Es besteht aus zwei Grundelementen: einer 5- oder 7adrig verdrahteten Tragschiene und den frei strahlenden Einsätzen für 
T16- oder T26-Leuchtstoffröhren. Die Lichttechnik kann durch den Einsatz von Refl ektoren und Spiegeln bestimmt werden. Alle Kom-
ponenten sind auf das Systemmaß 307mm abgestimmt und können bei IP20 beliebig kombiniert werden. 

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  DUS ® -Tragschienen    
Ausführung Maße L (mm) 1 St

 mit Durchverdrahtung 5×2,5mm² 
438 2330 5LJ90910E 1-läng. 1535mm 33,00
438 2336 5LJ90920E 2-läng. 3070mm 50,00
438 2340 5LJ90930E 3-läng. 4605mm 65,00
451 4540 5LJ90910E1 1-läng. 1535mm 39,00
451 4541 5LJ90920E1 2-läng. 3070mm 59,00
451 4542 5LJ90930E1 3-läng. 4605mm 77,00

        DUS ® -Einsätze    
Bestückung Geräteart 1 St

 Leuchteneinsatz 
437 2946 5LJ90871H 1×28/54W EVG Multiwatt 105,00
429 7655 5LJ90871Q 1×35/49/80W EVG Multiwatt 117,00
412 5907 5LJ90872Q 2×35/49/80W EVG Multiwatt 137,00
439 9904 5LJ90861E1 1×58W EVG dimmbar 1-10V 132,00
439 9914 5LJ90862E1 2×58W EVG dimmbar 1-10V 154,00
438 2320 5LJ90871C 1×36W EVG 79,00
438 2321 5LJ90871E 1×58W EVG 79,00
438 2324 5LJ90872E 2×58W EVG 99,00

        DUS ® -Refl ektoren    
Ausführung Bestückung 1 St

 Refl ektor 
438 1564 5LJ14012CB0 direktstrahlend 36W 25,00
438 1566 5LJ14012EB0 direktstrahlend 58W 25,00
438 1571 5LJ14022EB0 mit Deckenaufhellung 58W 30,00
412 8503 5LJ14512U direkt breitstrahlend 28/54W 26,00
451 4426 5LJ14512X direkt breitstrahlend 35/49/80W 26,00

        DUS ® -Raster T26 
1 St

 Raster 58W 
438 1487 5LE78012ER weißer Lamellenraster 35,00
438 1488 5LE78032EG0 Prismenscheibe 45,00

        DUS ® -Spiegel    
1 Sa

 Spiegel 58W 
438 1556 5LJ14001ES breitstrahlend 30,00
438 1561 5LJ14011ES tiefstrahlend 30,00

1 St
414 1232 5LJ17031ES1 Hochregal 59,00

        DUS ® -Zubehör    
1 St

 Schienenverbinder 
438 2333 5LJ90910XV 7,60

 Stirnwandsatz Schiene 
438 2332 5LJ90910XD 2,00
   
 Kettenaufhänger 
438 2331 5LJ90910XC hoch 3,80
438 2334 5LJ90911XC fl ach 7,20
438 2335 5LJ90912XC hoch, mit Höhenausgleich und Baldachin 10,30

 Seilaufhänger 
438 2338 5LJ90921XC fl ach, ohne Seil 11,50
438 2328 5LJ90901 fl ach, inkl. Seil: d=1,5mm, L=2m 16,30

 Befest. v. Rasterleuchte an verdr. DUS-Schiene 
438 2343 5LJ90940XC 21,90

 mech. Befest. v. Rasterleuchte an DUS-Schiene 
451 6021 5LY9142 5,10

 Deckenaufhänger 
438 2341 5LJ90930XC 1,90

 Blindabdeckung 
438 2315 5LJ90830ED 4,70

   
 Refl ektorverbinder 
438 1569 5LJ14020XD T26 1,90
412 8505 5LJ14511XD T16 1,10

   
 Refl ektorstirnwand 
438 1567 5LJ14012XD T26 4,00
412 8506 5LJ14510XD T16 4,00

 Lichtbandsystem und Zubehör  Lichtbandsystem und Zubehör 
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D 35Preise in €, ohne MwSt.

        Schnellmontage-Lichtbandsystem E-Line 
  Basis des E-Line Schnellmontagesystems sind sowohl werkseitig komplett verdrahtete als auch bauseits zu verdrahtende Tragprofi le 
für durchgehende und unterbrochene Lichtbänder. 

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Tragprofi le    

L×B×H 1 St
 werkseitig vorverdrahtet 
470 4479 07690/I/58-7LV/E 1530×63×41 14,20
470 4483 07690/II/58-5LV 3060×63×41 24,80
470 4489 07690/III/58-5LV 4590×63×41 36,80

   

 unverdrahtet 
470 4485 07690/II/58-U 3060×63×41 22,60
470 4491 07690/III/58-U 4590×63×41 33,60

        Zubehör für Tragprofi le    

1 St
 Bandleiterverdrahtung 
  (Bandleitung), 5-adrig für unverdrahtete Tragprofi le. Für Trennstecker-Obert. 
470 4475 07690/5LV/46M 119,20

   

 Trennsteckeroberteil 
  7-polig, zur elektrischen Kontaktierung von Bandleitungen. 
470 4503 07690SK 1,40

   

 Verdrahtungsverbinder 
 auch für Abschluss und Einspeisung.
470 4511 07690VV 4,00

   

 Blindabdeckung 
  für Länge 1530 mm. Für Schutzart IP 20. 
470 4495 07690B/58 3,60

 Endkaschierung für Tragprofi le mit Trapezrefl ektoren 
470 4497 07690E-T 0,60

   

 Endkaschierung für Tragprofi le mit Rundrefl ektoren 
470 4496 07690E-R 0,60

        Geräteträger 
 Stahlblech weiß, Befestigung am Tragprofi l durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.  

Maße B×H (mm) 1 St
 mit verlustarmem induktiven Vorschaltgeräten, parallelkompensiert 
457 1288 7691N/58K 63×94 22,60
470 4210 7692/58K 101×94 30,70

 mit elektronischem Vorschaltgerät 
457 1285 7691N/58E 63×94 42,40
470 4209 7692/58E 101×94 50,50

 Maße inklusiv Tragschiene.       

 Trapezförmiger Refl ektor T    

1 St
 Refl ektor 
470 4508 07690T/58 15,50

 Schnellmontage-Lichtbandsystem und Zubehör  Schnellmontage-Lichtbandsystem und Zubehör 
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D 36 Preise in €, ohne MwSt.

   Trapezförmiger Refl ektor T 
 Lamellenraster 
 weiß
470 4506 07690T-RW/58 20,80

 Refl ektorverbinder 
470 4501 07690RVT-PC 0,80

 Refl ektorkopfstück 
470 4500 07690RKT 1,60

        Runder Refl ektor R    

Ausführung 1 St
 Refl ektor 
470 4516 07691R/58 1-lpg. 15,50
470 4526 07692R/58 2-lpg. 18,20

   

 Lamellenraster 
 weiß
470 2082 07691RW/58 1-lpg. 22,20
470 2084 07692RW/58 2-lpg. 25,20

 Refl ektorverbinder 
470 4521 07691RV 1-lpg. 1,00
470 4531 07692RV 2-lpg. 1,20

 Refl ektorkopfstück 
470 0284 07691RK 1-lpg. 1,20
470 0364 07692RK 2-lpg. 1,80

        Befestigungszubehör    

1 St
 Leitungshalter außen 
470 4499 07690LHA 1,00

   

 Kettenaufhängung 
  1500 mm lang 
470 2156 A01KX 7,50

   

 Pendelaufhängung 
  1500 mm lang, Pendelrohr  13 mm. 
470 2119 A01PX 12,10

   

 Seilaufhängung 
  1500 mm lang. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. 
470 2143 A01SX 12,10

   

 Aufhängeklammer 
470 0022 E03KX 2,00

   

 Gliederkette 
 20 m lang
470 0028 E04 32,30

   

 Spannschloss 
 mit Karabinerhaken
470 7474 E05N 3,20

 Befestigungsklammer 
470 2249 D01X 1,40

  

 Schnellmontage-Lichtbandsystem und Zubehör  Schnellmontage-Lichtbandsystem und Zubehör 
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D 37Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Lichtleisten, Baureihe Ridos 
  Anwendungsbereiche: Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Refl ektor vorzugsweise für 
Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z. B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne 
ständig besetzte Arbeitsplätze. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. 
  Leuchtenkörper: Stahlblech, weiß, Kopfstücke aus Polycarbonat (PC). Basiskörper 55 mm breit.    

Maße L×B×H (mm) 1 St
 RIDOS55… 
217 1071 RIDOS55118E 616×55×78 * 28,40
217 1070 RIDOS55118K 616×55×78 ** 8,60
217 1068 RIDOS55130K 920×55×78 ** 10,90
217 1066 RIDOS55136E 1226×55×78 * 32,60
217 1065 RIDOS55136K 1226×55×78 ** 12,80
217 0539 RIDOS55158E 1526×55×78 * 35,70
217 0528 RIDOS55158K 1526×55×78 ** 15,90
217 0110 RIDOS55218E 616×97×66 * 41,20
217 1061 RIDOS55218K 616×97×66 ** 13,80
217 0648 RIDOS55236E 1226×97×66 * 37,80
217 1059 RIDOS55236K 1226×97×66 ** 18,00
217 0255 RIDOS55258E 1526×97×66 * 41,00
217 1058 RIDOS55258K 1526×97×66 ** 21,20

  Elektrische Ausführung 

  * E Mit elektronischem Vorschaltgerät. 

  ** K Mit verlustarmen induktiven Vorschaltgeräten, parallelkompensiert. 

        Zubehör für Baureihe Ridos    

Ausführung 1 St
 Zubehör Refl ektoren 
  Ridos 55 ZR… Trapezförmiger Refl ektor aus Stahlblech, weiß, symmetrisch strahlend. 
217 0619 RIDOS55ZR/118 1 Stück, für Ridos 55 118… 5,90
217 1055 RIDOS55ZR/136 1 Stück, für Ridos 55 136… 7,90
217 1054 RIDOS55ZR/158 1 Stück, für Ridos 55 158… 9,90
217 1053 RIDOS55ZR/218 1 Stück, für Ridos 55 218… 6,50
217 1052 RIDOS55ZR/236 1 Stück, für Ridos 55 236… 8,50
217 1051 RIDOS55ZR/258 1 Stück, für Ridos 55 258… 10,70

  

 Lichtleisten und Zubehör  Lichtleisten und Zubehör 
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D 38 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Arbeitsplatzleuchten    

Bestückung Fass. Maße B×H×T (mm) 1 St
 Velux Magnet-Haftleuchte VV30 
  IP 20, Schutzklasse II, VDE/ENEC, Leuchtenkopf aus schlagfestem Polyamid mit Schalter und Drehgelenk, Aluminiumrefl ektor hoch-
glänzend, fl exibler Lichthalterschlauch (600mm Ausladung), Leuchtenfuß mit Haftmagnet (650N), mit 2,5m Zuleitung und Stecker. 
449 0200 8439446000 A 100W E27 150 × 785 × 290 147,00

   

 Velux Magnet-Haftleuchte V11 
  IP 40, Schutzklasse I, VDE/ENEC, Leuchtenkopf aus Abdeckung aus schlagfestem Polyamid, mit abgedecktem Schalter und Drehge-
lenk, Aluminiumrefl ektor hochglänzend, fl exibler Lichthalterschlauch (300mm Ausladung), mit 2,5m Zuleitung und Stecker, Vorschalt-
gerät im Leuchtenfuß eingebaut. 
449 0150 8411520000 TC 11W G23 80 × 770 × 50 * 195,00
449 0151 8411530000 TC 11W G23 80 × 770 × 50 ** 203,00
449 0152 8411560000 TC 11W G23 80 × 770 × 50 *** 238,00

   

 Velux Magnet-Haftleuchte Velux 3000 
  IP 44, Schutzklasse I, VDE/ENEC, Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss, mit Drehgelenk, rotationssymmetrischer Aluminiumre-
fl ektor, Sicherheitsglas, fl exibler Lichthalterschlauch (300mm Ausladung), mit 2,5m Zuleitung und Stecker, Schalter und Transformator 
im Leuchtenfuß eingebaut. 
449 0009 8418520000 QT-9 20W, 12V G4 114 × 550 × 168 * 259,00
449 0035 8418530000 QT-9 20W, 12V G4 114 × 550 × 168 ** 263,00
449 0036 8418560000 QT-9 20W, 12V G4 114 × 550 × 168 *** 299,00

  * Mit Haftmagnet (650N) 

  ** Mit Anschraubplatte 

  *** Mit Tischklammer 

        Arbeitsleuchten, Serie: Neontype 
  Schutzart IP 20, Schutzklasse II, Gehäuse Kunststoff, schwarz, Schalter im Griff, Griffdurchmesser 40 mm, robuste Ausführung mit 
Haken Metall, im Leuchtmittelbereich Abdeckung Kunststoff klar, mit Zuleitung 5 m inklusive Netzstecker,  Leuchtmittel inklusive 
- Leuchtmittel wechselbar , mit EVG.    

Maße H×L (mm) 1 St
 für TC-Lp, 11 W 
485 4033 601062.913.79 D 59×L 435 19,90

        Arbeitsleuchten, Serie: LED Handstableuchte 
  Schutzart IP 20, Schutzklasse II, Gehäuse aus druckfestem Kunststoff mit rutschfestem Griff und ergonomisch angeordnetem Druck-
schalter, Abdeckrohr Kunststoff klar, mit LED Spotlicht im Leuchtenkopf. Betriebsarten: Flächenbeleuchtung/Spotbeleuchtung über 
Druckschalter wählbar, mit Ladegerät, Ladezustandsanzeige mittels separater LEDs, Betriebsdauer bis zu 5 Stunden, Ladezeit ca. 4 
Stunden, Zuleitung 1,8 m.    

Maße (mm) Farbe Leistung (W) 1 St
 LED Handstableuchte mit Spotfunkion 
337 9235 601048.003 D 48, H 375 schwarz LED 2,5 W (gesamt) + LED 0,5 W (gesamt) 41,50

  LED Arbeitsleuchte    

Farbe 1 St
 Typ 46115 
489 1031 46115 weiß 53,50

ArbeitsleuchtenArbeitsleuchten
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Outdoor



 – Automatik-Leuchten und Zubehör E 1
 – Halogenstrahler E 14

 – LED-Strahler E 14
 – Energiespar-Strahler E 15

 – Außenleuchten und Zubehör E 3
 – LED-Bodeneinbauleuchten E 24

 – Halogenstrahler E 16
 – LED-Wandstrahler E 17

 – Energiespar-Strahler E 17

 – Lichtmaste und Zubehör E 21

 – Außenleuchten E 4
 – Flächenstrahler, Scheinwerfer E 18

 – LED Poller- und Wandleuchten und Zubehör E 7
 – Wand- und Bodeneinbauleuchten E 25

 – LED Außenleuchten E 26

 – Oval- und Rundleuchten E 5
 – Wand-, Stand- und Mastleuchten E 13

 – Wand- und Treppeneinbauleuchten E 27

 – Multifunktionsleuchten E 20

 – Poller- und Mastleuchten E 20

 – Straßen- und Außenleuchten und Zubehör E  9
 – Fluter und Zubehör E 19

 – Planfl ächenstrahler und Zubehör E 19

 – Pilz- und Mastaufsatzleuchten und Zubehör E 12

 – Außenleuchten E 6
 – Poller- und Wandleuchten E 8

 – Übergangs- und Sicherungskästen E 23

 – Bodeneinbau-Scheinwerfer E 28
 – Scheinwerfer E 30

Outdoor ab Seite

E



E 1Preise in €, ohne MwSt.

       
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Automatik-Leuchten LUXOMAT ® AL 
  Allzweckleuchte mit 130° Bewegungsmelder, Reichweite ca. 9 m frontal, Zeiteinstellung ca. 4 Sek. - 10 Min., Dämmerungsschalter 
ca. 2-1000 Lux, Schutzart/-klasse IP44/II, CE. 
   

Farbe 1 St
 B.E.G. LUXOMAT ® AL1 
  Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, Bedienelemente hinter abnehmbarem Schutzgitter, IP 44. 
412 3751 AL1-WS weiß 104,50
412 3753 AL1-BR braun 104,50
412 3757 AL1-SW schwarz 104,50

   

 B.E.G. LUXOMAT ® AL4 
  Mit individuell einstellbarer Dimmfunktion, IP 44. 
412 6019 AL4-130-WS weiß 115,40
412 6018 AL4-130-SW schwarz 115,40

   

 B.E.G. LUXOMAT ® selbstklebender Ziffernsatz 
  Selbstklebender Ziffernsatz von 0-9 z. B. für B.E.G.-Automatikleuchte AL4 zur Verwendung als Hausnummernleuchte. 
412 3748 ZIFFERNSATZ(1-999,A-F) schwarz 6,90

        System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT ®  
   

Farbe 1 St
 B.E.G. LUXOMAT ® AL2-RC-plus 230 SLU 
  Erfassungsbereich 230° mit 2 separaten Erfassungsbereichen (2×115°), unabhängig voneinander einstellbar. 360° Unterkriechschutz, 
Reichweite: max. 10 m, Lampenleistung: max. 100 W/ E 27, Gesamtschaltleistung: 200 W (nur Glühlampen), Netzspannung: 230 VA, 
Zeiteinstellung: ca. 15 s - 16 Min., Dämmerungsschalter: ca. 2-2500 Lux, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Reichweite, Dämmerungs-
wert und Zeit stufenlos einstellbar, fernbedienbar mit IR-RC. 
412 3825 AL2-RC-PLUS230SLU-WS weiß 152,80
412 3831 AL2-RC-PLUS230SLU-SW schwarz 152,80
   

 B.E.G. LUXOMAT ® ALC-B 360 SLU 
  Für Glühlampen, mit Bewegungsmelder, ohne Glas, Erfassungsbereich: 360° vertikal/ 120° horizontal, Reichweite: max. 10 m, Lam-
penleistung: max. 100 W/ E 27, Gesamtschaltleistung: 200 W, Netzspannung: 230 V i , Zeiteinstellung: ca. 4 Sek. - 10 Min., Dämme-
rungsschalter: ca. 2-1000 Lux, Schutzart IP 44, 
  Schutzklasse II, Material: ABS-Kunststoff. 
412 6207 ALC-B-360-SLU-WS weiß 70,30
412 3758 ALC-B-360-SLU-SW schwarz 70,30
   

 B.E.G. LUXOMAT ® ALC-B-360 DECO SLU 
  Automatik-System-Leuchten-Unterteil SLU mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter sowie dekorativer LED-Sekundärbe-
leuchtung. Fernbedienbar mit IR-LC-Mini. Kombinierbar mit 17 verschiedenen System-Gläsern SG. Netzspannung 230 V, Schutzart 
IP44, Schutzklasse II, Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigem PC. 
411 3288 ALC-B-360-DECO-WS weiß 130,80
411 3289 ALC-B-360-DECO-SW schwarz 130,80
   

 B.E.G. LUXOMAT ® ALC-ELU/D SLU 
  Automatik-System-Leuchten-Unterteil SLU mit stufenlos einstellbarem Dämmerungsschalter und EVG sowie Lampenfassung 2G7 für 
Energiesparlampen 9 W . Kombinierbar mit 17 verschiedenen System-Gläsern SG. Netzspannung 230 V, Schutzart IP44, Schutzklas-
se II, Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigem PC. 
412 6196 ALC-ELU-D-WS weiß 99,70
412 6197 ALC-ELU-D-SW schwarz 99,70
   

 B.E.G. LUXOMAT ® AL20-280 
  Für Glühlampen, mit Bewegungsmelder. Einstellungen manuell über Potentiometer und elektronisch mit Fernbedienung RC-AL20. 
Erfassungsbereich: 280°, Reichweite: max. 10 m bei 1,80 m Montagehöhe, Lampenleistung 100 W/ E27, Gesamtschaltleistung 200W, 
Zeiteinstellung ca. 15 Sek. bis 16 Min., Dämmerungsschalter 2 – 2500 Lux, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Gehäuse aus hochwer-
tigem UV-beständigem PC. 
412 5661 AL20-280-E27WS weiß 126,00
412 5662 AL20-280-E27SW schwarz 126,00
412 5663 AL20-280-E27ES Edelstahl-Optik 141,80
   

 B.E.G. LUXOMAT ® AL20-280-DEKO 
  Für Glühlampen, mit Bewegungsmelder. Einstellungen manuell über Potentiometer und elektronisch mit Fernbedienung RC-AL20. 
Sekundärlicht (LED) kann mit Fernbedienung zu- und abgeschaltet werden. Erfassungsbereich 280°, Reichweite: max. 10 m bei 1,80 m 
Montagehöhe, Lampenleistung 100 W/ E27, Gesamtschaltleistung 200W, Zeiteinstellung Impuls ca. 15 Sek. bis 16 Min., Dämmerungs-
schalter 2 – 2500 Lux, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigem PC. 
412 5664 AL20-280-DEKO-LED-WS weiß 157,50
412 5665 AL20-280-DEKO-LED-SW schwarz 157,50
412 5666 AL20-280-DEKO-LED-ES Edelstahl-Optik 173,30

 Automatik-Leuchten und Zubehör  Automatik-Leuchten und Zubehör 
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E 2 Preise in €, ohne MwSt.

   
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

 B.E.G. LUXOMAT ® AL20-E27 
  Leuchten-Unterteil, für Glühlampen, ohne Bewegungsmelder. Lampenleistung 100 W/ E27. Schutzart IP44, Schutzklasse II, Gehäuse 
aus hochwertigem UV-beständigem PC. 
412 5667 AL20-E27WS weiß 89,30
412 5668 AL20-E27SW schwarz 89,30
412 5669 AL20-E27ES Edelstahl-Optik 98,70

 B.E.G. LUXOMAT ® AL20-EVG-PL9 
  Unterteil mit elektronischem Vorschaltgerät und Lampenfassung 2G7 für Kompaktleuchtstoffl ampen 9 W. Netzspannung 230 V, 
Schutzart IP54, Schutzklasse II, Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigem PC. 
412 5670 AL20-EVG-PL9WS weiß 115,50
412 5671 AL20-EVG-PL9SW schwarz 115,50
412 5672 AL20-EVG-PL9ES Edelstahl-Optik 136,50

 B.E.G. LUXOMAT ® AL20-EVG-PL9 mit Dämmerungsschalter 
  Unterteil mit integrierten Dämmerungsschalter, elektronischem Vorschaltgerät und Lampenfassung 2G7 für Kompaktleuchtstoffl am-
pen 9 W ca. 2 - 2500 Lux, Netzspannung 230 V, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigem PC. 
412 5673 AL20-PL9-CDSWS weiß 126,00
412 5674 AL20-PL9-CDSSW schwarz 126,00
412 5675 AL20-PL9-CDSES Edelstahl-Optik 147,00

      

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Gläser für System-Leuchten LUXOMAT ® SG 
  zur freien Kombination mit den System-Leuchten-Unterteilen Serie LUXOMAT ® AL2-RC-plus SLU, ALC-B SLU sowie AL20 SLU. 

Farbe 1 St
 Systemglas Oslo 
  Maße: ca.  215 mm, H 220 mm. 
412 3868 SG-OSLO-TR transparent 13,30

 Systemglas Hamburg 
  Maße: ca.  215 mm, H 220 mm. 
412 3956 SG-HAMBURG-MT-TR matt/ transparent 77,50

 Systemglas Dortmund 
  Maße: ca.  260 mm, H 238 mm. 
412 3958 SG-DORTMUND-TR-GRAPHIT transparent/ graphit 57,00

 Systemglas Wien 
  Maße: ca.  200 mm, H 210 mm. 
412 3978 SG-WIEN-WS weiß 16,20

 Systemglas Kopenhagen 
  Maße: ca.  120 mm, H 265 mm. 
411 3243 SG-KOPENHAGEN-WS weiß 39,40

 Systemglas London 
  Maße: ca.  110 mm, H 205 mm. 
411 3244 SG-LONDON-TR-WS weiß 47,30
411 3247 SG-LONDON-TR-SW schwarz 47,30

   Weitere Gläser auf Anfrage oder unter www.beg-luxomat.com.  

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Automatik-Leuchten LUXOMAT ®  
   

Maße H (cm) Farbe 1 St
 B.E.G. LUXOMAT ® LT130-MD6-Antik Automatikleuchte 
  Dekorative nostalgische Außenleuchte mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter mit 130° Erfassungswinkel. Dämmerungs-
schalter und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar. Reichweite mechanisch regulierbar von 2 – 7 m. Lampenfassung E27 für max. 60 W 
Glühlampen. Netzspannung 230 V, Schutzart IP44, Schutzklasse I, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, wetterfest lackiert. 
411 3209 LT130-MD6-ANTIK-WS weiß 173,30
411 3208 LT130-MD6-ANTIK-SW schwarz 173,30

   

 B.E.G. LUXOMAT ® MD10 Pollerleuchte 
  Pollerleuchte mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter mit 90° Erfassungswinkel. Dämmerungsschalter und Nachlaufzeit 
einstellbar. Reichweite mechanisch regulierbar von 1 – 6 m. Lampenfassung E27 für max. 60 W Glühlampen. Netzspannung 230 V, 
Schutzart IP44, Schutzklasse I, Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigem PC. 
412 4553 MD10-370-SW 37 schwarz 181,70
412 4645 MD10-590-SW 59 schwarz 214,20
412 4794 MD10-750-SW 75 schwarz 228,90

 
    

 
    

 Automatik-Leuchten und Zubehör  Automatik-Leuchten und Zubehör 
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E 3Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Serie - Nature 
Bestückung: 1 × E27
Leistung: max. 12 W
Schutzart: IP44
Schutzklasse: I
   

Maße H×L×B (mm) 1 St
 SQUAREwood 
  Material: Teakholz / Edelstahl 
408 9383 313110 200×100×100 262,00
408 9382 313112 605×100×100, Fuß: 136×136 378,00

   

 ROUNDwood 
  Material: Teakholz / Edelstahl 
408 9381 313210 205×113×160 252,00
408 9379 313212 605×100×100, Fuß: 136×136 368,00

   

 SQUAREstone 
  Material: Granit / Edelstahl 
408 9376 314110 200×100×100 274,00
408 9375 314112 605×100×100, Fuß: 136×136 390,00

   

 ROUNDstone 
  Material: Granit / Edelstahl 
408 9378 314010 205×113×160 264,00
408 9377 314012 605×100×100, Fuß: 136×136 380,00

   

 Zubehör 
408 9250 90195 Holzpfl ege-Öl 20,00
408 9353 3704 Bodenanker 16,00
408 9354 3703 Erdspieß 19,00

 Außenleuchten und Zubehör  Außenleuchten und Zubehör 
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E 4 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Nightline L - Wandleuchte 
  IP 65, Aluminiumprofi l und Aluminium-Druckguss, EVG integriert, Befestigung mit 210mm Aus-
leger oder Flansch, Farbe silbergrau (schwarz und weiß auf Anfrage). 
   

Bestückung Fass. B×H×T (mm) 1 St
 Ausleger 
449 1033 8931054000 T16 14/24W G5 686 × 105 × 255 505,00
449 0970 8931151000 T16 21/39W G5 986 × 105 × 255 546,00
449 1034 8931252000 T16 28/54W G5 1586 × 105 × 255 588,00
449 1035 8931353000 T16 35/49/80W G5 1586 × 105 × 255 650,00

 Flansch 
449 1030 8930054000 T16 14/24W G5 712 × 105 × 127 505,00
449 0964 8930151000 T16 21/39W G5 1012 × 105 × 127 546,00
449 1031 8930252000 T16 28/54W G5 1312 × 105 × 127 588,00
449 1032 8930353000 T16 35/49/80W G5 1612 × 105 × 127 650,00

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

          Wandleuchten 
   

Leistung (W) Farbe Ausführung 1 St
 zur variablen Lichtgestaltung an Fassaden 
  Twin EL, IP 44, Schutzklasse I, Aluminium-Druckguß, Doppelrefl ektor oder Refl ektor mit optischer Linse, Stahlteile rostfrei, tempe-
raturwechselbeständige Sicherheitsgläser, Silikondichtung, Vorschaltgerät und Zündgerät soweit erforderlich eingebaut, unkompen-
siert, Kompensation auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe. 
449 0292 8340044000 QT18 150 W schwarz Doppelrefl ektor 338,00
449 0294 8340064000 QT18 150 W weiß Doppelrefl ektor 338,00
449 0302 8342044000 QT18 100 W schwarz Refl ektor unten, Linse oben 383,00
449 0329 8342064000 QT18 100 W weiß Refl ektor unten, Linse oben 383,00
449 6635 8340041000 Philips CDM-Tm 20 W schwarz Doppelrefl ektor 485,00
449 6643 8340061000 Philips CDM-Tm 20 W weiß Doppelrefl ektor 485,00
449 6647 8342041000 Philips CDM-Tm 20 W schwarz Refl ektor unten, Linse oben 567,00
449 6655 8342061000 Philips CDM-Tm 20 W weiß Refl ektor unten, Linse oben 567,00
449 0240 8355045000 HIT-CE 70 W schwarz Doppelrefl ektor 499,00
449 0338 8355065000 HIT-CE 70 W weiß Doppelrefl ektor 499,00
449 0241 8357045000 HIT-CE 70 W schwarz Refl ektor unten, Linse oben 611,00
449 0339 8357065000 HIT-CE 70 W weiß Refl ektor unten, Linse oben 611,00

 Die Leuchten sind auch in silbergrau lieferbar. 

   

 Außenleuchten  Außenleuchten 
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E 5Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Ovalleuchten, Serie: Alu-Oval 
  Schutzart IP 54, Schutzklasse I, Armatur Aluminium-Druckguss grau pulverbeschichtet, Glas innen mattiert. 
   

Fassung Leistung Maße L×B×H (mm) 1 St
 Decken- und Wandleuchten mit Schutzkorb 
479 7016 511009.009 E27 60 W 215x145x100 56,80

   

 Wandleuchten, abgeblendet 
479 7017 511010.009 E27 60 W 215x145x100 58,70

      

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Rundleuchten
Serie: Rounded  ®  superfl ach 
  Schutzart IP 54, Schutzklasse I, Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. 

Maße D×H (mm) Farbe 1 St
 Decken- und Wandleuchten mit Schutzkorb, Einbautiefe 22 mm 
479 2964 581071.004 D270, H80 silber metallic 124,50

 Halbeinbauleuchten, abgeblendet, Einbautiefe 22 mm 
479 2915 581055.0031 D270, H80 anthrazit metallic 120,60

 Wandleuchten, abgeblendet 
479 2940 581063.004 D270, H110 silber metallic 150,90

  

 Oval- und Rundleuchten  Oval- und Rundleuchten 

 
    

 
    

 
    

 
    

E



E 6 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Wand-, Decken- oder Gartenstrahler DKS 
Lampen (W) Farbe 1 St

 Dekorative Wand-, Decken- oder Gartenstrahler 
    ( ,  ̈  ,  ! , Schutzart IP 54, Schutzklasse I.  
  Dekorativer dreh- und schwenkbarer Wand-, Decken- oder Gartenstrahler. Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss, drehbar bis 350°, abklappbar bis max. 180°. Farbe 
anthrazit, ähnlich DB703 (Farbcode …26) oder DB704 (Farbcode …27) mit Metalleffekt oder grauweiß ähnlich RAL 9002 (Farbcode …24) hochwetterfest pulverbeschichtet. 
Befestigung mittels Flanschplatte. Abschlussglas aus widerstandsfähigem Borosilikat, durch Abdeckring aus Alumniumguss gehalten. Elektrischer Anschluss an 3-poliger 
Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit elektronischem Transformator. 
217 1436 DKS/LED-W4X1W24 4 × LED 1 W grauweiß 747,90
217 1433 DKS/LED-W9X1W24 9 × LED 1 W grauweiß 872,80
217 1435 DKS/LED-W4X1W26 4 × LED 1 W anthrazit 747,90
217 0566 DKS/LED-W9X1W26 9 × LED 1 W anthrazit 872,80
217 1434 DKS/LED-W4X1W27 4 × LED 1 W Metalleffekt 747,90
217 1432 DKS/LED-W9X1W27 9 × LED 1 W Metalleffekt 872,80

  

 Außenleuchten  Außenleuchten 

E



E 7Preise in €, ohne MwSt.

        LED Poller- und Wandleuchten 

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED Pollerleuchten 
    © , 100-240 V AC, f ,  ! , IP 65  
  Zylindrisch geformte Außenleuchten mit rotations symmetrischer Ausstrahlung zur eindrucksvollen Allgemein- oder Orientierungs-
beleuchtung im Außenbereich. 
  Material: anodisiertes Aluminium/Edelstahl/PMMA; Anschluss: mit doppelter Kabeleinführung. Betriebsgerät: integriert; Leuchtmittel: 
PLED. 
   

Farbe Lichtfarbe Maße Ø×H (mm) Ausstrahl. Winkel Leistung (W) 1 St
 PL 1… 
426 2236 1871304110 Aluminium gebürstet neutralweiß 90×300 140° 6 × 1,2 248,00
426 2276 1871304120 Aluminium gebürstet warmweiß 90×300 140° 6 × 1,2 248,00
426 2237 1871604110 Aluminium gebürstet neutralweiß 90×600 140° 6 × 1,2 273,00
426 2238 1871604120 Aluminium gebürstet warmweiß 90×600 140° 6 × 1,2 273,00

        Zubehör für LED Pollerleuchten PL 130/PL 160 
1 St

 Erdspiess 
  Material: anodisiertes Aluminium 
  Länge: 400mm 
426 3376 1871390000 24,50

        LED Wandleuchten 230 V 
    © , 100-240 V AC, f ,  ! , IP 65  
  Zylindrisch geformte Wandleuchte mit rotations symmetrischer Ausstrahlung zur eindrucksvollen Beleuchtung im Außenbereich. 
  Material: anodisiertes Aluminium/Edelstahl/PMMA; Betriebsgerät: integriert; Leuchtmittel: PLED. 
   

Farbe Lichtfarbe Ausstrahl. Winkel Leistung (W) 1 St
 WL 130 
426 3375 1871354110 Aluminium gebürstet neutralweiß 140° 6 × 1,2 248,00

  

 LED Poller- und Wandleuchten und Zubehör  LED Poller- und Wandleuchten und Zubehör 

 
   PL 130 / PL 160 

 
   PL 130 / PL 160 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Pollerleuchten Lionda und Zubehör 
   

Ausführung Anschlussleistung (W) Maße H×B×T (mm) 1 St
 Pollerleuchte Lionda 90 
    ( ,  ̈  ,  © , Schutzart IP 65, Schutzklasse I.  
  Dekorative Pollerleuchte für Halogen-Metalldampfl ampe oder LEDs. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Standrohr aus Aluminium-
Strangpressprofi l mit angeschweißter Bodenplatte aus Aluminiumguss. Farbe …26, ähnlich DB 703, mit Metalleffekt, hochwetterfest, 
pulverlackiert. Abdeckscheibe aus planem Einscheiben-Sicherheitsglas mit schwarzem Siebdruck im abklappbaren Aluminiumguss-
ring. Optisches System: Spiegelrefl ektor aus eloxiertem Aluminium. Elektrischer Anschluss an 3- poliger Anschlussklemme bis 
2,5 mm². Mit elektronischem Vorschaltgerät. 
217 1297 LIONDA90/1X20HITE26 1 × HIT 20 W 920 × 176 × 232 613,00
217 1296 LIONDA90/1X35HITE26 1 × HIT 35 W 920 × 176 × 232 622,40
472 1758 LIONDA90/LED700NWET26 7 LED, neutralweiß, 4.000 K, 700 Im 10 920 × 176 × 232 730,00

 Erdstück zu Lionda 90 
  aus Stahl, feuerverzinkt, zur Montage der Leuchte im Erdbereich. 
472 1650 0804E-5 100,00

          Wandleuchten HS 
  Wandleuchte mit keilförmigen Refl ektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe RAL 9002, grauweiß ähnlich. Refl ektorgehäuse 
innen hochrefl ektierend weiß beschichtet mit waagerechtem Lichtaustritt, abgedeckt mit Einscheibensicherheitsglas und Schutzgitter. 
Schutzklasse I, Schutzart IP 54. 
   

Bestückung Maße B×H×T (mm) 1 St
 HS III, mit Schutzgitter 
472 1671 HSIII/1X70HIT-L24 1 × HIT 70 210 × 370 × 245 600,60
472 1672 HSIII/2XTCD18L24 2 × TCD 18 L 210 × 370 × 245 479,80

 HS II, mit Schutzgitter 
472 1670 HSII/1XTCD18L24 1 × TCD 18 220 × 195 × 130 361,30
472 1669 HSII/1X100QT-DE24 1 × QT-DE 100 220 × 195 × 130 324,80

 HS I 
472 1635 HSI/1X50QPAR24 1 × QPAR 50 110 × 200 × 125 192,30
458 1469 HS-I/1X50QR-CB24 1 × QR-CB 50 110 × 200 × 125 207,60
472 1668 HSI/LED-W3X1W24 3 × LED 1W, weiß 110 × 200 × 125 324,80

  

 
    

 
    

 Poller- und Wandleuchten  Poller- und Wandleuchten 

 
    

 
    

E



E 9Preise in €, ohne MwSt.

        

 Straßen- und Außenleuchten  Straßen- und Außenleuchten 
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E 10 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Mastansatzleuchte - 287… 
 Ausführung: glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, klargeperltes PMMA-Glas, UV-bestän-

dige Profi ldichtung, Zentralverschluss, weißer Innenrefl ektor
 Optionen: mit Spiegelrefl ektor für T5-LL (   16 mm), Schutzklasse II, mit EVG, etc.   

für Lampen Leistung (W) Ausführung 1 St
 Schutzart/-klasse IP 54, SK I 
465 0812 287240I 2×T 38 40 ind. 310,40
465 0819 287265I 2×T 38 65 ind. 371,00

        Moderne An- und Aufsatzleuchten mit Universal - Mastbefestigungs-
system - 46… 
 Ausführung Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit UV-resistenter Beschichtung, inte-

griertes Druckausgleichssystem, schlagzähes, temperaturbeständiges PMMA-
Glas mit eingelegter alterungs- und UV-beständiger EPDM-Profi ldichtung (bei 
CPO-Typen Polycarbonatglas (PC), bei LED-Typen fl aches Kunststoffglas 
aus Alurahmen), abklapp- und aushängbar, Edelstahlverschluss, optimiertes 
Spiegelsystem aus oberfl ächenveredeltem Reinstaluminium, Geräteträger aus 
glasfaserverstärktem Polyester mit allen elektrischen Komponenten (werk-
zeuglos herausnehmbar), Trennsteckverbindung zur Netzanschlussklemme, 
Zugentlastung für Anschlussleitung, Mastbefestigungssystem aus Aluminium-
Druckguss, universell für Mastan- und -aufsatz, Mastzopf   60 mm und    76 mm 
(Neigung der Leuchte 10°), Tragestutzen    42 und    60 × 100 mm.

 Optionen Flaches Sicherheitsglas, digital gesteuerte Leistungsreduzierung, Trennsteck-
verbindung, mit Tonfrequenzsperrdrossel, für Umgebungstemperaturen › 
+25°C usw. s. Herstellerkatalog   

für Lampen Leistung (W) 1 St
 Schutzart/-klasse IP65, SK II, für Hochdrucklampen, Sockel E27 bzw. E40 
465 6896 4650/80I 1 × HME 50/80 288,40
465 6898 4680/125I 1 × HME 80/125 288,40
465 6900 4650/70HSI 1 × HST/HSE 50/70 315,60
465 6902 4650/70HS-II 1 × HSE-I 50/70 291,60
465 6904 46100HSI 1 × HST/HSE 100 327,10
465 6906 46150HSI 1 × HST/HSE 150 340,70
460 0444 4650/70CEE27I 1 × HIT/HIE-CE/P 50/70 332,30
465 6909 4645CPO 1 × HIE-CEod 45 501,60
465 6910 4660CPO 1 × HIE-CEod 60 501,60
460 0333 4690CPO 1 × HIT-CEod 90 501,60
   

 Schutzart/-klasse IP65, SK I, mit Highpower LED, fl aches Kunststoffglas im Alurahmen 
460 0201 463001LED 30 × LED 1 1.085,00

        Wand-/Mastaufsatzleuchte - 20… 
 Ausführung PC-Gehäuse, PC-Glas mit Innenprismen, Refl ektor weiß lackiert
 Optionen Eckmontage, Mastmontage, mit Highpower-LED etc.   

für Lampen Leistung (W) Ausführung 1 St
 Schutzart/-klasse IP54, SK I 
465 3833 20211KL/GR/I 2×TC-S 11 ind. 119,40
465 3836 20218KL/GR/I 2×TC-L 18 ind. 140,90
   

 Montage Zubehör 
465 3829 20M/GR Mastaufsatzstück für Zopf-Ø 60 mm 31,60

        Klassische An- und Aufsatzleuchten mit Universalbefestigung - 43/44… 
 Ausführung Polyestergehäuse glasfaserverstärkt, schlagzähes und temperaturwechselbe-

ständiges PMMA-Glas (abklapp- u. aushängbar), LED-Typen: fl aches Kunst-
stoffglas im Alurahmen, Edelstahlverschlüsse, Reinstaluminium-Spiegelsystem, 
herausnehmbarer Geräteträger (bei 44… mit Trennsteckverbindung), Universal-
befestigung für Mastzopf    60/76 und Tragstutzen    42…100 (44… auch    60)

 Optionen SK I, LED-Ausführung, Leistungsreduzierung, fl aches Sicherheitsglas, PC-
Glas, für Fußgängerüberwege, Objektschutzausführung, mit Induktionsbe-
leuchtungssystem QL (44…) usw. s. Herstellerkatalog     

für Lampen Leistung (W) 1 St
 Schutzart-/Klasse: Lampenraum IP 65, Anschlussraum IP 43, SK II,
für Hochdrucklampen, Sockel E27 bzw. E40 
465 0894 4350/70HS-I/I 1 × HSE 50 bzw. 70 214,20
465 0888 4380/125I 1 × HME 80 bzw. 125 201,00
465 2842 44250HI/HS/I 1 × HIE/HSE 250 376,00
465 0951 44250I 1 × HME 250 273,30
465 0958 44400I 1 × HME 400 348,50
465 0950 4480/125/2I 2 × HME 80 bzw. 125 335,00

 für Keramikbrennerlampen, Sockel E27 
460 0345 43100CEE27I 1 × HIT/HIE-CE/P 100 261,30
460 0728 4335CEE27I 1 × HIE-CE/P 35 268,60
460 0343 4350/70CEE27I 1 × HIT/HIE-CE/P 50 bzw. 70 253,80
460 0456 44150CEE27I 1 × HIT/HIE-CE/P 150 344,90
460 0738 4435/2CEE27I 2 × HIE-CE/P 35 433,70
460 0737 4450/70/2CEE27I 2 × HIT/HIE-CE/P 50 bzw. 70 457,70

 für Hochdrucklampen Cosmopolis white, EVG, Sockel PG Z12 
460 0947 4345CPO 1 × HIT-CEod 45 399,00
460 0949 4360CPO 1 × HIT-CEod 60 417,00
460 0748 4490CPO 1 × HIT-CEod 90 489,10

 Straßen- und Außenleuchten und Zubehör  Straßen- und Außenleuchten und Zubehör 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Ausleger für Ansatzleuchten    
Maße Ø (mm) 1 St

 Alu-Standard-Rohrausleger, Aluminiumblech von 4mm Stärke, pulverlackiert RAL 7035 
465 2366 4870 42 Ø × 100 51,30
466 5587 4871 60 Ø × 100 66,70
   

 Alu-Mehrzweck-Rohrausleger, Aluminiumguss, naturbelassen 
465 6539 4860 42 Ø × 100 74,30
465 6664 4861 60 Ø × 100 84,60

        Moderne Pilzleuchten - 541/551… 
 Ausführung Gehäuse, Mastfuß u. Leuchtenschirm aus Aluminium schwarz pulverlackiert 

(RAL 9005), (Abb. Sonderlackierung weiß-aluminium), klares zylinderförmiges 
PMMA-Glas, Blendungsbegrenzung durch Alu-Ringspiegel (RS), für Maste 
   76 (bzw. 60 mit Reduzierstück).

 Optionen Leistungsreduzierung, Blende, Zier-Schutzgitter, andere RAL-Farben etc. 
siehe Herstellerkatalog   

für Lampen Leistung (W) 1 St
 Schutzart/-klasse IP54, SK I 
465 2379 541/50/70HS-I/RS/I 1 × HSE-I 50 bzw. 70 552,60
465 2385 541/50/70HS/RS/I 1 × HSE 50 bzw. 70 573,50
465 2391 541/50/80/RS/I 1 × HME 50 bzw. 80 538,90
465 0186 541/80/125RS/I 1 × HME 80 bzw. 125 538,90
465 2377 541/218KL/RS/I 2 × TC-D 18 526,50

 Schutzart/-klasse IP54, SK I, mit Highpower-LED, LED integrierte Optik 
460 1055 541/1701LED/B 17 × LED 1 1.050,00
460 1056 541/1701LED/R 17 × LED 1 1.050,00
   

 Schutzart/-klasse IP54, SK I,
jedoch großer Leuchtenschirm und verlängerter Zylinderglas 
465 4032 551/50/80RS/I 1 × HME 50 bzw. 80 776,20
465 4033 551/80/125RS/I 1 × HME 80 bzw. 125 776,20
465 4034 551/50/70HS/RS/I 1 × HSE 50 bzw. 70 804,50

 Reduzierstück 
  für Mastzopf  60 mm. 
465 1246 RZ1SCHWARZ 7,10

        Klassische Pilzleuchten - 542/543… 
 Ausführung: Glasfaserverstärktes Polyesterdach, konisches PMMA-Glas weiß-opal, Alu-Mast-

fuß lackiert (RAL 7035), austauschbarer Elektroblock, für Mastzopf    76 mm
 Baureihe 543: mit klarem PMMA-Glas und Ringspiegel (RS);
 Optionen: Schutzklasse II, Leistungsreduzierung, hausseitige Abschirmung, mit schlag-

zähem Glas, Alu-Dach, Sonderlackierung, etc.   
für Lampen Leistung (W) Ausführung 1 St

 Schutzart/-klasse IP54, SK I 
465 1069 542/80/125I 1 × HME 80 bzw. 125 ind. 233,60
465 1057 542/50/80/2I 2 × HME 50 bzw. 80 ind. 307,90
465 1090 543/50/80RS/I 1 × HME 50 bzw. 80 ind. 380,70
465 0205 543/80/125RS/I 1 × HME 80 bzw. 125 ind. 380,70
465 2447 543/50/70HS/RS/I 1 × HSE 50 bzw. 70 ind. 417,80
465 2443 543/50/70HS-I/RS/I 1 × HSE-I 50 bzw. 70 ind. 380,70
   

 mit Highpower-LED, durch Knopfspiegel, indirekt strahlend (4.000 K) 
460 1060 543/2401LED/R 24 × LED 1 rotationssymmetrisch 1.160,00
460 1059 543/2401LED/B 24 × LED 1 bidirektional 1.120,00

 mit Highpower-LED, über optisches Linsensystem und Hochglanzrefl ektoren, 
direkt strahlend (4.000 K) 
460 1062 543/3001LED/R 30 × LED 1 rotationssymmetrisch 1.280,00
460 1061 543/2501LED/A 25 × LED 1 asymmetrisch 1.140,00

 mit Highpower-LED, über LED integrierte Optik, von oben strahlend (5.000 K) 
460 1057 543/1701LED/B 17 × LED 1 bidirektional 885,00
460 1058 543/1701LED/R 17 × LED 1 rotationssymmetrisch 885,00

 Reduzierstück für Mastzopf    60 mm 
465 1245 RZ1GRAU 7,10

        Dekorative Hängeleuchten - 564/565… 
 Ausführung Aluminiumgehäuse, pulverlackiert (RAL 9005), klar-geperltes PMMA-Glas, 

Elektroblock mit Trennsteckverbindung, Sockel E27, Pendelleuchte mit obe-
rem Außengewinde ¾  , VVG induktiv.

 Optionen Schutzklasse II, kompensiert, VVG, Leistungsreduzierung, für Kompaktlam-
pen (Sockel 2G11 bzw. Gx24Q-4), weiß-opales (564…) bzw. klares (565…) 
Glas, PC-Glas, Sonderlackierung, etc.   

für Lampen Leistung (W) Ausführung Ø 1 St
 Schutzart/-klasse IP54, SK I 
465 1100 564/50/80P/I 1×HME 50 bzw. 80 ind. 500 408,00
465 0226 564/50/70HS/P/I 1×HSE 50 bzw. 70 ind. 500 458,50
465 0255 565/80/125P/I 1×HME 80 bzw. 125 ind. 670 489,50
460 1019 565/50/70HSPSFI 1×HST/HSE * 50 bzw. 70 ind. 670 645,80
460 1015 565/35CEE27PSFI 1×HIT/HIE-CE/P * 35 ind. 670 663,60
460 1017 565/50/70CEE27PSFI 1×HIT/HIE-CE/P * 50 bzw. 70 ind. 670 663,60

 * mit Facettenspiegel für große Mastabstände       

 Straßen- und Außenleuchten und Zubehör  Straßen- und Außenleuchten und Zubehör 
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Pilzleuchten 
    Die klassische PILZLEUCHTE wurde als Mastaufsatzleuchte unter Berücksichtigung der speziellen, ursprünglichen Leuchtenform 
behutsam aber konsequent weiterentwickelt. Das Ergebnis ist eine montagefreundliche, modular aufgebaute Leuchte mit eleganter, 
klassischer Anmutung und moderner Lichttechnik. In der effi zientesten und modernsten Ausprägung steht jetzt eine LED-Variante der 
PILZLEUCHTE zur Verfügung. 

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Pilzleuchte 
  mit LED.    

Ausführung Lichtfarbe Vorschaltgerät 1 St
 mit Modul 520 Basic 
318 1656 5XA52317WS28 symmetrisch strahlend warmweiß EVG 996,00
318 1654 5XA52317NS28 symmetrisch strahlend neutralweiß EVG 996,00
318 1655 5XA52317WA28 asymmetrisch strahlend warmweiß EVG 996,00
318 1653 5XA52317NA28 asymmetrisch strahlend neutralweiß EVG 996,00

        Mastaufsatzleuchte 
Leistung (W) 1 St

 kompensiert 
404 6376 5NA522E1MF15 1×HSE70W 443,00
451 7289 5NA52221CF15 1×HME80W 443,00

        Zubehör/Ersatzteile Außenleuchten    

Ausführung 1 St
 LED Modul 520 
318 1651 5XA52007WA asymmetrisch strahlend 715,00
318 1649 5XA52007NA asymmetrisch strahlend 715,00
318 1652 5XA52007WS symmetrisch strahlend 715,00
318 1650 5XA52007NS symmetrisch strahlend 715,00

 Einsatz 
404 6289 5NA519E1M HSE 70 W 160,00
438 7125 5NA51921C HME 80 W 160,00

 Abdeckung für Pilzleuchte 
438 0593 5LA53200XG opal PMMA 62,00
438 0595 5LA53210XG opal PE-HD 82,00
438 0596 5LA53220XG klar PMMA 80,00

 Dach lichtgrau 
438 0591 5LA53200XD05 141,00

 Aufsatz lichtgrau 
439 8516 5LA52201XH05 80,00

 Reduzierstück 76/60 
412 8558 5LA52201XR 16,30

  

 Pilz- und Mastaufsatzleuchten und Zubehör  Pilz- und Mastaufsatzleuchten und Zubehör 
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E 13Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Wandarme - Serie: Zylinder Opal 
  Schutzart: IP 54, Schutzklasse: I 
  Wandarm Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mund-
geblasen, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. 
   

Maße Leistung (W) Farbe 1 St
 Glas    108 mm, Höhe 210 mm (Abbildung) 
479 0421 621038.0031 H 370, B 130, T 230 A60 100 W anthrazit metallic 129,00
479 0422 621038.004 H 370, B 130, T 230 A60 100 W silber metallic 129,00
479 0427 621040.9631.79 H 370, B 130, T 230 TC-DEL 18 W, EVG anthrazit metallic 154,00
479 0428 621040.964.79 H 370, B 130, T 230 TC-DEL 18 W, EVG silber metallic 154,00

 Glas    150 mm, Höhe 330 mm (ohne Abbildung) 
479 0430 621041.0031 H 490, B 150, T 250 A65 150 W anthrazit metallic 156,00
479 0431 621041.004 H 490, B 150, T 250 A65 150 W silber metallic 156,00
479 0433 621042.9831.79 H 490, B 150, T 250 TC-L 24 W, EVG anthrazit metallic 176,00
479 0434 621042.984.79 H 490, B 150, T 250 TC-L 24 W, EVG silber metallic 176,00

        Wandarme mit Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter 
   
Schaltleistung: max. 1000 W (ohmsche Last)
Einschaltzeit: von 6 Sekunden bis 8 Minuten (einstellbar)
Dämmerungswert: 5 Lux bis 2000 Lux (einstellbar)
Montagehöhe Wandleuchten: 2,0 bis 2,5 m
Erfassungswinkel: horizontal 360°, vertikal 25°
Erfassungsweite: 9 m
   

Maße Leistung (W) Farbe 1 St
 Glas    108 mm, Höhe 210 mm 
337 7897 621038.0031.19 H 415, B 130, T 230 A60 100 W anthrazit metallic 156,00
337 7898 621038.004.19 H 415, B 130, T 230 A60 100 W silber metallic 156,00

 Glas    150 mm, Höhe 330 mm 
337 7900 621041.0031.19 H 535, B 150, T 250 A65 150 W anthrazit metallic 183,00
337 7901 621041.004.19 H 535, B 150, T 250 A65 150 W silber metallic 183,00

        Standleuchten, Lighttowers - Serie: Mega 
  Schutzart: IP 54; Schutzklasse: I. 
  Standrohr    150 Aluminium pulverbeschichtet, Befestigungsteller Edelstahl, Abdeckung Glas 
opal seidenmatt, mundgeblasen, Netzzuleitung durch Standrohr zum herausnehmbaren Installa-
tionseinsatz, Befestigungsteller    120, 3 Befestigungsbohrungen    9, Lochkreis    75. Weitere 
Rohrlängen auf Anfrage. 
   

Maße Leistung (W) Farbe 1 St
 Glas Höhe 330 mm 
457 7807 611587.9831.79 D 150, H 970 TC-L 24 W, EVG anthrazit metallic 426,70
457 7808 611587.984.79 D 150, H 970 TC-L 24 W, EVG silber metallic 426,70
457 7809 611588.9831.79 D 150, H 1300 TC-L 24 W, EVG anthrazit metallic 492,60
457 7810 611588.984.79 D 150, H 1300 TC-L 24 W, EVG silber metallic 492,60

 Glas Höhe 450 mm 
457 7815 611591.9831.79 D 150, H 1410 TC-L 36 W anthrazit metallic 545,10
457 7816 611591.984.79 D 150, H 1410 TC-L 36 W silber metallic 545,10
457 7817 611592.9831.79 D 150, H 1850 TC-L 36 W, EVG anthrazit metallic 650,00
457 7818 611592.984.79 D 150, H 1850 TC-L 36 W, EVG silber metallic 650,00

        Zubehör für Standleuchten    

Maße 1 St
 Eingrabstück 
479 8861 981072.000 D 180, H 400 145,10

        Mastleuchten - Serie: Mega 
  Schutzart: IP 54; Schutzklasse: I. 
  Standrohr    150 Aluminium pulverbeschichtet, Befestigungsteller Edelstahl, Abdeckung Glas opal 
seidenmatt, mundgeblasen. Netzzuleitung zur Verteilerdose im Rohr, Befestigungsteller    120, 
3 Befestigungsbohrungen    9, Lochkreis    75, Glas H 450. 
    

Maße Leistung (W) Farbe 1 St
 Glas Höhe 450 mm 
457 7817 611592.9831.79 D 150, H 1850 TC-L 36 W, EVG anthrazit metallic 650,00
457 7818 611592.984.79 D 150, H 1850 TC-L 36 W, EVG silber metallic 650,00
337 7879 611700.9831.79 D 150, H 2350 TC-L 36 W, EVG anthrazit metallic 714,80
337 7880 611700.984.79 D 150, H 2350 TC-L 36 W, EVG silber metallic 714,80

 Wand-, Stand- und Mastleuchten  Wand-, Stand- und Mastleuchten 
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E 14 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Halogenstrahler LUXOMAT ® mit Adapter für Bewegungsmelder 
   

Farbe 1 St
 B.E.G. LUXOMAT ® AL5-RC-plus next 500 
  Halogenstrahler 500 W mit Adapter für LUXOMAT ® RC-plus next Bewegungsmelder, Komplettierung durch Zukauf des RC-plus next 
Bewegungsmelders, wahlweise 130° 230° oder 280°. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Für Leuchtmittel 300 - 500 W, Netzspan-
nung: 230 V i , IP 44, Schutzklasse I, TÜV Bauart geprüft. 
412 3858 AL5RC-PLUS-NEXT500-WS weiß 31,00
412 3848 AL5RC-PLUS-NEXT500-SW schwarz 31,00

        Halogenstrahler LUXOMAT ® FLC mit integriertem Bewegungsmelder 
  Halogenstrahler mit integriertem Bewegungsmelder, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Edelstahlschrauben, für Außenmontage 
geeignet, ideal für die Überwachung und Ausleuchtung von großen Flächen, Dämmerungswert und Zeit stufenlos einstellbar, Netz-
spannung 230V i , Schaltleistung 150 oder 500 W, Reichweite ca. 12 m, Zeiteinstellung ca. 4 Sek. - 10 Min., Dämmerungsschalter 
ca. 2 - 2500 Lux, Schutzart IP44, Schutzklasse I. 
   

Farbe 1 St
 B.E.G. LUXOMAT ® FLC-500-140 
  Leuchtmittel 500 W, Erfassungsbereich 140°. 
412 3998 FLC-500-140-WS weiß 51,00
412 4005 FLC-500-140-SW schwarz 51,00

 B.E.G. LUXOMAT ® FLC-500-200 
  Leuchtmittel 500 W, Erfassungsbereich 200°. 
412 0055 FLC-500-200-WS weiß 81,90
412 0057 FLC-500-200-SW schwarz 81,90

 B.E.G. LUXOMAT ® FLC-150-140 
  Leuchtmittel 150 W, Erfassungsbereich 140°. 
412 3980 FLC-150-140-WS weiß 44,10
412 4004 FLC-150-140-SW schwarz 44,10

   

 B.E.G. LUXOMAT ® FLC-150-200 
  Leuchtmittel 500 W, Erfassungsbereich 200°. 
412 0054 FLC-150-200-WS weiß 76,70
412 0056 FLC-150-200-SW schwarz 76,70

        Halogenstrahler LUXOMAT ® FL 
  Halogenstrahler mit 150 oder 500 W Leistung. Netzspannung: 230V AC/DC; Schutzart IP44/ Klasse I.    

Farbe 1 St
 B.E.G. LUXOMAT ® FL150 
411 3199 FL150-WS weiß 17,30
411 3200 FL150-SW schwarz 17,30

   

 B.E.G. LUXOMAT ® FL500 
411 3198 FL500-WS weiß 19,20
411 3197 FL500-SW schwarz 19,20

          LED-Strahler LUXOMAT ®     

LEDs Farbe 1 St
 B.E.G. LED-Strahler LUXOMAT ® FLC-280-LED, mit fernbedienbaren LC-plus Bewegungsmelder 
  Erfassungsbereich 280° mit Rückfeldüberwachung, für Außenmontage geeignet, ideal für die Überwachung und Ausleuchtung 
von großen Flächen, Dämmerungswert und Zeit stufenlos einstellbar, Netzspannung 230 V i , Reichweite ca. 16 m, Zeiteinstellung 
ca. 15 Sek. - 16 Min., Dämmerungsschalter ca. 2 - 2500 Lux, Schutzart IP44, Schutzklasse I. 
410 2678 FLC-280-LED-6 6 schwarz 236,30
410 2677 FLC-280-LED-12 12 schwarz 341,30

   

 B.E.G. LED-Strahler LUXOMAT ® FL-LED 
  Netzspannung: 230 V AC/DC, Schutzart IP44/Klasse I, ohne Bewegungsmelder. 
410 2680 FL-LED-6 6 schwarz 155,70
410 2679 FL-LED-12 12 schwarz 260,60

   

 B.E.G. LED-Strahler mit fernbedienbaren RC-plus next Bewegungsmelder LUXOMAT ®  
  Erfassungsbereich 230°, für Außenmontage geeignet, ideal für die Überwachung und Ausleuchtung von großen Flächen, Dämme-
rungswert und Zeit Dämmerungsschalter ca. 2 - 2500 Lux, Schutzart IP44, Schutzklasse I. 
480 0066 FL2LED-230-WS 12 weiß 425,00
480 0067 FL2-LED-230-SW 12 schwarz 425,00

   

 Strahler, LED LUXOMAT FL2-LED 
  Netzspannung: 230 V AC/DC; Schutzart IP44, Klasse I. 
480 0068 FL2-LED-WS 12 weiß 354,25
480 0069 FL2-LED-SW 12 schwarz 354,25

 Halogenstrahler ,  LED-Strahler  Halogenstrahler ,  LED-Strahler 
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E 15Preise in €, ohne MwSt.

          

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Energiespar-Strahler LUXOMAT ® Ecolight 
  Netzspannung 230 V i , Schutzart: IP 44, Schutzklasse II. 

Ausführung Farbe 1 St
 B.E.G. LUXOMAT ® Ecolight 18 W, Wand- oder Deckenmontage 
  geeignet für eine energie- und kostensparende Beleuchtung von kleineren Flächen, Hofeinfahrten usw. für Lampen PL18W/G24q-2, bei Automatikversion Dämmerungs-
schalter stufenlos einstellbar. 
412 4271 EL18-W-WS weiß 55,90
412 4048 EL18-W-SW schwarz 55,90
412 4285 EL18-W-AUTO-WS Automatic weiß 81,20
412 4277 EL18-W-AUTO-SW Automatic schwarz 81,20

 B.E.G. LUXOMAT ® Ecolight 26 W, Wand- oder Deckenmontage 
  Ausführung wie Ecolight 18 W (Wand- oder Deckenmontage), jedoch für Lampen PL26W/G24q-3. 
412 4322 EL26-W-WS weiß 66,70
412 4318 EL26-W-SW schwarz 66,70
412 4325 EL26-W-AUTO-WS Automatic weiß 91,50
412 4324 EL26-W-AUTO-SW Automatic schwarz 91,50

 B.E.G. LUXOMAT ® Ecolight 18 W, Wandauslegermontage 
  Ideal für die Beleuchtung von Firmenschildern, Werbefl ächen etc., für Lampen PL18W/G24q-2, bei Automatikversion Dämmerungsschalter stufenlos einstellbar. 
412 4309 EL18-WA-WS weiß 95,10
412 4308 EL18-WA-SW schwarz 95,10
412 4312 EL18-WA-AUTO-WS Automatic weiß 120,10
412 4311 EL18-WA-AUTO-SW Automatic schwarz 120,10

 B.E.G. LUXOMAT ® Ecolight 26 W, Wandauslegermontage 
  Ausführung wie Ecolight 18 W (Wandauslegermontage), jedoch für Lampen PL26W/G24q-3. 
412 4394 EL26-WA-WS weiß 104,80
412 4334 EL26-WA-SW schwarz 104,80
412 4550 EL26-WA-AUTO-WS Automatic weiß 132,60
412 4546 EL26-WA-AUTO-SW Automatic schwarz 132,60

 B.E.G. LUXOMAT ® Ecolight 18 W, mit Erdspieß 
  Geeignet z. B. für den Einsatz rund ums Haus, für Lampen PL18W/G24q-2. 
412 4291 EL18-SP-SW schwarz 73,40
412 4332 EL26-SP-SW weiß 83,80

  

 Energiespar-Strahler  Energiespar-Strahler 

E



E 16 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Halogenstrahler HAST 
   

Farbe 1 St
 ESYLUX HAST 150 
  Für Leuchtmittel 60 - 150 W, R7s. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl zur Wand-, Innen- und Außeneckmontage, Schutzart IP 44, 
Schutzklasse I. Maße ca. H 175 × B 140 × T 95 mm. 
411 0282 HAST150SILBER silbergrau 22,40
411 0922 HAST150WS weiß 20,10
411 0923 HAST150SW schwarz 20,10

   

 ESYLUX HAST 500 
  Für Leuchtmittel 150 - 500 W, R7s. Maße ca. H 276 × B 185 × T 130 mm, Schutzart IP 44, Schutzklasse I. Sonst wie HAST 150. 
411 0284 HAST500SIGRAU silbergrau 24,80
411 0928 HAST500WS weiß 21,10
411 0929 HAST500SW schwarz 21,10

   

 ESYLUX HAST 1000 
  Für Leuchtmittel 750 - 1000 W, R7s. Maße ca. H 384 × B 407 × T 171 mm. Schutzart IP 55, Schutzklasse I. 
411 0286 HAST1000GRAU silbergrau 76,00
411 0925 HAST1000WS weiß 74,00
411 0926 HAST1000SW schwarz 74,00

   

 ESYLUX HAST 1500 
  Für Leuchtmittel max. 1500 W, R7s. Sonst wie HAST 1000. 
411 0312 HAST1500SIGR silbergrau 96,50
411 0946 HAST1500WS weiß 93,00
411 0945 HAST1500SW schwarz 93,00

        Halogenstrahler mit Bewegungsmelder 
   

Leistung (W) Maße H×B×L (mm) Farbe 1 St
 ESYLUX AFi-Serie 
  Halogenstrahler 150 / 300 oder 500 Watt mit integriertem, steckbarem und wechselbarem Bewegungsmelder mit 200° Erfassungs-
bereich. Fernbedienbar mit Mobil-RCi-M. Einhand-Stecksockelmontage. 
  Für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten) AF 150/200i: 60 - 150 W/R7s, AF 300/200i: 150 - 300 W/R7s, AF 500/200i: 
150 - 500 W/R7s. 
  Sensor horizontal drehbar +/-90°, Reichweite: ca. 12 m, bei 2,50 m Montagehöhe. 
  Schaltleistung: 230 V i 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos  = 1), 500 VA/2,25 A (cos  = 0,5). 
  Zeiteinstellung: ca. 4 Sek. - 10 Min. Lichtwert: ca. 2 - 1000 Lux, Schutzart/-klasse IP 44, I. 
411 2436 AF150200IW 150 219×141×147 weiß 103,50
411 2437 AF150200IS 150 219×141×147 schwarz 103,50
411 2438 AF150200IEDELSTAHL-OPTIK 150 219×141×147 Edelstahl-Optik 112,50
411 2439 AF300200IW 300 225×212×177 weiß 108,50
411 2440 AF300200IS 300 225×212×177 schwarz 108,50
411 2441 AF300200IEDELSTAHL 300 225×212×177 Edelstahl-Optik 118,00
411 2442 AF500200IW 500 228×215×196 weiß 114,00
411 2443 AF500200IS 500 228×215×196 schwarz 114,00
411 2444 AF500200IEDELSTAHL-OPTIK 500 228×215×196 Edelstahl-Optik 122,00

        Halogenstrahler ohne Bewegungsmelder 
  Beschreibung wie mit Bewegungsmelder, jedoch ohne 200° Bewegungsmelder. 
   

Leistung (W) Maße H×B×L (mm) Farbe 1 St
 ESYLUX AF S-Serie 
411 2877 AFS150WEISS 150 153×141×147 weiß 37,00
411 2878 AFS150SCHWARZ 150 153×141×147 schwarz 37,00
411 2879 AFS150EDELSTAHL-OPTIK 150 153×141×147 Edelstahl-optik 41,50
411 2883 AFS300WEISS 300 159×212×177 weiß 42,80
411 2884 AFS300SCHWARZ 300 159×212×177 schwarz 42,80
411 2885 AFS300EDELSTAHL-OPTIK 300 159×212×177 Edelstahl-optik 47,90
411 2886 AFS500WEISS 500 162×215×196 weiß 45,50
411 2887 AFS500SCHWARZ 500 162×215×196 schwarz 45,50
411 2888 AFS500EDELSTAHL-OPTIK 500 162×215×196 Edelstahl-optik 49,50

 Halogenstrahler  Halogenstrahler 
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E 17Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED-Wandstrahler    

Farbe Maße H×B×L (mm) 1 St
 ESYLUX AFi-LED-Serie 
  Aluminiumgehäuse mit 8 LEDs (24 Watt) und integriertem Bewegungsmelder. Programmierbar per Fernbedienung Mobil-RCi-M, z.B. 
Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes (separat bestellen). Reichweite ca. 12 m bei einer 
Montagehöhe von 2,5 m. Reichweitenanpassung mechanisch durch Neigen der BWM-Kugel, max. 80°. Voreingestelltes Werkspro-
gramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft. 
  Schaltleistung: 230 V i 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5), Nachlaufzeit ca. 4 Sek. - 10 Min., Lichtwert 
ca. 2 - 1000 Lux, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: I. In zwei verschiedenen Lichtfarben lieferbar, 3K = warmweiß, ca. 3.000° K (Kelvin), 
5K = weiß, ca. 5.000° K (Kelvin). 
410 6521 AF300/200ILED3KWS weiß 225×212×177 415,00
410 6520 AF300/200ILED3KSW schwarz 225×212×177 415,00
410 6519 AF300/200ILED3KEDELST.OPTIK Edelstahl-Optik 225×212×177 436,00
410 2492 AF300/200ILED5KWS weiß 225×212×177 415,00
410 2493 AF300/200ILED5KSW schwarz 225×212×177 415,00
410 2494 AF300/200ILED5KEDELST.OPTIK Edelstahl-Optik 225×212×177 436,00
   

 ESYLUX AF S LED-Serie 
  Aluminiumgehäuse mit 8 LEDs (24 Watt). 
  Netzspannung: 230 V i 50 Hz, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: I. 
410 6522 AFS300LED3KWS weiß 159×212×177 347,00
410 6523 AFS300LED3KSW schwarz 159×212×177 347,00
410 6524 AFS300LED3KEDELST.-OPTIK Edelstahl-Optik 159×212×177 366,00
410 2489 AFS300LED5KWS weiß 159×212×177 347,00
410 2490 AFS300LED5KSW schwarz 159×212×177 347,00
410 2491 AFS300LED5KEDELST.-OPTIK Edelstahl-Optik 159×212×177 366,00

  

          Energiespar-Strahler    

Farbe 1 St
 ESYLUX EST WAS/WA 
  Strahlerkopf für Wandausleger (individuell kürzbar) für eine helle, fl ächendeckende und wirtschaftliche Beleuchtung von Werbe-
fl ächen, Hinweis-, Firmen- und Bauschildern, Anzeigetafeln etc. Für Leuchtmittel 18, 26, 2×18 PL-4pins (TC-D/E), Sockel G24q-2 
bzw. G24q-3 (26 WAS), elektronisches Vorschaltgerät, Netzspannung 230 V i ± 10%; Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. 
Schutzart IP 54, Schutzklasse II; Achtung! Dieses Produkt besteht aus 2 Teilen: Strahlerkopf (WAS) und Wandausleger (WA) sep. zu 
bestellen. Adapter wird benötigt, wenn der Wandausleger gekürzt werden soll (Zubehör). 
  Maße: 
  1 fl ammig mit Wandausleger: L 1000 × B 240 mm 
  2 fl ammig mit Wandausleger: L 1070 × B 240 mm. 
411 0299 EST18WAS/WS weiß Strahlerkopf 110,50
411 0300 EST18WAS/SW schwarz Strahlerkopf 110,50
411 0301 EST26WAS/WS weiß Strahlerkopf 120,50
411 0302 EST26WAS/SW schwarz Strahlerkopf 120,50
411 0303 EST18/2WAS/WS weiß Strahlerkopf 149,80
411 0304 EST18/2WAS/SW schwarz Strahlerkopf 149,80
411 0307 EST/WA-WS weiß Wandausleger 33,50
411 0308 EST/WA-SW schwarz Wandausleger 33,50
411 0309 EST/A-WS weiß Adapter 12,40
411 0310 EST/A-SW schwarz Adapter 12,40

 LED-Wandstrahler ,  Energiespar-Strahler  LED-Wandstrahler ,  Energiespar-Strahler 
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E 18 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Fluxa - Flächenstrahler 
  IP 54 (8266, 8268, 8269, 8270, 8271, 8273: IP 65), Aluminium-Guss, Betriebsgeräte integriert, Refl ektoren: asymmetrisch, Farbe 
schwarz (weiß und silbergrau auf Anfrage). 
   

Bestückung Fass. B × H × T (mm) 1 St
 Refl ektortypen: asymmetrisch 
449 6405 8266041000 Philips CDM-Tm 20 W PGj5 185 × 294 × 89 525,00
449 6406 8268046000 General Electric CMH 20 W GU6,5 185 × 294 × 89 525,00
449 6407 8269046000 General Electric CMH 35 W GU6,5 185 × 294 × 89 555,00
449 6408 8270043000 HIT-CE 35 W G12 185 × 294 × 89 555,00
449 0147 8271041000 HIT-DE/HST-DE 70 W Rx7s 280 × 460 × 160 565,00
449 0149 8273041000 HIT-DE/HST-DE 150 W Rx7s 280 × 460 × 160 588,00
449 0155 8275040000 HIT-DE 250 W Fc2 335 × 590 × 185 796,00
449 0156 8276040000 HST-DE 250 W Fc2 335 × 590 × 185 796,00
449 0158 8277048000 HIT/HST 400 W bis 3,6 A E 40 430 × 730 × 230 1.023,00
449 0159 8278048000 HIT/HST 400 W bis 4,4 A E 40 430 × 730 × 230 1.005,00

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Fluxa G - Flächenscheinwerfer 
  IP 54 (8266, 8268, 8269, 8270, 8271, 8273: IP 65), Aluminium-Guss, Betriebsgeräte integriert, 
Refl ektoren: asymmetrisch, Farbe: schwarz (weiß und silbergrau auf Anfrage). 
   

Bestückung Fass. Maße B×H×T (mm) 1 St
 Refl ektortypen: asymmetrisch 
449 6579 8266141000 Philips CDM-Tm 20 W PGj5 185 × 306 × 89 543,00
449 6590 8268146000 General Electric CMH 20 W GU6,5 185 × 306 × 89 543,00
449 6602 8269146000 General Electric CMH 35 W GU6,5 185 × 306 × 89 573,00
449 6611 8270143000 HIT-CE 35 W G12 185 × 306 × 89 573,00
449 0283 8271141000 HIT-DE/HST-DE 70 W Rx7s 280 × 470 × 160 629,00
449 0287 8273141000 HIT-DE/HST-DE 150 W Rx7s 280 × 470 × 160 650,00
449 0290 8275140000 HIT-DE 250 W Fc2 335 × 600 × 185 833,00
449 0487 8276140000 HST-DE 250 W Fc2 335 × 600 × 185 833,00

          Superlight Compact/S/Mini/Micro - Scheinwerfer 
  IP 65, Aluminium-Druckguss, Betriebsgeräte integriert, Refl ektoren: symmetrisch, asymmetrisch, 
engstrahlend, breitstrahlend, bandförmig, Farbe weiß (schwarz und silbergrau auf Anfrage). 
   

Bestückung Fass. B × H × T (mm) 1 St
 engstrahlend (LED) 
  breitstrahlend/bandförmig auf Anfrage. 
449 7333 8813066010 5 × LED 3 W warmweiß 112 × 126 × 86 461,00
449 7329 8813065010 5 × LED 3 W neutralweiß 112 × 126 × 86 461,00

 symmetrisch 
449 2888 8815063000 Philips CDM-Tm 20W PGj5 127 × 180 × 136 370,00
449 1345 8877063000 HIT-TC-CE 35W G8,5 155 × 210 × 150 308,00
449 1075 8870061000 HIT-DE/HST-DE 70W Rx7s 192 × 245 × 170 343,00
449 1078 8872061000 HIT-DE/HST-DE 150W Rx7s 192 × 245 × 200 390,00

 asymmetrisch 
449 2890 8816063000 Philips CDM_Tm 20W PGj5 127 × 180 × 136 370,00
449 1348 8879063000 HIT-TC-CE 35W G8,5 155 × 210 × 150 308,00
449 0497 8871061000 HIT-DE/HST-DE 70W Rx7s 192 × 245 × 170 343,00
449 1079 8873061000 HIT-DE/HST-DE 150W Rx7s 192 × 245 × 200 390,00

 engstrahlend 
449 2893 8814061000 Philips CDM-Tm 20W PGj5 127 × 180 × 136 372,00
449 1339 8875061000 HIT-TC-CE 35W G8,5 155 × 210 × 150 322,00
449 0015 8862061000 HIT/HIT-CE 70W G12 192 × 245 × 170 362,00
449 0493 8868061000 HIT/HIT-CE 150W G12 192 × 245 × 200 389,00

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Halogen-Scheinwerfer 
   

Bestückung Fass. Maße B×H×T (mm) 1 St
 Refl ektoren: achsensymmetrisch 
  IP 55 (8539: IP 65), Schutzklasse I, VDE/ENEC, Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, Sicherheitsglas, Silikondichtung. 
449 0310 8509091000 QT-DE 12 400 W R7s 210 × 260 × 110 81,00
449 0311 8539091000 QT-DE 12 400 W * Rx7s 210 × 260 × 110 95,00
449 0312 8535091000 QT-DE 12 1000 W Rx7s 310 × 340 × 160 157,00
449 0313 8536091000 QT-DE 12 1500 W Rx7s 375 × 340 × 160 171,00
449 0314 8537091000 QT-DE 12 2000 W Rx7s 465 × 380 × 185 303,00

* Montagebügel aus Edelstahl 

 Flächenstrahler, Scheinwerfer  Flächenstrahler, Scheinwerfer 
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E 19Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Hochleistungsfl uter bis 2000W - 7564… 
 Ausführung: Siluminblechgehäuse, pulverlackiert (RAL 7035), Einscheibensicherheitsglas 

mit Silikondichtung, oberfl ächenveredelter Reinstaluminiumspiegel, Befesti-
gungsbügel schwenkbar ± 60°

     

für Lampen Leistung (W) Ausführung 1 St
 Schutzart/-klasse IP54, SK I, für Lampen ohne Zündgerätebetrieb 2000 W 
465 1160 7564/2000HI 1×HIT 2000 1×HIT 2000 669,50

        Zubehör für 7564… 
   

Ausführung 1 St
 Geräteträgerplatte 
465 0094 10160/2000HI8,8K mit Kabelübergangskasten * 489,80
465 0093 10160/2000HI/10,3K mit Kabelübergangskasten ** 628,80
465 4689 10161/2000HI8,8K ohne Kabelübergangskasten * 413,20
465 4688 10161/2000HI10,3K ohne Kabelübergangskasten ** 553,30

  * für Lampen mit Farbwiedergabestufe 2 

  ** für Lampen mit Farbwiedergabestufe 1 

        Kompakt-/Hochleistungs-Planfl ächenstrahler 150-2000 W 
 Ausführung Siluminblechgehäuse, lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035), Sicherheitsglas, 

Spiegelsystem aus oberfl ächenveredeltem Reinstaluminium, 1 Verschraubung 
M20 × 1,5;  7572/7573:  Haltebügel, Zentralverschluss, Betriebsgeräte ein-
gebaut, 3-polige Anschlussklemme, bis 4,0mm²;  7574/7575:  außenliegende 
Anschlussdose aus Siluminguss, Lampenwechsel durch seitlichen Deckel, 
separates Vorschaltgerät 1032… erforderlich.

 Optionen glasperlengestrahltes Edelstahlgehäuse, 2 Einführungen bis M25 × 1,5, für 
andere Bestückungen, Leistungsreduzierung, für höhere Umgebungstempera-
tur, Sonderlackierungen, usw.

   

für Lampen Leistung (W) Maße L×B×H (mm) 1 St
 Schutzart/-klasse IP54, SK I (7572/72 IP65), Maße = inkl. Befestigungsbügel 
465 4977 7572/70HS/I 1 × HST 70 507 × 354 × 246 326,00
465 3272 7573/250HI/HS/I 1 × HIT/HST 250 675 × 520 × 311 527,80
465 3278 7573/400HI/I 1 × HIT 400 675 × 520 × 311 541,30
465 3282 7573/400HS/I 1 × HST 400 675 × 520 × 311 541,30
465 8235 7573/600HS/I 1 × HST 600 675 × 474 × 311 736,70
466 5618 7574/1000HI/HS/ZG 1 × HIT/HST 1000 986 × 628 × 344 968,90
465 2360 7574/2000HI 1 × HIT 2000 986 × 628 × 344 858,70
465 5885 7575/1000HI-TS/ZG 1 × HIT-DE 1000 803 × 600 × 295 824,00
465 5886 7575/2000HI-TS/ZG 1 × HIT-DE 2000 803 × 600 × 295 879,10
465 5887 7575/2000HI-TSLZG 1 × HIT-DE 2000 803 × 600 × 230 879,10
460 0482 7572/70CEE27I 1 × HIT-CE 70 507 × 396 × 246 336,50
460 0486 7572/150CEE40I 1 × HIT-CE 150 507 × 396 × 246 342,80

        Stahlblech-Vorschaltgerätekästen 1032…
für Hochleistungs-Planfl ächenstrahler 7574/7575… 
 Ausführung: Stahlblechgehäuse lichtgrau pulverlackiert (RAL 7032) mit eingebauten 

Vorschaltgeräten und Kondensatoren, 2 Verschraubungen M 32 × 1,5, Griff 
abziehbar, 4 Bohrungen im Boden zur Befestigung des Kastens

   

Ausführung 1 St
 Schutzart/-klasse IP66, SK I, für Hochdrucklampen 
465 6680 1032/2000HI8,8K * 560,00
465 6682 1032/2000HI10,3K ** 532,00
465 6684 1032/1000HIK kompensiert 458,70

  * für Lampen mit Farbwiedergabestufe 2 

  ** für Lampen mit Farbwiedergabestufe 1 

 Fluter, Planfl ächenstrahler und Zubehör  Fluter, Planfl ächenstrahler und Zubehör 
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E 20 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Jolly - Multifunktionsleuchten 
  Multifunktionsleuchte für Halogenmetalldampf- und Natriumhochdrucklampen mit asymmetrischen Refl ektor. Leuchtenkörper aus Alu-
miniumdruckguß, weißaluminium lackiert, korrosionsbeständig. Refl ektor aus poliertem, eloxierten Reinstaluminium. Abdeckung aus 
gehärtetem Sicherheitsglas mit dauerhafter Silikondichtung. Reißfeste Kabelverschraubung M20x1,5 in IP68.    

Ausführung 1 St
 Jolly 1/A - Maße L×B×H (mm): 265 × 355 × 120 
437 0974 JOLLY01/A70-94CR HIT-DE-CE 70W 122,50
437 0975 JOLLY01/A150-94CR HIT-DE-CE 150W 144,50

 Jolly 2/A - Maße L×B×H (mm): 400 × 525 × 170 
437 0977 JOLLY02/A402-94CR HIT-DE-CE 70W 192,50
437 0976 JOLLY02/A252-94CR HIT-DE-CE 150W 177,50

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  FLUOSPOT - Multifunktionsleuchten 
  FLUOSPOT Kit besteht aus einer Multifunktionsleuchte für Innen- und Außenbereich und einem 
Ausleger mit 500 mm Länge, inkl. 4 Kompaktleuchtstoffl ampen von je 9 W, die einen niedrigen 
Energieverbrauch erlauben. Leuchtengehäuse aus Polyamid in den Farben weiß oder schwarz, 
Diffuser aus Polycarbonat, UV-Strahlen beständig.    

Ausführung Farbe 1 St
 FLUOSPOT kit - Maße L×B×H (mm): 795 × 216 × 175 
437 0961 03002280 TC-EL 4×9 W schwarz 115,00
437 0962 03002385 TC-EL 4×9 W weiß 115,00

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  KHA 9 - Pollerleuchten 
  Pollerleuchte im schlichten Design mit angenehmen Sichtkomfort für den Außenbereich (IP66). Leuchte aus lackiertem Aluminium in 
graphitschwarz oder graphitgrau. Diffuser aus klarem Polycarbonat, von erhöhter Stärke und extremer Schlagfestigkeit, UV-Strahlen 
beständig.    

Ausführung Farbe 1 St
 KHA 9 - Maße  /H (mm): 155/900 
437 5278 05152081 HIT-CE 35 W graphitschwarz 406,00
437 5279 05211396 HIT-CE 35 W graphitgrau 406,00

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Kyro 1 D-76 - Mastleuchten 
  Mastleuchte im linearen, modernen Design für den Außenbereich (IP66). Leuchte aus Alumi-
nium, grau beschichtet. Refl ektor aus geglänztem Reinstaluminium. Diffuser aus gehärtetem, 
extra klaren Flachglas. Der große Öffnungswinkel der Abdeckung und die Blockierungsvorrich-
tung der Öffnung garantieren eine einfache, werkzeuglose Wartung.    

Ausführung 1 St
 Kyro 1 D-76 - Maße L×B×H (mm): 690 × 275 × 131 
436 1309 05306696 HST 70 W mit EVG 283,00
436 1310 05306796 HIT-CE/S 100 W mit EVG 293,00
436 1318 05307596 HIT-CE 60 W mit EVG 573,50
436 1513 05319996 HIT-CE 90 W mit EVG 593,00

       

 Multifunktions-, Poller- und Mastleuchten  Multifunktions-, Poller- und Mastleuchten 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

      Konische Lichtmaste 
  Tür, Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern und Erdungslasche, Kabelloch im Bereich des Erdstücks, oberes Mastende standardmäßig auf 100 mm kalibriert. 

Ausführung 1 St
 KLM… 
403 8800 KLM100/76/3,0 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8801 KLM100/76/4,0 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8802 KLM100/89/4,0 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8803 KLM120/76/4,0 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8804 KLM30/60 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8805 KLM30/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8806 KLM35/60 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8807 KLM35/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8808 KLM40/60 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8809 KLM40/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8810 KLM45/60 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8811 KLM45/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8812 KLM50/60 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8813 KLM50/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8814 KLM60/60 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8815 KLM60/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8816 KLM65/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8817 KLM70/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8818 KLM75/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8819 KLM80/76/3,0 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8820 KLM80/76/3,5 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8821 KLM80/76/4,0 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8822 KLM80/89/3,5 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8823 KLM90/76/3,0 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8824 KLM90/76/3,5 CE-Kennzeichnung a.Anf.

  Masttypen, die mit Zopfdurchmesser 60 mm nicht aufgeführt sind, können alternativ über den gleichen Masttyp mit Zopfdurchmesser 76 mm zuzüglich der in der Zubehör-
liste aufgeführten Einsteckreduzierung bestellt werden. 

        Konische Peitschenmaste 
  Tür, Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern und Erdungslasche, Kabelloch im Bereich des Erdstücks. Ausleger kreisförmig gebogen, Auslegerneigung 15°, Zopf 60 mm, mit 
Leuchtenstutzen    42 mm, Länge 400 mm. 

Ausführung 1 St
 KPM… 
403 8825 KPM60W15 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8826 KPM75W1500 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8829 KPM80W1500 CE-Kennzeichnung a.Anf.

  Der KPM 80 W 1500 hat am Ende 60 mm Leuchtenanschlussmaß, die anderen Typen jeweils einen 42 × 400 mm Stutzen. 

        Zylindrische Lichtmaste 
  Tür, Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern und Erdungslasche, Kabelloch im Bereich des Erdstücks. 

Ausführung 1 St
 ZLM… 
403 8830 ZLM30/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8831 ZLM35/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8833 ZLM40/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8835 ZLM45/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8836 ZLM50/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8837 ZLM60/76 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8832 ZLM40/60 CE-Kennzeichnung a.Anf.
403 8834 ZLM45/60 CE-Kennzeichnung a.Anf.

  Weitere Masttypen auf Anfrage erhältlich. 

 Lichtmaste   Lichtmaste  

E
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Zubehör für Lichtmaste 
   

Ausführung 1 St
 Kantenschutz 
  für das Kabelloch. 
403 8868 EK-249 a.Anf.

   

 Mastkappe 
  aus Kunststoff. 
403 8840 KUKA60 für 60 mm Zopf a.Anf.
403 8841 KUKA76 für 76 mm Zopf a.Anf.
403 8843 KUKA89 für 89 mm Zopf a.Anf.

 Bodenplatte 
  anschraubbar, nach DIN EN 40. 
403 8869 B.PL.250X3 250 × 250 × 3 mm a.Anf.
403 8870 B.PL.400X4 400 × 400 × 4 mm a.Anf.

   

 Ersatztüren 
  aus Stahl für alle konisch und zylindrisch abgesetzten Maste. 
403 8871 SBN-TÜR85X400 Türlänge 400 mm a.Anf.
403 8872 SBN-TÜR85X300 Türlänge 300 mm a.Anf.

   

 Reduzierstück 
  zum Einstecken von 76 mm auf 60 mm Zopfmaß. 
403 8873 ALU-RED76/60 a.Anf.

   

 Aufsatztraverse für einen Fluter 
  für einen Fluter mit ca. 300 mm Länge. 
403 8874 TRAV1/76 für 76 mm Zopf a.Anf.
403 8875 TRAV1/89 für 89 mm Zopf a.Anf.
403 8876 TRAV1/108 für 108 mm Zopf a.Anf.

   

 Aufsatztraverse für zwei Fluter 
  für Fluter mit ca. 1200 mm Länge. 
403 8877 TRAV2/76 für 76 mm Zopf a.Anf.
403 8878 TRAV2/89 für 89 mm Zopf a.Anf.
403 8879 TRAV2/108 für 108 mm Zopf a.Anf.

 Aufsatzstück 1-fach 
  mit ca. 200 mm Ausladung. 
403 8880 EAF76/60 für 76 mm Zopf a.Anf.

 Aufsatzstück 2-fach 
  mit ca. 350 mm Ausladung. 
403 8881 DAF76/60 für 60 mm Zopf a.Anf.
403 8882 DAF76/72 für 76 mm Zopf a.Anf.

 Aufsatzstück 3-fach 
  mit ca. 350 mm Ausladung. 
403 8883 DFAF76/60 für 76 mm Zopf a.Anf.

  

   Zubehör für Lichtmaste    Zubehör für Lichtmaste 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Übergangs- und Sicherungskästen 
   

1 St
 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2042 
  nach DIN VDE 0660 T. 505 mit VDE-Zeichen, SK II, mit Sicherungseinsätzen 6 A, aus schlagfestem Kunststoff, für Lichtmasten ab 
70 mm  , für Türgrößen ab 66 × 240 mm, für 1- 3 Kabel bis 5 × 10 mm², 2 Stück Sicherungshalter D01 mit 2 Stück Sicherungseinsätzen 
6A, mit 5 Stück Schiebeklemmen, vorverdrahtet. 
174 6754 EKM-2042SK-2D1-6 IP 43, ohne Erdungsseil 55,85
174 6823 EKM-2042SK-2D1-6-E1 IP 43, Erdungsseil 40cm, Querschnitt 6mm², mit Schraube M8 60,60
174 7658 EKM2042/93950 IP 55, ohne Erdungsseil 57,00
174 6891 EKM2042/93955 IP 55, Erdungsseil 40cm, Querschnitt 6mm², mit Schraube M8 61,65

   

 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2045 
  nach DIN VDE 0660-505 und DIN 43628, mit VDE-Zeichen, Schutzart: IP 55, SK II, Berührungsschutz gem. BGV A2 (VBG4), aus 
schlagfesten, fl ammwidrigen Kunststoff, grauer Deckel, für Lichtmaste ab 59 mm  , für Türgrößen ab 58 × 150 mm, für 1 oder 2 Kabel 
bis 5 × 4 mm², 1 Sicherung D01, 5-polig, Buchsenklemm-Technik, 1 Abgang zur Leuchte mit Abgangstülle, vorverdrahtet mit robusten, 
kurzschlussfesten Stromschienen. 
174 7765 EKM2045/93870 ohne Erdungsseil 37,50
174 6807 EKM2045/93880 mit Erdungsseil und Ringkabelschuh M4 39,25

   

 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 
  zum Einau in Lichtmaste, nach DIN VDE 0660 T.505 mit VDE-Zeichen, aus schlagfestem Kunststoff, komplett verdrahtet mit Schiebe-
klemmen, für Lichtmaste ab 89 mm  , für Türgrößen ab 80 × 270 mm für 1 - 3 Kabel bis 5 × 16 mm², Sicherungssockel D01 (E14) mit 
Schraubkappen, IP 54, SK II. 
174 8088 EKM2050SK,3XE14-

L1,L2,L3,N,PE(N)
Schnappverschluss - mit Erdungsseil, mit Ringkabelschuh für M8 89,90

174 8790 EKM2050/88990 universell einsetzbar für verschiedene Netzformen - 
mit Erdungsseil, mit Ringkabelschuh für M8

85,25

174 8571 EKM2050/88970 universell einsetzbar für verschiedene Netzformen - 
ohne Erdungsseil

80,10

174 7341 EKM2050/89263 universell einsetzbar für verschiedene Netzformen - 
ohne Erdungsseil

84,85

 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2020 
  zum Einbau in Lichtmaste, nach DIN VDE 0660-505 und DIN 43628, aus schlagfestem Kunststoff, Deckel transparent, Schutzklasse: 
II, IP 44, Mastinnen-  ab 84 mm, 2 Sicherungen D01-E14 mit Schraubkappen E14, Abgang zur Leuchte 2× jeweils mit Abgangstüllen, 
Abmessungen: (L×B×H): 232 × 69 × 69,5 mm, für 1-3 Kabel mit 5×4 - 16 mm². 
174 8019 EKM2020/94250 ohne Erdungsseil 38,00

   

 GURO-Einschleifsicherung 
  zum Einbau für Lichtmaste, aus hochwertigem Kunststoff, für Lichtmaste ab 80 mm  , für Türgrößen ab 75 × 200 mm, für 1 - 2 Kabel 
bis 5 × 16 mm², für 1 - 3 Kabel bis 5 × 10 mm², 2 Stück Sicherungssockel D01 (E14) mit Mantelklemmen, vorverdrahtet. 
175 0370 E214/A 59,85

   

 Lichtmast-Kantenschutz 
  aus Polyethylen, für Lichtmaste mit Kabeleinführungsöffnung 50 × 150 mm nach EN 40. 
174 8050 B6924 4,00

 Übergangs- und Sicherungskästen  Übergangs- und Sicherungskästen 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED-Bodeneinbauleuchten 
Farbe: Edelstahl
Bodenausschnitt:    92mm
Einbautiefe: 155mm
Schutzart: IP65
   ! ; belastbar bis 1000kg; inkl. Montagehülse; inkl. Konverter für 230V-Direktanschluss 
   
 P3825… 
Material: Edelstahl / Kunststoff / Glas klar
Bestückung: 1 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 1,0W
  2 × M20 Verschraubung für Durchgangsverdrahtung;
   105mm 

Lichtfarbe Linse 1 St
403 9989 P3825WW warmweiß 10° 176,00
408 1827 P3825W kaltweiß 10° 176,00
408 1824 P3825B blau 10° 176,00
408 1826 P3825R rot 10° 176,00
408 1828 P3825Y orange 10° 176,00
408 1825 P3825G grün 10° 176,00

    
 P3826… 
Material: Edelstahl / Kunststoff / Glas klar
Bestückung: 1 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 1,0 W
  2 × M20 Verschraubung für Durchgangsverdrahtung; 
100 × 100mm 

408 1832 P3826W kaltweiß 10° 176,00
403 9760 P3826WW warmweiß 10° 176,00
408 1829 P3826B blau 10° 176,00
408 1831 P3826R rot 10° 176,00
408 1833 P3826Y orange 10° 176,00
408 1830 P3826G grün 10° 176,00

    
 R3825… 
Material: Edelstahl / Glas klar
Bestückung: 3 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 1,0 W
  2 × M20 Verschraubung für Durchgangsverdrahtung;
   105mm 

411 6052 R3825W kaltweiß 45° 188,00
411 5445 R3825WW warmweiß 45° 188,00
411 6053 R3825NW neutralweiß 45° 188,00

    
 R3826… 
Material: Edelstahl / Glas klar
Bestückung: 3 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 3,6 W
  2 × M20 Verschraubung für Durchgangsverdrahtung; 
100 × 100mm 

411 5377 R3826W kaltweiß 45° 188,00
411 5380 R3826NW neutralweiß 45° 188,00
411 5374 R3826WW warmweiß 45° 188,00

    
 P3859… 
Bodenausschnitt: 155 mm
Einbautiefe: 120 mm
Material: Edelstahl / Glas klar
Bestückung: 9 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 9,0 W
       163mm 

466 3731 P3859W kaltweiß 10° 486,00
403 9771 P3859WW warmweiß 10° 486,00
466 3746 P3859B blau 10° 486,00
466 3730 P3859R rot 10° 486,00
466 3727 P3859Y orange 10° 486,00
466 3749 P3859G grün 10° 486,00

   

 LED-Bodeneinbauleuchten  LED-Bodeneinbauleuchten 
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        Wand- und Bodeneinbauspot mit Power LEDs 
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Wand- und Bodeneinbauspot 
    © , 230 V, Deckenausschnitt-   72 mm, Einbautiefe 60 mm,  f , III, Belastbar 1000 kg, IP 67  
  Für effektvolle Akzent- oder Stimmungsbeleuchtung im Bad und Wellnessbereich. 
  Material: Aluminium, gebürstet und eloxiert; Linse: optische Linse mit Prismenstruktur. 
Anschlussleitung: 1,5 m Gummianschlussleitung 2 × 0,32 mm² und freien Leitungsenden. 
Lieferung erfolgt inklusive Einbaugehäuse. Leuchtmittel: PLED.    

Farbe Lichtfarbe Ausstrahl. Winkel Leistung (W) 1 St
 nobiLED 7030 
426 3391 2705100011 Alu-matt gebürstet neutralweiß 22° 3 × 1,2 129,00
426 3392 2705100013 Alu-matt gebürstet warmweiß 22° 3 × 1,2 129,00
426 3393 2705100031 Alu-matt gebürstet amber 22° 3 × 1,2 129,00
426 3394 2705100050 Alu-matt gebürstet grün 22° 3 × 1,2 129,00
426 3395 2705100060 Alu-matt gebürstet rot 22° 3 × 1,2 129,00
426 3396 2705100070 Alu-matt gebürstet blau 22° 3 × 1,2 129,00
   
 nobiLED 7030 - RGB Ausführung 
  Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen wird ein nobilé Betriebsgerät der 
EL-350 Serie und bei RGB ein RGB-Betriebsgerät der EL-350 Serie. 
411 4363 2705100010 Alu-matt gebürstet RGB 22° 3 × 1,2 129,00

      LED Bodeneinbauleuchten 230 V 
  Eine Auswahl an besonders energieeffi zienten LEDAußenleuchten setzt Auf- und Einfahrten, 
Terrassen, Eingänge, Fassaden und Gärten dezent in Szene, ohne dabei den Fokus auf sich 
zu lenken. Mit Wand- und Aufbauspots bekommen Fassaden jeder Art eine besondere optische 
Note und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. 
  Durch den Einsatz von Bodeneinbaustrahlern erhalten die angestrahlten Objekte eine außer-
gewöhnliche Wirkung und individuelle, unverwechselbare Highlights werden geschaffen. Beson-
ders unter dem „Aspekt Sicherheit rund um Haus und Objekt“ spielen die minimalen Energie-
kosten eine entscheidende Rolle und vermitteln so doppeltes Wohlbehagen. 

      LED Wand- und Bodeneinbauleuchten 230 V    
Ausführung Glas Lichtfarbe Ausstrahl. 

Winkel
Leistung 
(W)

1 St

 SL 8140/SL 8145
LED Bodeneinbauleuchte 
    © , 100-240 V AC, Deckenausschnitt-   104mm, Einbautiefe 115 mm, f ,  ! , IP 67  
  Für den Einsatz als Orientierungs- oder Akzentbeleuchtung. Durch minimale Erwärmung auch 
ideal für begehbare Innenanwendungen geeignet. 
  Material: Aluminium; Abdeckring: Edelstahl mit gehärtetem Glas; Anschlussleitung: 1,5 m; 
Betriebsgerät: integriert; Einbaugehäuse: inklusive; Leuchtmittel: SMD. 
411 7547 1808141811 rund klares Glas warmweiß 110° 18×0,1 118,00
426 3357 1808141843 rund satiniertes Glas warmweiß 110° 18×0,1 118,00
426 3358 1808141849 rund satiniertes Glas RGB 110° 18×0,1* 118,00
411 7550 1808151811 quadratisch klares Glas warmweiß 110° 18×0,1 118,00
426 3359 1808151843 quadratisch satiniertes Glas warmweiß 110° 18×0,1 118,00
426 3360 1808151849 quadratisch satiniertes Glas RGB * 110° 18×0,1* 118,00
 * Betriebsgerät nicht enthalten. Empfohlen wird ein nobilé Betriebsgerät der EL-24 V Serie und 
zusätzlich ein LED-RGB Sequenzer. Bei Betrieb mit nobile Sequenzer Leistungsaufnahme 1,2 W. 
    
 SL 8130/SL 8135
LED Bodeneinbauleuchte mit Power LEDs 
    © , 100-240 V AC, Deckenausschnitt-   104 mm, Einbautiefe 113 mm,  f ,  ! , IP 67  
  Für den Einsatz als Orientierungs- oder Akzentbeleuchtung sowie als Fassadenfl uter. Durch 
den Betrieb an Netzspannung schnell und einfach zu installieren. 
  Material: Aluminium; Abdeckring: Edelstahl mit gehärtetem Glas; Anschlussleitung: 1,5 m; 
Betriebsgerät: integriert; Einbaugehäuse: inklusive; Leuchtmittel: PLED. 
411 7544 1808163113 rund klares Glas neutralweiß 22° 3 × 1,2 160,00
411 7545 1808173113 quadratisch klares Glas neutralweiß 22° 3 × 1,2 160,00   
 SL 8310/SL 8610
LED Bodeneinbauleuchte mit Power LEDs 
    © , 100-240 V AC,  f ,  ! , IP 67  
  Schlichtes Design vereint mit hoher Lichtleistung für jedes Außenobjekt die richtige Wahl. 
  Material: Aluminium; Abdeckring: Edelstahl; Anschlussleitung: 1,5 m; Betriebsgerät: integriert; 
Leuchtmittel: PLED. 
426 3363 1808613111 Edelstahl neutralweiß 22° 3 × 1,2 179,00
411 7553 1808616100 Edelstahl neutralweiß 22° 6 × 1,2 290,00
 SL 8310/SL 8610 asymmetrisch
LED Wand- und Bodeneinbauleuchte mit Power LEDs 
  Dezent und fl ächenbündig eingebaut wird das LED-Licht mittels asymmetrischer Linsen ge-
konnt auf jeden Gehweg, jeden Flur zur Orientierung projiziert. 
  Material: Aluminium; Abdeckring: Edelstahl; Anschlussleitung: 1,5 m; Betriebsgerät: integriert; 
Leuchtmittel: PLED. 
426 3365 1808616731 Edelstahl neutralweiß 22° 3 × 1,2 189,00
426 3366 1808616761 Edelstahl neutralweiß 22° 6 × 1,2 299,00

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED Anbauspot 
    © , Anschlussleitung 1,5m, 350 mA, 180° schwenkbar; f  III, IP 65  
  Äußert kompakt und variabel für Lösungen aller Art, im Außen- sowie auch im Objekt-Innenbereich. 
  Material: Aluminium, eloxiert; Linse: optische Linse; Betriebsgerät nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen wird ein nobilé Betriebs-
gerät der EL-350 Serie. Leuchtmittel: PLED.    

Ausführung Lichtfarbe Ausstrahl. Winkel Leistung (W) 1 St
 nobiLED 5050 
411 4373 2701200010 Alu-matt gebürstet neutralweiß 22° 1,2 59,95
426 3379 2701200013 Alu-matt gebürstet warmweiß 22° 1,2 59,95
426 3384 2701203011 Alu-matt gebürstet neutralweiß 22° 3×1,2 74,95
426 3385 2701203013 Alu-matt gebürstet warmweiß 22° 3×1,2 74,95
426 3381 2701200050 Alu-matt gebürstet grün 22° 1,2 59,95
426 3383 2701200070 Alu-matt gebürstet blau 22° 1,2 59,95
426 3382 2701200060 Alu-matt gebürstet rot 22° 1,2 59,95
426 3380 2701200030 Alu-matt gebürstet amber 22° 1,2 59,95

 Wand- und Bodeneinbauleuchten  Wand- und Bodeneinbauleuchten 
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E 26 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  AQUALED DRAGON ®  
  Befestigungsring aus Edelstahl, bestückt mit Hochleistungs-LED OSRAM Golden DRAGON  ®  , 
Steuerung von 4 AQUALED DRAGON  ®   mit einem OT 08/200-240/24 (nicht enthalten), Reihen-
schaltung von bis zu 10m auf der Sekundärseite. 
   

Leistung (W) Lichtfarbe 1 St
 Edelstahl 
492 5528 47006-74-AQUALED-DRAGON-1-WV-UNV1 0,4 weiß 52,77
492 5529 47006-75-AQUALED-DRAGON-1-BV-UNV1 0,5 blau 52,77

  

 LED Außenleuchten  LED Außenleuchten 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Wand- und Treppeneinbauleuchten - Serie: Alu-Druckguss 
  Schutzart: IP 54, Schutzklasse: I 
   
  LED-Bestückung weiß: 
  Spannung bei LED-Modul mit 1,92W: 220-240V / 0/50-60 Hz 
  Spannung bei LED-Modul mit 3,6W: 200-240V / 0/50-60 Hz 
   
  Nur mit elektronischem Betriebsgerät lieferbar! 

   

Maße Leistung (W) 1 St
 Einbauöffnung LA 228 mm, BA 85 mm, HE 70 mm 
  Gehäuse und Lamellenabdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckscheibe 
Kunststoff opal, schlagzäh. Leuchte mit LED-Bestückung. 
  Lieferbare Farben: 2 = weiß, 3 = schwarz, 9 = grau 
337 0818 64238.002 H 5, L 236, B 100 LED-Modul 3,6 168,10
337 0819 64238.003 H 5, L 236, B 100 LED-Modul 3,6 168,10

   

 Einbauöffnung LA 228 mm, BA 85 mm, HE 70 mm 
  Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Lamellenblende Edelstahl gestrahlt, 
Abdeckscheibe Kunststoff opal, schlagzäh. 
  Leuchte mit LED-Bestückung weiß. 
  Lieferbare Farbe: 0 = edelstahl 
457 9561 64247.000 H 5, L 236, B 100 LED-Modul 3,6W 203,70

  

        Wand- und Treppeneinbauleuchten - Serie: LED-Treppenstufenleuchte 
  Schutzart: IP 66, Schutzklasse: I mit Trafo, III ohne Trafo 
  Spannung: 220-240 V/0/50-60 Hz (mit Trafo), DC 24V (ohne Trafo) 
   
  LED-Treppeneinbauleuchte für Betoneinbau. Gehäuse aus Stahlblech, verschweißt und ver-
zinkt, Abdeckung aus Polycarbonat transparent, Lamellenblende Zinkguss pulverbeschichtet. 
Leuchtengehäuse wird als Eingießtopf verwendet. Der LED-Moduleinsatz ist beim Eingießen 
aus dem Leuchtengehäuse zu entnehmen. 
   
  Mit zwei Leitungseinführungen über Muffe für Panzerrohr M32. (Muffe: Außen-   24,5; Innen-   21) 
   
  LED-Modul mit elektronischem Trafo (Anschlussleistung 10W). An LED-Leuchten mit Trafo kön-
nen weitere LED-Leuchten ohne Trafo angeschlossen (weiterverdrahtet) werden. Die maximale 
Anschlussleistung des Trafos ist nicht zu überschreiten! 
   
  Lieferbare Farben: 31 = anthrazit metallic, 4 = silber metallic    

Maße Leistung (W) 1 St
 Einbautiefe LA 190 mm, BA 70 mm, HE 110 mm 
479 0460 641091.0031 H 5, L 210, B 90 LED-Modul 1,92W weiß mit Trafo 183,00
479 0461 641091.004 H 5, L 210, B 90 LED-Modul 1,92W weiß mit Trafo 183,00

 Wand- und Treppeneinbauleuchten  Wand- und Treppeneinbauleuchten 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Bodeneinbau-Scheinwerfer mit POW-LED 
    

         POW-LED, runde Aufsatzblende 
  Schutzart IP67, für den Boden- und Wandeinbau mit Aluminiumeinbauhülse und V4A-Edelstahlblende, Gehäuse aus eloxiertem 
Aluminium, planebene Blende, runde oder quadratische Aufsatzblende, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG) - Belastbarkeit bis 650 kg, 
Lieferung mit POW-LED-Modul, Einbauhülse und 3m Anschlusskabel.    

Leistung (W) Farbe Ausstrahl. Winkel 1 St
408 1399 400112001 1 × 1 kalt weiß 10° spot 134,00
408 4033 400112002 1 × 1 warm weiß 10° spot 134,00
408 8542 400112003 1 × 1 neutral weiß 10° spot 134,00
408 1401 400112004 1 × 1 gelb 10° spot 134,00
408 1402 400112005 1 × 1 rot 10° spot 134,00
408 1403 400112006 1 × 1 blau 10° spot 134,00
408 1404 400112007 1 × 1 grün 10° spot 134,00

    Auch erhältlich mit planebener Blende und quadratischer Aufsatzblende. 

         Bodeneinbauleuchten, IP67    

Leuchtmittel Leistung (W) Ausstrahl. Winkel Farbe 1 St
 Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl (bis 1500 kg) 
  Runde Aufsatzblende, rationssymmetrische Lichtverteilung, temperaturbeständige Silikondichtung, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG), 
Kabelverschraubung PG13,5, Messing vernickelt. 
408 5225 401982001 POW-LED cold white 12×1 30° 775,00
408 8616 401982009 POW-LED RGB 12×1 30° 775,00
408 8615 401982003 POW-LED neutral white 12×1 30° 775,00
408 8614 401982002 POW-LED warm white 12×1 30° 775,00
408 8620 401982735 HIT-TC-CE 35 55° fl ood 530,00
408 8618 401982235 HIT-TC-CE 35 7° superspot 530,00
408 5229 401982335 HIT-TC-CE 35 15° spot 525,00
408 5231 401982635 HIT-TC-CE 35 15° medium 525,00

   

 Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl (bis 5000 kg) 
  Symmetrischer Refl ektor, klare Glasscheibe, runde Blende, temperaturbeständige Silikondichtung, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG), 
Kabelverschraubung PG16/21, Messing vernickelt. 
408 5053 400982081 HME 125 109° 582,00
408 5044 400982015 HIT-CRI 150 20° 700,00
408 5029 400982000 QT32 max. 250 24° 505,00
408 5045 400982042 TC-TEL 42 45° 623,00
408 5048 400982072 HIE 70 42° 654,00
408 5046 400982070 HIT-CRI 70 19° 654,00
408 5047 400982071 HSE-E 70 35° 654,00
408 5049 400982080 HME 80 109° 582,00

   

 Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl (bis 5000 kg) 
  Planebene Blende, temperaturbeständige Silikondichtung, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG), Kabelverschraubung PG16/21, 
Messing vernickelt. 
408 5271 402691010 QT12 90 * 19° 355,00
408 5273 402691016 TC-DD 16 ** 60° diffus 397,00
408 5274 402691020 TC-T 18 ** 60° diffus 474,00
408 5275 402691021 TC-D 13 ** 60° diffus 474,00

 * symmetrischer Refl ektor, klare Glasscheibe 

  ** Kompaktleuchtstoff, matte Glasscheibe für Orientierung 

    

 Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl mit Einbaugehäuse 
  runde oder quadratische Aufsatzblende aus V4A-Edelstahl, 360° drehbar und +/-15° schwenkbar, Kabelverschraubung M16, inklusive 
Einbaugehäuse aus Kunststoff POM für den Wand- und Bodeneinbau, inklusive Leuchtmittel und 3m Silikonkabel. 
408 8571 400712001 3×1 10° kalt weiß 298,00
408 8572 400712002 3×1 10° warm weiß 298,00
408 8573 400712003 3×1 10° neutral weiß 298,00
408 8574 400712006 3×1 10° blau 298,00
408 8575 400712009 3×1 10° Farbwechsel 298,00
408 8576 400712011 POW-LED cold white 3×1 30° medium kalt weiß 298,00
408 8577 400712012 POW-LED warm white 3×1 30° medium warm weiß 298,00
408 8578 400712013 POW-LED neutral white 3×1 30° medium neutral weiß 298,00
408 8579 400712016 POW-LED blue 3×1 30° medium blau 298,00
408 8580 400712019 POW-LED RGB 3×1 30° Farbwechsel 298,00
408 8581 400712020 20 205,00
408 8582 400712035 QR-CBC51 (IRC) GU5,3 35 36° 205,00

Auch erhältlich mit runder oder quadratischer Aufsatzblende.

 Bodeneinbau-Scheinwerfer  Bodeneinbau-Scheinwerfer 
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ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Linearer Bodeneinbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl 
  Schutzart IP67 - aus 4A-Edelstahl, für T5-, TC-S/E-, POW-LED- SMD-LED-Leuchtmittel (Vorschaltgerät/Netzgerät eingebaut bei T5, 
SMD-LED einfarbig, POW-LED einfarbig und TC-S/E), planebene oder rechteckige Aufsatzblende aus V4A-Edelstahl, lineare Lichtver-
teilung, T5 symmetrisch und asymmetrisch, POW-LED schwenkbar +/-15°, SMD-LED mit diffuser Scheibe als Orientierungsleuchte, 
Kabelverschraubung PG11, V4A Edelstahl, Einbaugehäuse für einfache Boden- und Wandmontage lieferbar, mit Erweiterungsgehäu-
se linear verbindbar (nur bei planebener Blende), Lieferung mit Leuchtmittel, Silikonkabel und Anschlussbox (nicht 4.3030).    

Leistung (W) Farbe Ausstrahl. Winkel 1 St
 905 mm, planebene Blende 
408 1414 430901039 39 75° 726,00
408 1416 430901139 39 75° 726,00
408 8641 430901019 27×,1 55° 1.880,00
408 1418 430901011 27×,1 weiß 55° 1.880,00
408 8640 430901009 50 LED=6 40° 932,00
408 1417 430901001 60 LED=6 weiß 40° 932,00

 915 mm, rechteckige Aufsatzblende 
408 1419 430904039 39 75° 767,00
408 1421 430904139 39 75° 767,00
408 8643 430904019 27×,1 55° 1.921,00
408 1423 430904011 27×,1 weiß 55° 1.921,00
408 8642 430904009 50 LED=6 40° 973,00
408 1422 430904001 60 LED=6 weiß 40° 973,00

 Einbaugehäsue 
408 1424 430900000 V4A-Edelstahl 175,00

 Erweiterungsgehäuse 
408 1425 430900100 V4A-Edelstahl 147,00

  In 3 weiteren Längen verfügbar (225 mm, 605 mm, 1205 mm). 

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Bodeneinbau-Scheinwerfer 
   
 Symmetrischer Refl ektor, klare Glasscheibe, qua-
dratische Blende 
  Schutzart IP67, komplett aus V4A-Edelstahl, Refl ektor 
aus Reinstaluminium, symmetrisch, asymmetrisch, 
schwenkbarer Refl ektor in spot, fl ood und medium, 
temperaturbeständige Silikondichtung, gehärtetes 
Sicherheitsglas (ESG) - Belastbarkeit bis 5000 kg, 
Kabelverschraubung PG16/21, Messing vernickelt, 
mit eingebautem Vorschaltgerät (je nach Leucht-
mittel), Lieferung ohne Leuchtmittel und ohne Kabel. 

Leistung (W) Ausstrahl. Winkel 1 St
408 1431 400984070 70 19° 706,00
408 1428 400984015 150 20° 814,00
408 1426 400984000 max. 250 24° 561,00
408 1432 400984071 70 35° 706,00
408 1433 400984072 70 42° 706,00
408 1429 400984042 42 45° 680,00
408 1434 400984080 80 109° 639,00
408 1435 400984081 125 109° 639,00

  Auch erhältlich mit planebener und runder Blende, sowie mit einer Winkelringblende. 

  Versionen mit asymmetrischen und schwenkbaren Refl ektor erhältlich. 

   

 Bodeneinbau-Scheinwerfer  Bodeneinbau-Scheinwerfer 

 
    

 
    

 
    

 
    

E



E 30 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Schwimmbad-Scheinwerfer, IP68    

Leuchtmittel Leistung (W) 1 St
 Halogen 
  Wassertiefe bis 3 m, Ausstrahlungswinkel asymmetrisch 45° vertikal. 
408 8078 402710310 QT12 100 W 440,00
408 8079 402710317 QT16 175 W 528,00
408 8080 402710320 QT16 200 W 513,00
408 8081 402710340 QT16 400 W 570,00

   

 POW-LED 12 V-DC 
  Wassertiefe bis 3 m, Ausstrahlungswinkel symmetrisch 80° horizontal, POW-LED-Platine temperaturüberwacht (NTC). 
408 5302 402710011 POW-LED cold white 27×3 1.566,00
408 5312 402710019 POW-LED RGB 27×3 1.638,00

   

 POW-LED 12 V-DC aus V4A-Edelstahl 
  Wassertiefe bis 5 m, zur Beleuchtung und Akzentuierung in Schwimmbädern, Whirlpools, Wasserspielen und Springbrunnen. 
408 8682 401990011 POW-LED cold white 15×3 630,00
408 8683 401990012 POW-LED warm white 15×3 630,00
408 8684 401990013 POW-LED neutral white 15×3 630,00
408 8685 401990015 POW-LED blue 15×3 320,00
408 8686 401990016 POW-LED RGB 9 Multichip 3×3 630,00
408 8687 401990019 3×QR-CBC51 ES 150 690,00

        Unterwasser-Scheinwerfer, IP68    

Leuchtmittel Leistung (W) Ausstrahl. Winkel 1 St
 Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl 
  Zur Beleuchtung von kleineren Springbrunnen, für Wasserspiele und in Außenbereichen. Befestigungsfuß 180° verstellbar, Kabel-
verschraubung PG11, temperaturbeständige Silikondichtung, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG), 3m Silikonkabel. 
408 4032 400111511 POW-LED cold white 1×3 10° 191,00

   

 Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl 
  Zur Beleuchtung von Springbrunnen mittlerer Größe. Befestigungsfuß 90° verstellbar, Kabelverschraubung PG11, temperatur-
beständige Silikondichtung, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG), 3m Silikonkabel. 
408 4431 400860016 POW-LED blue 3×1 30° medium 458,00
408 4433 400860019 POW-LED RGB 3×1 30° medium 458,00
408 4434 400860020 QR-CB51 20 38° 315,00
408 4436 400860039 POW-LED RGB 3×3 30° 480,00
408 4437 400860052 QPAR16 50 35° 325,00
408 8090 400860011 POW-LED cold white 3×3 30° 458,00

   

 Aufbau-Unterwasser-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl 
  Befestigungsfuß 90° verstellbar, Kabelverschraubung PG16/21, temperaturbeständige Silikondichtung, gehärtetes Sicherheitsglas 
(ESG), POW-LED-Platine temperaturüberwacht (NTC), 3m Kabel. 
408 5592 403620001 POW-LED cold white 36×1 30° 1.615,00
408 5593 403620009 POW-LED cold RGB 36×1 30° 1.684,00
408 5594 403620049 POW-LED cold RGB+white 48×1 30° 1.751,00

   

 Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer für Fertigbecken aus V4A-Edelstahl 
  Zur Beleuchtung von Whirlpools und Zierbecken. Kabelverschraubung PG11, Messing vernickelt, 3m Silikonkabel. 
408 4388 400800016 POW-LED blue 3×1 30° medium 448,00
408 4390 400800019 POW-LED RGB 3×1 30° medium 448,00
408 8025 400800020 QR-CBC51 20 38° 299,00
408 8089 400800011 POW-LED cold white 3×3 30° 448,00

   

 Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer für Betonbecken aus V4A-Edelstahl 
  Zur Beleuchtung von Whirlpools und Zierbecken. Kabelverschraubung PG11, 3m Silikonkabel. 
408 4407 400830011 POW-LED cold white 3×3 30° 437,00
408 8646 400830012 POW-LED warm white 3×3 30° 437,00
408 8647 400830013 POW-LED neutral white 3×3 30° 437,00
408 4413 400830020 QR-CBC51 20 38° 304,00
408 4415 400830039 POW-LED RGB 3×3 30° 458,00

   

 Einbaugehäuse für Einbau-Unterwasser-Scheinwerfer 40083… 
  Aus V4A-Edelstahl mit 1,5 m Kabelschutzrohr, Abschlussstutzen mit Kabelverschraubung. 
408 8057 400840000 176,00

 Scheinwerfer  Scheinwerfer 
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Betriebsgeräte und Zubehör



 – LED-Betriebsgeräte F 1
 – Trafos und Zubehör F 3

 – Vorschaltgeräte F 6/12/13
 – Steuergeräte F 7
 – Vorschalt- und Zündgeräte F 14

 – LED-Betriebsgeräte und Zubehör F 1

 – LED-Betriebsgeräte und Zubehör F 2
 – Trafos F 4

 – LED-Betriebsgeräte und Zubehör F 3
 – Trafos F 5

 – Steuergeräte F 8
 – Vorschaltgeräte F 9/13
 – Starter F 12

 – Vorschaltgeräte F 11/14
 – Bewegungsmelder F 12

 – Starter F 13

Betriebsgeräte und Zubehör ab Seite

F



 LED-Betriebsgeräte

Preise in H, ohne MwSt. F 1

ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

F

LED-Betriebsgeräte

Maße L×B×H (mm) 1 St
8 V
478 4160 LED0007K001/8V 76×36×18 24,35
478 3940 LED0010K301/8V 182×20×20 27,50
352 7166 LCU035/08D02012 172×52×32 55,95
352 7158 LCU100/08D01012 237×60×34 108,84

12 V
478 4197 LED0010K001/12V 76×36×18 24,35
478 3874 LED0010K301/12V 182×20×20 27,50
352 7165 LCU015/12D02012 128×52×32 44,50
352 7167 LCU035/12D02012 172×52×32 55,95
352 7168 LCU035/12E02012 185×43×30 44,50
352 7155 LCU060/12D01012 242×52×32 72,44
352 7156 LCU060/12E02012 254×45×35 61,52
352 7159 LCU100/12D01012 237×60×34 101,92
352 7160 LCU100/12E02012 270×63×40,5 83,36
352 7162 LCU150/12D00112 247×69×38 127,04
352 7163 LCU150/12E00112 270×63×40 145,24

24 V
478 4133 LED0001K010/24V 45×32×27 26,40
478 4449 LED0010K001/24V 76×36×18 24,35
478 4486 LED0010K301/24V 182×20×20 27,50
478 3559 LED0025K201/24V 167×42×31 48,60
352 7169 LCU035/24E02012 185×43×30 44,50
352 7157 LCU060/24E02012 254×45×35 61,52
352 7161 LCU100/24E02012 270×63×40,5 83,36
352 7164 LCU150/24E02012 270×63×40 127,04

8 V/12 V/24 V, dimmbar (DALI, DSI, switchdim)
396 5007 LED-0025K21024V 167×42×31 118,95
396 5008 LED-0025K21124V 167×42×31 118,95
478 7120 LEDC001PWM-DIMME 167×42×31 * 99,40
478 7121 LEDC002SEQUENZER 167×42×31 * 188,80
478 7112 LEDC003DALI-RGB 48,5×53×13 64,60
478 6945 LEDC004PWM-BOOST 167×42×31 99,40
* dimmbar nur über 1 - 10 V oder Potentiometer

350 mA/700 mA
352 7175 LEDLCI005/0350E 73×66,5×23 20,70
352 7176 LEDLCI015/0350E 165×43×30 33,30
352 7177 LEDLCI015/0700E 165×43×30 33,30
352 7178 LEDLCI030/0700E 165×43×30 37,30

350 mA/500 mA/700 mA, dimmbar (0 - 10 V oder
Potentiometer)
352 7170 LEDLCBI015/0350 101,5×51×29,5 37,50
352 7171 LEDLCBI015/0500 101,5×51×29,5 37,50
352 7172 LEDLCBI015/0700 101,5×51×29,5 37,50

350 mA/500 mA/700 mA, dimmbar (DALI, DSI, switch-
dim)
352 7173 LEDLCAI015/0350 207×42×31 85,20
352 7174 LEDLCAI030/0700 207×42×31 102,60
478 6679 LED0030K500 141,3×57,5×30,5 105,85
478 7110 LED0018K350350M 103×67×31 110,25
478 7107 LEDC3504CH24-45 140×30×21 * 74,55
* dimmbar nur über 4 × PWM

LED-Betriebsgeräte
Maße (mm) 1 St

LED-PWM Regelung
LED-PWM Schnittstelle, prim. 10-36V, sec. PWM Signal,
Ausgangsstrom max. 14A, Steuersignal: 1-10V (aktiv),
Potentiometer Ansteuerung (10k Ohm) für PWM-Rege-
lung
485 3994 00003560 55×47,5×19 99,00

LED-RGB Steuergerät IR 60W
Eingangs-/
Ausgangsspannung: 12V DC 30W / 24V DC 60W
Schutzart: IP20
LED-Farbsteuergerät mit IR-Fernbedienung über 6 Taster.
408 2056 3540 95×60×40 249,00

LED-RGB Steuergerät manuell
Eingangs-/
Ausgangsspannung: 12V DC 30W / 24V DC 60W
Schutzart: IP20
LED-Farbsteuergerät manuell über 6 Taster.
408 2057 3541 95×60×40 198,00

LED-RGB Steuergerät DMX
Eingangs-/
Ausgangsspannung: 12V DC 30W / 24V DC 60W
Schutzart: IP20
LED-Farbsteuergerät mit DMX512-Signaleingang.
408 2058 3542 95×60×40 229,00

LED-RGB Steuergerät 1-10V
Eingangs-/
Ausgangsspannung: 12V DC 30W / 24V DC 60W
Schutzart: IP20
LED-Farbsteuergerät mit drei 1-10V Signaleingängen.
408 2059 3543 95×60×40 229,00

LED-RGB Steuergerät - Funksteuerung RF
Betriebsspannung: 12V / DC (24V / DC)
Leistung: 30W (60W)
485 0366 3539 398,00

LED-RGB Steuergerät Slave
Eingangs-/
Ausgangsspannung: 12V DC 30W / 24V DC 60W
Schutzart: IP20
LED-Farbsteuergerät zur Erhöhung der Systemleistung.
408 2066 3544 95×60×40 149,00



 LED-Betriebsgeräte und Zubehör

F 2 Preise in H, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

F RGB-Verlängerung

Maße (mm) 1 St
LED-RGB Steuergerät Slave easy switch multi
Betriebsspannung: 12V / DC (24V / DC)
Schutzart: IP20
Funktionsmerkmale: Intuitiv bedienbare LED-RGB-

Steuerung.
408 9350 3534 259,00

LED-RGB Steuergerät - gemeinsame Kathode
Eingangsspannung /
Leistung: 12V/DC – 30W, 24V/DC – 60W
Schutzart: IP20
Dieses Steuergerät dient zur vorprogrammierten Farbver-
laufssteuerung von LED-Modulen; Master-Slave-Betrieb
mit BB3544 möglich.
408 9414 3535 90×30×19 59,00

LED-RGB Steuergerät - gemeinsame Anode
Eingangsspannung /
Leistung: 12V/DC – 30W, 24V/DC – 60W
Schutzart: IP20
Dieses Steuergerät dient zur vorprogrammierten Farbver-
laufssteuerung von LED-Modulen; Master-Slave-Betrieb
mit BB3544 möglich.
485 4001 3535CA 90×30×19 59,00

LED-RGB Sternverteiler
Für Eingangs-/Ausgangsspannungen: von 12V - 24V DC
LED-RGB-Verteiler zum Anschluss mehrerer LEDs und
zur Signalweiterführung zum LED-RGB-„Slave“-Modul.
408 2067 3545 60×40×15 24,00

1 St
Länge 60mm
inkl. beidseitigem Stecker; 6-adrige RGB-Verlängerung
zur Verbindung der Steuerung „Master / Slave“ mit dem
Kreuzverteiler BB3545.
485 0101 3830 5,90

Länge 1000mm
inkl. beidseitigem Stecker; 6-adrige RGB-Verlängerung
zur Signalweiterführung zwischen Master- und Slave-
Steuerungen.
485 0100 3831 8,90

Länge 2000mm
inkl. beidseitigem Stecker; 6-adrige RGB-Verlängerung
zur Signalweiterführung zwischen Master- und Slave-
Steuerungen.
485 0099 3832 10,90

LED-Betriebsgeräte
Elektronische Konverter

Leistung
(VA)

Strom
(mA)

Span-
nung (V)

Maße (mm) 1 St

EL-350
Betriebsgeräte für Power LED Module
©, 350 mA, l, f, ¬, SELV, S, IP20, 100˚ = temperatur-
geschützter Konverter
Elektronische Betriebsgeräte für Power LED Module zum
Einbau in Leuchten, Möbel usw.
Primär: abgedeckte Schraubklemmen, Zugentlastung;
Sekundär: Anschlussleitung 20 cm mit AMP-Buchse.
403 3486 EL-350-9 1-9 350 mA 220-240 110 × 45 × 20 24,85
425 2337 EL-350 1-4 350 mA 220-240 86 × 35 × 19 20,70

EL-9 SLIM-350
Betriebsgerät zum Einbau in Leuchten, Möbel usw.
©, 350 mA, f, ¬, S, IP20, 100˚ = temperaturge-
schützter Konverter
Elektronisches Betriebsgerät in schmaler Bauform für
Power LED Module zum Einbau in Leuchten, Möbel usw.
Primär: 15 cm Leitung mit offenen Leitungsenden; Sekun-
där: 15 cm Leitung mit AMP-Buchse und offenen Lei-
tungsenden.
426 3494 8990650000 1-9 350 mA 220-240 145 × 21 × 19 21,75

EL-9M Parallelschaltung
©, 24 V DC, l, f, ¬, SELV, S, IP20, 100˚ = tempera-
turgeschützter Konverter
für LED Module zur unabhängigen Installation oder zum
Einbau in Leuchten, Möbel usw.
Primär: abgedeckte Schraubklemmen; Sekundär: 30 cm
Anschlussleitung mit Rast-Stecksystem.
425 1667 EL-9M 0-9 24V DC 220-240 86 × 35 × 19 19,70

EL12 SLIM-24V
Betriebsgerät für LED Module 24V
©, 24 V DC, f, ¬, SELV, S, IP20, 100˚ = temperatur-
geschützter Konverter
Elektronisches Betriebsgerät in schmaler Bauform für 24V
LED Module zum Einbau in Leuchten, Möbel usw.
Primärseitig: 15 cm Leitung mit offenen Leitungsenden;
Sekundärseitig: 15 cm Leitung mit offenen Leitungs-
enden.
410 6573 EL-12SLIM

24V
0-12 24V DC 220-240 145 × 21 × 19 21,75

EL-30-24V
©, 24 V DC, f, SELV, Kreis II = unabhängiger Konver-
ter, S, IP20, 100˚ = temperaturgeschützter Konverter
Elektronische Betriebsgeräte für LED Module zur unab-
hängigen Installation oder zum Einbau in Leuchten,
Möbel usw.
Primärseitig: abgedeckte Schraubklemmen; Sekundär-
seitig: abgedeckte Schraubklemmen, 50 cm Anschluss-
leitung mit aufgelegtem Rast-Stecksystem; Leitungs-
länge: sekundärseitig max. 30 cm.
425 1924 EL-30 0-30 24V DC 220-240 180 × 46 × 19 33,15
411 7531 EL-100 0-100 24V DC 220-240 185 × 90 × 36 98,35



 LED-Betriebsgeräte und Zubehör, Trafos

Preise in H, ohne MwSt. F 3

ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

F
LED Montagezubehör für 24V LED
Systeme

Leis-
tung (VA)

Strom
(mA)

Span-
nung (V)

Maße (mm) 1 St

LED RGB Sequenzer
©, 24 V DC, f, ¬, III, IP20
Einheit zur Steuerung der Lichtfarben von LED Modu-
len, die mit Rot-, Grün-, Blau- (RGB) oder Multicolor
LEDs bestückt sind. Die Auswahl der 4 Programme
und die Einstellung der Ablaufgeschwindigkeit erfolgt
über einen Taster; das Feststellen einer Licht-Kombina-
tion über einen Schalter (Taster und Schalter nicht im
Lieferumfang enthalten). Durch die Memory-Funktion
bleibt die eingestellte Lichtszene nach Spannungsun-
terbrechung gespeichert.
Primärseitig: Rast-Stecksystem-Buchse 2-polig; Sekun-
därseitig: Rast-Stecksystem-Stecker.
403 3802 LED-RGB-SE-

QUENZER50W
0-50 W 24V DC 86 × 35 × 19 18,65

EL-9-12V
für LED Module 12V
©, 12 V DC; f, ¬, SELV, Kreis II = unabhängiger
Konverter, S, IP20, 100˚ = temperaturgeschützter
Konverter
Elektronisches Betriebsgerät für 12 V LED Module zur un-
abhängigen Installation oder zum Einbau in Leuchten,
Möbel usw.
Primärseitig: abgedeckte Schraubklemmen; Sekundär-
seitig: abgedeckte Schraubklemmen.
318 0194 EL-9-12V

DC-WS
0-9 12V DC 220-240 86 × 35 × 19 16,50

EL-18-12V
©, 12 V DC; f, ¬, SELV, Kreis II = unabhängiger
Konverter, S, IP20, 100˚ = temperaturgeschützter
Konverter
Elektronisches Betriebsgerät für 12 V LED Module zur un-
abhängigen Installation oder zum Einbau in Leuchten,
Möbel usw.
Primärseitig: abgedeckte Schraubklemmen; Sekundär-
seitig: Anschlussleitung mit offenen Kabelenden 15 cm.
318 0193 EL-18-12V

DC-WS
0-18 12V DC 220-240 180 × 46 × 19 22,50

Ausführung Maße
L (mm)

Strom
max. A

1 St

2-polig mit Raststecksystem
425 8673 8099101001 LED Verteiler, 10-fach 2 6,00
403 3479 8099400101 LED Kabel Stecker/Buchse 0,1 2 1,75
403 3480 8099400501 LED Kabel Stecker/Buchse 0,5 2 2,00
403 3481 8099401001 LED Kabel Stecker/Buchse 1 2 2,20
403 3482 8099402001 LED Kabel Stecker/Buchse 2 2 2,80
403 9709 8099405001 LED Kabel Stecker/Buchse 5 2 4,60
403 9710 8099400001 LED Kabel Stecker/Buchse 10 2 5,90

4-polig Multicolor mit Raststecksystem
403 3478 8099110401 LED Multicolor Verteiler, 10-

fach
0 2 8,20

403 3483 8099420501 LED Multicolor Kabel Stecker/
Buchse

0,5 2 2,00

403 3484 8099421001 LED Multicolor Kabel Stecker/
Buchse

1 2 2,20

403 3485 8099422001 LED Multicolor Kabel Stecker/
Buchse

2 2 2,55

411 4293 8099420101 LED Multicolor Kabel Stecker/
Buchse

0,1 2 1,80

OPTOTRONIC®-Betriebsgeräte

1) Dimmer im Verbindung mit Optotronic für 10V bzw. 24V
LED-Module.

Konventionelle und elektronische
Transformatoren

1 St
OPTOTRONIC®-Betriebsgeräte für LED
492 3599 OT08/200-240/24 24V-LED-Module 18,73
492 2780 OT20/120-240/24S 24V-LED-Module 21,19
492 3092 OT50/220-240/10 10V-LED-Module 49,18
492 3091 OT75/220-240/24 24V-LED-Module 58,64
492 1413 OT20/230-240/24 24V-LED-Module 18,92
492 6918 OTI-DALI-75/220-240/24-1-4-CH 24V 113,49
492 7093 OT15/220-240/10 10V 18,73
492 7094 OT50/220-240/10E 10V 52,96
492 7095 OT65/220-240/24/3DIM-E 85,12
492 3598 OT09/10-24/350DIM 350 mA LED-Module 21,75
492 3597 OT09/100-120/350 350 mA LED-Module 19,86
492 3596 OT09/200-240/350 350 mA LED-Module 17,97
492 4723 OT9/200-240/350DIM 350 mA LED-Module 18,73
492 7229 OT42/220-240/350E 350 mA LED-Module 70,93
492 3915 OT18/200-240/700DIM 700 mA LED-Module 22,70
492 4627 OT35/200-240/700 700 mA LED-Module 43,51

OPTOTRONIC®-Betriebsgeräte für LED Außenan-
wendung
492 3910 OT-6/200-240/10CE 10V 21,75
492 3606 OT6/200-240/24CE 24V-LED-Module 11,35
492 4531 OT12/220-240/10LE 10V 20,62
492 7104 OT75/220-240/24E 24V-LED-Module 62,42

OPTOTRONIC®-Steuerkomponenten für LED
492 1813 OT/DIM 1) 41,61
492 2444 OT-RG3CHANNEL-DIM 1) 79,45
492 2458 OT-RGB-SEQUENCER 1) 105,93
492 3605 OTI-DALIDIM 54,85
492 4722 OTRGBDMXDIM 117,75
492 5319 OT-DMX3X1RGB-DIM 64,31
492 7378 OT-DMX-3X2,5A/10-24DIM 122,95
492 7379 OT-DMX-3X2,5PCB/10-24DIM 106,50

Leistung (W) 1 St
Sicherheits-Transformatoren (VDE 0551/EN 60741)
275 8300 SI-TR20-230/12LV 20 31,85+

275 8790 SI-TR50-230/12LV 50 32,40+

275 8204 SI-TR60-230/12LV 60 56,60+

275 8791 SI-TR75-230/12LV 75 53,95+

275 8792 SI-TR100-230/12LV 105 56,05+

275 8188 SI-TR150-230/12LV 150 71,90+

275 8793 SI-TR200-230/12LV 200 82,50+

275 8184 SI-TR250-230/12LV 250 112,00+

275 8307 SI-TR300-230/12LV 300 132,95+

275 8308 SI-TR400-230/12LV 400 158,60+

275 8309 SI-TR500-230/12LV 500 197,50+

275 8394 VTK2X50-A 100/2 25,45

+ zuzüglich NE-Zuschlag
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

F

Elektronische Sicherheits-
Transformatoren

275 8395 VTK3X50-A 150/3 33,80
275 8396 VTK4X50-A 200/4 42,05
275 4104 VTK5X50-A 250/5 49,95
275 8397 VTK6X50-A 300/6 52,75
275 8398 VTK8X50-A 400/8 81,40
275 8399 VTK10X50-A 500/10 99,45

Leistung
(W)

Maße
L×B×H (mm)

1 St

ETR Speedy - die clevere Maus
dimmbar mit Phasenan-/abschnittsdimmer.
390 3486 ETR70-230/12KF 20…70 101×51×30 20,45
390 3484 ETR105-230/12KF 35…105 101×51×30 21,10

ETR-S - der Profi Trafo
275 8784 ETR-S70-230/12KF 20…70 167×42×31 37,95
279 8411 ETR-S105-230/12KF 35…105 167×42×31 39,20
275 8785 ETR-S150-230/12SF 35…150 207×46×40 62,45

ETR DALI
dimmbar direkt am DALI oder DSI Signal, auch direkt über
Taster dimmbar.
304 3482 ETR-DALI105-230/12KF 20…105 167×42×31 82,50
304 3483 ETR-DALI150-230/12SF 50…150 207×46×40 141,20

ETR-U
dimmbar mittels 0-10 V Steuerspannung.
304 4876 ETR-U105-230/12SF 35…105 167×42×31 84,00

ST AD/E 700 Phasenabschnittsdimmer
Ansteuerung mittels 0-10 Schnittstelle, max. Leistung:
700 W Glühlampen und elektronische Trafos, 500 W
Halogenhochvoltlampen.
281 7998 ST-AD/E700 max. 700 220×40×45 116,45

Kleiner Niedervolt-Verteiler
für ETR, 6 Abgänge mit Schraubklemmen (0,5...2,5 mm²),
230 V, 50/60 Hz.
275 8795 NVV6 max. 200 63×35×16 10,65

Leistung (W) 1 St

Elektronische Trafos 12V Niedervolt

ETR-DC - Elektronischer Transformator mit Gleich-
spannungsausgang
Dieser revolutionäre elektronische Transformator kann
erstmals auch für Schienen- und Seilsysteme genutzt
werden, Kabellänge max. 20 m. Durch den Gleichspan-
nungsausgang gibt es kein Brummen mehr. Großzügi-
ge Anschlussräume und das geringe Gewicht sorgen
für eine einfache und schnelle Installation. Einbindung
der „DALI“-Varianten in luxCONTROL- und DALI-
Lichtsteuersysteme.
Merkmale ETR-DC:
Leistungsbereich 100 VA bis 300 VA; Hervorragende
Funkentstörung und geräuscharmer Betrieb, auch wäh-
rend des Dimmens (nur ETR-DC...DALI); Konstante Aus-
gangsspannung (11,9 V) bei 220 V - 250 V Netzspannung;
Schutz vor Kurzschluss gegen Übertemperatur und Über-
last, reversibel; nicht dimmbar über Phasenan- oder Pha-
senabschnittsdimmer mit Stromwächter; Dimmbar mit
Taster (ETR DC 300 DALI).
390 3099 ETR-DC300STRW 190,20
390 3100 ETR-DC300DALISTRW 263,55
478 4782 ETR-DC2-300WS 205,75
478 4784 ETR-DC2-300DALI-WS 263,55

Leistung (VA) Maße L×B×H (mm) 1 St
BAUREIHE EN-D
elektronischer Transformator mit Thermoswitch
©, 12 V AC, l, f, ¬, SELV, Kreis II = unabhängiger
Konverter, S IP20, 100˚ = temperaturgeschützter
Konverter
Unabhängiger Transformator mit abgedeckten Schraub-
klemmen. Besonders geeignet für den Einsatz in kleinen
Hohlräumen, mit vergrössertem Anschlussraum für kom-
fortable Verdrahtung. Passt in Downlightöffnungen ab
Ø 45mm (150VA: Ø 52mm, 200/250 VA: Ø 68 mm). Dimm-
bar mit allen gängigen Phasenabschnittsdimmern. Ther-
moschalter für exaktes Abschalten bei eventueller Über-
hitzung. Der EN-60D bis EN-150D sind für den Betrieb an
Gleichspannung vom VDE geprüft.
cos phi: 0,98
402 6110 EN-60D 20-60 124 × 37 × 26 24,85
425 2153 EN-70D 20-70 104 × 37 × 19 27,95
402 6111 EN-80D 20-80 124 × 37 × 26 28,50
402 6112 EN-110D 35-110 124 × 37 × 26 30,05
402 6113 EN-150D 50-150 127 × 42 × 31 36,25
318 9504 EN-200D 100-200 191 × 54 × 43 61,10
318 9505 EN-250D 100-250 191 × 54 × 43 67,30

BAUREIHE EN-R 35
elektronischer Transformator mit Thermoswitch
©, 12 V AC, l, f, ¬, SELV, S, IP20, 100˚ = tempera-
turgeschützter Konverter
Einbau-Transformator für Installationslösungen auf en-
gem Raum, primär und sekundär mit 15 cm Anschluss-
leitung mit offenen Kabelenden. Thermoschalter für
exaktes Abschalten bei eventueller Überhitzung. Dimm-
bar mit allen gängigen Phasenabschnittsdimmern. Die
Baureihe EN-R ist für den Betrieb an Gleichspannung
vom VDE geprüft.
cos phi: 0,98
425 1682 EN-35R 10-35 42 × 47 × 34 17,60
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

F

Leistung (VA) Maße L×B×H (mm) 1 St
BAUREIHE EN-R 60
elektronischer Transformator
©, 12 V AC, l, f, ¬, SELV, Kreis II = unabhängiger
Konverter, S IP20, 100˚ = temperaturgeschützter
Konverter
Unabhängiger Transformator für Installationslösungen auf
engem Raum, primär und sekundär mit 15 cm Anschluss-
leitung mit offenen Kabelenden. Dimmbar mit allen gängi-
gen Phasenabschnittsdimmern. Die Baureihe EN-R ist für
den Betrieb an Gleichspannung vom VDE geprüft.
cos phi: 0,98
318 9500 EN-60R 20-60 57 × 19 18,65

BAUREIHE EN-D2
elektronischer Transformator mit Thermoswitch
©, 12 V AC, l, f, ¬, SELV, Kreis II = unabhängiger
Konverter, S, IP20, 100˚ = temperaturgeschützter
Konverter
Unabhängiger Transformator mit abgedeckten Schraub-
klemmen. Besonders geeignet für den Einsatz in kleinen
Hohlräumen, mit vergrößertem Anschlussraum für kom-
fortable Verdrahtung. Passt in Downlightöffnungen ab ei-
nem Ø von 47 mm (150 VA: 52 mm Ø). Dimmbar mit allen
Dimmern. Thermoschalter für exaktes Abschalten bei
eventueller Überhitzung. Die Baureihe EN-D2 ist für den
Betrieb an Gleichspannung vom VDE geprüft.
cos phi: 0,98
318 9517 EN-60D2 20-60 124 × 37 × 31 26,95
318 9518 EN-80D2 20-80 124 × 37 × 31 29,00
425 2154 EN-110D2 35-110 124 × 37 × 31 32,10
318 9520 EN-150D2 50-150 127 × 42 × 32 38,30

BAUREIHE EN-F
elektronischer Transformator mit Thermoswitch
©, 12 V AC, l, f, ¬, SELV, Kreis II = unabhängiger
Konverter, S, IP20, 100˚ = temperaturgeschützter
Konverter
Unabhängiger Transformator mit WAGO-Käfigzugfeder-
klemme für flexible oder starre Leitung, 6-fach auf der
Sekundär- und 4-fach auf der Primärseite. Passt in Down-
lightöffnungen ab Ø 54mm. Die Baureihe EN-60F/80F/
110F sind für den Betrieb an Gleichspannung von VDE
geprüft. Thermoschalter für exaktes Abschalten bei even-
tueller Überhitzung.
Dimmbar mit allen Dimmern: EN-60 F/80 F/110 F
Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern: EN-150 F
cos phi: 0,98
402 6120 EN-60F 20-60 155 × 45 × 33 26,95
402 6121 EN-80F 20-80 155 × 45 × 33 29,00
402 6122 EN-110F 35-110 155 × 45 × 33 31,05
402 6123 EN-150F 50-150 155 × 45 × 33 37,30

BAUREIHE DIMKING TF-F
elektronischer Transformator und Dimmer mit Thermo-
switch
©, 12 V AC, l, f, ¬, SELV, Kreis II = unabhängiger
Konverter, S, IP20, 100˚ = temperaturgeschützter
Konverter
Unabhängiger Transformator mit abgedeckten WAGO-
Federklemmen (2 Klemmen primär/2 Klemmen für Taster/
6 Klemmen sekundär). Primär dimm- und schaltbar durch
Anschluss eines handelsüblichen Tasters und/oder Dim-
king Remote
Fernbedienungssystems. Passend für Downlight-Öffnun-
gen ab Ø 54 mm.
Technische Merkmale „Dimking&ab;:
• Softstart für höhere Lampenlebensdauer
• Thermoschalter für exaktes Abschalten bei eventueller

Überhitzung
• Geeignet für Montage auf brennbarer Unterlage, wie

z.B. Holz, dank MM- Prüfzeichens
• Digitale Ansteuerung
cos phi: 0,98
425 2205 TF-80F 20-80 155 × 45 × 33 40,40
425 2206 TF-110F 35-110 155 × 45 × 33 46,60

Elektronische Trafos 12V Niedervolt

BAUREIHE DIMKING REMOTE
mit Thermoswitch
©, 220-240 V AC, l, f, ¬, Kreis II = unabhängiger
Konverter, S, IP20, 100˚ = temperaturgeschützter
Konverter
Als ideale Ergänzung zur Dimking TF-F Reihe bietet nobilé
Dimking remote, die Fernbedienung für Dimking. Dieses
4-kanalige Fernbedienungssystem arbeitet mit Funkfre-
quenz, Sende-/Empfangseinheit, dadurch ist die Bedie-
nung auch ohne direkten Sichtkontakt möglich, d.h. der
Empfänger kann z.B. in die Zwischendecke eingebaut
werden. Die Reichweite des Systems beträgt ca. 10 m.
Die 4 Kanäle des Dimking remote Systems können vom
Anwender in beliebiger Weise vergeben und kombiniert
werden. Dies ermöglicht hohe Flexibilität beim Aufbau ei-
nes fernbedienbaren Beleuchtungssystems. Thermo-
schalter für exaktes Abschalten bei eventueller Überhit-
zung.
425 2331 9950020000 230 155×45×33 Emfpangseinheit 48,65
425 8856 9950010001 -- 80×35×13 Handsender 24,85

Leis-
tung
(W)

Tempe-
raturbe-
reich (˚C)

Maße L×B×H
(mm)

1 St

HALOTRONIC MOUSE®

kompakt, für die unabhängige Montage mit Zugentlas-
tung; 230V -10%/240V +6%; 50/60 Hz.
492 1680 HTM70/

230-240
Kompakt, mit Phasen-
anschnittdimmer 1) od.
Phasenabschnittdimmer

20-70 0…+50 108 × 52 × 33 20,05

492 3515 HTN75/
230-
240I

sehr klein, mit Phasen-
abschnittdimmer

20-75 0…+50 104 × 33 × 22 29,10

492 1681 HTM10-
5/230-
240

Kompakt, mit Phasen-
anschnittdimmer 1) od.
Phasenabschnittdimmer

35-
105

0…+45 108 × 52 × 33 21,13

492 0987 HTM15-
0/230-
240

Kompakt, mit Phasen-
anschnittdimmer 1) 2) od.
Phasenabschnittdimmer

50-
150

0…+45 153 × 54 × 36 36,90

1) Für induktive Lasten.
2) Installationskomfort bei HTM 150: - primärseitig zwei
Klemmenpaare zum Durchschleifen von Gerät zu Gerät -
sekundärseitig drei Klemmenpaare für den Anschluss von
bis zu sechs Leuchten.

HALOTRONIC MOUSE®

kompakt, für die unabhängige Montage mit Zugentlas-
tung; 230V -10%/240V +6%; 50/60 Hz.
492 3802 HTN75/

230-240S
sehr klein, mit Phasen-
abschnittdimmer

20-75 0…+50 94 × 33 × 22 29,10
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F

Elektronische Trafos 12V Niedervolt

Dimm-Module zur Ansteuerung von
HALOTRONIC®

Elektronische Vorschaltgeräte
für Leuchtstofflampen

Leistung
(W)

Temperatur-
bereich (˚C)

Maße
L×B×H
(mm)

1 St

HALOTRONIC® ¬ l ( #

länglich mit Gehäuse für unabhängige Montage mit
Zugentlastung
- Kurzschlussschutz: elektronisch reversibel- Netzstrom-

oberwellen: nach EN 61000-3-2
- Überlastschutz: elektronisch reversibel- Produkt nach

En 61347-2-2
- Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel-Immuni-

tät, Störfestigkeit nach EN 61547
- Funkentstörung: nach EN 55015
492 5598 HTL-105/

230-240
Phasenabschnittdim-
mer+ Phasenanschnitt

35-105 0…+50 170 × 44
× 34

42,93

492 5599 HTL-225/
230-240-

Phasenabschnittdim-
mer + Phasenanschnitt

50-225 0…+50 170 × 44
× 34

93,72

Ausführung 1 St
HT…
492 1640 HT1-10DIM 98,36
492 3548 HTI-DALI150/220-240DIM 37,64
492 7224 HTI-DALI315DIM kompakt mit Zugentlastung 130,52
492 7082 HTI-DALI-105/230-240-DIM-UNV1 37,64

Leistung (W) 1 St
Elektronische Vorschaltgeräte (EVG) für Leuchtstoff-
lampen T8
Geräteabmessungen (L×B×H): 234×40×28 mm nicht
dimmbar.
279 1070 EVG1X18CF 1 × T18 33,45
279 1071 EVG1X36CF 1 × T36 33,45
279 1072 EVG1X58CF 1 × T58 33,45
279 1073 EVG2X18CF 2 × T18 38,20
279 1074 EVG2X36CF 2 × T36 38,20
279 1075 EVG2X58CF 2 × T58 38,20
279 1076 EVG3X18CF 3 × T18 61,90
279 1077 EVG4X18CF 4 × T18 61,90
390 0129 EVG1X30CF 1 × T30 55,00
390 0134 EVG2X30CF 2 × T30 65,15
396 4946 EVG3X36CF 3 × T36 * 70,55
* Länge 360 mm

Elektronische Vorschaltgeräte (EVG) für Leuchtstoff-
lampen, T5 (high efficiency)
Geräteabmessungen (L×B×H): 360×30×21 mm nicht
dimmbar.
396 4956 EVG-T51X14-21-28-35CLP 1× 14, 21, 28, 35 * 48,95
396 4957 EVG-T52X14-21-28-35CLP 2× 14, 21, 28, 35 ** 56,10
* Gerätelänge: 280 mm
** Gerätelänge: 360 mm

Elektronische Vorschaltgeräte (EVG) für Leuchtstoff-
lampen, T5 (high output)
Geräteabmessungen (L×B×H): 360×30×21 mm nicht
dimmbar.
396 4947 EVG-T5/2X49CLP 2×49, 1449 mm ** 56,10
396 4948 EVG-T5/1X49CLP 1×49, 1449 mm * 48,95
396 4949 EVG-T5/2X39CLP 2×39, 849 mm ** 56,10
396 4950 EVG-T5/1X39CLP 1×39, 849 mm * 48,95

396 4951 EVG-T5/2X24CLP 2×24, 549 mm ** 56,10
396 4952 EVG-T5/1X24CLP 1×24, 549 mm * 48,95
396 4953 EVG-T5/1X54CLP 1×54, 1149 mm * 48,95
396 4954 EVG-T5/2X54CLP 2×54, 1149 mm ** 56,10
396 4955 EVG-T5/1X80CLP 1×80, 1499 mm ** 48,95
396 4959 EVG-T5/2X80CLP 2×80, 1499 mm *** 84,95
352 7147 EVG-T53/4X14CLP 3/4×14 ** 66,00
* Gerätelänge: 280 mm
** Gerätelänge: 360 mm
*** Gerätelänge: 425 mm

Superkompakte Bauform
Geräteabmessung (L×B×H): 80 × 40 × 21 mm.
396 4969 EVGT51X4-13WBASIC T5: 4, 6, 8, 13 W; TC-DD: 10 W 24,35
390 4173 EVG-TC1X5-16WBASIC TC: 5, 7, 9, 11 WM TC-D: 10, 13 W 24,35
396 4970 EVGTC1X18WBASIC TC-DD: 16 W; TC-T: 18 W; TC-D: 18 W 24,35

Superkompakte schlanke Bauform
Geräteabmessung (L×B×H): 145 × 22 × 21 mm.
396 4971 EVG-T51X4-13BASIC-SL T5: 4, 6, 13 W; TC-DD: 10 W 24,35
396 4972 EVG-TC1X5-16BASIC-SL TC: 5, 7, 9, 11 W; TC-D: 10, 13 W 24,35
396 4973 EVG-TC1X18BASIC-SL TC-DD: 16 W; TC-T: 18 W; TC-D: 18 W 24,35

Kurze Bauform, nicht dimmbar, TC-L
Geräteabmessung (L×B×H): 234 × 40 × 28 mm.
390 0174 EVG-TC-L1X36CF 1×TC-L36 58,35
390 0175 EVG-TC-L1X40CF 1×TC-L40 58,35
390 0176 EVG-TC-L1X55CF 1×TC-L55 58,35
390 0179 EVG-TC-L2X36CF 2×TC-L36 66,90
390 0180 EVG-TC-L2X40CF 2×TC-L40 66,90
390 0181 EVG-TC-L2X55CF 2×TC-L55 ** 66,90
279 8415 EVG1/18/24TCLPRO 1×TC-L18, 24 56,30
279 8416 EVG2/18/24TCLPRO 2×TC-L18, 24 61,55
** Gerätelänge: 360mm

Kompakte Bauform, nicht dimmbar
Geräteabmessung (L×B×H): 103 × 67 × 31 mm.
396 4961 EVG-TCD1X10/13SFK TC-D10/13 36,95
396 4962 EVG-TCD1X18SFK TC-D18 36,95
396 4963 EVG-TCT1X26/32/42SFK TC-T26,32,42 36,95
396 4964 EVG-TCT1X57/70SFK TC-T57,70 49,65
396 4965 EVG-TCD2X10/13SFK TC-D10/13 41,85
396 4966 EVG-TCD2X18SFK TC-D18 41,85
396 4967 EVG-TCT2X26/32SFK TC-T26,32 41,85
396 4968 EVG-TCT2X32/42SFK TC-T32,42 43,35

Digitale, elektronische Vorschaltgeräte (EVG) DALI
zur Helligkeitssteuerung von Leuchtstofflampen
390 0138 EVG-DALI1X18CY 1×T18 120,70
390 0165 EVG-DALI1X36CY 1×T36 120,70
390 0139 EVG-DALI1X58CY 1×T58 120,70
390 0140 EVG-DALI2X18CY 2×T18 152,60
390 0141 EVG-DALI2X36CY 2×T36 152,60
390 0143 EVG-DALI2X58CY 2×T58 152,60
304 4878 EVG-DALI3X18CY 3×T18 188,60
304 4879 EVG-DALI4X18CY 4×T18 188,60
390 0144 EVG-DALITCL1X36CY 1×TC-L36 120,70
390 0145 EVG-DALITCL1X40CY 1×TC-L40 120,70
390 0146 EVG-DALITCL1X55CY 1×TC-L55 120,70
390 0147 EVG-DALITCL2X36CY 2×TC-L36 152,60
390 0148 EVG-DALITCL2X40CY 2×TC-L40 152,60
390 0149 EVG-DALITCL2X55CY 2×TC-L55 152,60
390 0186 EVG-DALI-TC-L1X18SFK 1×TC-L18 120,70
390 0187 EVG-DALI-TC-L1X24SFK 1×TC-L24 120,70
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DIGITALE Ansteuergeräte
für luxCONTROL-Betriebsgeräte
(EVG…, ETR…)
Die für den Schaltschrankeinbau entwickelten Steuer-
komponenten modularDIM sind bedienerfreundlich,
einfach zu installieren und leicht zu erweitern. Alle
Komponenten aus dem modularDIM-Baukasten kön-
nen über die iX-Technologie (intelligent extension) mit-
einander verbunden und aufgabenspezifisch zusam-
mengestellt werden. So lassen sich die Funktionen der
bisherigen Ansteuergeräte DSI 211/EB, DSI 112/MOD,
DSI 206/EB, DSI 306/MOD zusammenstellen. (Ach-
tung: Nur Schaltschrankeinbau!)

Leistung (W) 1 St
390 0188 EVG-DALI-TC-L2X18SFK 2×TC-L18 152,60
390 0189 EVG-DALI-TC-L2X24SFK 2×TC-L24 152,60
390 0190 EVG-DALI-TC1X11/-13SFK 1×TC/TC-D11/13 120,70
390 0191 EVG-DALI-TC2X11/13SFK 2×TC/TC-D11/13 152,60
390 0185 EVG-DALI-TCD1X18SFK 1×TC-D 18 120,70
390 0183 EVG-DALI-TCD2X18SFK 2×TC-D 18 152,60
390 0182 EVG-DALI-TCD1X26SFK 1×TC-D 26 120,70
390 0184 EVG-DALI-TC-D2X26SFK 2×TC-D 26 152,60
304 4888 EVG-DALI-TC-T1X32SFK 1×TC-D 32 120,70
304 4890 EVG-DALI-TC-T2X32SFK 2×TC-D 32 152,60
304 4889 EVG-DALI-TC-T1X42SFK 1×TC-D 42 120,70
304 4891 EVG-DALI-TC-T2X42SFK 2×TC-D 42 152,60
304 4887 EVG-DALI-TC-T1X57SFK 1×TC-D 57 120,70

Digitale, elektronische Vorschaltgeräte DALI zur stu-
fenlosen Helligkeitssteuerung (Dimmen) von Leucht-
stofflampen
Schlanke und flache Bauform.
478 3937 PCA1X14/24T5EXCEL T5 1×14/1×24 55cm 120,70
478 3382 PCA2X14/24T5EXCEL T5 2×14/2×24 55cm 152,60
352 7152 PCA3X14/24T5EXC T5 3×14 55cm 166,10
352 7153 PCA4X14/24T5EXC T5 4×14 55cm 166,10
478 4101 PCA1X21/39T5EXCEL T5 1×21/1×39 89cm 120,70
478 3679 PCA2X21/39T5EXCEL T5 2×21/2×39 89cm 152,60
478 3752 PCA1X28/54T5EXCEL T5 1×28/1×54 115cm 120,70
478 4176 PCA2X28/54T5EXCEL T5 2×28/2×54 115cm 152,60
478 4309 PCA1X35/49/80T5EXC T5 1×35/1×49/1×80 149 cm 120,70
478 4191 PCA2X35/49T5EXCEL T5 2×35/2×49 149cm 152,60
478 6617 PCA2/80T5EXCEL T5 1×80 149cm 197,45

Superkompakte schlanke Bauform
304 0973 EVG-T5-1X8BASICSL T5: 8 24,35

Schlanke Bauform, nicht dimmbar
275 1238 EVG-FM1X6/23SF 1×6 81,20
275 1239 EVG-FM1X8/23SF 1×8 81,20
275 1236 EVG-FM1X11/23SF 1×11 81,20
275 1237 EVG-FM1X13/23SF 1×13 81,20

1 St
Schaltschrankmontage
159 4891 MODULAR-DIM-BASIC Dimmen u. Schalten von 3 Gruppen 361,25
159 4892 MODULAR-DIM-SC Erweiterung zur Szenensteuerung 180,75
159 4893 MODULAR-DIM-DM Erweiterung zur Tageslichtsteuerung 361,25
304 4985 MODULAR-DIM-LC Anschluß für Bewegungsmelder 98,30

DALI-Steuergeräte zur Ansteuerung
von DALI-Betriebsgeräten
Das neue Lichtsteuersystem DALI ermöglicht innovative
Lichtlösungen problemlos zu realisieren. Besonderes
Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf einfache
„Programmierung“ und Bedienung gelegt.
Mit dem DALI-Protokoll lassen sich Systeme mit
• 64 Betriebsgeräte (z.B. DALI-fähige EVG oder ETR)
• 16 Gruppen (Mehrfachdefinition der Betriebsgeräte ist

möglich)
• 16 Lichtszenen programmieren und betreiben
Man benötigt je System eine Stromversorgung
(DALI-PS), für jeweils zwei Gruppen ein Gruppenmo-
dul (DALI-GC) und für jeweils vier Szenen ein Sze-
nenmodul (DALI-SC). Durch die kompakte Bauform
der Gruppen- und Szenenmodule können diese in der
UP-Dose hinter den Taster mitinstalliert werden.
Die „Programmierung“ erfolgt über die an den Gruppen-
und Szenenmodulen angeschlossenen Taster. Geeignet
Vorschaltgeräte und Transformatoren in diesem Katalog
sind mit dem DALI-Logo gekennzeichnet.

Tageslichtgehäuse-Steuerung/Regelung
159 4894 SMARTDIM-SM 126,85
159 4895 SMARTDIM-SENSOR1 56,15
159 4896 SMARTDIM-SENSOR2 95,60
279 4417 SMART-LS/II 22,65

1 St
Gruppenmodul
390 0071 DALI-GC für 2 Gruppenschaltung 115,75
341 0330 DALI-GC-A für 2 Gruppenschaltung 136,65

Szenenmodul
390 0074 DALI-SC für bis zu 4 Szenen 115,75
341 0331 DALI-SC-A für bis zu 4 Szenen 136,65
478 4702 DALI-MC 4 programmierbare Eingänge 253,60

DALI Modul für flexible Ansteuerung 6 Gruppen oder
5 Lichtszenen, Wandmontage
304 4583 DALI-TOUCHPANEL Gruppen/Szenen 522,60

Stromversorgung
390 0073 DALI-PS1 Leuchteneinbau 218,60
390 0072 DALI-PS Schaltschrankeinbau 218,60
478 4779 DALI-PS2 Schaltschrankeinbau 256,20
478 4780 DALI-PS2-STANDBY Schaltschrankeinbau 380,10

Comuterinterface (USB) für win DIM/DALI (comfort
DIM)
304 0669 DALI-USB USB 237,55
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DALI-Betriebsgeräte
Das neue Lichtsteuersystem DALI ermöglicht innovati-
ve Lichtlösungen problemlos zu realisieren. Besonders
Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf einfache
„Programmierung“ und Bedienung gelegt.
Mit dem DALI-Protokoll lassen sich Systeme mit 64 Be-
triebsgeräte (z.B. DALI-fähige EVG oder ETR), 16 Grup-
pen (Mehrfachdefinition der Betriebsgeräte ist möglich),
16 Lichtszenen programmieren und betreiben. Man benö-
tigt je System eine Stromversorgung (DALI-PS), für je-
weils zwei Gruppen ein Gruppenmodul (DALI-GC) und für
jeweils vier Szenen ein Szenenmodul (DALI-SC). Durch
die kompakte Bauform der Gruppen- und Szenenmodule
können diese in der UP-Dose hinter den Taster mitinstal-
liert werden. Die „Programmierung“ erfolgt über die an
den Gruppen- und Szenenmodulen angeschlossenen
Taster. Geeignet Vorschaltgeräte und Transformatoren in
diesem Katalog sind mit dem DALI-Logo gekennzeichnet.
Merkmale DALI-Betriebsgeräte
Individuelle Steuerung und Adressierung von bis zu
64 Leuchten, Programmierung von bis zu 16 Lichtsze-
nen, Schalt- und Dimmkreise sind unabhängig von der
Leitungsführung, einfache Installation und Bedienung,
einfaches Nachrüsten von bestehenden Systemen
ohne Veränderung der Leuchtenverkabelung.

DALI-Steuergeräte
Mit den DALI x-touch BOX und dem DALI x-touch
PANEL lassen sich mit bis zu 64 DALI Betriebsgerä-
ten beeindruckende Lichtsteuerungen realisieren.
• 16 Lichtszenen direkt aufrufen
• 16 Lichtgruppen schalten und dimmen
• 99 Lichtsequenzen speicherbar
• 7 Tagesabläufe einstellbar
• Komplette Inbetriebnahme über Bedienfeld
Weitere Informationen zu den ABB DALI unendlich Sys-
tem erhalten Sie durch unsere Berater.

DALI-M Sensor
Leuchten-/Deckeneinbaumodul mit Umgebungslicht-
messung; Konstantlichtregelung; Bewegungsmelder und
optionaler Infrarot-Fernbedienung.

1 St
Relaismodul 3fach
396 4999 DALI3-RM-C 165,10

DALI-DSI-Schnittstelle
396 4995 DALI-DSI-II 281,55

Universaldimmer
396 4994 DALI-UD/E300 300 W Einbau 195,35
304 4582 DALI-PCD/S1000 1000 W REG 947,00

2 Kanal Schaltaktor, REG
304 4696 DSA/S2.16.1 16 A 253,00

1 St
DALI Touchpanel
396 4997 DALIX-TOUCHBOX 1707,75
396 4998 DALIX-TOUCHPANEL 1811,25

Sequenzer
396 4996 DALI-SQM 584,70

Repeater
478 4110 DALIREPEATER 337,85

1 St
comfort DIM
304 0659 DALI-M-SENSOR01 Leuchteneinbau 285,05
304 0665 DALI-M-SENSOR02 Deckeneinbau 285,05
304 0666 DALI-M-SENSOR03 Doseneinbau 285,05
304 0667 DALI-M-SENSOR04 Aufbau 285,05

Fernbedienung
Der DALI-M-Sensor kann mit zwei Fernbedienungen an-
gesteuert werden.

STEUERMODULE / SENSOREN

QUICKTRONIC® DIMMBAR
mit 1…10-V-Schnittstelle

1 St
Infrarot-Programmiereinheit/Fernbedienung
304 0668 DALI-RC 174,20

Infrarot-Fernbedienung
304 1250 IR-SMARTCONTROLLER 88,70

Ausführung 1 St
für 1…10 V-Schnittstelle/DALI-Schnittstelle
492 9929 DIM-MCU-P Handsteuergerät 27,99
492 3898 DIM-SA Signalverstärker 71,88
492 0921 DIM-PICO Mini-Lichtsensor 17,02
492 0872 DIM-MULTI2 Multisensor 2tlg. 162,67
492 0824 DIM-MULTI Multisensor 122,95
492 6248 MULTIECO/100-240 Steuergerät 43,51
492 7064 DIM-MULTIECO Steuergerät 50,13

Sensor
492 6683 SOLAR-SENSOR-FS1 Licht- und Präsenzmelder 206,18
492 6684 SWITCH-RC Funk-Empfänger 130,52
492 6810 HIGH-BAY-SENSOR-FS1 Bewegungssensor 104,04
492 7120 VISION-SENSOR Bewegungssensor 104,04
492 6797 DUO-SENSOR-FS1 Licht- und Präsenzmelder 74,72
492 6938 WALL-SWITCH-FS1 Licht- und Bewegungsmelder 94,39
492 6829 HYBRID-REMOTE-FS1 Fernbedienung 225,09
492 6767 COLOR-DRIVE-FS1 Wall mounted control element 187,26
492 6802 EASY-RC-FS1 Empfänger 73,77
492 7377 EASY-TOUCH-PANEL Touch Panel a.Anfr.

Ausführung 1 St
einlampige Ausführung
492 3525 QTI1X14/24/220-240DIM 1× HO 24, 1× HE, 1×FC 22,

1×DULUX L, F 24
90,00

492 3526 QTI1X21/39/220-240DIM 1× HO 39, 1×HE 14, 1× FC 40,
1×F 70 (UK), 1×DULUX L 40

90,00

492 3527 QTI1X28/54/220-240DIM 1× HO 54, 1× HE 28, 1× FC 55,
1× DULUX L 55

90,00

492 3528 QTI1X35/49/80/220-240DIM 1× HO 49, 1× HO 80, 1× HE 35,
1× DULUX L80

90,00

zweilampige Ausführung
492 3529 QTI2X14/24/220-240DIM 2× HO 24, 2× HE 14, 2×FC 22,

2× DULUX L, F 24
100,78

492 3530 QTI2X21/39/220-240DIM 2× HO 39, 2× HE 21, 2×FC 40,
2× F 70 (UK), 2×DULUX L55

100,78

492 3531 QTI2X28/54/220-240DIM 2× HO 54, 2× HE 28, 2× FC 55,
2× DULUX L 55

100,78

492 3532 QTI2X35/49/220-240DIM 2×HO 49, 2×HE 35 100,78
492 4108 QTI2X35/49/80/220-240DIM 2× HO 80, 2× DL 80, 2× HO 49,

2× HE 35
108,87
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QUICKTRONIC® INTELLIGENT

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL
DIMMBAR

QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi
DALI DIM

Ausführung 1 St
für HE und HO Lampen, drei- und vierlampige
Ausführung
492 4109 QTI3X14/24/

220-240DIM
3×HE 14, 3×HO 24,
3×DL 24

135,86

492 4120 QTI4X14/24/
220-240DIM

4×HE 14, 4×HO 24,
4×DL 24

129,03

für L Lampen, einlampige Ausführung
492 4100 QTI1X18/220-

240DIM
1×L 18, 1×DL 18 88,74

492 4104 QTI1X36/220-
240DIM

1×L 36, 1×DL 36 88,74

492 4106 QTI1X58/220-
240DIM

1×L 58 88,74

für L Lampen, zweilampige Ausführung
492 4107 QTI2X18/220-

240DIM
2×L 18, 2×DL 18 99,54

492 4264 QTI2X36/220-
240DIM

2×L 36, 2×DL 36 99,54

492 4265 QTI2X58/220-
240DIM

2×L 58 99,54

für L Lampen, drei- und vierlampige Ausführung
492 4116 QTI3X18/220-

240DIM
auch für DF 18
geeignet

3×L 18, 3×DL 18 123,12

492 4121 QTI4X18/220-
240DIM

4×L 18, 4×DL 18 123,12

Ausführung 1 St
QTP5 einlampig Gen
492 6129 QTP5-1X14-35/220-240-2ND-GEN 1×14-35 42,15
492 6169 QTP5-1X24-39/220-240-20ND-GEN 1×24-39 42,15
492 6176 QTP5-1X49/220-240-20ND-GEN 1×49 42,15
492 6178 QTP5-1X54/220-240-20ND-GEN 1×54 42,15
492 6217 QTP5-1X80/220-240-2ND-GEN 1×80 42,15

QTP5 zweilampig Gen
492 6162 QTP5-2X14-35/220-240-20ND-GEN 2×14-35 47,36
492 6175 QTP5-2X24-39/220-240-20ND-GEN 2×24-39 48,23
492 6177 QTP5-2X49/220-240-20ND-GEN 2×49 48,23
492 6216 QTP5-2X54/220-240-20ND-GEN 2×54 48,23

Ausführung 1 St
für KLL DULUX D/E, T/E
492 5220 QTIDALI-T/

E1X18-57/
220-240DI-
MUNV1

einlampi-
ge Aus-
führung

1× DT/E 18, 1× DT/E 26,
1× DT/E 32, 1× DT/E 42,
1× DT/E 57

125,24

492 5211 QTIDALI-T/
E2X18-42/
220-240DI-
MUNV1

zweilam-
pige Aus-
führung

2× DT/E 18, 2× DT/E 26,
2× DT/E 32, 2× DT/E 42

136,99

QUICKTRONIC® QT DALI DIM

DALI-Schnittstelle

Ausführung 1 St
für KLL DULUX T/E HE
492 5693 QTDALI-T/E1X14-17/

220-240DIMHE
1× DT/E 14 HE, 1× DT/
E 17 HE

108,01

492 6678 QTDALI-T/E-2X14-17/
220-240DIMHE

2× DT/E 14 HE, 2× DT/
E 17 HE

113,39

Ausführung 1 St
DIMMBAR für HO T5/Ø 16 mm
492 3540 QTI/DA-

LI1X14/24/
220-240DIM

einlampige
Ausführung

1× HO 24, 1× HE 14,
1× FC 22, 1× DULUX L,
F24

108,01

492 3541 QTI/DA-
LI1X21/39/
220-240DIM

einlampige
Ausführung

1× HO 39, 1× HE 21,
1× FC 40, 1× F 70 (UK),
1× DULUX L 40

108,01

492 3542 QTI/DA-
LI1X28/54/
220-240DIM

einlampige
Ausführung

1× HO 54, 1× HE 28;
1×FC 55,
1×DULUX L 55

108,01

492 3543 QTI/DA-
LI1X35/49/
80/220-
240DIM

einlampige
Ausführung

1× HO 49, 1× HO 80,
1× HE 35,
1× DULUX L 80

108,01

492 3544 QTI/DA-
LI2X14/24/
220-240DIM

zweilampige
Ausführung

2× HO 24, 2× HE 14,
2× FC 22, 2×DULUX L,
F24

115,19

492 3545 QTI/DA-
LI2X21/39/
220-240DIM

zweilampige
Ausführung

2× HO 39, 2× HE 21,
2× FC 40, 2×F 70 (UK),
2× DULUX L 40

115,19

492 3546 QTI/DA-
LI2X28/54/
220-240DIM

zweilampige
Ausführung

2× HO 54, 2× HE 28,
2× FC 55,
2×DULUX L 55

115,19

492 3547 QTI/DA-
LI2X35/49/
220-240DIM

zweilampige
Ausführung

2× HO 49, 2× HE 35 122,88

492 4123 QTI/DA-
LI3X14/24/
220-240DIM

dreilampige
Ausführung

3× DULUX F 24,
3× DULUX L 24,
3× HE 14, 3× HO 24

134,38

492 4126 QTI/DA-
LI4X14/24/
220-240DIM

vierlampige
Ausführung

4× DULUX F 24,
4× DULUX L 24,
4× HE 14, 4× HO 24

134,38

DIMMBAR für HE T5/Durchmesser 16 mm
492 3534 QTI/DA-

LI1X18/220-
240DIM

einlampige
Ausführung

1×L 18, 1×DULUX L,
F 18

108,01

492 3535 QTI/DA-
LI1X36/220-
240DIM

einlampige
Ausführung

1×L 30/36/36/-1/32
WC, 1×L 40 WC,
1×DULUX L, F 36,
2×FO 32 (USA)

108,01

492 3536 QTI/DA-
LI1X58/220-
240DIM

einlampige
Ausführung

1×L 38, 1×L 58 108,01

492 3537 QTI/DA-
LI2X18/220-
240DIM

zweilampige
Ausführung

2×L 18, 2×DULUX L,
F 18

115,19

492 3538 QTI/DA-
LI2X36/220-
240DIM

zweilampige
Ausführung

2×L 30/36/36/-1/32
WC, 2×L 40 WC,
2×DULUX L, F 36,
2×FO 32 (USA)

115,19

492 3539 QTI/DA-
LI2X58/220-
240DIM

zweilampige
Ausführung

2×L 38, 2×L 58 115,19

492 4124 QTI/DA-
LI3X18/220-
240DIM

dreilampige
Ausführung

3× DULUX F 18,
3× DULUX L 18,
3× L 18

136,99

492 4127 QTI/DA-
LI4X18/220-
240DIM

vierlampige
Ausführung

4× DULUX F 18,
4× DULUX L 18,
4× L 18

134,38
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

F

QUICKTRONIC® INTELLIGENT,
für HO und HE Lampen

QUICKTRONIC® INSTANT START
economic

Ausführung 1 St
einlampige Ausführung QTi T5/Ø 16 mm
492 2963 QTI1X14/21/24/39 1×HE 14 / 1× HO 24 / 1× HE 21 / 1×HO 39 50,93
492 2964 QTI1X28/54 1×HE 28 / 1× HO 54 50,93
492 2965 QTI1X35/49/80 1×HE 28 / 1×HO 49 / 1×HO 80 50,93

zweilampige Ausführung QTi T5/Ø 16 mm
492 2966 QTI2X14/24/21/39 2×HE 14 / 2×HO 24 / 2×HE 21 /

2×HO 39
53,48

492 2967 QTI2X28/54 2×HE 28 / 2×HO 54 53,48
492 2968 QTI2X35/49 2×HE 28 / 2×HO 49 58,13

einlampige Ausführung QTi für T5 Lampen
492 7237 QTI1X14/24/21/

39/220-240GII
1×HE 14 / 1×HE 21 / 1×HO 24 /
1×HO 39

55,35

492 7238 QTI1X28/54/35/
49/220-240GII

1×HE 28 / 1×HE 35 / 1×HO 49 /
1×HO 54 / 1×DL 28 HE

55,35

492 7239 QTI1X35/49/80/
220-240GII

1×HE 35 / 1×HO 49 / 1×HO 80 55,35

zweilampige Ausführung QTi für T5 Lampen
492 7240 QTI2X14/24/21/

39/220-240GII
2×HE 14 / 2×HE 21 / 2×HO 24
/ 2×HO 39

58,13

492 7241 QTI2X28/54/35/
39/220-240GII

2×HE 28 / 2×HE 35 / 2×HO 49
/ 2×HO 54 / 2×DL 28 HE

58,13

492 5219 QTI2X35/49/80/
220-240

2×HE 35 / 2×HO 49 / 2×HO 80 89,86

Ausführung 1 St
einlampige Ausführung
492 3147 QTIS-E1X36/220-240 1×L 36 W 28,50
492 3148 QTIS-E1X18/220-240 1×L 18 W 28,50
492 3149 QTIS-E1X58/220-240 1×L 58 W 28,50

zweilampige Ausführung
491 3150 QTIS-E2X18/220-240 2×L 18 W 32,61
492 3151 QTIS-E2X36/220-240 2×L 36 W 32,61
492 3828 QTIS-E2X58/220-240 2×L 58 W 32,61

drei- und vierlampige Ausführung
492 3152 QTIS-E3X/4X18/220-240 3×L 18 W / 4×L 18 W 38,72

QUICKTRONIC®

für Miniatur-Leuchtstofflampen
für T2 Ø 7 mm Lampen

QUICKTRONIC® DIMMBAR
für OSRAM DULUX®

D/E- und T/E-Kompakt-Leuchtstofflampen

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL
QTP-DL

QUICKTRONIC® für OSRAM DULUX®

S/E- D/E- und T/E-Kompakt-Leuchtstofflampen

QUICKTRONIC PROFESSIONAL
MULTIWATT

Ausführung 1 St
mit Gehäuse
492 0674 QT-FM1X6/230-240L FM 6 W 57,20
492 0677 QT-FM1X8/230-240L FM 8 W 57,20
492 0672 QT-FM1X13/230-240L FM 13 W 57,20
492 0669 QT-FM1X11/230-240L FM 11 W 57,20

ohne Gehäuse, längliche Platine
492 9942 QT-FM1X11/230-240LB FM 14 W 52,58
492 9943 QT-FM1X13/230-240LB FM 13 W 52,58

Economic
492 3679 QT-ECO-FM1X6-8/220-240 1× FM 6, 1× FM 8 32,61
492 3738 QT-ECOFM1X11-13/220-240 1× FM 11, 1× FM 13 32,61

Ausführung 1 St
zweilampige Ausführung
492 5027 QTI-T/E2X18-42/220-

240DIM
2 × T/E 57, 2 × FC22,
2 × FC40W

139,78

Ausführung 1 St
für DULUX L und DULUX F Lampen
492 4534 QTP-DL1X18-24/

220-240
1× DF 18, 1× DF 24, 1× DL 18,
1× DL 24

33,97

492 4535 QTP-DL1X36-40/
220-240

1× DF 36, 1× DL 36, 1× DL 40 33,97

492 4537 QTP-DL2X36-40/
220-240

2× DF 36, 2× DL 36, 2× DL 40 37,77

492 4538 QTP-DL2X18-24/
220-240CE

2× DF 18, 2× DF 24, 2× DL 18,
2× DL 24

37,77

492 7085 QTP-DL1X55/
220-240GII

1× DL 55 33,97

492 7086 QTP-DL2X55/
220-240GII

2× DL 55 37,77

Ausführung 1 St
einlampige Ausführung
492 5213 QTP-D/E1X10-13/

220-240
DS/E 9, DD/E 10, DS/E 11,
DD/E 13, DT/E 13

32,36

492 5222 QTP-T/E1X18/
220-240

DD/E 18, DT/E 18 32,36

1 St
QT…
492 6679 QTP-M-1X26-42/220-240-S-UNV1 40,49
492 6680 QTP-M-2X26-32/220-240-S-UNV1 48,37
492 5783 QT-CABLECLAMPK2BT1 6,79
492 5782 QT-CABLECLAMPK3BT1 6,79
492 3829 QT-M2X26-42/220-240 48,37
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

F

QUICKTRONIC® DELUXE DIMMBAR

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL
für T8 Ø 26 mm Leuchtstofflampen

QT-FIT8®

DULUXTRONIC® für OSRAM DULUX®

Ausführung 1 St
einlampige Ausführung
492 9910 HF1X18/230-240DIM 1×L 18 W, DL 18 W 75,00
492 9889 HF1X36/230-240DIM 1×L 36 W, DL 36 W 75,00
492 9890 HF1X58/230-240DIM 1×L 58 W, DL 55 W 75,00

zweilampige Ausführung
492 9925 HF2X18/230-240DIM 2×L 18 W, DL 18 W 80,38
492 9926 HF2X36/230-240DIM 2×L 36 W, DL 36 W 80,38
492 9924 HF2X58/230-240DIM 2×L 58 W, DL 55 W 80,38

Ausführung 1 St
einlampige Ausführung
492 4266 QTP8-1X18/230-240 1×18 W 26,49
492 4267 QTP8-1X36/230-240 1×36 W 26,49
492 4268 QTP8-1X58/230-240 1×58 W 26,49

zweilampige Ausführung
492 4269 QTP8-2X18/230-240 2×18 W 29,62
492 4270 QTP8-2X36/230-240 2×36 W 29,62
492 4271 QTP8-2X58/230-240 2×58 W 29,62

drei- und vierlampige Ausführung
492 4272 QTP8-3X/4X18/220-240 3×18 W, 4×18 W 37,77
492 5213 QTP-D/E1X10-13/220-240 DS/E 9, DD/E 10, DS/

E 11, DD/E 13, DT/E 13
32,36

492 5044 QTP-D/E2X10-13/220-240 40,35
492 5224 QTP-T/E2X18/220-240 40,35

Ausführung 1 St
einlampige Ausführung
492 5824 QT-FIT8-1X18 1×18 W 22,54
492 5826 QT-FIT8-1X36 1×36 W 22,54
492 5828 QT-FIT8-1X58-70 1×58 W 22,54

zweilampige Ausführung
492 5825 QT-FIT8-2X18 2×18 W 26,25
492 5827 QT-FIT8-2X36 2×36 W 26,25
492 5829 QT-FIT8-2X58 2×58 W 26,25

dreilampige Ausführung
492 5831 QT-FIT8-3X18,4X18 3×18 W 32,13

Ausführung 1 St
für Dulux D/E
492 5297 DT-D/E10-13/220-240P 41,03
492 5298 DT-D/E10-13/220-240L 41,03

S-Version
492 5225 DT-S/E5-11/220-240L 38,59
492 5216 DT-S/E5-11/220-240S 38,59

D/E und T/E (P-Version)
492 2491 DT-T/E18/230-240P DD/E 5, DT/E 18 41,03

QUICKTRONIC® für ENDURA®

Lichtmanagement Komponenten siehe OSRAM-Licht-
programm.

Vorschaltgeräte

HF-Performer TL-D EIII
Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen;
Warmstart. Zum Betrieb an 220-240 V, 50/60 Hz.

HF-Regulator EII 1-10 V
für TLD Lampen
Elektronische Vorschaltgeräte für Lichtregelung von
Leuchtstofflampen; zum Betrieb an 220-240 V, 50/60 Hz;
Ansteuerung über 1-10 V DC.

HF-R TD TL-D EII
Elektronische Vorschaltgeräte für Lichtregelung von
Leuchtstofflampen; zum Betrieb an 220-240 V, 50/60 Hz;
Ansteuerung über Touch and Dim oder DALI

S/E, D/E und T/E (C-Version)
492 2495 DT-T/E18/230-240C DD/E 18, DT/E 18 41,03

D/E und T/E (L-Version)
492 2483 DT-T/E18/230-240L DD/E 18, DT/E 18 41,03

1 St
Vorschaltgerät
492 3173 QT-ENDURA100-150/120-240S ENDURA 100 W, 151 W 452,17

für Lampe 1 St
HF-P…
493 6723 HF-P-118-TL-D-III-220-240V-50/60HZ 1×TL-D 18W 15,94
493 6726 HF-P-136-TL-D-III-220-240V-50/60HZ-IDC 1×TL-D 36W 15,94
493 6729 HF-P-158-TL-D-III-220-240V-50/60HZ-IDC 1×TL-D 58W 15,94
493 6724 HF-P-218-TL-D-III-220-240V-50/60HZ 2×TL-D 18W 17,71
493 6727 HF-P-236-TL-D-III-220-240V-50/60HZ-IDC 2×TL-D 36W 17,71
493 6728 HF-P-336-TL-D-III-220-240V-50/60HZ-IDC 19,18
493 6730 HF-P-258-TL-D-III-220-240V-50/60HZ-IDC 2×TL-D 58W 17,71
493 6725 HF-P-3/418-TL-D-III-220-240V-50/60HZ HF-P... 19,18
493 2975 HF-P-170-TL-D/EII-EVG 1×TL-D 70W 24,59
493 2979 HF-P-270-TL-D/EII-EVG 2×TL-D 70W 28,58

für Lampe 1 St
HF-R…
493 3382 HF-R136-TL-D-EII 1×TL-D 36W 61,09
493 3383 HF-R236TL-D-EII 2×TL-D 36W 68,19
493 3384 HF-R158TL-D-EII 1×TL-D 58W 61,09
493 3385 HF-R258TL-D-EII 2×TL-D 58W 68,19
493 3508 HF-R118TL-D-EII 1×TL-D 18W 61,09
493 3695 HF-R218TL-D-EII 2×TL-D 18W 68,19

Lampen-
leistung
(W)

Nominaler
Lichtstrom
(lm)

für Lampe 1 St

HF-RTD…
493 3640 HF-RTD118TL-DEIIEVG 18 1300 TL-D 18 W 59,91
493 3582 HF-RTD218TL-DEIIEVG 2×18 2600 TL-D 18 W 66,40
493 4491 HF-RTD318TL-DEII 3×18 3900 TL-D 18 W 76,15
493 4492 HF-RTD418TL-DEII 4×18 5200 TL-D 18 W 76,15
493 3371 HF-RTD136TLDEIIEVG 36 3200 TL-D 36 W 62,42
493 3372 HF-RTD236TLDEIIEVG 2×36 6400 TL-D 36 W 69,20
493 3373 HF-RTD158TLDEIIEVG 58 5000 TL-D 58 W 62,42
493 3374 HF-RTD258TL-DEIIEVG 2×58 10000 TL-D 58 W 69,20
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

F

HF-Performer Intelligent
Dank der intelligenten Technologie reichen jetzt zwei Vor-
schaltgeräte aus, um die gesamte Reihe der MASTER
TL5 HE und HO Lampen (mit Ausnahme der 80 W Lam-
pen) abzudecken. HF-Performer Intelligent erkennt auto-
matisch, welche Lampe eingesetzt ist und stellt dann die
entsprechenden Betriebsparameter
der jeweiligen Lampe zur Verfügung. Indem das HF-P In-
telligent Lampen gleicher Länge zusammenfasst, ermög-
licht es den Einsatz von Lampen mit unterschiedlicher
Leistung, ohne dass die Beleuchtungseinheit geändert
oder ausgewechselt werden muss. Sie können daher frei
über das Beleuchtungsniveau entscheiden, ohne Leuchte
und Vorschaltgerät ändern zu müssen. Und das bedeutet,
dass Sie Ihre Beleuchtungslösungen schnell und einfach
an die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden anpas-
sen können, eine intelligente Möglichkeit zur Steigerung
der Effizienz in Fertigung und Logistik, eine praktische
Lösung, die eine optimierte Vorratshaltung ermöglicht

OccuSwitch
OccuSwitch ist ein Bewegungsmelder, der Energieein-
sparungen von bis zu 30% ermöglicht, z. B. in Büroge-
bäuden, Schulen und Krankenhäusern. Jetzt hat Philips
sein erfolgreiches OccuSwitch-Konzept überarbeitet, um
eine noch höhere Energieeffizienz und Zuverlässigkeit zu
erreichen und die Installation des Bewegungsmelders
weiter zu vereinfachen. Entstanden ist ein Produkt der
nächsten Generation, das sich durch besondere Leis-
tungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet.
Kompatibel mit Leuchten und Lampen aller Art und aus-
gestattet mit einem hochempfindlichen Anwesenheits-
sensor stellt OccuSwitch eine vielseitige Lösung dar. Um
die Installation so einfach wie möglich zu machen, ist
OccuSwitch mit Wieland-Steckverbindern versehen.
Das Gerät kann aber auch an herkömmliche Kabel an-
geschlossen werden – wobei ein spezieller Konnektor
eine besonders einfache Installation garantiert. Für grö-
ßere Bereiche wie Großraumbüros können mehrere
OccuSwitch-Anwesenheitssensoren zu einem Gesamt-
system zusammengeschaltet werden. Darüber hinaus
ist OccuSwitch in einer Ausführung erhältlich, die auch
bei der Installation in unterschiedlichen Stromkreisen
einen Parallelbetrieb ermöglicht.

Maße L
(mm)

Abmessung
(mm) des EVGs

1 St

HF-PI…
493 4517 HF-PI114/21/24/

39TL5EII
600 × 900 360 × 30 × 22 27,15

493 4518 HF-PI128/35/49/
54TL5EII

1200 ×
1500

360 × 30 × 22 27,15

493 4519 HF-PI214/21/24/
39TL5EII

600 × 900 360 × 30 × 22 32,46

493 4520 HF-PI228/35/49/
54TL5EII

1200 ×
1500

360 × 30 × 22 32,46

Ausführung 1 St
Bewegungsmelder und Zubehör
493 4573 LRM1070/00-OCCUS-

WITCH-BASIC
Grundausführung 138,12

493 4574 LRM1080/00-OCCUS-
WITCH-ADVANCED

erweiterte Ausführung 173,24

493 4575 LRH1070/00-CEILING-
BOX

Anbaudose 19,48

493 4576 LCC1070/00-WIELAND-
CABLE3P

Wieland-Kabel GST 18
3-pole

30,69

Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen

Starter

1 St
Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen T8
230 V, 50 Hz, induktiv, Gerätequerschnitt (H × B): 31 ×
41 mm.
275 0053 4-6-8/23SF-48-B8 T4,2×4,6,2×6,8 5,80+

275 0040 13-052/23SF-44-B8 T2×8, 10, 13 6,15+

390 3107 15-044CF-50 T15 7,00+

390 3108 30-090CF-60 T2×15, 22, 30, 25 (74 cm) 7,00+

396 4943 16-072CF-50 T16 6,15+

390 3110 18-059CF-55 T18, 23, 25 (97 cm) 6,90+

390 0027 32-031CF-65 O32 (31 Ø) 6,50+

390 3111 36-120CF-55 O40 (41 Ø) T2×18,36, 38 6,80+

390 3112 42-105CF50-V510 T40-1,36-1, 33, 42 10,30+

390 3113 58-150CF50-V510 T58, U65 (76cm) 9,70+

390 4172 58-150CF50-C571K T58, 65/150cm 9,05+

275 8210 80/85-150/23SF-42-B8 T80, 85 15,40+

390 0017 100-180CF-45 T100 10,20+

Verlustarme Vorschaltgeräte
Verlustleistung warm 6/6/8 W, 230 V/50 Hz, induktiv,
(H×B): 31 × 41 mm.
275 0055 7-9-11/23SF-45-B8 TC 5, 7, 9, 11 6,15+

275 0043 18-0142/23SF-50-B8 TC-D 18/0150 6,30+

390 0021 18-059CF-28 18 11,60+

390 0024 30-090CF-32 30, 2 × 15 11,60+

390 0028 36-120CF-30 36, 2 × 18 9,90+

275 8099 58-150/23SF-30-B8 58 16,20+

Einbausätze
(Vorschaltgerät mit angebauter, verdrahteter Fassung)
Gerätequerschnitt (H × B): 31 × 41 mm.
275 0056 7-9-11/23SF-50-V546-B8 TC 5, 7, 9, 11 9,70+

275 0057 7-9-11/23SF-50-V548-B8 TC 5, 7, 9, 11 9,70+

396 4944 13-052SF-55-C311K TC-D 10, 13 13,00+

275 0042 16-TC-DD/23SF-45-V545-B8 TC-DD 16 9,80+

390 4174 VG18-0142SF55-C311K TC D 18 13,00+

396 4945 26-TCDSF-45-C301K TC-D 26 15,80+

für … (W) 1 St
ST1…
Mindestbestellmenge: 25 Stück.
492 2414 ST111 4-80 0,66
492 2415 ST151-25ER 4-8, 15-22 0,77
492 2547 ST171-25ER 36-65 3,16
492 2549 ST172-25ER 18-22 5,23
492 2548 ST173-25ER 15-32 4,75

+ zuzüglich NE-Zuschlag
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Starter

Starter
Standard Starter S10 / Starter für Spezial-Anwendung
S2/Cleo/S12. Die Philips Starter zünden sicher und
schnell; für den Betrieb an 220/240 V; Temperaturbe-
reich -15˚C bis +75˚C. Sie entsprechen den internatio-
nalen Bestimmungen und tragen das ENEC-Zeichen;

Sicherungs-/Schnell-Starter
kein störendes Flackern bei Lebensdauerende der
TL-Lampen. Schnellere Zündzeit gegenüber Stan-
dardstarter

Starter elektronisch S 10-E / S 2-E
Flackerfreier Start der Lampe (≤ 2,3 Sekunden); die Ab-
schaltautomatik stellt sich selbsttätig zurück; Lebens-
dauer des Starters: 100.000 Lampenschaltzyklen;
Temperaturbereich -10˚C bis +80˚C. Alle Prüfzeichen.

Digitale Elektronische Vorschaltgeräte
für Halogen-Metalldampflampen (HI)
flimmerfreies Licht, Farbstabilität durch Leistungskons-
tanz, 50 % längere Lampenlebensdauer, 20 % reduzierter
Energieverbrauch, Betriebstemperatur -25˚ - +50˚C, inte-
grierte Zugentlastung (nur B021/C021), Betrieb auch an
Gleischspannung DC 153-320 V, geeignet für Quarz- +
Keramiklampen, max. Leitungslänge 3 m zur Lampe.

1 St
für TL-Leuchtstofflampen in Einzelschaltung (Eco-
clich Starter)
493 2693 S10-STARTER-4-65W-20X10 0,74

für Reihenschaltung 220/240 V bzw. 110 V Einzelschal-
tung (Ecoclich)
493 2692 S2-STARTER-4-22W-20X10 1,02

Ausführung 1 St
für TL-Leuchtstofflampen
in Einzelschaltung
493 2912 SIS-10-STARTER-30-65W-20X10 -20˚C bis +80˚C 4,20

Einzelschal-
tung Watt

Tandemschal-
tung Watt

1 St

S 10-E / S 2-E
493 2911 S2E-STARTER-18-

22W-20X25
18-22 (110-
130V)

18-22 (220-
240V)

23,89

493 2906 S10E-STARTER-18-
75W-20X25

30-65 -- 21,78

1 St
Geräteabmessung (L×B×H): 90×60×28 mm
max. Leitungslänge zur Lampe 3 m; max. Umgebungs-
temperatur 50˚C; min. Umgebungstemperatur - 25˚C; Be-
trieb auch an Gleichspannung 153-230V; betreibt Quarz-
und Keramiklampen.
478 6621 EVGPCI20/22C011 80,05
396 5004 EVG-HI35-B011 92,10
478 6622 EVGPCI35/70C011 80,05
478 7095 EVGPCI100/150C0 131,00

Geräteabmessung (L×B×H): 180×79,5×34 mm
304 0969 EVG-HI2/35-B021 161,60
304 0970 EVG-HI2/70-B021 163,65

Geräteabmessung (L×B×H): 159,4×82×34 mm
478 7094 EVGPCI35C021 95,50
478 7093 EVGPCI70C021 98,35
478 7092 EVGPCI150C021 167,70

POWERTRONIC®

Elektronisches Vorschaltgerät für
Metalldampflampen
- Versorgungsspannung: 220 V - 10%/240 V + 6%
- Netzstromoberwellen: nach EN 61000-3-2
- Netzfrequenz; 50, 60 Hz
- Immunität, Störfestigkeit: nach EN 61547
- Funkentstörung: nach EN 55015
- Lichtstromfaktor 1 verglichen mit KVG
- Sicherheit nach EN 61347-2-12
- Keine sofortige Wiederzündung heißer Lampen

POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S

POWERTRONIC® OUTDOOR PTo

für Lampe Leistung
(W)

Temperatur-
bereich (˚C)

Maße
L×B×H (mm)

1 St

Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchteneinbau
492 3559 PTI35/

220-240S
39 -25 bis +65 110 × 75 × 30 73,10

492 3573 PTI70/
220-240S

73 -25 bis +55 110 × 75 × 30 73,10

492 4734 PTI2X70/
220-240S

2×73 -25 bis +55 165 × 90 × 30 141,85

492 4737 PT150/
220-240S

147 -25 bis +55 150 × 85 × 31 124,73

492 7489 PTI2X35/
220-240S

86 -25 bis +60 165 × 90 × 30 141,85

Elektronische Vorschaltgeräte mit Zugentlastung
492 3572 PTI35/

220-240I
HIT 35W 39 -25 bis +65 155 × 83 × 32 73,10

492 3574 PTI70/
220-240I

HIT 70W 73 -25 bis +50 155 × 83 × 32 73,10

492 4736 PTI2X70/
220-240I

2×70 -25 bis +50 223 × 96 × 32 141,85

492 4738 PTI150/
220-240I

HIT 150W 150 -25 bis +50 185 × 96 × 33 124,73

492 5606 PTI100/
220-240I

100 -25 bis +50 195 × 96 × 33 124,73

492 5784 PTI70/
220-240I/P

172 × 83 × 33 81,25

492 5785 PTI35/
220-240I/P

172 × 83 × 33 81,25

492 6924 PTI20/
220-240I

20 -25 bis +60 204 × 50 × 32 73,10

Elektronische Vorschaltgeräte Boardversion
492 6675 PTI70/

220-240B
70 -25 bis +60 110 × 73 × 28 73,10

für Lampe 1 St
für den Leuchteneinbau
492 6674 PTI20/220-240S HCI 20 73,10
492 6673 PTI20/220-240B HCI 20 81,77
492 7231 PTI35/220-240S-MINI HCI 35 64,59
492 7230 PTI35/220-240B-MINI HCI 35 64,59
492 5607 PTI100/220-240S HCI 100, HQI 100 124,73

für Lampe 1 St
für die Außenanwendung
492 7234 PTO35/220-240 HCI 35, NAV 35 196,47
492 7235 PTO50/220-240-3DIM HCI 50, NAV 50 251,20
492 7236 PTO70/220-240-3DIM HCI 70, HQI 70, NAV 70 251,20
492 7232 PTO100/220-240-3DIM HCI 100, HQI 100, NAV 100 a.Anfr.
492 7233 PTO150/220-240-3DIM HCI 150, HQI 150, NAV 150 a.Anfr.
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H
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Entladungslampen EVG

Vorschaltgeräte für
Hochleistungsdrucklampen

Lampen-
leistung (W)

1 St

HF-Regulator EII 1-10 V für CDM Lampen
493 3391 HID-PV-C-150-S-CDM/EVG 150 122,88
493 3734 HID-PVC150W-ICDM 150 119,68

Leistung (W) 1 St
für Quecksilberdampf-Hochdrucklampen an 220 V,
50 Hz
unkompensiert (...KU an 230 V, 50 Hz)
275 8174 D80-125/23SU 80/125 26,60+

275 8811 D250/23KS-70-B8 250 54,80+

275 8812 D400/23KS-70-B8 400 67,20+

275 8813 D700/23KS-B8 700 116,70+

275 8814 D1000/23KS-B8 1000 159,00+

für Halogenmetalldampflampen 220/230 V, 50 Hz
unkompensiert (...KU an 230 V, 50 Hz)
275 8815 SOH/DJ70/24SU-K-TP 70 35,85+

275 8816 SOH/DJ150/24SU-K-70-TP 150 46,15+

275 8817 SOH/DJ250/24SU-K-TP 250 68,60+

275 8818 DJ400/24KS-K-TP 400 93,70+

304 3485 SOH/DJ1000/23KS-K-TP 1000 200,70+

für Halogenmetalldampflampen 380/400 V, 50 Hz
275 8820 DJ2000/40KSV-(8,8A) 2000 (8,8 A) 227,15+

275 8821 DJ2000/40KSV-(10,3A) 2000 (10,3 A) 272,25+

für Natriumdampf-Hochdrucklampen an 220/230 V,
50 Hz
275 8822 SOH50/24SU-K-TP 50 22,95+

275 8824 SOH/DJ100/24SU-K-TP 100 40,65+

341 8133 SOH/DJ250/24KS-K-TP 250 92,80+

341 8134 SOH/DJ400/23KS-K-TP 400 101,80+

Leistungsumschalter (Power switch)
Reduzierung der Lampenleistung von Natriumdampf-
bzw. Quecksilberdampf-Hochdrucklampen 230/240 V,
50/60 Hz.

Leistungsumschalter (Power switch)
220/240 V, 50/60 Hz

Zündgeräte

Versorgungseinheit VSE
für Halogen - Metalldampflampen, 230/240 V, 50 Hz.

Versorgungseinheiten und EVG
für Hochdrucklampen

Schaltlogik 1 St
zur unterbrechungsfreien Umschaltung mit angezapf-
ten Vorschaltgeräten
275 4204 ZRMU6L bis 400 positiv/negativ 45,00
275 4205 ZRMU6L/T bis 400 positiv 55,25

Schaltlogik 1 St
zur automatischen Umschaltung
auf „Halbnachtschaltung“ von Natriumdampf- bzw.
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen.
279 4692 ZRMU6MA001 bis 400 positiv 79,50

HM/HS 1 St
mit Zusatzimpedanz, doppelt isoliert
mit vormontiertem Anschlusskabel 3 × 1 mm², 8 mm
abisoliert mit Aderendhülsen, 500 mm lang.
304 8176 ZRM125/70A201W 125/70 89,10
304 8177 ZRM125/70B201W 125/70 89,10
304 8181 ZRM50/35A201W 50/35 89,10
304 8182 ZRM80/50A201W 80/50 89,10
304 8183 ZRM80/50B201W 80/50 89,10

digitale Sicherheits-Zündgeräte
279 7954 ZRM2-ES/CT HS 35-70 38,85
279 7932 ZRM2,5-ES/CT HS 70-250/HI 35-250 42,25
279 7934 ZRM6-ES/CT HS 70-400/HI 35-400 43,45
279 7931 ZRM12-ES/CT HS 250-1000/HI 250-1000 62,85

Leistung (W) 1 St
Halogen - Metalldampflampen HIR/HIE/HIT
279 4651 VSE-DJ35/23-TP 35 (HI) 114,05+

279 4652 VSE-DJ70/23-TP 70 (HI) 117,55+

Leistung (W) 1 St
Halogen-Metalldampflampen HIR/HIE/HIT; Natrium-
dampf-Hochdrucklampen HS; 230/240 V, 50 Hz
279 4652 VSE-DJ70/23-TP 70 (HI) 117,55+

279 4654 VSE-SOH/DJ150/23-TP 150 (HI/HS) 134,45+

+ zuzüglich NE-Zuschlag
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 LED-Module und Zubehör
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LED/RGB-Leuchteneinsatz

Hochleistungs LED-Module

Lichtfarbe 1 St
3522RGB
Material: Aluminium / Kunststoff
Bestückung: 3 × RGB-LED fullcolour
Leistung: ca. 13,8 W
Maße: Ø 51mm, Höhe 70mm
Schutzart: IP20
Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung:
positiv (gemeinsame Kathode); inkl. optischer Linse 45˚
411 6353 3522RGB rot-grün-blau 123,90

Lichtfarbe Linse 1 St
R3700…
Material: Aluminium / Kunststoff
Bestückung: 3 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 3,6 W
Lichtausbeute: 300lm
Schutzart: IP20
408 9331 R3700NW4 neutralweiß 40˚ 69,00
408 9333 R3700W4 kaltweiß 40˚ 69,00
408 9332 R3700WW4 warmweiß 40˚ 69,00

R3705...
Material: Aluminium / Kunststoff
Bestückung: 3 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 3,6 W
Lichtausbeute: ca. 270lm
Schutzart: IP20
411 6074 R3705NW2 neutralweiß 25˚ 55,70
411 6073 R3705NW4 neutralweiß 45˚ 55,70
411 6072 R3705NW6 neutralweiß 60˚ 55,70
411 6071 R3705W2 kaltweiß 25˚ 55,60
411 6070 R3705W4 kaltweiß 45˚ 55,70
411 6069 R3705W6 kaltweiß 60˚ 55,60
411 6068 R3705WW2 warmweiß 25˚ 55,70
411 6067 R3705WW4 warmweiß 45˚ 55,70
411 6066 R3705WW6 warmweiß 60˚ 55,70

R3701...
Material: Aluminium / Kunststoff
Bestückung: 3 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 7,2W
Lichtausbeute: ca. 500lm
Schutzart: IP20
408 9290 R3701NW2 neutralweiß 25˚ 75,00
408 9337 R3701NW4 neutralweiß 45˚ 75,00
408 9287 R3701NW6 neutralweiß 60˚ 75,00
408 9289 R3701W2 kaltweiß 25˚ 75,00
408 9339 R3701W4 kaltweiß 45˚ 75,00
408 9286 R3701W6 kaltweiß 60˚ 75,00
408 9288 R3701WW2 warmweiß 25˚ 75,00
408 9338 R3701WW4 warmweiß 45˚ 75,00
408 9285 R3701WW6 warmweiß 60˚ 75,00

R3711...
485 3890 R3711NW4 neutralweiß 40˚ 75,00
485 3961 R3711W4 kaltweiß 40˚ 75,00
485 3891 R3711WW4 warmweiß 40˚ 75,00

Konverter

R3704...
Material: Aluminium / Kunststoff
Bestückung: 3 × Hochleistungs-LED
Leistung: ca. 4,2W
Lichtausbeute: ca. 300lm
Schutzart: IP20
408 9284 R3704NW2 neutralweiß 25˚ 69,90
408 9335 R3704NW4 neutralweiß 45˚ 69,90
408 9281 R3704NW6 neutralweiß 60˚ 69,90
408 9283 R3704W2 kaltweiß 25˚ 69,90
408 9336 R3704W4 kaltweiß 40˚ 69,90
408 9280 R3704W6 kaltweiß 60˚ 69,90
408 9282 R3704WW2 warmweiß 25˚ 69,90
408 9334 R3704WW4 warmweiß 40˚ 69,90
408 9279 R3704WW6 warmweiß 60˚ 69,90

1 St
LED-Konverter für den Einsatz von 1 × R3700… oder
1 × R3705…
466 1253 3513 350mA 24,90

LED-Konverter für den Einsatz von 3 × R3700… oder
3 × R3705…
425 3002 3505 350mA 29,90

LED-Konverter für den Einsatz von 4 × R3700… oder
4 × R3705…
dimmbar über Steuersignal: 0-10V
466 1254 3514 350mA 99,00

LED-Konverter für den Einsatz von 4 × R3700… oder
4 × R3705… - Master
dimmbar über separaten Taster (Potentialfrei)
403 6757 3515 350mA 89,00

LED-Konverter für den Einsatz von 4 × R3700… oder
4 × R3705… - Slave
Funktion nur in Verbindung mit Master 3516
403 6758 3516 350mA 89,00

LED-Konverter für den Einsatz von 1 × R3701…
408 9326 3517 700mA 24,90

LED-Konverter für den Einsatz von 2 × R3701…
408 9325 3518 700mA 32,50

LED-Konverter für den Einsatz von 4 × R3701…
408 9324 3519 700mA 49,90

LED-Netzgerät für den Einsatz von 4 × R3711… oder
3 × R3704…
466 6726 3506 12VDC 41,00

LED-Netzgerät für den Einsatz von 7 × R3711… oder
5 × R3704…
411 6350 3556V12 12VDC 45,00

LED-Netzgerät für den Einsatz von 14 × R3711… oder
11 × R3704…
411 6348 3557V12 12VDC 79,00
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Plug & Play Verlängerungskabel

POWER LED MODUL D50
Ideal zum Austausch von Halogen-
Reflektorlampen mit Ø 50 mm
©, 30 cm Anschlussleitung, 350 mA, 500 mA, f, ¬, III,
IP20
Hochleistungs-Aluminiumplatine mit 3 × 1,2 W Power
LEDs mit Alu-Kühlkörper für optimales Thermomanage-
ment. Wirkungsgrad optimierte, speziell berechnete Linse
mit Prismenstruktur für eine harmonische und gleichmä-
ßige Lichtverteilung. Betriebsgerät nicht im Lieferumfang
enthalten, empfohlen wird ein Betriebsgerät der EL-350 /
500 Serie von nobilé.
Das von nobilé entwickelte Power LED Modul D50 ist her-
vorragend dazu geeignet, bestehende Beleuchtungsanla-
gen auf den neuesten und energiesparenden Stand der
Technik zu bringen. In Verbindung mit dem AC/DC-Wand-
ler von nobilé und einem 24 V DC Betriebsgerät (z.B. EL-
30) können bestehende Leitungen und bereits eingebaute
Leuchten weiterhin genutzt werden. So können Sie mit ei-
nem geringen Aufwand auf die neue energiesparende
LED Technologie umstellen. (Bis zu 80 % Energieerspar-
nis gegenüber vergleichbaren Halogenlampen.)
Material: Aluminium/Polycarbonat; Abmessung: 40 ×
Ø 50 mm

LED-Netzgerät für den Einsatz von 23 × R3711… oder
18 × R3704…
411 6346 3558V12 12VDC 109,00

Maße L (mm) 1 St
350mA
für LED-Modul R3700… und R3705…
408 9417 3835 500 2,60
408 9416 3836 1000 3,20
408 9415 3837 2000 3,80

700mA
für LED-Modul R3701…
485 3995 00003838 500 2,70
485 3996 00003839 1000 3,30
485 3997 00003840 2000 4,00

Bestückung Lichtfarbe Aus-
strahl.
Winkel

1 St

LED Modul D50
411 4296 8053191900 3 × 1,2 W neutralweiß 22˚ 38,00
411 5110 8053191000 3 × 1,2 W warmweiß 22˚ 38,00
411 7526 8053191903 3 × 1,2 W neutralweiß 32˚ 38,00
411 7528 8053191003 3 × 1,2 W warmweiß 32˚ 38,00
411 7529 8053191800 3 × 1,2 W RGB 32˚ 42,00
411 7530 8053191803 3 × 1,2 W RGB 32˚ 42,00

Verlängerungsleitung für Power LED
AMP 2-polig Stecker/Buchse
©, 350 mA, 500 mA, IP20
Verlängerungsleitung mit AMP-Stecker und Buchse zur
Verbindung von Power LED Betriebsgeräten und Leuch-
ten. Einfaches, werkzeugloses Zusammenstecken mit
Rastnase für eine dauerhafte und sichere Verbindung.
425 8681 6991450500 Länge 0,5 m 1,50
318 9501 6991451000 Länge 1,0 m 3,60
424 4352 6991459700 Länge 1,5 m 3,40
425 1721 6991452000 Länge 2,0 m 4,20
425 1722 6991453000 Länge 3,0 m 4,80

Retrofit-LED-Leuchtmittel

Leistungsstark und filigran
Einzigartig an den MR16 und MR11 PowerLEDLeuchtmit-
teln ist die Nutzung des Glasreflektors – bekannt aus der
Halogentechnik und aufgrund der geschliffenen Facetten
für exzellente Brillanz sehr beliebt – in Kombination mit
Hochleistungs-LED, sowie eine optimale Wärmeableitung
durch einen Aluminium-Kühlkörper. Eine einzigartige Optik
und Ausleuchtung sind damit garantiert. Das geschützte
Original kommt aus dem Hause nobilé. So sind die nobilé
PowerLED-Leuchtmittel sowohl für alle Einbauanwendun-
gen, als auch für alle gängigen Spots und Strahler die leis-
tungsstarke Lösung für die Zukunft. Sie eignen sich für
jede angenehme Allgemeinbeleuchtung in allen Privatan-
wendungen, sowie in öffentlichen Gebäuden, Hotels- und
Wellnessbereichen sowie in Geschäften, Kaufhäuser und
Shops.
Mit den Hochleistungsmodulen D 50, wahlweise ansteuer-
bar bis 500 mA, bieten wir Ihnen eine professionelle und
dimmbare LED-Beleuchtung für Neuinstallation und Um-
rüstung, speziell auch für komplexere Installationen. Eine
Investition die sich lohnt und dabei reduzieren Sie den
CO2-Ausstoß um ein Vielfaches. Somit tun Sie auch etwas
für Ihre und unsere Umwelt. Passend zu allen Leuchtmit-
teln und Modulen liefert Ihnen nobilé gerne auch die pas-
senden LED-Betriebsgeräte.

Allgemeine Informationen

• Ohne umständliches Umrüsten bestehender Beleuch-
tungsanlagen

• Die neueste nobilé LED Technik in Niedervolt-Optik
• Eine wahre Alternative für Halogenlich
• Nach dem Einbau kein Isolationsmaterial auf dem

Leuchtmittel verwendne sowie auf konstante Kon-
vektion achten

So einfach ist die Umrüstung: „Altes Halogen-Leuchtmittel
raus, neues nobilé LED Leuchtmittel rein“ ... und das bei
unveränderter Halogen-Optik.

Nutzen:

• Brilliantes Licht und dabei bis zu 80% Energieersparnis
• Ideal zum Beleuchten von Hitze und/oder UV-empfind-

lichen Objekten
• Sehr geringe Wartungskosten
• Die Power LED Leuchtmittel können an den meisten

NV-Trafos angeschlossen werden.

Technische Details:

• Neutralweiß ca. 4100 K
• Warmweiß ca. 3000 K
• Mit Power LEDs
• Mit optischer Linse
• Echt-Glasreflektor
• Farbwiedergabeindex: (Ra)>80

Leuchtmittel Retrofit LED
Aus-
führung

Lichtfarbe Winkel Leis-
tung
(W)

Licht-
strom
(Im)

1 St

POWER LED, Sockel E27, DIMMBAR
Leuchmittel 4 W / 8 W dimmbar in Glühlampenform
©, 220-240 V AC, f, ¬, IP20
Als LED Retrofit-Lampe geeignet für den direkten Ersatz
von Standardglühlampen. Für die Anwendung in der All-
gemeinbeleuchtung, z.B. Hotels, Shops, Restaurants,
Schulen, öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser und
im privaten Bereich.
Das dimmbare LED-Retrofit-Lampe in 8 W kann mit ei-
nem handelsüblichen Phasenanschnittsdimmer gedimmt
werden.
Material: Aluminium Druckguss/Kunststoff; Lichtleistung
LED: > ca. 100 lm/W; Leuchtmittel: PLED.
426 3449 8014270412 warmweiß 360˚ 4 ca. 250 37,00
426 3455 8016270712 dimmbar warmweiß 360˚ 8 ca. 470 53,90
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POWER LED, Sockel GU10, DIMMBAR
Leuchtmittel 51mm, 4 W/7 W
©, 220-240 V AC, f, ¬, IP20
LED Retrofit Leuchtmittel für den Einsatz direkt an Netz-
spannung für vielfältige Anwendung in Ein- und Aufbau-
leuchten, Spots und Strahler. Das dimmbare LED-Retro-
fit-Leuchtmittel in 7W kann mit einem handelsüblichen
Phasenanschnittsdimmer gedimmt werden.
Material: Aluminium Druckguss/Kunststoff; Lichtleistung
LED: > ca. 100 lm/W; Leuchtmittel: PLED.
411 7534 8050141136 neutralweiß 36˚ 4 ca. 350 42,00
411 7535 8050141236 warmweiß 36˚ 4 ca. 350 42,00
410 6579 8050171236 dimmbar neutralweiß 36˚ 7 ca. 650 54,00
426 3464 8050171136 dimmbar warmweiß 36˚ 7 ca. 650 54,00
426 3462 8050161136 neutralweiß 36˚ 7 ca. 650 52,00
426 3463 8050161236 warmweiß 36˚ 7 ca. 650 52,00

POWER LED, Sockel GU5,3
Leuchtmittel 4 W/6 W mit Schaltregler
©, 12 V AC/DC, f, ¬, III, IP20
LED-Retrofit-Leuchtmittel für den direkten Ersatz von
MR16-Halogenreflektorlampen mit Ø 51 mm für Einbau
sowie auch freistrahlende Anwendungen, z.B. in dekora-
tiven Aufbaustrahlern im Innenbereich. Betrieb an den
meisten NV-Transformatoren möglich. Bei Neuanlagen
empfehlen wir 12V DC nobilé LED Betriebsgeräte.
Material: Aluminium Druckguss/Glas; Lichtleistung LED:
> ca. 100 lm/W; Leuchtmittel: PLED.
318 0170 MR16-POWERLED-

GU5,3-4W
neutralweiß 22˚ 4 ca. 350 31,00

318 0172 MR16-POWERLED-
GU5,3-4W

neutralweiß 36˚ 4 ca. 350 31,00

318 0171 MR16-POWERLED-
GU5,3-4W

warmweiß 22˚ 4 ca. 350 31,00

318 0173 MR16-POWERLED-
GU5,3-4W

warmweiß 36˚ 4 ca. 350 31,00

318 0174 MR16-POWERLED-
GU5,3-6W

neutralweiß 22˚ 6 ca. 420 35,00

318 0176 MR16-POWERLED-
GU5,3-6W

neutralweiß 36˚ 6 ca. 420 35,00

318 0175 MR16-POWERLED-
GU5,3-6W

warmweiß 22˚ 6 ca. 420 35,00

318 0177 MR16-POWERLED-
GU5,3-6W

warmweiß 36˚ 6 ca. 420 35,00

MR16 Power LED, Sockel GU5,3, DIMMBAR
Leuchtmittel 6 W mit Linearregler
©, 12 V AC/DC, f, ¬, III, IP20
Für Lichtlösungen mit besonders hohem Anspruch an
die Lichtstärke. LED Retrofit-Leuchtmittel für den
direkten Ersatz von 35 W MR16 Halogenreflektorlam-
pen mit Ø 51 mm im Innenbereich. Zum Betrieb an
12V DC nobilé LED Betriebsgeräte, dimmbar mit
LED-Dimmer TS. Bei Verwendung eines elektroni-
schen 12V AC Transformators dimmbar mit Phasen-
abschnittsdimmer; Beachtung der vollen Mindestlast
zur Erreichung der vollen Helligkeit.
Material: Aluminium Druckguss/Glas; Lichtleistung LED:
> ca. 100 lm/W; Leuchtmittel: PLED.
426 3473 8050571136 dim-

mbar
neutralweiß 36˚ 6 ca. 350 37,00

426 3305 MR16-POWERLED-
GU5,3-6W

dim-
mbar

warmweiß 36˚ 6 ca. 350 37,00

Hinweis: Lumenangaben beziehen sich auf die LED ohne
Optik lt. Herstellerangaben.

LED Leuchtmittel

MR11 POWER LED, Sockel GU4, DIMMBAR
Leuchtmittel 4 W mit Linearregler und dichroitischer
Reflektor
©, 12 V AC/DC, f, ¬, III, IP20
LED-Retrofit-Leuchtmittel für den direkten Ersatz von
MR11-Halogenreflektorlampen mit Ø 35 mm für Einbau
sowie auch freistrahlende Anwendungen, z.B. in Vitrinen
im Innenbereich. Zum Betrieb an 12V DC nobilé LED Be-
triebsgeräte, dimmbar mit LED-Dimmer TS. Bei Verwen-
dung eines elektronischen 12V AC Transformators dimm-
bar mit Phasenabschnittsdimmer; Beachtung der vollen
Mindestlast zur Erreichung der vollen Helligkeit.
Material: Aluminium Druckguss/Glas; Lichtleistung LED:
> 80 lm/W; Leuchtmittel: PLED.
318 0190 MR11-POWERLED-

GZ4-3W22-NW
neutralweiß 22˚ 4 ca. 350 31,00

318 0192 MR11-POWERLED-
GZ4-3W36-NW

neutralweiß 36˚ 4 ca. 350 31,00

MR16 POWER LED, Sockel GU 5,3, DICHROIC, DIMM-
BAR
Leuchtmittel 4 W mit Linearregler und dichroitischer
Reflektor
LED Retrofit-Leuchtmittel für den direkten Ersatz von
MR16 Halogenreflektorlampen mit Ø 51 mm für lichtstar-
ke und gleichzeitig dekorative Innenanwendungen. Dank
des verwendeten dichroitischen Echtglasreflektors ideal
für den freistrahlenden Einsatz in Spots mit Dekorglas.
Zum Betrieb an 12V DC nobilé LED Betriebsgeräte,
dimmbar mit LED-Dimmer TS. Bei Verwendung eines
elektronischen 12V AC Transformators dimmbar mit Pha-
senabschnittsdimmer; Beachtung der vollen Mindestlast
zur Erreichung der vollen Helligkeit. Bei Neuanlagen emp-
fehlen wir 12 V DC nobilé LED-Betriebsgeräte.
Material: Aluminium/Glas; Lichtleistung LED:
> ca.100 lm/W; Leuchtmittel: PLED;
Ausführung mit Ausstrahlwinkel 36˚ auf Anfrage.
426 3468 8050551122 neutralweiß 22˚ 4 ca. 350 31,00
426 3469 8050551222 warmweiß 22˚ 4 ca. 350 31,00

Leistung
(W)

Farbe Sockel 1 St

PARATHOM® MR16 20-12 V
492 7102 PARA-MR16-20-4,5W-

12V-WW-GU5,3
4,5 warm

white
GU 5,3 28,32

PARATHOM MR16 20 advanced
492 7364 PARA-MR16-20-5,5W-

12V-AD-WWGU5,3
5,5 warm

white
GU 5,3 33,14

492 7365 PARA-MR16-20-
ADVANCED-D

5,5 daylight GU 5,3 33,14

PARATHOM MR16 35 advanced
492 7366 PARA-MR16-35-10W-

12V-AD-WW-GU5,3
10 warm

white
GU 5,3 41,14

492 7367 PARA-MR16-35-
ADVANCED-D

10 daylight GU 5,3 41,14

Front-Versionen

PARATHOM® DECO CLASSIC A
492 5350 80061-2W100-

240VCLAWWE2710X1
2 warm

white
E 27 12,16

492 5351 80059-2W100-
240VCLACWE2710X1

2 cool
white

E 27 12,16
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Leistung
(W)

Farbe Sockel 1 St

PARATHOM CLASSIC A
492 6110 PARA-CLA40FR-WW 8 warm

white
E 27 32,00

492 7084 PARA-CLA40-FR-CW 8 cool
white

E 27 32,00

PARATHOM CLASSIC A 60
492 7300 PARA-CLA-60-FR-WW-

E27
12 warm

white
E 27 48,00

PARATHOM CLASSIC A 80
492 7362 PARA-CLA-80-12W-

220-240V-D
12 daylight E 27 a.Anfr.

492 7363 PARA-CLA-80-12W-
220-240V-WW

12 warm
white

E 27 57,14

PARATHOM® DECO CLASSIC B
492 5353 80094-1,6W100-

240VCLBCWE1410X1
1,6 cool

white
E 14 10,67

492 5352 80096-1,6W100-
240VCLBWWE1410X1

1,6 warm
white

E 14 10,67

PARATHOM® CLASSIC B
492 6111 CLB25FR-WW 4 warm

white
E 14 21,71

PARATHOM® DECO CLASSIC P
492 5355 PARA-CLP-15-1,6W-

100-240V-CW-E27
1,6 cool

white
E 27 10,67

492 5354 PARA-CLP-15-1,6W-
100-240V-WW-E27

1,6 warm
white

E 27 10,67

PARATHOM® CLASSIC P
492 7293 PARA-CLP-25-4W-D-

100-240V-E27
4 daylight E27 21,71

492 7292 PARA-CLP-25-4W-100-
240V-WW-E27

4 warm
white

E27 21,71

492 7290 PARA-CLP-25-4W-D-
100-240V-E14

4 daylight E14 21,71

492 7291 PARA-CLP-25-4W-100-
240V-WW-E14

4 warm
white

E14 21,71

PARATHOM® CLASSIC GLOBE
492 5357 PARA-G95-15-CW-E27 3 cool

white
E 27 18,06

492 5356 PARA-G95-15-WW-E27 3 warm
white

E 27 18,06

492 7370 PARA-G954010,5WWW
220-240VE27

10,5 warm
white

E27 38,86

PARATHOM DECO
492 6222 DECO-CLA-FR-WW 2 CL A

warm
white

E 27 9,14

492 6223 DECO-CLB-FR-WW 2 CL B
warm
white

E 14 9,14

492 6245 DECO-CLP-FR-WW 2 CL A
warm
white

E 14 9,14

DULED
492 5088 80302DULED12W/827 5,82

DULED Twistform
492 5743 DULED-TWIST15W-E27 15 warm

white
E 27 7,10

492 5744 DULED-TWIST21W-E27 21 warm
white

E 27 7,62

PARATHOM PAR 16 20
492 7371 PARA-PAR16-20-35˚-

D-E27
4,5 daylight E 27 20,58

492 7373 PARA-PAR16-20-35˚-
WW-E27

4,5 warm
white

E 27 20,58

492 7372 PARAPAR16-20-4,5W-
220-240V-DGU10

4,5 daylight GU 10 20,58

492 7374 PARAPAR16-20-4,5W-
220-240VWWGU10

4,5 warm
white

GU 10 20,58

PARATHOM PAR 16 35
Front-Version
492 7376 PROPAR1635AD-8W-

WW-220-240V-GU10
8 warm

white
GU 10 34,29

492 7375 PROPAR1635AD-8W-
WW-220-240V-E27

8 warm
white

E 27 34,29

492 7368 PARA-PAR16-35-D 8 daylight GU 10 34,29
492 7369 PARA-PAR16-35-D 8 daylight E 27 34,29

PARATHOM R50 25
492 7289 PARA-R50-25-3W-220-

240V-D-E14
3 daylight E14 27,42

492 7286 PARA-R50-25-3W-220-
240V-WW-E14

3 warm
white

E14 27,42

492 7296 PARA-R50-25-3W-220-
240V-D-E27

3 daylight E27 27,42

492 7297 PARA-R50-25-3W-220-
240V-WW-E27

3 warm
white

E27 27,42

PARATHOM R50 40
492 7288 PARA-R50-40-6W-D-220-

240V-E14
6 daylight E14 36,58

492 7287 PARA-R50-40-6W-WW-
220-240V-E14

6 warm
white

E14 36,58

492 7295 PARA-R50-40-6W-D-220-
240V-E27

6 daylight E27 36,58

492 7294 PARA-R50-40-6W-WW-
220-240V-E27

6 warm
white

E27 36,58

PARATHOM SPECIAL T26
492 7480 PARA-T26-100,7W220-

240V-E14
0,7 E14 5,94

492 7481 PARA-T26-15-1,5W220-
240V-E14

0,8 E14 6,86



 Imageo und LED Leuchtmittel

Preise in H, ohne MwSt. G 5

ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

LEDs

Imageo LED Kerzen-Set
LED Kerzen-Set mit Hüllkolben,integrierten Akkus und
Ladestation. Einfache Bedienung, Ein/Aus durch Kippen
des Hüllkolbens.

LED Kerzen- und Tropfenlampen

MASTER LED

Lichtfarbe Ausführung 1 St
Imageo
493 3319 IMAGEO-LED-KERZEN12ER-SET gelb 12er Set 126,05
493 3146 IMAGEO-LED-KERZEN3ER-SET gelb 3er Set 33,61
493 3147 IMAGEO-LED-KERZEN1ER-GLAS gelb 1er Glas 10,92

Lampen-
leistung
(W)

Licht-
farbe

Ausfüh-
rung

1 St

Novallure LED - Kerzen- und Tropfenlampen
Nutzen: > 80% Energieeinsparung gegenüber Standard-
glühlampen, optimal für den Einsatz in Kronleuchtern und
dekorativen Leuchten, LED-Retrofitlampen als direkter
Einsatz von Standardglühlampen mit E14/E27-Sockel.
Produktausführung: Lebendauer 20.000 Stunden, dimm-
bar, gute Farbwiedergabe.
493 6788 NOVALLURE-KZL-2W-10W-827-E14-K 2 warm-

weiß
E14 16,35

493 6789 NOVALLURE-KZL-2W-10W-827-E14-M 2 warm-
weiß

E14 16,35

493 6792 NOVALLURE-TRL-2W-10W-827-E14-K 2 warm-
weiß

E14 16,35

493 6793 NOVALLURE-TRL-2W-10W-827-E14-M 2 warm-
weiß

E14 16,35

493 6790 NOVALLURE-KZL-3W-15W-827-E14-K-
DIMM

3 warm-
weiß

E14 20,15

493 6794 NOVALLURE-TRL-3W-15W-827-E14-K-
DIMM

3 warm-
weiß

E14 20,15

493 6791 NOVALLURE-KZL-3W-15W-827-E14-
M-DIMM

3 warm-
weiß

E14 20,15

493 6795 NOVALLURE-TRL-3W-15W-827-E14-
M-DIMM

3 warm-
weiß

E14 20,15

493 6796 NOVALLURE-TRL-3W-15W-827-E27-K-
DIMM

3 warm-
weiß

E14 20,15

493 6797 NOVALLURE-TRL-3W-15W-827-E27-
M-DIMM

3 warm-
weiß

E14 20,15

Leistung
(W)

Sockel Licht-
farbe

Aus-
strahl.
Winkel

1 St

MASTER LEDBlub
Nutzen: LED-Retrofitlampe als optimaler Ersatz für Stan-
dard-Glühlampen (25W/40W/60W), stufenlos dimmbar
(100% - 10%) an handesüblichen Phasen-Anschnittsdim-
mern.
Produktausführung: sehr lange Lebensdauer von 45.000
bzw. 25.000 Std., sehr gute Farbwiedergabe (Ra > 80),
Ausstrahlungswinkel 250˚ und 180˚, Temperaturbereich
25˚C bis +40˚C Umgebungstemperatur. Optimales Ther-
mo-Magnet.
493 5132 MAST-LE-

DA556W827E27DIMMB
6 E 27 827 180 29,40

493 5384 MASTER-LEDBULB-GLOW-
8W-827-DIMM.

8 E 27 827 250 49,12

493 6787 M-LEDBULB-12W-827-E27-
DIMM-A60

12 E27 827 300 71,76

MASTER LEDSpot LV MR 11
Nutzen: sehr geringe Wärmeentwicklung, optimal zur
Beleuchtung hochwertiger Uhren.
Produktausführung: LED-Retrofitlampe als optimaler
Ersatz für Standard-Halogen MR11-Lampen, lange
Lebensdauer von 25.000 Std., sehr gute Farbwiedergabe,
in kaltweißer und warmweißer Ausführung. Trafo Empfeh-
lung: Primalive 70W.
493 5388 MLEDSPOT-LV-3W-20W-

827-GU4-24˚
3 GU 4.0 827 24 25,17

493 5389 MLEDSPOT-LV-3W-20W-
840-GU4-24˚

3 GU 4.0 840 24 25,17

MASTER LEDSpot LV MR 16
Nutzen: LED-Retrofitlampe für NV-halogenersatz (20W,
35W), einsetzbar an handelsüblichen magnetischen und
elektronischen Halogentrafos.
Produktausführung: direkter Ersatz von NV-halogen-
reflektrolampen mit GU5,3-Sockel, 24˚ Ausstrahlungswin-
kel für eine klar abgegrenzte Lichtverteilung, warmweißes
Licht (2700 K und 3000 K), sehr gute Farbwiedergabe
(Ra > 80), besonders robustes Aluminiumgehäuse, Tem-
peraturbereich 25˚C bis 40˚C Umgebungstemperatur.
4 W ersetzt 20 W, 7 W ersetzt 35 W, 10 W ersetzt 50 W.
493 5379 M-LEDSPOT-TC-4W-827-

24˚-GU5.3
4 GU 5.3 827 24 25,17

493 5380 M-LEDSPOT-TC-4W-830-
24˚-GU5.3

4 GU 5.3 830 24 25,17

493 6779 M-LEDSPOT-7W-35W-827-
GU5.3-15˚-DIMM

7 GU 5.3 827 15 35,25

493 6780 M-LEDSPOT-7W-35W-830-
GU5.3-15˚-DIMM

7 GU 5.3 827 15 35,25

493 6781 M-LEDSPOT-7W-35W-827-
GU5.3-24˚-DIMM

7 GU 5.3 827 24 35,25

493 6782 M-LEDSPOT-7W-35W-830-
GU5.3-24˚-DIMM

7 GU 5.3 830 24 35,25

493 6783 M-LEDSPOT-10W-50W-827-
GU5.3-15˚-DIMM

10 GU 5.3 827 15 48,61

493 6784 M-LEDSPOT-10W-50W-830-
GU5.3-15˚-DIMM

10 GU 5.3 830 15 48,61

493 6785 M-LEDSPOT-10W-50W-827-
GU5.3-24˚-DIMM

10 GU 5.3 827 24 48,61

493 6786 M-LEDSPOT-10W-50W-830-
GU5.3-24˚-DIMM

10 GU 5.3 830 24 48,61

MASTER LEDSpot MV-Reihe
Nutzen: einfacher direkter Ersatz für Halogenreflektrolam-
pen, 7W Ausführungen stufenlos dimmbar (100% bis
10%) an handelsüblichen Phasen-Anschnittsdimmern.
Produktausführung: LED-Retrofitlampe als direkter Ersatz
für Standard-Halogenlampen mit GU10-Sockel sowie
Reflektrolampen mit E27 Sockel, lange Lebensdauer, in
Warm- und Kaltweiß erhältlich.
7 W ersetzt 50 W und 3 W ersetzt 35 W.
493 5126 MASTER-

LED7W3000KGU10DIMM
7 GU 10 830 25 48,61

493 5133 MAST-
LED7W827GU10DIMMB.25˚

7 GU 10 827 25 48,61

493 5134 MAST-
LED7W827GU10DIMMB.40˚

7 GU 10 827 40 48,61

493 5135 MAST-
LED7W840GU10DIMMB.25˚

7 GU 10 840 25 48,61

493 5136 MAST-
LED7W830GU10DIMMB.40˚

7 GU 10 830 40 48,61

493 5137 MAST-
LED7W840GU10DIMMB.40˚

7 GU 10 840 40 48,61

493 5376 M-LEDSPOT-3W-35W-827-
GU10-25˚

3 GU 10 827 25 25,17
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Single-LED als Ersatz von Multi-LED
und Kleinröhrenlampen
Lampenersatz mit hoher Schockfestigkeit und sehr langer
Lebensdauer (50 - 100.000h), LED (10×28mm) Sockel
BA9s mit Brückengleichrichter.

LED-Spot MR 16
mit 38 Hochleistungs-LEDs

Leuchtmittel LED

Power-LED dimmbar

Farbe Sockel
(mm)

V AC/DC % St

Typ 368…
489 6056 36800 rot BA9s 24-28 185,00
489 6057 36802 gelb BA9s 24-28 185,00
489 6058 36804 ultra grün BA9s 24-28 395,00
489 6059 36806 blau BA9s 24-28 395,00
489 6060 36808 weiß BA9s 24-28 395,00
489 6066 36820 rot BA9s 230 185,00
489 6067 36822 gelb BA9s 230 185,00
489 6068 36824 ultra grün BA9s 230 395,00
489 6069 36826 blau BA9s 230 395,00
489 6070 36828 weiß BA9s 230 395,00

Farbe % St
Sockel GU10
50 × 58 mm, 240 V AC/DC, Leistung 1,4 W.
486 1089 37277 rot 1190,00
486 1090 37278 gelb 1190,00
486 1091 37279 grün 1610,00
486 1092 37280 blau 1610,00
486 1093 37281 weiß 1495,00
486 1094 37282 RGB 1750,00
486 1095 37283 warmweiß 1495,00

Sockel GU5,3
486 1082 37270 rot 1190,00
486 1083 37271 gelb 1190,00
486 1084 37272 grün 1610,00
486 1085 37273 blau 1610,00
486 1086 37274 weiß 1495,00
486 1087 37275 RGB 1750,00
486 1088 37276 warmweiß 1495,00

Span-
nung
(V)

Leis-
tung
(W)

Abstrahl-
winkel

Farbe % St

1×3 Watt LED, Sockel GU 5,3
486 6388 36312 12 4 30˚ weiß 4850,00
486 6389 36313 12 4 30˚ warmweiß 4850,00
486 6392 36316 12 4 60˚ weiß 4850,00
486 6393 36317 12 4 60˚ warmweiß 4850,00

3×1 Watt LED, Sockel GU 5,3
486 6376 36300 12 4 30˚ weiß 5350,00
486 6377 36301 12 4 30˚ warmweiß 5350,00
486 6384 36308 12 4 60˚ weiß 5350,00
486 6385 36309 12 4 60˚ warmweiß 5350,00

50 × 38 mm

50 × 38 mm

Power-LED Leuchtmittel

3×2 Watt LED, Sockel GU 5,3
486 6378 36302 12 7 30˚ weiß 7100,00
486 6379 36303 12 7 30˚ warmweiß 7100,00
486 6386 36310 12 7 60˚ weiß 7100,00
486 6387 36311 12 7 60˚ warmweiß 7100,00

1×3 Watt LED, Sockel GU 10
486 6395 36319 230 4 30˚ weiß 5190,00
486 6397 36321 230 4 30˚ warmweiß 5190,00
486 6399 36323 230 4 60˚ weiß 5190,00
486 6401 36325 230 4 60˚ warmweiß 5190,00

3×1 Watt LED, Sockel GU 10
486 6380 36304 230 4 30˚ weiß 6250,00
486 6381 36305 230 4 30˚ warmweiß 6250,00
486 6390 36314 230 4 60˚ weiß 6250,00
486 6391 36315 230 4 60˚ warmweiß 6250,00

COB-LED mit 4 Watt LED, High-CRI+, Sockel GU 5,3
486 6382 36306 12 5 30˚ Daylight 5.000 K 5990,00
486 6383 36307 12 5 60˚ Daylight 5.000 K 5990,00

Span-
nung
(V)

Leis-
tung
(W)

Ab-
strahl-
winkel

Farbe % St

3 Watt LED und Optik, Sockel GU 5,3, Spot
486 1114 37361 12 4 30˚ weiß 3150,00
486 1115 37362 12 4 30˚ warmweiß 3150,00

3 Watt LED und Optik, Sockel GU/GZ 10, Spot
486 5134 37367 240 4 30˚ weiß 3250,00
486 1116 37368 240 4 30˚ warmweiß 3250,00

superhelle 5 Watt LED und Optik, Sockel GU 5,3, Spot
486 0999 37262 12 6 30˚ weiß 3790,00
486 1077 37264 12 6 30˚ warmweiß 3790,00

superhelle 5 Watt LED und Optik, Sockel GU 5,3, Flood
486 1076 37263 12 6 60˚ weiß 3790,00
486 1078 37265 12 6 60˚ warmweiß 3790,00

superhelle 5 Watt LED und Optik, Sockel GU 10, Spot
486 6394 36318 230 AC 6 30˚ weiß 4550,00
486 6402 36326 230 AC 6 30˚ warmweiß 4550,00

superhelle 5 Watt LED und Optik, Sockel GU 10, Flood
486 6396 36320 230 AC 6 60˚ weiß 4550,00
486 6403 36327 230 AC 6 60˚ warmweiß 4550,00

50 × 38 mm

50 × 60 mm

50 × 60 mm

50 × 38 mm

50 × 49 mm

50 × 47,7 mm

50 × 47,7 mm

50 × 49 mm
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G

Power-LED Leuchtmittel

Leuchtmittel LED SMD

LED-Allgebrauchslampen in
Standard- und Kerzenform
Genialer Ersatz im Haushalt mit ca. 80% Energieersparnis
gegenüber Glühlampen.

Standardform
• Bis zu 80 High-Output LED
• Glühlampenähnliche Abstrahlung von 120˚
• Verfügbar in warmweiß 2.700K und weiß 6.500K
• Lebensdauer ca. 30.000 h

3 Watt LED und Optik, Sockel GU 5,3, Flood
486 1121 37379 12 4 60˚ weiß 3150,00
486 1120 37378 12 4 60˚ blau 4090,00

3 Watt LED und Optik, Sockel GU/GZ 10, Flood
486 1129 37426 240 4 60˚ weiß 3250,00
486 1130 37427 240 4 60˚ warmweiß 3250,00

Span-
nung
(V)

Leis-
tung
(W)

Abstrahl-
winkel

Farbe % St

3×1 Watt LED, Sockel GU 5,3
486 1141 37438 12 4 30˚ weiß 3990,00
486 1142 37439 12 4 30˚ warmweiß 3990,00
486 6398 36322 12 4 60˚ weiß 3990,00
486 6404 36328 12 4 60˚ warmweiß 3990,00

3×1 Watt LED, Sockel GU 10
486 1147 37444 230 4 30˚ weiß 3990,00
486 1148 37445 230 4 30˚ warmweiß 3990,00
486 6400 36324 230 4 60˚ weiß 3990,00
486 6405 36329 230 4 60˚ warmweiß 3990,00

Span-
nung
(V)

Leis-
tung
(W)

Farbe Lumen % St

SMD 5050, 31 × 15 mm, Sockel G4
486 6152 34627 12 2 weiß 160 1410,00
486 6153 34628 12 2 warmweiß 140 1410,00

SMD 5050, 31,5 × 6 mm, Sockel G4
486 6154 34629 12 2 weiß 160 1410,00
486 6155 34630 12 2 warmweiß 140 1410,00

SMD 5050, 23 × 10,3 mm, Sockel G4
486 6156 34631 12 1,3 weiß 96 995,00
486 6157 34632 12 1,3 warmweiß 84 995,00

SMD 5050, 23 × 13 mm, Sockel G4
486 6158 34633 12 1,3 weiß 96 995,00
486 6159 34634 12 1,3 warmweiß 84 995,00

Span-
nung
(V)

Leis-
tung
(W)

Abmessung
Ø×L mm

Farbe LED
An-
zahl

Licht-
strom
(Im)

% St

Ausführung klar, Sockel E27
486 5101 36099 230 2,0 60 × 105 warmweiß 36 100 1395,00
486 5102 36101 230 2,0 50 × 95 weiß 36 120 1395,00
486 5103 36103 230 2,0 50 × 95 warmweiß 36 100 1395,00
486 5104 36105 230 2,0 60 × 105 weiß 36 120 1395,00

50 × 38 mm

50 × 49 mm

50 × 38 mm

50 × 60 mm

31 × 15 mm

31,5 × 6 mm

23 × 10,3 mm

23 × 13 mm

Kerzenform
• Bis zu 60 High-Output LED
• Universell für 85 bis 265V/AC
• Glühlampenähnliche Abstrahlung von 120˚
• Verfügbar in warmweiß 2.700K und weiß 6.500K
• Lebensdauer ca. 30.000 h

486 5105 36107 230 2,5 50 × 95 weiß 45 170 2120,00
486 5106 36109 230 2,5 50 × 95 warmweiß 45 160 2120,00
486 5107 36111 230 3,0 60 × 105 weiß 60 250 2690,00
486 5108 36113 230 3,0 60 × 105 warmweiß 60 230 2690,00
486 6354 36134 230 4,0 60 × 105 weiß 80 340 3450,00
486 6356 36136 230 4,0 60 × 105 warmweiß 80 310 3450,00

Ausführung frosted, Sockel E27
486 6339 36100 230 1,5 60 × 105 weiß 21 70 1060,00
486 6340 36102 230 1,5 60 × 105 warmweiß 21 60 1060,00
486 6341 36104 230 2,0 60 × 105 weiß 36 100 1395,00
486 6342 36106 230 2,0 60 × 105 warmweiß 36 80 1395,00

Span-
nung
(V)

Leis-
tung
(W)

Abmes-
sung Ø×L
mm

Farbe LED
Anzahl

Licht-
strom
(Im)

% St

Ausführung klar, Sockel E14
486 5109 36115 230 2,0 40 × 130 weiß 36 120 1495,00
486 5110 36117 230 2,0 40 × 130 warmweiß 36 100 1495,00
486 5113 36125 230 3,0 40 × 130 weiß 60 250 2795,00
486 5114 36127 230 3,0 40 × 130 warmweiß 60 230 2795,00

Ausführung klar, Sockel E27
486 5111 36121 230 2,0 40 × 130 weiß 36 120 1495,00
486 5112 36123 230 2,0 40 × 130 warmweiß 36 100 1495,00
486 5115 36129 230 3,0 40 × 130 weiß 60 250 2795,00
486 5116 36131 230 3,0 40 × 130 warmweiß 60 230 2795,00

Ausführung frosted, Sockel E14
486 6343 36112 230 2,0 40 × 130 weiß 21 70 1095,00
486 6344 36114 230 2,0 40 × 130 warmweiß 21 60 1095,00
486 6345 36116 230 3,0 40 × 130 weiß 36 100 1495,00
486 6346 36118 230 3,0 40 × 130 warmweiß 36 80 1495,00

Ausführung frosted, Sockel E27
486 6347 36120 230 2,0 40 × 130 weiß 21 70 1095,00
486 6348 36122 230 2,0 40 × 130 warmweiß 21 60 1095,00
486 6349 36124 230 3,0 40 × 130 weiß 36 100 1495,00
486 6350 36126 230 3,0 40 × 130 warmweiß 36 80 1495,00

Standardform mit Power LED, Sockel E27
486 6351 36128 230 6 60 × 105 warmweiß 5×1W 260 5200,00
486 6352 36132 230 10 60 × 105 warmweiß COB 600 9400,00

Span-
nung
(V)

Leis-
tung
(W)

Abmessung
Ø×L mm

Farbe LED
An-
zahl

Licht-
strom
(Im)

% St
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

LED PAR-Lampen mit Power
LED

LED PAR-Lampen

LED Dekolampen

LED DECOLINETM für dekorative
Innenbeleuchtung
Von dem Erfinder der Universal LED BulbTM kommt jetzt
eine LED Lampe für dekorative Beleuchtung, die genauso
aussieht, wie eine herkömmliche Glühlampe und dabei
dasselbe Lichtergebnis bietet.
Decoline LED BulbTM ist entwickelt worden, um eine LED-
Lichtquelle zu schaffen, die einer herkömmlichen Glüh-
lampe so nahe wie möglich nachempfunden ist. In Verbin-
dung mit „warmweißem“ Licht wird es Ihnen dasselbe
Lichtergebnis einer traditionellen, herkömmlichen Glüh-
lampe bieten.

Span-
nung (V)

Leis-
tung
(W)

Farbe Lichtfarbe Ab-
strahl-
winkel

% St

LED-PAR 30 mit 5×1 W Power LED, Sockel E27
486 6311 36050 230 AC 6 weiß 6.500 K 30˚ 6350,00
486 6313 36052 230 AC 6 warmweiß 3.000 K 30˚ 6350,00

LED-PAR-30 mit 7×1 W Power LED, Sockel E27
486 6315 36054 230 AC 8 weiß 6.500 K 30˚ 7350,00
486 6317 36056 230 AC 8 warmweiß 3.000 K 30˚ 7350,00

LED-PAR-38 mit 12×1 W Power LED, Sockel E27
486 6319 36058 230 AC 14 weiß 6.400 K 30˚ 13500,00
486 6320 36060 230 AC 14 warmweiß 3.000 K 30˚ 13500,00

Span-
nung
(V)

Leis-
tung
(W)

Maße (mm) Farbe Lichtfarbe % St

Ausführung Mini, Sockel E14
486 5820 33400 230 0,7 26 × 57 klar 2.100 K 1208,00
486 5821 33401 230 0,7 26 × 57 klar 2.600 K 1208,00
486 5822 33402 230 0,7 26 × 57 matt 2.600 K 1208,00

Ausführung Standard, Sockel E14
486 5823 33403 230 0,7 45 × 75 klar 2.100 K 1438,00
486 5824 33404 230 0,7 45 × 75 klar 2.600 K 1438,00
486 5825 33405 230 0,7 45 × 75 matt 2.600 K 1495,00

Ausführung Kerze, Sockel E14
486 5826 33406 230 0,7 35 × 100 klar 2.100 K 1438,00
486 5827 33407 230 0,7 35 × 100 klar 2.600 K 1438,00
486 5828 33408 230 0,7 35 × 100 matt 2.600 K 1495,00

95 × 98 mm

122 × 135 mm

klar

klar

klar

HALOSTAR® STANDARD
Niedervolt-Stiftsockellampen in Niederdrucktechnik.

HALOSTAR® 24 V-Serie
mit UV-absorbierendem Glas.

HALOSTAR® Niedervolt-Halogen-
Glühlampen für Backofenbeleuchtung

HALOSTAR STARLITE®

in UV-STOP-Niederdrucktechnik für den gewerblich pro-
fessionellen Einsatz.

Ausführung Kerze, Sockel E14
486 5829 33409 230 0,7 35 × 100 klar 2.100 K 1438,00
486 5830 33410 230 0,7 35 × 100 klar 2.600 K 1438,00

Ausführung Standard bunt, Sockel E14
486 5831 33411 230 0,5 45 × 75 rot 978,00
486 5832 33412 230 0,5 45 × 75 grün 978,00
486 5833 33413 230 0,5 45 × 75 gelb 978,00
486 5639 33414 230 0,5 45 × 75 blau 978,00

Ausführung Kerze bunt, Sockel E14
486 5755 33415 230 0,5 35 × 100 rot 978,00
486 5762 33416 230 0,5 35 × 100 grün 978,00
486 5765 33417 230 0,5 35 × 100 gelb 978,00
486 5767 33418 230 0,5 35 × 100 blau 978,00

Leistung (W) 1 St
Sockel G4, 12 Volt, klar
492 4608 64415 10 2,04
492 1301 64425 20 2,04

Sockel GY6,35, 12 Volt
492 4833 64440 50 2,04
492 4600 64432 35 2,04

Leistung (W) V 1 St
Sockel GY6,35
492 4836 64445U 50 24 4,56
492 4839 64460U 100 24 6,41
492 4840 64465U 150 24 7,93

Sockel G4
492 4829 64435U 20 24 3,75

Leistung (W) 1 St
Sockel G4; 12 Volt
492 4848 64408-300GD 5 7,05
492 0856 64418-300GD 10 7,05
492 1083 64428-300GD 20 7,05

Leistung (W) V 1 St
NV-Stiftsockellampe
492 4842 64405S 5 12 1,40
492 4843 64410S 10 6 1,40
492 4844 64415S 10 12 1,40
492 4845 64425S 20 12 1,40
492 4831 64427S 20 12 1,40
492 4605 64432S 35 12 1,40
492 0021 64440S 50 12 1,40
492 0305 64450S 75 12 4,48
492 1379 64458S 90 12 4,48

klar

rot/grün
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Preise in H, ohne MwSt. G 9

ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

HALOSPOT® 48
Aluminium-Reflektor

HALOSPOT® 70

HALOSPOT® 111

DECOSTAR® 51 TITAN
Ø51 mm; 12 Volt; Sockel GU5,3

DECOSTAR® 51

Leistung
(W)

V Winkel ˚ 1 St

Ø48 mm; Sockel GY4
492 1306 41900SP 20 12 8 * 10,67
492 1308 41930SP 20 24 8 10,93
* Niederdrucktechnik

Leistung
(W)

V Winkel ˚ 1 St

Durchmesser 70 mm, Sockel BA15d, Niederdruck-
technik
492 1309 41970SP 20 12 8 15,35
492 1311 41990SP 50 12 8 15,35
492 1310 41970FL 20 12 24 15,35
492 1312 41990FL 50 12 24 15,35

Leistung
(W)

V Winkel ˚ 1 St

Durchmesser 111 mm, Sockel G53, Niederdruck-
technik
492 1390 41830SSP 35 6 4 12,75
492 4886 41832SSP 35 12 4 12,75
492 4888 41832FL 35 12 24 12,75
492 1391 41835SSP 50 12 4 12,75
492 1392 41835SP 50 12 6 12,75
492 1393 41835FL 50 12 24 12,75
492 1394 41840SP 75 12 6 12,75
492 1395 41840FL 75 12 24 12,75
492 1396 41840WFL 75 12 40 12,75
492 1397 41850SP 100 12 6 12,75
492 1398 41850FL 100 12 24 12,75
492 1399 41850WFL 100 12 40 12,75

Leistung
(W)

Winkel ˚ 1 St

Reflektorlampen
492 0460 46860SP 20 10 2,55
492 0461 46865SP 35 10 2,55
492 0462 46870SP 50 10 2,55
492 0465 46860WFL 20 38 2,55
492 0466 46865WFL 35 36 2,55
492 0467 46870WFL 50 38 2,55
492 0463 46860VWFL 20 60 2,55
492 0464 46865VWFL 35 60 2,55
492 0468 46870VWFL 50 60 2,55
492 0458 46865FL 35 24 2,55
492 0459 46870FL 50 24 2,55

Leistung
(W)

Winkel ˚ 1 St

DECOSTAR® 51 STANDARD
Ø 51 mm - ohne DECO-Deckscheibe
Sockel GU5,3, mit KLR-Reflektor
492 1360 41860SP 20 10 2,74
492 1480 41865SP 35 10 2,74
492 1362 41870SP 50 10 2,74
492 1359 41860WFL 20 36 2,74
492 1482 41865WFL 35 36 2,74
492 1368 41870WFL 50 36 2,74

DECOSTAR® 35 TITAN

DECOSTAR® 35

MASTERLine ES, UV-Block
Niedervolt-Halogenlampe mit Kaltlichtspiegel-Reflektor;
50 mm Ø. Eine spezielle Beschichtung des Brenners
reflektiert einen Großteil der Infrarot-Strahlung wieder
zurück auf die Wendel. 40% Energieeinsparung, 40%
Geringere Wärmeentwicklung, Farbtemperatur 3000 K,
mittlere Lebensdauer 5.000 Stunden.
a) = ANSI, b) = Lichtstärke in cd, c) = Ausstrahlungs-
winkel˚, d) = Watt

DECOSTAR® 51S STANDARD
Ø 51 mm S - mit DECO-Deckscheibe
12 Volt, Sockel GU5,3, mit KLR-Reflektor
492 0500 44860SP 20 10 1,33
492 0502 44865SP 35 10 1,33
492 0505 44870SP 50 10 1,33
492 0501 44860WFL 20 36 1,33
492 0504 44865WFL 35 36 1,33
492 0508 44870WFL 50 36 1,33

DECOSTAR® Ø 51 mm - COOL BLUE®

492 2895 46871WFL 50 36 4,46

DECOSTAR® Ø 51 mm ALU
mit Aluminium beschichtetem Reflektor; Sockel GU5,3
492 1361 41861WFL 20 36 3,75
492 1478 41866WFL 35 36 3,75
492 1367 41871WFL 50 36 3,75

Leistung
(W)

V Winkel ˚ 1 St

Ø 35 mm - mit Sockel GU4
492 0780 46890SP 20 12 10 4,06
492 0781 46890WFL 20 12 36 4,06
492 0782 46892SP 35 12 10 4,06
492 0783 46892WFL 35 12 36 4,06

Leistung
(W)

Winkel ˚ 1 St

Durchmesser 35 mm S mit DECO-Deckscheibe
12 Volt, Sockel GU4 mit KLR-Reflektor.
492 0470 44890SP 20 10 3,43
492 0480 44892SP 35 10 3,43
492 4950 44888WFL 10 36 3,43
492 0472 44890WFL 20 36 3,43
492 0482 44892WFL 35 36 3,43

a) b) c) d) 1 St
Sockel GU 5,3, 12 Volt
493 0297 MASTERLINE-ES-20W-

8˚-12V-92008
ESX 6500 8 20 6,93

493 0298 MASTERLINE-ES-20W-
36˚-12V-92036

BAB 1000 36 20 6,93

493 0299 MASTERLINE-ES-30W-
8˚-12V-93008

11000 8 30 6,93

493 0300 MASTERLINE-ES-30W-
24˚-12V-93024

3350 24 30 6,93

493 0301 MASTERLINE-ES-30W-
36˚-12V-93036

1600 36 30 6,93

493 0302 MASTERLINE-ES-30W-
60˚-12V-93060

750 60 30 6,93

493 0303 MASTERLINE-ES-35W-
8˚-12V-93508

FRB 14000 8 35 6,93

493 0304 MASTERLINE-ES-35W-
24˚-12V-93524

FRA 4400 24 35 6,93
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G 10 Preise in H, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Brilliantline, UV-Block
Niedervolt-Halogen-Refektorlampen mit Kaltlichtspiegel
mit Frontscheibe 50 mm Ø; mittlere Lebensdauer 4000
Stunden; dimmbar; GU 5.3 Sockel auch passend für alle
GX 5.3-Fassungen.
a)= ANSI, b)=Lichtstärke in cd, c)= Ausstrahlungswinkel,
d)= Watt

Brilliantline Alu 50mm Ø, UV-Block
Halogen-Aluminium-Reflektorlampe. Die Aluminiumbe-
schichtung des Reflektors bewirkt, dass sowohl das
sichtbare Licht als auch die entstehende Wärme durch
die Schutzscheibe nach vorn abgegeben wird. Farbtem-
peratur 3000 K, mittlere Lebensdauer 4.000 Stunden.
b)= Beleuchtungsstärke cd, c)= Ausstrahlungswinkel ˚,
d)= Lampenleistung W

493 0305 MASTERLINE-ES-35W-
36˚-12V-93536

FMW 2200 36 35 6,93

493 0306 MASTERLINE-ES-35W-
60˚-12V-93560

1050 60 35 6,93

493 0452 MASTERLINE-ES-45W-
8˚-12V-94508

EXT 16000 8 45 6,93

493 0308 MASTERLINE-ES-45W-
24˚-12V-94524

EXZ 5450 24 45 6,93

493 0309 MASTERLINE-ES-45W-
36˚-12V-94536

EXN 2850 36 45 6,93

493 0453 MASTERLINE-ES-45W-
60˚-12V-94560

FNV 1300 60 45 6,93

a) b) c) d) 1 St
Sockel GU 5,3 - 12 Volt
493 0272 BRILLIANTLINE-50-20W-

10˚-12V-52010
ESX 5000 10 20 6,62

493 0273 BRILLIANTLINE-50-20W-
24˚-12V-52024

BBT 1800 24 20 6,62

493 0274 BRILLIANTLINE-50-20W-
36˚-12V-52036

BAB 780 36 20 6,62

493 0276 BRILLIANTLINE-50-20W-
60˚-12V-52060

350 60 20 6,62

493 0277 BRILLIANTLINE-50-35W-
10˚-12V-53510

FRB 8000 10 35 6,62

493 0278 BRILLIANTLINE-50-35W-
24˚-12V-53524

FRA 3100 24 35 6,62

493 0279 BRILLIANTLINE-50-35W-
36˚-12V-53536

FMW 1500 36 35 6,62

493 0280 BRILLIANTLINE-50-35W-
60˚-12V-53560

700 60 35 6,62

493 0281 BRILLIANTLINE-50-50W-
10˚-12V-55010

EXT 13000 10 50 6,62

493 0282 BRILLIANTLINE-50-50W-
24˚-12V-55024

EXZ 4400 24 50 6,62

493 0283 BRILLIANTLINE-50-50W-
36˚-12V-55036

EXN 2200 36 50 6,62

493 0284 BRILLIANTLINE-50-50W-
60˚-12V-55060

FNV 1100 60 50 6,62

b) c) d) 1 St
Sockel GU 5,3 - 12 Volt
493 1957 BRILLIANTLINE-ALU-20W-

36˚12V-72036
700 36 20 7,10

493 1960 BRILLIANTLINE-ALU-35W-
36˚12V-73536

1.500 36 35 7,10

493 1961 BRILLIANTLINE-ALU-50W-
36˚12V-75036

2.100 36 50 7,10

a) b) c) d) 1 St

Brilliantline 35 mm, UV-Block
Niedervolt-Halogen-Reflektorlampen mit Kaltlichtspiegel
und Frontscheibe. Mittlere Lebensdauer 4000 Std.;
dimmbar; GU 4-Sockel auch passend für alle GZ 4-Fas-
sungen
a)= ANSI, b)=Lichtstärke in cd, c)= Ausstrahlungswinkel,
d)= Watt

Accentline, UV-Block
Niedervolt-Halogenlampe mit Kaltlichtspiegel-Reflektor,
50 mm Ø. Farbtemperatur 3.000 K. Mittlere Lebensdauer
3.000 Stunden.

Aluline, UV-Block
Nidervolt-Halogenlampe mit Aluminiumreflektor. 37mm
und 56mm Ø. Farbtemperatur 3000K. Sockel: Ø 37mm =
BA15d, Ø56mm = B15.
a)= ANSI, b)=Lichtstärke in cd, c)= Ausstrahlungswinkel,
d)= Watt, e)= ReflektorØ max.

a) b) c) d) 1 St
Sockel GU 4 - 12 Volt
493 0586 BRILLIANTLINE-35-20W-1

0˚-12V-42010
FTB 4800 10 20 8,49

493 0585 BRILLIANTLINE-35-20W-
30˚-12V-42030

FTD 690 30 20 8,49

493 0584 BRILLIANTLINE-35-35W-
10˚-12V-43510

FTE 7000 10 35 8,49

493 0587 BRILLIANTLINE-35-35W-
30˚-12V-43530

FTF 1300 30 35 8,49

a) b) c) d) 1 St
Sockel GU 5,3
a)= ANSI, b)= Lichtstärke, c)= Ausstrahlungswinkel,
d)= Watt
493 0285 ACCENTLINE-20W-10˚-

12V-32010
EXS 2200 10 20 5,61

493 0288 ACCENTLINE-20W-36˚-
12V-32036

BAB 500 36 20 5,61

493 0286 ACCENTLINE-35W-10˚-
12V-33510

FRB 3750 10 35 5,61

493 0289 ACCENTLINE-35W-36˚-
12V-33536

FMW 1000 36 35 5,61

493 0287 ACCENTLINE-50W-10˚-
12V-35010

EXT 6200 10 50 5,61

493 3150 ACCENTLINE-50W-24˚-
12V-35024

2100 24 50 5,61

493 0290 ACCENTLINE-50W-36˚-
12V-35036

EXN 1500 36 50 5,61

a) b) c) d) e) 1 St
6 Volt
mittlere Lebensdauer 2000 Stunden
493 9800 ALULINE-37-15W-6˚-

6V-01506
5200 6 15 38 15,07

493 1322 ALULINE-56-35W-6˚-
6V-03506

GBG 18000 6 35 58 15,07

493 1324 ALULINE-56-35W-14˚-
6V-03514

GBH 4400 14 35 58 15,07

12 Volt
mittlere Lebensdauer 2000 Stunden
493 1323 ALULINE-37-20W-32˚-

12V-02032
GBF 750 32 20 38 15,07

493 1302 ALULINE-37-20W-6˚-
12V-02006

GBD 6400 6 20 38 15,07

493 1328 ALULINE-37-20W-18˚-
12V-02018

GBE 1500 18 20 38 15,07

493 1330 ALULINE-56-50W-10˚-
12V-05010

GBJ 12000 10 50 58 15,07

493 1331 ALULINE-56-50W-25˚-
12V-05025

GBK 2500 25 50 58 15,07

493 9805 ALULINE-56-15W-14˚-
6V-01514

1900 14 15 58 15,07

493 9803 ALULINE-37-15W-4˚-
6V-01504

11000 4 15 58 15,07
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Aluline 111, UV-Block
Niedervolt-Halogenlampe mit 111 mm Ø. Die optimale
Facettenstruktur des Aluminium-Reflektors sorgt für
gleichmäßige Lichtverteilung und ein klar abgegrenztes
Lichtbündel. Blendschutz. Farbtemperatur 3.000 K.
Mittlere Lebensdauer 3.000 Stunden. Sockel G53.
b)= Beleuchtungsstärke cd, c)= Ausstrahlungswinkel ˚,
d)= Lampenleistung W

MASTERLine 111, UV-Block
Niedervolt-Halogenlampe mit 111 mm Ø; hohe Lebens-
dauer; Energiesparend. Mittlere Lebensdauer 4000 Stun-
den. Farbtemperatur 3000 K, bis 40% Energieersparnis.
b)= Beleuchtungsstärke cd, c)= Ausstrahlungswinkel˚,
d)= Lampenleistung W.

Capsuleline klar, 24 Volt; UV-Block
Niedervolt-Halogenlampen 24 Volt; mind. 3000 Stunden;
dimmbar; hohe Lichtausbeute; extrem kleine, kompakte
Bauform; UV-Block.

b) c) d) 1 St
Sockel G53 - 12 Volt
493 0723 ALULINE-111-50W-8˚-

12V-15008
23.000 8 50 12,33

493 0722 ALULINE-111-50W-24˚-
12V-15024

4.000 24 50 12,33

493 0719 ALULINE-111-75W-8˚-
12V-17508

30.000 8 75 12,33

493 0720 ALULINE-111-75W-24˚-
12V-17524

5.300 24 75 12,33

493 0721 ALULINE-111-75W-45˚-
12V-17545

1.900 45 75 12,33

493 0716 ALULINE-111-100W-8˚-
12V-110008

48.000 8 100 12,33

493 0717 ALULINE-111-100W-24˚-
12V-110024

8.500 24 100 12,33

493 0718 ALULINE-111-100W-45˚-
12V-110045

2.800 45 100 12,33

Lichtstärke
(cd)

Aus-
strahl.
Winkel

Lampen-
leistung
(W)

1 St

Sockel G53
493 2551 MASTERLINE-111-

30W-8˚-12V-23008
23000 8˚ 30 16,72

493 2552 MASTERLINE-111-
30W-24˚-12V-23024

4000 24˚ 30 16,72

493 2553 MASTERLINE-111-
45W-8˚-12V-24508

33000 8˚ 45 16,72

493 2554 MASTERLINE-111-
45W-24˚-12V-24524

5300 24˚ 45 16,72

493 2555 MASTERLINE-111-
45W-45˚-12V-24545

1900 45˚ 45 16,72

493 2556 MASTERLINE-111-
60W-8˚-12V-26008

48000 8˚ 60 16,72

493 2557 MASTERLINE-111-
60W-24˚-12V-26024

8500 24˚ 60 16,72

493 2558 MASTERLINE-111-
60W-45˚-12V-26045

2800 45˚ 60 16,72

Leistung
(W)

Lichtstrom
(Im)

1 St

Sockel G4
493 1313 CAPSULELINE-20W-

G4-K-24V-13091
20 300 3,57

Sockel G6.35
493 1314 CAPSULELINE-50W-

GY6.35-K-24V-13090
50 850 3,90

493 1315 CAPSULELINE-100W-
GY6.35-K-24V-13089

100 2200 5,79

Capsuleline klar, 12 Volt, UV-Block
Niedervolt-Halogen-Stiftsockellampe mit G4 und
GY6.35 Sockel in Niederdruckausführung. Für Leuchten
mit eingebautem Reflektor und für freibrennende deko-
rative Anwendungen im Wohnbereich oder gewerbli-
chen Bereich. Betrieb in offenen Leuchten erlaubt
gemäß IEC 60598. Farbtemperatur 2.800 K - 3.000 K.
Mittlere Lebensdauer mind. 3.000 Stunden.

MASTERCapsule, UV-Block
Niedervolt-Halogen-Stiftsockellampe mit GY6,35-Sockel
in Niederdruckausführung bis zu 40% Energieersparnis
durch EcoBoost Technologie, Kosteneinsparung bis zu
60%, dimmbar, UV-Block reduziert das Ausbleichrisiko
angestrahlter Waren auf ein Minimum. Betrieb in offenen
Leuchten erlaubt gemäß IEC 60598. Farbtemperatur
3.000 K. Mittlere Lebensdauer 4.000 Stunden.

Halogenlampen EcoHalogen

Leistung
(W)

Lichtstrom
(Im)

1 St

Sockel G 4
493 1402 CAPSULELINE-5W-

G4-K-12V-13283
5 60 2,13

493 1403 CAPSULELINE-10W-
G4-K-12V-13284

10 140 2,13

493 1310 CAPSULELINE-20W-
G4-K-12V-13078

20 310 2,13

Ausführung 5W - Länge mit Sockel 31; waagerechte
Wendel.

Sockel GY 6,35
493 1404 CAPSULELINE-20W-

GY6.35-K-12V-13104
20 300 1,94

493 1405 CAPSULELINE-35W-
GY6.35-K-12V-13103

35 600 1,94

493 1406 CAPSULELINE-50W-
GY6.35-K-12V-13102

50 880 1,94

493 1408 CAPSULELINE-75W-
GY6.35-K-12V-13101

75 1575 4,55

493 1409 CAPSULELINE-100W-
GY6.35-K-12V-13100

100 2200 4,55

Leistung
(W)

Lichtstrom
(Im)

1 St

Sockel GY6.35
493 3636 MASTERCAPSU-

LE20WGY6.3512V
20 450 6,00

493 3581 MASTERCAPSU-
LE30WGY6.3512V

30 800 6,00

493 3501 MASTERCAPSU-
LE45WGY6.3512V

45 1250 6,00

493 3533 MASTERCAPSU-
LE60WGY6.3512V

60 1700 6,00

Leistung
(W)

Lichtstrom
(Im)

1 St

Capusuleline, Sockel GY6.35
493 6771 ECOHALO-CAP-7W-G4-

12V-CL
7 3,10

493 6770 ECOHALO-CAP-14W-G4-
12V-CL

14 3,10

493 4722 ECOHALO-CAPSULE-25W-
GY6.35-12V-K

25 470 3,10

493 4726 ECOHALO-CAPSULE-35W-
GY6.35-12V-K

50 780 3,10

Dichroic, Sockel GU5.3
493 4707 ECOHALO-DICHROIC-25W-

GU5.3-12V-36D
25 470 5,09

493 4708 ECOHALO-DICHROIC-35W-
GU5.3-12V-36D

35 780 5,09
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Twistline-2000 h, UV-Block
Hochvolt-Reflektorlampe mit GU10/GZ10 Sockel.
Farbtemperatur 2800K = Alu / 2900 K = Dichro. Mittlere
Lebensdauer 2.000 Stunden / 1500 Std. bei Twistline
Alu 35W 40˚. Betrieb in offenen Leuchten erlaubt
gemäß IEC 60598.
a) = Sockel, b) = Lichtstärke, c) = Ausstrahlungswinkel˚,
d) = Lampenleistung W

Twistline 3000 h, UV-Block
Hochvolt-Reflektorlampe mit GU10/GZ10-Sockel. Mitt-
lere Lebensdauer 3000 Stunden. Farbtemperatur: 2800
K. Betrieb in offenen Leuchten erlaubt gemäß IEC 60598.

Halogen Reflektorlampen PAR 16/PAR
20/PAR 30S/PAR 38 ES
Aluminiumbeschichtete Hochvolt-Halogen-Pressglas-
Reflektorlampen mit E14 & E27 Sockel für 230 V. Für
Anwendungen in der Innenbeleuchtung. Im Außenbe-
reich nur bei Schutz vor direktem Kontakt mit Wasser
einsetzbar. Einfach gegen normale Reflektorlampen
mit E27/E14 Sockel austauschbar. Farbtemperatur
2700 - 2800 K. Mittlere Lebensdauer 2.000 Stunden
PAR16; 2.000 Stunden PAR 20; 2.000 Stunden PAR
30S; 2.500 Std. PAR 38 ES. PAR 16 = E14 Sockel.

a) b) c) d) 1 St
Sockel GZ-10, Dichro
493 1181 TWISTLINE-50W-20˚-

GZ10-230V-18076
GZ10 1000 20 50 10,76

493 1184 TWISTLINE-50W-40˚-
GZ10-230V-18074

GZ10 600 40 50 10,76

Sockel GU-10, Alu
493 3763 TWISTLINE-ALU-25W-25˚-

GU10-230V-18087
GU10 25 25 10,76

493 3120 TWISTLINE-ALU-35W-20˚-
GU10-230V-18070

GU10 500 20 35 10,76

493 3141 TWISTLINE-ALU-35W-40˚-
GU10-230V-18042

GU10 250 40 35 10,76

493 1179 TWISTLINE-ALU-50W-20˚-
GU10-230V-18072

GU10 1000 20 50 10,76

493 1180 TWISTLINE-ALU-50W-40˚-
GU10-230V-18044

GU10 400 40 50 10,76

Lichtstärke
(cd)

Aus-
strahl.
Winkel

Lampen-
leistung
(W)

1 St

Sockel GZ10
493 2540 TWISTLINE-50W-

GZ10-25˚-18033
1000 25˚ 50 15,24

493 2541 TWISTLINE-50W-
GZ10-50˚-18035

600 50˚ 50 15,24

Sockel GU10
493 2542 TWISTLINE-ALU-50W-

GU10-25˚-18029
1000 25˚ 50 15,24

493 2543 TWISTLINE-ALU-50W-
GU10-50˚-18031

600 50˚ 50 15,24

Licht-
stärke
(cd)

Leis-
tung
(W)

Aus-
strahl.
Winkel

1 St

flood
493 1431 HALOGENA-PAR20-

50W-E27-FLOOD
850 50 25 8,50

493 1467 HALOGENA-PAR30S-
75W-E27-FLOOD

2000 75 30 12,77

493 1559 HALOGENA-PAR16-
40W-E14-FLOOD

950 40 25 13,96

493 3238 HALOGENA-PAR38-ES-
50W-E27-FLOOD

1200 50 30 10,36

MASTER PAR 20 E
Niedervolt-Lampe mit eingebauten Transformator für
den Betrieb an 230 V. Diese Lampe kombiniert die
einfache Handhabung einer Hochvolt-Halogenlampe
mit der hohen Effizienz und langen Lebensdauer der
Niedervolt-Halogenlampen. Bis zu 66% Energie-
ersparnis. Farbtemperatur 2.900 K bei 10˚ / 2.940 K
bei 25˚. Mittlere Lebensdauer 5.000 Stunden.
b)= Lichtstärke cd, c)= Ausstrahlungswinkel˚, d)= Lam-
penleistung W

Plusline
Hochvolthalogenlampe in Stabform. Ideale Flutlichtlampe
für die Innen- und Außenbeleuchtung mit Sicherung.
Farbtemperatur 2.900 K. Mittlere Lebensdauer 2.000
Stunden.

Plusline ES

493 3243 HALOGENA-PAR38-ES-
65W-E27-FLOOD

1800 65 30 10,36

493 3245 HALOGENA-PAR38-ES-
100W-E27-FLOOD

3100 100 30 11,31

spot
493 1430 HALOGENA-PAR20-

50W-E27-SPOT
2550 50 10 8,50

493 1465 HALOGENA-PAR30S-
75W-E27-SPOT

5525 75 10 12,77

493 3229 HALOGENA-PAR38-ES-
50W-E27-SPOT

3100 50 12 10,36

493 3239 HALOGENA-PAR38-ES-
65W-E27-SPOT

4700 65 12 10,36

493 3244 HALOGENA-PAR38-ES-
100W-E27-SPOT

8200 100 12 11,31

b) c) d) 1 St
Sockel E27 - 230 Volt
493 0270 PAR20E-20W-E27-

10˚-MASTER
7.000 10 20 28,68

493 0271 PAR20E-20W-E27-
25˚-MASTER

1.200 25 20 28,68

Leis-
tung
(W)

Länge
m.
Sockel

Licht-
strom
(Im)

1 St

Sockel Fa 4
493 9710 PLUSLINE-LANG-

2000W-FA4-230V
2000 334,4 48400 26,85

Sockel R7s
493 9707 PLUSLINE-LANG-

750W-R7S-230V
750 189,1 17100 13,54

493 9708 PLUSLINE-LANG-
1000W-R7S-230V

1000 189,1 24200 13,54

493 9709 PLUSLINE-LANG-
1500W-R7S-230V

1500 254,1 36300 16,22

Leistung
(W)

Sockel Länge m.
Sockel

Licht-
strom (Im)

1 St

Standard
493 5204 PLUSLINE-ES-

STAND.120W230V
120 R7s 117,6 2250 7,99

493 5205 PLUSLINE-ES-
STAND.160W230V

160 R7s 117,6 3100 7,99

493 5202 PLUSLINE-ES-
STAND.240W230V

240 R7s 117,6 4900 7,99

493 5203 PLUSLINE-ES-
STAND.400W230V

400 R7s 117,6 8700 7,99

Kurz
493 5206 PLUSLINE-ES-

KURZ48W230V
48 R7s 78,3 750 10,00

Licht-
stärke
(cd)

Leis-
tung
(W)

Aus-
strahl.
Winkel

1 St



 HV-Halogenlampen, Energiesparlampen

Preise in H, ohne MwSt. G 13

ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Hochvolt-Halogenlampen EcoHalogen

Clickline
Mittlere Lebensdauer 2000 Stunden. Farbtemperatur
2800 K. Betrieb in offenen Leuchten erlaubt gemäß IEC
60598.

IDE
Mittlere Lebensdauer 2000 Stunden. Farbtemperatur
2900 K. Beliebige Brennstellung trotz hoher Leistung.

DULUX SUPERSTAR®

493 5207 PLUSLINE-ES-
KURZ80W230V

80 R7s 78,3 1400 10,00

493 5208 PLUSLINE-ES-
KURZ.120WR7S

120 R7s 78,3 2300 10,00

Leistung
(W)

Lichtstrom
(Im)

1 St

Twistline, Sockel GU10
Ausstrahlungswinkel 50˚
493 5211 ECO-HALO-

TWIST35WGU1050D
35 350 (cd) 5,14

493 6769 ECOHALO-
TW-18W-GU10-230V-25D

18 280 (cd) 5,14

493 6768 ECOHALO-
TW-25W-GU10-230V-50D

25 250 (cd) 5,14

Leistung
(W)

Lichtstrom
(Im)

1 St

Sockel G9
493 5335 ECOHALO-CLICKLINE-18W-G9-K 18 200 5,67
493 2699 CLICKLINE-25W-G9-K-230V 25 290 6,13
493 5209 ECO-HALO-CLICKLINE28WG9K 28 340 5,67
493 0975 CLICKLINE-40W-G9-K-230V 40 490 6,13
493 5210 ECO-HALO-CLICKLINE42WG9K 42 630 5,67
493 5336 ECOHALO-CLICKLINE-53W-G9-K 53 850 5,67

Leis-
tung
(W)

Licht-
strom
(Im)

Ø 1 St

Sockel E40 - 230 V
493 1336 IDE-500W-E40-K-230V 500 10250 38,5 61,12
493 1337 IDE-1000W-E40-K-230V 1000 24000 38,5 71,80

Leistung
(W)

Sockel 1 St

MICRO TWIST
492 5871 DSST-MICRO-TWIST7W/840E27 7 E 27 7,90
492 5872 DSST-MICRO-TWIST7W/840E14 7 E 14 8,40
492 5873 DSST-MICRO-TWIST7W/825E27 7 E 27 7,90
492 5874 DSST-MICRO-TWIST7W/825E14 7 E 14 8,40
492 5875 DSST-MICRO-TWIST23W/840E27 23 E 27 8,70
492 5876 DSST-MICRO-TWIST23W/825E27 23 E 27 8,70
492 5877 DSST-MICRO-TWIST18W/840E27 18 E 27 8,70
492 5878 DSST-MICRO-TWIST18W/825E27 18 E 27 8,70
492 5879 DSST-MICRO-TWIST14W/840E27 14 E 27 7,90
492 5882 DSST-MICRO-TWIST14W/825E27 14 E 27 7,90
492 5883 DSST-MICRO-TWIST11W/840E27 11 E 27 7,90
492 5886 DSST-MICRO-TWIST11W/840E14 11 E 14 8,40
492 5887 DSST-MICRO-TWIST11W/825E27 11 E 27 7,90
492 5888 DSST-MICRO-TWIST11W/825E14 11 E 14 8,40

MINI BALL
492 5919 DSST-MIBA7W/825E14 7 E 14 9,84
492 5922 DSST-MIBA5W/825E14 5 E 14 9,84
492 5923 DSST-MIBA20W/825E27 20 E 27 9,84
492 5924 DSST-MIBA15W/825E27 15 E 27 9,84
492 5925 DSST-MIBA11W/825E27 11 E 27 9,42

DULUXSTAR®

DULUX®

Kompakt-Leuchtstofflampe mit elektronischem Vor-
schaltgerät, braucht nur einfünftel Strom und lebt 20×
solange wie eine Glühlampe.

MINI GLOBE
492 5896 DSST-MIGL5W/825E14 5 E 14 15,60
492 5897 DSST-MIGL20W/825E27 20 E 27 11,76
492 5898 DSST-MIGL15W/825E27 15 E 27 11,76

PAR 38
492 5988 DSTAR-PAR-38-20W/825-E27 20 E 27 17,60

REFLEKTOR
492 5866 DSTAR-R509W/825E14 9 E 14 13,14
492 5867 DSTAR-R509W/825GU10 9 GU 10 13,14
492 5868 DSTAR-R6313W/825E27 13 E 27 16,72
492 5983 DSTAR-R50-7W/825-E14 7 E 14 13,14
492 5984 DSTAR-R50-7W/825-GU10 7 GU 10 13,14
492 5987 DSTAR-R63-11W/825-E27 11 E 27 16,72

Leistung
(W)

Sockel 1 St

NANO TWIST
492 7069 DST-NANOTW-5W/825-220-240V-E14 5 E 14 8,89
492 7070 DST-NANOTW-5W/825-220-240V-G9 5 G 9 9,88
492 7073 DST-NANOTW-7W/825-220-240V-E14 7 E 14 8,89
492 7074 DST-NANOTW-7W/825-220-240V-G9 7 G 9 9,88
492 7077 DST-NANOTW-9W/825-220-240V-E14 9 E 14 8,89
492 7078 DST-NANOTW-9W/825-220-240V-G9 9 G 9 9,88
auch in Lichtfarbe 840 verfügbar.

MINI BULLET P
492 7065 DS-MIBU-P-5W/825-220-240V-E14 5 E 14 11,97
492 7066 DS-MIBU-P-5W/825-220-240V-E27 5 E 27 12,95
492 7067 DS-MIBU-P-7W/825-220-240V-E14 7 E 14 11,97
492 7068 DS-MIBU-P-7W/825-220-240V-E27 7 E 27 12,95

MINI BULLET T
492 7128 DS-MIBU-T-5W/825-220-240V-E14 5 E 14 11,96
492 7129 DS-MIBU-T-5W/825-220-240V-E27 5 E 27 12,96
492 7130 DS-MIBU-T-7W/825-220-240V-E14 7 E 14 11,96
492 7131 DS-MIBU-T-7W/825-220-240V-E27 7 E 27 12,96

Leistung
(W)

Sockel 1 St

INTELLIGENT
Bis zu 80% Stromkosten Ersparnis, mittlere Lebensdauer
20.000 h, Sockel E14 / E27, Lichtfarbe 825, Energie-
effizienz A.
492 5959 DINT-LL-5W/825-220-240V-E14 5 E 14 12,78
492 5962 DINT-LL-7W/825-220-240V-E14 7 E 14 12,78
492 5963 DINT-LL-11W/825-220-240V-E14 11 E 14 12,78
492 5964 DINT-LL-5W/825-220-240V-E27 5 E 27 9,94
492 5966 DINT-LL-7W/825-220-240V-E27 7 E 27 10,10
492 5967 DINT-LL-11W/825-220-240V-E27 11 E 27 10,10
492 5945 DINT-LL14W/825E27 14 E 27 10,10
492 5943 DINT-LL18W/825E27 18 E 27 11,00
492 5939 DINT-LL22W/825E27 22 E 27 11,00
492 5937 DINT-LL30W/825E27 30 E 27 17,60

STAR Stick
Bis zu 80% Stromkosten Ersparnis, mittlere Lebensdauer
10.000 h, Sockel E14 / E27, Lichtfarbe 825, Energie-
effizienz A.
492 5851 DSTAR5W/825E14 5 E 14 9,60
492 5850 DSTAR5W/825E27 5 E 27 8,56
492 5853 DSTAR8W/825E14 8 E 14 9,60
492 5852 DSTAR8W/825E27 8 E 27 8,56



 Energiesparlampen

G 14 Preise in H, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Leistung
(W)

Sockel 1 St

492 6686 DULUX-STAR11W/825E27 11 E 27 8,56
492 5854 DSTAR14W/825E27 14 E 27 8,56
492 5855 DSTAR17W/825E27 17 E 27 8,56
492 5857 DSTAR21W/825E27 21 E 27 9,00
492 5856 DSTAR24W/825E27 18 E 27 9,00

SUPERSTAR GLOBE
Bis zu 80% Stromkosten Ersparnis, mittlere Lebensdauer
15.000 h, Sockel E27, Lichtfarbe 825, Energieeffizienz A.
492 5870 DSST-GL14/825E27 14 E 27 14,80
492 5869 DSST-GL18/825E27 18 E 27 15,60

SUPERSTAR MINI CANDLE
Bis zu 80% Stromkostenersparnis, mittlere Lebensdauer
15.000 h, Sockel E 14/E 27, Lichtfarbe 825, Energie-
effizienz A.
492 5914 DSST-MICA5W/825E14 5 E 14 10,58
492 5913 DSST-MICA5W/825E27 5 E 27 10,38
492 5912 DSST-MICA7W/825E14 7 E 14 10,58
492 5906 DSST-MICA7W/825E27 7 E 27 10,38

SUPERSTAR® REFLEKTOR
Bis zu 80% Stromkosten Ersparnis, mittlere Lebensdauer
15.000 h, Sockel E27, Lichtfarbe 825.
492 5892 DSST-R14W/825E27 14 E 27 17,20
492 5890 DSST-R18W/825E27 18 E 27 17,20
492 5889 DSST-R18W/840E27 18 E 27 17,20
492 5891 DSST-R14W/840E27 14 E 27 17,20

INTELLIGENT VARIO / DIMBAR
Bis zu 80% Stromkosten Ersparnis, mittlere Lebensdauer
10.000/ 20.000 h, Sockel E27, Lichtfarbe 825, Energie-
effizienz A.
492 5927 DINT-VARIO-STICK18W/825E27 18 E 27 16,30
492 5968 DINT-DIM-GL-15W/825-E27 15 E 27 33,00

INTELLIGENT SENSOR
Bis zu 80% Stromkosten Ersparnis, mittlere Lebensdauer
10.000/ 20.000 h, Sockel E27, Lichtfarbe 825, Energie-
effizienz A.
492 5969 DINT-SENSOR-11W/825-E27 11 E 27 17,00
492 5972 DINT-SENSOR-15W/825-E27 15 E 27 17,00
492 5929 DINT-SENSMIBA11W/825E27 11 E 27 19,82

INTELLIGENT SOLAR 12 V DC / VARIO
Bis zu 80% Stromkosten Ersparnis, mittlere Lebensdauer
20.000 h, Sockel E27, Lichtfarbe 825, Betrieb an Batterie
möglich, Energieeffizienz A.
492 5977 DINT-11W/825-12VDC-E27 11 E 27 24,60
492 5093 DINT11W/84012VDCE27 11 E 27 24,60
492 5978 DINT-VARIO-11W/825-12V-DC-E27 11 E 27 24,60
492 5096 DINTVARIO11W/84012VDCE27 11 E 27 24,60

INTELLIGENT FACILITY
Bis zu 80% Stromkosten Ersparnis, mittlere Lebensdauer
20.000 h, Sockel E27, Lichtfarbe 825, Energieeffizienz A.
492 5973 DINT-FCY-10W/825-E14 10 E 14 17,96
492 5974 DINT-FCY-10W/825-E27 10 E 27 15,76
492 5975 DINT-FCY-14W/825-E27 14 E 27 15,76
492 5976 DINT-FCY-18W/825-E27 18 E 27 15,76
492 5947 DINT-FCY22W/825E27 22 E 27 17,78

SUPERSTAR CIRCOLUX®

DULUX® T
die superkompakte Kompakt-Leuchtstofflampe in 3-Rohr-
Technik.

DULUX® D

Leistung (W) 1 St
Kompaktleuchtstofflampe
Bis zu 80% Stromkosten Ersparnis, mittlere Lebensdauer
15.000 h, Sockel E27, Lichtfarbe 825.
492 5982 DSST-CIRCOLUX-24W/825-220-240V-E27 24 17,10

Leistung
(W)

Sockel 1 St

T PLUS für konventionelle Vorschaltgeräte
492 1780 DULUX-T13W/840PLUS 13 GX 24 d-1 9,54
492 1781 DULUX-T13W/830PLUS 13 GX 24 d-1 9,66
492 1835 DULUX-T18W/840PLUS 18 GX 24 d-2 9,54
492 1836 DULUX-T18W/830PLUS 18 GX 24 d-2 9,66
492 1837 DULUX-T18W/827PLUS 18 GX 24 d-2 9,66
492 1838 DULUX-T26W/840PLUS 26 GX 24 d-3 9,54
492 1839 DULUX-T26W/830PLUS 26 GX 24 d-3 9,66
492 1840 DULUX-T26W/827PLUS 26 GX 24 d-3 9,66

T/E PLUS für elektronische Vorschaltgeräte
492 1760 DULUX-T/E13W/840PLUS 13 GX 24 q-1 9,54
492 1761 DULUX-T/E13W/830PLUS 13 GX 24 q-1 9,66
492 1762 DULUX-T/E13W/827PLUS 13 GX 24 q-1 9,66
492 1825 DULUX-T/E18W/840PLUS 18 GX 24 q-2 9,54
492 1826 DULUX-T/E18W/830PLUS 18 GX 24 q-2 9,66
492 1827 DULUX-T/E18W/827PLUS 18 GX 24 q-2 9,66
492 1828 DULUX-T/E26W/840PLUS 26 GX 24 q-3 9,54
492 1829 DULUX-T/E26W/830PLUS 26 GX 24 q-3 9,66
492 1830 DULUX-T/E26W/827PLUS 26 GX 24 q-3 9,66
492 1815 DULUX-T/E32W/840PLUS 32 GX 24 q-3 9,54
492 1816 DULUX-T/E32W/830PLUS 32 GX 24 q-3 9,66
492 1817 DULUX-T/E32W/827PLUS 32 GX 24 q-3 9,66
492 1765 DULUX-T/E42W/840PLUS 42 GX 24 q-4 9,54
492 1766 DULUX-T/E42W/830PLUS 42 GX 24 q-4 9,66
492 1767 DULUX-T/E42W/827PLUS 42 GX 24 q-4 9,66

T/E CONSTANT für elektronische Vorschaltgeräte
492 1793 DULUX-T/E26W/840/CONSTANT 26 GX 24 q-3 10,70
492 1794 DULUX-T/E26W/830/CONSTANT 26 GX 24 q-3 10,82
492 1796 DULUX-T/E32W/840/CONSTANT 32 GX 24 q-3 10,70
492 1797 DULUX-T/E32W/830/CONSTANT 32 GX 24 q-3 10,82
492 1798 DULUX-T/E32W/827/CONSTANT 32 GX 24 q-3 10,82
492 1787 DULUX-T/E42W/840/CONSTANT 42 GX 24 q-4 10,82
492 1788 DULUX-T/E42W/830/CONSTANT 42 GX 24 q-4 10,82
492 1789 DULUX-T/E42W/827/CONSTANT 42 GX 24 q-4 10,82

T/E HE High Efficiency für elektronische Vorschalt-
geräte
492 6598 DULUX-T/E-11W/830-HE-GR14Q-1 11 GR 14 q-1 11,33
492 6599 DULUX-T/E-11W/840-HE-GR14Q-1 11 GR 14 q-1 11,07
492 5805 DULUX-T/E14W/830-HE-GR14Q-1 14 GR 14 q-1 11,33
492 6604 DULUX-T/E-14W/840-HE-GR14Q-1 14 GR 14 q-1 11,07
492 6609 DULUX-T/E-17W/830-HE-GR14Q-1 17 GR 14 q-1 11,33
492 6614 DULUX-T/E-17W/840-HE-GR14Q-1 17 GR 14 q-1 11,07

Leistung (W) Sockel 1 St
D für KVG
extrem kurze Kompaktleuchtstofflampe
492 1105 DULUX-D10W/830 10 G 24 d-1 4,77
492 1920 DULUX-D10W/840 10 G 24 d-1 4,64
492 1929 DULUX-D10W/827 10 G 24 d-1 4,77
492 1106 DULUX-D13W/830 13 G 24 d-1 4,77
492 1921 DULUX-D13W/840 13 G 24 d-1 4,64
492 1967 DULUX-D13W/827 13 G 24 d-1 4,77
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Preise in H, ohne MwSt. G 15

ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

DULUX® F
Sockel 2G10

DULUX® S

492 1107 DULUX-D18W/830 18 G 24 d-2 4,77
492 1919 DULUX-D18W/827 18 G 24 d-2 4,77
492 1926 DULUX-D18W/840 18 G 24 d-2 4,64
492 1108 DULUX-D26W/830 26 G 24 d-3 4,77
492 1923 DULUX-D26W/827 26 G 24 d-3 4,77
492 1925 DULUX-D26W/840 26 G 24 d-3 4,64

D ES Energy Saver für KVG
492 5756 DULUX-D16W/827ES-G24D-2 16 G 24 d-2 6,13
492 5757 DULUX-D16W/830ES-G24D-2 16 G 24 d-2 6,13
492 5758 DULUX-D16W/840ES-G24D-2 16 G 24 d-2 5,88
492 5759 DULUX-D23W/827ES-G24D-3 23 G 24 d-3 6,13
492 5760 DULUX-D23W/830ES-G24D-3 23 G 24 d-3 6,13
492 5761 DULUX-D23W/840ES-G24D-3 23 G 24 d-3 5,88

D/E für EVG und Dimmerbetrieb
492 1527 DULUX-D/E10W/830 10 G 24 q-1 4,77
492 1943 DULUX-D/E10W/827 10 G 24 q-1 4,77
492 1970 DULUX-D/E10W/840 10 G 24 q-1 4,64
492 1550 DULUX-D/E13W/830 13 G 24 q-1 4,77
492 1944 DULUX-D/E13W/827 13 G 24 q-1 4,77
492 1971 DULUX-D/E13W/840 13 G 24 q-1 4,64
492 1841 DULUX-D/E18W/830 18 G 24 q-2 4,77
492 1945 DULUX-D/E18W/827 18 G 24 q-2 4,77
492 1972 DULUX-D/E18W/840 18 G 24 q-2 4,64
492 1842 DULUX-D/E26W/830 26 G 24 q-3 4,77
492 1928 DULUX-D/E26W/840 26 G 24 q-3 4,64
492 1946 DULUX-D/E26W/827 26 G 24 q-3 4,77

Leistung (W) 1 St
Kompaktleuchtstofflampen
492 1984 DULUX-F18W/840 18 12,13
492 1985 DULUX-F18W/830 18 12,38
492 1991 DULUX-F18W/827 18 12,38
492 1986 DULUX-F24W/840 24 12,13
492 1987 DULUX-F24W/830 24 12,38
492 1992 DULUX-F24W/827 24 12,38
492 1988 DULUX-F36W/840 36 12,13
492 1989 DULUX-F36W/830 36 12,38
492 1993 DULUX-F36W/827 36 12,38

Leistung (W) 1 St
S für KVG
Kompaktleuchtstofflampe; Sockel G23.
492 1894 DULUX-S5W/827 5 3,40
492 1904 DULUX-S5W/840 5 3,27
492 1899 DULUX-S7W/827 7 3,40
492 1196 DULUX-S7W/830 7 3,40
492 1905 DULUX-S7W/840 7 3,27
492 1898 DULUX-S9W/827 9 3,40
492 1197 DULUX-S9W/830 9 3,40
492 1906 DULUX-S9W/840 9 3,27
492 1891 DULUX-S9W/865 9 3,40
492 1897 DULUX-S11W/827 11 3,40
492 1198 DULUX-S11W/830 11 3,40
492 1907 DULUX-S11W/840 11 3,27

Leistung (W) Sockel 1 St

DULUX® L LUMILUX®

S/E für EVG
492 1981 DULUX-S/E7W/827 7 3,40
492 1521 DULUX-S/E7W/840 7 3,27
492 1982 DULUX-S/E9W/827 9 3,40
492 1522 DULUX-S/E9W/840 9 3,27
492 1983 DULUX-S/E11W/827 11 3,40
492 1523 DULUX-S/E11W/840 11 3,27

S farbig, für KVG
für Illumination und Dekoration; Sockel G23.
492 1908 DULUX-S9W/60 9 rot 15,19
492 1909 DULUX-S9W/66 9 grün 15,19
492 1910 DULUX-S9W/67 9 blau 15,19

Leistung (W) 1 St
LUMILUX®

weniger als halb so lang wie stabförmige L-Lampen,
Sockel 2G11.
492 1930 DULUX-L18W/840 18 5,67
492 1931 DULUX-L18W/830 18 5,80
492 1932 DULUX-L18W/827 18 5,80
492 1935 DULUX-L24W/840 24 5,67
492 1936 DULUX-L24W/830 24 5,80
492 1937 DULUX-L24W/827 24 5,80
492 1560 DULUX-L36W/865 36 5,80
492 1940 DULUX-L36W/840 36 5,67
492 1941 DULUX-L36W/830 36 5,80
492 1942 DULUX-L36W/827 36 5,80
492 1601 DULUX-L40W/840 40 6,31
492 1784 DULUX-L40W/865 40 6,44
492 1820 DULUX-L40W/827 40 6,44
492 1939 DULUX-L40W/830 40 6,44
492 1586 DULUX-L55W/840 55 6,31
492 1785 DULUX-L55W/865 55 6,44
492 1821 DULUX-L55W/827 55 6,44
492 1979 DULUX-L55W/830 55 6,44
492 2211 DULUX-L80W/830 80 10,70
492 2212 DULUX-L80W/840 80 10,57

LUMILUX® DE LUXE
492 1587 DULUX-L18W/954 18 9,41
492 1588 DULUX-L18W/940 18 9,41
492 1589 DULUX-L18W/930 18 9,41
492 1590 DULUX-L24W/954 24 9,41
492 1591 DULUX-L24W/940 24 9,41
492 1592 DULUX-L24W/930 24 9,41
492 1593 DULUX-L36W/954 36 9,41
492 1594 DULUX-L36W/940 36 9,41
492 1595 DULUX-L36W/930 36 9,41
492 1822 DULUX-L40W/954 40 12,11
492 1750 DULUX-L55W/940 55 12,11
492 1819 DULUX-L55W/930 55 12,11
492 1823 DULUX-L55W/954 55 12,11
492 5090 DULUX-L36W/880 36 15,08
492 5085 DULUX-L40W/880 40 16,11
492 4856 DULUX-L55W/880 55 15,08
492 5097 DULUX-L80W/880 80 18,69

DULUX® L SP für Außenbeleuchtung
492 1831 DULUX-L18W/830SP 18 8,25
492 1824 DULUX-L24W/830SP 24 8,25
492 6794 DULUX-L-36W/830SP-2G11-FS1 36 8,25
492 6795 DULUX-L-36W/840SP-2G11-FS1 36 8,12

DULUX® L FARBIG
492 1565 DULUX-L24W/67 24 blau 13,27
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Leuchtstofflampen

MASTER TL5 Super 80 HE
Ihr Nutzen: Lange, mittlere Lebensdauer von 24.000 Std.,
nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebens-
dauer, deutlich höhere Lichtausbeute und bis zu 20%
längere Lebensdauer als vergleichbare TL-D Leucht-
stofflampen. Produktausführung: 16 mm Ø, speziell ent-
wickelt für den Betrieb am EVG, gute Farbwiedergabe
(Ra = 85), höherer Wirkungsgrad als MASTER TL5 HO
Lampen.

Leistung (W) 1 St
DULUX L XT
492 7327 DULUX-L18W/830XT 18 24,18
492 7328 DULUX-L18W/840XT 18 24,18
492 7329 DULUX-L24W/830XT 24 24,18
492 7330 DULUX-L24W/840XT 24 24,18
492 7331 DULUX-L36W/830XT 36 24,18
492 7332 DULUX-L36W/840XT 36 24,18
492 7333 DULUX-L55W/830XT 55 25,77
492 7334 DULUX-L55W/840XT 55 25,77

DULUX® L CONSTANT
492 3308 DULUX-L40W/840CON-

STANT2G11FS1
40 14,82

492 3309 DULUX-L55W/840CON-
STANT2G11FS1

55 14,82

492 3310 DULUX-L80W/840CON-
STANT2G11FS1

80 16,37

DULUX L HE für EVG
492 7136 DULUX-L-16W/830-HE-2GX11 16 6,91
492 7137 DULUX-L-16W/840-HE-2GX11 16 6,65
492 7138 DULUX-L-22W/830-HE-2GX11 22 6,91
492 7139 DULUX-L-22W/840-HE-2GX11 22 6,65
492 7140 DULUX-L-26W/830-HE-2GX11 26 6,91
492 7141 DULUX-L-26W/840-HE-2GX11 26 6,65
492 6595 DULUX-L-28W/830-HE-2GX11 28 6,91
492 6596 DULUX-L-28W/840-HE-2GX11 28 6,65

Leistung
(W)

Farbe Länge
o. St.

Licht-
strom

1 St

TL5 Super 80 HE
493 4605 MASTER-TL5-HE-

14W-830-SLV/20
14 830 549 1200 6,58

493 4609 MASTER-TL5-HE-
14W-840-SLV/20

14 840 549 1200 6,58

493 4619 MASTER-TL5-HE-
21W-830-SLV/20

21 830 849 1900 7,08

493 4626 MASTER-TL5-HE-
21W-840-SLV/20

21 840 849 1900 7,08

493 4647 MASTER-TL5-HE-
28W-830-SLV/20

28 830 1149 2600 6,58

493 4648 MASTER-TL5-HE-
28W-840-SLV/20

28 840 1149 2600 6,58

493 4650 MASTER-TL5-HE-
35W-830-SLV/20

35 830 1449 3300 7,08

493 4653 MASTER-TL5-HE-
35W-840-SLV/20

35 840 1449 3300 7,08

MASTER TL5 Super 80 HO
Ihr Nutzen: Lange, mittlere Lebensdauer von 24.000 Std.,
nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebens-
dauer, deutlich höhere Lichtausbeute und bis zu 20%
längere Lebensdauer als vergleichbare TL-D Leuchtstoff-
lampen. Produktausführung: 16 mm Ø, speziell entwickelt
für den Betrieb am EVG, gute Farbwiedergabe (Ra = 85),
höherer Lichtstrom als MASTER TL5 HE Lampen.

MASTER TL-D Super 80, recycelbar
Die wirtschaftlichen Dreibanden-Leuchtstofflampen mit
fast konstanten Lichtstrom über die gesamte Lebens-
dauer max. 10% Rückgang (90% am Lebensdauer-
ende); geringer Quecksilbergehalt (3 mg); mit grüner
Mappe 100% recycelbar, einschl. Leuchtstoff und
Quecksilber. Mittlere Lebensdauer 20.000 Std. (Warm-
start EVG, nach IEC).

Leistung
(W)

Farbe Länge
o. St.

Licht-
strom

1 St

TL5 Super 80 HO
493 4655 MASTER-TL5-HO-

49W-830-SLV/20
49 830 1449 4300 8,89

493 4657 MASTER-TL5-HO-
49W-840-SLV/20

49 840 1449 4300 8,89

493 4658 MASTER-TL5-HO-
24W-830-SLV/20

24 830 549 1750 8,01

493 4660 MASTER-TL5-HO-
24W-840-SLV/20

24 840 549 1750 8,01

493 4662 MASTER-TL5-HO-
39W-840-SLV/20

39 840 849 3100 8,89

493 4663 MASTER-TL5-HO-
54W-830-SLV/20

54 830 1149 4450 8,01

493 4664 MASTER-TL5-HO-
54W-840-SLV/20

54 840 1149 4450 8,01

493 4667 MASTER-TL5-HO-
80W-830-SLV/20

80 830 1449 6150 9,45

493 4669 MASTER-TL5-HO-
80W-840-SLV/20

80 840 1449 6150 9,45

Leistung
(W)

Farbe Länge
o. St.

Licht-
strom

1 St

TL-D Super 80
493 5300 MASTER-TL-D-SUPER-

80-14W-840-SLV/25
14 840 375,4 860 12,99

493 2051 TL-D-SUPER80-15W-
840-MASTER

15 840 437,4 1000 12,99

493 2052 TL-D-SUPER80-15W-
827-MASTER

15 827 437,4 1000 12,99

493 2053 TL-D-SUPER80-15W-
830-MASTER

15 830 437,4 1000 12,99

493 0126 TL-D-SUPER80-18W-
830-IV-MASTER

18 830 604 1350 5,25

493 0127 TL-D-SUPER80-18W-
840-IV-MASTER

18 840 604 1350 5,25

493 2151 TL-D-SUPER80-18W-
827-MASTER

18 827 589,8 1350 5,25

493 2152 TL-D-SUPER80-18W-
830-MASTER

18 830 589,8 1350 5,25

493 2153 TL-D-SUPER80-18W-
840-MASTER

18 840 589,8 1350 5,25

493 2154 TL-D-SUPER80-18W-
865-MASTER

18 865 589,8 1300 5,25

493 2702 TL-D-SUPER80-23W-
830-MASTER

23 830 970 2050 14,47

493 2703 TL-D-SUPER80-23W-
840-MASTER

23 840 970 2050 14,47

493 2155 TL-D-SUPER80-30W-
827-MASTER

30 827 894,6 2400 13,55

493 2156 TL-D-SUPER80-30W-
830-MASTER

30 830 894,6 2400 13,55

493 2157 TL-D-SUPER80-30W-
840-MASTER

30 840 894,6 2400 13,55

493 2228 TL-D-SUPER80-30W-
865-MASTER

30 865 894,6 2300 13,55

493 0129 TL-D-SUPER80-36W-
830-IV-MASTER

36 830 1213,6 3350 5,25

493 0133 TL-D-SUPER80-36W-
840-IV-MASTER

36 840 1213,6 3350 5,25
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H
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Lichtfarben: 827 = Warmton-Extra (2700 K); 830 = Warmton
(3000 K); 840 = Weiß (4000 K). Farbwiedergabe 1 B/DIN 5035.

MASTER TL-D Secura -
mit Splitter- und UV-Schutz

MASTER TL-D Reflex -
Leuchtstofflampen mit Reflexschicht
Lange mittlere Lebensdauer von 20.000 Stunden am Warmstart
EVG. Interner Reflektor lenkt das Licht nach unten. Reflektor er-
möglicht Energieeinsparungen von 30-50%. Deutlich verbesserte
Charakteristik der Lichtabstrahlung. Farbwiedergabe 1B (Ra=8S).

493 2158 TL-D-SUPER80-36W-
827-MASTER

36 827 1199,4 3350 5,25

493 2159 TL-D-SUPER80-36W-
830-MASTER

36 830 1199,4 3350 5,25

493 2160 TL-D-SUPER80-36W-
840-MASTER

36 840 1199,4 3350 5,25

493 2161 TL-D-SUPER80-36W-
865-MASTER

36 865 1199,4 3250 5,25

493 2247 TL-D-SUPER80-36W-
1M-830-MASTER

36 830 970 3100 14,74

493 2248 TL-D-SUPER80-36W-
1M-840-MASTER

36 840 970 3100 14,74

493 6753 MASTER-TL-D-SUPER-
80-1M-36W/865-1SL/25

36 865 14,74

493 2245 TL-D-SUPER80-38W-
830-MASTER

38 830 1047 3350 7,30

493 0134 TL-D-SUPER80-
58W830-IV-MASTER

58 830 1514,2 5200 5,73

493 0135 TL-D-SUPER80-
58W840-IV-MASTER

58 840 1514,2 5200 5,73

493 2162 TL-D-SUPER80-58W-
827-MASTER

58 827 1500 5200 5,73

493 2163 TL-D-SUPER80-58W-
830-MASTER

58 830 1500 5200 5,73

493 2164 TL-D-SUPER80-58W-
840-MASTER

58 840 1500 5200 5,73

493 2165 TL-D-SUPER80-58W-
865-MASTER

58 865 1500 5000 5,73

493 5235 MASTER-TL-D-SUPER-
80-70W-840-SLV/25

70 840 1778 6200 13,50

a) b) c) d) 1 St
mit Splitter- und UV-Schutz
Besonders geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindus-
trie, in Sportanlagen und Reinräumen; 95% UV-Reduktion
gegenüber TL-D Leuchtstofflampen; gleiche Lebensdauer wie
TL-D Super 80 100% recycelbar; 80% weniger Quecksilber;
nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer;
leicht zu erkennen durch Kennzeichnung mit blauem Ring.
493 0363 TL-D-SECURA-18W-

830-MASTER
18 830 1B 1300 19,47

493 0364 TL-D-SECURA-36W-
830-MASTER

36 830 1B 3200 19,47

493 0366 TL-D-SECURA-58W-
830-MASTER

58 830 1B 5000 22,86

493 0365 TL-D-SECURA-18W-
840-MASTER

18 840 1B 1300 19,47

493 0367 TL-D-SECURA-36W-
840-MASTER

36 840 1B 3200 19,47

493 0368 TL-D-SECURA-58W-
840-MASTER

58 840 1B 5000 22,86

a)= Watt, b)= Farbe, c)= Farbstufe, Wiedergabe d)= Lichtstrom
Lichtfarben: 830=Warmton; 840=Weiß

Leistung
(W)

Farbe Länge
o. Stifte

Licht-
strom

1 St

TL-D Reflex
493 2180 TL-D-REFLEX-18W-

830-MASTER
18 830 589,8 1350 17,39

493 2181 TL-D-REFLEX-18W-
840-MASTER

18 840 589,8 1350 17,39

493 3791 TL-D-REFLEX-18W-
865-MASTER

18 865 589,8 1300 17,39

493 2182 TL-D-REFLEX-36W-
830-MASTER

36 830 1199,4 3350 17,39

Leistung
(W)

Farbe Länge
o. St.

Licht-
strom

1 St

MASTER TL-D Eco
10% Energiekostenersparnis: H 16,50 (TL-D Eco 51W im
Vergleich zu einer Super 80 58W beiH 0,12 Stromkosten).
Die Einsparung kann am EVG geringer ausfallen.
Betrieb an allen gängigen VGS. Leistet einen signifikanten
Beitrag zum Klimaschutz: 84kg CO2. Lange mittlere
Lebensdauer 20000 Std. (EVG) bzw. 15000 Std (KVG)

MASTER TL-D Xtra
Besonders lange Nutzlebensdauer und sehr geringe
Frühausfälle. Nahezu konstanter Lichtstrom über die ge-
samte Lebensdauer - max. 10% Lichtstromrückgang.
100% recycelbar, leicht erkennbar durch die spezielle
Kappe (grünes X).

493 2183 TL-D-REFLEX-36W-
840-MASTER

36 840 1199,4 3350 17,39

493 3792 TL-D-REFLEX-36W-
865-MASTER

36 865 1199,4 3250 17,39

493 2184 TL-D-REFLEX-58W-
830-MASTER

58 830 1500 5200 17,36

493 2185 TL-D-REFLEX-58W-
840-MASTER

58 840 1500 5200 17,36

493 3793 TL-D-REFLEX-58W-
865-MASTER

58 865 1500 5000 17,36

Leistung
(W)

Farbe Länge o.
Stifte

Licht-
strom

1 St

TL-D Eco
493 4025 TL-D-ECO16W830-

MASTER
16 830 589,8 1300 6,01

493 4026 TL-D-ECO16W840-
MASTER

16 840 589,8 1300 6,01

493 4027 TL-D-ECO16W865-
MASTER

16 865 589,8 1225 6,01

493 3757 TL-D-ECO32W830-
MASTER

32 830 1199,4 2900 7,02

493 3758 TL-D-ECO32W840-
MASTER

32 840 1199,4 2900 7,02

493 3759 TL-D-ECO32W865-
MASTER

32 865 1199,4 2730 7,02

493 3760 TL-D-ECO51W830-
MASTER

51 830 1500 4700 7,52

493 3761 TL-D-ECO51W840-
MASTER

51 840 1500 4700 7,52

493 3762 TL-D-ECO51W865-
MASTER

51 865 1500 4370 7,52

Leistung
(W)

Farbe Ra Länge
o. St.

Licht-
strom

1 St

TL-D Xtra
493 2637 TL-D-XTRA-18W-

830-MASTER
18 830 1 B 589,8 1350 11,81

493 2638 TL-D-XTRA-18W-
840-MASTER

18 840 1 B 589,8 1350 11,81

493 3095 TL-D-XTRA-18W-
865-MASTER

18 865 1 B 589,8 1250 11,81

493 2640 TL-D-XTRA-36W-
830-MASTER

36 830 1 B 1199,4 3300 11,81

493 2639 TL-D-XTRA-36W-
840-MASTER

36 840 1 B 1199,4 3300 11,81

493 3096 TL-D-XTRA-36W-
865-MASTER

36 865 1 B 1199,4 3200 11,81

493 2641 TL-D-XTRA-58W-
830-MASTER

58 830 1 B 1500 5200 13,68

493 2642 TL-D-XTRA-58W-
840-MASTER

58 840 1 B 1500 5200 13,68

493 3097 TL-D-XTRA-58W-
865-MASTER

58 865 1 B 1500 5150 13,68

493 3152 TL-D-XTRA-30W-
830-MASTER

30 830 1 B 894,6 2400 20,34

493 3153 TL-D-XTRA-30W-
840-MASTER

30 840 1 B 894,6 2400 20,34

493 3154 TL-D-XTRA-36W-
1M-830-MASTER

36-1m 830 1 B 970 3050 20,73

493 3156 TL-D-XTRA-36W-
1M-840-MASTER

36-1m 840 1 B 970 3050 20,73

Leistung
(W)

Farbe Länge
o. Stifte

Licht-
strom

1 St
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MASTER TL-D Xtreme
Extrem lange Nutzlebensdauer und sehr geringe Frühaus-
fälle. Nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Le-
bensdauer - max. 10% Lichtstromrückgang. 100% recycel-
bar, leicht erkennbar durch die spezielle Kappe (grünes X).

MASTER TL-D Xtra Secura –
mit Splitterschutz
Besonders lange Nutzlebensdauer und sehr geringe
Frühausfälle. Nahezu konstanter Lichtstrom über die
gesamte Lebensdauer - max. 10% Lichtstromrückgang.
Mit Schutzummantelung zum Schutz vor Gefahren bei
Lampenbruch.

MASTER TL-D Xtreme Secura –
mit Splitterschutz
Extrem lange Nutzlebensdauer und sehr geringe Früh-
ausfälle. Nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte
Lebensdauer - max. 10% Lichtstromrückgang. Mit
Schutzummantelung zum Schutz vor Gefahren bei
Lampenbruch.

Leistung
(W)

Farbe Ra Länge
o. St.

Licht-
strom

1 St

TL-D Xtreme
493 2643 TL-D-XTREME-18W-

830-MASTER
18 830 1 B 589,8 1350 20,97

493 2644 TL-D-XTREME-18W-
840-MASTER

18 840 1 B 589,8 1350 20,97

493 3098 TL-D-XTREME-18W-
865-MASTER

18 865 1 B 589,8 1250 20,97

493 2645 TL-D-XTREME-36W-
830-MASTER

36 830 1 B 1199,4 3250 20,97

493 2646 TL-D-XTREME-36W-
840-MASTER

36 840 1 B 1199,4 3250 20,97

493 3099 TL-D-XTREME-36W-
865-MASTER

36 865 1 B 1199,4 3150 20,97

493 2648 TL-D-XTREME-58W-
830-MASTER

58 830 1 B 1500 5150 27,10

493 2647 TL-D-XTREME-58W-
840-MASTER

58 840 1 B 1500 5150 27,10

493 3100 TL-D-XTREME-58W-
865-MASTER

58 865 1 B 1500 5100 27,10

493 3157 TL-D-XTREME-36W-
1M-840-MASTER

36-1m 840 1 B 970 3000 31,55

493 3155 TL-D-XTREME-36W-
1M-830-MASTER

36-1m 830 1 B 970 3000 31,55

Leistung
(W)

Farbe Ra Länge
o. St.

Licht-
strom

1 St

TL-D Xtra Secura
493 2756 TL-D-XTRA-SECURA-

18W-830-MASTER
18 830 1 B 589,8 1300 28,35

493 2757 TL-D-XTRA-SECURA-
18W-840-MASTER

18 840 1 B 589,8 1300 28,35

493 2758 TL-D-XTRA-SECURA-
36W-830-MASTER

36 830 1 B 1199,4 3200 28,35

493 2759 TL-D-XTRA-SECURA-
36W-840-MASTER

36 840 1 B 1199,4 3200 28,35

493 2760 TL-D-XTRA-SECURA-
58W-830-MASTER

58 830 1 B 1500 5100 34,58

493 2761 TL-D-XTRA-SECURA-
58W-840-MASTER

58 840 1 B 1500 5100 34,58

Leistung
(W)

Farbe Ra Licht-
strom

Länge
o. St.

1 St

TL-D Xtreme Secura
493 2762 TL-D-XTREME-SECURA-

18W-830-MASTER
18 830 1 B 1300 589,8 43,40

493 2763 TL-D-XTREME-SECURA-
18W-840-MASTER

18 840 1 B 1300 589,8 43,40

493 2764 TL-D-XTREME-SECURA-
36W-830-MASTER

36 830 1 B 3250 1199,4 43,40

493 2765 TL-D-XTREME-SECURA-
36W-840-MASTER

36 840 1 B 3250 1199,4 43,40

MASTER TL-D Xtra Polar
Besonders lange Nutzlebensdauer und sehr geringe
Frühausfälle, hoher Lichtstrom auch bei niedrigen Tempe-
raturen, 100% recycelbar, leicht erkennbar durch die spe-
zielle Kappe (grünes X).

MASTER TL5 HE-High Efficiency
Rohr-Ø 16 mm; 60% geringeres Volumen; bis zu 40%
Energieeinsparung im System; Super 80-Lichtfarben; fast
konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer; nur für
Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten; Mittlere
Lebensdauer 24.000 Std. (Warmstart EVG, nach IEC),
100% recycelbar.

Auf Anfrage, auch als VE 20 Stück erhältlich.

493 2766 TL-D-XTREME-SECURA-
58W-830-MASTER

58 830 1 B 5000 1500 50,07

493 2767 TL-D-XTREME-SECURA-
58W-840-MASTER

58 840 1 B 5000 1500 50,07

Leistung
(W)

Farbe Ra Länge
o. St.

Licht-
strom

1 St

TL-D Xtra Polar
493 3130 TL-D-XTRA-POLAR-

18W-830-MASTER
18 830 1 B 589,8 1350 18,18

493 3131 TL-D-XTRA-POLAR-
18W-840-MASTER

18 840 1 B 589,8 1350 18,18

493 3132 TL-D-XTRA-POLAR-
18W-865-MASTER

18 865 1 B 589,8 1250 18,18

493 3133 TL-D-XTRA-POLAR-
36W-830-MASTER

36 830 1 B 1199,4 3300 18,18

493 3134 TL-D-XTRA-POLAR-
36W-840-MASTER

36 840 1 B 1199,4 3300 18,18

493 3135 TL-D-XTRA-POLAR-
36W-865-MASTER

36 865 1 B 1199,4 3200 18,18

493 3136 TL-D-XTRA-POLAR-
58W-830-MASTER

58 830 1 B 1500 5200 22,25

493 3137 TL-D-XTRA-POLAR-
58W-840-MASTER

58 840 1 B 1500 5200 22,25

493 3138 TL-D-XTRA-POLAR-
58W-865-MASTER

58 865 1 B 1500 5150 22,25

Leistung
(W)

Farbe lm 1 St

Farbwiedergabestufe 1B
493 0325 TL5-SUPER80-HE-14W-

830-MASTER
14 830 1350 6,43

493 0326 TL5-SUPER80-HE-21W-
830-MASTER

21 830 2100 6,93

493 0327 TL5-SUPER80-HE-14W-
840-MASTER

14 840 1350 6,43

493 0328 TL5-SUPER80-HE-28W-
830-MASTER

28 830 2900 6,43

493 0329 TL5-SUPER80-HE-21W-
840-MASTER

21 840 2100 6,93

493 0330 TL5-SUPER80-HE-35W-
830-MASTER

35 830 3650 6,93

493 0331 TL5-SUPER80-HE-28W-
840-MASTER

28 840 2900 6,43

493 0333 TL5-SUPER80-HE-35W-
840-MASTER

35 840 3650 6,93

493 0628 TL5-SUPER80-HE-14W-
827-MASTER

14 827 1350 6,43

493 0701 TL5-SUPER80-HE-21W-
827-MASTER

21 827 2100 6,93

493 0702 TL5-SUPER80-HE-28W-
827-MASTER

28 827 2900 6,43

493 0703 TL5-SUPER80-HE-35W-
827-MASTER

35 827 3650 6,93

493 0915 TL5-SUPER80-HE-14W-
865-MASTER

14 865 1250 6,43

493 0916 TL5-SUPER80-HE-21W-
865-MASTER

21 865 1950 6,93

493 0917 TL5-SUPER80-HE-28W-
865-MASTER

28 865 2700 6,43

493 0918 TL5-SUPER80-HE-35W-
865-MASTER

35 865 3400 6,93

Leistung
(W)

Farbe Ra Licht-
strom

Länge
o. St.

1 St



 Leuchtstofflampen

Preise in H, ohne MwSt. G 19

ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

MASTER TL5 HO - High Output
Rohr-Ø 16 mm; mehr Licht für neue Aufgaben; bis zu
60% höherer Lichtstrom als TL5 HE bei gleichen
Abmessungen, aber höherer Lampenleistung; Super
80 - Lichtfarben; fast konstanter Lichtstrom über die
Lebensdauer; Betrieb nur mit entsprechenden elektro-
nischen Vorschaltgeräten. Mittlere Lebensdauer
24.000 Std. (Warmstart EVG. nach IEC).

Auf Anfrage, auch als VE 20 Stück erhältlich.

MASTER TL5 HO Xtra
Besonders langelebige und zuverlässige T5-Leuchstoff-
lampen mit hoher Effizienz (bis zu 99 m/W). Sehr zuverläs-
sig durch geringe Ausfallraten (nur 10% nach 40000 Be-
triebsstunden). Ermöglicht hohe Einsparungen durch Ver-
ringerung des Wartungsaufwands und damit verbunde-
nen Wartungskosten.

Leistung
(W)

Farbe lm 1 St

Farbwiedergabestufe 1B
493 0932 TL5-SUPER80-HO-49W-

827-MASTER
49 827 4900 8,74

493 0332 TL5-SUPER80-HO-49W-
830-MASTER

49 830 4900 8,74

493 0334 TL5-SUPER80-HO-49W-
840-MASTER

49 840 4900 8,74

493 0774 TL5-SUPER80-HO-49W-
865-MASTER

49 865 4600 8,74

493 0930 TL5-SUPER80-HO-24W-
827-MASTER

24 827 2000 7,86

493 0335 TL5-SUPER80-HO-24W-
830-MASTER

24 830 2000 7,86

493 0337 TL5-SUPER80-HO-24W-
840-MASTER

24 840 2000 7,86

493 0772 TL5-SUPER80-HO-24W-
865-MASTER

24 865 1900 7,86

493 0931 TL5-SUPER80-HO-39W-
827-MASTER

39 827 3500 8,74

493 0338 TL5-SUPER80-HO-39W-
840-MASTER

39 840 3500 8,74

493 0715 TL5-SUPER80-HO-39W-
865-MASTER

39 865 3300 8,74

493 0933 TL5-SUPER80-HO-54W-
827-MASTER

54 827 5000 7,86

493 0700 TL5-SUPER80-HO-54W-
830-MASTER

54 830 5000 7,86

493 0934 TL5-SUPER80-HO-54W-
840-MASTER

54 840 5000 7,86

493 0770 TL5-SUPER80-HO-54W-
865-MASTER

54 865 4750 7,86

493 0935 TL5-SUPER80-HO-80W-
830-MASTER

80 830 7000 9,45

493 0936 TL5-SUPER80-HO-80W-
840-MASTER

80 840 7000 9,45

493 0937 TL5-SUPER80-HO-80W-
865-MASTER

80 865 6650 9,45

493 2390 TL5-SUPER80-HO-80W-
827-IV-MASTER

80 827 7000 9,45

Leistung
(W)

Farbe Länge o.
Stifte

Licht-
strom

1 St

TL5 HO Xtra
493 3801 TL5-HO-XTRA-

49W-830-MASTER
49 830 1449 4300 20,76

493 3802 TL5-HO-XTRA-
49W-840-MASTER

49 840 1449 4300 20,76

493 3803 TL5-HO-XTRA-
54W-830-MASTER

54 830 1149 4450 18,70

493 3804 TL5-HO-XTRA-
54W-840-MASTER

54 840 1149 4450 18,70

493 3805 TL5-HO-XTRA-
80W-830-MASTER

80 830 1449 6150 22,56

493 3806 TL5-HO-XTRA-
80W-840-MASTER

80 840 1449 6150 22,56

MASTER TL5 Secura -
Leuchtstofflampe mit Splitterschutz

MASTER TL5 Farbige
Leuchtstofflampen

MASTER TL5 Circular
ringförmige Leuchtstofflampen mit 16mm Durchmesser,
Sockel 2Gx13, Super80 Lichtfarben, ideal für Laden und
Bürobeleuchtung, sowie den Einsatz in Schilder- und Hin-
tergrundbeleuchtung.

Leistung (W) Länge o. Stifte 1 St
TL5 HE Secura
493 3707 TL5-HE-SECURA-21W-830 21 849 25,88
493 3708 TL5-HE-SECURA-21W-840 21 849 25,88
493 3709 TL5-HE-SECURA-28W-830 28 1149 23,32
493 3710 TL5-HE-SECURA-28W-840 28 1149 23,32
493 3711 TL5-HE-SECURA-35W-830 35 1449 25,88
493 3712 TL5-HE-SECURA-35W-840 35 1449 25,88

TL5 HO Secura
493 3713 TL5-HO-SECURA-39W-830 39 849 32,31
493 3714 TL5-HO-SECURA-39W-840 39 849 32,31
493 3715 TL5-HO-SECURA-49W-830 49 1449 32,31
493 3716 TL5-HO-SECURA-49W-840 49 1449 32,31
493 3717 TL5-HO-SECURA-54W-830 54 1149 29,16
493 3718 TL5-HO-SECURA-54W-840 54 1149 29,16

Leistung
(W)

Farbe Licht-
strom

Maße L
(mm)

1 St

MASTER TL5 HO
493 2530 TL5-HO-24W-15-ROT 24 rot 1400 549 21,81
493 2531 TL5-HO-24W-17-GRUEN 24 grün 2750 549 21,81
493 2532 TL5-HO-24W-18-BLAU 24 blau 550 549 21,81
493 2533 TL5-HO-54W-15-ROT 54 rot 3450 1149 21,81
493 2534 TL5-HO-54W-17-GRUEN 54 grün 6900 1149 21,81
493 2535 TL5-HO-54W-18-BLAU 54 blau 1500 1149 21,81

MASTER TL5 HE
Dimmbar. Farbige T5-Leuchtstofflampen mit sehr hoher
Leuchtdichte. Zündsicher von -15˚ bis +50˚ Umgebungs-
temp. Besonder umweltfreundlich durch geringen Queck-
silbergehalt.
493 3797 TL5-HE-14W-RT-MASTER 14 rot 900 549 21,81
493 3796 TL5-HE-14W-GN-MASTER 14 grün 1675 549 21,81
493 3795 TL5-HE-14W-BL-MASTER 14 blau 310 549 21,81
493 3800 TL5-HE-28W-RT-MASTER 28 rot 1800 1149 21,81
493 3799 TL5-HE-28W-GN-MASTER 28 grün 3350 1149 21,81
493 3798 TL5-HE-28W-BL-MASTER 28 blau 625 1149 21,81

Leistung
(W)

Licht-
farbe

Licht-
strom

Ø 1 St

TL5 Circular
493 0560 TL5-C-SUPER80-22W-830 22 830 1800 230 23,07
493 0561 TL5-C-SUPER80-22W-840 22 840 1800 230 23,07
493 0562 TL5-C-SUPER80-40W-830 40 830 3300 305 23,07
493 0563 TL5-C-SUPER80-40W-840 40 840 3300 305 23,07
493 1236 TL5-C-SUPER80-55W-830 55 830 4200 305 24,58
493 1235 TL5-C-SUPER80-55W-840 55 840 4200 305 24,58
493 1239 TL5-C-SUPER80-60W-830 60 830 5000 379 24,58
493 1237 TL5-C-SUPER80-60W-840 60 840 5000 379 24,58
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

MASTER TL ActiViva

MASTER TL5 HO TOP
TL5 Leuchtstofflampen mit Amalgamtechnologie, die
konstant hohe Lichtströme über einen weiten Tempera-
turbereich gewährleistet (90% zwischen 20 und 75˚).
Reduzierte Wartungskosten durch eine lange Lebensdau-
er von 24000h (am Warmstart EVG) und Dimmbarkeit (bis
30%). Ideal für den Einsatz in besonders kalten (0-15˚C)
oder warmen (>40˚C) Umgebungen. Empfohlener Betrieb
am HF-P EII oder HF-R EII (DALI) EVG. G5 Sockel.

MASTER TL5 VHO TOP
Diese TL5 Leuchtstofflampen mit extrem hohen Lichtströ-
men bis 8850 Lumen sind die optimale Lösung für Räume
mit hohen Decken. Die Amalgamtechnologie gewährleis-
tet hohe Lichtströme über einen weiten Temperaturbe-
reich und dies über eine lange Lebensdauer von 24000h
(am Warmstart EVG). Die reduzierte Anzahl benötigter
Lichtpunkte und Dimmbarkeit (30%) ermöglichen weitere
Einsparungen. Empfohlener Betrieb am HF-P EII oder
HF-R EII (DALI) EVG. GX5 Sockel.

Leistung
(W)

Licht-
strom

1 St

MASTER TL5 ActiViva
16 mm Durchmesser Rohr, sehr gute Farbwiedergabe
(Ra>80), 1:1 Austausch gegen herkömmliche Leuchtstoff-
lampen, hoher Blauanteil des Spektrums = positiver Ein-
fluss auf das Wohlbefinden und die Konzentrationsfähig-
keit.
493 3619 TL5-ACTIVIVA-24W-ACT-MASTER 24 1650 23,11
493 3626 TL5-ACTIVIVA-49W-ACT-MASTER 49 4100 24,73
493 3682 TL5-ACTIVIVA-54W-ACT-MASTER 54 4250 23,11
493 3615 TL5-ACTIVIVA2-4W-NAT-MASTER 24 1650 20,34
493 3511 TL5-ACTIVIVA-49W-NAT-MASTER 49 4100 22,00
493 3621 TL5-ACTIVIVA-54W-NAT-MASTER 54 4250 20,34

MASTER TL-D ActiViva
26 mm Durchmesser Rohr, hoher Blauanteil des Spek-
trums = positiver Einfluss auf das Wohlbefinden und das
Konzentrationsvermögen.
493 3596 TL-D-ACTIVIVA-18W-NAT-MASTER 18 1300 16,56
493 3551 TL-D-ACTIVIVA-36W-NAT-MASTER 36 3250 16,56
493 3493 TL-D-ACTIVIVA-58W-NAT-MASTER 58 5000 18,94

Leistung
(W)

Licht-
farbe

Licht-
strom

Maße L
(mm)

1 St

TL5 HO TOP
493 3961 TL5-HO-TOP-49W-830-

MASTER
49 830 4650 1449 8,49

493 3962 TL5-HO-TOP-49W-840-
MASTER

49 840 4650 1449 8,49

493 3963 TL5-HO-TOP-80W-830-
MASTER

80 830 6650 1449 9,39

493 3964 TL5-HO-TOP-80W-840-
MASTER

80 840 6650 1449 9,39

493 3965 TL5-HO-TOP-54W-830-
MASTER

54 830 4750 1149 7,84

493 3966 TL5-HO-TOP-54W-840-
MASTER

54 840 4750 1149 7,84

Leistung
(W)

Licht-
farbe

Licht-
strom

Maße
L (mm)

1 St

TL5 VHO TOP
493 3976 TL5-VHO-TOP-95W-

830-IV-MASTER
95 830 6850 1149 12,10

493 3977 TL5-VHO-TOP-95W-
840-IV-MASTER

95 840 6850 1149 12,10

493 3978 TL5-VHO-TOP-
120W830-IV-MASTER

120 830 8850 1449 12,10

493 3979 TL5-VHO-TOP-
120W840-IV-MASTER

120 840 8850 1449 12,10

UVA-Schwarzglas-L-Lampen TL/08
Strahlung im ungefährlichen UVA-Bereich; dekorative
Anwendung in Theater, Bars, Discos, Partyräumen,
Schaufenster sowie technische Anwendung zur
Materialprüfung.

Entladungslampen

Hochdruck-Natriumdampf-Lampen

*) Ausbeute in W

Mischlicht-Lampen ML
Betrieb ohne Vorschaltgerät; mittlere Lebensdauer
10.000 Stunden; ideal zur preiswerten Umrüstung beste-
hender Glühlampen-Leuchten; ML-R 160 W Reflektor-
lampe besonders geeignet zur Pflanzenbeleuchtung;
Nennspannung 230-240V. Mittlere Lebensdauer MLR =
8000 Std. Mittlere Lebensdauer ML = 10000 Std.

*) Farbstufe

Leistung
(W)

Länge
o. St.

1 St

TL…
493 3580 TL-MINI4W108SCHWARZGLAS 4 135,9 20,60
493 3535 TLMINI6W108SCHWARZGLAS 6 212,1 20,60
493 3610 TLMINI8W108SCHWARZGLAS 8 288,3 23,29
493 3416 TL-D18W108-SCHWARZGLAS 18 589,8 28,05
493 3417 TL-D36W108-SCHWARZGLAS 36 1199,4 25,62
493 3673 TL-D15W108SCHWARZGLAS 15 437,4 17,36

Leistung
(W)

Strom Licht-
strom

* 1 St

MASTER SDW-T
Glühlampenähnliche Lichtatmosphäre; Betrieb in
offenen Leuchten; beliebige Brennstellung; Dimm-
betrieb nicht zulässig. SDW-T Röhrenform klar.
Sockel PG 12-1, Lichtfarbe ww, Farbwiedergabestufe
1B, Durchmesser 32 mm; Bauspannung 230 V.
Gesamtlänge 149 mm. Zünde-/Stabilisierungsgerät
auf Anfrage. Empfohlenes Austauschintervall 10.000 h.
493 3210 SDW-T-35W-PG12-1-

MASTER
35 0,48 1300 35 68,19

493 3211 SDW-T-50W-PG12-1-
MASTER

50 0,76 2300 50 74,83

493 3212 SDW-T-100W-PG12-1-
MASTER

100 1,31 5000 100 76,55

MASTER SDW-TG Mini
Mini Version der SDW-T mit GX12-1 Sockel.
493 2042 SDW-TG-50W-GX12-1-

MASTER
50 0,65 2400 93,31

493 2050 SDW-TG-100W-GX12-1-
MASTER

100 1,1 4900 93,31

Leistung
(W)

Im Ø * 1 St

Brennstellung HS 30
Sockel E 27
493 0762 ML-100W-E27-225-235V 100 1100 70 2A 32,66
493 0763 ML-160W-E27-225-235V 160 3150 75 2B 32,66

Brennstellung HS 45
Sockel E27/E40
493 3168 ML-250W-E27-225V/235V 250 5700 90 42,90
493 0714 ML-500W-E40-225-235V 500 13000 120 3 79,60
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Hochdruck-Quecksilberdampf-
Lampen HPL-N
Standard-Lampe für Außen- und Innenbeleuchtung;
neutralweiße Lichtfarbe; beliebige Brennstellung;
große Zuverlässigkeit unter allen Betriebsbedingun-
gen und geringe Empfindlichkeit gegen Netzspan-
nungsschwankungen. Farbwiedergabestufe 3. Emp-
fohlene Vorschaltgeräte auf Anfrage. Lebensdauer
10.000 h bei 10% Ausfall.

*) Ausbeute lm/W

Hochdruck-Quecksilberdampf-
Lampen HPL-COMFORT
Wärmere Lichtfarbe und höherer Lichtstrom als die
HPL-N; beliebige Brennstellung; Anwendung: Innen-
und Außenbeleuchtung z.B. in Einkaufspassagen,
Foyer, Gartenanlagen, Lager- und Fertigungshallen.
Farbwiedergabestufe 3. Lebensdauer 10.000 h bei
10% Ausfall.

*) Ausbeute in W

Langlebige Hochdruck-
Quecksilberdampflampe HPL 4
Lebensdauer 16.000 h bei 10% Ausfall und nur 20%
Lichtstromrückgang. Austauschintervall 4 Jahre. Farb-
wiedergabe: Ra = 60.

Leistung
(W)

Im Ø * 1 St

Sockel E 27
493 3001 HPL-N-50W-542-E27-SG 50 1800 56 50 8,95
493 3002 HPL-N-80W-542-E27-SG 80 3700 71 80 8,95
493 3003 HPL-N-125W-542-E27-SG 125 6200 76 125 10,29

Sockel E 40
493 3004 HPL-N-250W-542-E40-HG 250 12700 91 250 31,04
493 3005 HPL-N-400W-542-E40-HG 400 22000 121,5 400 42,62
493 3006 HPL-N-700W-542-E40-HG 700 38500 141,5 700 104,59
493 3007 HPL-N-1000W-542-E40-HG 1000 58500 166,5 1000 153,20

Leistung
(W)

Im Ø * 1 St

Sockel E 27
493 3060 HPL-COMFORT-

50W-534-E27
50 1800 56 50 10,29

493 3061 HPL-COMFORT-
80W-534-E27

80 3600 71 80 10,29

493 3062 HPL-COMFORT-
125W-534-E27

125 6200 76 125 12,33

Sockel E 40
493 3063 HPL-COMFORT-

250W-534-E40
250 14200 91 250 33,54

493 3064 HPL-COMFORT-
400W-534-E40

400 24200 121,5 400 46,42

Leistung
(W)

Im Ø 1 St

Sockel E 27
493 2364 HPL-4-50W-642-E27 50 2000 56 17,50
493 2366 HPL-4-80W-642-E27 80 4000 71 17,50
493 2368 HPL-4-125W-642-E27 125 6800 76 24,37
493 2130 HPL-4-50W-634-E27 50 2000 56 17,50
493 2369 HPL-4-80W-634-E27 80 4000 71 17,50
493 2370 HPL-4-125W-634-E27 125 6800 76 24,37

Hochdruck-Natriumdampflampen
SON
(Farbkennung ist 220 für alle SON… Lampen)

Hochdruck-Natriumdampf-Lampen
SON-T
Gelbliches Licht; Farbwiedergabestufe 4. Hohe Lichtaus-
beute bis 130 lm/W; lange Nutzungsdauer; beliebige
Brennstellung; mit Zündgerät zu betreiben (Type auf
Anfrage). Lebensdauer 12.000 h bei 5% Ausfall. 1:1
austauschbar gegen NAV.

Langlebige Hochdruck-
Natriumdampf-Lampen MASTER SON
PIA Plus
Ellipsoidform, innen beschichtet; gelbliches Licht; Farb-
wiedergabestufe 4; beliebige Brennstellung; mit Zünd/
Stabilisierungsgerät zu betreiben (Type auf Anfrage).
Lebensdauer 16.000 h bei 5% Ausfall. 1:1 austauschbar
gegen NAV.

Leistung
(W)

Im Ø 1 St

SON
Gelbliches Licht, hohe Lichtausbeute, Farbwiedergabe-
stufe 4, Lebensdauer 12.000 h bei 5% Ausfall, 1:1 aus-
tauschbar gegen NAV. Externes Zündgerät.
493 3257 SON-E-50W-220-E27 50 3.500 71 32,34
493 3255 SON-E-70W-220-E27 70 5.600 71 32,34
493 2108 SON-E-100W-220-E40 100 8.500 75 37,52
493 3203 SON-E-150W-220-E40 150 14.500 91 45,58
493 3205 SON-E-250W-220-E40 250 27.000 91 54,75
493 3208 SON-E-400W-220-E40 400 48.000 122 62,86
493 3209 SON-E-1000W-220-E40 1000 130.000 166,5 160,42

SON-H
Tauschlampe für Quecksilberdampflampen.
Bis zu 20% Energieersparnis, verlängerter Wartungsinter-
vall, geringe Betriebskosten, 50% höherer Lichtstrom,
höhere Verkehrssicherheit durch höheres Beleuchtungs-
niveau, Energieersparnis bedeutet CO2-Reduktion und
schützt die Umwelt.
493 4476 SON-H68WE27230V 68 4.300 71 37,90
493 4477 SON-H110WE27230V 110 8.100 71 37,90
493 3199 SON-H-220W-220-E40 220 20.000 91 65,16
493 3207 SON-H-350W-220-E40 350 34.000 122 71,56

Leistung
(W)

Im Ø lm/W 1 St

Sockel E 27
493 0692 SON-T-70W-220-E27 70 6000 32 31,69

Sockel E 40
493 2111 SON-T-100W-E40 100 9000 46 36,78
493 3221 SON-T-150W-220-

E40
150 15000 47 100 44,71

493 3223 SON-T-250W-220-
E40

250 28000 47 112 53,64

493 3224 SON-T-400W-220-
E40

400 48000 47 120 61,56

493 3225 SON-T-1000W-220-
E40

1000 130000 66 130 157,23

Leistung
(W)

Im Ø Im/W 1 St

Sockel E 27 (Hg-free)
493 0693 SON-PIA-50W-E27-

MASTER
50 3500 71 70 33,22

493 0759 SON-PIA-70W-E27-
MASTER

70 5600 71 80 33,22

493 4570 SON-PIA-
PLUS70WIE27-
MASTER

70 5900 71 100 39,77
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Langlebige Hochdruck-
Natriumdampf-Lampen MASTER
SON-T PIA Plus
Gelbliches Licht; Funktionsgerechte Farberkennung;
beliebige Brennstellung; mit Zündgerät zu betreiben;
Farbwiedergabestufe 4. Lebensdauer 14.000-16.000 h
bei 5% Ausfall. 1:1 austauschbar gegen NAV.

Hochdruck-Natriumdampf-Lampen
SON-I
Gelbliches Licht; hohe Lichtausbeute; lange Nutzungs-
dauer; beliebige Brennstellung; Ellipsoidform; innen be-
schichtet; ohne Zündgerät zu betreiben. Lebensdauer
12.000 h bei 5% Ausfall.

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTER HPI Plus
Ellipsoidform
neutralweiße Lichtfarbe; hohe Lichtausbeute; Dimm-
betrieb nicht zulässig; Außen- und Innenbeleuchtung;
Ø 122 mm max. Sockel E 40. Mittlere Lebensdauer
20.000 h. 1:1 austauschbar gegen HQI 250-400W.
BU = Brennstellung mit Sockel nach oben.
S = mit eingebautem Zünder.
P = geeignet für den Betrieb in offenen Leuchten.

Leistung
(W)

Im Ø Im/W 1 St

Sockel E 40
493 3202 SON-PLUS-PIA-

100W-E40-MASTER
100 10200 76 100 36,97

493 3204 SON-PLUS-PIA-
150W-E40-MASTER

150 17000 91 105 51,14

493 3219 SON-PLUS-PIA-
250W-E40-MASTER

250 31100 91 120 61,32

493 3217 SON-PLUS-PIA-
400W-E40-MASTER

400 55500 122 135 69,35

Leistung
(W)

Im Ø lm/W 1 St

Sockel E 27
493 3222 SON-T-PLUS-PIA-50W-

E27-MASTER
50 4400 32 88 35,21

493 3254 SON-T-PLUS-PIA-70W-
E27-MASTER

70 6600 32 94 35,21

Sockel E 40
493 3220 SON-T-PLUS-PIA-100W-

E40-MASTER
100 10700 47 105 36,23

493 3256 SON-T-PLUS-PIA-150W-
E40-MASTER

150 17500 47 110 50,07

493 3226 SON-T-PLUS-PIA-250W-
E40-MASTER

250 33200 47 128 60,04

493 3227 SON-T-PLUS-PIA-400W-
E40-MASTER

400 56500 47 138 68,03

493 3262 SON-T-PLUS-PIA-600W-
E40-MASTER

600 90000 47 150 79,11

Leistung
(W)

Im Ø lm/W 1 St

Sockel E 27
493 3200 SON-I-50W-220-E27 50 3400 71 68 34,98
493 3201 SON-I-70W-220-E27 70 5600 71 80 34,98

Leistung
(W)

Im Im/W Brenn-
stellung

1 St

EOC
493 2852 HPI-PLUS-250W-E40-

BU-767-MASTER
250 18000 h15 129,06

493 2853 HPI-PLUS-400W-E40-
BU-767-MASTER

400 32500 h15 129,06

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTER HPI-T Plus/HPI-T
Mit Zündgerät zu betreiben; Röhrenform, klar; neu-
tralweiße Lichtfarbe; Betrieb in geschlossenen
Leuchten; Dimmbetrieb nicht zulässig; Anwendung:
Sportplatz- und Hallenbeleuchtung, Anstrahlungen,
Pflanzenbelichtung. Mittlere Lebensdauer 20.000h
bei HPI-T Plus. ; 1:1 austauschbar gegen HQI-T bei
250W und 400W.

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTER CosmoWhite
CPO-TW
10% Ausfall nach bis zu 16.000 Stunden für längere
Wartungszyklen, höchste Effizienz von Lampe, Vor-
schaltgerät und Optik, verbesserter Leuchtenwirkungs-
grad durch optimierte Brennerpositionierung, Farbtem-
peratur: 2800 K.

Niederdruck-Natriumdampf-Lampen
SOX
Betrieb an Streufeld-Transformatoren; auch für Hybrid
Vorschaltgeräte; kontrastreiches Sehen durch monochro-
matisches gelbes Licht; höchste Lichtausbeute; beste
Durchdringung von Nebel und Dunst; Dimmbetrieb nicht
zulässig. 10% Ausfall nach 8.000 Std.

493 3046 HPI-PLUS-400W-745-
E40-BU-MASTER

400 32500 77 h15 129,06

493 3047 HPI-PLUS-400W-745-
E40-BUS-MASTER

400 32500 77 h15 154,37

493 3045 HPI-PLUS-400W/745-
E40-HOR-MASTER

400 30000 p20 129,06

493 0454 HPI-PLUS-250W-745-
E40-BU-MASTER

250 18000 h15 129,06

Leistung
(W)

Ø lm/W 1 St

Sockel E 40
493 3040 HPI-T-PLUS-250W-645-E40-

MASTER
250 47 78 109,28

493 3041 HPI-T-PLUS-400W-645-E40-
MASTER

400 47 90 129,06

493 3042 HPI-T-1000W-643-E40-230V 1000 66 88 277,82
493 3039 HPI-T-2000W-642-E40-230V 2000 102 97 400,07
493 1077 HPI-T-2000W-646-E40-380V 2000 101,5 400,07

Leistung (W) Lichtstrom 1 St
Sockel PGZ12
493 3175 COSMOWHITE-60W-728-

MASTER
60 6800 84,41

493 3176 COSMOWHITE-140W-728-
MASTER

140 16500 100,84

493 3736 MASTERCOSMOCPO-
TW45WPGZ12

45 12000 84,41

493 4414 MASTERCOSMOCPO-
TW90WPGZ12

90 16000 100,84

Leistung
(W)

Im Ø Im/W 1 St

Brennstellung H110
493 3232 SOX-55W-BY22D 55 7800 52 140 78,25
493 3231 SOX-35W-BY22D 35 4550 52 67,92

Brennstellung P20
493 3233 SOX-90W-BY22D 90 13700 66 146 109,17
493 3234 SOX-135W-BY22D 135 22600 66 161 118,21
493 3235 SOX-180W-BY22D 180 32000 66 126,48

Leistung
(W)

Im Im/W Brenn-
stellung

1 St
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Metall-
Halogendampflampen

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MHN-TD
Soffittenform klar; horizontale Brennstellung; gute Farb-
wiedergabe; hohe Lichtausbeute; lange Lebensdauer;
Dimmbetrieb nicht zulässig; mit Zündgerät zu betreiben;
Betrieb in Leuchten mit Silikatglas-Abdeckung und bei
lichtempfindlichen Stoffen außerdem UV-Filter verwen-
det. Mittlere Lebensdauer 9.000-10.500 h. Quarz Entla-
dungsrohr, Farbtemperatur: 4200 oder 3000 K.

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTERColour CDM-TP
In offenen Leuchten zu betreiben; Röhrenform, klar; belie-
bige Brennstellung; Dimmbetrieb nicht zulässig; mit
Zündgerät zu betreiben. Mittlere Lebensdauer 16.000 h.

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTERColour CDM-R
Reflektorlampe zur problemlosen Anwendung in offe-
nen Leuchten; kein optisches System erforderlich;
schmutzunempfindlich dank des innenliegenden
Reflektors; beliebige Brennstellung; Betrieb nur mit
konv. oder elek. Betriebsgeräten; Sockel E 27; Ø max.
95 mm; Gesamtlänge max. 120 mm. Mittlere Lebens-
dauer 6.000 - 11.000 h.
CDM-R 942 muß am EVG betrieben werden!
CDM-R 830 kann auch am KVG betrieben werden!

Leistung (W) Sockel Ø lm/W 1 St
MHN-TD
493 3031 MHN-TD-70W-

842-RX7S
70 Rx7s 21 75 50,44

493 3044 MHN-TD-70W-
730-RX7S

70 Rx7s 21 56 50,44

493 3032 MHN-TD-150W-
842-RX7S

150 Rx7s 24 73 55,30

493 3036 MHN-TD-150W-
730-RX7S

150 RX7S 24 55,30

493 3033 MHN-TD-250W-
842-FC2

250 Fc2 27,5 79 111,69

Leistung (W) Sockel Im/W 1 St
CDM-TP
493 0588 CDM-TP-70W-

942-MASTER
70 PG12-2 32 99,54

493 0589 CDM-TP-150W-
942-MASTER

150 PGX12-2 32 112,65

493 1105 CDM-TP-70W-
830-MASTER

70 PG12-2 32 99,54

493 1104 CDM-TP-150W-
830-MASTER

150 PGX12-2 32 112,65

Leistung
(W)

cd 1 St

CDM-R
493 3021 CDM-R-35W-830-10˚-

PAR30L-MASTER
35 44.000 117,83

493 3115 CDM-R-35W-942-10˚-
PAR20-MASTER

35 21.500 117,83

493 3022 CDM-R-35W-830-30˚-
PAR30L-MASTER

35 7.400 117,83

493 3116 CDM-R-35W-942-30˚-
PAR20-MASTER

35 5.000 117,83

493 3028 CDM-R-35W-830-10˚-
PAR20-MASTER

35 23.000 117,83

493 3029 CDM-35W-830-30˚-
PAR20-MASTER

35 5.000 117,83

493 2771 CDM-R-70W-942-10˚-
PAR30L-MASTER

70 63.000 115,60

493 2768 CDM-R-70W-942-30˚-
PAR30L-MASTER

70 13.000 115,60

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTERColour CDM-R Mini
Kompakte Bauweise, optimale Warenpräsentation durch
strahlend weißes Licht, 1:1 austauschbar mit anderen MR
16 20 W GX10 Hochdruckentladungslmapen, hohe Farb-
wiedergabe, universale Brennstellung, integrierter UV
Block und geringe Wäremeentwicklung, für Shopanwen-
dungen in Displaybeleuchtungen, Downlights und Spots,
geeignet für offene Leuchten (Innenbereich), optimaler
Nutzen mit dem Philips HID PrimaVision Mini Vorschalt-
gerät. Sockel GX 10, Ø 50 mm, Länge 65,4 mm. Mittlere
Lebensdauer 12.000 h.

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTERColour CDM-R 111
Lange Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen (bis
zu 11.000 h). Sehr stabile Lichtfarbe während der gesam-
ten Lebensdauer. Exzellente Farbwiedergabe, Installation
alternativ zu Aluline 111.

493 2769 CDM-R-70W-942-40˚-
PAR30L-MASTER

70 9.000 115,60

493 3023 CDM-R-70W-830-10˚-
PAR30L-MASTER

70 68.000 117,83

493 2770 CDM-R-70W-830-30˚-
PAR30L-MASTER

70 13.500 117,83

493 3024 CDM-R-70W-830-40˚-
PAR30L-MASTER

70 10.000 117,83

CDM-R Elite
493 5307 MASTER-CDM-R-ELITE35W-

930PAR30L-30D
35 7.800 127,10

493 5306 MASTER-CDM-R-ELITE35W-
930PAR30L-10D

35 52.000 127,10

Leistung
(W)

cd 1 St

CDM-R Mini
493 4591 CDM-R-MINI20W/

830CX10MR16-10-MASTER
20 11000 90,00

493 4592 CDM-R-MINI20W/
830GX10MR16-25-MASTER

20 3500 90,00

493 4593 CDM-R-MINI20W/
830GX10MR16-40-MASTER

20 1700 90,00

Leistung
(W)

Licht-
stärke

1 St

CDM-R 111
493 3321 CDM-R-111-20W-830-10˚-

MASTER
20 20000 153,45

493 2709 CDM-R-111-35W-830-10˚-
MASTER

35 35000 153,45

493 2710 CDM-R-111-35W-830-24˚-
MASTER

35 8500 153,45

493 2711 CDM-R-111-35W-830-40˚-
MASTER

35 4000 153,45

493 2772 CDM-R-111-70W-830-10˚-
MASTER

70 50000 153,45

493 2773 CDM-R-111-70W-830-24˚-
MASTER

70 15000 153,45

493 2774 CDM-R-111-70W-830-40˚-
MASTER

70 9000 153,45

493 4528 CDM-R-111-35W-942-10˚-
MASTER

35 35000 153,45

493 4529 CDM-R-111-35W-942-24˚-
MASTER

35 8500 153,45

493 4530 CDM-R-111-35W-942-40˚-
MASTER

35 4000 153,45

493 3807 CDM-R-111-70W-942-10˚-
MASTER

70 50000 153,45

493 3808 CDM-R-111-70W-942-24˚-
MASTER

70 15000 153,45

493 3809 CDM-R-111-70W-942-40˚-
MASTER

70 9000 153,45

Leistung
(W)

cd 1 St
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ID.-Nr. Type Ausführung H ID.-Nr. Type Ausführung H

G

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTERColour CDM-T Elite
Excellente Farbwiedergabe (Ra>90). Lichtstromrückgang
von nur 10% über die gesamte Lampenlebensdauer. Mitt-
lere Lebensdauer 12.000 Std. Sockel: G12.

* Verfügbarkeit bitte vorab mit Ihrer Philips-Kontakt-
Person prüfen.

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTER CDM-Tm Mini
Lange mittlere Lebensdauer von 12000 Stunden. Sehr
gute Farbwiedergabe (Ra=85 bzw. 90). Einfach einsetzen
durch Twist & Lock-Fassungssystem. (PGJ 5)

*KIT-Version beinhaltet Lampe & Fassung

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTERColour CDM-T
Röhrenform, klar; beliebige Brennstellung; Betrieb mit
konv. oder elek. Betriebsgeräten; Betrieb in geschlos-
senen Leuchten; Dimmbetrieb nicht zulässig; Farb-
temperatur 3000 K (830) und 4200 K (942). Mittlere
Lebensdauer 12.000 Stunden. Anwendung: Innen-
und Außenbeleuchtung, Verkaufsräume, Schaufens-
ter, Anstrahlungen. Sockel G12.

Leis-
tung
(W)

Licht-
strom

Ø Maße
L (mm)

1 St

CDM-T Elite
493 3092 CDM-T-ELITE-70W-930-

G12-MASTER
70 * 7300 20 103 92,61

493 3091 CDM-T-ELITE-35W-930-
G12-MASTER

35 3800 20 103 92,61

493 5387 MASTERC-CDM-T-ELITE-
100W-930-G12

100 11000 20 120 100,94

493 4568 CDM-T-ELI-
TE150W930G12-MASTER

150 15000 20 110 92,61

Leistung
(W)

Licht-
strom

Ø Maße
L (mm)

1 St

CDM-Tm Mini
493 3108 CDM-TM-20W-830-

MASTER
20 1650 17,3 52 81,43

493 3112 CDM-TM-KIT-20W-830-
MASTER

20 * 1650 17,3 55 86,22

493 3810 CDM-TM-35W-930-
MASTER

35 3000 17,3 52 81,43

493 3811 CDM-TM-35W-930-
KIT-MASTER

35 * 3000 17,3 55 86,22

493 6697 MASTERCOLOUR-
CDM-TM-ELITE-35W/
930

35 3300 17,3 37,89

Leistung
(W)

Im Ø Im/W 1 St

CDM-T
493 3026 CDM-T-35W-830-

MASTER
35 3300 20 89 70,59

493 3427 CDM-T-35W-942-
MASTER

35 3300 20 70,59

493 0574 CDM-T-70W-830-
MASTER

70 6600 20 91 70,59

493 3049 CDM-T-70W-942-
MASTER

70 6600 20 90 70,59

493 3027 CDM-T-150W-830-
MASTER

150 14000 20 95 70,59

493 0182 CDM-T-150W-942-
MASTER

150 12700 20 88 70,59

493 3114 CDM-T-250W-830-
MASTER

250 23000 25 171,72

493 3605 CDM-T-250W-942-
MASTER

250 23000 25 171,72

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTERColour CDM-TC Elite
Excellente Farbwiedergabe (Ra>90). Lichtstromrückgang
von nur 10% über die gesamte Lampenlebensdauer. Mitt-
lere Lebensdauer 12.000 Std. Sockel: G8.5.

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTERColour CDM-TD
Röhrenform, klar; besonders geeignet für Beleuchtungen
von Schaufenstern, Dekorationen und Innenräumen; sehr
gute Farbgleichheit von Lampe zu Lampe (keine Farbver-
schiebungen); mittlere Lebensdauer 16.000 Stunden bei
gleichbleibender Leistung.

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTERColour CDM-TC
Mittlere Lebensdauer 12.000h, 70W-Version nur am EVG
zu betreiben. Nur in geschlossenen Leuchten. Sockel:
G 8.5.

Hochdruck-Metallhalogendampf-
Lampen MASTER CityWhite
CDO-TT/ET
Klar; mit Zündgerät zu betreiben; Lebensdauer 8.000
Stunden bei 5% Frühausfall; Betrieb in geschlossenen
Leuchten für Außenbeleuchtung. Dimmbar auf 50% bei
Betrieb am HID-DV DC0 Regal-EVG.

Leistung
(W)

Licht-
strom

Ø Maße
L (mm)

1 St

CDM-TC Elite
493 3094 CDM-TC-ELITE-70W-

930-G8,5-MASTER
70 7300 15 85 103,15

493 3093 CDM-TC-ELITE-35W-
930-G8,5-MASTER

35 3800 15 85 103,15

Leistung
(W)

Im Im/W 1 St

CDM-TD
493 3030 CDM-TD-70W-830-

MASTER
70 6500 91 57,48

493 3038 CDM-TD-150W-830-
MASTER

150 13250 90 57,48

493 0185 CDM-TD-70W-942-
MASTER

70 6000 81 57,48

493 0184 CDM-TD-150W-942-
MASTER

150 14200 90 57,48

Im Im/W 1 St
CDM-TC
493 0183 CDM-TC-35W-830-MASTER 3300 85 79,12
493 3428 CDM-TC-35W-942-MASTER 3300 79,12
493 0605 CDM-TC-70W-830-MASTER 6500 91 79,12
493 3500 CDM-TC-70W-942-MASTER 5900 79,12

Leistung
(W)

Im 1 St

CDO-TT/ET
493 4469 CDO-TT-50W-828-E27-MASTER 50 4150 67,61
493 2631 CDO-TT-70W-828-MASTER 70 6300 67,61
493 2816 CDO-TT-100W-828-MASTER 100 8800 71,26
493 2633 CDO-TT-150W-828-MASTER 150 13500 71,26
493 3186 CDO-TT-250W-828-MASTER 250 22000 132,86
493 4563 CDO-ET-50W-828-E27-MASTER 50 4000 67,61
493 2634 CDO-ET-70W-828-MASTER 70 5600 67,61
493 2636 CDO-ET-150W-828-MASTER 150 12500 71,26
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H 1Preise in €, ohne MwSt.

       
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Zentrale Überwachungseinrichtung 
   Installation:  Keine manuelle Adressierung (unverwechselbare ID pro Leuchte), automatische Leuchtenerkennung, individueller Name 
je Leuchte, frei Kurzadressenzuordnung, transportabler Konfi gurationsspeicher. 
   Betrieb:  Automatischer Funktions- & Betriebsdauertest, Systemstatus auf einem Blick durch LEDs, Prüfergebnisse im Klartext, elek-
tronisches Prüfbuch über 4 Jahre, komfortable Prüfbuchauswertung am PC, automatischer Funktions- und Betriebsdauertest der 
Leuchten auch ohne Busanschluss (autarker Betrieb).    
   Leitungslängen pro Strang  
Querschnitt Länge bei 4 Strängen in Summe
0,5 mm² 450 m 1800 m
1,0 mm² 900 m 3600 m
1,5 mm² 1350 m 5400 m   

Ausführung 1 St
 für Einzelbatterieleuchten CGLine 400 
421 4711 CGLINE400 CG-Controller inkl. SD 1.624,00
421 4712 CGLINE400 PC-Software 345,00
402 6471 40064070561 USB Single Slot, SD-Karten-Leser 105,00

   

 Überwachungseinheit 
402 8943 CGLINEPC-INTERFACE PC-Interface 1.250,00

        Einzelbatterieleuchten - Serie: GuideLed    
1 St

 Wandmontage 
  Schutzklasse: II (mit Funktionserde) 
  Schutzart: IP 20 
  Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale CEAG CGLine Über-
wachungsvorrichtung, automatischer Funktions- und Betriebsdauertest, Erkennungsweite 20m, Notlichtbetriebsdauer wählbar: 1 h, 3 h, 
8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe LED-Lebensdauer 50.000 h, 
1 Min. Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet. 
478 7090 10811/1-8H-D-CG-LINE 149,00
478 7711 40071353000 103,00
424 8576 40071353001 103,00
478 7089 40071353002 103,00
   
 Deckenmontage 
  Schutzklasse: II (mit Funktionserde) 
  Schutzart: IP 40 
  Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale CEAG CGLine Über-
wachungsvorrichtung, automatischer Funktions- und Betriebsdauertest, Erkennungsweite 20 m, Notlichtbetriebsdauer wählbar: 1 h, 3 
h, 8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe LED-Lebensdauer 50.000 h, 
1 Min. Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeigent. 
478 7091 10821/1-8H/D-CG-LINE 159,00
478 7712 10822/1-8/D-CGLINE 183,00
478 7714 1084/1-8/D-CGLINE 203,00
478 7088 40071353200 113,30
478 7087 40071353204 113,30
478 7720 40071353201 113,30
   
 Deckenaufbau 
  Schutzklasse: I 
  Schutzart: IP 40 
  Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale CEAG CGLine Über-wa-
chungsvorrichtung, automatischer Funktions- und Betriebsdauertest, Notlichtbetriebsdauer wählbar: 1 h, 3 h, 8 h, Doppellinsentech-
nik mit hocheffi zienten HighPowerLEDs, wahlweise mit Optik für Flurausleuchtung oder für Flächenausleuchtung, hohe LED-Lebens-
dauer 50.000 h, 1 Min. Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet. 
478 7731 13822/1-8/D-CGLINE 290,00
478 7759 13812/1-8/D-CGLINE 290,00
   
 Deckeneinbau 
  Schutzklasse: I 
  Schutzart: IP 40 
  Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale CEAG CGLine Überwa-
chungsvorrichtung, automatischer Funktions- und Betriebsdauertest, Notlichtbetriebsdauer wählbar: 1 h, 3 h, 8 h, Doppellinsentech-
nik mit hocheffi zienten HighPowerLEDs, wahlweise mit Optik für Flurausleuchtung oder für Flächenausleuchtung, hohe LED-Lebens-
dauer 50.000 h, 1 Min. Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet. 
478 7760 13821/1-8/D-CGLINE 295,00
478 7761 13811/1-8/D-CGLINE 295,00

        Einzelbatterieleuchten - Serie: Style Variant 28011 CGLine / 28021 CGLine 
  gemäß DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 
  Schutzart: IP 41 (IP 51 als Option, nur für 28011) 
  Anschlussspannung: 230V 50 Hz 
  Leuchtmittel: 8W/T16, 450 Im    

Notlichtdauer Erkennungsweite 1 St
 Wand- oder Deckenmontage 
421 4506 40071350102 1h 32 m 195,40
421 4507 40071350103 3h 32 m 207,90

   

 Decken-, Pendel-, Ketten- oder Wandauslegermontage 
421 4508 40071350106 1h 32 m 214,40
421 4509 40071350107 3h 32 m 226,90
  Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckhaube(n), 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU, Folieneinheit mit Prüftaster und 3-farbigen LEDs 
zur differenzierten Statusanzeige, automatischer Testfunktion und CG-Line-Busanschluss. 

 Notleuchten und Zubehör  Notleuchten und Zubehör 
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H 2 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einzelbatterieleuchten Serie SV EURO 1 / SV EURO 2 
  Erkennungsweite: 32 m; IP 41. 
  Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer 40 %, Gehäuse Kunststoff (grau), RAL 7035, Haube Kunststoff.    

Notlichtdauer Maße L×H×T (mm) 1 St
 Einseitiges Leuchtengehäuse 
421 4502 SV-EURO1-1/D 1h 342×200×68 144,90
421 4503 SV-EURO1-3/D 3h 342×200×68 157,40

   

 Zweiseitiges Leuchtengehäuse 
421 4504 SV-EURO2-1/D 1h 341×202×92 163,90
421 4505 SV-EURO2-3/D 3h 341×202×92 176,40

   Lieferumfang:  Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckscheibe(n), 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU, Folieneinheit mit Prüftaster und 
1 grüne LED zur Ladekontrolle. 

        Einzelbatterieleuchten Serie SV EURO 4 / SV EURO 4L 
  Erkennungsweite: 17 m; IP 41. 
  Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer 40 %, Gehäuse Kunststoff (grau), RAL 7035, Haube Kunststoff.      

Notlichtdauer Maße L×H×T (mm) 1 St
 Wand- oder Deckenmontage 
422 4892 SV-EURO4-3/D 3h 340×95×72 136,90

   

 Decken-, Ketten- oder Wandauslegermontage 
422 4894 SV-EURO4L-3/D 3h 340×95×137 142,30

   Lieferumfang:  Leuchtengehäuse inkl. Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU, Folieneinheit mit Prüftaster und 1 grüne 
LED zur Ladekontrolle. 

        Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte, Serie SV EURO 11 / SV EURO 21 
  Mit 230V EVG; Erkennungsweite: 32 m; IP 41. 
  Gehäuse Kunststoff (grau), RAL 7035, Haube Kunststoff.    

Maße L×H×T (mm) 1 St
 Wand- oder Deckenmontage 
421 4730 SV-EURO11-SET 342×200×68 123,40

   

 Decken-, Pendel-, Ketten- oder Wandauslegermontage 
421 4731 SV-EURO21-SET 341×202×92 141,30

   Lieferumfang:  Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckscheibe(n) und 3 Piktrogrammfolien PR, PL und PU. 

        Zubehör für Einzelbatterieleuchten 28011 CGLine, SV EURO 1 und SV EURO 11    

1 St
 Ballschutzkorb AP 
421 4514 40071348370 71,00

   

 IP 54 Nachrüstsatz 
421 4510 40071350420 19,70

        Zubehör für Einzelbatterieleuchte 28021 CGLine, SV EURO 2 und SV EURO 21    

1 St
 Decken-/Kettenbefestigung 
421 4511 40071350432 21,90

   

 Pendelpaar 0,5 m 
421 4513 40071350400 37,30

   

 Wandausleger 
421 4512 40071350418 30,60

 Notleuchten und Zubehör  Notleuchten und Zubehör 
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H 3Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  LED-Einzelbatterieleuchten Serie 28011 LED CGLine / 28021 LED CGLine 
  Erkennungsweite: 32 m, IP 41, Notlichtdauer 1h oder 3h über Betriebsschalter auswählbar. 
   

Maße L×H×T (mm) 1 St
 Wandmontage 
402 8923 280111-3/DLEDCGLI 342×200×68 257,80

   

 Decken-, Pendel-, Ketten- oder Wandauslegermontage 
402 8940 280211-3/DLEDCGLI 341×202×92 * 276,20

   Lieferumfang: Leuchtengehäuse inkl. Folieneinheit mit Prüftaster und 3 farbigen LEDs zur differenzierten Statusanzeige, autom. Test-
funktion und CG-Line-Busanschluss. 

    * pro Leuchte sind zwei Scheiben erforderlich. 

        LED-Einzelbatterieleuchten Serie 58011 LED CGLine / 58021 LED CGLine 
  Erkennungsweite: 17 m; IP 41, Notlichtdauer 1h oder 3h über Betriebsschalter einstellbar. 
   

Maße L×H×T (mm) 1 St
 Wandmontage 
402 8942 580111-3/DLEDCGLI 340×95×72 215,00

   

 Decken-, Ketten- oder Wandauslegermontage 
402 8929 580211-3/DLEDCGLI 340×95×137 220,00

   Lieferumfang: Leuchtengehäuse inkl. Abdeckhaube, 3 Piktrogrammfolien PR, PL und PU, Folieneinheit mit Prüftaster und 3 farbigen 
LEDs zur differenzierten Statusanzeige, automatischer Testfunktion und CGLine-Busanschluss. 

        Einzelbatterieleuchte mit LED-Technik EvoLed 
  Erkennungsweite: 24 m; IP 32. 
   

Notlichtdauer Maße L×H×T (mm) Ausführung 1 St
 für Dauerlicht 
  mit automatischem Funktions- und Betriebsdauertest sowie Funktionsanzeige. 
421 0387 100-601-105 3h 267×119×174 Evoled-1-AT-D3 219,40
402 6472 100-601-115 3h 267×119×174 Evoled-1-AT-D3-ALU 224,90

  Die Piktogrammscheibe ist gesondert zu bestellen. 

        Zubehör für Einzelbatterieleuchte Evoled 
   

Ausführung 1 St
 Wandausleger 
421 4757 171-000-026 90° 19,40
421 4758 171-000-027 parallel 18,30

   

 Piktogrammscheibe 
402 6480 175-000-150 PL/PR 47,10
402 6481 175-000-151 PR/Blind 47,10
402 6482 175-000-152 PL/Blind 47,10
402 6483 175-000-153 PU/Blind 47,10
402 6484 175-000-162 PU/PU 47,10

 Notleuchten und Zubehör  Notleuchten und Zubehör 
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H 4 Preise in €, ohne MwSt.

        Notleuchten 
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  SLC-Serie    
Notlichtdauer Ausführung 1 St

 ESYLUX Einzelbatterie-Notleuchten 
  Einzelbatterie-Notleuchte mit 25 m Erkennungsweite und LED Technik, wird komplett mit Befestigungszubehör geliefert. Auch als SLD 
mit Erkennungsweite von 32 m lieferbar. Piktogramm-Scheiben separat bestellen. Funktionskontrolle mit Prüftaster. Alle Notleuchten 
inklusive Selbstüberwachung (SC) erhältlich. Funktionskontrolle und Selbstüberwachung auch mit Fernbedienung Mobil-SLi auslös-
bar. Dauer- und Bereitschaftsstellung. Gehäuse aus oberfl ächenbehandeltem Aluminium. 
  Schutzart/-klasse: IP 40, I.   Maße Wandmontage: B 300 × H 235 × T 70 mm. 
411 1759 SLCLEDISC 3 h Wandmontage 195,50
411 1760 SLCLEDISC 3 h Deckenaufbaumontage 195,50
411 1761 SLCLEDISC 3 h Wandauslegermontage 195,50
411 1762 SLCLEDISC 3 h Pendelmontage 195,50
411 1763 SLCLEDISC 3 h Deckeneinbaumontage 195,50

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  SLE-Serie 
Notlichtdauer Ausführung 1 St

 ESYLUX Einzelbatterie-Notleuchten 
  Einzelbatterie-Notleuchte mit 24 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenaufbaumontage mit Selbstüberwachung (SC). Inklusive Leuchtmittel (LEDs). Auch als SLF 
mit Erkennungsweite von 30 m lieferbar. Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes. Funktions-
kontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar; ständige Ladungsüberwachung; automatischer, 
wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest; anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot). Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Zusätzlicher 
Lichtaustritt nach unten. Inklusive NiMh-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Anschluss mittels Steckklemmen. Leitungseinführung wahlweise von hinten oder 
oben (selbstdichtende Membrane). Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. 
   Technische Daten:    Netzspannung 230 V i , 50 Hz, Leistungsaufnahme ca. 4,0 W, für Leuchtmittel LED (inklusive). Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C…+35 °C, Schutzart IP 
55, Schutzklasse II. Lieferumfang inklusive 5 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 × unten und blanko weiß), Montageart Wand- bzw. 
Deckenaufbaumontage (inkl. Deckenbefestigungsschiene), Akku NiMh-Akku 4,8 V/1700 mAh, Ladezeit max. 20 h, Gehäusematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat, Farbe weiß, 
ähnlich RAL 9010. 
   SLE LEDi SC Wandmontage:  Abmessungen ca. Höhe 147 mm x Breite 245 mm x Tiefe 70 mm. 
   SLE LEDi SC Deckenaufbaumontage:  Abmessungen ca. Höhe 138 mm x Breite 245 mm x Tiefe 67 mm.    
410 6556 SLE-LEDI-SC-WANDMONTAGE-WEISS 3 h Wandmontage 146,00
410 6555 SLE-LEDI-SC-DECKENAUFBAU-WEISS 3 h Deckenaufbaumontage 152,00
410 6561 SLE-WANDAUSLEGER-WEISS 3 h Wandausleger 15,00
410 6559 SLE-SCHUTZKORB100WEISS Schutzkorb 100 55,00
410 6560 SLE-SCHUTZKORB180WEISS Schutzkorb 180 65,00
410 6557 SLE-PIKTOGRAMM-SATZ1 Piktogramm-Satz 1 12,50
410 6558 SLE-PIKTOGRAMM-SATZ2 Piktogramm-Satz 2 10,50

ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  SLA-Serie    
Notlichtdauer 1 St

 ESYLUX Einzelbatterie-Notleuchten 
  Einzelbatterie-Notleuchte mit 14 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage mit und ohne Selbstüberwachung (SC). Funk-
tionskontrolle und Selbstüberwachung mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar. Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Bei der Leucht-
stoffl ampen-Version kann mit der Hohen Haube (Zubehör) die Erkennungsweite auf 25 m erhöht werden. Inklusive 3 selbstklebender 
Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links und unten). 
   SLA FLPi/SLA FLPi SC:  inkl. Leuchstoffl ampe LLP 8W/T5, Lichtstrom 60 % 
   SLA LEDi/SLA LEDi SC:  inkl. LED 
  Schutzart/-klasse: IP 54, II 
  Maße Wandmontage: B 352 mm, H 90 mm, T 114 mm 
  Maße Deckenmontage: B 352 mm, H 114 mm, T 90 mm 
411 1884 SLAFLPI 3 106,50
411 1885 SLAFLPISC 3 h 128,00
411 1893 SLALEDI 3 h 149,00
411 1894 SLALEDISC 3 h 170,00

        SLB-Serie    
Notlichtdauer 1 St

 ESYLUX Einzelbatterie-Notleuchten 
  Einzelbatterie-Notleuchte mit 21 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage. Funktionskontrolle mit Prüftaster. Dauer- und 
Bereitschaftsschaltung. Inklusive 3 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 21 m Erkennungsweite (Pfeil links, rechts und unten). 
   SLB FLP:  inkl. Leuchtstoffl ampe LLP 6W/T5, Lichtstrom 60% 
   SLB GL:  inkl. Glühlampe 3 h: 2 × 3,6 V/0,19 A/E10 oder 1 h: 2 × 3,6 V/0,45 A/E10 Netz 230 V/7 W 
  Schutzart/-klasse: IP 54, II 
  Maße Wandmontage: B 250 mm, H 135 mm, T 150 mm 
  Maße Deckenmontage: B 250 mm, H 150 mm, T 135 mm 
411 1898 SLBFLP 3 h 79,00
411 1899 SLBGL 1 h/3 h 43,80

        Zubehör für Einzelbatterie-Notleuchten    
Ausführung Farbe 1 St

 ESYLUX Piktogramm-Scheiben, SLC-Serie 
  Einseitige oder zweiseitige Piktogramm-Scheiben mit 25 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLC, aus Acryl-
glas mit aufgeschraubtem Piktogramm, inklusive Befestigungsmaterial. 
411 1764 SLCPIKTO.-SCHEIBE einseitig rechts 26,60
411 1765 SLCPIKTO.-SCHEIBE einseitig links 26,60
411 1766 SLCPIKTO.-SCHEIBE einseitig unten 26,60
411 1767 SLCPIKTO.-SCHEIBE zweiseitig unten 26,60
411 1768 SLCPIKTO.-SCHEIBE zweiseitig rechts/links 26,60
   
 ESYLUX Hohe Haube 
  25 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten SLA FLPi und SLA FLPi SC. Inklusive 3 selbstklebender Piktogramm-Folien. 
411 1888 SLA-HOHE-HAUBE B 347, H 132, T 86 mm weiß 25,00
   
 ESYLUX Pendelsatz 
  für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLA und SLB, inklusive Befestigungsteile und Lampenhaken. 
411 1883 SLA/SLBPENDELSATZ L 530 mm chrom/weiß 33,50

 ESYLUX Service-Fernbedienung Mobil-SLi 
  für Einzelbatterie-Notleuchten der Serien SLA, SLC, SLD, SLE und SLF. Zur manuellen Auslösung der Überwachungsfunktion, Ein-
fach per Knopfdruck, ganz ohne Werkzeug und ohne Leiter. 
   Technische Daten :   Batteriebetrieb Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive). 
411 1831 MOBIL-SLI L 56, B 29, T 7 mm silber/grün-metallic 22,40

 Notleuchten und Zubehör  Notleuchten und Zubehör 
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H 5Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
Kunststoffl euchten, Serie: GSUN  ®  2 LED 
   Zur Rettungswegkennzeichnung. Schutzart IP 40, Schutzklasse II, Erkennungsweite 19 m. Armatur Kunststoff, Diffusor Kunststoff 
opal, Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt, LED im Lieferumfang enthalten. Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftschaltung (B) 
oder Dauerschaltung (D) anschließbar.    

Maße L×B×H (mm) LED Farbe 1 St
 Wandleuchten 
484 9898 671817.009 215×115×110 0,2 W/3h grau 103,50

        Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
Kunststoffl euchten, Serie: GSUN  ®  2 
   Zur Rettungswegkennzeichnung . Schutzart IP 43, Schutzklasse II, Armatur Kunststoff, schwarz, Diffusor Kunststoff, opal, Kombifolie 
mit Rettungszeichen beigelegt, Lampen im Lieferumfang enthalten. 
  Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. 
  Erkennungsweite: 19 m 
  Netz CO16 5 W 
  Not D11 2 × 0,5 W (Nennbetriebsdauer 3 h).    

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Wandleuchten 
482 1770 65133 215x115x110 89,00

        Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
Kunststoffl euchten, Serie: GSUN  ®  3 LED 
   Zur Rettungswegkennzeichnung. Schutzart IP 54 für Innenbereich, Schutzklasse II, Erkennungsweite 21 m. Armatur Kunststoff, Dif-
fusor Kunststoff opal, Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt, LED im Lieferumfang enthalten, Prüftaster bei Standardausführung 
eingebaut. Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Betriebsgerät Not/Netz: EVG.    

Maße L×B×H (mm) LED Farbe 1 St
 Decken- und Wandleuchten
mit fl acher Haube 
476 1121 671707.002 240×126×78 2,1 W/3 h weiß 162,80

 Decken- und Wandleuchten
mit hoher Haube 
476 1130 671780.002 240×126×145 2,1 W/3 h weiß 162,00

        Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
Kunststoffl euchten, Serie: GSUN  ®  3 mit Leuchtstoffl ampe 
   Zur Rettungswegkennzeichnung oder Rettungswegbeleuchtung. Schutzart IP 54 für Innenbereich, Schutzklasse II, Armatur 
Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt, Lampen im Lieferumfang enthalten. 
  Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. 
  Betriebsgerät Netz/Not: EVG 
  Erkennungsweite: 21 m 
  T16 (T5) 6 W (Nennbetriebsdauer 3 h). 
  Lichtstromfaktor 33%.    

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Decken- und Wandleuchten 
482 0618 671321.752 240×126×145 179,30

 mit Selbsttest ohne Rückmeldung 
337 0809 671618.752 240×126×145 219,90

        Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
Kunststoffl euchten, Serie: GSUN  ®  3 mit Glühlampe 
   Zur Rettungswegkennzeichnung . Schutzart IP 54 für Innenbereich, Schutzklasse II, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff 
opal, Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt, Lampen im Lieferumfang enthalten. Prüftaster serienmäßig. Schaltungsart: wahlweise 
in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. 
  Erkennungsweite: 21 m.    

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Decken- und Wandleuchten 
476 9452 671520.002 240×126×145 95,00

        Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
Kunststoffl euchten, Serie: GSUN  ®  4 
   Zur Rettungswegkennzeichnung oder Rettungswegbeleuchtung. Schutzart IP 54 für Innenbereich, Schutzklasse II, Armatur 
Kunststoff weiß (Polycarbonat), Refraktor Kunststoff klar, innenprismatisch (Polycarbonat) oder Diffusor Kunststoff opal (Polycarbo-
nat), Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt, Lampe im Lieferumfang enthalten. Prüftaster eingebaut. Schaltungsart: wahlweise in 
Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. 
  Betriebsgerät Netz/Not: EVG, Lichtstromfaktor: 32%, T16 (T5) 8W (Nennbetriebsdauer 3h).    

Maße L×B×H (mm) 1 St
 Decken- und Wandleuchte, Rettungswegkennzeichnung nur bei Wandmontage! Erkennungsweite 25 m. 
476 5739 671515.752 344×144×78 199,90

 mit Selbsttest ohne Rückmeldung, Erkennungsweite 25m 
337 0810 671619.752 344×144×78 240,20
   

 Decken- und Wandleuchte, Erkennungsweite 21m 
476 5741 671517.752 344×144×148 209,60

 mit Selbsttest ohne Rückmeldung, Erkennungsweite 21m 
337 0811 671620.752 344×144×148 249,80

 Notleuchten  Notleuchten 
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H 6 Preise in €, ohne MwSt.

          
ID.-Nr. Type Ausführung EUR

  Handscheinwerfer W 276.3/4 
  Mit eingebautem Ladegerät und Notlichtfunktion, für Wach-, Kontroll-, Inspektions- und Sicherheitsdienste. Gehäuse aus schlag-
zähem, abriebfestem Kunststoff. 
   

Ausführung 1 St
 Handscheinwerfer W276.3/4 
  mit eingebautem Ladeteil kompl. mit Akku. 
402 0302 11145000276 Notlichtdauer 3,5h 331,50

        Handscheinwerfer W 270.3 
  und Ladegerät Z345.3 für Wach-, Kontroll-, Inspektions- und Sicherheitsdienste. 

   

1 St
 Handscheinwerfer W270.3/4 
  Mit Überwachung des Ladekreises und Funktionsanzeige durch grüne LED. Gehäuse aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff. 
Gehäusefarbe: grau. 
402 0300 11145000270 Notlichtdauer 3,5h 316,70

 Ladegerät bitte separat bestellen. 

    

 Handscheinwerfer W270.3/7 
  Mit Überwachung des Ladekreises und Funktionsanzeige durch grüne LED. Gehäuse aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff. 
Gehäusefarbe: grau. 
402 0301 11145000272 Notlichtdauer 6,5h 361,20

 Ladegerät bitte separat bestellen. 

    

 Ladegerät Z345.3 
  Ladegerät kompl. mit Akku für Handscheinwerfer W270.3/-. 
402 0350 40071341145 229,40

        Zubehör und Ersatzteile für Handscheinwerfer 
VE 1 St

 Glühlampe 
402 0320 40071345265 5V/5W 5 12,66
402 0321 40071345264 4,8V/1,4W 10 2,43

 NC-Akku 
  wiederaufl adbar, 4,8V, für W270.3 
402 0330 40071345248 4 Ah 109,30
402 0331 40071345253 7 Ah 135,60

 Wandkonsole 
  für W276.3 
402 0340 11145000492 12,50

 Anschlussleitung 
  für W276.3 
402 0345 40018031358 12,00

 Vorsteckscheibensatz 
  rot, orange und Prismenvorsteckstreuscheibe 
402 0310 21145995000 15,80

 Handscheinwerfer und Zubehör  Handscheinwerfer und Zubehör 
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T16 FDH

4W
4W
6W
6W
8W
8W

13W
13W
13W
14W
21W
28W
35W
24W
39W
49W
54W
80W

G 5

120lm
220lm
240lm
300lm
330lm
450lm
600lm
700lm
950lm

1200lm
1900lm
2600lm
3300lm
1750lm
3100lm
4300lm
4450lm
6150lm

nw
2A
1A
2A
1A
2A
1B
1A
2A
1B

H TL-Mini F

ww, nw, tw

FH TL5HE FHE

FQ TL5HO FHO

T26 FSS

18W
18W
36W
36W
58W
58W

G 13
1100lm
1700lm
2800lm

ww, nw 1B L TL-D F F

Bezeichnung Leistung 
in Watt

Sockel Lichtstrom Lichtfarbe
Farbwieder-
gabestufe Osram Philips Sylvania GE

LBS Ilcos

T16-R FCH

22W
40W
55W
60W

2GX13

1800lm
3200lm
4000lm
5000lm

ww, nw, tw 1B Fc TL5 C

Ringform -Leuchtstoffl ampen

Leuchtstoffl ampen

LMG-IHF  
55W
85W

160W

3500lm
6000lm

12000lm
   QL

Induktions -Lampen

LMT-
SIHF

100W
150W

3500lm
6000lm

Endura

Elektrodenlose -Leuchtstoffl ampen

Bezeichnung Leistung 
in Watt

Sockel Lichtstrom Lichtfarbe
Farbwieder-
gabestufe Osram Philips Sylvania GE

LBS Ilcos

Vergleichsliste Leuchtmittel
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Vergleichsliste Leuchtmittel

HME QE/R

50W
50W
50W
80W
80W
80W

125W
250W
400W

E27

1600lm
2000lm
1800lm
3400lm
4000lm
3800lm
6500lm

14000lm
24000lm

ww
ww
nw
ww
ww
nw
nw

2B
3
3
B

HQL HPL HSL

H

3

E40 nw 2B HR

Quecksilberdampfl ampen

HIT-TF-CE MT
20W
35W

GU6,5
1700lm
3300lm

ww 1B HCI-TF CMI-TC
CMH

Supermini

HIT-TC-CE MT
20W
35W
70W

GU8,5
1700lm
3300lm
6600lm

ww 1B HCI-TC CDM-TC CMH-TC

HIT-TC
MT

35W
70W

150W
70W

150W

GU12

3300lm
6600lm

14000lm
5500lm

13000lm

nw
ww, nw
ww, nw
ww, nw
ww, nw

1B
1B / 1A
1B / 1A

1B

HCI-T CDM-T CMI-T CMH-T

HQI-T HSI-THIT

HIT-DE

MO

70W
70W

150W
150W
250W

70W
150W

Rx7s
5000lm
5500lm

ww, nw, tw
nw

1B HQI-TS MHN-TD HSI-TD MQI
Rx7s-24

11000lm
11250lm

ww, nw, tw
nw

FC 2 20000lm ww, nw, tw
HIT-DE-CE

Rx7s
6300lm

13500lm
ww, nw
ww, nw

1B / 1A HCI-TS CDM-TD CMI-TD CMH-TC

HIE ME

70W
100W
150W
250W
400W

1000W

E27
4900lm
8000lm

ww, nw
ww, nw 1B

HQI-E HSI-MP

E40

10500lm
19000lm
31000lm
95000lm

nw
nw

ww, nw
nw

HPI-Plus
HPI-Plus

2B

HIPAR
111

MR
35W
35W
70W

E27 ww 1B HCI-R111 CDM-R

HIPAR
51

35W GX10 ww 1B
Britespot

ES50

HIPAR20 
HIPAR30

MR
MR

35W
70W

E27 ww, nw 1B HCI-PAR
CDM-R-

PAR

Halogen -Metalldampfl ampen

Bezeichnung Leistung 
in Watt

Sockel Lichtstrom Lichtfarbe
Farbwieder-
gabestufe Osram Philips Sylvania GE

LBS Ilcos



H 9
H

Vergleichsliste Leuchtmittel

Bezeichnung Leistung 
in Watt

Sockel Lichtstrom Lichtfarbe
Farbwieder-
gabestufe Osram Philips Sylvania GE

LBS Ilcos

HST-CRI SEM
35W
50W

100W

PG12-1 1300lm
2300lm
5000lm

ww 1B SDW-T

HST-CRI SEM 50W
100W

GX12 2400lm
4900lm

ww 1B SDW-TG
SHP LU

HSE-E SE 50W
70W

E27 3500lm
5600lm

ww 4 NAV-E SON SHP

HSE SE 150W
250W
400W

1000W

E40 14000lm
2500lm

47000lm
128000lm

ww
4 NAV-E SON SHP

Natriumdampfhochdrucklampen

QT14 HSG 25W
40W
60W
75W

G9 23lm
460lm
780lm

1050lm

ww 1A Halopin Masterline
TC

HI-PIN

QT18 HSG/F 60W
75W

100W
150W

B15d 820lm
1100lm
1500lm
2500lm

ww 1A Halolux Capsuleline

QT32 HSG/T 60W
75W

100W
150W
250W

E27 840lm
1050lm
1400lm
2500lm
4200lm

ww 1A Halolux Halogen A DLX-T Halo
BTT

QT-DE 12 HDG

HSG-IRC

60W
100W
150W
150W
200W
300W
500W
250W
400W

R7s
74,9mm

R7s

840lm
1650lm
2600lm
2200lm
3200lm
5000lm
9500lm
5500lm
9500lm

ww 1A Haloline

Halostar IRC

Plusline K
Halogen

DEQ

QPAR51

QPAR-CB51

HGRI 35W
50W
50W

GU10

GZ10

Halopar 16 Twistline HI-SPOT

QPAR20
QPAR30

50W
75W

E27 Halopar 20
Halopar 30

PAR 20
PAR 30

HI-SPOT

Halogen-Glühlampen für 230 Volt
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Vergleichsliste Leuchtmittel

Bezeichnung Leistung 
in Watt

Sockel Lichtstrom Lichtfarbe
Farbwieder-
gabestufe Osram Philips Sylvania GE

LBS Ilcos

QT-9 HSG 5W
10W
20W

G4 60lm
140lm
320lm

ww 1A Halostar Capsuleline Halogen Halogen
SEQ

QT-12 HSG

HSG-IRC

20W
35W
50W
75W
90W

100W
35W
50W

GY 6,35 320lm
600lm
950lm

1600lm
2200lm
2300lm

760lm
1200lm

ww 1A Halostar

Halostar IRC

Capsuleline Halogen Halogen
SEQ

QR-C16

QR-C35/32°

HRSI

HSG

20W
35W
50W
20W

GY 6,35

B15d

ww

ww

1A

1A

Ministar

QR-CBC35

10°-38°
HRSI 20W

35W
20W
35W

GU4 ww 1A Decostar 35 Brilliant 35 Superia 35 MR 11

QR-CBC51

8°-60°

QR35/32°

HRSI

HGRI-IRC

HRSI

20W
35W
50W
65W
75W
20W
35W
50W
50W

GU 5,3

GU 5,3

ww

ww

1A

1A

Decostar 51

Decostar IRC

Brilliant 51

Masterline

Superia 51 MR 16

QR-LP 111

4°-24°
QR-LP 111

4°-25°

HMG 35W
50W
75W

100W

G53
ww 1A Halospot 111 Aluline Pro 

111

Niedervolt-Halogen-Glühlampen
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Grundlagen Lichttechnik

Raumfunktion Lux Werte Lichtfarbe Farbwiedergabe

Büros
Empfang, Telefonvermittlung, einfache Arbeiten 300 nw, ww 1,2,3
Allgemeine Arbeiten, EDV 500 nw 1,2,3
Zeichnen, Lochkartenbearbeitung 1000 nw 1,2,3
Grossraumbüros 1000 nw 1,2,3
Sitzungsräume 500 nw, ww 1,2,3
Verkaufsräume 300-500 nw, ww 1,2,3
Kaufhäuser 500-750 nw 1,2,3
Selbstbedienung 750-1000 nw 1,2,3
Schaufenster, Schaukasten >1000 tw, nw, ww 1,2

Ausstellungen, Museen, Bibliotheken
Allg. Ausstellungsräume,  Büchersaal, Lesesaal 300 nw, ww 1,2
Leseplätze 500 nw, ww 1,2

Wohnungen
Nebenräume 100 nw, ww 1,2,3
Waschküche 200 nw, ww 1,2,3
Küche 300 nw, ww 1,2,3
Bad 300 nw, ww 1,2,3
Lesen, schreiben, Handarbeit 500 nw, ww 1,2,3

Gastgewerbe
Eingang, Empfang 300 nw, ww 1,2,3
Küche, Waschküche, Lingerie 500 nw, ww 1,2,3
Restaurant, Speiseräume 200 nw, ww 1,2,3
Selbstbedienung 500 nw, ww 1,2,3
Buffet, Offi ce 500 nw, ww 1,2,3
Lesen, schreiben, Handarbeit 500 nw, ww 1,2,3
Bad 300 nw, ww 1,2
Sitzungsräume 500 nw, ww 1,2,3

Theater, Konzerträume, Kinos
Eingang, Halle, Garderobe 200 nw, ww 1,2
Kasse 300 nw, ww 1,2
Übungszimmer, Umkleideräume 200 nw, ww 1,2
Zuschauerraum in den Pausen bis 200 nw, ww 1,2
Notenpulte 500 nw, ww 1,2

Krankenhäuser, Arztpraxen
Warte- und Aufenthaltsräume 300 nw, ww 2
Diensträume 500 nw, ww 2
Behandlungsräume 1000 tw, nw 1,2
Labor, Operationsvorbereitung 1000 tw, nw 1,2
Operationssaal 1000 tw, nw 1
Operationsfeld 10000 tw, nw 1
Krankenzimmer, Allgemeinbeleuchtung 100 nw 2

Schulen (Klassenzimmer)
Tagesschule 300 nw, ww 2,3
Abendschule 500 nw, ww 2,3
Hörsäle, Übungsräume, Chemie, Physik 500 nw, ww 2,3
Lehrerzimmer, Büros 500 nw, ww 2,3
Verkehrszonen, Gänge, Treppen 100 - 2,3
Umkleide-, Wasch- Duschräume 100 - 2,3
Turnhallen, Schwimmhallen 300 tw, nw, ww 2,3

Stahlbau, Maschinen, Apparate (Maschinen- und Montagearbeiten)
grob 300 nw, ww
mittelfein 500 nw, ww
fein 750
sehr fein 1000
justieren, prüfen, eichen 1000

Elektrotechnische Erzeugnisse
allgemeine Arbeiten 300 nw, ww 2,3
Montagearbeiten:
grob 300 nw, ww 2,3
mittelfein 500 nw, ww 2,3
fein 750 tw, nw 1,2,3
sehr fein 1000 tw, nw 1,2,3
justieren, prüfen, eichen 1000 tw, nw 1,2,3
Instrumente, Uhren, Maschinen- und Montagearbeiten:
fein 1000 tw, nw 1,2,3
sehr fein 1500+ tw, nw 1,2,3
justieren, prüfen, eichen 1500+ tw, nw 1,2,3

Oberfl ächenbehandlung
sandstrahlen 200 - -
Reinigungs- und Beizbäder 200 -
galvanische Bäder, Feuerverzinkung, malen, polieren 300 nw, ww 2,3
farbmischen, feinpolieren, Labor 1000 tw, nw 1,2
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Die wichtigsten 

lichttechnischen Grundbegriffe
Wie überall in Technik und Wissenschaft  üblich, sind 

auch in der Lichttechnik  Begriffe zur Bewertung der 

 Eigenschaften von Lampen und Leuchten festgelegt 

und entsprechende Maß einheiten standardisiert. 

Die wichtigsten Begriffe  werden hier kurz er läutert.

Lichtstrom Φ

Einheit: Lumen [lm]

Als Lichtstrom Φ bezeichnet man die gesamte von der 

Lichtquelle abgegebene Strahlungsleistung, die mit 

der spektralen Augenempfindlichkeit und dem foto-

metrischen Strahlungsäquivalent k
m bewertet ist.

Lichtstärke Ι

Einheit: Candela [cd]

Eine Lichtquelle strahlt ihren Lichtstrom Φ im 

Allgemeinen in ver schiedene Richtungen 

 unterschiedlich stark ab.

Die Lichtstärke bezeichnet den in eine bestimmte 

Raumrichtung (Raumwinkel Ω) abgestrahlten Lichtstrom.

Beleuchtungsstärke E

Einheit: Lux [lx]

Die Beleuchtungsstärke E gibt das Verhältnis des 

 auffallenden Lichtstroms zur beleuchteten Fläche an.

Die Beleuchtungsstärke beträgt 1 lx, wenn ein Licht-

strom von 1 lm auf eine Fläche von 1 m2 gleichmäßig 

auftrifft.

Leuchtdichte L

Einheit: Candela pro Quadratmeter [cd/m2]

Die Leuchtdichte L einer Lichtquelle oder einer  

beleuchteten Fläche ist maß gebend für den 

 wahrgenommenen Helligkeits eindruck.

Licht und Strahlung

Unter Licht versteht man  elek tro magnetische Strah-

lung, die im menschlichen  Auge eine Hellempfindung 

hervorruft, also gesehen  wer den kann. Es handelt sich 

dabei um die Strahlung zwischen 380 und 780 nm, 

 einem nur winzigen Teil des uns  be kannten Spektrums 

elektro magnetischer Strahlung.

ΦΩ

Lichtstärke Ι ist ein 

Maß für den in den 

Raumwinkel Ω abge-

gebenen Lichtstrom Φ.

Beleuchtungsstärke E

0°

4000 cd

6000 cd

8000 cd

10000 cd

0°

70°

50°

30°

0°10° 10°

70°

50°

30°

 Die wichtigsten lichttechnischen Formeln:

 Lichtstärke 
Ι

 [cd]

 
Beleuchtungs- 

E
 stärke [lx]

Lichtstrom [lm]
Raumwinkel Ω [sr]

auffallender Lichtstrom [lm]
beleuchtete Fläche [m2]

 
Leuchtdichte 

L
 [cd/m2]

 
Lichtausbeute η

 [lm/W]

Lichtstärke [cd]
gesehene leuchtende Fläche [m2]

erzeugter Lichtstrom [lm]
aufgenommene elektrische Leistung [W]

Leuchtdichte L

Beobachtergesehene Fläche

Lichtstärke

Leuchtfläche

Polardiagramm

Grundlagen Lichttechnik
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Beispiele für die
Leuchtenverwendung
nach Raumarten

Schutzumfang
Zeichen
nach
VDE 0710

Benennung
nach
VDE 0710

Schutzart
nach
DIN 40050

Trockene Räume ohne besondere Staubentwicklung Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper über 
Ø 12 mm

—
abgedeckt IP20

Feuchte und ähnliche Räume, Anlagen im Freien, auch an
geschützten Orten wie Vordächern usw.

Schutz gegen von oben bis 30° über der
Waagerechten auftreffende Wassertropfen

regengeschützt IP23

Innenräume mit Publikumsverkehr, z.B. Büros, Verkaufsräume,
Banken u.ä.

Schutz gegen Eindringen von Fremd-
körpern über Ø 1 mm

— —
IP40

Feuchte und ähnliche Räume, Anlagen im Freien, auch an
geschützten Orten wie Vordächern usw. Haustürbeleuchtung

Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern über
Ø 1 mm und gegen von oben bis 30° über der
Waagerechten  auftreffende Wassertropfen

regengeschützt IP43

Orte im Freien, z.B. Straßenbeleuchtung, feuchte Räume wie
Bäder, Duschbecken usw.

Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern über
Ø 1 mm und Spritzwasser aus allen Richtungen

spritzwassergeschützt IP44

Staubige Räume, feuergefährdete Betriebsstätten Schutz gegen Staubablagerungen, vollständiger
Schutz gegen Berühren spannungsführender Teile

staubgeschützt IP50

Feuchte Räume in der Landwirtschaft u.ä. Schutz gegen Staubablagerungen und
Spritzwasser aus allen Richtungen

staub- und spritzwasser- 
geschützt

IP54

Nasse und durchtränkte Räume, z.B. Wagenwaschhallen,
Gewächshäuser, Mälzereien, Brauereien usw.

Schutz gegen Staubablagerungen und
Strahlwasser aus allen Richtungen

staub- und strahlwasser- 
geschützt

IP55

Nasse und durchtränkte Räume mit besonders starker
Staubentwicklung

Schutz gegen Staubeintritt (absolut dicht)
und Strahlwasser aus allen Richtungen

staubdicht und strahlwasser- 
geschützt

IP65

Für Unterwasserbeleuchtung, z.B. Springbrunnen,
Schwimmbecken-Unterwasserbeleuchtung

Schutz gegen Staubeintritt und
Überflutung (wasserdicht)

1 m Ws

staubdicht und druckwasser-
dicht

IP67

Besondere Beanspruchungen unter Wasser Druckwasserdicht bei besonderen Bedingungen
(Tiefe) > 1 m Ws

besondere Vereinbarungen IP68

Das Sicherheitszeichen 
ist der Nachweis der technischen Übereinstimmung
des Produkts mit den gültigen Vorschriften für elek-
trische Sicherheit im Sinne des Gerätesicherungs-
gesetzes, geprüft durch die anerkannte Prüfstelle
VDE. Dieses Sicherheitszeichen wird von 18 euro-
päischen Zertifizierungsstellen als einheitliches
Zeichen für geprüfte Sicherheit nach europäischen
Normen (LUM-Abkommen) anerkannt.

Schutzarten – Mechanische Sicherheit
Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit sollten
Leuchten gegen das Eindringen von Fremdkörpern
oder Feuchtigkeit geschützt sein.

Kennzeichnungssysteme: VDE 0710 verwendet als
Kurzzeichen Symbole. Nach DIN 40050 sind die
Schutzarten gekennzeichnet durch IP-Nummern.

Thermische Zulassung
Gemäß DIN EN 60598 sind Leuchten soweit
nicht anders gekennzeichnet für eine maximale
Umgebungstemperatur von Ta = 25° C zugelassen.
Diese technische Vorschrift ist für eine sachgemäße
Verwendung der in diesem Katalog aufgeführten
Leuchten speziell im Innenbereich zu beachten.

Schutzklasse Symbol Anwendungsbeispiel

I *
Verbrauchernetze mit Schutzleiter

II
Verbrauchernetze ohne Schutzleiter
(z.B. Altbauwohnungen)

III
Ortsveränderliche Leuchten für
erschwerte Bedingungen, z.B.
Handleuchten für Kesselausleuchtung

* Kennzeichnung des Schutzleiteranschlusses

Symbol Anwendungsbeispiel
Leuchte mit eingebauten Vorschaltgeräten oder
Transformatoren, geeignet zum Befestigen auf
normal entflammbaren Befestigungsflächen

Grundlagen Lichttechnik
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Der Betriebswirkungsgrad ( ) ist stets kleiner
als der optische Wirkungsgrad, denn beim Betriebs-
wirkungsgrad brennen die Lampen, z.B. in geschlos-
senen Leuchten, bei unterschiedlichen Umgebungs-
temperaturen.

LB Die Lichtausbeute gibt an, wieviel Lumen Licht-
strom eine Lampe pro Watt elektrischer Leistung
abgibt. Sie sind Maß für die Wirtschaftlichkeit einer
Lampe. Allgebrauchslampen (A) haben eine Licht-
ausbeute von nur 10–20 Lm/W. Bei Leuchtstoff-
lampen (TC-L) 60–90 Lm/W, bei Hochdrucklampen
(HME, HIT, HST) im Bereich von 30–130 Lm/W.

Der Beleuchtungswirkungsgrad( )
errechnet sich aus dem Betriebswirkungsgrad der
Leuchten und den örtlichen Gegebenheiten, z.B. im
Innenbereich unter Berücksichtigung der Reflexion
von Wänden und Decken. Daraus resultiert der
Raumwirkungsgrad ( ). Bei Außenbeleuchtung ist
der Raumwirkungsgrad durch andere Faktoren zu
ersetzen.

R

B Die Lichtfarbe gibt an, welchen Farbeindruck das
Licht einer Lampe vermittelt. Sie wird aus der
"ähnlichsten Farbtemperatur" definiert. Das ist die
Temperatur eines genormten Strahlers, für die sich
farbgleiches Licht ergibt. Zur Kennzeichnung der
Lichtfarbe werden die drei Begriffe "warmweiß"
(ww), "neutralweiß" (nw) und "tageslichtweiß" (tw)
benutzt.

Der Verminderungsfaktor (V) berücksichtigt
die Alterung und Verschmutzung von Beleuchtungs-
anlagen gegenüber dem Anfangszustand. Es muss
demzufolge in einer Planung dieser Verminderungs-
faktor (V) mit berücksichtigt werden. Er wird allge-
mein mit 0,8 angenommen.

Der Leuchtenwirkungsgrad ( ) ist ein
weiteres wichtiges Merkmal zur Beurteilung einer 
Leuchte. Der optische Leuchtenwirkungsgrad ist das
Verhältnis des aus einer Leuchte austretenden Licht-
stromes ( ) zu der Summe des Lichtstromes ( ),
den alle in der Leuchte enthaltenen Lampen zu-
sammen erzeugen, d.h.

Leu

L

Die wichtigsten lichttechnischen Größen

Größe und Formelzeichen Bezeichnung und Zusammenhang Einheit und Abkürzung

Lichtstrom Lichtleistung Lumen [Lm]

Lichtstärke I
Lichtstrom

Raumwinkel
= Candela [cd]

Beleuchtungsstärke E
A

Lichtstrom
Größe der Fläche

= Lux [Lx]

Leuchtdichte L Lichtstärke
gesehene Größe der Fläche

= l
A

cd cd
cm m2 2

Lichtausbeute Lm/W
N

Lichtstrom
elektrische Leistung

= Lumen je Watt [Lm/W]

Halbstreuwinkel
Imax.

2
Winkel bei Grad [°]

Grundlagen Lichttechnik
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Lichtstärkeverteilungskurven
Lichttechnisch gekennzeichnet werden die Leuchten
durch ihre Lichtstärkeverteilungskurven (LVK).

Diese Lichtstärkeverteilungen sind in der DIN 5040
ausführlich behandelt. Hier nun charakteristische
Lichtstärkeverteilungen:

Durch die Lichtstärkeverteilungskurven (LVK) kann die
Lichtverteilung einer Lampe oder Leuchte in einer
beliebigen Ebene dargestellt werden.

Eine LVK entsteht, wenn man sich eine Lampe oder
Leuchte punktförmig in der Mitte eines Polardia-
grammes angeordnet denkt, dann die vorher erfassten
Lichtstärken in den verschiedenen Richtungen
der Ebene durch maßstabgerechte Pfeile (Vektoren),
vom Mittelpunkt ausgehend, darstellt.

Verbindet man alle Pfeilspitzen miteinander, so
erhält man die LVK (siehe nachfolgende Grafik).

Die Lichtstärkewerte in den LVK werden, wenn nicht
anders angegeben, auf einen Lichtstrom von 1000
Lumen bezogen. Hat die Lampe oder haben die
Lampen in der Leuchte hiervon abweichende Licht-
ströme, so müssen die in den LVK angegebenen
Lichtstärken mit dem entsprechenden Faktor multipli-
ziert werden. Bei rotationssymmetrischen Reflektoren
kommt man meist mit der Darstellung einer
Ebene aus.

3000

4500

6000

30

60

90

I (cd/klm)

Bei achsen- und asymmetrischen Reflektoren kann
die Ausstrahlungscharakteristik nur durch die ver-
schiedenen Ebenen wiedergegeben werden.

500

750

1000

60

90

I (cd/klm)

Die technischen Unterlagen zeigen daher die
Lichtstärkeverteilung meist in den Längs- und
Querebenen.

Wie aus nachfolgenden Skizzen ersichtlich, geben
die Kurven in der Querebene (A0-Ebene) die LVK
senkrecht zur Leuchtenlängsachse wieder. Man
nennt diese LVK die Quer-Kurven.

A -Ebene = C0 – 1800

Die Kurven in der Längsebene (B-Ebene), genannt
Längskurven, stellen die LVK parallel zur Leuchten-
längsachse dar.

B -Ebene = C90 – 2700

Grundlagen Lichttechnik
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Installation einer Niedervoltanlage

Bei Niedervolt – Leuchten beträgt die Stromstärke ca. das 20-fache von 
normalen Netzleuchten bei gleicher Leistung. Sie müssen daher die Lei-
tungsquerschnitte exakt bestimmen.

Leistung 5m 10m 15m 20m 30m 25m 40m

5 Watt 0,75mm2 0,75mm2 0,75mm2 1,0mm2 1,0mm2 1,0mm2 1,5mm2

10 Watt 0,75mm2 0,75mm2 1,0mm2 1,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2

20 Watt 0,75mm2 1,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 4,0mm2 4,0mm2 6,0mm2

50 Watt 2,5mm2 4,0mm2 6,0mm2 6,0mm2 10,0mm2 10,0mm2 16,0mm2

100 Watt 4,0mm2 6,0mm2 10,0mm2 16,0mm2 16,0mm2 25,0mm2 25,0mm2

150 Watt 6,0mm2 10,0mm2 16,0mm2 25,0mm2 25,0mm2

200 Watt 6,0mm2 16,0mm2 25,0mm2 25,0mm2

250 Watt 10,0mm2 16,0mm2 25,0mm2

300 Watt 10,0mm2 25,0mm2

400 Watt 16,0mm2 25,0mm2

500 Watt 16,0mm2

600 Watt 25,0mm2

12 Volt Ampere=
W
V

KONVENTIONELLER TRANSFORMATOR

Leitungsquerschnitte für konventionelle Transformatoren

Hauptkatalog_Zubeho r.indd 360 06.02.2007 13:07:32 Uhr

Grundlagen Leitungsquerschnitte
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1) „schlecht“ heißt in diesem Zusammenhang: hohe Verlustleistung

3.3.1 EEI-Energieklassifikation
Es gibt folgende EEI-Energieklassifikationen, nach denen Vorschaltgeräte für Leucht-
stofflampen hinsichtlich ihrer Verlustleistung eingeteilt werden:

A1 = dimmbares EVG
A2 = EVG mit geringer Verlustleistung
A3 = EVG
B1 = gutes VVG
B2 = „schlechtes1)“ VVG
C = KVG

(Darf seit dem 21.11.2005 in der EU nicht mehr in Verkehr gebracht werden.)
D = „schlechtes1)“ KVG

(Darf seit dem 21.05.2002 in der EU nicht mehr in Verkehr gebracht werden.)

3.3.2 Lebensdauer und VVGs
Die Lebensdauer des Vorschaltgerätes ist durch die Lebensdauer seiner Wicklungsisola-
tion bestimmt.
Bei der Wicklungsgrenztemperatur tw (normalerweise 130°C) beträgt die Lebens-
dauer unter Nennbedingungen (bei kontinuierlichem Betrieb) weit mehr als 10 Jahre
im Dauerbetrieb.
Bei 10°C Wicklungstemperaturerhöhung halbiert sich die Lebensdauer.
Bei 10°C Wicklungstemperaturverringerung verdoppelt sich die Lebensdauer.
Die Ausfallrate liegt nach 10 Jahren bei 0,01 ‰.
Beispiel: 100.000 Leuchten mit VVG werden bei
tw = 130°C 10 Jahre konstant betrieben.
Nach diesen 10 Jahren ist 1 Gerät ausgefallen!
Als Option sind Leuchten mit sogenannten „Industry-EVG“ lieferbar. Diese EVG haben
bei Einhaltung der von uns angegebenen maximal zulässigen Umgebungstemperatur
eine Lebensdauer von 100.000h.

3.3.3 Lebensdauer von EVGs
Die Ausfallrate elektronischer Bauelemente hängt neben der Bauteilespezifikation und
-qualität ganz wesentlich von der Betriebstemperatur ab.
Es gilt: für tc max. (maximal zulässige Gerätetemperatur) ist die Ausfallrate 2‰ pro
1.000 h, d.h. bei einer Lebensdauer von 50.000 h ist der Prozentsatz der ausgefalle-
nen Geräte ca. 10%.
Beispiel: Bei 1.000 EVGs im Dauerbetrieb (bei der max. zulässigen Gerätetemperatur)
sind rein statistisch nach 5,7 Jahren 100 Geräte ausgefallen.

3.3.4 Vorschaltgeräte in Schuch-Leuchten
In den Standardausführungen der Leuchten sind konventionelle Vorschaltgeräte (KVG)
oder verlustarme Vorschaltgeräte (VVG) eingebaut. Wahlweise können elektronische
Vorschaltgeräte (EVG) eingesetzt werden. Es gibt Kalt- und Warmstartgeräte.
Kaltstartgeräte zünden ohne Vorheizung sofort. Warmstartgeräte zünden nach
einer entsprechenden Vorheizzeit (abhängig vom Gerät). Für Beleuchtungsanlagen mit
hoher Schalthäufigkeit (mehr als 4 Schaltungen pro Tag) sollten Warmstart-EVGs zum
Einsatz kommen. Bei besonders hoher Schalthäufigkeit (>10) müssen Spezialvorschalt-
geräte eingesetzt werden (z.B. beim Einsatz von Bewegungsmeldern).

3.3.5 Dimmen von Leuchtstofflampen
Dimmen von Leuchtstofflampen ist ab Umgebungstmperaturen von +5C möglich. Je
nach Kundenwunsch können Leuchten mit einer 1-10V Schnittstelle, in Switch Dim-,
Dali- oder DSI-Technik geliefert werden. Dimmbare Leuchten sind immer in Schutz-
klasse I ausgeführt.

3.4 Kompensation

Induktive Leuchten können durch den Einbau eines netzparallelen Kondensators kom-
pensiert werden.

3.5 Kondensatoren

An der Kondensatorklemme ist ein Entladewiderstand eingebaut. Leuchten mit elek-
tronischen Vorschaltgeräten (EVG) sind automatisch kompensiert. (λ ~ 1).
Falls bauseits Kabel und Stecker mit berührbaren Kontakten angeschlossen werden,
müssen Leuchten mit Entladeeinheiten eingesetzt werden.

3.6 Starter

Die in SCHUCH-Leuchten für Leuchtstofflampen mit VVG eingebauten Starter
arbeiten bis ca. – 20°C Umgebungstemperatur betriebssicher. Auf Wunsch können
Sicherheitsstarter oder elektronische Starter eingebaut werden. Leuchten für tiefere
Temperaturen (< –20° C) haben besondere Starter bzw. Spezial-EVGs.
Als Standard-Starter werden ausschließlich Produkte namhafter Hersteller mit einer
symmetrischen Konstruktion d.h. mit zwei Bimetallfedern eingebaut. Wir empfehlen
beim Starterwechsel Starter gleicher Qualität zu verwenden. Standard-Starter müssen
bei jedem Lampenwechsel mit ausgetauscht werden.

Grundlagen
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DIN VDE 0100 Teil 410 Schutz gegen elektrischen Schlag
Teil 420 Schutz gegen thermische Einflüsse
Teil 470 Anwendung der Schutzmaßnahmen
Teil 482 Brandschutz bei besonderen Risiken oder Gefahren
Teil 559 Leuchten und Beleuchtungsanlagen
Teil 560 Elektrische Anlagen für Sicherheitszwecke
Teil 610 Prüfungen - Erstprüfungen
Teil 701 Räume mit Badewanne oder Dusche
Teil 702 Becken von Schwimmbädern und andere Becken
Teil 703 Räume und Kabinenmit elektrischen Saunaheizungen
Teil 704 Baustellen
Teil 705 Landwirtschaftliche und gartenbauliche Anwesen
Teil 706 Leitfähige Bereichemit begrenzter Bewegungsfreiheit
Teil 708 Elektrische Anlage auf Campingplätzen und in

Caravans
Teil 710 Medizinisch genutzte Räume
Teil 711 Ausstellungen, Shows und Stände
Teil 712 Solar-, Photovoltaik - (PV) - Stromversorgungssysteme
Teil 714 Beleuchtungsanlagen im Freien
Teil 715 Kleinspannungs-Beleuchtungsanlagen (Entwurf)
Teil 718 Bauliche Anlagen für Menschenansammlungen
Teil 721 Caravans, Boote und Yachten sowie ihre Stromer-

zeugung auf Camping- bzw. Liegeplätzen
Teil 722 Fliegende Bauten, Wagen und Wohnwagen nach

Schaustellerart
Teil 724 Elektrische Anlagen in Möbeln...
Teil 731 Elektrische Betriebsstätten und abgeschlossene

elektrische Betriebsstätten
Teil 737 Feuchte und nasse Bereiche und Räume und

Anlagen im Freien

4. Errichtungsbestimmungen

4.1 VDE 0100
Für das Errichten von Niederspannungsanlagen gilt die Normreihe DIN VDE 0100.
Einige Teile der DIN VDE 0100, die beleuchtungsrelevante Teile enthalten, sind im fol-
genden aufgeführt.
Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Normenreihe DIN EN 50110 (VDE 0105) regelt den Betrieb von elektrischen Anlagen

3.7 Zündgeräte

SCHUCH-Leuchten für Natriumdampf-Hochdruck- und Halogen-Metalldampflampen
werden mit vollelektronischen Überlagerungszündgeräten bestückt. Auf Wunsch
können digitale Sicherheitszündgeräte mit Abschaltautomatik (Timer) eingebaut wer-
den. Wenn nicht sichergestellt ist, dass defekte Lampen unverzüglich ersetzt werden
können, empfehlen wir unbedingt Zündgeräte mit Abschaltautomatik zu verwenden.
Herkömmliche Zündgeräte (ohne Abschaltautomatik) versuchen defekte Lampen per-
manent zu zünden. Pro Sekunde werden bis zu 300 Zündimpulsen erzeugt! Werden
defekte Lampen nicht rechtzeitig ausgewechselt, sind die Zündgeräte überlastet, altern
vorzeitig bzw. werden auf Dauer sogar zerstört.
In Netzen mit ständig anstehenden Spannungseinbrüchen sind Zündgeräte mit Ab-
schaltautomatik nicht geeignet.

3.8 Sicherheitslichtschaltung / Heißzündung

Hochdrucklampen erreichen erst nach einer Anlaufphase ihren vollen Lichtstrom.
Betriebswarme Lampen zünden bei Kurzzeitspannungsunterbrechungen (im Sekunden-
bereich, z.B. Netzwischer) nicht sofort sondern müssen je nach Art der Lampe bis zu 10
min. abkühlen.
Für die Erhaltung der Arbeitssicherheit und der Wegebeleuchtung genügen bis zur
Wiederzündung wenige Prozent der Allgemeinbeleuchtungsstärke. Hierzu ist eine in
der Leuchte eingebaute Sicherheitslichtschaltung (SLS) mit einer E 27 Zusatzfassung
(Bestückung max. 250 W Halogenglühlampe) gegen Mehrpreis lieferbar. Die Glühlampe
wird sowohl nach Kurzzeitspannungsunterbrechungen, als auch beim Einschalten der
Beleuchtungsanlage zugeschaltet.
Alternativ sind viele Leuchten für sofortige Heißwiederzündung lieferbar. Bei diesen
Leuchten wird die Lampe sofort nach Wiederkehr der Netzspannung mit einer Hoch-
spannung gezündet.

SCHUCH-Leuchten in Schutzklasse II werden standardmäßig mit 2-poligen Anschluss-
klemmen gefertigt. Durchgangsverdrahtungen sind mit und ohne Schutzleiter lieferbar.
Falls VDE 0100 Teil 410 Abschnitt 412.2.3.2 anzuwenden ist, muss der Schutzleiter in
der Beleuchtungsanlage leitend mitgeführt und an jede Leuchte angeschlossen wer-
den. Dann müssen Durchgangsverdrahtungen mit Schutzleiter zum Einsatz kommen.
Bei Leuchten ohne Durchgangsverdrahtung muss der abisolierte Schutzleiter z. B. in
eine lose Dosenklemme (bauseits) gestützt werden.
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1. Ziffer 2. Ziffer
Schutzarten Fremdkörperschutz Wasserschutz Bildzeichen

IP 20 Fremdkörper > 12 mm ungeschützt

IP 23 Fremdkörper > 12 mm regengeschützt

IP 40 Fremdkörper > 1 mm ungeschützt

IP 43 Fremdkörper > 1 mm regengeschützt

IP 44 Fremdkörper > 1 mm spritzwassergeschützt

IP 54 staubgeschützt spritzwassergeschützt

IP 55 staubgeschützt strahlwassergeschützt

IP 65 staubdicht strahlwassergeschützt

IP 66 staubdicht geschützt gegen schwere See (kein Bildzeichen)

IP 67 staubdicht wasserdicht (eintauchbar)

6. Sicherheitstechnische Einteilung
für Leuchten

Die Auswahl von Leuchten für bestimmte Verwendungszwecke erfordert die Berück-
sichtigung entsprechender Schutzarten und Schutzklassen.

6.1 Schutzarten nach DIN VDE 0711/EN 60598/IEC 598

Bedeutung Hinweise

I

II

III

Leuchten mit Anschlussstelle für
Schutzleiter, mit der alle berühr-
baren Metallteile verbunden sein
müssen, die im Fehlerfall unmit-
telbar Spannung annehmen
können.

Bei solchen Leuchten dürfen
keine Metallteile berührbar
sein, die im Fehlerfall unmittel-
bar Spannung annehmen kön-
nen (Schutzisolierung oder
doppelte Isolierung)

Leuchten zum Betreiben mit
Schutzkleinspannung, d.h. mit
Spannungen unter 42 V, die
mit einem Sicherheitstransfor-
mator nach VDE 0551 erzeugt
oder aus Batterien bzw. Akku-
mulatoren entnommen wer-
den.

Anschluss an Netzschutzleiter
zwingend erforderlich. Das Sym-
bol ist an der Anschlussstelle an-
gebracht.

Leuchte darf keinen Schutzleiter-
anschluss haben und darf nicht
mit Netzschutzleiter verbunden
werden (außer Funktionserde*).

6.2 Schutzklassen

* Funktionserde: Erdung eines Punktes in einem System, die z.B. notwendig ist, um eine Lampe zu
starten oder die EMV-Anforderungen zu erfüllen.
Dies ist kein Teil des elektrischen Schutzsystems. Symbol:

Grundlagen
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7. Anwendungsbereiche und Eigenschaften
von SCHUCH-Leuchten

Die DIN VDE 0100 ist bei der Auswahl der Leuchten unbedingt zu beachten
(siehe Abschnitt 4).

7.1 Einsatz von Feuchtraumleuchten unter Berücksichtigung ihrer
Schutzart

Feuchtraumleuchten hoher Schutzart (IP 65) sind Innenraumleuchten für Decken-,
Pendel- und Trageschienenmontage (waagerechte Montage). Werden diese Leuchten
nicht bestimmungsgemäß eingesetzt, wie z.B. bei einer Montage im Außenbereich,
bei abweichender Montagelage und/oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit, dann kann
es zu Schwitzwasserbildung kommen. In den sehr dichten Leuchten entsteht in der
Abkühlphase nach dem Ausschalten oder bei starken Temperaturschwankungen (z.B.
Montage in Außenanlagen) ein Unterdruck. Dadurch ist es möglich, dass feuchte Luft
in das Innere der Leuchte gesaugt wird und kondensiert. Wasseransammlungen in
einer Feuchtraumleuchte sind damit keineswegs auf eine undichte Leuchte, sondern
vielmehr auf eine zu dichte Leuchte zurückzuführen. (Je dichter die Leuchte ist, desto
größer ist die Gefahr der Schwitzwasserbildung).

Für derartige Fälle z.B. den Einsatz im Außenbereich hat die Firma SCHUCH Spezial-
leuchten wie die Baureihe 162... AUS im Programm. Diese Leuchten sind für den un-
geschützten Einsatz im Außenbereich geeignet.

7.2 Geräuschentwicklung bei Industrieleuchten

Zündgeräte und Vorschaltgeräte für Hochdrucklampen können physikalisch bedingt
Eigengeräusche haben.
Diese Eigengeräusche können abhängig von der Bauart der Leuchte ( z. B. offener
oder geschlossener VG-Raum ) bei Industriestrahlern wahrnehmbar sein.
Dabei spielen unterschiedliche Faktoren, wie z. B. die Montagelage und Befestigung
der Leuchte, die Raumakustik, die Netzqualität, usw. eine entscheidende Rolle.

In einer normalen Industrieumgebung sind keine Störungen zu erwarten.

Für Beleuchtungsanlagen mit besonderen Anforderungen an die Geräuschentwick-
lung der Leuchten bitten wir um Rückfrage.

7.3 -Zeichen

Leuchten für Entladungslampen müssen so gebaut sein, dass sie weder im normalen
noch im anomalen Betrieb (Vorheizbetrieb bei kurzgeschlossenem Starter) oder im
Fehlerfall des Vorschaltgerätes (z. B. Windungsschluss) in Brand geraten. Leuchten
können hohe Temperaturen an ihrer Befestigungsfläche erzeugen. Für die Montage an
Flächen aus normal- und schwer entflammbaren Materialien (Entzündungstemperatur
der Baustoffe (200°C, DIN 4102) müssen -Leuchten verwenden werden. -
Leuchten gewährleisten auf Grund ihrer Bauart, dass auch im Fehlerfall an den Befe-
stigungsflächen keine zu hohen Temperaturen auftreten (Temperatur an der
Befestigungsfläche kleiner 180°C). Nicht begrenzt ist jedoch die Oberflächentempera-
tur der Leuchte.

Material der Befestigungsfläche nach Forderungen an Leuchten
DIN 4102 mit eingebauten Vorschaltgeräten

Nicht entflammbare Materialien mit und ohne -Zeichen
z. B. Beton, Gips, Metall

Normal- und schwer entflammbare mit -Zeichen
Materialien, Entzündungstemperatur
mindestens 200°C und soweit sie dabei
formsteif bleiben, z.B. Holz, Holzfaser

Alle übrigen Befestigungsflächen, Montage nicht zulässig
vor allem solche mit Entzündungs-
temperatur unter 200°C, z.B. Textilien
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10. Notbeleuchtung
10.1 Die neuen „Technischen Regeln für Arbeitsstätten“
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (04/2007) ASR A2.3
„Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ (08/2007) ASR A3.4/3 „Sicher-
heitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme“ (05/2009)

Die Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 216 „Optische Sicherheitsleitsysteme (ein-
schließlich Sicherheitsbeleuchtung)“ gilt bis Ende August 2010 parallel zur ASR A3.4/3.
Die alte Arbeitsstättenrichtlinie ASR 7/4 „Sicherheitsbeleuchtung“ wurde im Mai 2009
durch die ASR A3.4/3 ersetzt.

10.2 Elektrotechnische Anforderungen
Hierzu findet man unter www.dke.de folgende Darstellung (Stand 02. Januar 2010,
auszugsweise).

„Aktueller Stand der normativen Anforderungen für das Errichten von Nieder-
spannungsanlagen von baulichen Anlagen für Menschenansammlungen und für
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

- DIN VDE 0100-718 (VDE 0100-718): 2005-10

- DIN EN 50172 (VDE 0108-100): 2005-01

- Entwurf DIN VDE 0108-100 (VDE 0108-100): 2007-08“

„Am 1. Januar 2010 erschien die Vornorm DIN V VDE V 0108-100 (VDE V 0108-100):
2010-01. Die Norm DIN EN 50172 (VDE 0108-100): 2005-01 bleibt weiterhin gültig.“

„Vom in Deutschland für EN 50172 zuständigen DKE/UK 221.3 werden die im Ent-
wurf DIN VDE 0108-100 (VDE 0108-100): 2007-08 vorgestellten Ergänzungen der
EN 50172 in einen Änderungsantrag zur Überarbeitung der EN 50172 (Sicherheits-
beleuchtung) bei CENELEC (für Europa) eingereicht werden. Somit ergaben sich zum 1.
Oktober 2005 folgende Neuerungen:

- Die Norm DIN VDE 0100-718 (VDE 0100-718): 2005-10 enthält die elektro-
technischen Anforderungen für die Errichtung von elektrischen Anlagen ein-
schließlich der Einrichtungen für Sicherheitszwecke von baulichen Anlagen
für Menschenansammlungen.

Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gelten nach DIN
EN 50172 (VDE 0108-100): 2007-01.

- Der Entwurf DIN VDE 0108-100 (VDE 0108-100): 2005-10 enthielt den
deutschen Vorschlag für elektrische Sicherheitsbeleuchtungsanlagen an allen
Arbeitsplätzen und anderen baulichen Anlagen für Menschenansammlungen.
Dieser deutsche Vorschlag wird mit Entwurf DIN VDE 0108-100 (VDE 0108-
100): 2007-08 aktualisiert.

- Die neue Norm DIN VDE 0100-718 (VDE 0100-718): 2005-10 und der Ent-
wurf DIN VDE 0108-100 (VDE 0108-100): 2007-08 ergänzen sich und stellen
aktuell den überarbeiteten Stand der früheren Normenreihe DIN VDE 0108
(VDE 0108) dar.“

„Diese Vornorm darf nach Vereinbarung zwischen dem Bauherrn und dem Errichter
angewendet werden.

Die Anweisung dieser Vornorm wird vom DKE/UK 221.3 „Bauliche Anlagen für Men-
schenansammlungen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik im DIN und VDE
empfohlen.

Vom in Deutschland für EN 50172 zuständigen DKE/UK 221.3 werden die Vornorm
DIN V VDE V 0108-100 (VDE V 0108-100): 2010-01 vorgestellten Änderungen und Er-
gänzungen der EN 50172: 2004 in einen Änderungsantrag zur Überarbeitung der EN
50172: 2004 (Sicherheitsbeleuchtung) bei CENELEC (für Europa) eingereicht werden.
Somit ergibt sich zum 1. Januar 2010 folgender Sachstand:

- Die Norm DIN VDE 0100-718 (VDE 0100-718): 2005-10 enthält die elektrotechni-
schen Anforderungen für die Errichtung von elektrischen Anlagen einschließlich
der Einrichtungen für Sicherheitszwecke von baulichen Anlagen für Menschenan-
sammlungen.

- Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gelten nach DIN EN 50172
(VDE 0108-100): 2005-01.

- Vornorm DIN V VDE 0108-100 (VDE V 0108-100): 2010-01 enthält den deutschen
Vorschlag für elektrische Sicherheitsbeleuchtungsanlagen an allen Arbeitsplätzen
und anderen baulichen Anlagen für Menschenansammlungen.

Die Norm DIN VDE 0100-718 (VDE 0100-718): 2005-10 und die Vornorm DIN V VDE
0108-100 (VDE V 0108-100): 2010-01 ergänzen sich und stellen aktuell den überarbei-
teten Stand der früheren Normenreihe DIN VDE 018 (VDE 0108) dar.“
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10.3 Lichttechnische Anforderungen

Die lichttechnischen Anforderungen an die Notbeleuchtung sind in der DIN EN 1838
festgelegt.
Notbeleuchtung ist die Beleuchtung, die bei Ausfall des Netzes wirksam wird.

Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege

Für die Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege gilt:
Emin = 1 lx (horizontale Beleuchtungsstärke auf dem Boden entlang der Mittellinie

des Rettungsweges)
Emin––––– ≤ 1 : 40
Emax

Blendungsbegrenzung:

Farbwiedergabe-Index Ra: Ra ≥ 40

Rettungswege müssen nicht nur beleuchtet sondern auch gekennzeichnet werden.

Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze
mit besonderer Gefährdung

Für die Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung gilt:
Emin = 10% Em (Emin = 15 lx)
Em = Wartungswert der Beleuchtungsstäke für die entsprechende Sehaufgabe
Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke > 0,1

Blendungsbegrenzung:

Farbwiedergabe-Index Ra: Ra < 40

Sicherheitszeichen

Die Farben müssen ISO 3864 entsprechen.

Die Leuchtdichte der Sicherheitsfarbe muss nach dem Netzausfall an jeder Stelle min-
destens 2 cd/m2 betragen.
Lmin––––– > 10 : 1
Lmax

Lweiß––––– = 5 : 1 bis 15 : 1
Lgrün

Da ein hinterleuchtetes Zeichen aus größerer Entfernung erkennbar ist als ein beleuch-
tetes Zeichen gleicher Größe, muss die maximale Erkennungsweite nach folgender
Gleihung bestimmt werden
d = s · p

p = Höhe des Piktogramms
s = 100 für beleuchtete Zeichen

200 für hinterleuchtete Zeichen

Literatur:
1. D. Zimmermann, D. Schornick, B. Langer, B. Weis:

„Wenn in Europa das Licht ausgeht - Notbeleuchtung in Europa“
2. H. Finke, B. Weis:

„Der aktuelle Normenstand bei Rettungszeichenleuchten und Sicherheitsbeleuch-
tung“ LICHT, 12/2005 (www.dke.de)

h/m < 2,5 2,5 ≤ h < 3 3 ≤ h < 3,5 3,5 ≤ h < 4 4 ≤ h < 4,5 ≥ 4,5

lmax/cd 500 900 1.600 2.500 3.500 5.000

h/m < 2,5 2,5 ≤ h < 3 3 ≤ h < 3,5 3,5 ≤ h < 4 4 ≤ h < 4,5 ≥ 4,5

lmax/cd 1.000 1.800 3.200 5.000 7.000 1.000
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Material Polymethylacrylat (PMMA) Polycarbonat (PC)

Aceton – –
Äthylalkohol (bis 30%) o o 96% 1)

Akkusäure + +
Ammoniak + –
Borsäure 3% + +
Chlorbleichlauge + –
Chlorgas (feucht) – –
Chromsäure 10% o +
Essigsäure konz. – –
Essigsäure (bis 10%) + + < 10% 1)

Formaldehyd (bis 10%) o +
Glycerin + o
Harnsäure (bis 20%) +
Kalilauge (20 – 25°C) + –
Kerosin (Flugbenzin) o / – –
Meerwasser + +
Methylalkohol (bei 23°C) o / – –
Milchsäure < 4% + +
Natriumchlorid + +
Natronlauge (20 – 25°C) + –
Petroleum o o
Phosphorsäure konz. – + 10 bis 30% 1)

Seifenlauge (bei 23°C) + o
Schwefelsäure konz. < 10% – –
Schwefelsäure bis 50% + +
Schwefeldioxyd, trocken (bei 23°C) – o
Terpentin (bei 23°C) + / o –
Toluol – –
Weinsäure + bis 50% 1) + bis 10% 1)

Zitronensäure bis 20% + +

Zeichenerklärung: + = beständig, o = bedingt beständig, – = unbeständig, 1) Konzentration

11. Chemische Beständigkeit

Die Leuchtenkörper der meisten SCHUCH-Leuchten bestehen aus glasfaserver-
stärktem Polyester. Dieses Material ist wärmestandfest, mechanisch stabil, elektrisch
isolierend, witterungsbeständig und chemisch beständig.
Die Leuchtenabdeckung besteht bei den meisten Leuchten aus Silikatglas, Polycarbo-
nat (PC) oder Polymethylmethacrylat (PMMA).
Für Polycarbonat (PC) und Polymethylmethacrylat (PMMA) sind deren Beständigkeit –
nach dem Stande des bisherigen Wissens der betr. Materialhersteller – gegen verschie-
dene chemische Stoffe nachstehend angegeben. Erfahrungsgemäß spielt die Tempera-
tur chemischer (Aggressions-)Stoffe oft eine wesentliche Rolle.
Teile aus Polycarbonat (Handelsname Makrolon, Lexan usw.) sind schlagfester und
wärmebeständiger als Teile aus PMMA (Handelsname Plexiglas, Diakon usw.). Polycar-
bonat ist nicht gegen alle Agenzien beständig. Zur Reinigung empfehlen wir warmes
Wasser mit schwachalkalischem Spülmittel, z.B. REI und PRIL. Anschließend ist mit kla-
rem Wasser gut nachzuspülen. Der PH-Wert muss kleiner als 7,5 sein. Aus diesem
Grund soll auch keine Seife oder Ähnliches benutzt werden.

Materialbeständigkeit
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Absicherung von Leuchtstromkreisen, Parallelkompensation

Absicherung von Leuchtstromkreisen

1. Glühlampen und Leuchtstofflampen
In nachstehender Tabelle ist die maximale zulässige Anzahl der Leuchtstofflampen angegeben, die mit einem einpoligen Sicherungsautomaten
geschützt werden kann. Bei mehrpoligen Sicherungsautomaten reduziert sich die Zahl um 20%. Bei der Auslösecharakteristik C sind
Lampenströme bis zum Bemessungsstrom des Sicherungsautomaten zulässig,
bei Absicherung von: Glühlampen

Leuchtstofflampen a) nicht kompensiert
b) parallel kompensiert (cos ϕ = 0,95)
c) elektronische Last

2. Hochdruckentladungslampen

Anlaufstrom: ca. 1,7 x Lampenstrom
Abklingdauer: ca. 3 ... 5 min.
Je nach Lampenart, Leitungsimpedanz und Einschaltmoment kann ein sog. Gleichrichtereffekt entstehen, der sich dem Anlaufstrom der Lampe
für einige Halbwellen überlagert.
Dabei entstehen im ungünstigsten Fall Einschaltströme von ca. 15 x Lampennennstrom.

Damit unerwünschtes Auslösen vermieden wird, sollten Sicherungsautomaten mit K-Charakteristik nur mit 0,6fachem Lampenstrom belastet
werden. Der angegebene Belastungsfaktor bezieht sich auf den ungünstigsten Einsatzfall (Trafonähe, niedrige Leitungsimpedanzen).

➀ EVG: Ausführung zweilampig, gemeinsam geschaltete Lampenzahl
KVG: Konventionelles Vorschaltgerät
EVG: Elektronisches Vorschaltgerät

Charakteristik/  unkompensiert parallelkompensiert EVG ➀

Bemessungsstrom KVG KVG

18/20 W 36/40 W 58/65 W 18/20 W 36/40 W 58/65 W 18/20 W 36/40 W 58/65 W

10 27 23 15 32 32 20 18 18 8

16 43 37 24 51 51 33 26 26 12

20 53 46 30 64 64 41 33 33 15

25 66 58 37 82 82 53 42 42 19

Parallelkompensation

Lampe

1×18
1×36
1×58
2×18
2×36
2×58
3×18
3×36
4×18

Kondensator

4,5
4,5
7

4,5
9

13,5
9

13,5
9










